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l. Zataczniki formalne

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym oswiadczam, ze projekt wykonawczy zesp6t budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych
wraz z niezbedng infrastrukturg drogowa i techniczna, na dziatkach o nr ew. dz. nr 319/47 i 319/45,
obreb Mrowino, gmina Rokietnica, w zakresie projektu drogowego zostat sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

projektant:

mgr inz. Krzysztof Nowacki
upr. nr WKP/0098/PWOD/12

sprawdzajacy:

mgr inz. Piotr Strzyzewski
upr. nr WKP/0097/POOD/04

Poznan, listopad 2020 r.



2. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych Projektanta.

WIELKEOPOLSK A
OKREGOW A
IZBA

INZY MIEROW
BUDOWNICTWA

OEREGOW A KOMISIA EWALIFIKACY INA

sygn. skt WOLIB-OKK-DP-DW-054-0055- 190201 2 Poznaf, dnia 20 czerwea 2002 r.

DECYZJA

Ma podstawie nrt, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnm 15 grodnia 2000 . o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynierdw budownictwa ornz urbanistéw (Dz U. z 2001 r. Nr 5 pog, 42, ¢ pdén. om.) i art. 12 ust. | pkt 1-5,
art. 02 wst, 304, are 03 ust | ophkt | @2 ocaz ust 304, ar 14 ust | pki 2a ustawy = dnie 7 hipea 1994 1, Prawo
budowlane { tekst jednolity: Dz L, x 3000 v, Mr 243 pos 1623 2 pédn. zm.) orax § |8 ust | roeporegdzenia
Ministra Transporiu | Budownictwa z dnia 28 kwietnin 2006 r. w sprawie samedzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (D U, Nr 83 poz, 578 2 pdin, zm.)

decyzja Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Krzysztof Adam Nowacki

magister nEvnier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 17 siveenia 1974 v w Szamocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0098/PWOD/12

do projektowania i kicrowania roboetami budowlanymi bez ogroniczen
w specjalnodei drogowe]

UZASADNIENIE
W zwinzku = uwzzlednieniem w catodel 2qdania strony, na podstawie ar. 107 § 4 K.op.a. odsigpuje sig
ol uzasadnienia decyzii. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyiji.

Pawczeniy
1. Pedstaws do wykonywania samodzielnyeh funkeii techniczmyeh w badawnictwie stanowl wipls do centralnego rejestru
Ciliwnege Inspekiora Nadeor Budowlanepd oraz ws na 660G calankow wissciwe] rehy sumarzidu siwod owegn,
206 nimigjmej decysi sledy odwolanic do Krajowei Komisji Bowalifikecyne] Paolskie lzby Inignserdw
Budownictwn w Warsawie, w1 podrednictwem Wiclkepolskie] Okrgpowej Komisji Kwalifikacyjng Wiclkopolskic
Okmgowe] Teby Inzynierdw Budownictws w Poenaniu w ierminie 14 dni od daly jej dorgeenia

L Praewodniczacy
/ Okrggowe) Komigji Kwalifikacyjne WOHE
\ MWW
1‘\,‘1 dr ine Daniel Pawlicki




Ma podstawie art. 12 ust. ] pkt 1,2, 3,44 5 oraz an. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Kreysatof Adam Nowacki jest upowazniony w specjalnosei drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodei objgte) niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzom autorskicgo,

- kierowsania budows lub innymi roboetami budowlanymi,

- kierowania wyiwarzaniem konstrukeyjnych elementiw budowlanych oraz nadzorg
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementiw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicene] ulrzymania obiektéw budowlanyeh

hez ograniceen.

Zgodnie = § 18 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodziclnych Munkeji technicenych w  budownictwic, ninicjsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obickin budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- deopa, w rozumieniu przepisow o drogach publicznyeh, z wylgezeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oproce przepusionw,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz preepust.

Ma podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodeielnych funkeji technicznyeh w budownictwie, uprawnienia do
projekiowania stanowia podstawe do sporzadzania projekin zagospodarowania dziafki lub
terenu w zakresie wiw specjalnosci,

Skkad orzekajecy |
Okregowe] Komisji Kwalifik

Ve
Przewodniczaey — dr i Danbel Pawlicki: 300 0L

Crionek Komisji — dr ine. Andrzej Barczyiski.........

Crlonek Komisji —mgr ing, Szczepan Mikurenda:., S L

Otreymuja;
1. Pan Krzysziof Adam MNowacki

64-830 Margonin, ul. Polna 9a/4
2.0krggowa Rada Tzby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4 afa



3. Zaswiadczenie o przynaleznosci Projektanta do Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

® PO LS KA
I I B A
INZYMIERC W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerzs werygikscyjrym:

WEKP-LHX-Z3]-X8X *

Pan Krzysztof Adam Nowacki o numerze ewidencyjrnym WKP/BD/0373/12

adres zamieszkania ul. Polna 94/4, 64-830 Margonin

jest czlonkiem Wislkopaolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-11-01 do 2021-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem alektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-10-14 roku przez:

wiodzimierz Draber, Zastgpca Przewodniczqcego Rady Wislkopolskie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

|Zgodrie art. % ust 2 ustewy = dnis 18 wrzesnin 2004 r. o podpisie elektroniczrym [Dz. U 2004 Mr 130 poz. 14%0] dans w postad
elektroniznej opatrzone bezpiecanym podpisem elektroniczrym weryfikowanym przy pomecy wainego Dwalifivowsnego certyfikatu 5
rivamowaine pod wigledem skutkiw prewnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacjs poprawnosc danych w ninisjszym zaswisdzeniu modna sprawdzic za pomoc numeany wergtikacyinege aswisdczania na
stronie Polskiaj Izby Infynieriw Budownictas www_piib org.pl lud kontaktujgc sie z biurem wisdchee] Okregowej Izby infyrierow
Budownictwa.
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4.

Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych Sprawdzajacego.

WIELKOPOLSEA
OFEREGIW A

O
= INZYNIEROW
| 1 BUDOWNICTWA
CKREGOWA KOMISIA KWALTFIEACYINA

VWCHIB-0EE-DP-715 | GENE200Y Pormeat, dni 14 ceerwecn 2004 1,

DECYZJA

HMa podstawie art. 24 ust 1 pla 2 ustawy = daia 15 protinia 2000 1. o samormadach weodowych architelddw,
inzyniesiw budownictwa oraz urbaniséw (T U, 2 2001 ¢ Nr § paz 42, z péin zm )i art 13 ustlpha ], art 14
ust.] pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo bodowlane | tekst jednolity: D=, U. 2 2003 r. Nr 207 poz. 2006 7
péén, zn ) oraz § 9 ust | rozporzadzent Miniira Gespodarki Preestrzenng | Budownictwa 2 dnia 10 gradnia
1994 r_ w sprawie samndrickych funkei echnicrmych w badowmictede (D U 2 1995 1, NrE poe 58, & poen
Zm)
Okrezowa Komisja Kwalifikacyjna
mdaps

Fanu
Piotrowi Strryzewskiemu
ISErowl tnEyiErowl
kierunek: Budownictwo
urodzonemu daia 19 padsienika 1969 r. w Pommanm

UPRAWHNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WHPIBOSTPOODMNE

do projekicwania her agraniczen
w specjalroéci drogowe]

Sacacgdlowy 2akres wpereric e dhveony 1 odwiocie ainicjsze] decy
TZASADNIENIE

Chrggowa Komisia Ewalifikacyjna  Wielkopolskie] Odopgowe] Ieby  Ingynicréw Budownicrwa
w Pornanin ma podstawie protololdw 2 postgpowania bowalifikacyinegs orax @ preeprosvadeoneso
egmmin, uehwals Nr 13/0KE/04 2 dndia 09 czerwea 2004 r. stwiesdale, s Pon Pior Sreyeeasla
posiada wymagane prawern wyksmabcsnie | prkivie mwodews, kooiccms do uryskania upravmied
budowlanyeh w wiw specjalnadel | wrvskat poetywny woynik sgzamine m uprawnienia bedowlane.

Frnczenis
O ginicjzze) decyzii shuzy odwolanic do Kmjowsi Kemisi Koulifkecyjng Polskip Iiby Inryniertw Budounictan
WWWMQEWEMWMMTWMWMWWWMH:Iniud
daty jo dorscrenin.
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Ma podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowdine w zeaaziou 2 § daust. 1 oraz § 4
ust 2 rozp. MGPIB, Pan Piotr Strzytewski jest upowaimiony w specjalnosci drogowe; do

- projektowania: wseystkich drog kolowych oraz drig preemaczonych do rechu | postoju
statkdw powietrznych, lacznie z typowymi lub powtarzalnymi mostami o dlugosci catkowitej
div 10 m i preepustami,

- sprawdzania projektow budowlanych w specjainosci objete] ninigjszymi uprawnieniami i
sprawowanme nadzonu autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budewlanych

bez ograniczen.

Minigjsze uprawnicnia, na podstawie §4 ust. 4 rozporzadzenia MGPB £ dmia 30 grodnia 1994
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe do
sporzdzania projekiow mgospodarowania dzialki i terenu w wiw specjalnosci, jesh cabosc
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terem — zgodnie z
art. 34 ust. 3b,

Zgodnie z § 5 ust. 3¢ w zwiazku z ust. 2 pkt | rozporzadzenia MGPB z dnia 30 grudnia 1994
r wsprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, - niniejsze uprawnicnia
budowlane, uprawniaja rowniez do projektowania budowTi oraz budynkow o kubaturze
mnigjsZe] mE 1000m3 takich jak domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie,
skladowe, handlowe fub ushigowe:

- nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysokodel do 3 kondyznac)i nariemnych
w odniesieniu do budynkow mreszkalnyeh,

- raglgbionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na tawach badz
stopach fundamentowych bezpodrednio na stabilnym gruncie nodnym,

- zawaerajgcych elementy konstrukeyjne o rozpigtoscr do & m, wiysiemu do 2 m lub wysokosci
dla jednej kondygnacii do 4,8 m,

- maaeveh konstrukcie dla kudrej jest whasciwy obliczeniowy statystycenie wyznaczalny, lub
.';awmfamq-th prastoliniowe belki i phyty ciggle obliczane jednolierunkowo,

- nmie zawierajacych elementdw konstrukcyjnych poddanych obcizgzeniv zmiennemu
technologicznemu wigkszemu niz 5 kN/m?, a tak#e mie wymagajgcych uwzglednienia
obcigien zmiennyeh mechomych, parcia gruntu, materiziow syplich albo cieczy, sit
sprezajacych oraz wphywow dynamiczmych, leruu-i:.znj.rth Tub pfzalrues-zcmn podpdr,

- nie wymagajacvch unzglednienia wphywa eksploatacii gormicze],

PRZEWODNICZACY
oL Kwalitkacyjng 3
Qoo Lery uryrussere Bdowescivg o
d-2-2
e ing JLan emarighi

Crzymmugay _

I.Pan Piotr Strayiewsho
61-151 Poznan os. Paastowskie 34732
2 Derggowa Rada Tzhy

3 (downy Inspektor Nadzoru
Budowdaneso
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Zaswiadczenie o przynaleznosci Sprawdzajacego do Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

—— 8 P OLSKA
I 2 B A

Foy

|

= INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerTe werTiikacyjmym:

WEP-VXE-1LZ-W13 =

Pan Piotr Strzyzewski o numerze ewidencyjnym WEKP/BD/0738/04

adres zamieszkania Os. Plastowskie 34/32, 61-151 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-10-01 do 2021-03-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2020-10-01 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wislkopolskie] Okregowe) Izby Inzynierow Budownictwa.

[Zzoomie srt. 3 ust 2 ustewy z dnie 1B wrzeinis 2004 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1230) dene w posted
elektronicznej cortrzone Dezpiecznym podpisem slektronicznymm wergfikcwanym przy pomocy waineso kwelifikowanego certyrikaty g
rownowsine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wizsnorgoznymi.)

* werfikacjs poprawnosc demycn w nimlsjszym Zaswizgozenia moZns SpTRWOZEC 28 pOMOCE NUMmEry werylikecynego aswia doczenia ne
sironie Polskisj Izby Infynierow Sudowrickwe www_piio.ong-pl lub kontakiujac sig z biurem wheschee] Okrezowe] Izby Inzyniercw
Budawnictwe.
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II. Opis Techniczny

1. Podstawa opracowania.

Podstawe sporzadzenia opracowania stanowia:
[1] Zlecenie Inwestora;
[2] Ustalenia funkcjonalno-przestrzenne z Inwestorem;

[3] Mapa do celéw projektowych, nr P.3021.2020.7132, sporzadzona przez geodete uprawnionego
Radostawa Burdynskiego (Ustugi Geodezyjne ,GRAD” — Radostaw Burdynski z siedzibg w
Poznaniu);

[4] Opinia geotechniczna dla ustalen warunkéw gruntowo-wodnych pod zespot budynkéw
wielorodzinnych z sierpien 2018 r. autorstwa Aleksandra Grzeszczaka i in. (JOX Firma
Budowlano-Handlowa Przemystaw Joks z siedzibg w Odolanowie);

[5] Pomiary terenowe

[6] Obowiazujace akty prawne, w szczegolnosci Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
wraz z pézniejszymi zmianami oraz aktualnymi aktami wykonawczymi do Ustawy (tekst jednolity
Dz.U.2018.1202);

[7] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.2016.124);

2. Przedmiot inwestyciji.

2.1 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa zespotu budynkéw mieszkalnych wraz z niezbedna
infrastrukturg drogowa.

2.2 Lokalizacja inwestycji.

Przedmiot inwestycji zlokalizowany jest w m. Mrowino, gm. Rokietnica, pow. poznanski, woj.
wielkopolskie, na dziatkach o nr ew. 319/47 i 319/45, obreb Mrowino.

Obstuga komunikacyjna terenu inwestycji zostata zapewniona poprzez teren dziatki nr 319/48,
ktora ma z kolei dostep do drogi publicznej — ul. Bramowej (dz. nr 319/5).

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Teren inwestycji aktualnie stanowig nieuzytki w terenie zabudowanym.

Obiekt zostat zakwalifikowany do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.

4. Projektowane rozwigzania.
4.1 Zatozenia projektu

Projekt przewiduje realizacje na terenie inwestycji nawierzchni drég manewrowych, placow
postojowych, chodnikéw i miejsc postojowych zapewniajagcych komunikacje na terenie zespotu
doméw wielorodzinnych.

W zakresie projektu drogowego wyrdznia sie nastepujace elementy funkcjonalne:

— drogi manewrowe o szerokosci min. 5,0 m o nawierzchni z kostki betonowej, o tacznej
powierzchni 650 m?,

— miejsca postojowe dla samochodédw osobowych, w tym samochodéw o0s6b
niepetnosprawnych, o nawierzchni z kostki betonowej, o tacznej powierzchni 500 m?,

— chodniki szerokosci minimalnej 1,5 m, o nawierzchni z kostki betonowej stanowiace
dojscia do budynkéw, o tacznej powierzchni 550 m?.

Przyjete parametry geometryczne i konstrukcje nawierzchni zapewniaja mozliwo$¢ wjazdu na
teren samochod6w osobowych.
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W projekcie przyjeto dwie osie robocze:
— os$nr 1, dtugosci 41,90 m dla parkingu i drog manewrowych w pétnocnej czesci terenu,

— 0$ nr2, diugosci 37,50 m dla parkingu i drogi manewrowej w potudniowej czesci
terenu.

4.2 Parametry geometryczne elementow drogowych

— drogi manewrowe ograniczone kraweznikami  —szer. 5,0 m,

— pochylenie poprzeczne drég manewrowych — jednostronne, min. 0,8%,
— pochylenie podtuzne drég manewrowych —0,8-2,0%,

— nawierzchnia chodnikéw —szer. min. 1,5m,

— wymiary miejsc postojowych dla samochoddw osobowych
— 2,5x5,0 m (miejsca prostopadte),

—2,5x6,0 m (miejsca rdwnolegte)

— wymiary miejsc postojowych dla pojazdéw oséb niepetnosprawnych
—-36x50m

— pochylenie podtuzne miejsc postojowych dla samochodéw osobowych
- 2%.
4.3 Geometria drdg

Drogi manewrowe i miejsca postojowe znajduja sie w potudniowej i potudniowo-wschodniej
czesci terenu inwestycji. Kierunki drég na przewazajacych odcinkach okresli¢ mozna jako
réwnolegte do granic terenu inwestycji. Przeciecia drog manewrowych tworza katy proste lub
zblizone do katéw prostych.

Geometria chodnikébw dostosowana zostata do usytuowania budynkéw, na dominujacych
odcinkach chodniki prowadzone sa jako rownolegte do elewacji projektowanych budynkéw
wielorodzinnych.

Zakresy robot nawierzchniowych i przebiegi nawierzchni zamieszczono na rys. nr D_01 ,Plan
sytuacyjny”.

4.4 Uksztattowanie wysokosciowe.

Uksztattowanie wysokosciowe projektowanych nawierzchni placéw i drog dowigzano do
rzednych zera budynkéw tj. w szczegoélnosci budynku ,A” — 80,25 m n.p.m. oraz budynku ,C” —
80,53 m n.p.m. oraz rzednej istniejagcej na granicy z dziatka nr 319/48. Spadki poprzeczne i
podtuzne oraz projektowane rzedne nawierzchni drogowych zamieszczono na rys. D_01 ,Plan
sytuacyjny”.

Szczegobtowe uksztattowanie nawierzchni przeznaczonych do ruchu pojazdéw pokazano na rys.
D.04 ,Plan warstwicow”.

4.5 Konstrukcje nawierzchni

Szczegbtowe rozwigzania w zakresie konstrukcji nawierzchni przedstawiono na rys. D_02
-Przekroje normalne”. Na podstawie opinii geotechnicznej [4] stwierdzono wystepowanie
nasypow niekontrolowanych w warstwie przypowierzchniowej, o migzszosci 0,6—1,5m, pod
ktora zalegajg warstwy piaskow drobnych. Pod warstwami konstrukcyjnymi jezdni i miejsc
postojowych nalezy wykonac¢ wymiane podtoza na grubosci 30 cm.

Do projektowania gornych i dolnych warstwy konstrukcyjnych przyjeto kategorie obciazenia
nawierzchni ruchem KR1.

4.5.1 Nawierzchnia jezdni dr6g manewrowych:
— warstwa Scieralna z kostki betonowej dwuteowej grubosci 8cm wg PN-EN 1338,

— podsypka cementowo-piaskowa grubosci 4cm wg PN-EN 12620 oraz PN-EN 197-1,
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— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 (kruszywo
tamane stab. mechanicznie) gr. 20 cm wg WT-4,

— warstwa wymiany podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego o
CBR>=20% o grubosci 30 cm.

452 Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej:

— warstwa Scieralna z kostki betonowej dwuteowej grubosci 8cm wg PN-EN 1338,
— podsypka cementowo-piaskowa grubosci 4cm wg PN-EN 12620 oraz PN-EN 197-1,

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 (kruszywo
tamane stab. mechanicznie) gr. 15cm wg WT-4,

— warstwa wymiany podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego o
CBR>=20% o0 grubosci 30 cm.

45.3 Nawierzchnia chodnikéw

— warstwa $cieralna z kostki betonowej prostopadtosciennej grubosci 6 cm wg PN-EN
1338,

— podsypka cementowo-piaskowa grubosci 4cm wg PN-EN 12620 oraz PN-EN 197-1,

— podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem (CBGM) o wytrzymatosci na
Sciskanie odpowiadajacej klasie C 1,5/2 gr. 15¢cm wg WT-5.

454 Betonowe elementy prefabrykowane — ograniczenia nawierzchni:

4.6

4.7

4.8

— kraweznik betonowy o0 wymiarach 15x30cm wg PN-EN 1340 na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm i tawie z oporem z betonu C 12/15,

— opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm wg PN-EN 1340 na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5 cm i fawie z betonu C 12/15,

— obrzeze betonowe o wymiarach 8x25 cm wg PN-EN 1340 na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5 cm i tawie z oporem z betonu C 12/15,

Roboty ziemne

W ramach robdét przewiduje sie wykonanie wykopdw i nasypéw pod konstrukcje nawierzchni
drdg i miejsc postojowych.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-S-02205 , Drogi samochodowe — Roboty ziemne
— Wymagania i badania”. Podtoze pod konstrukcje zagesci¢ do wymaganych parametréw.

SzczegOlng uwage zwrdéci¢ przy prowadzeniu prac w poblizu istniejacych sieci i urzadzen
podziemnych. W takim przypadku prace prowadzi¢ recznie, z zachowaniem nalezytej
ostroznosci i przepiséw BHP, pod odpowiednim nadzorem.

Na czas prowadzenia prac zwigzanych z wykopami i korytowaniem zapewni¢ wtasciwe
odwodnienie wykopu aby nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu rodzimego — podtoza.

W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntdw nieprzydatnych lub watpliwych nalezy
doprowadzi¢ je do kategorii nosnosci podtoza G1 poprzez wymiang, wzmocnienie lub
ulepszenie gruntu rodzimego zgodnie z odpowiednimi Warunkami Technicznymi.

Roboty rozbiérkowe
Na terenie inwestycji nie stwierdzono wystepowania elementéw do rozbiorki.
Odwaodnienie nawierzchni

Odwodnienie projektowanych nawierzchni jest zapewnione poprzez nadanie spadkéw
podtuznych i poprzecznych umozliwiajgcych powierzchniowy sptyw wdéd opadowych do
wpustow kanalizacji deszczowej. Lokalizacje wpustow wynikajacg z uksztattowania
wysokosciowego nawierzchni zamieszczono na rys. nr D_01 ,Plan sytuacyjny”.
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Szczeg6towe rozwiagzania w zakresie kanalizacji deszczowej ujeto w Tomie IV niniejszej
dokumentacji projektowe;j.

4.9 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
W ramach organizacji ruchu przewiduje sie wykonanie nastepujacego oznakowania:

— Linie P-18 ,stanowisko postojowe”, linie P-19 ,linia wyznaczajaca pas postojowy” oraz
znak P-24 ,miejsce dla pojazdu osoby niepetnosprawnej” nalezy wykonac¢ w technologii
cienkowarstwowej, w kolorze biatym,

— pole miejsc postojowych dla pojazdéw o0s6b niepetnosprawnych nalezy pomalowaé na
kolor niebieski (RAL 5017),

— ustawnie stupkéw przeszkodowych typu U-12c¢ o $rednicy 12 cm, wysokosci 0,8 m ponad
poziom nawierzchni chodnika, rozstaw stupkéw co 2,0 m.

Lokalizacje ww. elementéw brd zaznaczono na rys. nr D.01 ,Plan sytuacyjny”.

Opracowat;

mgr inz. Krzysztof Nowacki
nr upr. WKP/0098/PWQOD/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeri w specjalnosci drogowej
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I1l. Przedmiar robé6t
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IV.ZArOZENIA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BiOZ)

Przed przystapieniem do robét remontowych kierownik budowy powinien sporzadzi¢: Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr
106, poz.i 126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz.
1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80,
poz. 718) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

W Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy wymieni¢ zakres robét w kolejnosci ich realizacji (na
podstawie danych z projektu wykonawczego)

W pianie BiOZ nalezy:

= wymienic istniejace obiekty budowlane,

= wymienic elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

= wymienic¢ przewidywane zagrozenia mogace wystapic¢ podczas realizacji robdt - podac skale, rodzaj, miejsce i
czas ich wystapienia:

— skaleczenie/upadek (podczas wszystkich prac),

— poparzenia,

— potracenie przez poruszajace sie po budowie pojazdy i maszyny,

— osuniecie sie ziemi w wykopach podczas robét ziemnych,

— wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,

— natknigcie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas wykonywania prac
ziemnych

— (niewypaty),

— inne,

« podac sposOb wydzielenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robot,
= okresli¢ wytyczne do prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do pracy i realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

— instruktaz ogolny przed przystapieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

— instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik budowy, majster).
Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej zmianie stanowiska pracy przez
pracownika,

« przy pracach szczegolnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej i prace,
ktore powinny by¢ wykonane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drég na odcinkach nie
zamknietych dla ruchu), bezposredni przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo przed
przystapieniem do pracy omoéwic warunki pracy, a w szczeg6lnosci, gdy ulegty one zmianie,

« bezposredni przetozony zobowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich pracownikéw o zmianie
warunkOw na budowie przed przystapieniem do pracy,

= W razie wystapienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub 0s6b znajdujacych sie w strefie
zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwaé, ostrzec zagrozone osoby i zawiadomi¢ o tym fakcie
przetozonego,

« wykonywanie prac bez srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie s one wymagane -jest zabronione -
odpowiedzialny kierownik budowy,

« nadzér nad wykonywaniem prac szczegoélnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym z
zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie
tych prac,

= podac informacje dotyczace rodzajéw materiatéw niebezpiecznych, sposéb ich transportu, przechowywania i
zabezpieczenia,

« podac wytyczne organizacyjno - techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
prac w strefach szczegdlnego zagrozenia:

= wskaza¢ miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

a) Maszyny i urzadzenia

— kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR,

— maszyny i urzadzenia, ktére podlegaja dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie powinny
posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji,

— maszyny poruszajace sie po budowie winny posiada¢ sygnalizator cofania,

— wszelkie instrukcje i oznaczenia musza byc¢ w jezyku polskim,

— kazdorazowo przed przystapieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz czy uruchomienie go
nie zagraza innym pracownikom,

— do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,

b) Roboty ziemne
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— w razie prowadzenia rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociaggowej, kanalizacyjne;j,
elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczna odlegtosc (w pionie i w poziomie), w jakiej moga byc¢
wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny. Odlegtosci te okresla
kierownictwo robét w porozumieniu z witasciwymi jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu
znajduja sie te instalacje,

— w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania rob6t zimnych instalacji j.w, nalezy niezwtocznie
przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i wjaki sposdb mozliwe jest
w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robat,

— w razie ujawnienia podczas prac niewypatow lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji, prace nalezy
przerwac, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé napisami ostrzegawczymi, przy wykonywaniu
rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna,

— przy zageszczaniu nasypu za pomoca walcow drogowych odlegtos¢ walca od gornej krawedzi nie moze
przekroczy¢ 0,5 m,

— w czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac,

— przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczna,

— uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,

— W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je natychmiast zatrzymac,
wytgczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i zgtosic ten fakt przetozonemu,

— maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny by¢ wycofane z uzytku oraz
wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposéb uniemozliwiajacy ich
uruchomienie,

— maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiac, czyscic¢ i smarowac,

— wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie zabronione.

c) Roboty rozbiorkowe
— przy robotach rozbiérkowych drég nalezy wyznaczy¢ bezpieczna odlegtosc od pracujacych maszyn.

d) Uktadanie nawierzchni drogowej
— szczegOIng ostroznos¢ nalezy zachowac w obrebie walcow poruszajacych sie w przod i w tyt,
— pomosty robocze maszyn pracujacych na budowie nalezy wyposazy¢ w porecze i listwy zabezpieczajgce
przed poslizgiem,

e) Prace na wysokosci:
Do prac na wysokosci dopuszczeni moga by¢ tylko pracownicy z aktualnymi badaniami wysokos$ciowymi.
Pracownicy zatrudnieni przy pracach na wysokosci powinni:
— przejs¢ szkolenie podstawowe i okresowe bhp,
— umie¢ postugiwa¢ sie przydzielonymi  srodkami ochrony indywidualnej oraz urzadzeniami
zabezpieczajacymi,
— umiec bezpiecznie obstugiwaé podstawowe urzadzenia stuzace do transportu poziomego i pionowego.
Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwu:
— pomosty i rusztowania wykonywane zgodnie z instrukcja,
— szelki i liny bezpieczenstwa z amortyzatorami oraz kaski ochronne,
— tablice z oznaczonym zagrozeniem i ostrzegajace przed nim,
— przestrzeganie, by w strefach niebezpiecznych nie przebywali pracownicy nie zwigzani z t praca i osoby
postronne,
— wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz wygrodzenie ich (bariery ochronne) i oznakowanie,
— dopilnowanie, by na rusztowaniach nie pracowali ludzie jeden nad drugim,
— przestrzeganie, by pracownicy byli odpowiednio ubrani do rodzaju robot,
— dbanie o czystos¢ i porzadek w miejscu prowadzenia prac.
f) Prace szczegolnie niebezpieczne
— przed przystapieniem do prac o zwigkszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢ pracownikom
instruktazu, szczegGlnie tym, ktérych ryzyko to dotyczy (bezposredni przetozony),
— do prac j/w nalezy kierowac pracownikéw doswiadczonych, o wysokich kwalifikacjach zawodowych,
nadzor nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.
g) Oznakowanie budowy
— budowe nalezy oznakowac zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
— nalezy utrzymywac w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktdrymi oznakowana jest budowa,
— w uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do kierowania i wstrzymania
ruchu pojazdéw.
— nalezy zapewni¢ droge dojazdowa dla stuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie ratunkowe, inne stuzby
ratownicze).
NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI ODBLASKOWYMI LUB
KAMIZELKI OCHRONNE.
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Pierwsza pomoc:
W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych. Powiadamiajac stuzby
ratownicze nalezy poda¢ nastepujace informacje:
swoje imie i nazwisko,
nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,
miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),
liczbe poszkodowanych,
co sie wydarzyto,
w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sig, ma widoczne obrazenia, itd.),
nalezy poczekac, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,
nalezy zadba¢ o odpowiednia liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym na miejsce
wypadku,
powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, na ktérym
zdarzyt sie wypadek,
w razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy obowigzane jest
powiadomic PIP i Prokurature.
Nalezy poda¢ numery telefonéw, na ktére nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego zdarzenia na
budowie:
POGOTOWIE RATUNKOWE — ............... 999
STRAZ POZARNA — ...oooovrrrrvrrvvennmnnnsssnnn
1. POLICJA (tel. alarmowy) —
KOMISARIAT POLICJI (najblizszy) — .......
PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY — ....
KIEROWNIK BUDOWY — ......covririias
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V. Czes¢ graficzna

SPIS RYSUNKOW

Numer Tytut Skala
D.01 Plan sytuacyjny 1:500
D.02 Przekroje normalne 1:50/20
D.03 Przekroje poprzeczne 1:100
D.04 Plan warstwicowy 1:500
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