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I. OPIS TECHNICZNY

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

eUmowa nr 4.DT.273.2021 pomiedzy Powiatem Ptonskim z siedzibg w Ptonsku, ul.

Ptocka 39, 09-100 Ptonsk, a biurem MG BC Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Metalowa 3,
10-6030lsztyn;

e Aktualna mapa do celdw projektowych w uktadzie wysokosciowym PL-KRON86-NH;

¢ Opinia Geotechniczna i dokumentacja badan podtoza gruntowego opracowana przez

Biuro Geologiczne Przemystaw Siuba, ul. Metalowa4, 10-6030lsztyn, opracowanie
2021r.;

e Uproszczony wypis z rejestru gruntéw

e Zatozenia i wytyczne przekazane od Inwestora;

e Wizja lokalna w terenie;

e Normy i przepisy prawne:

projekty@mgbc.pl
UL. METALOWA 3
10-603 OLSZTYN

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351
t.j. z pozn. zm.);

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych;
Instrukcje i wytyczne montazu wydane przez producenta zastosowanych rur

i urzadzen;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 t.j. z pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126 z pézn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srdédladowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub
do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wdéd opadowych lub roztopowych
do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311 z pézn. zm.);
Warunki techniczne wykonywania i odbioru sieci kanalizacyjnych -

wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 9;

MG BCSP.Z0.0.
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— Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z niniejszym projektem, wydanym
pozwoleniem na budowe oraz obowigzujacymi w trakcie wykonawstwa
przepisami w tym technicznobudowlanymi oraz Polskimi Normami:

- PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustow sSciekowych i studzienek
witazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Cze$¢ 1:
Definicje, klasyfikacja, ogolne zasady projektowania, witasciwosci
uzytkowe i metody badan;

- PN-EN 124-2:2015-07 Zwienczenia wpustow sSciekowych i studzienek
wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Cze$¢ 2:
Zwienczenia wpustow i studzienek wiazowych wykonane z zeliwa;

- PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczace elementdéw stosowanych
w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej;

PN-EN 1917:2004 - Studzienki witazowe i niewlazowe z betonu

niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe;

- PN-EN 752:2017-06 - Zewnetrzne systemy odwadniajqce i kanalizacyjne
- Zarzadzanie systemem kanalizacyjnym;

- PN-EN 1401-1:2019-07 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji
- Nieplastyfikowanypoli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czes$¢ 1: Specyfikacje
rur, ksztattek i systemu;

- PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych;

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania;

- PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodnosci - Deklaracja zgodnosci
sktadana przez dostawce - Czes$¢ 1: Wymagania ogolne;

- PN-EN ISO 1452-1-5:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania
i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig -
Nieplastyfikowanypoli(chlorek winylu) (PVC-U): Cze$¢ 1: Wymagania
ogolne; Czes¢ 2: Rury; Czes¢ 3: Ksztattki; Czesc 4: Armatura; Czes¢ 5:
Przydatnos¢ systemu do stosowania.

— PN-EN 13598-1-3:2020-11 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw

sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -
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Nieplastyfikowanypoli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen
(PE): Czesc¢ 1: Specyfikacje ksztattek pomocniczych oraz ptytkich studzienek
niewtazowych; Czes¢ 2: Specyfikacje studzienek wtazowych i inspekcyjnych;
Czesc¢ 3: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci;

— PN-EN 13476-1:2018-05 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji --
Systemy przewodow rurowych o] $ciankach strukturalnych
Z nieplastyfikowanegopoli(chlorku  winylu)(PVC-U), polipropylenu (PP)
i polietylenu (PE) - Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne i wiasciwosci uzytkowe

—  PN-EN 13476-2+A1:2020-12 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -
Systemy przewodow rurowych 0 $ciankach strukturalnych
z nieplastyfikowanegopoli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP)
i polietylenu (PE) - Cze$¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek z gtadkg
wewnetrzng i zewnetrzng powierzchnig oraz systemu, typ A;

—  PN-EN 13476-3+A1:2020-12 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -
Systemy przewodow rurowych 0 $ciankach strukturalnych
z nieplastyfikowanegopoli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP)
i polietylenu (PE) - Cze$¢ 3: Specyfikacje rur i ksztaltek o gtadkiej
powierzchni wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz
systemu, typ B

—  PKN-CEN/TS 13476-4:2014-12 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -
Systemy przewodow rurowych o] $ciankach strukturalnych
z nieplastyfikowanegopoli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP)
i polietylenu(PE) - Cze$¢ 4: Zalecenia do oceny zgodnosci;

—  PN-EN 1852-1:2018-02 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -
Polipropylen (PP) - Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu;

—  PN-C-89224:2018-03 - Systemy przewoddw rurowych z termoplastycznych
tworzyw sztucznych - Zewnetrzne systemy bezcisnieniowe i ci$nieniowe do

przesytania wody, odwadniania i kanalizacji z
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nieplastyfikowanegopoli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE) - Warunki techniczne wykonania i odbioru;

—  PN-EN ISO 14692-1:2017-10 Przemyst naftowy i gazowniczy -- Rurociagi z
tworzyw sztucznych wzmocnione wildknem szklanym (GRP) -- Czes$¢ 1:

Stownictwo, symbole, zastosowanie i materiaty.
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1.2 PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej w
ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3021W Ptonsk - Racigz na odcinku ul.
Warszawskiej w miejscowosci Racigz, gmina Racigz, powiat ptonski, wojewddztwo

mazowieckie.

SZKIC ORIENTACYINY — SCHEMATYCZNA LOKALIZACJA INWESTYCJIRACIAZ UL. WARSZAWSKA

Macierzyce

- > Murowank

~ lokalizacja przebudowywanej drogi

508 m

: Ao LY
1000 ft : : b

zrédto: www.openstreetmap.org

Celem wykonania rzeczonej dokumentacji jest podanie rozwigzan technicznych

budowy w/w sieci w zakresie pozwalajagcym na prawidtowq realizacje inwestycji.

Opracowaniem wiodacym jest projekt branzy drogowej, gdyz zawarte
tam rozwiazania lokalizacyjne i wysokosciowe stanowity podstawe do
pozostatych opracowan branzowych.
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1.3 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Jezdnia na projektowanym obszarze ulicy sklada sie z nawierzchni
bitumicznej.Po obu stronach ograniczona jest chodnikiem. Wzdtuz drogi wystepuja
liczne zjazdy do posesji i poszczegdlnych dziatek oraz zabudowa mieszkalna. Istniejgca

ulica posiada niekompletne odwodnienie i nie pozwala na poprawng eksploatacje.

Teren objety opracowaniem wyposazony jest w:

— siec¢ teletechniczng podziemng i nadziemnag;

— sie¢ elektroenergetyczng podziemna i nadziemng;
— sie¢ wodociggowa;

— sie¢ kanalizacji deszczowej;

— sie¢ kanalizacji sanitarnej;

- sie¢ gazowa.
1.4 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie badan geologicznych stwierdzono wystepowanie gruntéw
holocenskich w postaci nasypéw niebudowlanych i gleb (humus) (holocen), grunty
wodnolodowcowe i lodowcowe (plejstocen).

Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do trzech pakietéw
geologicznych:

Grunty powierzchniowe:

a) nasypy niebudowlane i gleby (humus) - grunty stabonosne,
Grunty wodnolodowcowe:

a) grunty niespoiste (piaski) w stanie sredniozageszczonym Ip=0,50;
b) grunty niespoiste (piaski $rednie) w stanie $redniozageszczonym
Ip=0,50;
Grunty lodowcowe:

a) grunty spoiste (gliny piaszczyste) w stanie plastycznym 1.=0,30;
b) grunty spoiste (gliny piaszczyste) w stanie twardoplastycznym
1.=0,20;

W otworach wiertniczych stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci

zwierciadla swobodnego. Zwierciadto wody gruntowej stabilizowato sie na

MG BCSP.Z 0.0.
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gtebokosciach od 1,4 m p.p.t. do 2,2 m p.p.t. tj. na rzednych od 104,9 m n.p.m. do
105,5 m n.p.m.

Przewiduje sie wahania poziomu zwierciadta wody w cyklu rocznym o okoto 50
cm zaréwno w gore jak i dét. Okresowo, w czasie intensywnych opaddéw deszczu,
poziom wody moze osiggnac wyzsze wartosci od przewidywanych.

Grunty powierzchniowe i rodzime wystepujace na badanym terenie zaliczono do
kategorii grup nosnosci G2 i G3 zgodnie z Zarzgdzeniem nr 31 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014roku w sprawie Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych ipdtsztywnych. Zgodnie z w/w zarzadzeniem grupy
nos$nosci podano do gtebokosci 1,0 m od poziomu niwelety. Poziom niwelety przyjeto
rowny rzednym poszczegolnych odwiertow.

Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-B-03020:1981
wynosi Hz=1,0 m p.p.t.

W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony
podtoza gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczajac do
naruszenia jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarzniecia.

W celu rozszerzenia informacji dotyczacych opinii geotechnicznej i
dokumentacji badan podtoza objetego opracowaniem nalezy zapoznac sie z opinig
geotechniczng wykonang przez Biuro Geologiczne Przemystaw Szuba, zataczong

do dokumentacji projektowej.

1.5 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Przeprowadzona analiza oddzialywania na otoczenie projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej, a w szczegdlnosci analiza uwarunkowan formalno-prawnych
wykazata, ze projektowana budowa nie oddziatuje negatywnie na dziatki i
budynkiznajdujace sie w poblizu planowanej inwestycji. Obszar oddziatywania miesci

sie w granicy oddziatywania dziatek:
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Jednostka ewidencyjna Obreb Nr dziatki
142002_1 obreb 0233 - 68
Racigz Racigz
e cbrenget | 13242
e cbren0et | 132473
e cbrenget | 132474
N Racia PRt | 132476
N Racia PRt | 132478
i o s 1333
et obreb0233- | 3g7
FRaciat P SaRT | 1se1/1
N Racia Pt | 1se1s2
N Racia et | 1sews3
e cbrepget | 1seu/4
e o s 1630
MG BCSP.Z 0.0.
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Analize obszaru oddziatywania wykonano na podstawie §77 i §113 wust. 5 i 7
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1993 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
2016 poz. 124) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735).

1.6 OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH ORAZ ZYCIA I ZDROWIA
LUDZI

Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych zwigzanych z budowa nalezy
uwzgledni¢ interesy 0so6b trzecich: dotyczy to w szczegdlnosci zapewnienia dostepu do
drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze srodkdéw tacznosci, doptywu Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ucigzliwosciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie,

zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

W trakcie prowadzenia robot budowlanych nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zadba¢ o to, by prowadzone roboty stwarzaty jak
najmniejsza ucigzliwos¢ dla srodowiska. Celem unikniecia zagrozenia zycia i zdrowia
ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio oznakowa¢ i zabezpieczy¢ wykopy.

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zachowujac warunki BHP.

1.7 DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB PODLEGANIE OCHRONIE ORAZ DANE
OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)]

Przedmiotowej inwestycji nie dotyczg inne nakazy, zakazy, dopuszczenia
i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z potrzeb ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspoétczesnej, o ktdrych mowa w Ustawie
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021
poz. 710 t.j. z pézn. zm.).

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.
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Wszelkie przedmioty posiadajgce cechy zabytku ujawnione przy prowadzeniu

prac__ziemnych w trakcie budowy niezwlocznie zgtosi¢ do odpowiednich stuzb

i jednoczesnie zabezpieczy¢ odkryty przedmiot.

1.8 DANE O CHARAKTERZE, CECHY ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej nie wptynie na pogorszenie stanu
srodowiska naturalnego. Przy realizacji zadania zastosowano najlepsze w branzy

rozwigzania i materiaty dla tego typu przedsiewziecia.

Oddziatywanie na $rodowisko bedzie wystepowaé gtéwnie na etapie budowy
kanalizacji deszczowej i bedzie zwigzane przede wszystkim z ruchem ciezkiego sprzetu

mechanicznego.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze miejskim. W trakcie

budowy istnieje konieczno$¢ usuwania drzew i krzewodw.

Transport i wszystkie prace zwigzane z budowg powinny odbywac sie na

wyznaczonym terenie budowy.

Niedopuszczalne sa wycieki smaréw i materiatbw pednych z maszyn

budowlanych i srodkéw transportu do gruntu i wszelkich zbiornikow wodnych.
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II. PROJEKT TECHNICZNY

2.1 DANE OGOLNE
a) Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych odbywac sie bedzie w sposob
grawitacyjny poprzez nowoprojektowane:
- Kolektor gtéwny o $rednicy:
— PP z rur litych o $rednicy DN400x18,2 mm o sztywnosci obwodowej SN16
(16,00 kN/m?)
— PP z rur litych o $rednicy DN315x14,4 mm o sztywnosci obwodowej SN16
(16,00 kN/m?)
— PP z rur litych o $rednicy DN250x11,4 mm o sztywnosci obwodowej SN16
(16,00 kN/m?)
— Przykanaliki deszczowe wykonane z rur:
e PP z rur litych o srednicy DN200x9,1 mm o sztywnosci obwodowej SN16
(16,00 kN/m?)
- Nowoprojektowane uzbrojenie sieci:
e Studnie rewizyjne betonowe DN1200 z osadnikiem o gtebokosci 0,5 m;
e Wpusty kraweznikowo-jezdniowe na studniach DN500 z osadnikiem o
gtebokosci 1 m;

e Wylot kolektora deszczowego (umocniony brukiem).

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z kolektorow odbywaé sie
bedzie :

- zlewnia 1 do istniejacego odcinka kanalizacji deszczowej, prowadzacego do
odbiornika: rzeka Racigznica

- zlewnia 2 do rowu z przydroznego

Wylot do rowu bedzie wyposazony w poduszki sorbentowe umieszczone w
studniach przed wylotem.

Wyloty projektowanego kolektora deszczowego zaprojektowano do istniejacego
odcinka kanalizacji deszczowej (rzeka Racigznica) oraz do rowu przydroznego.Wylot
projektowanego kolektora deszczowego do istniejgcego rowuprojektuje sie poprzez

montaz gotowego prefabrykowanego wylotu o $srednicy 400 mm.

MG BCSP.Z 0.0.
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MG BC

Schemat prefabrykowanego wylotu kolektora deszczowego:
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Widok z gory

1850

Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy zabezpieczyé teren
prowadzenia robot oraz koryto istniejacego rowu celu bezpiecznego montazu wylotu z

kanalizacji deszczowej.

W zwigzku z powyzszym zaleca sie wykonanie robét w okresie wystepowania

minimalnych poziomoéw wody w istniejgcym rowie.

Wyszczegblnienie rozwigzania przedstawiono na rys. Profil podtuzny - kolektor

deszczowy [rys. SKD.03].

Srednice rur oraz spadki dobrano w sposéb zapewniajacy samooczyszczanie
w kanatach.

Projektowana trasa kolektora deszczowego, przykanalikow, lokalizacja studni
oraz wpustow deszczowych wraz z dtugosciami i $rednicami na poszczegdlnych

odcinkach przedstawione zostaty w czesci graficznej projektu.
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2.2 WoDY OPADOWE
2.2.1 SKLAD WOD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wodd lub do urzadzen wodnych
(Dz.U. 2019 poz. 1311 z pdin. zm.), wody opadowe i roztopowe przed zmieszaniem ze Sciekami
bytowymi, wodami chtodniczymi, wodami z odwodnienia zaktadéw gdrniczych lub $ciekami
pochodzacymi ze stacji uzdatniania wody, zebrane systemem kanalizacji ze zlewni bedacej
przedmiotem opracowania, powinny by¢ oczyszczone przed wprowadzeniem do odbiornika tak,
aby w odptywie (dla Qnom):

- zawartos¢ zawiesin ogdlnych nie byta wieksza niz 100 mg/dm?3,

- substancji ropopochodnych nie byta wieksza niz 15 mg/dm3.

Projektowany system podczyszczania wod deszczowych zapewnia redukcje zanieczyszczen

wodd deszczowych do wymaganych wartosci normowych.

2.2.2 ILoS¢ WOD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH

NATEZENIE DESZCZU MIARODAINEGO

Do obliczen iloéci wéd opadowych i roztopowych przyjeto wartos$é g= 180 dm3/s.

Wedtug danych meteorologicznych opad roczny dla miejscowosci Racigz wynosi okoto 560 mm.

ILoS¢ WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH

Obliczenie catkowitego odptywu wdéd opadowych i roztopowych:

Q=q XF xVy Ldm?
Bk sxha]
gdzie:
MG BCSP.Z0.0.
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q — natezenie deszczu miarodajnego, przyjeto q=180 dm?3/s przy zatozeniu prawdopodobiefistwa
pojawienia sie opaddéw p = 50% co 1rok (C=2) i czasie trwania deszczu miarodajnego t=15 min,

W — wspdtczynnik sptywu powierzchniowego, przyjeto:

W=0,90 dla ulic i zjazddw z nawierzchni bitumicznej,

W=0,80 dla chodnikow,

W=0,7-0,85 dla chodnikéw, zjazdéw, ciggdw z kostki brukowej betonowej,

W=0,80-0,85 dla drogi dla rowerow,

W=0,10 dla zielencow.
F — powierzchnia zlewni w [ha], okreslona na podstawie planu sytuacyjnego w skali 1:500,

Frea— powierzchnia zredukowana zlewni w [ha].
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Natezenie deszczu

- do obliczen przyjeto natezenie max deszczu miarodajnego:

q =180 [dm3/s-ha]

- wspotczynnik opdznienia odptywu ¢ =1,00

- H = opad roczny w Racigzu = 560 mm,

- czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych do

urzadzen wodnych:

n = liczba dni w roku z opadem w Racigzu= 152 dni

Zlewnia (wylot nr 1 z kanalizacji deszczowej do rowu)

Powierzchnia (V) Powierzchnia zredukowana
Nawierzchnia
[m?] [-] [m?] [ha]
Droga bitumiczna 1661,42 0,90 4110,06 0,41
Chodnik 656,50 0,80 1748,08 0,17
Zjazd 206,55 0,80 577,76 0,06
Suma 2 524,47 - 2185,72 0,22

Powierzchnia zlewni:

Zredukowana powierzchnia zlewni:

Maksymalny zrzut woéd opadowych i roztopowych:

F=2524,47m* = 0,25ha

Q=g X Freq

3
Q = 180,00 X 0,22 = 39,60 [”’S—T= 0,04

Frea= 2 185,72m’ = 0,22 ha

[dm3

s

[m?

s]

Maksymalny godzinowy zrzut wéd opadowych i roztopowych:

projekty@mgbc.pl
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A [dm3
9= 10667 s ]

gdzie:

A — wspdtczynnik zalezny od prawdopodobienstwa pojawienia sie deszczu p, czestotliwosci opadu
C i rocznej wysokosci opadu H, dla p=50% co 1 rok (C=2)
i HE800 mm, przyjeto A=592;

t — czas trwania deszczu miarodajnego t=60 min;

Wedtug danych meteorologicznych opad roczny dla miejscowos$ci Racigz wynosi okoto 560 mm.

[oi ] ngdft_o?fﬁia] H< 800 mm H< 1000 mm | H<1200mm | K< 1500 mm
5 20 1276 1280 1300 1378
10 10 1013 1083 1136 1202
20 5 504 920 980 1025
50 2 592 720 750 796
100 1 470 572 593 627
* - czestotliwosc opadu - € — wyprowadzona z zaleznosci C=100/p

Zrédfo: R. Edel ,Odwodhnienie drég”, WKt, Warszawa 2006

592 [am3
q= W = 38,57 —_—

s]

Przyjmujac, ze natezenie deszczu w ciggu 60 min jest state, maksymalny godzinowyzrzut sciekdw

deszczowych wyniesie:

3
ngdz =q X Freq X3,6 [T:_]

[m? [m?
Qmax godz = 38,57 X 0,22 X 3,6 = 30,55 —— = 0,008—

h] s]

3,6 — wspotczynnik przeliczeniowy jednostek
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Sredni roczny zrzut wéd opadowych i roztopowych:

3
0[1

Qérroczny =HXFpgXaxfx1 rok]

gdzie:

H — Sredni opad roczny dla miejscowosci Racigz=560 mm;

a - wspodtczynnik zmniejszajacy wielkosé H o wysokos¢ opadu nie dajgcg odptywu

(parowanie, rozchlapywanie poza granice jezdni), a =0,9;

B - wspdtczynnik zmniejszajacy wysokos¢ Hr o wysoko$é opadu wywotujgcego jednostkowe
natezenie sptywu g>5,0 /s ha, B =0,9;

10 — wspodtczynnik przeliczeniowy jednostek;

3
m
Qroczny = 560 X 0,22 % 0,9 X 0,9 X 10 = 997,92r[o—ﬂ

Sredni dobowy zrzut wéd opadowych i roztopowych:

997,92 3
Qs dobowy = e = 5,54%— % roku (d=180)

Qsr dovowy = 5o = 2,735 — rok (d-365)

Projektowana instalacja bedzie pracowata w sposdb ciggty. Powyzsze obliczenia oznaczajg
maksymalng ilos¢ Sciekdw w czasie opadu deszczu miarodajnego na catej powierzchni ulicy,
chodnika, poboczy, zjazdéw itp. Woda, ktdra nie wyparuje i nie przeniknie przez spoiny
nawierzchni z kostki brukowej w miejscu opadu orazzjezdni, bedzie sprowadzana siecig
kanalizacji do kolektora deszczowego.

llos¢ dni, kiedy nastepuje odprowadzenie wdéd opadowych i roztopowych do rowu jest
rowna ilosci dni opadowych w ciggu roku.

Sredni roczny czas dla miejscowosci Racigz, kiedy nastepuje odprowadzenie wéd

opadowych i roztopowych wynosi = 152 dni (Zrédfo: meteoblue.com).

Zaktada sie odprowadzenie wdd do istniejgcego rowu melioracyjnego w ilosci (suma zlewni):
MG BCSP.Z0.0.
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— Qumax = 39,6 dm3/s = 0,04 m3/s

(w ciggu 15 min to 36m?3)
- Qumax godz. = 30,55 (m3/h) = 0,008 (m?3/s)
- Qsr.roczny. = 997,92 (m3/rok)

Retencja zaprojektowanego odwodnienia

Zaktada sie odprowadzenie wéd do rowu przydroznego w ilosci: 39,6 dm3/s = 0,04m>3,

Zaktada sie retencje odwodnienia:
e Srednia szeroko$¢ dna rowu melioracyjnego 1,0 m,
e $rednia szerokos$¢ w koronie 3,5 m,
e nachylenie skarp —od 1:0,5 do 1:1,5,
o  wysokosc (gtebokosé) — 1,3 m,
e  dtugosc skarpy —1,5-2,1 m,

e $rednia powierzchnia przekroju (obliczeniowa) = 2,88m?

Okreslenie zasiegu oddziatywania przy wprowadzaniu woéd opadowych i roztopowych do

urzadzen wodnych, ktére nie prowadzg waéd

Zasieg oddziatywania odprowadzanych wéd opadowych lub roztopowych do rowu (urzadzenia

wodne) okre$lono w oparciu o chtonnos$¢ odbiornika. W tym celu ustalono dtugosé¢ rowu

potrzebnej na wchtoniecie okreslonej objetosci wprowadzonych wdod opadowych i roztopowych:
Lch = 2-Vc / [(B+b)-H] [m]

gdzie:

b — szerokos¢ dna rowu [m],

B — szerokos¢ korony rowu [m],

H — gtebokos¢ rowu [m],

Vc — objetos¢ wprowadzanych wod powstata z deszczu nawalnego 15 minutowego [m3].

MG BCSP.Z 0.0.
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Lch =2-36,0 / [(3,5+1,0)-1,3] [m]=12,31 (m)

Pojemnos¢ retencyjna rowu

P — pole powierzchni przekroju odbiornika [m?]

S — szeroko$¢ odbiornika w koronie [m]

b — szerokos$¢ odbiornika przy dnie [m]

m-ctga=1

a — kat nachylenia skarpy do poziomu [°]

H — gtebokos¢ odbiornika [m]

Rh — promien hydrauliczny [m]

O — obwdd zwilzony przekroju koryta odbiornika [m]

Vp — $rednia predko$¢ przeptywu wody w korycie [m/s]

i—spadek dna

n — wspoétczynnik szorstkosci — 0,03
P=(b+m-H)-H[m?

P =2,99[m?]

O =b+2H -V1+m?[m];

0 =62 [m]
Ry =—[m]
R, = 0,48[m]

Przepustowos¢ odbiornikdw sprawdzono na podstawie wzoru Manninga:
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1, -
%=;m'\/l—[?]

1
V= == 3/(048)2 /0,2 m/5 =9,09[2]

Q=P -V, [m3/s]

Q=2,99 9,09 =26,91 [m?/s]

Obliczenie pojemnosci retencyjnej rowu:

Srednia poj. retencyjna rowu: B, X (60% X hg) X L [m3]
gdzie:
P, — powierzchnia przekroju rowu [m?],
hs — gtebokosc¢ obliczeniowa [m],

L — dtugos$é rowu [m].

Srednia poj. retencyjna rowu: 2,99 x (0,6 x 1,3) x 50 = 56,97 m?

Na podstawie powyzszych obliczen wynika, ze zdolno$¢ retencyjna rowu melioracyjnego w
miejscu odprowadzania wod opadowych i roztopowych z kolektora deszczowego na odcinku 50
m jest wieksza niz zaktadany sptyw woéd opadowych i roztopowych z projektowanej zlewni
podczas deszczu nawalnego o przyjetym natezeniu 180 dm3/s trwajacego 15 min. Tak
ekstremalne warunki statystycznie zdarzajg sie odpowiednio raz na 10 lat i wystepujg w okresach

letnich przy niskich stanach wod w ciekach wodnych i gruncie.

Obliczenie pojemnosci retencyjnej zaprojektowanej kanalizacji deszczowej:

— przewody:
T X d? X 0,22 5
?200: X|=—%x898=17053m
4 4
MG BCSP.Z0.0.
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T X d? X 0,42
X|l=——

X = 3
2 2 226,7 =2847m

?400:

Suma retencji przewodowej: 70,53+28,47=99,0m>

— studnie, wpusty, separatory i osadniki:

d? X 1,22

T X )
studnie $1200: X H X szt = — %X 0,5%9 = 5,09 m3

2 T X 0,42
><H><szt=T><1,0><16=2,01m3

T X
wpusty 9400:

Suma retencji studni, wpustow, separatoréw i osadnikdw:

5,09+2,01=7,1 m3
Suma retencji kanalizacji deszczowej:

99,00+7,1=106,10m3
2.2.3 URZADZENIA PODCZYSZCZAJACE

Podczyszczenie wdéd opadowych i roztopowych prowadzonych projektowang
kanalizacjg odbywa sie w osadniku zawiesin zlokalizowanym przed wylotem.
Lokalizacje odprowadzenia wod opadowych i roztopowych do odbiornika oraz

zabudoweosadnika pokazano na planie sytuacyjnym.Urzadzenie podczyszczajgce

nalezy wyposazy¢ w poduszki sorbentowe oraz prowadzi¢ ich regularng kontrole i

wymiane wg zalecen producenta.

Dobrane urzadzenie podczyszczajace zapewnia przejmowanie cato$ci wéd opadowych
tj. rowniez przeptywow Qmax. Takie rozwigzanie jest najbardziej korzystne pod

wzgledem ochrony $rodowiska
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2.3 RUROCIAGI

Budowe sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano:
e kolektory deszczowe:

— z rur litychPP o $rednicy DN400x18,2 mm,DN315x14,4 mmoraz
DN250x11,4mm- klasie sztywnosci obwodowej SN16 (16,0 kN/m?). Rury
wykonane w postaci rur jednorodnych-litych tgczonych na uszczelke
przeznaczong do budowy sieci zewnetrznych. Obszar zastosowan UD, gdzie "D"
- to obszar zastosowania pod konstrukcjami budowli i w odlegtosci do 1 m od
nich, a "U" - to pozostate zewnetrzne obszary zastosowania;

— przykanaliki do wpustéw deszczowych:

— z rur litych PP o s$rednicy DN200x9,1 mm - klasie sztywnosci obwodowej
SN8 (16,0 kN/m?).

2.3.1 UKLADANIE PRZEWODOW

Rury uktada¢ zgodnie =z czesSciq graficzng dokumentacji stosujac sie
do minimalnych wartosci przykrycia, odlegtosci, wyliczonych spadkéw oraz przebiegu
nowoprojektowanej sieci.

Stosowac sie do instrukcji montazu podanej przez producenta rur. Wykonywac
wykopy waskoprzestrzenne, umocnione szalunkiem.

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy dokonaé
technicznego odbioru wykopu. Wykop powinien by¢ odwodniony przed
przystapieniem do rob6t montazowych.

Rury wuktada¢é na wczesniej przygotowanym i wyrdwnanym podiozu,
oczyszczonym z kamieni oraz innych czesci statych utrudniajacych prawidtowe
utozenie rur zgodnie ze spadkami zamieszczonymi na profilach podtuznych w czesci
graficznej. Wykop powinien by¢ odwodniony przed przystgpieniem do robot
montazowych.

Rury powinno uktada¢ sie na 20 cm warstwie podsypki z pospodtki. Warstwa
podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni oraz wszelkiego rodzaju materiatéw
mogacych uszkodzi¢ oraz utrudniajacych jej prawidiowe potozenie. Przy stosowaniu
rur z potaczeniem kielichowym warstwa grubosci podsypki mierzona powinna by¢

pod kielichem. Szerokosci dna wykopu stanowi szeroko$¢ warstwy podsypki.
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Podsypke nalezy rozciggngé¢ na catej szerokosci wykopu zachowujgc statg
warstwe 20 cm rownoczesnie zwracajgc uwage na wymagany spadek rurociggu.
Niedopuszczalne jest wyréwnywanie dna wykopu urobkiem pochodzgacym z robdt
ziemnych oraz podkfadanie pod rury wszelkiego rodzaju czesci statych w postaci
kamieni, gruzu Ilub kawatkow drewna. Przygotowane podtoze powinno
by¢ wyprofilowane tak, aby zapewni¢ podparcie rury na catej jej dtugosci.
Zageszczenie nalezy wykonywac warstwami o migzszosci dostosowanej do wybranej
metody. Zadbac¢ o to, aby rury nie przesuwaty sie podczas obsypywania i ubijania
wskutek pracy sprzetu budowlanego. W sytuacji natrafienia na grunty nienosne nalezy
dokona¢ wymiany gruntu az do warstwy nosnej. Urobek z wymiany gruntu nalezy
zastgpi¢ zageszczong podsypka piaskowa. W przypadku przegtebienia dna wykopu
wybrane warstwy gruntu uzupetni¢ warstwg piasku pamietajac o jego zageszczeniu.

Obsypke wykonywaé¢ z drobnoziarnistego piasku 20 cm ponad catkowite
przykrycie przewodu. Obsypke uktada¢ rownomiernie po obu stronach az do
wymaganej wysokosci przykrycia pamietajac o zageszczaniu warstwowym. Najwiekszg
uwage nalezy zwroci¢ na pierwszg warstwe zageszczania, gdyz nieprawidtowe jej
zageszczenie moze wptyngé na unoszenie sie przewodu, ktory moze zmieni¢ swoje
potozenie
oraz spadek pod ciezarem kolejnych warstw obsypki. Nie dopusci¢ do powstawania
pustych przestrzeni pod przewodem spowodowanych brakiem obsypki.

Po utozeniu przewoddow oraz montazu uzbrojenia sieci nalezy wykonad
ich zasypke zgodnie 2z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych oraz obowigzujacymi normami. Grubo$¢ zasypki powinna wynosic
20 cm dla rur DN<400 mm oraz 30 cm dla rur DN>400 mm.

Po dokonaniu préby szczelnosci przewdd zasypac pospotkg z réwnomiernym
zageszczeniem na catej dtugosci trasy. Grunt zagesci¢ do uzyskania wskaznika
zageszczenia Is=1,00. Uzyty materiat i sposéb zasypywania przewodu nie powinien
spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu, obiektow i urzgdzen na przewodzie.
Dokonywa¢ odbiorow czeSciowych oraz prowadzi¢ inspekcje TV kanatow

grawitacyjnych poszczegdlnych odcinkéw.

2.4 STUDNIE KANALIZACYJINE
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Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych odbywac sie bedzie w sposdb
grawitacyjny poprzez nowoprojektowane kolektory deszczowe, nowoprojektowane
studnie jako studzienki rewizyjne z prefabrykatéw zelbetowych DN1200 mm oraz
wpusty kraweznikowo-jezdniowe D400 z osadnikiem piasku wraz z przykanalikami.

Dno studni ustawia¢ na wczesniej umocnionym podtozu. Stosowac podsypke
piaskowo-cementowg gr. 20 cm. Studnie powinny by¢ wykonywane w umocnionym
wykopie. Nalezy stosowac studnie z fabrycznie wykonanymi otworami na uszczelke.
Dno studzienki wykonywac z elementéow prefabrykowanych stanowiacych jednolite
potaczenie kregu betonowego oraz ptyty dennej. Elementy sktadowe studni powinny
zapewnic jej catkowitg szczelno$¢. Poszczegolne kregi betonowe taczy¢ ze sobg za
pomocg fabrycznych uszczelek dostosowanych do projektowanych przekrojow studni.
Wymagane jest dwukrotne zabezpieczenie zewnetrznych powierzchni studni poprzez
pomalowanie ich srodkiem zabezpieczajacym przed korozja.

Studnie wykona¢ z osadnikami o gtebokosci 0,5 m ponizej dolnej krawedzi

przewodu odptywowego. Studnie wykonywaé z betonu o wytrzymatosci min. C35/45,

stopniu mrozoodpornosci betonu F150, stopniu wodoszczelnosci W8 oraz nasigkliwosci

<5% zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci.

Studnia powinna sktada¢ sie z kregéw betonowych, ptyt pokrywowych z
otworem na wtaz kanatowy, ptyt odcigzajacych oraz drobnowymiarowych elementéow
stalowych. Zwienczeniem studni bedg wiazyzeliwne ciezkie z przykrecang
pokrywaklasyD400 o $rednicy DN 500 mm wyposazone w otwory wentylacyjne z
atestami dla drég publicznych.

Do poziomych regulacji studni stosowal pierscienie dystansowe zgodnie
z projektowanymi wysokosciami. Wtazy powinny posiada¢ certyfikat Instytutu
Odlewnictwa na zgodnos$¢ z norma PN-EN 124-2:2015-07. Pod pokrywy nastudzienne
stosowa¢ ptyty odcigzajagce (alternatywnie zamiast pier$cienia odcigzajacego
dopuszcza sie stosowanie prefabrykowanych konuséw/zwezek betonowych po
uzgodnieniu z Inwestorem).

W  $cianach studni powinny by¢ fabrycznie osadzone stopnie zgodne
z PN-EN 13101:2005, typu ciezkiego z zeliwa powlekanego tworzywem sztucznym.
Stopnie powinny by¢ osadzone mijankowo w 2 rzedach w odlegtosciach

pionowych, co 25-30 cm i osiach poziomych, co 30 cm. Zabronione jest montowanie
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stopni w studni na wszelkiego rodzaju kotwy, kotki montazowe itp. Nalezy prowadzi¢

okresowo kontrole studni w celu oczyszczenia osadnikow.

2.5 WPUSTY ULICZNE

W celu ujecia wdéd deszczowych z projektowanej drogi oraz terendw do niej
przylegtych zaprojektowano wpusty kraweznikowo-jezdniowe klasy D400, wysokosc
korpusu H-220 wysokos$¢ lica kraweznikowego H-120 uchylna krata, uchylna pokrywa
kraweznika - L 500/195, kotnierz @-650 klasa D-400, przystosowany do kosza
osadczego przeznaczenie: montowane przy kraweznikach (do 0,5m w tor ruchu
jezdni, do 0,2m w droge dla pieszych) montowane na studzienkach betonowych o
$rednicy DN500 na zaprawe z monolitycznym dnem i osadnikiem.

Gtebokos¢ osadnika 1 m ponizej dolnej krawedzi przewodu odptywowedgo.

Wpusty wykonywac z betonu o wytrzymatosci min. C35/45, stopniu mrozoodpornosci

betonu F150, stopniu wodoszczelnosci W12 oraz nasigkliwosci <5%.

Studzienki wpustow ustawia¢ na zageszczonej podsypce cementowo-piaskowej
o grubosci 10 cm. W sytuacji natrafienia na grunty nienosne nalezy dokona¢ wymiany
gruntu az do warstwy nosnej. Wykopany urobek zastgpi¢ zageszczong podsypka.

Przykanaliki zaprojektowane z rur litych PP o $rednicy DN200 o sztywnosci
obwodowej SN16 (16,0 kN/m?).

Przykanaliki ukfada¢ tak jak przewody gitdwne z obsypka i podsypka ze

spadkiem 2%.

Po podtaczeniu przykanalikbw wymagane jest dwukrotne zabezpieczenie
zewnetrznych powierzchni studni poprzez pomalowanie ich $rodkiem
zabezpieczajacym przed korozjg.

Lokalizacje wpustéw przedstawiono na planie sytuacyjnym. Rzedng_powierzchni

kraty wpustowej usytuowac¢ 1 cm ponizej Scieku jezdni.

2.6 PROBA SZCZELNOSCI
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Wykonana sie¢ kanalizacji deszczowej powinna zosta¢ poddana prébie
szczelnosci. Po pozytywnym przeprowadzeniu préby sie¢ kanalizacyjna moze zostac
dopuszczona do odbioru koAcowego.

Préba ci$nieniowa powinna by¢ wykonana zgodnie z normag
PN-EN 1610:2015-10 - Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych. Szczelnos¢ sieci
powinna zagwarantowa¢ utrzymanie przez 30 min zadanego cisnienia probnego
wywotanego dodang iloscia wody do przewoddéw. Cisnienie powinno miesci¢ sie
w przedziale 10-50 kPa nie przekraczajgc wartosci granicznych liczac od wierzchu rury.
Przy uzupetnianiu poziomu wody ciénienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1kPa
w stosunku do wartosci granicznych podanych wyzZej. Nalezy mierzy¢ i
zapisywacpomiary dodanej wody oraz jej poziompodczas kontroli.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sg spetnione, jesli uzupetnienie
wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej
(m? w odniesieniu do wewnetrznej powierzchni rur i studni):

- 0,15 I/m? w czasie 30 min. dla przewodow;

- 0,20 I/m? w czasie 30 min. dla przewodow wraz ze studzienkami wtazowymi;

- 0,40 I/m? w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych.

Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzana w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego, przedstawiciela sieci oraz przedstawiciela wykonawcy. Po pozytywnym
przeprowadzeniu proby nalezy sporzadzi¢ protokdt jej przeprowadzenia, wykonad
inwentaryzacje geodezyjng a nastepnie zasypa¢ wykop. Pozostaty urobek ziemny
wywiez¢é, a nawierzchnie naruszone przed pracami doprowadzi¢ do stanu sprzed

rozpoczecia robot.

2.7 ODWODNIENIE WYKOPOW

W sytuacji nadmiernego naptywu woéd do wykopu nalezy go odwodnid.
W przypadku umiarkowanego naptywu zastosowa¢ pompy spalinowe lub elektryczne.
Gdy nastgpi duzy naptyw wody do wykopu zastosowa¢ odwodnienia wgtebne w postaci
igtofiltrow. Igtofiltry powinny by¢ uzytkowane tak, by nie dopusci¢ do przerwania
ciggtosci pracy. W odcinkach poprzedzajacych odwadniany odcinek, igtofiltry nalezy

wycigga¢ stopniowo wraz z zasypywanym wykopem i nastepnie wptukiwa¢ w odcinku
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wiasciwym. Przy stosowaniu igtofiltrow szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na istniejgce
uzbrojenia podziemne oraz pamietac¢ o stosowaniu obsypki zwirowej wokot filtra.

Ilos¢ pomp odwadniajacych oraz rozstaw, ilos¢ i gteboko$¢ stosowanych
igtofiltrow zastosowac¢ w zaleznosci od zapotrzebowania i warunkéw panujacych na

placu budowy.

2.8 KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Przed przystapieniem do robdt nalezy z terminem poprzedzajacym powiadomié
wiasciciela/zarzadcow  istniejagcego uzbrojenia. Miejsca przewidywanych kolizji
z uzbrojeniem podziemnym lub nadziemnym nalezy zlokalizowa¢ przy uzyciu narzedzi
recznych z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i zasad BHP. Zalecane jest
dokonywanie przekopow kontrolnych przez przystgpieniem do witasciwych, wykopow
w celu doktadnego zlokalizowania kolizji. Miejsca kolizji z uzbrojeniem podziemnym
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie, a po zakonczonych pracach
zasypacC ze szczeg6lng ostroznoscig. W przypadku wystgpienia wszelkiego rodzaju
awarii nalezy niezwtocznie przerwac prace, zabezpieczy¢ teren, powiadomic¢ witasciciela
uzbrojenia i w razie koniecznosci zgtosi¢ usterke witascicielom sieci w celu usuniecia
powstatej awarii.

W miejscach przeciecia sie kanalizacji deszczowej z przewodami
energetycznymi konieczne jest zastosowanie dwudzielnych rur ostonowych pod
nadzorem wiasciciela sieci. Zastrzega sie mozliwos¢ kolizji z uzbrojeniem, ktére nie
jest naniesione na mapie.

Przy przejsciu rurociggu przez istniejacq przeszkode nalezy zastosowac rure
ostonowa. Srednice rury ostonowej dobraé w sposéb umozliwiajacy swobodne
wprowadzenie do niej rury przewodowej. Rura ostonowa powinna by¢ dtuzsza z kazdej

strony o min. 0,5m od obrysu przeszkody kolidujacej z projektowang sieciq.
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2.9 INNE WYMAGANIA — UWAGI KONCOWE

Warunki wykonania robot:

— przed rozpoczeciem robdét budowlanych nalezy co najmniej na 7 dni powiadomic
wiasciwy organ zataczajac wymagane o$wiadczenie kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego, jezeli taki zostanie ustanowiony oraz jednostki
uzgadniajgce (witascicieli uzbrojenia terenu) i wtascicieli gruntow;

— przed rozpoczeciem robodt zapoznac sie z trescig uzgodnien jednostek opiniujacych;

— nalezy uzgodni¢ z witascicielami uzbrojenia i gruntéw termin wykonywania robdt
budowlanych na ich terenie;

— przed przystgpieniem do wykonywania sieci sprawdzi¢ czy spetnione sg warunki
podane w uzgodnieniach jednostek uzgadniajacych. Istniejqgce uzbrojenie
podziemne zlokalizowa¢ przekopami prébnymi wykonanymi recznie;

— zabezpieczenie na czas wykonywania robét napotkanego uzbrojenia podziemnego
wykonac¢ pod nadzorem wtascicieli tego uzbrojenia;

— nalezy wykonac przekopy probne w celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia;

— nalezy bezwzglednie chroni¢ pozostaty drzewostan, przy zachowaniu niezbednych
minimalnych odlegtosci oraz stosowanie stref ochronnych, w ktérych nie nalezy
wprowadzacd ciezkiego sprzetu oraz sktadowaé materiatow;

— w przypadkach kolizyjnych nalezy wprowadzi¢ ewentualne zmiany przy udziale
nadzoru autorskiego;

— wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie i oznakowanie dla ruchu pieszego
i kotowego;

— zabezpieczy¢ napotkane w czasie wykopow uzbrojenie podziemne;

— w trakcie prowadzenia prac nalezy dokonywacé odbioréow technicznych robdt
i przewodow kanalizacji deszczowej;

— w przypadku natrafienia na problemy nieujete w dokumentacji technicznej nalezy
dokonac¢ uzgodnien z projektantem;

— ewentualne zmiany do projektu nalezy przed ich wprowadzeniem uzgodnié
z projektantem;

— wykopy prowadzi¢ z zastosowaniem sprzetu mechanicznego oraz recznie;

— wykonywanie prac przy wysokim poziomie woéd gruntowych wymaga zastosowania

odwodnienia wykopow (np. poprzez igtofiltry);
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— sieci w stanie odkrytym zgtosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem (min. 3 dni) do
odbioru technicznego;

— sieci w stanie odkrytym zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

— roboty budowlano - montazowe prowadzi¢ z uwzglednieniem warunkdéw
okreslonych w informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

— zakonczenie robdt zgtosi¢ wilasciwemu organowi co najmniej 14 dni przed

zamierzonym terminem przystapienia do uzytkowania.

Catos¢ robdot wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, warunkami
technicznymi oraz uwagami zawartymi w uzgodnieniach, wymaganymi normami,
przepisami, zaleceniami producentdw stosowanych materiatdow ze szczegdlng

ostroznoscig zwazajac na zasady BHP.

Dodatkowo stosujac sie do zalecen i przepiséw prawnych:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 t.j.
z pézn. zm.);

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociqggdéw z tworzyw sztucznych;

— Instrukcje i wytyczne montazu wydane przez producenta zastosowanych rur
i urzadzen;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 t.j. z pézn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126 z pézn. zm.);

— Warunki techniczne wykonywania i odbioru sieci kanalizacyjnych —wymagania
techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 9;

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z niniejszym projektem, wydanym
pozwoleniem na budowe oraz obowigzujacymi w trakcie wykonawstwa przepisami w
tym technicznobudowlanymi oraz Polskimi Normami:

— PN-EN 124-1:2015-07 - Zwienczenia wpustow sciekowych i studzienek wtazowych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego - Czes¢ 1: Definicje, klasyfikacja,
ogolne zasady projektowania, wtasciwosci uzytkowe i metody badan;
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— PN-EN 124-2:2015-07 - Zwienczenia wpustow sciekowych i studzienek wtazowych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego - Cze$¢ 2: Zwienczenia wpustow
i studzienek wtazowych wykonane z zeliwa;

- PN-EN 476:2012 - Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych
w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej;

— PN-EN 1917:2004 - Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe;

- PN-EN 752:2017-06 - Zewnetrzne systemy odwadniajace i kanalizacyjne -
Zarzgdzanie systemem kanalizacyjnym;

— PN-EN 1401-1:2019-07 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -
Nieplastyfikowanypoli(chlorek winylu) (PVC-U) - Cze$¢ 1: Specyfikacje rur,
ksztattek i systemu;

— PN-EN 1610:2015-10 - Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych;

— PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania;

— PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 - Ocena zgodnosci - Deklaracja zgodnosci sktadana
przez dostawce - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne;

— PN-EN ISO 1452-1-5:2010 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji ukfadanej
pod ziemig i nad ziemig - Nieplastyfikowanypoli(chlorek winylu) (PVC-U): Czes¢ 1:
Wymagania ogolne; Czes¢ 2: Rury; Czes¢ 3: Ksztattki; Czesc¢ 4: Armatura; Czesc
5: Przydatnos$¢ systemu do stosowania;

— PN-EN 13598-1-3:2020-11 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -
Nieplastyfikowanypoli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE):
Cze$¢ 1: Specyfikacje ksztattek pomocniczych oraz ptytkich studzienek
niewtazowych; Czes$¢ 2: Specyfikacje studzienek witazowych i inspekcyjnych;
Czesc¢ 3: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci;

— PKN-CEN/TS 13476-4:2014-12 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy

przewodow rurowych o] $ciankach strukturalnych
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z nieplastyfikowanegopoli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP)
i polietylenu(PE) - Cze$¢ 4: Zalecenia do oceny zgodnosci;

— PN-EN 13476-2+A1:2020-12 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy
przewodow rurowych o] $ciankach strukturalnych
z nieplastyfikowanegopoli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP)
i polietylenu (PE) - Czes¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek z gtadka wewnetrzng i
zewnetrzng powierzchnig oraz systemu, typ A;

— PN-EN 1852-1:2018-02 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Polipropylen (PP) -
Czesc¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu;

— PN-C-89224:2018-03 - Systemy przewoddw rurowych z termoplastycznych
tworzyw sztucznych - Zewnetrzne systemy bezciénieniowe i ci$nieniowe do
przesytania wody, odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanegopoli(chlorku
winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Warunki techniczne

wykonania i odbioru;

Rzedne uktadania sieci wg czesci graficznej. Rzedne podane w dokumentacji
projektowej nalezy zweryfikowa¢ na placu budowy. W przypadku rozbieznosci
projektowane rzedne dostosowa¢ do istniejgcego terenu zachowujgac minimalne

przykrycie przewodu.

Protokoty préb szczelnosci przewodu, wyniki inspekcji TV kanatéw
grawitacyjnych sieci kanalizacji deszczowej, protokoty badania zageszczenia gruntu,
inwentaryzacja geodezyjna oraz certyfikaty i deklaracje wtasciwosci uzytkowych
z krajowymi ocenami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury nalezy przedtozyc¢

podczas spisywania protokotu odbioru czesciowego i koncowego.
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2.9.1.1 INSPEKCIA TELEWIZYINA KANALOW

Po wykonaniu kanalizacji i zakonczeniu robét, Wykonawca ma za zadanie przy
udziale kierownika robdt, inspektora nadzoru i Inwestora przeprowadzi¢ ptukanie

kanatdw oraz monitoring sieci za pomoca inspekcji telewizyjnej kanatéw.

Inspekcja telewizyjna kanatéw umozliwia prawidtowg wizualng ocene stanu
wykonania budowy sieci. Monitoring TV pozwala sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonanego
spadku kanatdéw, szczelnosci rurociggow i studzienek rewizyjnych, a takze jakosc

potaczen rur.

Raport z inspekcji odbiorowej TV powinien przedstawia¢ wykres spadkéw
kanatdw oraz nagranie, zosta¢ zarchiwizowane w formie elektronicznej i zapisane na

ptycie CD/DVD. Powyzszy raport stanowi jeden z dokumentéw odbioru robét.
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2.10 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Odc. 1 Wiaczenie do isniejacego odcinka kanalizacji deszczowej (do rzeki

Raciaznica)

Nazwa Jedn. Szt.
Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej

Wezly i armatura
Studnie rewizyjne betonowe z osadnikiem DN1200 szt. 25
Whpusty deszczowe (kraweznikowo-jezdniowe) z osadnikiem
DN500 szt. 36

Odcinki
Rura PP DN315x14,4 mm SN16 LITA (kolektor gtowny) mb x 274,18
Rura PP DN250x11,4 mm SN16 LITA (kolektor gtowny) mb ~148,47
Rura PP DN200x9,1 mm SN16 LITA (przykanaliki) mb =~ 179,53
Odc. 2 Wylot do rowu przydroznego
Nazwa Jedn. Szt.
Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej

Wezly i armatura
Studnie rewizyjne betonowe z osadnikiem DN1200 szt. 9
Wpusty deszczowe (kraweznikowo-jezdniowe) z osadnikiem
DN500 szt. 16
Wylot KPED 02.16 szt. 1

Odcinki
Rura PP DN400x18,2 mm SN16 LITA (kolektor gtowny) mb x226,77
Rura PP DN200x9,1 mm SN16 LITA (przykanaliki) mb = 89,79
Inne
Poduszki sorbentowe - 2szt
Istniejace uzbrojenia

Sie¢ wodociagowa
Regulacja wysokosciowa istniejacych skrzynek ulicznych od St ~ 2
zasuw

Kanalizacja deszczowa
Regulacja wysokosciowa istniejgcych studzienek szt. 1
Sie¢ gazowa

Regulacja wysokosciowa istniejacych skrzynek ulicznych od sat. )

zasuw oraz skrzynek gazowych
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III. DOKUMENTY FORMALNE

Kserokopie dokumentéw, map, uzgodnien i zgody zawarte w niniejszym projekcie sq
zgodne z oryginatem
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3.1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

URZAD WOJEWODZEI
w Qlaziynie
UAN.NN.7342/62/97

Olsztyn, 20 marca 1997r.

DECYZJA NR1507/01

. Na podstawie art. 13114 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo hudowlane /Dz. U,
Nr 8% z dnia 25.08:1994r. poz. 414/, w zwigzxu z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu
vmiosku  Pani mgr inz. Anny Dozeny Adamkiewicz z dnia 23.12.1596r.,dokumentaw
stwierdzajacych posiadanie wymaganego wyksztatcenia 1 praktyki zawodowej oraz na
podsiawle pozytywnego wyniku egzamini na uprawnienia budowlane zlozonego przed
Kemisja egzaminacying powotana przez Wejewods Olsztyhskiego Zarzgdzeniom Nr 50 z dnia
17 maja 19951,

" Pani ANNA BOZENA ADAMKIEWICZ
magister inzynier inZynierii §rodowiska
ur. dnia 11 styeznia 1957r. w Lidzbarku Warminskim

ulrzymuoje
Uprawnienia budowlane

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnedcl instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociygowyeh i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozpo:zqdzenia Minisira Gospederki Przestrzennej i Budownletwa
zdria 30 grudnia 1994r. w sprawle samodzielnych funkeji technicznych w budawnictwie /Dz.
U. Nr §/95 poz. 38/ - uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowie,
réwuiez podstawg do sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnosci objetej tymi
uprewnieniami.

W zwiazku z tym, Ze przedmiotowa decyzja uwzglednia w calodei wniosek Pani mgr
inz. Anny Bozeny Adamkiewicz, na podstawie przepisu art. 107 § 4 KPA odstapiono od
uzasadnicnia decyzji,

Od decyzji niniejszej przystuguje odwolaniz do Gléwnego Inspektora Nadzeru
Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania docyzji za posrednictwem Wojewody
Olsztynskicgo. :

Otrzymuja;
1. Pani mgr inz.Anna Bozena Adamkiewicz
ul: Barcza 37/3, 10-684 Olsztyn
2. Glowny Inspektor -
Nadzoru Budewlasego, ul. Krucza 38/42,00-51
3. ala-Irl0
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.38.21.24.21 Olsztyn, dnia 30 czerwca 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa (1j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust3,
art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit.b i art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.). po ustaleniu, Ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan WOJCIECH SZCZEPANSKI
magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 10 stycznia 1992 r. w Olsztynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0145 /PBS/21

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje
sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na od\wocw decyzji.

Pouczenie:

. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do \\wkonywa.ma samodzielnych funkeji (echmunych

w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji. do 1 rejeslru Glowneg h Nadzoru Budowlanego oraz upu na liste
czlonkoéw wlaseiwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony 7 niem wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem
Waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do l\rajmej Komns_n Kwalll’kacygnq Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej W ;i Okregowej zby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

3. Zgodnie z lresc.u art. 127a ustawy Kodeks postepowania admmlslmcyjnegn (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze a1zec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal
decyzje; § 2. z dniem ji publicznej oswiadczenia o zr: iu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
oslatnia ze stron postepowania, dec:,zja staje sig ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do od decyzji §l w § 2) stronie mie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

2. mgrinz Elzbieta Lasmanowicz %

e
{

3. drinz. Zenon Drabowicz
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Pan Wojciech Szczepanski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

III. Na podstawie art. 15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci 1 instalacje

cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgr inz. Mariusz [wanowicz (JJ'\ ‘

|

=]

mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz

. .
3. drinz. Zenon Drabowicz 2 =
Otrzymuje:
1. Pan Wojciech Szczepanski
10-203 Olsztyn, ul. Macieja Rataja 19A/28
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
3.2. PRzZYNALEZNOSC DO IZBY
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CHOCRYHICTIS

Zajdwiadczerie
o nurerze weryfikacyjaym:

WAM-ALV-2FB-F1D *

Pani Anna BoZena Adambiewicz o numerze ewidencyjnym WAM/15/0010/01

adres zamieszkania ul. Jagielloriska 56/15, 10-283 Olsztyn

jest czionkiem Warminsko-Mazursiiej Olaregowej Izby Inzynierdw Budowniciwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzalnodcl cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elekironlcznie | cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w driu 2021-12-2% roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rad' Warmitiska-Mazurs«iej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie eleldronicznym (Dz. U. 2031 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrione bazpiecznym podpisem elelitronicznym werytikowanym przy pomocy waznego hwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wagledem skutkow prawiyeh dokumentem opatrzonym podpizami wlasnurecznymi.)

# Werylikacje pcprawnoéci danych w niniejszym 2aswiadczeniu moina sprawdzic za pomocq numeru weryfikzcynego zaswiadczenia ne

stronie Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lua kontaktujge s'g 2 biurem wiatciwej Olregowej |zby In2ynierdw
Budawnictwa,
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POLSKA
I 2 B A

B
> ‘
= INZYNIEROW

\
T
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-LBV-PRD-HCM *

Pan Wojciech Szczepanski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0157/21

adres zamieszkania ul. Macieja Rataja 19A/28, 10-203 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-08 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowe;j lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna 1zi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej |zby Inzynierow
Budownictwa.
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3.3. ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

Starostwo Powiatowe w Plofisku Plofisk, dn. 2022-06-29
Wydzial Geodezji, Katastru i
Gospodarki Nieruchomogciami
ul. ks. J Popieluszki 14; 09-100 Plorisk
tel- 2366223 15 w. 238
Zud@powiat-plonski.pl

Znak sprawy: GG.6630.170.2022
ODPIS PROTOKOEU

Z Marady Koordynacyjnej Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Plofisku za pomecg Srodkdw komunikacii elektronicznej

zakonczonej w dniu:  2022-06-29
Whnioskodawca: MG BC sp.zo.0.

10-603 Clsztyn
Metalowa 3

Opis przedmictu narady: 233- Racigz

siec teletechniczna
sie¢ elektroenergetyczna
sie¢ kanalizacyjna

Przewodniczacy narady: Geodeta Powiatowy Jacek Dadan

1. Powiatowa baze GESUT aktualizuje sie w drodze ezynnosci materialno - technicznych na podstawie wynikow narad koerdynacyjnych, o
ktérych mowa w art. 2Bb ust. 1 ustawy.

2. Inwestorzy 53 obowiazani do zapewnienia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie
obiektéw budowlamych.

3 Po zrealizowaniu ninigjszego obisktu, nalefy zlecié uprawnione] jednostoe wykonawstwa geodezyjnege inwentaryzacje powykonaweza.

4. Integralng czest niniejszego protokolu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopl aktualne] mapy zasadnicze) lub kopii
aktualnej mapy do celow projekiowych poswiadczone] za zgodnose z oryginatem przez projekianta z preedstawiong na niej propozycja
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacja, Ze ta dokumentacja byla przedmiotem narady.

5. Prace ziemne w miejscach zblizen z punktami osnowy geodezyjnej naledy prm\radm recznie. W przypadl:u naruszenia znakiw osnowy
geodezyjnej w toku prac ziemnych, inwester zobowizzany jest do naprawienia szkdd lecenie odtworzenia pologenia znaku
uprawnionsj jednostce wykonawsiwa geodezyjnego, po uprzednim uzyskaniu informasji w Powiatowym OsSrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej. (Rozperzadzeniem z dnia 15 kwietnia 18897 w sprawie ochrony znakdw geedezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych t.
Dz U. 20201357 tj).

6. Uzgodniono tresé protokolu z vezestnikami narady keordynacyjne).

Stanowiska uczestnikéw narady Koordynacyjnej:

Imie, nazwisko uzgadniajgcego

Lp | Hazwa Instytucji Stanowisko uczestnika Lo

1| Panstwowe Gospodarstwo Mateusz Kania
Wesdne Wody Polskie Nadzdr = ¥ 2
Wodny w s nie dotyczy NW Wyszograd

2022-06-22 09:05:08

MG BCSP.Z 0.0.
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»Przebudowa drogi powiatowej nr 3021W Ptonsk - Racigz na odcinku

ul. Warszawskiej w Racigzu”

Strona: 2

2| ARM - operator sieci
szenokopasmowe] TInternet dia
Mazowsza®

Pawet Preychodzien

1.Prace wykonywane w poblizu infrastruktury [dM,
nalezy wykonac ze szczegolng ostroznoscia, pod
nadzorem Agencia Rozwoju Mazowsza S A z
zachowaniem ub:miamf,a_l::y-:h morm 2022-06-24 085048
telekomunikacyjnych.

2.W celu unikniedia ewentualnych uszkodzen
elementdw nasze] infrastruktury oraz dokfadne] jej
lokalizacji w gruncie, nalezy wykonywad przekopy
kontrolne.

3. miejscu kolizji nowo projektowanych sieci
uzrbrojenia terenu z infrastuikiurg M, konieczne jest
Zastosowanie zabezpieczenia naszego rurociggu
rura gruboscienna, dwudzislng, polietylenowa HDPE
[minimum 110mm}) o diugosci 1m.

4 Zachowad minimalne odleghosci nowo projektowane]
siegi uzbrojenia terenu od istnigjacej sieci
teletechmiczne).

5.¥ momencie zblizenia sie nowo projekiowanych
sieci uzbrojenia terenu, na odleglose mniejsza niz 0,5m
wszelkie prace wykonywad recznie bez uycia
cierkiego sprzetu.

6.W przypadku uszkodzenia wzadzen bedacych
wiasnoscig Agencja Rozwoju Mazowsza S.A |
imwestor lub wskazany wykonawca zostanie
obciaZony kosztami uswwania awarii | ponesionymi
kosztami eksploatacyjnymi.

T.W trakecie wykonywania wyzZej wymienionych prac
rzedne rurociagu kablowegao [dM nie powinny ulec
Zrrianie.

E Przed przystapieniemn de robot, nalesy wystapic
pisermnnie, z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem, o
nadzor do

Agencja Rozwoju Mazowsza 5.A.

ul. Swistojerska 9

00-238 Warszawa

tech@armsa.pl

8. Wszystkie koszty zwiazane z nadzorem, oraz
zaberpieczeniem prac pokrywa
Inwestorfykonawea.

3| NETIASA.

brak uwag Pawet Rutkowski

2022-06-22 D0:46:49

4| Powiatowy Inspektorat Madzoru
Budowlanego w Plofisku

brak uwag Marek Gontarski

2022-06-22 14:11:45

5| Powiatowy Zarzad Drég w
Plofisku

brak uwag Radostaw Wojkowski

2022-06-22 14:22:03

projekty@mgbc.pl
UL. METALOWA 3
10-603 OLSZTYN
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»Przebudowa drogi powiatowej nr 3021W Ptonsk - Racigz na odcinku

ul. Warszawskiej w Racigzu”

Strona: 3

6| Starostwo Powiatowe w Plonsku
Wydzat Geodezji, Katastru i
Gospodarki Misruchomosciami

brak uwag

Jacek Dadan

2022-06-28 004057

7| Starostwo Powiatowe w Plofisku
Wiydziat Architektoniczno -
Budowlany

Zawiadomiony podmiot - nie uczestniczyl w naradzie.

B| Wnioskodawca

Brak osoby upowaznionsj do delegowania na narady
koordynacyjne 2022n Zawiadomiony podmiot - nie
uczestniczyt w naradzie.

p| GDDK i A Rejon Drog Krajowych
w Miawie

nie dotyezy GDDKIA Rejon Miawa

Juliusz Pienkosz

20x2-D6-28 074457

10| Ovange Polska 5.A.

Brak osoby upowaznionsj do delegowania na narady
koordynacyjne 2022 Zawiadomiony podmiot - nie
uczestniczyt w naradzie.

11| Przedsichiorstwo Gospodarki
Komunalne] | Mieszkaniowej Sp. z
o.0.w Racigzu

Zawiadomiony podmiot - nie uczestniczyl w naradzie.

12| Wrzad Miejski w Racigzu

Zawiadomiony podmiot - nie uczestniczyl w naradzie.

13| Energa Operator 5.A. Oddziat w
Plocku Rejon Dystrybucji Sierpe

1. W miejscach zblien i skrzyZowan z istniejaca
infrastrukbura energetyczna prace Ziemne prowadzic
recznie pod nadzorem osdb posiadajacych stosowne
uprawnienia do nadzorowania tege typu prac,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz Instrukcjg
organizaci bezrpiecanej pracy przy wzadzeniach
elekiroenergetycanych obowiazujgcea na terenie
driatania Energa Operator S.A.

2. Ma istniejacych kablach w miejscach skrzyZowan
wlozyc przepusty ochronne dwudzielne:

- dla kabli nM - 0.4kV - kaloru niebieskiego o Srednicy
dobranej zgodnie z obowiazujacymi standardami

- dla kabli SN - 15kV - koloru czerwonego o Srednicy
dobransj zgodnie z obowigzujacymi standardami

Jarostaw Rosiak

2022-06-28 12:11:42
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»Przebudowa drogi powiatowej nr 3021W Ptonsk - Racigz na odcinku

ul. Warszawskiej w Racigzu”

MG BC

Strona: 4

3. Powiadomié pisemnie o terminie rozpoczecia prac
oraz uzgodnic w ENERGA OPERATOR 5.A.
Oddziaf w Plocku hanmonogram niezbednych
wylaczen link kablowych SN 15kV z co najmniej
dwutygodniowym wyprzedzeniem.

4 Przed zasypaniem zglosic do odbioru do ENERGA
CPERATOR 5A Oddziat w Plocku - Dziat Zarzadzania
Eksploatacia Sieme

5. Zachowat odleglosé min. 0,5 m od istniejacych kabli
elekiroenergetycanych do projektowanych wpustow
deszezowych (dz. 135111, 1352)

projekty@mgbc.pl
UL. METALOWA 3
10-603 OLSZTYN

I UV Il s & WU
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,Przebudowa drogi powiatowej nr 3021W Ptonsk - Racigz na odcinku =
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Rzedne istniejacej infrastruktury ustalono na podstawie
interpolacji rzednych zamieszczonych na mapie do celow

projektowych.

Uwaga:

MG BC
10-603 Olsztyn, ul. Metalowa3,

tel. +48 726-363-336
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Rzedne istniejacej infrastruktury ustalono na podstawie
interpolacji rzednych zamieszczonych na mapie do celow

projektowych.
Rzedne zweryfikowac na placu budowy.
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Uwaga:

Rzedne istniejacej infrastrukfury ustalono na podstawie

interpolacji rzednych zamieszczonych na mapie do celow
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