Zwirki i Wigury 10 m 2 - inst. c.o. OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ jom. \ Poszcz. \ Razem
1 Montaz ogrzewania etazowego gazowego
1.1 GAZ
1{KNR 4-02 |Demontaz kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem /do ponowne- |szt.
d.1./0314-03 go montazu/
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-02 |Demontaz rurociagdéw stalowych o $r. 15-20 mm m
d.1./0308-01
1
27 m 27.000
RAZEM 27.000
3|KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewngtrznej 28 mm o potg- |m
d.1.|15 0405-06 |czeniach lutowanych na $cianach w budynkach
1|analogia
25 m 25.000
RAZEM 25.000
4/ KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o §r. zewngtrznej 22 mm o pola- |m
d.1.|15 0405-05 |czeniach zaciskanych na §cianach w budynkach
1|analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
5|KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewngtrznej 18 mm o potg- |m
d.1.|15 0405-04 |czeniach lutowanych na $cianach w budynkach
1|analogia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
6|KNR 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 20 mm szt.
d.1./0310-02
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o §r. 15 mm szt.
d.1./0310-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 2-15 |Filtr gazowy o $r. 20 mm szt.
d.1./0310-02
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9| KNR-W 4- |Wstawienie trdjnika z Zeliwa ciggliwego, czarnego o ér. 15 mm szt.
d.1.|02 0304-02
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 2-15 |Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym z zabezpieczeniem przed |szt.
d.1.|0311-03 wyplywem gazu /podiaczenie istniejacej/
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/ KNR-W 2- |Dodatkowe naktady na wykonanie podejs$cia obustronnego do gazomie- |kpl.
d.1.{15 0308-03 |rza o $rednicy przytacza 28 mm na $Scianach
1|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12\KNR 4-02 |Zakorkowanie podej$cia gazowego korkami zeliwnymi o $r. 25-32 mm  |szt.
d.1./0307-02
1
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 2- |Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za |lokal.
d.1.[15 0307-01 |gazomierzem w budynkach mieszkalnych
1
1 lokal. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Instalacja c.o. z kotlem gazowym i wkladem kominowym
14 KNNR 4  |Montaz kotta gazowego jednofunkcyjnego kondensacyjnego o sprawnos- kpl.
d.1.|0315-01 ¢i min. 107 %, klasy A o mocy cieplnej min.Q= 10kW z palnikiem mo-
2|analogia dulowanym wraz z montazem dwusciennego kwasoodpornego czopucha
fi 125/80 lub 100/60 - w zaleznosci od zalecen producenta kotla gazowe-
go kondensacyjnego.
elementy czopucha:
adapter pionowy
rura dwuscienna 80/125
tréjnik rewizyjny z odskraplaczem 80/125
rozeta maskujaca
podiaczenie do wktadu kominowego wykonanego przez Wspdlnote
Mieszkaniowa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 7-08 |Montaz sterownika kotta do pomiaru temperatury podtaczenie do kotta, |ukl.
d.1./0102-01 regulator z mozliwo$cia zaprogramowania tygodniowego , min. 4 tempe-
2|analogia ratury na dobe, bezprzewodowy - montaz na przedpokoju
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
16/KNR 2-15 |Filtr wodny o $r. 20 mm szt.
d.1.|0310-02
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR-W 2- |magnetyzer do wody, odkamieniacz, odwapniacz o $r. nominalnej 20 mm |szt.
d.1./15 0133-02
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR INS- |Podejscie do kotla c.o. o $r.zew. 28 mm c.o. i zw. szt.
d.1./TAL 0304-
2105
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
19/KNR-W 2- |podiaczenie instalacji wodnej zw z istniejaca o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1./150115-02
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20/ KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 20 mm o pola- |pode;.
d.1.[15 0211-01 |czeniach wciskowych
2|analogia
odprowadzenie skroplin z kotla
1 pode;j. 1.000
RAZEM 1.000
21/ KNR-W 2- |Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 20 mm laczone metoda zgrzewania, |m
d.1.[|15 0109-01 |na $cianach w budynkach mieszkalnych - odprowadzenie skroplin
2|analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
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22/\KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o §r. zewngtrznej 28 mm o potg- |m
d.1.[15 0405-06 |czeniach lutowanych na $cianach w budynkach
2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
23/KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o §r. zewngtrznej 22 mm o potg- |m
d.1.[15 0405-05 |czeniach lutowanych na $cianach w budynkach
2
37.80 m 37.800
RAZEM 37.800
24/KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o §r. zewngtrznej 18 mm o potg- |m
d.1.|15 0405-04 |czeniach lutowanych na $cianach w budynkach
2
14.40 m 14.400
RAZEM 14.400
25/KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewngtrznej 15 mm o potg- |m
d.1.|15 0405-03 |czeniach lutowanych na $cianach w budynkach
2
14.60 m 14.600
RAZEM 14.600
26\ KNNR 4  |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 600-900 mm i dlug. do 1600 mm |szt.
d.1.|0418-07 PRZEDPOKOJ [ C22 600X600]
2 grzejnik wyposazony w korek, zawor termostatyczny, odpowietrznik
Wydajno$¢ grzejnika dla parametréw 55/45/20C min. 478 W
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27\ KNNR 4 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dlug. do 1600 mm  |szt.
d.1.|0418-11 LAZIENKA [ C33 600X500]
2 grzejnik wyposazony w korek, zawor termostatyczny, odpowietrznik
Wydajno$¢ grzejnika dla parametréw 55/45/20C min. 592 W
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28 KNNR 4  |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1200 mm szt.
d.1.|0425-02 GRZEINIK Z PODWOJNYM ORUROWANIEM (TYE I PRZOD)!!!!!!
2 LAZIENKA STD 3D [500x120]
grzejnik wyposazony w zawiesia korek, zawor termostatyczny, odpo-
wietrznik
wydajno$¢ grzejnika dla parametréw 55/45/20C min. 480 W
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29| KNNR 4 |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 600-900 mm i dlug. do 1600 mm |szt.
d.1./0418-07 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm
2 POM.GOSP. [ C22 600X600]
grzejnik wyposazony w korek, zawor termostatyczny, odpowietrznik
Wydajno$¢ grzejnika dla parametréw 55/45/20C min. 443 W
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30/ KNNR 4 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dlug. do 1600 mm  |szt.
d.1.|0418-11 KUCHNIA [ C33 600X1400]
2 grzejnik wyposazony w korek, zawor termostatyczny, odpowietrznik
Wydajno$¢ grzejnika dla parametréw 55/45/20C min. 1361 W
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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31/ KNNR 4  |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 600-900 mm i dlug. do 1600 mm |szt.
d.1.|0418-07 POKOJ P1 [ C22 600X900]x2szt
2 grzejnik wyposazony w korek, zawor termostatyczny, odpowietrznik
Wydajno$¢ grzejnika 1szt. dla parametréw 55/45/20C min. 763W
POKOJ P2 [ C22 600X900]x2szt
grzejnik wyposazony w korek, zawor termostatyczny, odpowietrznik
Wydajno$¢ grzejnika 1szt. dla parametréow 55/45/20C min. 761 W
POKOJ P3 [ C22 600X900]x2szt
grzejnik wyposazony w korek, zawor termostatyczny, odpowietrznik
Wydajno$¢ grzejnika 1szt. dla parametrow 55/45/20C min. 763 W
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
32/\KNR-W 2- |Rury przylaczne miedziane o $r. zewn. 15 mm do grzejnikéw kpl.
d.1./15 0429-04
2|analogia
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
33/KNR INS- |Zawor termostatyczny do regulacji c.0.0 $§r.nom. 15 mm szt.
d.1./TAL 0309-
2107
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
34/KNR 0-35 |Gtlowice termostatyczne o zakresie nastaw 8-28 st. C szt.
d.1.|0215-04 w pomieszczeniu regulatora nie zaktadaé
2
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
35/KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur miedzia-  |szt.
d.1.{15 0133-03 |nych o $r. nominalnej 25 mm
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36/KNR-W 2- |Zawor spustowy instalacji o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./15 0135-01
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37\KNNR 4  |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budyn- |urzadz
d.1.|0406-01 kach mieszkalnych
2
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 préba 1.000
11 urzadz 11.000
RAZEM 11.000
38 KNNR 4  |Uruchomienie kotla przez serwis autoryzowany danego typu kotla bez re- |urz.
d.1./0436-02 gulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco)
2|analogia
1 urz. 1.000
RAZEM 1.000
39 KNNR 4  |Uruchomienie i préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego urz.
d.1.|0436-01 ogrzewania (na goraco)
2|analogia
11 urz. 11.000
RAZEM 11.000
40/KNR-W 2- |Rury przelotowe na instalacji c.0. wraz z wypelnieniem wg norm m
d.1.|15 0105-05
2|analogia
2.5 m 2.500
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RAZEM 2.500
41/ KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie  |szt.
d.1./0333-08 cementowo-wapiennej
2
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
42/KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1.|0333-11 mentowo-wapiennej
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43/ KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. z przewodami |szt.
d.1./0323-02
2
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
44/ KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1./0323-04
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45 opinia kominiarska koficowa o podtaczeniu urzadzen gazowych i kratek |szt.
d.1. kalk. wlasna|wentylacyjnych
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Instalacja elektryczna do kotla gazowego
46 KNR 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1.{1001-01
3
12 m 12.000
RAZEM 12.000
47/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 50 mm m
d.1./1208-02
3
12 m 12.000
RAZEM 12.000
48 KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otwordw w Scianach lub stropach z cegty o dtu- |otw.
d.1.{1003-01 gosci przebicia do 1/2 ceg. - §r. rury do 25 mm
3
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
49/ KNR-W 5- |Montaz osprz¢tu modutowego w rozdzielnicach - zabezpieczenie nadpra- szt
d.1.|08 0407-01 |dowe typu S 1 - biegunowy,typ B 10, 16 A
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
50/ KNR-W 5- |Montaz osprz¢tu modutowego w rozdzielnicach - wylacznik réznicowo- |szt
d.1.|08 0407-03 |pradowy 2 - biegunowy 40A
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
51/ KNR 5-08 |Przewody kabelkowe YdYp-450/750V 3x2,5mm?2 uktadane w gotowych |m
d.1./0210-03 bruzdach bez zaprawiania bruzd na podlozu nie-betonowym
3
12 m 12.000
RAZEM 12.000
52|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu puszek fi 80 z tworzywa sztucznego o ilo§- |szt.
d.1./0303-04 ci wylotéw 4 i przekroju przewodéw do 2.5 mm?2 - mocowanych przez
3 przykrecenie
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53/KNR 5-08 |Montaz do gotowego podloza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bie- |szt.
d.1./0309-03 gunowych z uziemieniem w puszkach z podiaczeniem
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54/KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego |po-
d.1.{1202-01 niskiego napiecia miar.
3
1 po- 1.000
miar.
RAZEM 1.000
55/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza préba) proéb.
d.1./1305-01
3
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
56/ KNNR 5 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (po- |po-
d.1.{1303-01 miar pierwszy) miar
3
1 po- 1.000
miar
RAZEM 1.000
57|\ KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proby dzialania wy- | po-
d.1.|08 0902-05 |tacznika r6znicowopradowego - pierwszy miar
3
1 po- 1.000
miar
RAZEM 1.000
14 Roboty budowlane
58/ KNR 4-01 |Rozbiérka piecow i trzonéw licowanych kaflami m3
d.1./1011-02
4
0.74*3 m3 2.220
RAZEM 2.220
59/ KNR BC-02|Czyszczenie reczne poziomych powierzchni betonowych m2
d.1./0201-01
4
0.8*%0.9*3 m?2 2.160
RAZEM 2.160
60| KNR-W 2- |Warstwy niwelujaco-wyréwnawcze cementowe grubo$ci 2 mm zatarte na |m?2
d.1.|02 1105-01 |gtadko
4
0.8*0.9*%1 m?2 0.720
RAZEM 0.720
61/KNNR 2  |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwg izola-|m?2
d.1.{1206-01 cyjna
4
0.8*%0.9*3 m?2 2.160
RAZEM 2.160
62|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1.|0108-11 na odleglo$¢ do 1 km
4
0.74*3 m3 2.220
RAZEM 2.220
63|/ KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.1.|0108-12 za kazdy nastepny 1 km
4 Krotno$¢ = 14
0.74*3 m3 2.220
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RAZEM 2.220
64 Utylizacja gruzu m3
d.1. kalk. wlasna
4
0.74*3 m3 2.220
RAZEM 2.220
65/KNR 4-01 |Zamurowanie §cian kominowych po demontazu piecéw kaflowych Szt.
d.1./0323-04
4|analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
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