Studio Projektowe ,NEOFORMA” 37-700 Przemysl, ul. Barska 15

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien
45331210-1 Instalowanie wentylacji

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Jednostki Ratowniczo-Gasniczej w miejscowosci Dubiecko Komendy Miejskiej Panstwowe;j
Strazy Pozarnej w Przemyslu.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

ADRES INWESTYCJI  :  dz. nr381/8 obr. 0011 Przedmiescie Dubieckie gm. Dubiecko
INWESTOR : Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Przemysiu
ADRES INWESTORA : Plac Sw. Floriana 1, 37-700 Przemysl|

BRANZA 1 INSTALACYJNA

DATA OPRACOWANIA : Grudzien 2021

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:

1. Ceny materiatow przyjeto w kosztorysie z kosztami zakupu wg $rednich cen materiatbw SEKOCENBUD w |V kwartale 2021r.

2. Dla pozycji wycenianych szczegotowo przyjeto w/w poziom cen, natomiast w zakresie materiatdw i urzgdzen nie ujetych w cennikach
przyjeto ceny katalogowe producentéw materiatéw i urzagdzen.

3. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjeto nastepujace wskazniki cenotworcze :

- Koszt roboczogodziny 20.93 PLN/r-g

- Koszty posrednie [Kp] 66,7 %R+S

- Zysk [Z] 10.90 %R+S+Kp(R+S)

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
Grudzien 2021



DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/N1 - Nawiewny , Wentylacja ogélna 1 35
2|N2 - Nawiewny , Wentylacja pomieszczen brudnych 36 69
3|N3 - Nawiewny , Wentylacja pomieszczen technicznych i magazynéw 70 94
4|N4 - Nawiewny , Wentylacja hali garazowej wraz z kanatem naprawczym 95 114
5|N5 - Nawiewny , Wentylacja magazynow 115 136
6|N6 - Nawiewny , Wentylacja myjni 137 150
7|N7 - Nawiewny , Wentylacja w sitowni 151 165
8|0S-1 - Wywieny - Odsysanie spalin 166 172
9|0S-2 - Wywieny - Odsysanie spalin 173 179

10/0S-3 - Wywieny - Odsysanie spalin 180 186
11|TR - Transfer 187 203
12|W1 - Wywiewny , Wentylacja ogdlna 204 241
13|W1.1 - Wywiewny , Wywiew z jadalni/kuchni 242 256
14|W2 - Wywiewny , Wentylacja pomieszczen brudnych 257 286
15|W2.1 - Wywiewny , Wywiew z szatni brudnej 287 299
16|W3 - Wywiewny , Wentylacja pomieszczen technicznych i magazynow 300 324
17|W4 - Wywiewny , Wentylacja hali garazowej wraz z kanatem naprawczym 325 340
18|/W4.1 - Wywiewny , Wywiew awaryjny z garazu 341 353
19|W4.2 - Wywiewny 354 363
20|W5 - Wywiewny , Wentylacja magazynéw 364 387
21|W5.1 - Wywiewny 388 396
22|W5.2 - Wywiewny 397 404
23|W5.3 - Wywiewny 405 412
24|W5.4 - Wywiewny 413 424
25|W5.5 - Wywiewny 425 438
26|W6 - Wywiewny , Wentylacja myjni 439 452
27|W7 - Wywiewny , Wentylacja w sitowni 453 467
28|Préba i uruchomienie instalacji wentylaciji 468 468

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42119




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

\ j-m. \ Poszcz.

Razem

N1 - Nawiewny , Wentylacja ogdélna

RGN

KNR 2-17
0322-05

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna N1W1 w wykonaniu zewnegtrznym
z filtrami G4 i F7 na nawiewie i M5 na wywiewie, z wymiennikiem obrotowym,

wentylatorem z silnikiem EC (IE4), nagrzewnicg wodng oraz chtodnica freono-
wa N1W1:

Vn=4740 m3/h; Vw=3900 m3/h;

Qg=17,6 kW, Qch=19,0 kW

Pc=2,5 kW, U=230 V (nawiew)

Pc=1,5 kW, U=230 V (wywiew)

M=ok. 700kg

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

=N

KNR 2-17
0131-02

Przepustnica okragta D125
12

szt.

szt.

12,00

RAZEM

12,00

- W

KNR 2-17
0140-01

Okragty zawér talerzowy D125 stosowany jako element nawiewny/wywiewny.
Do montazu w $cianach i sufitach podwieszonych. Gotowy do montazu ele-
ment sktadajgcy sie z obudowy z poprzeczka, tarczy zaworu z gwintowanym
pretem i ramki montazowej. Obracanie tarczy zaworu mozliwia ustawianie stru-
mieni objetosci powietrza. Mozliwe zablokowanie nastawy zaworu poprzez na-

kretke
8

szt.

szt.

8,00

RAZEM

8,00

-

KNR 2-17
0131-02

Przepustnica okragta D200
7

szt.

szt.

7,00

RAZEM

7,00

=

KNR 2-17
0139-03

Wirowy nawiewnik sufitowy 400x400/D200 z kwadratowg ptyta czotowa. Wa-
riant nawiewny, do pomieszczen komfortu, do maksymalnej ilosci wymian 35
na godzine. Plyta czotowa z indywidulnie ustawianymi recznie 16 kierownicami
do poziomego, wirowego wyptywu powietrza, wywotujacego wysokg indukcje.
Do montazu we wszystkich typach sufitdw podwieszonych. Gotowy do ontazu
element sktadajgcy sie z plyty czotowej nawiewnika z utozonymi promieniowo,
indywidualnie ustawianymi kierownicami powietrza a takze skrzynki rozpreznej
z elementem wyréwnujgcym rozptyw powietrza, z poziomym podtgczeniem,
poprzeczka i otworami lub uchwytami do podwieszenia. Ptyta czotowa nawiew-
nika przymocowana jest do poprzeczki w skrzynce rozpreznej za pomocg Sru-
by centralnej zastonietej ozdobng zaslepka.

5

szt.

szt.

5,00

RAZEM

5,00

- O

KNR 2-17
0131-01

Przepustnica okragta D100
4

szt.

szt.

4,00

RAZEM

4,00

=~

KNR 2-17
0136-01

Okragta klapa przeciwpozarowa D100 w odpornosci przegrody ogniowej bada-
na zgodnie znormg PN-EN 1366-2, z oznakowaniem CE i licencjg generalnego
inspektoratu budynkéw. Gotowe do stosowania, kompletne urzagdzenie sktada
sie z niepalnej ognioodpornej przegrody odcinajgcej i mechanizmu wyzwalaja-
cego.Dlugo$éobudowy 400 mm, do montazu bez potaczenia z przewodem.
Termiczne zwolnienie nastepuje w temperaturze 72 °C. Do montazu z wyko-
rzystaniem zaprawy w wewnetrznych scianach litych, lekkich $cianach dziato-
wych z obustronng oktadzing, w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego, w
$cianach szachtow

1+1

szt.

szt.

2,00

RAZEM

2,00

=

KNR 2-17
0140-01

Okragty zawér talerzowy D100 stosowany jako element nawiewny/wywiewny.
Do montazu w $cianach i sufitach podwieszonych. Gotowy do montazu ele-
ment sktadajgcy sie z obudowy z poprzeczka, tarczy zaworu z gwintowanym
pretem i ramki montazowej. Obracanie tarczy zaworu mozliwia ustawianie stru-
mieni objetosci powietrza. Mozliwe zablokowanie nastawy zaworu poprzez na-

kretke
2

szt.

szt.

2,00

RAZEM

2,00

S

KNR 2-17
0131-02

Przepustnica okragta D160
13

szt.

szt.

13,00

RAZEM

13,00

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42119




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

10
d.1

KNR 2-17
0139-02

Wirowy nawiewnik sufitowy 300x300/D160 z kwadratowg ptyta czolowa. Wa-
riant nawiewny, do pomieszczen komfortu, do maksymainej ilosci wymian 35
na godzine. Plyta czotowa z indywidulnie ustawianymi recznie 16 kierownicami
do poziomego, wirowego wyptywu powietrza, wywotujgcego wysokg indukcje.
Do montazu we wszystkich typach sufitow podwieszonych. Gotowy do ontazu
element sktadajgcy sie z ptyty czotowej nawiewnika z utozonymi promieniowo,
indywidualnie ustawianymi kierownicami powietrza a takze skrzynki rozprezne;j
z elementem wyréwnujgcym rozptyw powietrza, z poziomym podtgczeniem,
poprzeczkg i otworami lub uchwytami do podwieszenia. Plyta czotowa nawiew-
nika przymocowana jest do poprzeczki w skrzynce rozpreznej za pomocg $ru-
by centralnej zastonigtej ozdobng zaslepka.

15

szt.

szt.

15,00

RAZEM

15,00

11
d.1

KNR 2-17
0130-02

Prostokatny regulator zmiennego przeptywu do instalacji nawiewnych i wy-
wiewnych 200x400. Regulator sktada sie z obudowy z przepustnicg regulacyj-
na, czujnika roznicy cisnienia i elementéw automatyki. Zamknieta przepustnica
regulatora zgodnie z PN-EN 1751 klasa. Potozenie przepustnicy widoczne z
zewnatrz obudowy. Dodatkowa izolacja akustyczna do redukcji hatasu emito-
wanego przez obudowe. Wykonana z wetny mineralnej o grubosci 40mm po-
krytej ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;.

Redukcja hatasu emitowanego przez obudowe minimum 6dB pod warunkiem
zastosowania zewnetrznej izolacji kanatéw przed i za regulatorem. Izolacja
montowana fabrycznie.

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

12
d.1

KNR 2-17
0154-01

Ttumik kulisowy 400x250 L=1750mm z energooszczedng kulisg w wykonaniu
higienicznym zaerodynamicznym ksztattem ram ( R>15mm ), dziatanie na za-
sadzie pochtaniania dzwigku, profile wykonane z blachy stalowej ocynkowane;.
Kulisa zabezpieczona powtoka z jedwabiu szklanego odporng na erozje przy
predkosci powietrza do 20 m/s. Ttumienie, szumy wiasne jak rowniez opory
przeptywu zmierzone zgodnie z normg PN-EN ISO 7235 . Wetna mineralna ze
znakiem jakosci RAL-GZ 388 niepalna wedtug PN Europejskiej 97/69/ ECC.
Gestos¢ > 30 kg/m .Wetna mineralna oraz powtoka z jedwabiu szklanego nie
butwiejgca nie chtongca wilgoci. Thumik spetniajgcy wymogi higieniczne VDI
6022 oraz VDI 3803. llosc kulis: 2; Szczelina: 100 mm; Szerokos$¢ kulis: 100
mm Ttumienie 36 dB Strata cisnienia 16Pa.

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

13
d.1

KNR 2-17
0139-04

Wirowy nawiewnik sufitowy 500x500/D200 z kwadratowg ptyta czotowa. Wa-
riant nawiewny, do pomieszczen komfortu, do maksymainej ilosci wymian 35
na godzine. Plyta czotowa z indywidulnie ustawianymi recznie 16 kierownicami
do poziomego, wirowego wyptywu powietrza, wywotujgcego wysokg indukcje.
Do montazu we wszystkich typach sufitow podwieszonych. Gotowy do ontazu
element sktadajgcy sie z ptyty czotowej nawiewnika z utozonymi promieniowo,
indywidualnie ustawianymi kierownicami powietrza a takze skrzynki rozprezne;j
z elementem wyréwnujgcym rozptyw powietrza, z poziomym podtgczeniem,
poprzeczkg i otworami lub uchwytami do podwieszenia. Plyta czotowa nawiew-
nika przymocowana jest do poprzeczki w skrzynce rozpreznej za pomocg $ru-
by centralnej zastonigtej ozdobng zaslepka.

4

szt.

szt.

4,00

RAZEM

4,00

14
d.1

KNR 2-17
0130-02

Przepustnica prostokatna 200x250
1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

15
d.1

KNR 2-17
0139-03

Wirowy nawiewnik sufitowy 400x400/D160 z kwadratowg ptyta czotowa. Wa-
riant nawiewny, do pomieszczen komfortu, do maksymalnej ilosci wymian 35
na godzine. Plyta czotowa z indywidulnie ustawianymi recznie 16 kierownicami
do poziomego, wirowego wyptywu powietrza, wywotujacego wysokg indukcje.
Do montazu we wszystkich typach sufitow podwieszonych. Gotowy do ontazu
element sktadajgcy sie z plyty czotowej nawiewnika z utozonymi promieniowo,
indywidualnie ustawianymi kierownicami powietrza a takze skrzynki rozpreznej
z elementem wyréwnujgcym rozptyw powietrza, z poziomym podtgczeniem,
poprzeczka i otworami lub uchwytami do podwieszenia. Ptyta czotowa nawiew-
nika przymocowana jest do poprzeczki w skrzynce rozpreznej za pomocg Sru-
by centralnej zastonietej ozdobng zaslepka.

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

16
d.1

KNR 2-17
0130-03

Przepustnica prostokgtna 300x500
1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42119




PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42119

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR 2-17 Zaluzja wentylacyjna 800x1500 mm, stosowana na zakonczeniach instalacji  |szt.
d.1/0146-05 wentylacyjnych nisko i $redniocisnieniowych jako czerpnia lub wyrzutnia powie-
trza. Dzigki zamontowanej siatce przeciw ptakom zabezpiecza wnetrza prze-
wodéw wentylacyjnych. Zaluzja instalowana w przegrodach budowlanych lub
na zakonczeniach przewoddéw wentylacyjnych. Czerpnia/wyrzutnia montowana
400mm nad wykonczeniem dachu.
R=1,15
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
18/KNR 2-17 Ttumik kulisowy 400x800, L=1250 mm, z energooszczedna kulisg w wykona- |szt.
d.1/0154-04 niu higienicznym z aerodynamicznym ksztattem ram ( R>15mm ), dziatanie na
zasadzie pochtaniania dzwieku, profile wykonane z blachy stalowej ocynkowa-
nej. Kulisa zabezpieczona powtoka z jedwabiu szklanego odporng na erozje
przy predkosci powietrza do 20 m/s. Ttumienie, szumy wtasne jak rowniez opo-
ry przeptywu zmierzone zgodnie z normg PN-EN ISO 7235 . Wetna mineralna
ze znakiem jakosci RAL-GZ 388 niepalna wedtug PN Europejskiej 97/69/ ECC.
Gestos¢ > 30 kg/m .Wetna mineralna oraz powtoka z jedwabiu szklanego nie
butwiejgca nie chtongca wilgoci. Thumik spetniajgcy wymogi higieniczne VDI
6022 oraz VDI 3803. llosc kulis: 4; Szczelina: 100 mm; Szerokos$¢ kulis: 100
mm tlumienie 44 dB strata ci$nienia 19Pa
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
19|KNR 2-17 Prostokatny kréciec elastyczny 615x1239 szt.
d.1/0209-07
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
20|KNR 2-17 Ttumik kulisowy 350x800 L=1500 mm, z energooszczedng kulisg w wykonaniu |szt.
d.1/0154-04 higienicznym z aerodynamicznym ksztattem ram ( R>15mm ), dziatanie na za-
sadzie pochfaniania dzwigku, profile wykonane z blachy stalowej ocynkowane;.
Kulisa zabezpieczona powtokg z jedwabiu szklanego odporng na erozje przy
predkosci powietrza do 20 m/s. Ttumienie, szumy wiasne jak réwniez opory
przeptywu zmierzone zgodnie z normg PN-EN ISO 7235 . Wetna mineralna ze
znakiem jakosci RAL-GZ 388 niepalna
wedtug PN Europejskiej 97/69/ ECC. Gestos¢ > 30 kg/m .Wetna mineralna
oraz powloka z jedwabiu szklanego nie butwiejgca nie chtongca wilgoci. Ttumik
spetniajgcy wymogi higieniczne VDI 6022 oraz VDI 3803. llosc kulis: 2; Szcze-
lina: 200 mm; Szeroko$¢ kulis: 200 mm ttumienie 36 dB strata ci$nienia 22Pa
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
21|KNR 2-17 Podstawa dachowa 700x350 sktadana zamkiem blacharskim, zgrzewana pun- |szt.
d.1/0148-06 ktowo jest elementem tgczgcym element dachowy z kanatem wentylacyjnym.
Odporna na warunki atmosferyczne, z zamontowanym wzmocnionym opierze-
niem (miejscem oparcia na cokole dachowym). Przed zaméwieniem podstawy
dachowej nalezy wykona¢ obmiar na budowie.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
22|KNR 2-17 Cokot dachowy, prostokgtny 550x900, wykonanie spawane — stabilna kons- szt.
d.1/0148-07 trukcja, stuzy do montazu podstawy dachowej lub wentylatoréw itp. Dookota
kotnierz oporowy (opierzenie) o szerokosci w standardzie 150 mm utatwia
montaz na dachu. Przed zamdéwieniem cokotu nalezy wykonaé obmiar na bu-
dowie.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23|KNR 2-17 Przewdd elastyczny izolowany termicznie i akustycznie D200 L=6,30 m m2
d.1/0122-02
0,58+0,50+0,50+0,49+0,47+0,44+0,42+0,30+0,24 m?2 3,94
RAZEM 3,94
24|KNR 2-17 Przewdd elastyczny izolowany termicznie i akustycznie D160 L=8,40 m m2
d.1/0122-02
0,47+0,39+0,37+0,30+0,29+0,28+0,24+0,23+0,21+0,21+0,41+0,38+0,18+ m?2 4,22
0,14+0,12
RAZEM 4,22
25/KNR 2-17 Przewdd elastyczny izolowany termicznie i akustycznie D125 L=2,40 m m?2
d.1/0122-02
0,21+0,13+0,12+0,11+0,10+0,16+0,08 m?2 0,91
RAZEM 0,91
26|KNR 2-17 Przewdd elastyczny izolowany termicznie i akustycznie D100 L=1,10 m m?2
d.1/0122-01
0,25+0,08 m?2 0,33
RAZEM 0,33
27|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1/0102-06 4400 mm - udziat ksztaltek do 55 %
1,15+0,42+0,67+2,40+0,60+10,80+1,09+3,45+0,99+0,63 m?2 22,20
3,91+2,33+2,35+1,85+0,74+1,12+1,69+1,94+1,85 m?2 17,78
RAZEM 39,98
28|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1/0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0,86+0,32+0,32+4,80+1,41+0,64+0,26+1,16+1,14+0,94+0,75+0,65+2,25+3,00 |m2 18,50
0,38+0,57+0,49+0,48+0,62+0,55+0,58+0,73+1,02+1,04+2,04+3,13+2,04 m?2 13,67

RAZEM 32,17
29/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1/0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
0,26+7,80+1,77+1,17+0,49+1,71+1,50+0,99+0,96 m?2 16,65
0,75+0,37+0,54+0,52+1,02+2,28+0,42+1,15+0,52 m?2 7,57
RAZEM 24,22
30|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1/0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
0,40+0,30+0,26+5,40+1,09+1,06+0,68+2,40+0,52+0,40+0,34+0,28+0,26+ m?2 22,06
0,19+4,80+1,12+0,96+1,60
0,16+0,23+0,26+0,40+0,36+1,31+0,28+0,32+0,16+1,06+0,73+1,83+0,54+0,73 |m2 8,37
RAZEM 30,43
31|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
d.1/0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
0,65+2,20+1,26+1,06+0,94+0,89+0,72+0,69+0,63+0,54+0,51+0,44*2+0,35+ |m?2 44,78
0,31+0,75+0,43+0,33+0,11+0,06+3,01+2,44+2,36+0,95+1,81+0,83+1,00+
0,48+0,90+0,26+0,25+0,23+0,60+0,17+1,36+0,80+0,08+3,34+1,46+1,19+
1,03+0,99+0,98+0,61+0,59+0,79+0,33+0,47+0,39+0,19+0,18+0,16+0,27+
0,12+0,59+0,08+0,06+0,12
0,26+0,32+1,04+0,08+0,06+0,19+0,21+0,10+0,24+0,15+0,23+1,80+2,13+ m?2 10,42
0,70+0,13+0,08+0,10+0,35+0,35+0,22+0,46+0,95+0,16+0,11
RAZEM 55,20
32|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 m?2
d.1/0122-01 mm - udziat ksztattek do 35 %
0,45+0,37+0,63+0,27+0,21+0,38+0,12+0,06 m?2 2,49
0,13 m?2 0,13
RAZEM 2,62
33|KNR 2-16 Mata z wetny mineralnej gr. 40 mm z folig AL m2
d.1/0313-04
(p0z.27+p0z.28+p0z.29+p0z.30+poz.31+p0z.32-36,5)*1,2 m2 177,74
RAZEM 177,74
34|KNR 2-16 Mata z wetny mineralnej gr. 80 mm z folig AL m2
d.1/0313-08
36,5*1,2 m?2 43,80
RAZEM 43,80
35|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji kanatéw o $r. zewn. ponad |m?2
d.1/0604-03 191 mm
poz.34 m2 43,80
RAZEM 43,80
2 N2 - Nawiewny , Wentylacja pomieszczen brudnych
36|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna N2W2 w wykonaniu zewnetrznym |szt.
d.2|0322-05 z filtrami G4 i F7 na nawiewie i M5 na wywiewie, z wymiennikiem glikolowym,
wentylatorem z falownikiem (IE3), nagrzewnicg wodng N2W2:
Vn=2300 m3/h; Vw=1950 m3/h;
Qg=13,3 kW,
Pc=1,5 kW, U=230 V (nawiew)
Pc=1,5 kW, U=230 V (wywiew)
M=ok. 500kg
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
37|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa 250x200 zgodna z europejskg normg produktowag PN- |szt.
d.2|0135-02 EN 15650 kwadratowa lub prostokgtna, z dwoma duzymi otworami inspekcyj-
nymi otwieranymi bez dodatkowych narzedzi. Odporno$¢ ogniowa badana
zgodnie z PNEN 1366-2 (300 Pa i 500 Pa podcisnienia), oznakowana CE. De-
klaracja wtasciwosci uzytkowych producenta klap przeciwpozarowych (DWU)
obejmuje potwierdzenie odpowiednich warunkéw montazu na przyktad w, na i
poza $cianami i stropami, zgodnie z zasadniczymi charakterystykami takimi
jak wielkos$¢, konstrukcja wsporcza, wariant wykonania, sposob montazu i od-
powiednie klasy odpornosci ogniowej zgodnie z klasyfikacjg wedtug normy PN-
EN 13501-3. Gotowe do zastosowania urzadzenie, z termicznym mechaniz-
mem wyzwalajgcym w temp. 72 st. C i wymienng, ognioodporng przegroda, z
mozliwoscig montazu w potozeniu poziomym lub pionowym.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
38/KNR 2-17 Przepustnica okragta D160 szt.
d.2|0131-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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39
d.2

KNR 2-17
0140-01

Okragty zawor talerzowy D160 stosowany jako element nawiewny/wywiewny.
Do montazu w $cianach i sufitach podwieszonych. Gotowy do montazu ele-
ment sktadajacy sie z obudowy z poprzeczka, tarczy zaworu z gwintowanym
pretem i ramki montazowej. Obracanie tarczy zaworu mozliwia ustawianie stru-
mieni objetosci powietrza. Mozliwe zablokowanie nastawy zaworu poprzez na-
kretke

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

40

KNR 2-17
0131-01

Przepustnica okragta D100

7

szt.

szt.

7,00

RAZEM

7,00

41
d.2

KNR 2-17
0140-01

Okragty zawor talerzowy D100 stosowany jako element nawiewny/wywiewny.
Do montazu w $cianach i sufitach podwieszonych. Gotowy do montazu ele-
ment sktadajacy sie z obudowy z poprzeczka, tarczy zaworu z gwintowanym
pretem i ramki montazowej. Obracanie tarczy zaworu mozliwia ustawianie stru-
mieni objetosci powietrza. Mozliwe zablokowanie nastawy zaworu poprzez na-
kretke

2+5

szt.

szt.

7,00

RAZEM

7,00

42
d.2

KNR 2-17
0140-02

Okragty zawor talerzowy D200 stosowany jako element nawiewny/wywiewny.
Do montazu w $cianach i sufitach podwieszonych. Gotowy do montazu ele-
ment sktadajacy sie z obudowy z poprzeczka, tarczy zaworu z gwintowanym
pretem i ramki montazowej. Obracanie tarczy zaworu mozliwia ustawianie stru-
mieni objetosci powietrza. Mozliwe zablokowanie nastawy zaworu poprzez na-
kretke

3

szt.

szt.

3,00

RAZEM

3,00

43

KNR 2-17
0131-02

Przepustnica okragta D200

7

szt.

szt.

7,00

RAZEM

7,00

44
d.2

KNR 2-17
0131-02

Przepustnica okragta D125
3

szt.

szt.

3,00

RAZEM

3,00

45
d.2

KNR 2-17
0140-01

Okragty zawor talerzowy D125 stosowany jako element nawiewny/wywiewny.
Do montazu w $cianach i sufitach podwieszonych. Gotowy do montazu ele-
ment sktadajacy sie z obudowy z poprzeczka, tarczy zaworu z gwintowanym
pretem i ramki montazowej. Obracanie tarczy zaworu mozliwia ustawianie stru-
mieni objetosci powietrza. Mozliwe zablokowanie nastawy zaworu poprzez na-
kretke

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

46
d.2

KNR 2-17
0139-03

Wirowy nawiewnik sufitowy 400x400/D200 z kwadratowg ptyta czolowa. Wa-
riant nawiewny, do pomieszczen komfortu, do maksymainej ilosci wymian 35
na godzine. Plyta czotowa z indywidulnie ustawianymi recznie 16 kierownicami
do poziomego, wirowego wyptywu powietrza, wywotujgcego wysokg indukcje.
Do montazu we wszystkich typach sufitow podwieszonych. Gotowy do ontazu
element sktadajgcy sie z ptyty czotowej nawiewnika z utozonymi promieniowo,
indywidualnie ustawianymi kierownicami powietrza a takze skrzynki rozprezne;j
z elementem wyréwnujgcym rozptyw powietrza, z poziomym podtgczeniem,
poprzeczkg i otworami lub uchwytami do podwieszenia. Plyta czotowa nawiew-
nika przymocowana jest do poprzeczki w skrzynce rozpreznej za pomocg $ru-
by centralnej zastonigtej ozdobng zaslepka.

szt.

szt.

5,00

RAZEM

5,00

47
d.2

KNR 2-17
0138-02

Kratki wentylacyjne 325x125

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

48
d.2

KNR 2-17
0138-02

Kratka wentylacyjna, prostokgtna 325x125, wykonana z wysokiej jakosci alumi-
nium, przeznaczona do nawiewu i wywiewu. Estetycznie wykonana z fagodnie
wyprofilowang ramkg czotowg. Przeznaczona do montazu w $cianach i parape-
tach, odpowiednia réwniez do przewoddw prostokatnych. Gotowy do montazu
element sktadajgcy sie z ramki i indywidualnie przestawianych, poziomych kie-
rownic. Ukryty montaz lub mocowanie za pomoca sprezynek wymagajgce za-
stosowania ramki montazowej. Poziom mocy akustycznej szumu przeptywu
zmierzono w komorze pogtosowej zgodnie z normg PN-EN ISO 5135.

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00
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49
d.2

KNR 2-17
0136-01

Okragta klapa przeciwpozarowa D100 w odpornosci przegrody ogniowej bada-
na zgodnie znormg PN-EN 1366-2, z oznakowaniem CE i licencjg generalnego
inspektoratu budynkéw. Gotowe do stosowania, kompletne urzgdzenie sktada
sie z niepalnej ognioodpornej przegrody odcinajgcej i mechanizmu wyzwalaja-
cego.Dlugo$éobudowy 400 mm, do montazu bez potaczenia z przewodem.
Termiczne zwolnienie nastepuje w temperaturze 72 °C. Do montazu z wyko-
rzystaniem zaprawy w wewnetrznych $cianach litych, lekkich $cianach dziato-
wych z obustronng oktadzing, w Scianach oddzielenia przeciwpozarowego, w
$cianach szachtow

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

50
d.2

KNR 2-17
0135-03

Klapa przeciwpozarowa 250x450 mm, zgodna z europejskg normg produktowg
PN-EN 15650 kwadratowa lub prostokatna, z dwoma duzymi otworami inspek-
cyjnymi otwieranymi bez dodatkowych narzedzi. Odpornos¢ ogniowa badana
zgodnie z PNEN 1366-2 (300 Pa i 500 Pa podcisnienia), oznakowana CE. De-
klaracja wiasciwosci uzytkowych producenta klap przeciwpozarowych (DWU)
obejmuje potwierdzenie odpowiednich warunkdw montazu na przyktad w, na i
poza $cianami i stropami, zgodnie z zasadniczymi charakterystykami takimi
jak wielkos$é, konstrukcja wsporcza, wariant wykonania, sposéb montazu i od-
powiednie klasy odpornosci ogniowej zgodnie z klasyfikacjg wedtug normy PN-
EN 13501-3. Gotowe do zastosowania urzadzenie, z termicznym mechaniz-
mem wyzwalajgcym w temp. 72 st. C i wymienng, ognioodporng przegroda, z
mozliwoscig montazu w potozeniu poziomym lub pionowym.

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

51
d.2

KNR 2-17
0130-03

Przepustnica prostokatna 250x450
1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

52
d.2

KNR 2-17
0146-05

Zaluzja wentylacyjna 600x1100 stosowana na zakonczeniach instalacji wenty-
lacyjnych nisko i $redniocisnieniowych jako czerpnia lub wyrzutnia powietrza.
Dzieki zamontowanej siatce przeciw ptakom zabezpiecza wnetrza przewodow
wentylacyjnych. Zaluzja instalowana w przegrodach budowlanych lub na za-
konczeniach przewodow wentylacyjnych. Czerpnia/wyrzutnia montowana
400mm nad wykoniczeniem dachu.

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

53
d.2

KNR 2-17
0154-05

Ttumik kulisowy 450x100 L=750 mm z energooszczedng kulisg w wykonaniu
higienicznym z aerodynamicznym ksztattem ram ( R>15mm ), dziatanie na za-
sadzie pochtaniania dzwigku, profile wykonane z blachy stalowej ocynkowane;.
Kulisa zabezpieczona powtoka z jedwabiu szklanego odporng na erozje przy
predkosci powietrza do 20 m/s. Ttumienie, szumy wiasne jak rowniez opory
przeptywu zmierzone zgodnie z normg PN-EN ISO 7235 . Wetna mineralna ze
znakiem jakosci RAL-GZ 388 niepalna wedtug PN Europejskiej 97/69/ ECC.
Gestos¢ > 30 kg/m .Wetna mineralna oraz powtoka z jedwabiu szklanego nie
butwiejgca nie chtongca wilgoci. Thumik spetniajgcy wymogi higieniczne VDI
6022 oraz VDI 3803. llosc kulis: 2; Szczelina: 200 mm; Szerokos$¢ kulis: 300
mm tlumienie 25 dB strata ci$nienia 5Pa

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

54
d.2

KNR 2-17
0209-05

Prostokatny kréciec elastyczny 440x1028
2

szt.

szt.

2,00

RAZEM

2,00

55
d.2

KNR 2-17
0154-02

Ttumik kulisowy 500x400 L=1500 mm, z energooszczedng kulisg w wykonaniu
higienicznym z aerodynamicznym ksztattem ram ( R>15mm ), dziatanie na za-
sadzie pochfaniania dzwigku, profile wykonane z blachy stalowej ocynkowane;.
Kulisa zabezpieczona powtokg z jedwabiu szklanego odporng na erozje przy
predkosci powietrza do 20 m/s. Ttumienie, szumy wiasne jak réwniez opory
przeptywu zmierzone zgodnie z normg PN-EN ISO 7235 . Wetna mineralna ze
znakiem jakosci RAL-GZ 388 niepalna wedtug PN Europejskiej 97/69/ ECC.
Gestosc¢ > 30 kg/m .Wetna mineralna oraz powfoka z jedwabiu szklanego nie
butwiejgca nie chtongca wilgoci. Thumik spetniajacy wymogi higieniczne VDI
6022 oraz VDI 3803. llosc kulis: 3; Szczelina: 67 mm; Szerokos¢ kulis: 100
mm ttumienie 53 dB strata ci$nienia 23Pa

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

56
d.2

KNR 2-17
0148-03

Podstawa dachowa 500x300 sktadana zamkiem blacharskim, zgrzewana pun-
ktowo jest elementem tgczgcym element dachowy z kanatem wentylacyjnym.
Odporna na warunki atmosferyczne, z zamontowanym wzmocnionym opierze-
niem (miejscem oparcia na cokole dachowym). Przed zaméwieniem podstawy
dachowej nalezy wykona¢ obmiar na budowie.

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00
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57|KNR 2-17 Cokot dachowy, prostokatny, 500x700, wykonanie spawane — stabilna kons-  |szt.
d.2|0148-06 trukcja, stuzy do montazu podstawy dachowej lub wentylatoréw itp. Dookota
kotnierz oporowy (opierzenie) o szerokosci w standardzie 150 mm utatwia
montaz na dachu. Przed zamdéwieniem cokotu nalezy wykonaé obmiar na bu-
dowie.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
58/KNR 2-17 Przewdd elastyczny izolowany termicznie i akustycznie D200 L=4,80 m m2
d.2|0122-02
0,61+0,39+1,08+0,34+0,56 m?2 2,98
RAZEM 2,98
59|KNR 2-17 Przewdd elastyczny izolowany termicznie i akustycznie D160 L=0,50 m m2
d.2|0122-02
0,23 m?2 0,23
RAZEM 0,23
60|KNR 2-17 Przewdd elastyczny izolowany termicznie i akustycznie D125 L=0,20 m m2
d.2|0122-02
0,08 m?2 0,08
RAZEM 0,08
61|KNR 2-17 Przewdd elastyczny izolowany termicznie i akustycznie D100 L=4,30 m m2
d.2|0122-01
0,25+0,22+0,21+0,21+0,15*2+0,14 m?2 1,33
RAZEM 1,33
62|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2|/0103-05 1800 mm - udziat ksztattek do 65 %
1,06+1,12+0,98+0,40+2,40+2,10+0,19 m?2 8,25
1,70+1,47+1,56+0,54+0,55+0,69+1,16+1,67+1,83+0,40 m?2 11,57
RAZEM 19,82
63|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.2|0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
4,20+1,32+0,70+0,59+0,22+0,20+1,59+1,41+1,28+1,13+0,76+0,44+3,90+ m?2 20,77
1,59+1,44
0,54+0,42+0,49+0,45+1,71+0,91+0,80+2,70 m?2 8,02
RAZEM 28,79
64/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2|/0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
2,21+0,62+0,36+0,14+1,17+1,10 m?2 5,60
0,36+0,65+0,23+1,75 m?2 2,99
RAZEM 8,59
65/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
d.2|0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
3,77+3,69+1,34+1,19+0,86+0,60+0,57+0,55+0,47+0,39+1,13+0,37+0,86+ m?2 30,24
1,01+0,25+0,45+0,30+0,75+0,10+4,57+1,36+1,23+2,36+1,06+0,30+0,29+
0,24+0,14+0,04
0,42+0,33+0,33+0,06+0,13+0,10+0,06+0,06+2,05+0,49+0,40+1,04+0,23+ m?2 6,30
0,16+0,44
RAZEM 36,54
66|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 m2
d.2|0122-01 mm - udziat ksztattek do 35 %
1,03+0,94+0,67+0,50+0,47+0,31+0,21+0,17+0,14+0,11+0,10+0,19+0,09+ m?2 5,39
0,25+0,06+0,09+0,06
0,26+0,03+0,12+0,26 m?2 0,67
RAZEM 6,06
67/KNR 2-16 Mata z wetny mineralnej gr. 40 mm z folig AL m?2
d.2|0313-04
(poz.62+poz.63+poz.64+poz.65+poz.66-20,41)*1,2 m?2 95,27
RAZEM 95,27
68/KNR 2-16 Mata z wetny mineralnej gr. 80 mm z folig AL m?2
d.2|0313-08
20,41*1,2 m?2 24,49
RAZEM 24,49
69/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji kanatéw o ér. zewn. ponad |m?2
d.2|0604-03 191 mm
poz.68 m2 24,49
RAZEM 24,49
3 N3 - Nawiewny , Wentylacja pomieszczen technicznych i magazynéw
70|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna N3W3 podwieszana z filtrami G4 i |szt.
d.3/0322-05 F7 na nawiewie i M5 na wywiewie, z wymiennikiem przeciwprgdowym, wentyla-
torem z silnikiem EC (IE4), nagrzewnicg wodng N3W3:
Vn=6600 m3/h; Vw=660 m3/h;
Qg=1,1 kW,
Pc=0,5 kW, U=230 V (nawiew)
Pc=0,5 kW, U=230 V (wywiew)
M=ok. 250kg
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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71
d.3

KNR 2-17
0209-03

Prostokatny kréciec elastyczny 318x515
2

szt.

szt.

2,00

RAZEM

2,00

72
d.3

KNR 2-17
0154-01

Ttumik kulisowy 200x300 L= 500 mm, z energooszczedng kulisg w wykonaniu
higienicznym z aerodynamicznym ksztattem ram ( R>15mm ), dziatanie na za-
sadzie pochfaniania dzwigku, profile wykonane z blachy stalowej ocynkowane;.
Kulisa zabezpieczona powtokg z jedwabiu szklanego odporng na erozje przy
predkosci powietrza do 20 m/s. Ttumienie, szumy wiasne jak réwniez opory
przeptywu zmierzone zgodnie z normg PNEN ISO 7235 . Wetna mineralna ze
znakiem jakosci RAL-GZ 388 niepalna wedtug PN Europejskiej 97/69/ ECC.
Gestos¢ > 30 kg/m .Wetna mineralna oraz powfoka z jedwabiu szklanego nie
butwiejgca nie chtongca wilgoci. Thumik spetniajacy wymogi higieniczne VDI
6022 oraz VDI 3803. llosc kulis: 2; Szczelina: 50 mm; Szerokos$¢ kulis: 100
mm ttumienie 31 dB strata ci$nienia 29Pa

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

73
d.3

KNR 2-17
0136-02

Okragta klapa przeciwpozarowa D200 w odpornosci przegrody ogniowej bada-
na zgodnie znormg PN-EN 1366-2, z oznakowaniem CE i licencjg generalnego
inspektoratu budynkéw. Gotowe do stosowania, kompletne urzgdzenie sktada
sie z niepalnej ognioodpornej przegrody odcinajacej i mechanizmu wyzwalaja-
cego.Dlugoséobudowy 400 mm, do montazu bez potagczenia z przewodem.
Termiczne zwolnienie nastepuje w temperaturze 72 °C. Do montazu z wyko-
rzystaniem zaprawy w wewnetrznych $cianach litych, lekkich $cianach dziato-
wych z obustronng oktadzing, w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego, w
Scianach szachtow

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

74
d.3

KNR 2-17
0131-02

Przepustnica okragta D200
1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

75

KNR 2-17
0139-03

Wirowy nawiewnik sufitowy 400x400/D200 z kwadratowg ptyta czolowa. Wa-
riant nawiewny, do pomieszczen komfortu, do maksymainej ilosci wymian 35
na godzine. Plyta czotowa z indywidulnie ustawianymi recznie 16 kierownicami
do poziomego, wirowego wyptywu powietrza, wywotujgcego wysokg indukcje.
Do montazu we wszystkich typach sufitow podwieszonych. Gotowy do ontazu
element sktadajgcy sie z ptyty czotowej nawiewnika z utozonymi promieniowo,
indywidualnie ustawianymi kierownicami powietrza a takze skrzynki rozprezne;j
z elementem wyréwnujgcym rozptyw powietrza, z poziomym podtgczeniem,
poprzeczkg i otworami lub uchwytami do podwieszenia. Plyta czotowa nawiew-
nika przymocowana jest do poprzeczki w skrzynce rozpreznej za pomocg $ru-
by centralnej zastonigtej ozdobng zaslepka.

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

76

KNR 2-17
0131-02

Przepustnica okragta D125
3

szt.

szt.

3,00

RAZEM

3,00

77
d.3

KNR 2-17
0140-01

Okragty zawér talerzowy D125 stosowany jako element nawiewny/wywiewny.
Do montazu w $cianach i sufitach podwieszonych. Gotowy do montazu ele-
ment sktadajgcy sie z obudowy z poprzeczka, tarczy zaworu z gwintowanym
pretem i ramki montazowej. Obracanie tarczy zaworu mozliwia ustawianie stru-
mieni objetosci powietrza. Mozliwe zablokowanie nastawy zaworu poprzez na-

kretke
2

szt.

szt.

2,00

RAZEM

2,00

78
d.3

KNR 2-17
0131-02

Przepustnica okragta D160
1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

79

KNR 2-17
0136-01

Okragta klapa przeciwpozarowa D100 w odpornosci przegrody ogniowej bada-
na zgodnie znormg PN-EN 1366-2, z oznakowaniem CE i licencjg generalnego
inspektoratu budynkéw. Gotowe do stosowania, kompletne urzgdzenie sktada
sie z niepalnej ognioodpornej przegrody odcinajgcej i mechanizmu wyzwalaja-
cego.Dlugoséobudowy 400 mm, do montazu bez potagczenia z przewodem.
Termiczne zwolnienie nastepuje w temperaturze 72 °C. Do montazu z wyko-
rzystaniem zaprawy w wewnetrznych $cianach litych, lekkich $cianach dziato-
wych z obustronng oktadzing, w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego, w
Scianach szachtow

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

80
d.3

KNR 2-17
0131-01

Przepustnica okragta D100
1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
81/KNR 2-17 Kratka wentylacyjna, prostokatna 225x125, wykonana z wysokiej jakosci alumi- |szt.
d.3/0138-01 nium, przeznaczona do nawiewu i wywiewu. Estetycznie wykonana z tagodnie
wyprofilowang ramka czotowa. Przeznaczona do montazu w $cianach i parape-
tach, odpowiednia réwniez do przewodoéw prostokgtnych. Gotowy do montazu
element sktadajgcy sie z ramki i indywidualnie przestawianych, poziomych kie-
rownic. Ukryty montaz lub mocowanie za pomocg sprezynek wymagajgce za-
stosowania ramki montazowej. Poziom mocy akustycznej szumu przeptywu
zmierzono w komorze pogtosowej zgodnie z normg PN-EN ISO 5135.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
82|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna, prostokatna 325x125, wykonana z wysokiej jakosci alumi- |szt.
d.3/0138-02 nium, przeznaczona do nawiewu i wywiewu. Estetycznie wykonana z tagodnie
wyprofilowang ramka czotowa. Przeznaczona do montazu w $cianach i parape-
tach, odpowiednia réwniez do przewoddw prostokgtnych. Gotowy do montazu
element sktadajgcy sie z ramki i indywidualnie przestawianych, poziomych kie-
rownic. Ukryty montaz lub mocowanie za pomocg sprezynek wymagajgce za-
stosowania ramki montazowej. Poziom mocy akustycznej szumu przeptywu
zmierzono w komorze pogtosowej zgodnie z normg PN-EN ISO 5135.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
83|KNR 2-17 Zaluzja wentylacyjna 400x700, stosowana na zakonczeniach instalacji wentyla- |szt.
d.3|0146-04 cyjnych nisko isredniocisnieniowych jako czerpnia lub wyrzutnia powietrza.
Dzieki zamontowanej siatce przeciw ptakom zabezpiecza wnetrza przewodéw
wentylacyjnych. Zaluzja instalowana w przegrodach budowlanych lub na za-
konczeniach przewodéw wentylacyjnych. Czerpnia/wyrzutnia montowana
400mm nad wykonczeniem dachu.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
84/KNR 2-17 Podstawa dachowa 400x200 sktadana zamkiem blacharskim, zgrzewana pun- |szt.
d.3/0148-02 ktowo jest elementem tgczgcym element dachowy z kanatem wentylacyjnym.
Odporna na warunki atmosferyczne, z zamontowanym wzmocnionym opierze-
niem (miejscem oparcia na cokole dachowym). Przed zamoéwieniem podstawy
dachowej nalezy wykona¢ obmiar na budowie.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
85/KNR 2-17 Cokét dachowy, prostokatny, 400x600, wykonanie spawane — stabilna kons-  |szt.
d.3/0148-05 trukcja, stuzy do montazu podstawy dachowej lub wentylatoréw itp. Dookota
kotnierz oporowy (opierzenie) o szerokosci w standardzie 150 mm utatwia
montaz na dachu. Przed zaméwieniem cokotu nalezy wykona¢ obmiar na bu-
dowie.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
86/KNR 2-17 Przewdd elastyczny izolowany termicznie i akustycznie D200 L=0,30 m m?2
d.3/0122-02
0,19 m?2 0,19
RAZEM 0,19
87|KNR 2-17 Przewdd elastyczny izolowany termicznie i akustycznie D125 L=0,50 m m?2
d.3/0122-02
0,10+0,09 m?2 0,19
RAZEM 0,19
88|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.3/0103-04 1400 mm - udziat ksztattek do 65 %
0,12+0,10+1,12+0,70+1,20 m?2 3,24
1,78+0,39+0,53+0,84+0,44+0,20+0,69+1,06 m?2 5,93
RAZEM 9,17
89/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.3/0103-03 1000 mm - udziat ksztattek do 65 %
0,552 m?2 1,10
0,35+0,40+0,31+0,83 m?2 1,89
RAZEM 2,99
90|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
d.3/0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
2,18+1,13+0,57+0,35+0,19+0,13+6,03+2,71+1,68+0,49+0,43+0,27+0,25+ m?2 26,11
0,23+2,36+2,00+1,15+1,12+0,53+0,53+0,51+0,49+0,36+0,20+0,10+0,08+0,04
0,55+0,35+0,06+0,08+0,13+0,33+0,27+0,06+0,77+0,82+0,40+0,35+0,18 m?2 4,35
RAZEM 30,46
91/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 m?2
d.3/0122-01 mm - udziat ksztattek do 35 %
0,94+0,53+0,29 m?2 1,76
0,06 m?2 0,06
RAZEM 1,82
92|KNR 2-16 Mata z wetny mineralnej gr. 40 mm z folig AL m2
d.3/0313-04
(p0z.88+p0z.89+p0z.90+p0z.91-7,11)*1,2 m2 44,80
RAZEM 44,80
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

93
d.3

KNR 2-16
0313-08

Mata z wetny mineralnej gr. 80 mm z folig AL

7,11"1,2

m?2

m?2

8,53

RAZEM

8,53

94

KNR 2-16
0604-03

Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji kanatéw o $r. zewn. ponad
191 mm
poz.93

m?2

m?2

8,53

RAZEM

8,53

N4 - Nawiewny , Wentylacja hali garazowej wraz z kanatem naprawczym

95
d.4

KNR 2-17
0322-05

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna N4W4 w wykonaniu zewnetrznym
z

filtrami G4 i F7 na nawiewie i M5 na wywiewie, z wymiennikiem przeciwprado-
wym, wentylatorem z silnikiem EC (IE4), nagrzewnicg wodng orazchtodnicg
freonowa

N4W4:

Vn=5610 m3/h; Vw=5400 m3/h;

Qg=11,4 kW, Qch=22,8 kW

Pc=3,0 kW, U=230 V (nawiew)

Pc=2,5 kW, U=230 V (wywiew)

M=ok. 850kg

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

96
d.4

KNR 2-17
0134-01

Wieloptaszczyznowa przepustnica regulacyjna 225x325 z przeciwbieznymi la-
melami, blokowana $rubg, mozliwa regulacja bez demontazu kratki
8

szt.

szt.

8,00

RAZEM

8,00

97
d.4

KNR 2-17
0138-02

Kratka wentylacyjna, prostokatna 325x225, wykonana z wysokiej jakosci alumi-
nium, przeznaczona do nawiewu i wywiewu. Estetycznie wykonana z tagodnie
wyprofilowang ramka czotowa. Przeznaczona do montazu w $cianach i parape-
tach, odpowiednia réwniez do przewododw prostokgtnych. Gotowy do montazu
element sktadajgcy sie z ramki i indywidualnie przestawianych, poziomych kie-
rownic. Ukryty montaz lub mocowanie za pomocg sprezynek wymagajgce za-
stosowania ramki montazowej. Poziom mocy akustycznej szumu przeptywu
zmierzono w komorze pogtosowej zgodnie z normg PN-EN ISO 5135.

8

szt.

szt.

8,00

RAZEM

8,00

98

KNR 2-17
0136-02

Okragta klapa przeciwpozarowa D160 w odpornosci przegrody ogniowej bada-
na zgodnie znormg PN-EN 1366-2, z oznakowaniem CE i licencjg generalnego
inspektoratu budynkéw. Gotowe do stosowania, kompletne urzgdzenie sktada
sie z niepalnej ognioodpornej przegrody odcinajgcej i mechanizmu wyzwalaja-
cego.Dlugo$cobudowy 400 mm, do montazu bez potaczenia z przewodem.
Termiczne zwolnienie nastepuje w temperaturze 72 °C. Do montazu z wyko-
rzystaniem zaprawy w wewnetrznych $cianach litych, lekkich scianach dziato-
wych z obustronng oktadzing, w Scianach oddzielenia przeciwpozarowego, w
$cianach szachtow

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

99

KNR 2-17
0140-02

Okragty zawér talerzowy D125 stosowany jako element nawiewny/wywiewny.
Do montazu w $cianach i sufitach podwieszonych. Gotowy do montazu ele-
ment sktadajgcy sie z obudowy z poprzeczka, tarczy zaworu z gwintowanym
pretem i ramki montazowej. Obracanie tarczy zaworu mozliwia ustawianie stru-
mieni objetosci powietrza. Mozliwe zablokowanie nastawy zaworu poprzez na-

kretke
5

szt.

szt.

5,00

RAZEM

5,00

100
d.4

KNR 2-17
0136-01

Okragta klapa przeciwpozarowa D125 w odpornosci przegrody ogniowej bada-
na zgodnie znormg PN-EN 1366-2, z oznakowaniem CE i licencjg generalnego
inspektoratu budynkéw. Gotowe do stosowania, kompletne urzgdzenie sktada
sie z niepalnej ognioodpornej przegrody odcinajacej i mechanizmu wyzwalaja-
cego.Dlugoséobudowy 400 mm, do montazu bez potagczenia z przewodem.
Termiczne zwolnienie nastepuje w temperaturze 72 °C. Do montazu z wyko-
rzystaniem zaprawy w wewnetrznych scianach litych, lekkich $cianach dziato-
wych z obustronng oktadzing, w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego, w
Scianach szachtow

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

101
d.4

KNR 2-17
0131-02

Przepustnica okragta D125
1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
102|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna, prostokatna 325x125, wykonana z wysokiej jakosci alumi- |szt.
d.4/0138-02 nium, przeznaczona do nawiewu i wywiewu. Estetycznie wykonana z tagodnie
wyprofilowang ramka czotowa. Przeznaczona do montazu w $cianach i parape-
tach, odpowiednia réwniez do przewodoéw prostokgtnych. Gotowy do montazu
element sktadajgcy sie z ramki i indywidualnie przestawianych, poziomych kie-
rownic. Ukryty montaz lub mocowanie za pomocg sprezynek wymagajgce za-
stosowania ramki montazowej. Poziom mocy akustycznej szumu przeptywu
zmierzono w komorze pogtosowej zgodnie z normg PN-EN ISO 5135.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
103|KNR 2-17 Zaluzja wentylacyjna 800x1500, stosowana na zakonczeniach instalacji wenty- |szt.
d.4|0146-05 lacyjnych nisko iSredniocisnieniowych jako czerpnia lub wyrzutnia powietrza.
Dzieki zamontowanej siatce przeciw ptakom zabezpiecza wnetrza przewodow
wentylacyjnych. Zaluzja instalowana w przegrodach budowlanych lub na za-
konczeniach przewoddéw wentylacyjnych. Czerpnia/wyrzutnia montowana
400mm nad wykonczeniem dachu.
R=1,15
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
104|KNR 2-17 Ttumik kulisowy 600x1200 L=750 mm, z energooszczedna kulisg w wykonaniu |szt.
d.4/0154-05 higienicznym z aerodynamicznym ksztattem ram ( R>15mm ), dziatanie na za-
sadzie pochtaniania dzwigku, profile wykonane z blachy stalowej ocynkowane;.
Kulisa zabezpieczona powtoka z jedwabiu szklanego odporng na erozje przy
predkosci powietrza do 20 m/s. Ttumienie, szumy wiasne jak rowniez opory
przeptywu zmierzone zgodnie z normg PN-EN ISO 7235 . Wetna mineralna ze
znakiem jakosci RAL-GZ 388 niepalna wedtug PN Europejskiej 97/69/ ECC.
Gestos¢ > 30 kg/m .Wetna mineralna oraz powtoka z jedwabiu szklanego nie
butwiejgca nie chtongca wilgoci. Thumik spetniajgcy wymogi higieniczne VDI
6022 oraz VDI 3803. llosc kulis: 4; szczelina: 100mm; Szerokos¢ kulis: 200
mm tlumienie 36 dB strata ci$nienia 14Pa
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
105/KNR 2-17 Prostokatny kréciec elastyczny a= 615 b= 1239 szt.
d.4/0209-07
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
106/ KNR 2-17 Podstawa dachowa 700x500 sktadana zamkiem blacharskim, zgrzewana pun- |szt.
d.4/0148-06 ktowo jest elementem tgczgcym element dachowy z kanatem wentylacyjnym.
Odporna na warunki atmosferyczne, z zamontowanym wzmocnionym opierze-
niem (miejscem oparcia na cokole dachowym). Przed zamowieniem podstawy
dachowej nalezy wykona¢ obmiar na budowie.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
107|KNR 2-17 Cokét dachowy, prostokagtny, 700x900, wykonanie spawane — stabilna kons-  |szt.
d.4/0148-07 trukcja, stuzy do montazu podstawy dachowej lub wentylatoréw itp. Dookota
kotnierz oporowy (opierzenie) o szerokosci w standardzie 150 mm utatwia
montaz na dachu. Przed zaméwieniem cokotu nalezy wykona¢ obmiar na bu-
dowie.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
108/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.4/0103-06 4400 mm - udziat ksztaltek do 65 %
2,03+3,60+3,20+2,33+1,20+3,60+1,80 m?2 17,76
3,562+6,03+2,09+2,30+3,00+1,93+4,64+2,50+3,25+2,71+3,52 m?2 35,49
RAZEM 53,25
109|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.4/0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
1,00+3,90+1,30+3,36+0,42+0,66+18,00+1,44+1,27 m?2 31,35
0,35+3,38+0,52+0,87+0,87+0,24 m?2 6,23
RAZEM 37,58
110/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 m?2
d.4/0122-03 mm - udziat ksztattek do 35 %
1,01+0,60+0,56+0,54+0,36+0,16+0,13+0,38+0,13 m?2 3,87
0,23+0,30+0,17+0,64+0,80+1,12+0,46 m?2 3,72
RAZEM 7,59
111/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
d.4/0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
0,62+0,56+1,26+0,29+2,72+1,53+1,00+0,50+0,39+0,38+0,32+0,23+0,10+ m?2 11,22
0,05+0,58+0,27+0,26+0,10+0,06
0,33+0,03+0,59+1,31+0,20 m?2 2,46
RAZEM 13,68
112|KNR 2-16 Mata z wetny mineralnej gr. 40 mm z folig AL m2
d.4/0313-04
(poz.108+p0z.109+p0oz.110+poz.111-23,49)*1,2 m?2 106,33
RAZEM 106,33
113|KNR 2-16 Mata z wetny mineralnej gr. 80 mm z folig AL m2
d.4/0313-08




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

23,49*1,2

m?2

28,19

RAZEM

28,19

114

KNR 2-16
0604-03

Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji kanatéw o $r. zewn. ponad
191 mm
poz.113

m?2

m?2

28,19

RAZEM

28,19

N5 - Nawiewny , Wentylacja magazynéw

115
d.5

KNR 2-17
0322-05

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna podwieszana z filtrami G4 i F7 na
nawiewie i M5 na wywiewie, z wymiennikiem przeciwprgdowym, wentylatorem
z silnikiem EC (IE4), nagrzewnicg wodng

NSWS5:

Vn=1650 m3/h; Vw=1025 m3/h;

Qg=6,5 kW,

Pc=1,0 kW, U=230 V (nawiew)

Pc=0,5 kW, U=230 V (wywiew)

M=ok. 350kg

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

116
d.5

KNR 2-17
0209-03

Prostokatny kréciec elastyczny a= 318 b= 715
2

szt.

szt.

2,00

RAZEM

2,00

117
d.5

KNR 2-17
0154-01

Ttumik kulisowy 250x450 L=750mm, z energooszczedng kulisg w wykonaniu
higienicznym z aerodynamicznym ksztattem ram ( R>15mm ), dziatanie na za-
sadzie pochfaniania dzwigku, profile wykonane z blachy stalowej ocynkowane;.
Kulisa zabezpieczona powtokg z jedwabiu szklanego odporng na erozje przy
predkosci powietrza do 20 m/s. Ttumienie, szumy wiasne jak réwniez opory
przeptywu zmierzone zgodnie z normg PN-EN ISO 7235 . Wetna mineralna ze
znakiem jakosci RAL-GZ 388 niepalna

wedtug PN Europejskiej 97/69/ ECC. Gestos¢ > 30 kg/m .Wetna mineralna
oraz powloka z jedwabiu szklanego nie butwiejgca nie chtongca wilgoci. Ttumik
spetniajgcy wymogi higieniczne VDI 6022 oraz VDI 3803. llosc kulis: 3; szczeli-
na: 50 mm; Szerokos¢ kulis: 100 mm ttumienie 31 dB strata ci$nienia 42Pa

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

118
d.5

KNR 2-17
0131-01

Przepustnica okragta D100
6

szt.

szt.

6,00

RAZEM

6,00

119

KNR 2-17
0140-01

Okragty zawér talerzowy D100 stosowany jako element nawiewny/wywiewny.
Do montazu w $cianach i sufitach podwieszonych. Gotowy do montazu ele-
ment sktadajgcy sie z obudowy z poprzeczka, tarczy zaworu z gwintowanym
pretem i ramki montazowej. Obracanie tarczy zaworu mozliwia ustawianie stru-
mieni objetosci powietrza. Mozliwe zablokowanie nastawy zaworu poprzez na-

kretke
6

szt.

szt.

6,00

RAZEM

6,00

120
d.5

KNR 2-17
0138-01

Kratka wentylacyjna, prostokgtna 225x125, wykonana z wysokiej jakosci alumi-
nium, przeznaczona do nawiewu i wywiewu. Estetycznie wykonana z fagodnie
wyprofilowang ramkg czotowg. Przeznaczona do montazu w $cianach i parape-
tach, odpowiednia réwniez do przewoddw prostokatnych. Gotowy do montazu
element sktadajgcy sie z ramki i indywidualnie przestawianych, poziomych kie-
rownic. Ukryty montaz lub mocowanie za pomoca sprezynek wymagajgce za-
stosowania ramki montazowej. Poziom mocy akustycznej szumu przeptywu
zmierzono w komorze pogtosowej zgodnie z normg PN-EN ISO 5135.

6

szt.

szt.

6,00

RAZEM

6,00

121
d.5

KNR 2-17
0131-02

Przepustnica okragta D160
3

szt.

szt.

3,00

RAZEM

3,00

122

KNR 2-17
0131-02

Przepustnica okragta D125
6

szt.

szt.

6,00

RAZEM

6,00

123
d.5

KNR 2-17
0130-03

Przepustnica prostokatna 250x400
1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

124
d.5

KNR 2-17
0138-02

Kratka wentylacyjna, prostokgtna 425x125, wykonana z wysokiej jakosci alumi-
nium, przeznaczona do nawiewu i wywiewu. Estetycznie wykonana z fagodnie
wyprofilowang ramkg czotowg. Przeznaczona do montazu w $cianach i parape-
tach, odpowiednia réwniez do przewoddw prostokatnych. Gotowy do montazu
element sktadajgcy sie z ramki i indywidualnie przestawianych, poziomych kie-
rownic. Ukryty montaz lub mocowanie za pomoca sprezynek wymagajgce za-
stosowania ramki montazowej. Poziom mocy akustycznej szumu przeptywu
zmierzono w komorze pogtosowej zgodnie z normg PN-EN ISO 5135.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
125/KNR 2-17 Zaluzja wentylacyjna 600x900, stosowana na zakonczeniach instalacji wentyla- |szt.
d.5/0146-04 cyjnych nisko isredniocisnieniowych jako czerpnia lub wyrzutnia powietrza.
Dzieki zamontowanej siatce przeciw ptakom zabezpiecza wnetrza przewodéw
wentylacyjnych. Zaluzja instalowana w przegrodach budowlanych lub na za-
konczeniach przewodéw wentylacyjnych. Czerpnia/wyrzutnia montowana
400mm nad wykonczeniem dachu.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
126/ KNR 2-17 Podstawa dachowa 500x250 sktadana zamkiem blacharskim, zgrzewana pun- |szt.
d.5/0148-03 ktowo jest elementem tgczgcym element dachowy z kanatem wentylacyjnym.
Odporna na warunki atmosferyczne, z zamontowanym wzmocnionym opierze-
niem (miejscem oparcia na cokole dachowym). Przed zamowieniem podstawy
dachowej nalezy wykona¢ obmiar na budowie.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
127/KNR 2-17 Cokét dachowy, prostokatny, 450x700, wykonanie spawane — stabilna kons-  |szt.
d.5/0148-06 trukcja, stuzy do montazu podstawy dachowej lub wentylatoréw itp. Dookota
kotnierz oporowy (opierzenie) o szerokosci w standardzie 150 mm utatwia
montaz na dachu. Przed zaméwieniem cokotu nalezy wykona¢ obmiar na bu-
dowie.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
128/ KNR 2-17 Przewdd elastyczny izolowany termicznie i akustycznie D100 L=3,10 m m?2
d.5/0122-01
0,21+0,20+0,19+0,13+0,12+0,10 m?2 0,95
RAZEM 0,95
129/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.5/0103-06 4400 mm - udziat ksztaitek do 65 %
0,53+0,79 m?2 1,32
RAZEM 1,32
130/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.5/0103-05 1800 mm - udziat ksztattek do 65 %
1,15+0,21+0,85+0,60+0,41+24,75+1,53 m?2 29,50
1,81+0,97+1,56+0,86 m?2 5,20
RAZEM 34,70
131/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.5/0103-04 1400 mm - udziat ksztattek do 65 %
0,29+1,05+0,66+10,50+1,50+0,95+0,77+0,70+0,59+0,42+0,28+1,30+0,57+ m?2 28,66
1,56+1,95+1,06+0,82+0,80+1,65+1,24
1,26+1,79+0,38+0,97+1,89+0,32+0,89+0,51+0,83+0,44+1,17+0,54+0,71+ m?2 14,80
0,84+1,24+0,41+0,27+0,34
RAZEM 43,46
132|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 m2
d.5/0122-01 mm - udziat ksztattek do 35 %
1,11+0,64+0,47+0,45+0,38+0,25+0,24+0,44+0,16+0,08+0,31+0,12 m?2 4,65
0,26+0,45+0,03 m?2 0,74
RAZEM 5,39
133|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m?2
d.5/0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
1,51+0,38+0,16+0,15+1,77+0,48+0,47+0,43+0,40+0,39+0,31+0,31+0,59+ m?2 8,69
0,24+0,16+0,04+0,90
0,10+0,93+0,32+0,39+1,34+0,12+0,17+0,49+0,60+0,19+0,18+0,16 m?2 4,99
RAZEM 13,68
134/KNR 2-16 Mata z wetny mineralnej gr. 40 mm z folig AL m?2
d.5/0313-04
(poz.129+p0z.130+p0oz.131+p0z.132+p0z.133-34,98)*1,2 m?2 76,28
RAZEM 76,28
135/KNR 2-16 Mata z wetny mineralnej gr. 80 mm z folig AL m?2
d.5/0313-08
34,98"1,2 m?2 41,98
RAZEM 41,98
136/ KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji kanatéw o ér. zewn. ponad |m2
d.5/0604-03 191 mm
poz.135 m2 41,98
RAZEM 41,98
6 N6 - Nawiewny , Wentylacja myjni
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

137
d.6

KNR 2-17
0322-05

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna w wykonaniu zewnetrznym z filtra-
mi G4 i F7 na nawiewie i M5 na wywiewie, z wymiennikiem glikolowym, wenty-
latorem z falownikiem (IE3), nagrzewnicg wodna

NEW6:

Vn=5200 m3/h; Vw=5200 m3/h;

Qg=26,7 kW

Pc=2,2 kW, U=230 V (nawiew)

Pc=1,5 kW, U=230 V (wywiew)

M=ok. 650kg

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

138
d.6

KNR 2-17
0134-01

Wieloptaszczyznowa przepustnica regulacyjna 225x325 z przeciwbieznymi la-
melami, blokowana $rubg, mozliwa regulacja bez demontazu kratki.
8

szt.

szt.

8,00

RAZEM

8,00

139

KNR 2-17
0138-02

Kratka wentylacyjna, prostokgtna 325x225, wykonana z wysokiej jakosci alumi-
nium, przeznaczona do nawiewu i wywiewu. Estetycznie wykonana z fagodnie
wyprofilowang ramkg czotowg. Przeznaczona do montazu w $cianach i parape-
tach, odpowiednia réwniez do przewoddw prostokatnych. Gotowy do montazu
element sktadajgcy sie z ramki i indywidualnie przestawianych, poziomych kie-
rownic. Ukryty montaz lub mocowanie za pomoca sprezynek wymagajgce za-
stosowania ramki montazowej. Poziom mocy akustycznej szumu przeptywu
zmierzono w komorze pogtosowej zgodnie z normg PN-EN ISO 5135.

8

szt.

szt.

8,00

RAZEM

8,00

140
d.6

KNR 2-17
0209-06

Prostokatny kréciec elastyczny a= 575 b= 1199
2

szt.

szt.

2,00

RAZEM

2,00

141
d.6

KNR 2-17
0154-04

Ttumik kulisowy 450x800 L=1000mm, z energooszczedng kulisg w wykonaniu
higienicznym z aerodynamicznym ksztattem ram ( R>15mm ), dziatanie na za-
sadzie pochtaniania dzwigku, profile wykonane z blachy stalowej ocynkowane;.
Kulisa zabezpieczona powtoka z jedwabiu szklanego odporng na erozje przy
predkosci powietrza do 20 m/s. Ttumienie, szumy wiasne jak rowniez opory
przeptywu zmierzone zgodnie z normg PN-EN ISO 7235 . Wetna mineralna ze
znakiem jakosci RAL-GZ 388 niepalna wedtug PN Europejskiej 9769/ ECC.
Gestos¢ > 30 kg/m .Wetna mineralna oraz powtoka z jedwabiu szklanego nie
butwiejgca nie chtongca wilgoci. Thumik spetniajgcy wymogi higieniczne VDI
6022 oraz VDI 3803. llosc kulis: 2; szczelina: 200 mm; Szerokos¢ kulis: 200
mm tlumienie 27 dB strata ci$nienia 14Pa

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

142
d.6

KNR 2-17
0148-07

Podstawa dachowa 800x450 sktadana zamkiem blacharskim, zgrzewana pun-
ktowo jest elementem tgczgcym element dachowy z kanatem wentylacyjnym.
Odporna na warunki atmosferyczne, z zamontowanym wzmocnionym opierze-
niem (miejscem oparcia na cokole dachowym). Przed zamowieniem podstawy
dachowej nalezy wykona¢ obmiar na budowie.

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

143
d.6

KNR 2-17
0148-08

Cokét dachowy, prostokatny, 650x1000, wykonanie spawane — stabilna kons-
trukcja, stuzy do montazu podstawy dachowej lub wentylatoréw itp. Dookota
kotnierz oporowy (opierzenie) o szerokosci w standardzie 150 mm utatwia
montaz na dachu. Przed zamowieniem cokotu nalezy wykona¢ obmiar na bu-
dowie.

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

144

KNR 2-17
0146-05

Zaluzja wentylacyjna 800x1500, stosowana na zakonczeniach instalacji wenty-
lacyjnych nisko iSredniocisnieniowych jako czerpnia lub wyrzutnia powietrza.
Dzieki zamontowanej siatce przeciw ptakom zabezpiecza wnetrza przewodow
wentylacyjnych. Zaluzja instalowana w przegrodach budowlanych lub na za-
konczeniach przewodéw wentylacyjnych. Czerpnia/wyrzutnia montowana
400mm nad wykonczeniem dachu.

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

145
d.6

KNR 2-17
0154-04

Ttumik kulisowy 450x800 L=1250 mm, z energooszczedng kulisg w wykonaniu
higienicznym z aerodynamicznym ksztattem ram ( R>15mm ), dziatanie na za-
sadzie pochfaniania dzwigku, profile wykonane z blachy stalowej ocynkowane;.
Kulisa zabezpieczona powtokg z jedwabiu szklanego odporng na erozje przy
predkosci powietrza do 20 m/s. Ttumienie, szumy wiasne jak réwniez opory
przeptywu zmierzone zgodnie z normg PN-EN ISO 7235 . Wetna mineralna ze
znakiem jakosci RAL-GZ 388 niepalna wedtug PN Europejskiej 97/69/ ECC.
Gestosc¢ > 30 kg/m .Wetna mineralna oraz powfoka z jedwabiu szklanego nie
butwiejgca nie chtongca wilgoci. Thumik spetniajacy wymogi higieniczne VDI
6022 oraz VDI 3803. llosc kulis: 4; Szczelina: 100 mm; Szerokos$¢ kulis: 100
mm tlumienie 44 dB strata ci$nienia 18Pa

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

146
d.6

KNR 2-17
0101-06

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do
4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
0,16+1,50+2,50+2,06+2,01+1,88+1,71+1,45+1,25+0,63+60,0+5,70+1,90
1,03+1,27+1,59+3,81+2,14+1,63+4,82+7,57+2,02+0,21

m?2

m?2
m2

82,75
26,09

RAZEM

108,84

147
d.6

KNR 2-17
0101-04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do
1400 mm - udziat ksztattek do 35 %

0,97+0,71+15,60

6,34+0,40

m2

m2
m?2

17,28
6,74

RAZEM

24,02

148

KNR 2-16
0313-04

Mata z wetny mineralnej gr. 40 mm z folig AL

(poz.146+p0z.147-91,43)*1,2

m2

m2

49,72

RAZEM

49,72

149
d.6

KNR 2-16
0313-08

Mata z wetny mineralnej gr. 80 mm z folig AL

91,43*1,2

m2

m2

109,72

RAZEM

109,72

150
d.6

KNR 2-16
0604-03

Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji kanatéw o $r. zewn. ponad
191 mm
poz.149

m2

m2

109,72

RAZEM

109,72

N7 - Nawiewny , Wentylacja w sitowni

151

KNR 2-17
0322-05

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna w wykonaniu zewnetrznym z filtra-
mi G4 i F7 na nawiewie i M5 na wywiewie, z wymiennikiem przeciwprgdowym,
wentylatorem z silnikien (IE4), nagrzewnicg wodng oraz chtodnica freonowa
N7W7:

Vn=1000 m3/h; Vw=1000 m3/h;

Qg=0,8 kW, Qch=5,9 kW

Pc=1,0 kW, U=230 V (nawiew)

Pc=1,0 kW, U=230 V (wywiew)

M=ok. 500kg

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

152

KNR 2-17
0131-02

Przepustnica okragta D200
4

szt.

szt.

4,00

RAZEM

4,00

153
d.7

KNR 2-17
0139-03

Wirowy nawiewnik sufitowy 400x400/D200 z kwadratowg ptyta czotowa. Wa-
riant nawiewny, do pomieszczen komfortu, do maksymalnej ilosci wymian 35
na godzine. Plyta czotowa z indywidulnie ustawianymi recznie 16 kierownicami
do poziomego, wirowego wyptywu powietrza, wywotujacego wysokg indukcje.
Do montazu we wszystkich typach sufitow podwieszonych. Gotowy do ontazu
element sktadajgcy sie z plyty czotowej nawiewnika z utozonymi promieniowo,
indywidualnie ustawianymi kierownicami powietrza a takze skrzynki rozpreznej
z elementem wyréwnujgcym rozptyw powietrza, z poziomym podtgczeniem,
poprzeczka i otworami lub uchwytami do podwieszenia. Ptyta czotowa nawiew-
nika przymocowana jest do poprzeczki w skrzynce rozpreznej za pomocg Sru-
by centralnej zastonietej ozdobng zaslepka.

szt.

szt.

4,00

RAZEM

4,00

154

KNR 2-17
0209-04

Prostokatny kréciec elastyczny a= 348 b= 861
2

szt.

szt.

2,00

RAZEM

2,00

155
d.7

KNR 2-17
0154-01

Ttumik kulisowy 200x400 L=1000 mm z energooszczednag kulisg w wykonaniu
higienicznym z aerodynamicznym ksztattem ram ( R>15mm ), dziatanie na za-
sadzie pochfaniania dzwigku, profile wykonane z blachy stalowej ocynkowane;.
Kulisa zabezpieczona powtokg z jedwabiu szklanego odporng na erozje przy
predkosci powietrza do 20 m/s. Ttumienie, szumy wiasne jak réwniez opory
przeptywu zmierzone zgodnie z normg PN-EN ISO 7235 . Wetna mineralna ze
znakiem jakosci RAL-GZ 388 niepalna wedtug PN Europejskiej 97/69/ ECC.
Gestosc¢ > 30 kg/m .Wetna mineralna oraz powfoka z jedwabiu szklanego nie
butwiejgca nie chtongca wilgoci. Thumik spetniajacy wymogi higieniczne VDI
6022 oraz VDI 3803. llosc kulis: 1; Szczelina: 200 mm; Szerokos$¢ kulis: 200
mm ttumienie 27 dB strata ci$nienia 12Pa

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

156
d.7

KNR 2-17
0146-04

Zaluzja wentylacyjna 400x900, stosowana na zakonczeniach instalacji wentyla-
cyjnych nisko isredniocisnieniowych jako czerpnia lub wyrzutnia powietrza.
Dzieki zamontowanej siatce przeciw ptakom zabezpiecza wnetrza przewodow
wentylacyjnych. Zaluzja instalowana w przegrodach budowlanych lub na za-
konczeniach przewodow wentylacyjnych. Czerpnia/wyrzutnia montowana
400mm nad wykonczeniem dachu.

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
157|KNR 2-17 Podstawa dachowa 400x200 sktadana zamkiem blacharskim, zgrzewana pun- |szt.
d.7/0148-02 ktowo jest elementem tgczgcym element dachowy z kanatem wentylacyjnym.
Odporna na warunki atmosferyczne, z zamontowanym wzmocnionym opierze-
niem (miejscem oparcia na cokole dachowym). Przed zamowieniem podstawy
dachowej nalezy wykona¢ obmiar na budowie.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
158/ KNR 2-17 Cokét dachowy, prostokagtny, 400x600, wykonanie spawane — stabilna kons-  |szt.
d.7/0148-05 trukcja, stuzy do montazu podstawy dachowej lub wentylatoréw itp. Dookota
kotnierz oporowy (opierzenie) o szerokosci w standardzie 150 mm utatwia
montaz na dachu. Przed zamowieniem cokotu nalezy wykona¢ obmiar na bu-
dowie.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
159/KNR 2-17 Przewdd elastyczny izolowany termicznie i akustycznie D200 L=1,30 m m?2
d.7/0122-02
0,43+0,20+0,19 m?2 0,82
RAZEM 0,82
160/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.7/0103-06 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %
0,42 m?2 0,42
1,10+1,06 m?2 2,16
RAZEM 2,58
161/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.7/0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
0,15+1,17+1,11+0,10+0,80+0,61+0,48+0,31+0,23+16,20+1,60+1,38+1,37+ m?2 29,23
1,32+2,40
0,46+1,34+0,82+0,59+2,06+2,12+0,59+0,08 m?2 8,06
RAZEM 37,29
162|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
d.7/0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
0,88+1,19+0,75+0,31+1,00+0,37 m?2 4,50
0,77+0,09 m?2 0,86
RAZEM 5,36
163|KNR 2-16 Mata z wetny mineralnej gr. 40 mm z folig AL m?2
d.7/0313-04
(poz.160+p0z.161+p0z.162-37,44)*1,2 m?2 9,35
RAZEM 9,35
164|KNR 2-16 Mata z wetny mineralnej gr. 80 mm z folig AL m?2
d.7/0313-08
37,44*1,2 m?2 44,93
RAZEM 44,93
165/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji kanatéw o ér. zewn. ponad |m?2
d.7|0604-03 191 mm
poz.164 m2 44,93
RAZEM 44,93
8 0S-1 - Wywieny - Odsysanie spalin
166 Dostawa i montaz szynowego systemu odsysania spalin OS-1 kompletnego kpl.
d.8|analiza indy- |wraz z automatykg i okablowaniem:
widualna KANAL. SAMOUSZQZELNIAJACCY 4 kanaty o dtugosci 7,5 mb kazdy - 12szt
UNIWERSALNY KROCIEC PRZYtACZEN.TSU-200 - 4szt
Zt ACZE KANALU- 8szt
ZAKONCZENIE KANALU L - 4szt
ZAKONCZENIE KANALU P. - 4szt
ZASLEPKA KANALU - 8szt
ZDERZAK GUMOWY - 8szt
ZESPOL WIESZAKA KANALU - 8szt
ODSYSACZ SPALIN - 4kpl
LISTWA PRADOWA .SRODKOWA - 16szt
LISTWA PRADOWA SKRAJNA - 8szt
LACZNIK LISTWY PRADOWEJ - 20szt
ZESPOL ODBIORCZY - 4szt
WENTYLATOR 5,5 kW / 3x400 V-Do wspétpracy z czterema odsysaczami -
1szt
ZESPOL ELEKTRYCZNY - 2szt,
ODBIORNIK RADIOWY - 1szt
NADAJNIK RADIOWY - 4szt
WYLACZNIK SERWISOWY - 1szt
COKOL BLASZANY- 1szt
PODSTAWA DACHOWA BI/250 - 1szt
TEUMIK KANALOWY 315/1000 - 1szt
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
167|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 400 m2
d.8/0123-04 mm - udziat ksztattek do 55 %
1,88+0,82+0,34 m?2 3,04
1,71+1,0+0,98 m?2 3,69
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 6,73
168/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 m?2
d.8/0122-03 mm - udziat ksztattek do 35 %
4,17+1,27+1,17+0,92+0,49+0,32+0,10 m?2 8,44
0,61+0,39+0,15+1,12 m?2 2,27
RAZEM 10,71
169|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
d.8/0123-02 mm - udziat ksztattek do 55 %
2,34+2,03+0,68+0,59 m?2 5,64
0,77+2,56 m?2 3,33
RAZEM 8,97
170/KNR 2-16 Mata z wetny mineralnej gr. 40 mm z folig AL m?2
d.8/0313-04
(p0z.167+poz.168+poz.169-1,52)*1,2 m2 29,87
RAZEM 29,87
171/KNR 2-16 Mata z wetny mineralnej gr. 80 mm z folig AL m?2
d.8/0313-08
1,562%1,2 m2 1,82
RAZEM 1,82
172|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji kanatéw o ér. zewn. ponad |m2
d.8/0604-03 191 mm
poz.171 m2 1,82
RAZEM 1,82
9 0S-2 - Wywieny - Odsysanie spalin
173 Dostawa i montaz szynowego systemu odsysania spalin OS-2 kompletnego kpl.
d.9|analiza indy- |wraz z automatykg i okablowaniem:
widualna KANAL. SAMOUSZQZELNIAJACCY 3 kanaty o dtugosci 7,5 mb kazdy - 9szt
UNIWERSALNY KROCIEC PRZYtLACZEN. - 3szt
Zt ACZE KANALU- 6szt
ZAKONCZENIE KANALU L - 3szt
ZAKONCZENIE KANALU P. - 3szt
ZASLEPKA KANALU - 6szt
ZDERZAK GUMOWY - Bszt
ZESPOL WIESZAKA KANALU - 6szt
ODSYSACZ SPALIN - 3kpl
SSAWKA - 1szt
WENTYLATOR 2,2 kW / 3x400 V- 1szt
WYLACZNIK SERWISOWY - 1szt
COKOL BLASZANY- 1szt
ROZRUSZNIK SILNIKA - 1szt
PODSTAWA DACHOWA BI/200 - 1szt
TEUMIK KANALOWY 315/1000 - 1szt
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
174/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 400 m2
d.9/0123-04 mm - udziat ksztattek do 55 %
2,49+2,12+1,26+0,19 m?2 6,06
1,83+2,08+1,33+0,39+2,05+0,98 m?2 8,66
RAZEM 14,72
175/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 m?2
d.9/0122-03 mm - udziat ksztattek do 35 %
5,66+0,49 m?2 6,15
0,30*2+0,56 m?2 1,16
RAZEM 7,31
176|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
d.9/0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
3,77+2,75+2,18+0,55+0,30+0,51 m?2 10,06
0,58+0,12+1,80+0,13 m?2 2,63
RAZEM 12,69
177\KNR 2-16 Mata z wetny mineralnej gr. 40 mm z folig AL m?2
d.9|0313-04
(p0z.174+poz.175+poz.176-1,03)*1,2 m2 40,43
RAZEM 40,43
178/KNR 2-16 Mata z wetny mineralnej gr. 80 mm z folig AL m?2
d.9/0313-08
1,03*1,2 m?2 1,24
RAZEM 1,24
179/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji kanatéw o ér. zewn. ponad |m2
d.9/0604-03 191 mm
poz.178 m2 1,24
RAZEM 1,24
10 0S-3 - Wywieny - Odsysanie spalin
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Razem

180
d.10

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaz szynowego systemu odsysania spalin OS-3 kompletnego
wraz z automatyka i okablowaniem:

BEBNOWY ODS. Z NAP.SPREZYNOWYM - 1szt

WSPORNIK - 1szt

ZESTAW WIEZOWY - 1szt

STOPER GUMOWY - 1szt

SSAWKA - 1szt

WENTYLATOR D200 1szt

WYLACZNIK SERWISOWY - 1szt

COKOL BLASZANY- 1szt

ROZRUSZNIK SILNIKA - 1szt

PODSTAWA DACHOWA BI/200 - 1szt

1

kpl.

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

181
d.10

KNR 2-17
0210-01

Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy 200 mm

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

182
d.10

KNR 2-17
0122-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 315
mm - udziat ksztattek do 35 %

2,26+0,49+0,10

0,30+1,27

m?2

m?2
m2

2,85
1,57

RAZEM

4,42

183
d.10

KNR 2-17
0122-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200
mm - udziat ksztattek do 35 %
0,55+0,13

m2

m2

0,68

RAZEM

0,68

184
d.10

KNR 2-16
0313-04

Mata z wetny mineralnej gr. 40 mm z folig AL

(p0z.182+p0z.183-1,03)*1,2

m2

m2

4,88

RAZEM

4,88

185
d.10

KNR 2-16
0313-08

Mata z wetny mineralnej gr. 80 mm z folig AL

1,03*1,2

m2

m2

1,24

RAZEM

1,24

186
d.10

KNR 2-16
0604-03

Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji kanatéw o $r. zewn. ponad
191 mm
poz.185

m2

m2

1,24

RAZEM

1,24

1

TR - Transfer

187
d.11

KNR 2-17
0139-04

Wirowy nawiewnik sufitowy 600x600/D250 z kwadratowg ptyta czotowa. Wa-
riant nawiewny, do pomieszczen komfortu, do maksymainej ilosci wymian 35
na godzine. Plyta czotowa z indywidulnie ustawianymi recznie 16 kierownicami
do poziomego, wirowego wyptywu powietrza, wywotujgcego wysokg indukcje.
Do montazu we wszystkich typach sufitw podwieszonych. Gotowy do ontazu
element sktadajgcy sie z ptyty czotowej nawiewnika z utozonymi promieniowo,
indywidualnie ustawianymi kierownicami powietrza a takze skrzynki rozprezne;j
z elementem wyréwnujgcym rozptyw powietrza, z poziomym podtgczeniem,
poprzeczkg i otworami lub uchwytami do podwieszenia. Plyta czotowa nawiew-
nika przymocowana jest do poprzeczki w skrzynce rozpreznej za pomocg $ru-
by centralnej zastonigtej ozdobng zaslepka.

2

szt.

szt.

2,00

RAZEM

2,00

188
d.11

KNR 2-17
0138-03

Kratka wentylacyjna, prostokgtna 225x425, wykonana z wysokiej jakosci alumi-
nium, przeznaczona do nawiewu i wywiewu. Estetycznie wykonana z fagodnie
wyprofilowang ramkg czotowg. Przeznaczona do montazu w $cianach i parape-
tach, odpowiednia réwniez do przewoddw prostokatnych. Gotowy do montazu
element sktadajgcy sie z ramki i indywidualnie przestawianych, poziomych kie-
rownic. Ukryty montaz lub mocowanie za pomoca sprezynek wymagajgce za-
stosowania ramki montazowej. Poziom mocy akustycznej szumu przeptywu
zmierzono w komorze pogtosowej zgodnie z normg PN-EN ISO 5135.

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

189
d.11

KNR 2-17
0138-05

Kratka wentylacyjna, prostokgtna 1225x325, wykonana z wysokiej jakosci alu-
minium, przeznaczona do nawiewu i wywiewu. Estetycznie wykonana z fagod-
nie wyprofilowang ramkg czotowg. Przeznaczona do montazu w $cianach i pa-
rapetach, odpowiednia réowniez do przewodoéw prostokgtnych. Gotowy do mon-
tazu element skfadajgcy sie z ramki i indywidualnie przestawianych, pozio-
mych kierownic. Ukryty montaz lub mocowanie za pomoca sprezynek wymaga-
jace zastosowania ramki montazowej. Poziom mocy akustycznej szumu prze-
ptywu zmierzono w komorze pogtosowej zgodnie z normg PN-EN ISO 5135.
R=1,25

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
190/ KNR 2-17 Cokot stalowy 360x360 regulowany stuzy do montowania na nim urzadzen szt.
d.11/0148-03 wentylacji takich jak wentylatory, wywietrzniki itp. Cokoty montowane sg na da-
chu w celu wyréwnania poziomu dachu, wykonane sg ze stali ocynkowanej i
zaizolowane od wewnatrz majgc na celu ocieplenie i zabezpieczenie przed ha-
tasem. Zakres regulacji cokotu wynosi 0-250 . Przed zamdwieniem cokotu na-
lezy wykonac¢ obmiar na budowie
2+1 szt. 3,00
RAZEM 3,00
191/KNR 2-17 Podstawa dachowa D160 sktadana zamkiem blacharskim, zgrzewanapunkto- |szt.
d.11/0149-01 wo jest elementem tgczacym element dachowy z kanatem wentylacyjnym. Od-
porna na warunki atmosferyczne, z zamontowanym wzmocnionym opierze-
niem (miejscem oparcia na cokole dachowym). Przed zamoéwieniem podstawy
dachowej nalezy wykona¢ obmiar na budowie.
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
192|KNR 2-17 Wywietrznik grawitacyjny D160 wykonany w catosci z laminatu poliestrowoszk- |szt.
d.11|0152-02 lanego. Rozwigzanie konstrukcyjne uniemozliwia w przypadku opaddéw przedo-
stawanie sie deszczu do wewnatrz pomieszczenia wentylowanego, a owiewa-
jacy zewnetrzng powierzchnig wywietrznika wiatr w poprawia jego parametry
wywiewne
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
193/KNR 2-17 Prostokatna czerpnia $cienna zaluzjowa z sitownikiem do wentylacji ogéinej a= |szt.
d.11/0146-04 590 b= 800. Ruchome zaluzje sterowane sitownikiem lub ustawiane recznie,
stosowane do naptywu lub wyrzutu powietrza w systemach wentylacji ogéine;j.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
194/ KNR 2-17 Prostokatna czerpnia scienna zaluzjowa z sitownikiem do wentylacji ogélnej a= |szt.
d.11/0146-03 415 b= 400. Ruchome zZaluzje sterowane sitownikiem lub ustawiane recznie,
stosowane do naptywu lub wyrzutu powietrza w systemach wentylacji ogélne;.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
195/KNR 2-17 Przewdd elastyczny izolowany termicznie i akustycznie D250 L=1,80 m m?2
d.11/0122-03
0,83+0,54 m?2 1,37
RAZEM 1,37
196/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.11/0103-06 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %
1,21 m?2 1,21
2,51 m?2 2,51
RAZEM 3,72
197/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.11/0103-05 1800 mm - udziat ksztattek do 65 %
0,71+0,31+2,70 m?2 3,72
1,26+2,88+1,35+0,20 m?2 5,69
RAZEM 9,41
198/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.11/0102-03 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
0,72+0,47+1,50 m?2 2,69
0,65+0,76+0,06 m?2 1,47
RAZEM 4,16
199/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do 315 m2
d.11/0122-03 mm - udziat ksztattek do 35 %
0,64 m?2 0,64
RAZEM 0,64
200|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
d.11/0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
0,46+0,75+0,25 m?2 1,46
RAZEM 1,46
201/KNR 2-16 Mata z wetny mineralnej gr. 40 mm z folig AL m2
d.11/0313-04
(p0z.196+p0z.197+p0z.198+p0z.199+p0z.200-3,19)*1,2 m2 19,44
RAZEM 19,44
202|KNR 2-16 Mata z wetny mineralnej gr. 80 mm z folig AL m2
d.11/0313-08
3,19*1,2 m?2 3,83
RAZEM 3,83
203|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji kanatéw o $r. zewn. ponad |m?2
d.11/0604-03 191 mm
poz.202 m2 3,83
RAZEM 3,83
12 W1 - Wywiewny , Wentylacja ogdlna
204|KNR 2-17 Przepustnica okragta D125 szt.
d.12/0131-02
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
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205
d.12

KNR 2-17
0140-01

Okragty zawor talerzowy D125 stosowany jako element nawiewny/wywiewny.
Do montazu w $cianach i sufitach podwieszonych. Gotowy do montazu ele-
ment sktadajacy sie z obudowy z poprzeczka, tarczy zaworu z gwintowanym
pretem i ramki montazowej. Obracanie tarczy zaworu mozliwia ustawianie stru-
mieni objetosci powietrza. Mozliwe zablokowanie nastawy zaworu poprzez na-
kretke

3

szt.

szt.

3,00

RAZEM

3,00

206
d.12

KNR 2-17
0131-02

Przepustnica okragta D200
5

szt.

szt.

5,00

RAZEM

5,00

207
d.12

KNR 2-17
0131-01

Przepustnica okragta D100
8

szt.

szt.

8,00

RAZEM

8,00

208
d.12

KNR 2-17
0136-01

Okragta klapa przeciwpozarowa D100 w odpornosci przegrody ogniowej bada-
na zgodnie znormg PN-EN 1366-2, z oznakowaniem CE i licencjg generalnego
inspektoratu budynkéw. Gotowe do stosowania, kompletne urzgdzenie sktada
sie z niepalnej ognioodpornej przegrody odcinajgcej i mechanizmu wyzwalaja-
cego.Dlugo$éobudowy 400 mm, do montazu bez potaczenia z przewodem.
Termiczne zwolnienie nastepuje w temperaturze 72 °C. Do montazu z wyko-
rzystaniem zaprawy w wewnetrznych $cianach litych, lekkich $cianach dziato-
wych z obustronng oktadzing, w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego, w
$cianach szachtow

1+1

szt.

szt.

2,00

RAZEM

2,00

209
d.12

KNR 2-17
0139-04

Wirowy nawiewnik sufitowy 500x500/D200 z kwadratowg ptyta czotowa. Wa-
riant nawiewny, do pomieszczen komfortu, do maksymalnej ilosci wymian 35
na godzine. Plyta czotowa z indywidulnie ustawianymi recznie 16 kierownicami
do poziomego, wirowego wyptywu powietrza, wywotujacego wysokg indukcje.
Do montazu we wszystkich typach sufitow podwieszonych. Gotowy do ontazu
element sktadajgcy sie z plyty czotowej nawiewnika z utozonymi promieniowo,
indywidualnie ustawianymi kierownicami powietrza a takze skrzynki rozpreznej
z elementem wyréwnujgcym rozptyw powietrza, z poziomym podtgczeniem,
poprzeczka i otworami lub uchwytami do podwieszenia. Ptyta czotowa nawiew-
nika przymocowana jest do poprzeczki w skrzynce rozpreznej za pomocg Sru-
by centralnej zastonietej ozdobng zaslepka.

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

210
d.12

KNR 2-17
0140-01

Okragty zawor talerzowy D100 stosowany jako element nawiewny/wywiewny.
Do montazu w $cianach i sufitach podwieszonych. Gotowy do montazu ele-
ment sktadajacy sie z obudowy z poprzeczka, tarczy zaworu z gwintowanym
pretem i ramki montazowej. Obracanie tarczy zaworu mozliwia ustawianie stru-
mieni objetosci powietrza. Mozliwe zablokowanie nastawy zaworu poprzez na-
kretke

5

szt.

szt.

5,00

RAZEM

5,00

211
d.12

KNR 2-17
0140-01

Okragty zawor talerzowy D160 stosowany jako element nawiewny/wywiewny.
Do montazu w $cianach i sufitach podwieszonych. Gotowy do montazu ele-
ment sktadajacy sie z obudowy z poprzeczka, tarczy zaworu z gwintowanym
pretem i ramki montazowej. Obracanie tarczy zaworu mozliwia ustawianie stru-
mieni objetosci powietrza. Mozliwe zablokowanie nastawy zaworu poprzez na-
kretke

2

szt.

szt.

2,00

RAZEM

2,00

212
d.12

KNR 2-17
0131-02

Przepustnica okragta D160
6

szt.

szt.

6,00

RAZEM

6,00

213
d.12

KNR 2-17
0139-02

Wirowy nawiewnik sufitowy 300x300/D160 z kwadratowg ptyta czolowa. Wa-
riant nawiewny, do pomieszczen komfortu, do maksymainej ilosci wymian 35
na godzine. Plyta czotowa z indywidulnie ustawianymi recznie 16 kierownicami
do poziomego, wirowego wyptywu powietrza, wywotujgcego wysokg indukcje.
Do montazu we wszystkich typach sufitow podwieszonych. Gotowy do ontazu
element sktadajgcy sie z ptyty czotowej nawiewnika z utozonymi promieniowo,
indywidualnie ustawianymi kierownicami powietrza a takze skrzynki rozprezne;j
z elementem wyréwnujgcym rozptyw powietrza, z poziomym podtgczeniem,
poprzeczkg i otworami lub uchwytami do podwieszenia. Plyta czotowa nawiew-
nika przymocowana jest do poprzeczki w skrzynce rozpreznej za pomocg $ru-
by centralnej zastonigtej ozdobng zaslepka.

5

szt.

szt.

5,00

RAZEM

5,00
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214
d.12

KNR 2-17
0139-03

Wirowy nawiewnik sufitowy 400x400/D200 z kwadratowg ptyta czolowa. Wa-
riant nawiewny, do pomieszczen komfortu, do maksymainej ilosci wymian 35
na godzine. Plyta czotowa z indywidulnie ustawianymi recznie 16 kierownicami
do poziomego, wirowego wyptywu powietrza, wywotujgcego wysokg indukcje.
Do montazu we wszystkich typach sufitow podwieszonych. Gotowy do ontazu
element sktadajgcy sie z ptyty czotowej nawiewnika z utozonymi promieniowo,
indywidualnie ustawianymi kierownicami powietrza a takze skrzynki rozprezne;j
z elementem wyréwnujgcym rozptyw powietrza, z poziomym podtgczeniem,
poprzeczkg i otworami lub uchwytami do podwieszenia. Plyta czotowa nawiew-
nika przymocowana jest do poprzeczki w skrzynce rozpreznej za pomocg $ru-
by centralnej zastonigtej ozdobng zaslepka.

3

szt.

szt.

3,00

RAZEM

3,00

215
d.12

KNR 2-17
0130-02

Prostokatny regulator zmiennego przeptywu do instalacji nawiewnych i wy-
wiewnych 200x400. Regulator sktada sie z obudowy z przepustnicg regulacyj-
na, czujnika roznicy cisnienia i elementéw automatyki. Zamknieta przepustnica
regulatora zgodnie z PN-EN 1751 klasa. Potozenie przepustnicy widoczne z
zewnatrz obudowy. Dodatkowa izolacja akustyczna do redukcji hatasu emito-
wanego przez obudowe. Wykonana z wetny mineralnej o grubosci 40mm po-
krytej ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;.

Redukcja hatasu emitowanego przez obudowe minimum 6dB pod warunkiem
zastosowania zewnetrznej izolacji kanatéw przed i za regulatorem. Izolacja
montowana fabrycznie.

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

216
d.12

KNR 2-17
0154-01

Ttumik kulisowy 400x250 L=1750mm z energooszczedng kulisg w wykonaniu
higienicznym zaerodynamicznym ksztattem ram ( R>15mm ), dziatanie na za-
sadzie pochtaniania dzwigku, profile wykonane z blachy stalowej ocynkowane;.
Kulisa zabezpieczona powtoka z jedwabiu szklanego odporng na erozje przy
predkosci powietrza do 20 m/s. Ttumienie, szumy wiasne jak rowniez opory
przeptywu zmierzone zgodnie z normg PN-EN ISO 7235 . Wetna mineralna ze
znakiem jakosci RAL-GZ 388 niepalna wedtug PN Europejskiej 97/69/ ECC.
Gestos¢ > 30 kg/m .Wetna mineralna oraz powtoka z jedwabiu szklanego nie
butwiejgca nie chtongca wilgoci. Thumik spetniajgcy wymogi higieniczne VDI
6022 oraz VDI 3803. llosc kulis: 2; Szczelina: 100 mm; Szerokos$¢ kulis: 100
mm Ttumienie 36 dB Strata cisnienia 16Pa.

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

217
d.12

KNR 2-17
0130-02

Przepustnica prostokgtna 200x250
1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

218
d.12

KNR 2-17
0130-03

Przepustnica prostokgtna 300x450
1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

219
d.12

KNR 2-17
0139-04

Wirowy wywiewnik sufitowy 600x600/D250 z kwadratowg ptyta czolowa. Wa-
riant nawiewny, do pomieszczen komfortu, do maksymainej ilosci wymian 35
na godzine. Plyta czotowa z indywidulnie ustawianymi recznie 16 kierownicami
do poziomego, wirowego wyptywu powietrza, wywotujgcego wysokg indukcje.
Do montazu we wszystkich typach sufitow podwieszonych. Gotowy do ontazu
element sktadajgcy sie z ptyty czotowej nawiewnika z utozonymi promieniowo,
indywidualnie ustawianymi kierownicami powietrza a takze skrzynki rozpreznej
z elementem wyréwnujgcym rozptyw powietrza, z poziomym podtgczeniem,
poprzeczkg i otworami lub uchwytami do podwieszenia. Plyta czotowa nawiew-
nika przymocowana jest do poprzeczki w skrzynce rozpreznej za pomocg $ru-
by centralnej zastonigtej ozdobng zaslepka.

3

szt.

szt.

3,00

RAZEM

3,00

220
d.12

KNR 2-17
0131-03

Przepustnica okragta D250
3

szt.

szt.

3,00

RAZEM

3,00

221
d.12

KNR 2-17
0146-05

Zaluzja wentylacyjna 800x1100 mm, stosowana na zakonczeniach instalacji
wentylacyjnych nisko i $rednioci$nieniowych jako czerpnia lub wyrzutnia powie-
trza. Dzieki zamontowanej siatce przeciw ptakom zabezpiecza wnetrza prze-
wodéw wentylacyjnych. Zaluzja instalowana w przegrodach budowlanych lub
na zakonczeniach przewodéw wentylacyjnych. Czerpnia/wyrzutnia montowana
400mm nad wykonczeniem dachu.

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00
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222|KNR 2-17 Ttumik kulisowy 400x800, L=1000 mm, z energooszczedng kulisg w wykona- |szt.
d.12|0154-04 niu higienicznym z aerodynamicznym ksztattem ram ( R>15mm ), dziatanie na
zasadzie pochtaniania dzwieku, profile wykonane z blachy stalowej ocynkowa-
nej. Kulisa zabezpieczona powtokg z jedwabiu szklanego odporng na erozje
przy predkosci powietrza do 20 m/s. Ttumienie, szumy wtasne jak réwniez opo-
ry przeptywu zmierzone zgodnie z normg PN-EN ISO 7235 . Wetna mineralna
ze znakiem jakosci RAL-GZ 388 niepalna wedtug PN Europejskiej 97/69/ ECC.
Gestosc¢ > 30 kg/m .Wetna mineralna oraz powfoka z jedwabiu szklanego nie
butwiejgca nie chtongca wilgoci. Thumik spetniajacy wymogi higieniczne VDI
6022 oraz VDI 3803. llosc kulis: 4; Szczelina: 100 mm; Szerokos$¢ kulis: 100
mm tlumienie 44 dB strata ci$nienia 13Pa
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
223|KNR 2-17 Prostokatny kréciec elastyczny 615x1239 szt.
d.12/0209-07
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
224/KNR 2-17 Ttumik kulisowy 350x800 L=1750 mm, z energooszczedna kulisg w wykonaniu |szt.
d.12|0154-04 higienicznym z aerodynamicznym ksztattem ram ( R>15mm ), dziatanie na za-
sadzie pochtaniania dzwigku, profile wykonane z blachy stalowej ocynkowane;.
Kulisa zabezpieczona powtoka z jedwabiu szklanego odporng na erozje przy
predkosci powietrza do 20 m/s. Ttumienie, szumy wiasne jak rowniez opory
przeptywu zmierzone zgodnie z normg PN-EN ISO 7235 . Wetna mineralna ze
znakiem jakosci RAL-GZ 388 niepalna
wedtug PN Europejskiej 97/69/ ECC. Gestos¢ > 30 kg/m .Wetna mineralna
oraz powioka z jedwabiu szklanego nie butwiejaca nie chfongca wilgoci. Thumik
spetniajgcy wymogi higieniczne VDI 6022 oraz VDI 3803. llosc kulis: 4; Szcze-
lina: 200 mm; Szerokos¢ kulis: 200 mm tlumienie 53 dB strata cisnienia 19Pa
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
225/KNR 2-17 Podstawa dachowa 700x350 sktadana zamkiem blacharskim, zgrzewana pun- |szt.
d.12/0148-06 ktowo jest elementem tgczgcym element dachowy z kanatem wentylacyjnym.
Odporna na warunki atmosferyczne, z zamontowanym wzmocnionym opierze-
niem (miejscem oparcia na cokole dachowym). Przed zamowieniem podstawy
dachowej nalezy wykona¢ obmiar na budowie.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
226|KNR 2-17 Cokét dachowy, prostokgtny 550x900, wykonanie spawane — stabilna kons- szt.
d.12/0148-07 trukcja, stuzy do montazu podstawy dachowej lub wentylatoréw itp. Dookota
kotnierz oporowy (opierzenie) o szerokosci w standardzie 150 mm utatwia
montaz na dachu. Przed zamowieniem cokotu nalezy wykona¢ obmiar na bu-
dowie.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
227|/KNR 2-17 Przewdd elastyczny izolowany termicznie i akustycznie D250 L=2,50 m m?2
d.12/0122-03
0,86+0,56+0,54 m?2 1,96
RAZEM 1,96
228/KNR 2-17 Przewdd elastyczny izolowany termicznie i akustycznie D200 L=4,20 m m?2
d.12/0122-02
0,40+0,35+0,34+0,33+0,32+0,30+0,29+0,26 m?2 2,59
RAZEM 2,59
229/KNR 2-17 Przewdd elastyczny izolowany termicznie i akustycznie D160 L=4,40 m m?2
d.12/0122-02
0,43+0,33+0,31+0,55+0,26+0,23+0,08 m?2 2,19
RAZEM 2,19
230/KNR 2-17 Przewdd elastyczny izolowany termicznie i akustycznie D125 L=1,80 m m?2
d.12/0122-02
0,32+0,20+0,17 m?2 0,69
RAZEM 0,69
231/KNR 2-17 Przewdd elastyczny izolowany termicznie i akustycznie D100 L=2,20 m m?2
d.12(0122-01
0,25+0,15+0,15+0,08+0,05 m?2 0,68
RAZEM 0,68
232|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.12/0102-06 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
0,30+1,63+1,25+1,20+7,20+3,26+1,73+1,71+1,09+0,65+1,81+1,63+1,62 m?2 25,08
2,568+2,33+2,35+1,85+0,74+1,08+4,25+1,69+7,26+1,94+1,85 m?2 27,92
RAZEM 53,00
233|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.12/0101-05 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
0,63+2,25+2,00+0,90+0,60+2,25+1,78+1,73 m?2 12,14
0,53+0,35+0,52+0,95+0,77+0,97 m?2 4,09
RAZEM 16,23
234/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.12/0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
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0,90+0,53+0,39+0,20+0,96+0,82+0,72+3,30+1,57+0,76+0,67+0,60+0,44+ m?2 21,52
0,42+5,40+2,64+1,20
0,63+0,48+0,78+0,28+0,39+0,27+0,33+0,47+0,39+0,68+0,57+0,45+0,59+ m?2 11,68
1,60+3,19+0,58

RAZEM 33,20
235/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2

d.12/0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
0,81+0,56+0,46+0,45+0,36+0,28+0,18*2+8,10+0,96+0,28+2,40 m?2 15,02
0,42+0,67+0,69+0,23+0,73+0,21+0,24+0,30+0,23+0,16+1,17+0,04 m?2 5,09

RAZEM 20,11
236|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do 315 m2

d.12/0122-03 mm - udziat ksztattek do 35 %
0,79+0,62+0,31+0,21+0,79 m?2 2,72
0,80 m?2 0,80

RAZEM 3,52

237|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m?2

d.12/0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
3,14+1,38+0,50+0,38+0,31+0,75+0,19+0,18+0,16+0,15+0,13+1,86+1,00+ m?2 18,38
0,84+0,60+0,34+0,25+0,20+0,19+0,18+0,17+0,76+0,20+0,08+0,63+0,58+
0,50+0,49+0,39+0,31+0,55+0,19+0,31+0,13+0,20+0,16
0,49+0,29+0,31+0,42+0,08+0,08+0,10+0,10+0,06+0,08+1,54+1,15+0,60+ m?2 6,92
0,08+0,05+0,35+0,46+0,19+0,18+0,16+0,15

RAZEM 25,30
238/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 m2

d.12(0122-01 mm - udziat ksztattek do 35 %
1,61+1,42+0,94+0,74+0,66+0,59+0,53+0,48+0,47+0,43+0,37+0,19+0,16+ m?2 9,21
0,14+0,07+0,38+0,03
0,45 m?2 0,45

RAZEM 9,66
239/KNR 2-16 Mata z wetny mineralnej gr. 40 mm z folig AL m2

d.12/0313-04
(p0z.232+p0z.233+p0z.234+p0z.235+p0z.236+p0z.237+p0z.238-52,63)*1,2 m2 130,07

RAZEM 130,07
240/KNR 2-16 Mata z wetny mineralnej gr. 80 mm z folig AL m2

d.12/0313-08
52,63*1,2 m?2 63,16

RAZEM 63,16
241/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji kanatéw o $r. zewn. ponad |m?2

d.12/0604-03 191 mm
poz.240 m2 63,16

RAZEM 63,16
13 W1.1 - Wywiewny , Wywiew z jadalni/kuchni

242|KNR 2-17 Podstawa dachowa D250 sktadana zamkiem blacharskim, zgrzewana punkto- |szt.

d.13|/0149-02 wo jest elementem tgczacym element dachowy z kanatem wentylacyjnym. Od-
porna na warunki atmosferyczne, z zamontowanym wzmocnionym opierze-
niem (miejscem oparcia na cokole dachowym). Przed zamowieniem podstawy
dachowej nalezy wykona¢ obmiar na budowie.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
243/KNR 2-17 Okragta klapa przeciwpozarowa D250 w odpornosci przegrody ogniowej bada- |szt.

d.13/0136-03 na zgodnie znormg PN-EN 1366-2, z oznakowaniem CE i licencjg generalnego
inspektoratu budynkéw. Gotowe do stosowania, kompletne urzgdzenie sktada
sie z niepalnej ognioodpornej przegrody odcinajacej i mechanizmu wyzwalaja-
cego.Dlugoséobudowy 400 mm, do montazu bez potaczenia z przewodem.

Termiczne zwolnienie nastepuje w temperaturze 72 °C. Do montazu z wyko-
rzystaniem zaprawy w wewnetrznych scianach litych, lekkich $cianach dziato-
wych z obustronng oktadzing, w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego, w
Scianach szachtow
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
244|\KNR 2-17 Przepustnica okragta D200 szt.

d.13/0131-02
2 szt. 2,00

RAZEM 2,00
245/KNR 2-17 Wirowy wywiewnik sufitowy 400x400/D200 z kwadratowa ptyta czolowa. Wa-  |szt.

d.13/0139-03 riant nawiewny, do pomieszczen komfortu, do maksymainej ilosci wymian 35
na godzine. Plyta czotowa z indywidulnie ustawianymi recznie 16 kierownicami
do poziomego, wirowego wyptywu powietrza, wywotujgcego wysokg indukcje.

Do montazu we wszystkich typach sufitow podwieszonych. Gotowy do ontazu
element sktadajgcy sie z ptyty czotowej nawiewnika z utozonymi promieniowo,
indywidualnie ustawianymi kierownicami powietrza a takze skrzynki rozprezne;j
z elementem wyréwnujgcym rozptyw powietrza, z poziomym podtgczeniem,
poprzeczkg i otworami lub uchwytami do podwieszenia. Plyta czotowa nawiew-
nika przymocowana jest do poprzeczki w skrzynce rozpreznej za pomocg $ru-
by centralnej zastonigtej ozdobng zaslepka.
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2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
246/KNR 2-17 Izolowany wentylator dachowy z silnikiem EC (max temperatura wyciggu po-  |szt.
d.13/0208-03 wietrza 120°C 480m3/h, moc 0,5 kW, napiecie 230V, sprez 200 Pa +Podstawa
dachowa tlumigca, ptyta adaptacyjna do podstawy dachowej ttumigcej, prze-
pustnica samoczynna zwrotna, potgczenie elastyczne, przeciwkotnierz do potg-
czenia z systemem kanatéw, wytgcznik serwisowy
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
247/KNR 2-17 Podstawy dachowe ttumigca - tylko montaz szt.
d.13|/0149-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
248/KNR 2-17 Przepustnice samoczynna zwrotna - tylko montaz szt.
d.13/0131-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
249/KNR 2-17 Cokét dachowy, prostokgtny 450x450, wykonanie spawane — stabilna kons- szt.
d.13/0148-05 trukcja, stuzy do montazu podstawy dachowej lub wentylatoréw itp. Dookota
kotnierz oporowy (opierzenie) o szerokosci w standardzie 150 mm utatwia
montaz na dachu. Przed zaméwieniem cokotu nalezy wykona¢ obmiar na bu-
dowie
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
250 KNR 2-17 Przewdd elastyczny izolowany termicznie i akustycznie D200 L=1,00 m m?2
d.13/0122-02
0,28+0,26 m?2 0,54
RAZEM 0,54
251/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 400 m?2
d.13|/0123-04 mm - udziat ksztattek do 55 %
1,51+0,25 m?2 1,76
0,56+1,03 m?2 1,59
RAZEM 3,35
252|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 m2
d.13/0122-03 mm - udziat ksztattek do 35 %
9,42+2,60+1,59+1,19+0,67+0,39+0,30+0,27+0,39+0,14+0,09 m?2 17,05
0,68+0,17+0,35+2,00+0,40+0,46 m?2 4,06
RAZEM 21,11
253|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m?2
d.13/0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
2,51+0,55+0,31+0,50 m?2 3,87
0,26+0,13 m?2 0,39
RAZEM 4,26
254|/KNR 2-16 Mata z wetny mineralnej gr. 40 mm z folig AL m?2
d.13|0313-04
(p0z.251+p0z.252+p0z.253-3,14)*1,2 m2 30,70
RAZEM 30,70
255/KNR 2-16 Mata z wetny mineralnej gr. 80 mm z folig AL m?2
d.13|/0313-08
3,14*1,2 m?2 3,77
RAZEM 3,77
256/ KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji kanatéw o $ér. zewn. ponad |m?2
d.13/0604-03 191 mm
poz.255 m2 3,77
RAZEM 3,77
14 W2 - Wywiewny , Wentylacja pomieszczen brudnych
257/KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa 300x200 zgodna z europejskg normg produktowg PN- |szt.
d.14|0135-02 EN 15650 kwadratowa lub prostokatna, z dwoma duzymi otworami inspekcyj-
nymi otwieranymi bez dodatkowych narzedzi. Odpornos$¢ ogniowa badana
zgodnie z PNEN 1366-2 (300 Pa i 500 Pa podcisnienia), oznakowana CE. De-
klaracja wiasciwosci uzytkowych producenta klap przeciwpozarowych (DWU)
obejmuje potwierdzenie odpowiednich warunkdw montazu na przyktad w, na i
poza $cianami i stropami, zgodnie z zasadniczymi charakterystykami takimi
jak wielkos$é, konstrukcja wsporcza, wariant wykonania, sposéb montazu i od-
powiednie klasy odpornosci ogniowej zgodnie z klasyfikacjg wedtug normy PN-
EN 13501-3. Gotowe do zastosowania urzadzenie, z termicznym mechaniz-
mem wyzwalajgcym w temp. 72 st. C i wymienng, ognioodporng przegroda, z
mozliwoscig montazu w potozeniu poziomym lub pionowym.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
258/KNR 2-17 Przepustnica okragta D160 szt.
d.14/0131-02
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
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259
d.14

KNR 2-17
0140-01

Okragty zawor talerzowy D160 stosowany jako element nawiewny/wywiewny.
Do montazu w $cianach i sufitach podwieszonych. Gotowy do montazu ele-
ment sktadajacy sie z obudowy z poprzeczka, tarczy zaworu z gwintowanym
pretem i ramki montazowej. Obracanie tarczy zaworu mozliwia ustawianie stru-
mieni objetosci powietrza. Mozliwe zablokowanie nastawy zaworu poprzez na-
kretke

6+3

szt.

szt.

9,00

RAZEM

9,00

260
d.14

KNR 2-17
0131-01

Przepustnica okragta D100
12

szt.

szt.

12,00

RAZEM

12,00

261
d.14

KNR 2-17
0140-01

Okragty zawor talerzowy D100 stosowany jako element nawiewny/wywiewny.
Do montazu w $cianach i sufitach podwieszonych. Gotowy do montazu ele-
ment sktadajacy sie z obudowy z poprzeczka, tarczy zaworu z gwintowanym
pretem i ramki montazowej. Obracanie tarczy zaworu mozliwia ustawianie stru-
mieni objetosci powietrza. Mozliwe zablokowanie nastawy zaworu poprzez na-
kretke

5+5+1

szt.

szt.

11,00

RAZEM

11,00

262
d.14

KNR 2-17
0130-02

Przepustnica prostokgtna 250x300
1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

263
d.14

KNR 2-17
0135-03

Klapa przeciwpozarowa 250x300 zgodna z europejska normg produktowg PN-
EN 15650 kwadratowa lub prostokgtna, z dwoma duzymi otworami inspekcyj-
nymi otwieranymi bez dodatkowych narzedzi. Odporno$¢ ogniowa badana
zgodnie z PNEN 1366-2 (300 Pa i 500 Pa podcisnienia), oznakowana CE. De-
klaracja wtasciwosci uzytkowych producenta klap przeciwpozarowych (DWU)
obejmuje potwierdzenie odpowiednich warunkéw montazu na przyktad w, na i
poza $cianami i stropami, zgodnie z zasadniczymi charakterystykami takimi
jak wielkos$¢, konstrukcja wsporcza, wariant wykonania, sposob montazu i od-
powiednie klasy odpornosci ogniowej zgodnie z klasyfikacjg wedtug normy PN-
EN 13501-3. Gotowe do zastosowania urzadzenie, z termicznym mechaniz-
mem wyzwalajgcym w temp. 72 st. C i wymienng, ognioodporng przegroda, z
mozliwoscig montazu w potozeniu poziomym lub pionowym.

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

264
d.14

KNR 2-17
0136-01

Okragta klapa przeciwpozarowa D100 w odpornosci przegrody ogniowej bada-
na zgodnie znormg PN-EN 1366-2, z oznakowaniem CE i licencjg generalnego
inspektoratu budynkéw. Gotowe do stosowania, kompletne urzagdzenie sktada
sie z niepalnej ognioodpornej przegrody odcinajgcej i mechanizmu wyzwalaja-
cego.Dlugo$éobudowy 400 mm, do montazu bez potaczenia z przewodem.
Termiczne zwolnienie nastepuje w temperaturze 72 °C. Do montazu z wyko-
rzystaniem zaprawy w wewnetrznych $cianach litych, lekkich $cianach dziato-
wych z obustronng oktadzing, w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego, w
$cianach szachtow

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

265
d.14

KNR 2-17
0138-01

Kratka wentylacyjna, prostokgtna 125x225, wykonana z wysokiej jakosci alumi-
nium, przeznaczona do nawiewu i wywiewu. Estetycznie wykonana z fagodnie
wyprofilowang ramkg czotowg. Przeznaczona do montazu w $cianach i parape-
tach, odpowiednia réwniez do przewoddw prostokatnych. Gotowy do montazu
element sktadajgcy sie z ramki i indywidualnie przestawianych, poziomych kie-
rownic. Ukryty montaz lub mocowanie za pomoca sprezynek wymagajgce za-
stosowania ramki montazowej. Poziom mocy akustycznej szumu przeptywu
zmierzono w komorze pogtosowej zgodnie z normg PN-EN ISO 5135.

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

266
d.14

KNR 2-17
0131-02

Przepustnica okragta D125

5

szt.

szt.

5,00

RAZEM

5,00

267
d.14

KNR 2-17
0138-02

Kratki wentylacyjne 325x125

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

268
d.14

KNR 2-17
0138-02

Kratka wentylacyjna, prostokgtna 325x125, wykonana z wysokiej jakosci alumi-
nium, przeznaczona do nawiewu i wywiewu. Estetycznie wykonana z fagodnie
wyprofilowang ramkg czotowg. Przeznaczona do montazu w $cianach i parape-
tach, odpowiednia réwniez do przewoddw prostokatnych. Gotowy do montazu
element sktadajgcy sie z ramki i indywidualnie przestawianych, poziomych kie-
rownic. Ukryty montaz lub mocowanie za pomoca sprezynek wymagajgce za-
stosowania ramki montazowej. Poziom mocy akustycznej szumu przeptywu
zmierzono w komorze pogtosowej zgodnie z normg PN-EN ISO 5135.

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
269|/KNR 2-17 Okragty zawor talerzowy D125 stosowany jako element nawiewny/wywiewny. |szt.
d.14/0140-01 Do montazu w $cianach i sufitach podwieszonych. Gotowy do montazu ele-
ment sktadajacy sie z obudowy z poprzeczka, tarczy zaworu z gwintowanym
pretem i ramki montazowej. Obracanie tarczy zaworu mozliwia ustawianie stru-
mieni objetosci powietrza. Mozliwe zablokowanie nastawy zaworu poprzez na-
kretke
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
270/KNR 2-17 Zaluzja wentylacyjna 400x1100 stosowana na zakonczeniach instalacji wenty- |szt.
d.14/0146-04 lacyjnych nisko i sredniocisnieniowych jako czerpnia lub wyrzutnia powietrza.
Dzieki zamontowanej siatce przeciw ptakom zabezpiecza wnetrza przewodow
wentylacyjnych. Zaluzja instalowana w przegrodach budowlanych lub na za-
konczeniach przewodéw wentylacyjnych. Czerpnia/wyrzutnia montowana
400mm nad wykonczeniem dachu.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
271/KNR 2-17 Prostokatny kréciec elastyczny 440x1028 szt.
d.14/0209-05
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
272|KNR 2-17 Ttumik kulisowy 300x500 L=750 mm, z energooszczedng kulisg w wykonaniu |szt.
d.14/0154-02 higienicznym z aerodynamicznym ksztattem ram ( R>15mm ), dziatanie na za-
sadzie pochfaniania dzwigku, profile wykonane z blachy stalowej ocynkowane;.
Kulisa zabezpieczona powtokg z jedwabiu szklanego odporng na erozje przy
predkosci powietrza do 20 m/s. Ttumienie, szumy wiasne jak réwniez opory
przeptywu zmierzone zgodnie z normg PN-EN ISO 7235 . Wetna mineralna ze
znakiem jakosci RAL-GZ 388 niepalna wedtug PN Europejskiej 97/69/ ECC.
Gestos¢ > 30 kg/m .Wetna mineralna oraz powfoka z jedwabiu szklanego nie
butwiejgca nie chtongca wilgoci. Thumik spetniajacy wymogi higieniczne VDI
6022 oraz VDI 3803. llosc kulis: 1; Szczelina: 200 mm; Szerokos$¢ kulis: 300
mm tlumienie 25 dB strata ci$nienia 22Pa
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
273|KNR 2-17 Podstawa dachowa 500x300 sktadana zamkiem blacharskim, zgrzewana pun- |szt.
d.14/0148-03 ktowo jest elementem tgczgcym element dachowy z kanatem wentylacyjnym.
Odporna na warunki atmosferyczne, z zamontowanym wzmocnionym opierze-
niem (miejscem oparcia na cokole dachowym). Przed zaméwieniem podstawy
dachowej nalezy wykona¢ obmiar na budowie.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
274|/KNR 2-17 Cokot dachowy, prostokatny, 500x700, wykonanie spawane — stabilna kons-  |szt.
d.14/0148-06 trukcja, stuzy do montazu podstawy dachowej lub wentylatoréw itp. Dookota
kotnierz oporowy (opierzenie) o szerokosci w standardzie 150 mm utatwia
montaz na dachu. Przed zamdéwieniem cokotu nalezy wykonaé obmiar na bu-
dowie.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
275/KNR 2-17 Przewdd elastyczny izolowany termicznie i akustycznie D160 L=5,00 m m2
d.14/0122-02
0,68+0,32+0,27+0,26+0,25+0,24*2+0,23 m?2 2,49
RAZEM 2,49
276/KNR 2-17 Przewdd elastyczny izolowany termicznie i akustycznie D125 L=1,50 m m2
d.14/0122-02
0,20+0,20+0,19 m?2 0,59
RAZEM 0,59
277/KNR 2-17 Przewdd elastyczny izolowany termicznie i akustycznie D100 L=6,00 m m2
d.14/0122-01
0,21+0,20+0,18+0,18+0,17*2+0,17+0,16+0,15*2+0,14 m?2 1,88
RAZEM 1,88
278/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.14/0103-06 4400 mm - udziat ksztaltek do 65 %
1,05+1,11 m?2 2,16
RAZEM 2,16
279|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.14/0103-05 1800 mm - udziat ksztattek do 65 %
1,15+1,06+0,16+1,41+1,30+1,22+1,21+1,01+1,00+0,95+0,93+0,44+0,24+ m?2 39,57
21,60+2,20+2,02+1,67
1,82+0,43+0,69+1,04+2,33+6,67+2,74 m?2 15,72
RAZEM 55,29
280|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.14/0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
3,30+0,77+0,58+0,55+0,92+0,46+0,42+1,65 m?2 8,65
0,19+0,36+0,39+0,63+1,60 m?2 3,17
RAZEM 11,82
281/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.14/0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0,97+0,34+3,00+1,43+1,50+0,50+0,41+3,00+1,20+1,12+1,03 m?2 14,50
0,73+0,71+0,34+0,52+0,83+0,26+2,91 m?2 6,30

RAZEM 20,80
282|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2

d.14/0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
7,54+1,60+1,16+1,13+0,99+0,90+0,63+1,13+0,35+0,32+0,3+0,25+0,18+0,17+ |m?2 30,93
0,75+0,50+0,35+1,00+0,81+1,21+0,20+0,07+1,74+1,30+2,48+0,86+0,4 1+
1,12+0,92+0,28+0,24+0,04
0,55+0,11+0,06+0,23+0,10+0,10+0,65+0,27+0,16+0,06+0,08+0,51+0,16+ m?2 6,97
0,50+0,26+0,25+0,17+1,11+0,69+0,22+0,15+0,58

RAZEM 37,90
283|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 m2

d.14/0122-01 mm - udziat ksztattek do 35 %
0,63+0,38+0,31+0,30+0,30+0,25+0,23+0,20+0,38+0,18+0,15+0,13+0,38+ m?2 4,77
0,21+0,16+0,07+0,38+0,04+0,09
0,26+0,51+0,03 m?2 0,80

RAZEM 5,57
284/KNR 2-16 Mata z wetny mineralnej gr. 40 mm z folig AL m2

d.14/0313-04
(p0z.278+p0z.279+p0z.280+p0z.281+p0z.282+p0z.283-58,01)*1,2 m2 90,64

RAZEM 90,64
285/KNR 2-16 Mata z wetny mineralnej gr. 80 mm z folig AL m2

d.14/0313-08
58,01*1,2 m?2 69,61

RAZEM 69,61
286|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji kanatéw o $r. zewn. ponad |m?2

d.14/0604-03 191 mm
poz.285 m2 69,61

RAZEM 69,61
15 W2.1 - Wywiewny , Wywiew z szatni brudnej

287|KNR 2-17 Okragta klapa przeciwpozarowa D250 w odpornosci przegrody ogniowej bada- |szt.

d.15/0136-03 na zgodnie znormg PN-EN 1366-2, z oznakowaniem CE i licencjg generalnego
inspektoratu budynkéw. Gotowe do stosowania, kompletne urzagdzenie sktada
sie z niepalnej ognioodpornej przegrody odcinajgcej i mechanizmu wyzwalaja-
cego.Dlugo$éobudowy 400 mm, do montazu bez potaczenia z przewodem.

Termiczne zwolnienie nastepuje w temperaturze 72 °C. Do montazu z wyko-
rzystaniem zaprawy w wewnetrznych scianach litych, lekkich $cianach dziato-
wych z obustronng oktadzing, w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego, w
$cianach szachtow
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
288/KNR 2-17 Przepustnica okragta D200 szt.

d.15/0131-02
3 szt. 3,00

RAZEM 3,00
289|KNR 2-17 Wirowy wywiewnik sufitowy 400x400/D200 z kwadratowg ptytg czotowg. Wa- |szt.

d.15/0139-03 riant nawiewny, do pomieszczen komfortu, do maksymalnej ilosci wymian 35
na godzine. Plyta czotowa z indywidulnie ustawianymi recznie 16 kierownicami
do poziomego, wirowego wyptywu powietrza, wywotujacego wysokg indukcje.

Do montazu we wszystkich typach sufitdw podwieszonych. Gotowy do ontazu

element sktadajgcy sie z plyty czotowej nawiewnika z utozonymi promieniowo,

indywidualnie ustawianymi kierownicami powietrza a takze skrzynki rozpreznej

z elementem wyréwnujgcym rozptyw powietrza, z poziomym podtgczeniem,

poprzeczka i otworami lub uchwytami do podwieszenia. Ptyta czotowa nawiew-

nika przymocowana jest do poprzeczki w skrzynce rozpreznej za pomoca Sru-

by centralnej zastonietej ozdobng zaslepka.

3 szt. 3,00

RAZEM 3,00

290/KNR 2-17 Izolowany wentylator dachowy z silnikiem EC D256 (max temperatura wyciggu |szt.

d.15/0208-02 powietrza 120°C 620m3/h, moc 0,5 kW, napiecie 230V, sprez 200 Pa +Pod-
stawa dachowa tlumigca, ptyta adaptacyjna do podstawy dachowej thumigcej,
przepustnica samoczynna zwrotna, potgczenie elastyczne, przeciwkotnierz do
potgczenia z systemem kanatéw, wytgcznik serwisowy
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
291/KNR 2-17 Podstawy dachowe ttumigca - tylko montaz szt.

d.15/0149-02
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
292|KNR 2-17 Przepustnice samoczynna zwrotna - tylko montaz szt.

d.15/0131-03
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
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293|KNR 2-17 Cokot dachowy, prostokgtny 450x450, wykonanie spawane — stabilna kons- szt.
d.15/0148-05 trukcja, stuzy do montazu podstawy dachowej lub wentylatoréw itp. Dookota
kotnierz oporowy (opierzenie) o szerokosci w standardzie 150 mm utatwia
montaz na dachu. Przed zamdéwieniem cokotu nalezy wykonaé obmiar na bu-
dowie
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
294/KNR 2-17 Przewdd elastyczny izolowany termicznie i akustycznie D200 L=2,4 m m2
d.15/0122-02
0,55+0,49+0,44 m?2 1,48
RAZEM 1,48
295/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do 315 m2
d.15/0122-03 mm - udziat ksztattek do 35 %
0,82+4,71+4,50+2,12+1,57+1,51+1,47+1,36+1,27+1,18+0,79+0,60+1,18+ m?2 24,93
0,51+0,39+0,33+0,58+0,04
0,17+2,40+1,20+0,92 m?2 4,69
RAZEM 29,62
296/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
d.15/0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
0,92+0,82+0,46+1,51 m?2 3,71
0,26 m?2 0,26
RAZEM 3,97
297|KNR 2-16 Mata z wetny mineralnej gr. 40 mm z folig AL m?2
d.15/0313-04
(p0z.295+p0z.296-1,61)*1,2 m2 38,38
RAZEM 38,38
298|KNR 2-16 Mata z wetny mineralnej gr. 80 mm z folig AL m?2
d.15/0313-08
1,61*1,2 m?2 1,93
RAZEM 1,93
299/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji kanatéw o ér. zewn. ponad |m2
d.15/0604-03 191 mm
poz.298 m?2 1,93
RAZEM 1,93
16 W3 - Wywiewny , Wentylacja pomieszczen technicznych i magazynéw
300/KNR 2-17 Prostokatny krociec elastyczny 318x515 szt.
d.16/0209-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
301|KNR 2-17 Ttumik kulisowy 200x300 L=750 mm, z energooszczedng kulisg w wykonaniu |szt.
d.16|0154-01 higienicznym z aerodynamicznym ksztattem ram ( R>15mm ), dziatanie na za-
sadzie pochtaniania dzwigku, profile wykonane z blachy stalowej ocynkowane;.
Kulisa zabezpieczona powtoka z jedwabiu szklanego odporng na erozje przy
predkosci powietrza do 20 m/s. Ttumienie, szumy wiasne jak rowniez opory
przeptywu zmierzone zgodnie z normg PNEN ISO 7235 . Wetna mineralna ze
znakiem jakosci RAL-GZ 388 niepalna wedtug PN Europejskiej 97/69/ ECC.
Gestos¢ > 30 kg/m .Wetna mineralna oraz powtoka z jedwabiu szklanego nie
butwiejgca nie chtongca wilgoci. Thumik spetniajgcy wymogi higieniczne VDI
6022 oraz VDI 3803. llosc kulis: 2; Szczelina: 50 mm; Szerokos$¢ kulis: 100
mm tlumienie 32 dB strata ci$nienia 29Pa
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
302|KNR 2-17 Okragta klapa przeciwpozarowa D200 w odpornosci przegrody ogniowej bada- |szt.
d.16/0136-02 na zgodnie znormg PN-EN 1366-2, z oznakowaniem CE i licencjg generalnego
inspektoratu budynkéw. Gotowe do stosowania, kompletne urzgdzenie sktada
sie z niepalnej ognioodpornej przegrody odcinajgcej i mechanizmu wyzwalaja-
cego.Dlugo$éobudowy 400 mm, do montazu bez potaczenia z przewodem.
Termiczne zwolnienie nastepuje w temperaturze 72 °C. Do montazu z wyko-
rzystaniem zaprawy w wewnetrznych $cianach litych, lekkich $cianach dziato-
wych z obustronng oktadzing, w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego, w
Scianach szachtow
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
303|KNR 2-17 Przepustnica okragta D200 szt.
d.16/0131-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
304|KNR 2-17 Przepustnica okragta D125 szt.
d.16/0131-02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
305/KNR 2-17 Okragty zawér talerzowy D125 stosowany jako element nawiewny/wywiewny. [szt.
d.16|0140-01 Do montazu w $cianach i sufitach podwieszonych. Gotowy do montazu ele-
ment sktadajgcy sie z obudowy z poprzeczka, tarczy zaworu z gwintowanym
pretem i ramki montazowej. Obracanie tarczy zaworu mozliwia ustawianie stru-
mieni objetosci powietrza. Mozliwe zablokowanie nastawy zaworu poprzez na-
kretke
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Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

2

szt.

2,00

RAZEM

2,00

306
d.16

KNR 2-17
0135-02

Klapa przeciwpozarowa 250x200 zgodna z europejska normg produktowg PN-
EN 15650 kwadratowa lub prostokgtna, z dwoma duzymi otworami inspekcyj-
nymi otwieranymi bez dodatkowych narzedzi. Odporno$¢ ogniowa badana
zgodnie z PNEN 1366-2 (300 Pa i 500 Pa podcisnienia), oznakowana CE. De-
klaracja wtasciwosci uzytkowych producenta klap przeciwpozarowych (DWU)
obejmuje potwierdzenie odpowiednich warunkéw montazu na przyktad w, na i
poza $cianami i stropami, zgodnie z zasadniczymi charakterystykami takimi
jak wielkos$¢, konstrukcja wsporcza, wariant wykonania, sposob montazu i od-
powiednie klasy odpornosci ogniowej zgodnie z klasyfikacjg wedtug normy PN-
EN 13501-3. Gotowe do zastosowania urzadzenie, z termicznym mechaniz-
mem wyzwalajgcym w temp. 72 st. C i wymienng, ognioodporng przegroda, z
mozliwoscig montazu w potozeniu poziomym lub pionowym.

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

307
d.16

KNR 2-17
0131-02

Przepustnica okragta D160
1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

308
d.16

KNR 2-17
0136-01

Okragta klapa przeciwpozarowa D100 w odpornosci przegrody ogniowej bada-
na zgodnie znormg PN-EN 1366-2, z oznakowaniem CE i licencjg generalnego
inspektoratu budynkéw. Gotowe do stosowania, kompletne urzagdzenie sktada
sie z niepalnej ognioodpornej przegrody odcinajgcej i mechanizmu wyzwalaja-
cego.Dlugoscobudowy 400 mm, do montazu bez potaczenia z przewodem.
Termiczne zwolnienie nastepuje w temperaturze 72 °C. Do montazu z wyko-
rzystaniem zaprawy w wewnetrznych $cianach litych, lekkich $cianach dziato-
wych z obustronng oktadzing, w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego, w
Scianach szachtow

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

309
d.16

KNR 2-17
0131-01

Przepustnica okragta D100
1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

310
d.16

KNR 2-17
0138-01

Kratka wentylacyjna, prostokgtna 225x125, wykonana z wysokiej jakosci alumi-
nium, przeznaczona do nawiewu i wywiewu. Estetycznie wykonana z fagodnie
wyprofilowang ramkg czotowg. Przeznaczona do montazu w $cianach i parape-
tach, odpowiednia réwniez do przewoddw prostokatnych. Gotowy do montazu
element sktadajgcy sie z ramki i indywidualnie przestawianych, poziomych kie-
rownic. Ukryty montaz lub mocowanie za pomoca sprezynek wymagajgce za-
stosowania ramki montazowej. Poziom mocy akustycznej szumu przeptywu
zmierzono w komorze pogtosowej zgodnie z normg PN-EN ISO 5135.

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

311
d.16

KNR 2-17
0138-02

Kratka wentylacyjna, prostokgtna 325x125, wykonana z wysokiej jakosci alumi-
nium, przeznaczona do nawiewu i wywiewu. Estetycznie wykonana z fagodnie
wyprofilowang ramkg czotowg. Przeznaczona do montazu w $cianach i parape-
tach, odpowiednia réwniez do przewoddw prostokatnych. Gotowy do montazu
element sktadajgcy sie z ramki i indywidualnie przestawianych, poziomych kie-
rownic. Ukryty montaz lub mocowanie za pomoca sprezynek wymagajgce za-
stosowania ramki montazowej. Poziom mocy akustycznej szumu przeptywu
zmierzono w komorze pogtosowej zgodnie z normg PN-EN ISO 5135.

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

312
d.16

KNR 2-17
0148-02

Podstawa dachowa 300x300 sktadana zamkiem blacharskim, zgrzewana pun-
ktowo jest elementem tgczgcym element dachowy z kanatem wentylacyjnym.
Odporna na warunki atmosferyczne, z zamontowanym wzmocnionym opierze-
niem (miejscem oparcia na cokole dachowym). Przed zaméwieniem podstawy
dachowej nalezy wykona¢ obmiar na budowie.

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

313
d.16

KNR 2-17
0148-05

Cokot dachowy, prostokatny, 500x500, wykonanie spawane — stabilna kons-
trukcja, stuzy do montazu podstawy dachowej lub wentylatoréw itp. Dookota
kotnierz oporowy (opierzenie) o szerokosci w standardzie 150 mm utatwia
montaz na dachu. Przed zamdéwieniem cokotu nalezy wykonaé obmiar na bu-
dowie.

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

314
d.16

KNR 2-17
0143-01

Wyrzutnia lamelowa, prostokgtna 300x300, zgrzewana punktowo stosowana
do wyrzutu lub zasysania powietrza, odporna na warunki atmosferyczne, wokot
przymocowane lamele umozliwiajgce optymalny przeptyw powietrza, od tytu
zabezpieczone siatkg ochronng, ostoniete naroza. wykonanie 2xszeroko$¢ bo-
ku, 2xdtugos¢ boku

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00
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315|KNR 2-17 Przewdd elastyczny izolowany termicznie i akustycznie D200 L=1,40 m m?2
d.16/0122-02
0,49+0,38 m?2 0,87
RAZEM 0,87
316|KNR 2-17 Przewdd elastyczny izolowany termicznie i akustycznie D125 L=1,10 m m?2
d.16/0122-02
0,24+0,21 m?2 0,45
RAZEM 0,45
317|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.16/0103-05 1800 mm - udziat ksztattek do 65 %
0,47+1,26+0,44 m?2 2,17
RAZEM 2,17
318|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.16/0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
0,88 m?2 0,88
RAZEM 0,88
319|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.16/0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
0,54+2,70+0,62+0,25+0,68+0,23+12,15+1,27+0,18 m?2 18,62
0,75+0,41+0,51+0,48+0,48+0,22+0,97+0,15+0,57+0,29+0,27+0,16*2+1,17 m?2 6,59
RAZEM 25,21
320|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
d.16/0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
1,26+0,49+0,31+0,50+0,19+0,13+3,01+2,84+2,73+0,43+0,39+0,35+0,35+ m?2 22,95
0,27+2,24+2,11+1,57+0,79+0,63+0,33+0,43+0,18+0,35+0,20+0,04+0,83
0,06+0,08+0,33+0,27+0,06+0,98+0,60+0,26+0,35+0,18 m?2 3,17
RAZEM 26,12
321|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 m2
d.16/0122-01 mm - udziat ksztattek do 35 %
0,31+0,27 m?2 0,58
0,13 m?2 0,13
RAZEM 0,71
322|KNR 2-16 Mata z wetny mineralnej gr. 40 mm z folig AL m?2
d.16/0313-04
(p0z.317+p0z.318+p0z.319+p0oz.320+p0z.321-1,48)*1,2 m2 64,33
RAZEM 64,33
323|KNR 2-16 Mata z wetny mineralnej gr. 80 mm z folig AL m?2
d.16/0313-08
1,48*1,2 m?2 1,78
RAZEM 1,78
324|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji kanatéw o ér. zewn. ponad |m2
d.16/0604-03 191 mm
poz.323 m2 1,78
RAZEM 1,78
17 W4 - Wywiewny , Wentylacja hali garazowej wraz z kanalem naprawczym
325/KNR 2-17 Wieloptaszczyznowa przepustnica regulacyjna 225x325 z przeciwbieznymi la- |szt.
d.17|0134-01 melami, blokowana $rubg, mozliwa regulacja bez demontazu kratki
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
326|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna, prostokgtna 325x225, wykonana z wysokiej jakosci alumi- [szt.
d.17|0138-02 nium, przeznaczona do nawiewu i wywiewu. Estetycznie wykonana z fagodnie
wyprofilowang ramkg czotowg. Przeznaczona do montazu w $cianach i parape-
tach, odpowiednia réwniez do przewoddw prostokatnych. Gotowy do montazu
element sktadajgcy sie z ramki i indywidualnie przestawianych, poziomych kie-
rownic. Ukryty montaz lub mocowanie za pomoca sprezynek wymagajgce za-
stosowania ramki montazowej. Poziom mocy akustycznej szumu przeptywu
zmierzono w komorze pogtosowej zgodnie z normg PN-EN ISO 5135.
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
327|KNR 2-17 Zaluzja wentylacyjna 1500x800, stosowana na zakonczeniach instalacji wenty- |szt.
d.17/0146-05 lacyjnych nisko isredniocisnieniowych jako czerpnia lub wyrzutnia powietrza.
Dzieki zamontowanej siatce przeciw ptakom zabezpiecza wnetrza przewodow
wentylacyjnych. Zaluzja instalowana w przegrodach budowlanych lub na za-
konczeniach przewodow wentylacyjnych. Czerpnia/wyrzutnia montowana
400mm nad wykonczeniem dachu.
R=1,15
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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328|KNR 2-17 Ttumik kulisowy 500x700 L=1250 mm, z energooszczednag kulisg w wykonaniu |szt.
d.17|0154-04 higienicznym z aerodynamicznym ksztattem ram ( R>15mm ), dziatanie na za-
sadzie pochfaniania dzwigku, profile wykonane z blachy stalowej ocynkowane;.
Kulisa zabezpieczona powtokg z jedwabiu szklanego odporng na erozje przy
predkosci powietrza do 20 m/s. Ttumienie, szumy wiasne jak réwniez opory
przeptywu zmierzone zgodnie z normg PN-EN ISO 7235 . Wetna mineralna ze
znakiem jakosci RAL-GZ 388 niepalna wedtug PN Europejskiej 97/69/ ECC.
Gestosc¢ > 30 kg/m .Wetna mineralna oraz powfoka z jedwabiu szklanego nie
butwiejgca nie chtongca wilgoci. Thumik spetniajacy wymogi higieniczne VDI
6022 oraz VDI 3803. llosc kulis: 2; szczelina: 150mm; Szerokos¢ kulis: 200
mm ttumienie 38 dB strata ci$nienia 28Pa
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
329/KNR 2-17 Ttumik kulisowy 500x700 L=1250 mm, z energooszczedna kulisg w wykonaniu |szt.
d.17|0154-04 higienicznym z aerodynamicznym ksztattem ram ( R>15mm ), dziatanie na za-
sadzie pochtaniania dzwigku, profile wykonane z blachy stalowej ocynkowane;.
Kulisa zabezpieczona powtoka z jedwabiu szklanego odporng na erozje przy
predkosci powietrza do 20 m/s. Ttumienie, szumy wiasne jak rowniez opory
przeptywu zmierzone zgodnie z normg PN-EN ISO 7235 . Wetna mineralna ze
znakiem jakosci RAL-GZ 388 niepalna wedtug PN Europejskiej 97/69/ ECC.
Gestos¢ > 30 kg/m .Wetna mineralna oraz powtoka z jedwabiu szklanego nie
butwiejgca nie chtongca wilgoci. Thumik spetniajgcy wymogi higieniczne VDI
6022 oraz VDI 3803. llosc kulis: 1; szczelina: 400mm; Szerokos¢ kulis: 300
mm tlumienie 20 dB strata ci$nienia 10Pa
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
330|KNR 2-17 Prostokatny kréciec elastyczny a= 615 b= 1239 szt.
d.17|0209-07
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
331|KNR 2-17 Podstawa dachowa 700x500 sktadana zamkiem blacharskim, zgrzewana pun- |szt.
d.17/0148-06 ktowo jest elementem tgczgcym element dachowy z kanatem wentylacyjnym.
Odporna na warunki atmosferyczne, z zamontowanym wzmocnionym opierze-
niem (miejscem oparcia na cokole dachowym). Przed zamowieniem podstawy
dachowej nalezy wykona¢ obmiar na budowie.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
332|KNR 2-17 Cokét dachowy, prostokatny, 700x900, wykonanie spawane — stabilna kons-  |szt.
d.17/0148-07 trukcja, stuzy do montazu podstawy dachowej lub wentylatoréw itp. Dookota
kotnierz oporowy (opierzenie) o szerokosci w standardzie 150 mm utatwia
montaz na dachu. Przed zamowieniem cokotu nalezy wykona¢ obmiar na bu-
dowie.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
333|KNR 2-17 Przepustnica prostokgtna 325x225 szt.
d.17/0130-02
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
334|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.17/0102-06 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
2,03+1,73+3,60+2,20+4,32+2,04+1,20+0,60+0,51+18,00+1,05 m?2 37,28
2,97+0,76+1,04+0,66+3,72+2,31+3,00+1,21+2,50+6,51+5,24 m?2 29,92
RAZEM 67,20
335/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.17/0101-05 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
1,27+7,65+0,75+0,30+4,50+1,88+3,00 m?2 19,35
1,99+1,33+1,81+0,87+1,79 m?2 7,79
RAZEM 27,14
336|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.17/0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
0,28+8,40+1,68+0,97+0,71+1,30+0,39+0,26+19,50+1,75+1,56+1,43+1,20+ m?2 75,49
0,54+1,80+30,60+1,68+1,44
2,58+2,15+2,80+0,77+1,69+1,59+3,70+0,87+0,11+0,45+1,13+0,95+4,19 m?2 22,98
RAZEM 98,47
337|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.17/0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
0,75+10,50+1,10 m?2 12,35
1,27+0,13 m?2 1,40
RAZEM 13,75
338/KNR 2-16 Mata z wetny mineralnej gr. 40 mm z folig AL m2
d.17|/0313-04
(poz.334+p0z.335+p0z.336+p0z.337-57,23)*1,2 m?2 179,20
RAZEM 179,20
339/KNR 2-16 Mata z wetny mineralnej gr. 80 mm z folig AL m2
d.17|/0313-08
57,23*1,2 m?2 68,68
RAZEM 68,68

-33-

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42119




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
340|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji kanatéw o ér. zewn. ponad |m?2
d.17/0604-03 191 mm
poz.339 m2 68,68
RAZEM 68,68
18 W4.1 - Wywiewny , Wywiew awaryjny z garazu
341/KNR 2-17 Wieloptaszczyznowa przepustnica regulacyjna 225x325 z przeciwbieznymi la- |szt.
d.18/0134-01 melami, blokowana $rubg, mozliwa regulacja bez demontazu kratki
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
342|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna, prostokgtna 325x225, wykonana z wysokiej jakosci alumi- [szt.
d.18/0138-02 nium, przeznaczona do nawiewu i wywiewu. Estetycznie wykonana z fagodnie
wyprofilowang ramkg czotowg. Przeznaczona do montazu w $cianach i parape-
tach, odpowiednia réwniez do przewoddw prostokatnych. Gotowy do montazu
element sktadajgcy sie z ramki i indywidualnie przestawianych, poziomych kie-
rownic. Ukryty montaz lub mocowanie za pomoca sprezynek wymagajgce za-
stosowania ramki montazowej. Poziom mocy akustycznej szumu przeptywu
zmierzono w komorze pogtosowej zgodnie z normg PN-EN ISO 5135.
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
343|KNR 2-17 Izolowany wentylator dachowy z silnikiem EC (max temperatura wyciggu po-  |szt.
d.18/0208-03 wietrza 120°C 5400m3/h, moc 1,5 kW, napiecie 400V, sprez 250 Pa +Podsta-
wa dachowa ttumigca, ptyta adaptacyjna do podstawy dachowej ttumigce;j,
przepustnica samoczynna zwrotna, potaczenie elastyczne, przeciwkotnierz do
potaczenia z systemem kanatow, wytgcznik serwisowy
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
344|KNR 2-17 Podstawy dachowe ttumigca - tylko montaz szt.
d.18/0149-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
345|KNR 2-17 Przepustnice samoczynna zwrotna - tylko montaz szt.
d.18/0131-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
346|KNR 7-08 Dostawa i montaz Systemu Detekcji Gazéw : kpl
d.18/0104-01 Czujnik NO2 - 4szt
Czujnik tlenku wegla wraz z wymienng ptytkg sensora
300 ppm CO: 20-40-100 ppm - 4szt
Jednostka Sterujgca, montaz nascienny/IP65 Wbudowany zasilacz 230/48V
60W - 1szt
Tablica ostrzegawcza dwustronna D z napisem , NADMIAR SPALIN OPUSC
GARAZ/ NADMIAR SPALIN OPUSC GARAZ” do montazu w ciggu komunika-
cyjnym - 2szt
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
347\KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 400 m2
d.18/0122-04 mm - udziat ksztattek do 35 %
1,55+1,66 m?2 3,21
RAZEM 3,21
348/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.18/0101-06 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
1,33+0,95+2,85+1,90+14,25+2,28 m?2 23,56
1,16+4,17+1,16+1,34+2,54+2,21 m?2 12,58
RAZEM 36,14
349|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.18/0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
15,60 m?2 15,60
2,20 m?2 2,20
RAZEM 17,80
350/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.18/0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
1,50+7,50+2,40+3,00 m?2 14,40
0,38+3,81 m?2 4,19
RAZEM 18,59
351|KNR 2-16 Mata z wetny mineralnej gr. 40 mm z folig AL m?2
d.18/0313-04
(p0z.347+p0z.348+p0z.350-3,18)*1,2 m2 65,71
RAZEM 65,71
352|KNR 2-16 Mata z wetny mineralnej gr. 80 mm z folig AL m?2
d.18/0313-08
3,18*1,2 m?2 3,82
RAZEM 3,82
353|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji kanatéw o ér. zewn. ponad |m?2
d.18/0604-03 191 mm
poz.352 m2 3,82
RAZEM 3,82
19 W4.2 - Wywiewny

-34-

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42119




PRZEDMIAR ROBOT

-35-

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42119

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
354|KNR 2-17 Okragta klapa przeciwpozarowa D160 w odpornosci przegrody ogniowej bada- |szt.
d.19/0136-01 na zgodnie znormg PN-EN 1366-2, z oznakowaniem CE i licencjg generalnego
inspektoratu budynkéw. Gotowe do stosowania, kompletne urzgdzenie sktada
sie z niepalnej ognioodpornej przegrody odcinajgcej i mechanizmu wyzwalaja-
cego.Dlugo$éobudowy 400 mm, do montazu bez potaczenia z przewodem.
Termiczne zwolnienie nastepuje w temperaturze 72 °C. Do montazu z wyko-
rzystaniem zaprawy w wewnetrznych $cianach litych, lekkich $cianach dziato-
wych z obustronng oktadzing, w Scianach oddzielenia przeciwpozarowego, w
$cianach szachtow
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
355/KNR 2-17 Przepustnica okragta D125 szt.
d.19/0131-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
356|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna, prostokgtna 125x325, wykonana z wysokiej jakosci alumi- [szt.
d.19/0138-02 nium, przeznaczona do nawiewu i wywiewu. Estetycznie wykonana z fagodnie
wyprofilowang ramkg czotowg. Przeznaczona do montazu w $cianach i parape-
tach, odpowiednia réwniez do przewoddw prostokatnych. Gotowy do montazu
element sktadajgcy sie z ramki i indywidualnie przestawianych, poziomych kie-
rownic. Ukryty montaz lub mocowanie za pomoca sprezynek wymagajgce za-
stosowania ramki montazowej. Poziom mocy akustycznej szumu przeptywu
zmierzono w komorze pogtosowej zgodnie z normg PN-EN ISO 5135.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
357|KNR 2-17 Izolowany wentylator dachowy z silnikiem EC D183 (max temperatura wyciggu |szt.
d.19/0208-01 powietrza 120°C 180m3/h, moc 0,5 kW, napiecie 230V, sprez 200 Pa +Pod-
stawa dachowa ttumigca, ptyta adaptacyjna do podstawy dachowej thumigcej,
przepustnica samoczynna zwrotna, potaczenie elastyczne, przeciwkotnierz do
potaczenia z systemem kanatow, wytgcznik serwisowy
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
358|KNR 2-17 Podstawy dachowe ttumigca - tylko montaz szt.
d.19/0149-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
359|KNR 2-17 Przepustnice samoczynna zwrotna - tylko montaz szt.
d.19/0131-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
360|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m?2
d.19/0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
0,52+3,01+1,96+1,26+0,93+0,38+0,32+0,19+0,11+0,08+0,57+0,47+0,39+0,18 |m2 10,37
0,78+0,08+0,33+0,03+0,82+0,10 m?2 2,14
RAZEM 12,51
361/KNR 2-16 Mata z wetny mineralnej gr. 40 mm z folig AL m2
d.19/0313-04
(poz.360-0,99)*1,2 m?2 13,82
RAZEM 13,82
362|KNR 2-16 Mata z wetny mineralnej gr. 80 mm z folig AL m2
d.19/0313-08
0,99*1,2 m?2 1,19
RAZEM 1,19
363|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji kanatéw o $r. zewn. ponad |m?2
d.19/0604-03 191 mm
poz.362 m2 1,19
RAZEM 1,19
20 W5 - Wywiewny , Wentylacja magazynéw
364|KNR 2-17 Prostokatny kréciec elastyczny a= 318 b= 715 szt.
d.20/0209-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
365|KNR 2-17 Ttumik kulisowy 200x350 L=750mm, z energooszczedng kulisg w wykonaniu  |szt.
d.20/{0154-01 higienicznym z aerodynamicznym ksztattem ram ( R>15mm ), dziatanie na za-
sadzie pochfaniania dzwigku, profile wykonane z blachy stalowej ocynkowane;.
Kulisa zabezpieczona powtokg z jedwabiu szklanego odporng na erozje przy
predkosci powietrza do 20 m/s. Ttumienie, szumy wiasne jak réwniez opory
przeptywu zmierzone zgodnie z normg PN-EN ISO 7235 . Wetna mineralna ze
znakiem jakosci RAL-GZ 388 niepalna
wedtug PN Europejskiej 97/69/ ECC. Gestos¢ > 30 kg/m .Wetna mineralna
oraz powloka z jedwabiu szklanego nie butwiejgca nie chtongca wilgoci. Ttumik
spetniajgcy wymogi higieniczne VDI 6022 oraz VDI 3803. llosc kulis: 2; szczeli-
na: 75 mm; Szeroko$¢ kulis: 100 mm ttumienie 26 dB strata ci$nienia 19Pa
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
366|KNR 2-17 Przepustnica okragta D100 szt.
d.20/0131-01
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4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
367|KNR 2-17 Okragty zawor talerzowy D100 stosowany jako element nawiewny/wywiewny. |szt.
d.20{0140-01 Do montazu w $cianach i sufitach podwieszonych. Gotowy do montazu ele-
ment sktadajacy sie z obudowy z poprzeczka, tarczy zaworu z gwintowanym
pretem i ramki montazowej. Obracanie tarczy zaworu mozliwia ustawianie stru-
mieni objetosci powietrza. Mozliwe zablokowanie nastawy zaworu poprzez na-
kretke
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
368|KNR 2-17 Przepustnica okragta D200 szt.
d.20/0131-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
369|KNR 2-17 Okragty zawor talerzowy D200 stosowany jako element nawiewny/wywiewny. |szt.
d.20(0140-02 Do montazu w $cianach i sufitach podwieszonych. Gotowy do montazu ele-
ment sktadajacy sie z obudowy z poprzeczka, tarczy zaworu z gwintowanym
pretem i ramki montazowej. Obracanie tarczy zaworu mozliwia ustawianie stru-
mieni objetosci powietrza. Mozliwe zablokowanie nastawy zaworu poprzez na-
kretke
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
370|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna, prostokatna 225x125, wykonana z wysokiej jakosci alumi- |szt.
d.20{0138-01 nium, przeznaczona do nawiewu i wywiewu. Estetycznie wykonana z tagodnie
wyprofilowang ramka czotowa. Przeznaczona do montazu w $cianach i parape-
tach, odpowiednia réwniez do przewodow prostokgtnych. Gotowy do montazu
element sktadajgcy sie z ramki i indywidualnie przestawianych, poziomych kie-
rownic. Ukryty montaz lub mocowanie za pomocg sprezynek wymagajgce za-
stosowania ramki montazowej. Poziom mocy akustycznej szumu przeptywu
zmierzono w komorze pogtosowej zgodnie z normg PN-EN ISO 5135.
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
371|KNR 2-17 Przepustnica okragta D160 szt.
d.20/0131-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
372|KNR 2-17 Przepustnica okragta D125 szt.
d.20/0131-02
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
373|KNR 2-17 Przepustnica prostokgtna 250x300 szt.
d.20/0130-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
374|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna, prostokatna 425x125, wykonana z wysokiej jakosci alumi- |szt.
d.20(0138-02 nium, przeznaczona do nawiewu i wywiewu. Estetycznie wykonana z tagodnie
wyprofilowang ramka czotowa. Przeznaczona do montazu w $cianach i parape-
tach, odpowiednia réwniez do przewodow prostokgtnych. Gotowy do montazu
element sktadajgcy sie z ramki i indywidualnie przestawianych, poziomych kie-
rownic. Ukryty montaz lub mocowanie za pomocg sprezynek wymagajgce za-
stosowania ramki montazowej. Poziom mocy akustycznej szumu przeptywu
zmierzono w komorze pogtosowej zgodnie z normg PN-EN ISO 5135.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
375|KNR 2-17 Podstawa dachowa 300x300 sktadana zamkiem blacharskim, zgrzewana pun- |szt.
d.20(0148-02 ktowo jest elementem tgczgcym element dachowy z kanatem wentylacyjnym.
Odporna na warunki atmosferyczne, z zamontowanym wzmocnionym opierze-
niem (miejscem oparcia na cokole dachowym). Przed zamoéwieniem podstawy
dachowej nalezy wykona¢ obmiar na budowie.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
376|KNR 2-17 Cokét dachowy, prostokagtny, 500x500, wykonanie spawane — stabilna kons-  |szt.
d.20|0148-05 trukcja, stuzy do montazu podstawy dachowej lub wentylatoréw itp. Dookota
kotnierz oporowy (opierzenie) o szerokosci w standardzie 150 mm utatwia
montaz na dachu. Przed zamowieniem cokotu nalezy wykona¢ obmiar na bu-
dowie.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
377|KNR 2-17 Woyrzutnia lamelowa, prostokatna 300x300, zgrzewana punktowo stosowana  |szt.
d.20{0143-01 do wyrzutu lub zasysania powietrza, odporna na warunki atmosferyczne, wokot
przymocowane lamele umozliwiajgce optymalny przeptyw powietrza, od tytu
zabezpieczone siatkg ochronna, ostoniete naroza. wykonanie 2xszerokos$¢ bo-
ku, 2xdtugos$¢ boku
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
378/KNR 2-17 Przewod elastyczny izolowany termicznie i akustycznie D200 L=0,40 m m2
d.20/0122-02
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0,21 m?2 0,21
RAZEM 0,21
379|KNR 2-17 Przewdd elastyczny izolowany termicznie i akustycznie D100 L=1,90 m m?2
d.20(0122-01
0,21+0,15+0,12+0,09 m?2 0,57
RAZEM 0,57
380|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.20/0103-06 4400 mm - udziat ksztaltek do 65 %
1,13+0,83 m?2 1,96
RAZEM 1,96
381|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.20/0103-04 1400 mm - udziat ksztattek do 65 %
1,10+0,98+0,46+0,26+1,65+0,78+0,60+0,55+0,53+0,44+0,55+0,23+11,55+ m?2 24,76
0,11+1,10+0,90+0,55+0,44+0,33+1,65
1,32+0,71+0,19+0,36+0,33+0,49+0,36+0,44+0,39+0,36+0,60+0,71+4,00+1,26 |m2 11,52
RAZEM 36,28
382|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 m?2
d.20/0122-03 mm - udziat ksztattek do 35 %
4,71+1,83+0,45 m?2 6,99
RAZEM 6,99
383|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
d.20/0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
1,82+0,72+0,25+0,06+0,45+0,16+0,15+0,03+1,26+1,00+0,40+0,33+0,28+ m?2 8,52
0,27+0,79+0,12+0,39+0,04
0,06+0,46+1,34+0,04+0,14+0,51+0,33+0,70+0,16+0,15 m?2 3,89
RAZEM 12,41
384|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 m?2
d.20(0122-01 mm - udziat ksztattek do 35 %
0,75+0,53+0,46+0,41+0,31+0,24+0,19+0,06 m?2 2,95
0,19 m?2 0,19
RAZEM 3,14
385|KNR 2-16 Mata z wetny mineralnej gr. 40 mm z folig AL m?2
d.20/0313-04
(p0z.380+p0z.381+p0z.382+p0oz.383+poz.384-1,58)*1,2 m2 71,04
RAZEM 71,04
386|KNR 2-16 Mata z wetny mineralnej gr. 80 mm z folig AL m?2
d.20/0313-08
1,58*1,2 m?2 1,90
RAZEM 1,90
387|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji kanatéw o ér. zewn. ponad |m2
d.20/0604-03 191 mm
poz.386 m2 1,90
RAZEM 1,90
21 W5.1 - Wywiewny
388|/KNR 2-17 Przepustnica okragta D125 szt.
d.21/0131-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
389|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna, prostokgtna 225x125, wykonana z wysokiej jakosci alumi- [szt.
d.21/0138-01 nium, przeznaczona do nawiewu i wywiewu. Estetycznie wykonana z fagodnie
wyprofilowang ramkg czotowg. Przeznaczona do montazu w $cianach i parape-
tach, odpowiednia réwniez do przewoddw prostokatnych. Gotowy do montazu
element sktadajgcy sie z ramki i indywidualnie przestawianych, poziomych kie-
rownic. Ukryty montaz lub mocowanie za pomoca sprezynek wymagajgce za-
stosowania ramki montazowej. Poziom mocy akustycznej szumu przeptywu
zmierzono w komorze pogtosowej zgodnie z normg PN-EN ISO 5135.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
390|KNR 2-17 Izolowany wentylator dachowy z silnikiem EC D183 (max temperatura wyciggu |szt.
d.21/0208-01 powietrza 120°C 120m3/h, moc 0,5 kW, napiecie 230V, sprez 200 Pa +Pod-
stawa dachowa ttumigca, ptyta adaptacyjna do podstawy dachowej ttumigcej,
przepustnica samoczynna zwrotna, potaczenie elastyczne, przeciwkotnierz do
potaczenia z systemem kanatow, wytgcznik serwisowy
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
391|KNR 2-17 Podstawy dachowe ttumigca - tylko montaz szt.
d.21/0149-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
392|KNR 2-17 Przepustnice samoczynna zwrotna - tylko montaz szt.
d.21/0131-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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393|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m?2
d.21/0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
0,51+0,06+1,14+0,86+0,67+0,52+0,22+0,18+0,14+0,12 m?2 4,42
0,27+0,03+0,60 m?2 0,90
RAZEM 5,32
394|KNR 2-16 Mata z wetny mineralnej gr. 40 mm z folig AL m2
d.21/0313-04
(poz.393-0,98)*1,2 m?2 5,21
RAZEM 5,21
395/KNR 2-16 Mata z wetny mineralnej gr. 80 mm z folig AL m2
d.21/0313-08
0,98*1,2 m?2 1,18
RAZEM 1,18
396/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji kanatéw o $r. zewn. ponad |m?2
d.21/0604-03 191 mm
poz.395 m2 1,18
RAZEM 1,18
22 W5.2 - Wywiewny
397|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna, prostokatna 425x125, wykonana z wysokiej jakosci alumi- |szt.
d.22|0138-02 nium, przeznaczona do nawiewu i wywiewu. Estetycznie wykonana z tagodnie
wyprofilowang ramka czotowa. Przeznaczona do montazu w $cianach i parape-
tach, odpowiednia réwniez do przewododw prostokgtnych. Gotowy do montazu
element sktadajgcy sie z ramki i indywidualnie przestawianych, poziomych kie-
rownic. Ukryty montaz lub mocowanie za pomocg sprezynek wymagajgce za-
stosowania ramki montazowej. Poziom mocy akustycznej szumu przeptywu
zmierzono w komorze pogtosowej zgodnie z normg PN-EN ISO 5135.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
398|KNR 2-17 Izolowany wentylator dachowy z silnikiem EC D183 (max temperatura wyciggu |szt.
d.22/0208-01 powietrza 120°C 250m3/h, moc 0,5 kW, napiecie 230V, sprez 200 Pa +Pod-
stawa dachowa tlumigca, ptyta adaptacyjna do podstawy dachowej thumigcej,
przepustnica samoczynna zwrotna, potgczenie elastyczne, przeciwkotnierz do
potgczenia z systemem kanatdw, wytgcznik serwisowy
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
399/KNR 2-17 Podstawy dachowe ttumigca - tylko montaz szt.
d.22/0149-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
400|KNR 2-17 Przepustnice samoczynna zwrotna - tylko montaz szt.
d.22/0131-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
401|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
d.22/0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
0,53+0,06+2,16+1,46+0,88+0,70+0,58+0,45+0,25 m?2 7,07
0,46+0,04+0,19+0,82 m?2 1,51
RAZEM 8,58
402|KNR 2-16 Mata z wetny mineralnej gr. 40 mm z folig AL m?2
d.22|/0313-04
(poz.401-1,00)*1,2 m?2 9,10
RAZEM 9,10
403|KNR 2-16 Mata z wetny mineralnej gr. 80 mm z folig AL m?2
d.22|/0313-08
1,00%1,2 m?2 1,20
RAZEM 1,20
404|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji kanatéw o ér. zewn. ponad |m?2
d.22/0604-03 191 mm
poz.403 m2 1,20
RAZEM 1,20
23 W5.3 - Wywiewny
405|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna, prostokgtna 125x425, wykonana z wysokiej jakosci alumi- [szt.
d.23|0138-02 nium, przeznaczona do nawiewu i wywiewu. Estetycznie wykonana z fagodnie
wyprofilowang ramkg czotowg. Przeznaczona do montazu w $cianach i parape-
tach, odpowiednia réwniez do przewoddw prostokatnych. Gotowy do montazu
element sktadajgcy sie z ramki i indywidualnie przestawianych, poziomych kie-
rownic. Ukryty montaz lub mocowanie za pomoca sprezynek wymagajgce za-
stosowania ramki montazowej. Poziom mocy akustycznej szumu przeptywu
zmierzono w komorze pogtosowej zgodnie z normg PN-EN ISO 5135.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
406|KNR 2-17 Izolowany wentylator dachowy z silnikiem EC D183 (max temperatura wyciggu |szt.
d.23/0208-01 powietrza 120°C 240m3/h, moc 0,5 kW, napiecie 230V, sprez 200 Pa +Pod-
stawa dachowa ttumigca, ptyta adaptacyjna do podstawy dachowej ttumigcej,
przepustnica samoczynna zwrotna, potaczenie elastyczne, przeciwkotnierz do
potaczenia z systemem kanatéw, wytgcznik serwisowy
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
407|KNR 2-17 Podstawy dachowe ttumigca - tylko montaz szt.
d.23/0149-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
408|KNR 2-17 Przepustnice samoczynna zwrotna - tylko montaz szt.
d.23/0131-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
409|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m?2
d.23/0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
0,52+0,06+3,01+1,46+1,33+0,55+0,44+0,25 m?2 7,62
0,46+0,04+0,66 m?2 1,16
RAZEM 8,78
410|KNR 2-16 Mata z wetny mineralnej gr. 40 mm z folig AL m2
d.23|/0313-04
(poz.409-0,99)*1,2 m?2 9,35
RAZEM 9,35
411|KNR 2-16 Mata z wetny mineralnej gr. 80 mm z folig AL m2
d.23|/0313-08
0,99*1,2 m?2 1,19
RAZEM 1,19
412|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji kanatéw o $r. zewn. ponad |m?2
d.23/0604-03 191 mm
poz.411 m2 1,19
RAZEM 1,19
24 W5.4 - Wywiewny
413|KNR 2-17 Okragty ttumik D200 L=1000mm, do systemoéw wentylacji i klimatyzacji, war-  |szt.
d.24/0155-02 tos¢ ttumienia zmierzona zgodnie z PN-EN ISO 7235. Jako materiat zastoso-
wana weine mineralng ze znakiem jakosci RAL-GZ 388, niepalna wedtug PN
2862 — klasa A2, ulegajacg biodegradacji w rozumieniu TRGS 905 oraz dyrek-
tywy Unii Europejskiej 97/69/ECC pokrytg widknem szklanym i blachg perforo-
wang, odporng na erozje przy predkosci powietrza do 20 m/s. Obudowa i wew-
netrzny perforowany przewdd wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Kons-
trukcja z kré¢cami do podtgczenia przewoddw zgodnie z normg PN-EN 1506
lub PN-EN 13180, z wyztobieniem pod uszczelke wargowa. Szczelno$¢ obudo-
wy zgodnie z normg PN-EN 1751, klasa A. Grubos¢ izolacji: 50mm; srednica:
200mm;dtugosé: 1000mm ttumienie 33 dB strata cisnienia 5 Pa
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
414|KNR 2-17 Wentylator do kanatéw o przekroju okragtym D250 z silnikiem EC, 500m3/h, |szt.
d.24|0204-03 moc 0,5 kW, napiecie 230V, sprez 200 Pa + potaczenie elastyczne, wytgcznik
serwisowy
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
415/KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy 250 mm  |szt.
d.24/0210-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
416|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna, prostokatna 225x425, wykonana z wysokiej jakosci alumi- |szt.
d.24|/0138-02 nium, przeznaczona do nawiewu i wywiewu. Estetycznie wykonana z tagodnie
wyprofilowang ramka czotowa. Przeznaczona do montazu w $cianach i parape-
tach, odpowiednia réwniez do przewoddw prostokgtnych. Gotowy do montazu
element sktadajgcy sie z ramki i indywidualnie przestawianych, poziomych kie-
rownic. Ukryty montaz lub mocowanie za pomocg sprezynek wymagajgce za-
stosowania ramki montazowej. Poziom mocy akustycznej szumu przeptywu
zmierzono w komorze pogtosowej zgodnie z normg PN-EN ISO 5135.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
417|KNR 2-17 Podstawa dachowa 300x300 sktadana zamkiem blacharskim, zgrzewana pun- |szt.
d.24/0148-02 ktowo jest elementem tgczgcym element dachowy z kanatem wentylacyjnym.
Odporna na warunki atmosferyczne, z zamontowanym wzmocnionym opierze-
niem (miejscem oparcia na cokole dachowym). Przed zamowieniem podstawy
dachowej nalezy wykona¢ obmiar na budowie.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
418|KNR 2-17 Cokét dachowy, prostokagtny, 500x500, wykonanie spawane — stabilna kons-  |szt.
d.24/0148-05 trukcja, stuzy do montazu podstawy dachowej lub wentylatoréw itp. Dookota
kotnierz oporowy (opierzenie) o szerokosci w standardzie 150 mm utatwia
montaz na dachu. Przed zaméwieniem cokotu nalezy wykona¢ obmiar na bu-
dowie.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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419|KNR 2-17 Woyrzutnia lamelowa, prostokatna 300x300, zgrzewana punktowo stosowana  |szt.
d.24/0143-01 do wyrzutu lub zasysania powietrza, odporna na warunki atmosferyczne, wokot
przymocowane lamele umozliwiajgce optymalny przeptyw powietrza, od tytu
zabezpieczone siatkg ochronna, ostoniete naroza. wykonanie 2xszerokos$¢ bo-
ku, 2xdtugos$¢ boku
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
420|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
d.24/0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
1,93+1,82+0,90+0,82+0,50+0,30+0,29 m?2 6,56
0,34+0,18+0,71+0,10+0,26 m?2 1,59
RAZEM 8,15
421/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.24/0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
1,06+0,48 m?2 1,54
RAZEM 1,54
422/KNR 2-16 Mata z wetny mineralnej gr. 40 mm z folig AL m?2
d.24/0313-04
(poz.420+poz.421-1,65)*1,2 m?2 9,65
RAZEM 9,65
423/KNR 2-16 Mata z wetny mineralnej gr. 80 mm z folig AL m?2
d.24/0313-08
1,65*1,2 m?2 1,98
RAZEM 1,98
424/ KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji kanatéw o ér. zewn. ponad |m2
d.24/0604-03 191 mm
poz.423 m2 1,98
RAZEM 1,98
25 WS5.5 - Wywiewny
425|KNR 2-17 Wentylator do kanatéw o przekroju prostokatnym z silnikiem EC, 2700m3/h, szt.
d.25|0204-04 moc 0,6 kW, napiecie 230V, sprez 200 Pa + potaczenie elastyczne, wytgcznik
serwisowy
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
426|KNR 2-17 Przepustnica prostokgtna 300x600 wieloptaszczyznowa z topatkami przeciw-  |szt.
d.25/0134-01 bieznymi, o wysokiej szczelnosci, stosowana do regulacji lub zamkniecia prze-
ptywu powietrza. Sterowana sitownikiem elektrycznym. konstrukcja przepustni-
cy zapewnia szczelno$¢ w zakresie 3+4 klasy wg EN-1751. Specjalne wktadki
uszczelniajgce zamontowane na koncach piér zapewniajg wysokg szczelnosc.
Naped poszczegdlnych pior realizowany jest za pomocg systemu dzwigni i cie-
gien, w uktadzie przeciwbieznym
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
427|KNR 2-17 Zaluzja wentylacyjna 525x825 mm, stosowana na zakoAczeniach instalacji szt.
d.25|0146-04 wentylacyjnych nisko i $redniocisnieniowych jako czerpnia lub wyrzutnia powie-
trza. Dzieki zamontowanej siatce przeciw ptakom zabezpiecza wnetrza prze-
wodéw wentylacyjnych. Zaluzja instalowana w przegrodach budowlanych lub
na zakonczeniach przewodow wentylacyjnych. Czerpnia/wyrzutnia montowana
400mm nad wykonczeniem dachu.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
428|KNR 2-17 Ttumik kulisowy 250x600 L=1000mm, z energooszczedna kulisg w wykonaniu |szt.
d.25|0154-02 higienicznym z aerodynamicznym ksztattem ram ( R>15mm ), dziatanie na za-
sadzie pochtaniania dzwigku, profile wykonane z blachy stalowej ocynkowane;.
Kulisa zabezpieczona powtoka z jedwabiu szklanego odporng na erozje przy
predkosci powietrza do 20 m/s. Ttumienie, szumy wiasne jak rowniez opory
przeptywu zmierzone zgodnie z normg PN-EN ISO 7235 . Wetna mineralna ze
znakiem jakosci RAL-GZ 388 niepalna wedtug PN Europejskiej 9769/ ECC.
Gestos¢ > 30 kg/m .Wetna mineralna oraz powtoka z jedwabiu szklanego nie
butwiejgca nie chtongca wilgoci. Thumik spetniajgcy wymogi higieniczne VDI
6022 oraz VDI 3803. llosc kulis: 1; szczelina: 300 mm; Szerokos¢ kulis: 300
mm tlumienie 22 dB strata ci$nienia 22Pa
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
429/KNR 2-17 Prostokatny kréciec elastyczny a= 350 b= 600 szt.
d.25/0209-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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430|KNR 2-17 Ttumik kulisowy 250x600 L=1500mm, z energooszczedng kulisg w wykonaniu |szt.
d.25/0154-02 higienicznym z aerodynamicznym ksztattem ram ( R>15mm ), dziatanie na za-
sadzie pochfaniania dzwigku, profile wykonane z blachy stalowej ocynkowane;.
Kulisa zabezpieczona powtokg z jedwabiu szklanego odporng na erozje przy
predkosci powietrza do 20 m/s. Ttumienie, szumy wiasne jak réwniez opory
przeptywu zmierzone zgodnie z normg PN-EN ISO 7235 . Wetna mineralna ze
znakiem jakosci RAL-GZ 388 niepalna wedtug PN Europejskiej 9769/ ECC.
Gestosc¢ > 30 kg/m .Wetna mineralna oraz powfoka z jedwabiu szklanego nie
butwiejgca nie chtongca wilgoci. Thumik spetniajacy wymogi higieniczne VDI
6022 oraz VDI 3803. llosc kulis: 1; szczelina: 300 mm; Szeroko$é kulis: 300
mm tlumienie 28 dB strata ci$nienia 24Pa
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
431|KNR 2-17 Podstawa dachowa 300x600 sktadana zamkiem blacharskim, zgrzewana pun- |szt.
d.25/0148-05 ktowo jest elementem tgczgcym element dachowy z kanatem wentylacyjnym.
Odporna na warunki atmosferyczne, z zamontowanym wzmocnionym opierze-
niem (miejscem oparcia na cokole dachowym). Przed zaméwieniem podstawy
dachowej nalezy wykona¢ obmiar na budowie.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
432|KNR 2-17 Cokot dachowy, prostokgtny 500x800, wykonanie spawane — stabilna kons- szt.
d.25/0148-07 trukcja, stuzy do montazu podstawy dachowej lub wentylatoréw itp. Dookota
kotnierz oporowy (opierzenie) o szerokosci w standardzie 150 mm utatwia
montaz na dachu. Przed zamdéwieniem cokotu nalezy wykonaé obmiar na bu-
dowie.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
433|KNR 2-17 Wyrzutnia lamelowa, prostokgtna 600x300, zgrzewana punktowo stosowana |szt.
d.25/0143-03 do wyrzutu lub zasysania powietrza, odporna na warunki atmosferyczne, wokot
przymocowane lamele umozliwiajgce optymalny przeptyw powietrza, od tytu
zabezpieczone siatkg ochronng, ostoniete naroza. wykonanie 2xszeroko$¢ bo-
ku, 2xdtugosc¢ boku
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
434/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.25/0103-06 4400 mm - udziat ksztaltek do 65 %
0,71 m?2 0,71
RAZEM 0,71
435/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.25/0101-05 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
2,565+1,50+1,57+1,26+1,23+1,19+0,79+0,68+0,65+17,85+1,87+1,79+1,78 m?2 34,71
1,87+0,57+0,67+1,11+1,08+1,08+2,01+0,97+4,08+0,15+1,10 m?2 14,69
RAZEM 49,40
436|KNR 2-16 Mata z wetny mineralnej gr. 40 mm z folig AL m?2
d.25/0313-04
(poz.434+p0z.435-2,28)*1,2 m?2 57,40
RAZEM 57,40
437|KNR 2-16 Mata z wetny mineralnej gr. 80 mm z folig AL m?2
d.25/0313-08
2,28"1,2 m?2 2,74
RAZEM 2,74
438/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji kanatéw o ér. zewn. ponad |m?2
d.25/0604-03 191 mm
poz.437 m2 2,74
RAZEM 2,74
26 W6 - Wywiewny , Wentylacja myjni
439|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna, prostokgtna 625x325, wykonana z wysokiej jakosci alumi- [szt.
d.26|0138-04 nium, przeznaczona do nawiewu i wywiewu. Estetycznie wykonana z fagodnie
wyprofilowang ramkg czotowg. Przeznaczona do montazu w $cianach i parape-
tach, odpowiednia réwniez do przewoddw prostokatnych. Gotowy do montazu
element sktadajgcy sie z ramki i indywidualnie przestawianych, poziomych kie-
rownic. Ukryty montaz lub mocowanie za pomoca sprezynek wymagajgce za-
stosowania ramki montazowej. Poziom mocy akustycznej szumu przeptywu
zmierzono w komorze pogtosowej zgodnie z normg PN-EN ISO 5135.
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
440|KNR 2-17 Wieloptaszczyznowa przepustnica regulacyjna 325x625 z przeciwbieznymi la- |szt.
d.26|0134-02 melami, blokowana $rubg, mozliwa regulacja bez demontazu kratki.
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
441|KNR 2-17 Prostokatny kréciec elastyczny a= 575 b= 1199 szt.
d.26/0209-06
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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442/KNR 2-17 Ttumik kulisowy 450x800 L=1000mm, z energooszczedng kulisg w wykonaniu |szt.
d.26/0154-04 higienicznym z aerodynamicznym ksztattem ram ( R>15mm ), dziatanie na za-
sadzie pochfaniania dzwigku, profile wykonane z blachy stalowej ocynkowane;.
Kulisa zabezpieczona powtokg z jedwabiu szklanego odporng na erozje przy
predkosci powietrza do 20 m/s. Ttumienie, szumy wiasne jak réwniez opory
przeptywu zmierzone zgodnie z normg PN-EN ISO 7235 . Wetna mineralna ze
znakiem jakosci RAL-GZ 388 niepalna wedtug PN Europejskiej 9769/ ECC.
Gestosc¢ > 30 kg/m .Wetna mineralna oraz powfoka z jedwabiu szklanego nie
butwiejgca nie chtongca wilgoci. Thumik spetniajacy wymogi higieniczne VDI
6022 oraz VDI 3803. llosc kulis: 2; szczelina: 200 mm; Szeroko$é kulis: 200
mm tlumienie 27 dB strata ci$nienia 14Pa
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
443|KNR 2-17 Podstawa dachowa 800x450 sktadana zamkiem blacharskim, zgrzewana pun- |szt.
d.26|0148-07 ktowo jest elementem tgczgcym element dachowy z kanatem wentylacyjnym.
Odporna na warunki atmosferyczne, z zamontowanym wzmocnionym opierze-
niem (miejscem oparcia na cokole dachowym). Przed zaméwieniem podstawy
dachowej nalezy wykona¢ obmiar na budowie.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
444/ KNR 2-17 Cokot dachowy, prostokatny, 650x1000, wykonanie spawane — stabilna kons- |szt.
d.26/0148-08 trukcja, stuzy do montazu podstawy dachowej lub wentylatoréw itp. Dookota
kotnierz oporowy (opierzenie) o szerokosci w standardzie 150 mm utatwia
montaz na dachu. Przed zamdéwieniem cokotu nalezy wykonaé obmiar na bu-
dowie.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
445|KNR 2-17 Zaluzja wentylacyjna 1500x800, stosowana na zakonczeniach instalacji wenty- |szt.
d.26|0146-05 lacyjnych nisko isrednioci$nieniowych jako czerpnia lub wyrzutnia powietrza.
Dzieki zamontowanej siatce przeciw ptakom zabezpiecza wnetrza przewodow
wentylacyjnych. Zaluzja instalowana w przegrodach budowlanych lub na za-
konczeniach przewodow wentylacyjnych. Czerpnia/wyrzutnia montowana
400mm nad wykonczeniem dachu.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
446|KNR 2-17 Ttumik kulisowy 450x800 L=1500 mm, z energooszczedna kulisg w wykonaniu |szt.
d.26|0154-04 higienicznym z aerodynamicznym ksztattem ram ( R>15mm ), dziatanie na za-
sadzie pochtaniania dzwigku, profile wykonane z blachy stalowej ocynkowane;.
Kulisa zabezpieczona powtoka z jedwabiu szklanego odporng na erozje przy
predkosci powietrza do 20 m/s. Ttumienie, szumy wiasne jak rowniez opory
przeptywu zmierzone zgodnie z normg PN-EN ISO 7235 . Wetna mineralna ze
znakiem jakosci RAL-GZ 388 niepalna wedtug PN Europejskiej 97/69/ ECC.
Gestos¢ > 30 kg/m .Wetna mineralna oraz powtoka z jedwabiu szklanego nie
butwiejgca nie chtongca wilgoci. Thumik spetniajgcy wymogi higieniczne VDI
6022 oraz VDI 3803. llosc kulis: 4; Szczelina: 100 mm; Szerokos$¢ kulis: 100
mm tlumienie 48 dB strata ci$nienia 19Pa
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
447/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.26/0101-06 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
0,57+1,08+2,24+2,01+1,98+1,88+1,25+15,00+3,00+29,70+1,35 m?2 60,06
1,11+2,16+1,59+3,45+2,24+1,36+1,76+2,41+7,57+2,02 m?2 25,67
RAZEM 85,73
448|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.26/0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
8,10 m?2 8,10
1,31+4,74+0,18+0,81 m?2 7,04
RAZEM 15,14
449/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.26/0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
1,564+1,40+25,20+3,64 m?2 31,78
3,64 m?2 3,64
RAZEM 35,42
450/KNR 2-16 Mata z wetny mineralnej gr. 40 mm z folig AL m?2
d.26/0313-04
(p0z.447+p0z.448+p0z.449-48,2)*1,2 m2 105,71
RAZEM 105,71
451/KNR 2-16 Mata z wetny mineralnej gr. 80 mm z folig AL m?2
d.26/0313-08
48,2*1,2 m2 57,84
RAZEM 57,84
452|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji kanatéw o ér. zewn. ponad |m2
d.26/0604-03 191 mm
poz.451 m?2 57,84
RAZEM 57,84
27 W7 - Wywiewny , Wentylacja w sitowni
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453
d.27

KNR 2-17
0131-03

Przepustnica okragta D250
2

szt.

szt.

2,00

RAZEM

2,00

454
d.27

KNR 2-17
0139-04

Wirowy wywiewnik sufitowy 600x600/D200 z kwadratowg ptyta czolowa. Wa-
riant nawiewny, do pomieszczen komfortu, do maksymainej ilosci wymian 35
na godzine. Plyta czotowa z indywidulnie ustawianymi recznie 16 kierownicami
do poziomego, wirowego wyptywu powietrza, wywotujgcego wysokg indukcje.
Do montazu we wszystkich typach sufitow podwieszonych. Gotowy do ontazu
element sktadajgcy sie z ptyty czotowej nawiewnika z utozonymi promieniowo,
indywidualnie ustawianymi kierownicami powietrza a takze skrzynki rozprezne;j
z elementem wyréwnujgcym rozptyw powietrza, z poziomym podtgczeniem,
poprzeczkg i otworami lub uchwytami do podwieszenia. Plyta czotowa nawiew-
nika przymocowana jest do poprzeczki w skrzynce rozpreznej za pomocg $ru-
by centralnej zastonigtej ozdobng zaslepka.

szt.

szt.

2,00

RAZEM

2,00

455
d.27

KNR 2-17
0146-04

Zaluzja wentylacyjna 400x900, stosowana na zakonczeniach instalacji wentyla-
cyjnych nisko isredniocisnieniowych jako czerpnia lub wyrzutnia powietrza.
Dzieki zamontowanej siatce przeciw ptakom zabezpiecza wnetrza przewodow
wentylacyjnych. Zaluzja instalowana w przegrodach budowlanych lub na za-
konczeniach przewodow wentylacyjnych. Czerpnia/wyrzutnia montowana
400mm nad wykonczeniem dachu.

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

456
d.27

KNR 2-17
0154-04

Ttumik kulisowy 350x850 L=750 mm z energooszczedng kulisg w wykonaniu
higienicznym z aerodynamicznym ksztattem ram ( R>15mm ), dziatanie na za-
sadzie pochtaniania dzwigku, profile wykonane z blachy stalowej ocynkowane;.
Kulisa zabezpieczona powtoka z jedwabiu szklanego odporng na erozje przy
predkosci powietrza do 20 m/s. Ttumienie, szumy wiasne jak rowniez opory
przeptywu zmierzone zgodnie z normg PN-EN ISO 7235 . Wetna mineralna ze
znakiem jakosci RAL-GZ 388 niepalna wedtug PN Europejskiej 97/69/ ECC.
Gestos¢ > 30 kg/m .Wetna mineralna oraz powtoka z jedwabiu szklanego nie
butwiejgca nie chtongca wilgoci. Thumik spetniajgcy wymogi higieniczne VDI
6022 oraz VDI 3803. llosc kulis: 6; Szczelina: 42 mm; Szerokos$¢ kulis: 100
mm tlumienie 49 dB strata ci$nienia 5Pa

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

457
d.27

KNR 2-17
0209-04

Prostokatny kréciec elastyczny a= 348 b= 861
2

szt.

szt.

2,00

RAZEM

2,00

458
d.27

KNR 2-17
0154-01

Ttumik kulisowy 200x400 L=1000 mm z energooszczednag kulisg w wykonaniu
higienicznym z aerodynamicznym ksztattem ram ( R>15mm ), dziatanie na za-
sadzie pochfaniania dzwigku, profile wykonane z blachy stalowej ocynkowane;.
Kulisa zabezpieczona powtokg z jedwabiu szklanego odporng na erozje przy
predkosci powietrza do 20 m/s. Ttumienie, szumy wiasne jak réwniez opory
przeptywu zmierzone zgodnie z normg PN-EN ISO 7235 . Wetna mineralna ze
znakiem jakosci RAL-GZ 388 niepalna wedtug PN Europejskiej 97/69/ ECC.
Gestos¢ > 30 kg/m .Wetna mineralna oraz powfoka z jedwabiu szklanego nie
butwiejgca nie chtongca wilgoci. Thumik spetniajacy wymogi higieniczne VDI
6022 oraz VDI 3803. llosc kulis: 1; Szczelina: 200 mm; Szerokos$¢ kulis: 200
mm tlumienie 27 dB strata ci$nienia 12Pa

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

459
d.27

KNR 2-17
0148-02

Podstawa dachowa 400x200 sktadana zamkiem blacharskim, zgrzewana pun-
ktowo jest elementem tgczgcym element dachowy z kanatem wentylacyjnym.
Odporna na warunki atmosferyczne, z zamontowanym wzmocnionym opierze-
niem (miejscem oparcia na cokole dachowym). Przed zaméwieniem podstawy
dachowej nalezy wykona¢ obmiar na budowie.

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

460
d.27

KNR 2-17
0148-05

Cokot dachowy, prostokatny, 400x600, wykonanie spawane — stabilna kons-
trukcja, stuzy do montazu podstawy dachowej lub wentylatoréw itp. Dookota
kotnierz oporowy (opierzenie) o szerokosci w standardzie 150 mm utatwia
montaz na dachu. Przed zamdéwieniem cokotu nalezy wykonaé obmiar na bu-
dowie.

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

461
d.27

KNR 2-17
0122-03

Przewdd elastyczny izolowany termicznie i akustycznie D250 L=0,80 m

0,40+0,22

m2

m2

0,62

RAZEM

0,62

462
d.27

KNR 2-17
0103-06

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do
4400 mm - udziat ksztattek do 65 %
1,08

1,17+1,04+1,06+2,03

m2

m2

m?2

1,08
5,30
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RAZEM 6,38
463|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.27|/0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
1,10+0,75+0,69+0,67+1,30 m?2 4,51
1,15+0,55+0,25+0,69+1,18+0,69 m?2 4,51
RAZEM 9,02
464\ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 m2
d.27|/0122-03 mm - udziat ksztattek do 35 %
1,73+1,57+1,18+0,79 m?2 5,27
0,40 m?2 0,40
RAZEM 5,67
465/KNR 2-16 Mata z wetny mineralnej gr. 40 mm z folig AL m?2
d.27|/0313-04
(p0z.462+p0z.463+p0z.464-14,06)*1,2 m2 8,41
RAZEM 8,41
466 KNR 2-16 Mata z wetny mineralnej gr. 80 mm z folig AL m?2
d.27|/0313-08
14,06%1,2 m?2 16,87
RAZEM 16,87
467|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji kanatéw o ér. zewn. ponad |m2
d.27/0604-03 191 mm
poz.466 m2 16,87
RAZEM 16,87
28 Préba i uruchomienie instalacji wentylacji
468|KNR 2-17 Proba i uruchomienie instalacji wentylacji kpl.
d.28|tablica 9904
kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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