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Zaswiadczenie
Nr AB.6743.205.2.2024

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tj. Dz.U.
z 2023 poz. 682, z pdzn. zmian.) Starosta Koscierski zaswiadcza o braku podstaw do
zgtoszenia Gmina Liniewo, z dnia 21 lutego 2024 roku - o zamiarze prowadzenia robot
budowlanych polegajacych na przebudowie odcinka istniejgcej drogi gminnej na terenie
dziatki nr 245 w obrebie ewidencyjnym Hownica w gminie Liniewo.

Jednoczes$nie informuje sie, ze:

» termin wniesienia sprzeciwu - uptywa z dniem: 13 marca 2024 roku,

* zgodnie z powotanym przepisem art. 30 ust. 5aa ustawy Prawo budowlane, wydanie
niniejszego zaswiadczenia - o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu:
-wylgeza-mozliwosé-wniesienia-sprzeciwu,-o-ktérym-mowa-w-ust-6--7,
- uprawnia inwestora do rozpoczecia rob6t budowlanych.

(pieczec¢ imienna i podpis osoby upowaznionej do wydania dokumentu)

Otrzymuja:
1. Gmina Liniewo,

- adres: 83-420 Liniewo, ul. Dworcowa 3
2. ala

tel. +48 58 680 1856 fax: +48 58 680 1858
83-400 Koscierzyna, ul. 3 Maja 9C
starostwo@powiatkoscierski.pl

www. powiatkoscierski.pl



Nazwa przedsigwzigeia Przebudowa drogi 196020G

Lokalizacja przedsigwzigeia Liniewo dziatka o nr ewid 245 obreb Hownica

Dane inwestora Gmina Linicwo, 83-420 Liniewo ul Dworcowa 3

Liniewo, Luty 2024




Opis techniczny
Przedmiot opracowania

Celem opracowania jest stworzenie dokumentacji projektowej umozliwiajacej przebudowe drogi |
na odcinku 345mb.

Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 11 sietpnia 20011, o szezegdnych zasadach odbudowy, remontéw 1 rozbidrek
obiekiéw budowalnych zniszezonych lub uszkodzonych w wyniku dziatania zZywiohu.

Materialy wyjSciowe

Mapa do celow informacyjnych 1:1000
Wizja lokalna

Opis stanu istniejacego

Odcinek objety obszarem opracowania znajduje si¢ na dzialce 245 obrgb Ttownica. Otoczenie
pasa_drogowego to pola uprawne. W pasie drogowym zlokalizowana nie jest infrastruktura.

Droga bedgca przedmiotem opracowania jest akfualnie “drogg © nawierzehni—zkruszywa
Odprowadzenie wod opadowych odbywa sig powierzchniowo na przylegle tereny zielome.
Istniejace pobocza trawiaste.

Rozwiazania projektowe

W pasie drogowym zaprojektowano przebudowg drogi w zakresie okreslonym w zalgczniku
graficznym.

Parametry techniczne drogi:

Diugosé drogi 0,345 km

Powierzchnia drogi 1035,00 m2
Powierzchnia poboczy 690 m2

Kategoria tuchu KR1

Szerokodé z poboczem 5,0 m

Rodzaj nawierzelmi — plyta betonowa - Yomb
Rozwigzania wysokosciowe

Gléwnym zalozeniem prowadzenie wysokosciowego trasy jest ustalenie spadkéw podtuznych 1
poprzecznych jezdni ktére pozwolg i umozliwig sprawne odwodnienie projektowanej jezdni, a
takze dowigzanie sig¢ do stanu istniejacego. Na jezdni zastosowano przekroj dwustronny o
wartodci 2%. Szczegblowe rozwigzanie pokazano na rysunku przekroju konstrukeyjnego.

7 uwagi na znajdujace sig przewody infrastruktury podziemnej pod projektowang inwestycj4,
nalezy zachowac szezeghlng 0stroznosé przy wykonywaniu prac ziemnych, a w obrgbie sieci
prace wykonywac recznie. Nie wyklucza sig istnienia innej infrastruktury podziemnej
niezinwentaryzowanej.

Konstrukcja nawierzchni:
Przyjeto nastgpujace rodzaje konstrukcji nawierzehni:



- zgodnie z przekrojem poprzecznym
Szczegbly dotyczace konstrukeji pokazano na rysunku przekrojow konstrukeyjnych.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projelstowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia.

Zaprojektowane przedsigwzigeie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejgcym srodowisku,
higicnic 1 zdrowiu uzytkownikéw ohiekiow i ich otoczenia, Po zrealizowaniu inwestycji
przewiduje si¢ wlasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sgsiedztwie. Po ich wykonaniu
nastapi poprawa bezpicczenistwa i komfortu ruchu pieszych, rowerzystow i kieroweow. Ziemia
ro§linna z podioza winna by¢ usunigta i przekazana gminie do celow rekultywacii.

Planowane roboty nie pokrywaja si¢ z obszarami specjalnymi ochrony ptakow oraz siedlisk, o
ktérych mowa w ustawie o ochronie przyrody. Planowany zakres rob6t nie zmienia w sposéb
istotny obecnych warunkow eksploatacji infrastruktury drogowej 1 innej.

Inwestycja nie spowoduje znaczacego zwickszenia zapotrzebowania i pogorszenia jakodci wody

(woda do celéw budowlanych dostarczana bedzie beczkowozami) jak rowniez nie pogorszy
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rejon budowy). Nie spowoduje réwniez emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachow

pytowych i plynnych (nie przewiduje si¢ robot generujgcych zapachy).

Przewiduje sie¢ mozliwo$¢ wystapienia nastgpuj acych odpadow:

(Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow
1701 Odpady materialow 1 elementow budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (np. beton, cegly, piyty, ceramika)
170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw
17 05 Gleba i ziemia (wlaczajac glebe oraz urobek z poglebiania)
17 0504 Gleba i ziemia, w tym kamienie powstate z wykopu

Odpady, ktére nie moga by¢ unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania , powinny by¢,
uwzgledniajac najlepsza dostepna technika lub technologia, o ktérej mowa w ustawie z dnia 27
lwietnia 2001 1. — Prawo ochrony $rodowiska, przekazywane do najblizej polozonych miejsc, w
ktérych moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

Budowa spowoduje emisje halasu jedynie w trakcie pracy cigzkiego sprzetu budowlanego w
trakcie budowy. Zasieg halasu i czas jego emisji jest jednak znikomy. Budowa nie spowoduje
promieniowania w tym jonizujacego, elektromagnetycznego 1 innego (nie przewiduje sig robot z
tego typu promieniowaniem). Projektowane roboty drogowe nie wymagajg trwalego
przemieszezania mas ziemnych 1 nie majg znaczgcego Wplywu na wody powierzchniowe i
podziemne.

W trakcie prac budowlanych nalezy bada¢ grunty z wykopow pod katem zawartodei sktadnikéw
szkodliwych dla $rodowiska i w wypadku stwierdzenia ich wystepowania nalezy je utylizowac
wg zasad stosowanych na terenie gminy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wydanymi
decyzjami.



Wykonawca robét bedacy wytworca odpadow powinien posiadac stosowne zezwolenia 1 tak
prowadzi¢ roboty aby:

- ograniczaé ilos¢ odpadéw i ich negatywne oddziatywanie na érodowisko i ludzi,
- prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogdw ochrony rodowiska,

- zapewni¢ zgodne Zz zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpaddw, ktorych
powstaniu nie udato sig zapobiec,

- gromadzi¢ 1 segregowac odpady oraz whasciwie dla okreslonych grup i rodzajow sktadowac
w wydzielonym miejscu, z latwym dostgpem dla specjalistycznych shuzb komunalnych

- przekazywal wytworzone odpady tylko firmg legitymujgcym si¢ wladciwymi zezwoleniami
organéw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu mieéci sie w calodci na dziatkach, na ktérych zostal
zaprojektowany. Oddziatywanie projektowane] drogi ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia
trasy inwestycji liniowej.

Obszar zostat okreglony w oparciu o nastgpujace przepisy prawa:

- Art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (DAZ. U. 2016 Nr 16 poz. 60
wraz z poZniejszymi zmianami.

Dane informujace o wpisie terenu do rejestru zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podiega ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Urzadzenia obce.

Nie dotyczy.

Ewidencja zieleni.

W ramach realizacji remontu drogi nie przewiduje sie wycinki drzew o obwodzie powyze] S0 cm.
Odwodnienie

Odwodnienie jezdni nie zmienia si¢. Wody opadowe zostang odprowadzone powierzchniowo na
pobocze.

Oznakowanie i urzadzenia bezpieczeistwa ruchu.
Nie przewiduje si¢ projektu organizacji ruchu. Oznakowanie pozostaje bez zmian.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
znajdujacego si¢ w granicach terenu ghrniczego.

Teren nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego, w zakresie przedsiewzigcia nie przewiduje
sie eksploatacii gérniczej.

Sprawy formalno-prawne



Wykonawca rob6t winien uzgodnic sposéb prowadzenia 1obot z whadcicielami posesji
sasiadujacych z pasem drogowym by ograniczy¢ do minimum utrudnienia w dostepie do ich
posesji w czasie prowadzenia robot.




Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego;

Przebudowa drogi 196020G

Obreb Hownica, dzialka o nr ewid 243

Dane Inwestora;

Gmina Liniewo

Ul. Dworcowa 3

83-420 Liniewo



Roboty objete przedsigwzigciem realizowane bgda na podstawie przepiséw rozporzadzenia
Ministra TInfrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120
z 2003r poz. 1126) oraz 06 lutego 2003 ( Dz. U. nr 47 z 2003r. poz. 401)

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnodci realizacji poszezegdlnych
obiektow.

Przebudowa drogi 196020G
Zakres opracowania przewiduje:
Roboty przygotowawcze 1 pomiarowe

Rozbidrke istniejacych nawierzchni w miejseu polgczenia z istniejaca nawierzchnia z betonu
asfaltowego

Wykonanie koryta oraz wykopow pod projektowane nawierzchnie

Wykonanie warstw konstrukeyjnych

Wykonanie nawierzchni-drogi

2. Wrylkaz istniejacych obiektéw budowlanych;

W terenie przylegajacym do planowanej inwestycji znajduja sie gldwnie pola i obszary rolnicze
oraz w dalszej odleglosci zabudowania mieszkalne i gospodarcze.

W otoczeniu obszaru objetego opracowaniem wystepuje uzbrojenie podziemne i nadziemne:
kable energetyczne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuje.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych pddczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas ich wystapienia.

- wejscie na teren budowy 0séb postronnych
-przebywanie oraz praca w zasiggu sprzetu mechanicznego
- wykonywanie robét ziemnych w szezegdlnoscei wykopdw
- transport materialow
- przemieszczanie si¢
- praca w pozycji wymuszonej
- ucigzliwosci zwigzane z hatasem, drganiami,
- praca z zmiennym mikroklimacie
- upadek 7 wysokosci
- kontakt z ostrymi krawedziami, obracajacymi sie, znajdujacymi sie w ruchu

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
1ob6t szezegllnie niebezpiecznych.



Przeprowadzenie instruktazu ogdlnego:

przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robot bedzie wykonywany w danym okresie,
rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszezegdlnych pracownikow,

zapoznanie pracownikow z zagroZeniami mogacymi wystgpowac podezas realizacji robot,

wyznaczenie stref zagrozen,

B zapoznanie pracownikéw z organizacjg robét, organizacja transportu materiakéw I
organizacja komunikacji,

O sprawdzenie i uzupelnianie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony
osobistej i odziez ochronna,

g sprawdzenie sprawnosci 1 stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robdt,

0 przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania si¢ sprzgtem i narzgdziami (dotyczy
pracownikow, ktérzy po raz pierwszy beda uzywaé danego sprzgtu i narzedzi),
O.——okredlenie_zasad i_sposobu_zabezpi i lizacji robét przed dostepem oséb
postronnych,

0 instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robot i uzywania
sprzetu budowlanego.

Przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP oraz instruktaz obshugi maszyn i wrzadzen
wykorzystywanych do robét budowlanych.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacjg, umozliwiajaca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Stosowanie odziezy ochronnej. Zawsze dostgpna podreczna apteczka. Przeszkolenia
pracownikéw w zakresie BHP przy wykonywaniu wykopéw w tereniec uzbrojonym oraz
wykonaniu innych rob6ét budowlanych. Podstawowe przeszkolenie w udzielaniu pierwsze
pomocy. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwagg na zapewnienie dojazdéw shuzb ratowniczych w
rejon objety budowa. Ponadto nalezy wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét i wszystkie prace pod ruchem wykonywa¢ zgodnie z nim. Kierownik budowy na podstawie
dokumentacji projektowej, mozliwosci sprzgtowych firmy wykonaweze] i inwentaryzacji w
terenie zobligowany jest do wykonania planu BIOZ w ktorym uszezegdlowi informacje BIOZ
zawartg w projekcie.
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