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DECYZJA

Dziatajgc na podstawie:
- art. 104, 107 i 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. 22023 r. poz. 775 ze zm.; zwany dalej — K.p.a.),
- art. 389 pkt 6 i 7 w zw. art. 16 pkt 65 i art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b) i c) i pkt 4, art. 397 ust. 3 pkt 2,
art. 400 i 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2 2023 r. poz. 1478 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasta Gdariska (ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk) reprezentowanej
przez Panig Magdaleng Niedbalska, na podstawie opracowania pt. , Operat wodnoprawny w celu wydania
pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe urzqdzeri wodnych zwiqzang z realizacjq zadania:
~Przebudowa odcinkéw Potoku Krolewskiego w ramach inwestycji pn. Budowa ulicy Nowej Politechnicznej
(GPW) w Gdarisku”, autorstwa dr inz.. Marcina Blockus (sierpiert 2023 r.) oraz uzupetnier i wyjasnien
ztozonych w toku postepowania,

orzekam:

I. Udzieli¢ Gminie Miasta Gdariska (ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk) pozwolenia wodnoprawnego
na ksztattowanie nowego koryta cieku naturalnego pn. Potok Krélewski w km ~2+737,2 — ~2+599,5
(dz. nr 128/17, 129 obr. 053 oraz dz. nr 1 obr. 064 Gdarisk) — zmiana trasy potoku (odcinek nr 1).

1. Ogodlny zakres robét;
a) zmiana trasy przez budowe nowych komér K1.1; K1.3 oraz dwdch studni S1i S2;
b) budowa kanatu DN1000 pomiedzy studnig S2 oraz komorg K1.1 L=~13,61 m;
¢) utozenie w technologii przecisku w nowej trasie kolektora DN1400 - kanat betonowy na odcinku
o dtugosci L=~ 123,37 m;
d) unieczynnienie wydzielonej czg$ci kolektora DN1400 na dtugosci L=138,38 m.
2. Technologia robdét:
a) Komory K1.1 oraz K1.3: komory wykonane w konstrukcji zelbetowe], posadowione bezposrednio
na gruncie rodzimym na 10 cm warstwie podbudowy betonowej. Ptyty denne i sciany komoér
0 gr. 38 cm, natomiast ptyty stropowe o gr. 30+38 cm z wyprofilowanym dwustronnym spadkiem
gdrnej powierzchni. Sciana w komorze K1.3 konstrukcyjnie przysposobiona przez pozostawienie
np. pretow kompozytowych umozliwiajgcych wykonanie nowego otworu dla wykonania przecisku
Dn1200 w kierunku ogrédkéw dziatkowych (w ramach oddzielnego zadania projektowego).
W miejscu komory K1.1 oraz K1.3 wykona¢ wykop zabezpieczony $ciankami szczelnymi.
Po zakoriczeniu prac grodzice stanowigce umocnienie nalezy usunac.
b) Studnie S1, S2: studnie zelbetowe systemowe o przekroju kotowym DN3200, pograzone metodg
studniarskg. Studnia S1 wykonana w miejscu komory odbioru dla przecisku oraz jako komora



startowa dla przecisku w kierunku komory K1.1. Studnia S2 wykonana w miejscu istniejgce] studni
przejmujgcej wody z wylotu w zhiorniku Wilenska.

c) Kolektor betonowy DN1400 i DN1000 Na odcinku od komory K1.1 do K1.3 wykonac z rury DN1400
betonowej utozonej w technologii przecisku sterowanego. Przebudowa istniejgcego uktadu
odprowadzajgcego wody od upustu w zbiorniku Wileriska na nowy przekrdj DN1000 na odcinku
od studni 52 (wykonanej w miejscu istniejgcej studni) w kierunku nowej komory K1.1. We wnetrzu
wszystkich komor pofgczeniowych i studni wykonac¢ kinety odpowiednio wyprofilowane
i dostosowane do poszczegdlnych przekrojéw kanatéw dochodzacych do komér.

d) Prace przy czynnym kanale: cze$¢ proj. kanatu z mozliwoscig realizowania bez wytgczenia
z eksploatacji istniejgcego rownolegle biegngcego starego Potoku Krolewskiego. Projektowang
komore K1.1 w miejscu wtaczenia do istniejgcego kanatu DN1400 oraz studnie S2 zlokalizowang
w sladzie istniejgcego kanatu wykonac¢ w ostatnim etapie realizacji w sposéb zapewniajacy ciggty
odbiér wod deszczowych oraz przeprowadzenie wdd potoku. Unieczynnienie starego odcinka
przeprowadzi¢ po wykonaniu konstrukcji objetych zadaniem. Budowe na odcinku od K1.1 do S.2
kanatu realizowa¢ na fragmencie czynnego cieku. W trakcie wbudowania i rozhidrki istniejgcego
kanatu zgromadzone wody nalezy odprowadzac przez przetfoczenie do kanatu biegngcego ponizej
przebudowywanego odcinka.

e) Unieczynnienie i rozbidrka: likwidacja kanatéw oraz studni polegajgca na ich demontazu
i usunieciu z gruntu. Zakres sieci do likwidacji obejmuje:

— unieczynnienie istniejgcego kolektora DN1400 wraz z istn. komorg w $ladzie trasy;
—  rozbidrke istniejacej komory szt. 1 w miejscu projektowanej komory K1.1;
—  rozbiodrke studni szt. 1 w miejscu projektowanej studni 52;
—  rozbidrke studni szt. 1 w miejscu projektowanej komory K1.3.
Kanaty i studnie kolidujgce z projektowanymi sieciami lub droga nalezy usungc¢. Kanaty i studnie
nie kolidujgce z projektowanymi elementami nalezy zamuli¢. Studnie pod jezdniami na odcinkach
przewidzianych do zamulenia naleiy rozebra¢ do gtebokosci ok. 1,2 m wzgledem projektowane;j
niwelety drogi i zasypac wnetrze studni gruntem piaszczystym.
3. Rzedne punktow weztowych (uktad wysokosciowy PL-EVRF2007-NH):
komora K1.1: dno 43.23; wlot 43.97; wylot 43.92 m n.p.m.;
komora K1.3: dno 41.64; wlot 43.86; wylot 42.17 m n.p.m.;
studnia S1: dno 41.90; wlot: 43.53; wylot: 43.23 m n.p.m.;
komora 52: dno 43.14; wylot do proj. kanatu DN1000: 44.03 m n.p.m.
4. Wspétrzedne geodezyjne skrajnych punktdw przebudowanej trasy potoku (uktad PL-ETRF2000):
—  pkt 1.1 - poczgtek przebudowy (studnia S2): X=6025762.49 Y=6539298.93;
—  pkt1.2-komora K1.1: X=6025750.89 Y=6539304.60;
—  pkt 1.3 - studnia 51: X=6025732.64 Y=6539367.46;
—  pkt 1.4 = koniec przebudowy {komora K1.3): X=6025736.67 Y=6539428.30.

|

. Udzieli¢ Gminie Miasta Gdariska (ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk) pozwolenia wodnoprawnego

na wykonanie robot w wodach - umocnien skarp i dna istniejgcego koryta otwartego oraz wykonanie
obudowy wlotu do istniejgcego przepustu w ramach przebudowy otwartego odcinka Potoku
Krélewskiego w km ~1+822,3 — ~1+766,7 cieku, na dz. nr 450/3, 449 obr. 054 Gdansk (odcinek nr 2).

1. Ogodlny zakres robot:

a) przebudowa istniejgcego kanatu otwartego na df. ok. 55,56 mb biegngcego na terenie ogrodkdw
dziatkowych do przepustu pod drogg na poczatku akademika Collegia, polegajgca na utozeniu
na dnie cieku i skarpach materacy gahionowych;

b) wykonanie obudowy wlotu do istniejgcego przepustu DN100O.

2. Technologia robét:

a) Na istniejgcym potoku wykonaé, po splantowaniu do projektowanych nachylen skarp oraz dna,
umocnienie z materacy gabionowych gr. 22,5 cm z siatek zgrzewanych, zabezpieczonych powtoka
galwaniczng Al/Zn. Materace utoizy¢ na dnie i skarpach potoku. Na fragmencie skarpy
przylegajacej do proj. drogi wykanac konstrukcje oporowa z koszy gabionowych systemowych,
wykonanych z siatek zgrzewanych z drutu gr. min 4 mm zabezpieczonych powtoka Zn/Al,
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b

3.

4,

5.

kotwionych w naziomie za poérednictwem siatek z geosyntetykéw. Na odcinkach, na ktérych jest
ograniczona mozliwo$¢ podcigcia skarp dla wykopéw z uwagi na zachowanie istniejacego
drzewostanu, wykonac¢ stabilizacje wykopu w technologii gwoZzdziowania z wykorzystaniem
nosnosci wykonanych kotew do zakotwienia konstrukcji oporowej z koszy gabionowych.

) Konstrukcja odwodnienia muru gabionowego: nalezy utozy¢ rury PP DN100 mm czesciowo
sgczace z typem perforacji (220°). Grunt winien mie¢ uziarnienie dostosowane do wielkoéci
perforacji rur drenarskich. Drenaze uktada¢ w zasypie filtracyjnym ze iwiru naturainego
uktadanego w ostonie z geowtokniny filtracyjnej na poziomie podstawy muru. Rury drenarskie
na catej dtugosci nalezy obsypa¢ warstwa zwiru o grubosci min. 15 cm. Za konstrukcja oporowg
wykona¢ odwodnienie o facznej dtugosci L=~55,60 m. Na dtugosci ufozonego ze spadkami
1 % rurociggu wykonac 4 wyloty w konstrukcji muru dla dwéch ciggéw drenarskich.

Przeprowadzenie wdd w trakcie prac przy korycie cieku: prace zwigzane z wykonaniem umocnien

nalezy prowadzi¢ przy niskich stanach wody. Przy pracach w korycie cieku i wystapieniu

dtugotrwatych podwyzszonych stanéw, wykonac utozenia tymczasowych grodzy podtuznych
zamknigtych od dotu i od gory grodzami poprzecznymi, dowigzanymi do umocnionego brzegu.

Wykonanie grodzy o dtugosci ok. 10 m na jednym wydzielonym odcinku wykonywanych prac.

Grodze wykonac z warkow wypetnionych piaskiem uktadanych w 3 warstwach. Do uszczelnienia

nalezy uzyC folii budowlanej rozicielonej od strony odwodnej grodzy. Grodza uktadana

i przektadana na kolejne odcinki realizacyjne. Worki wypetnione piaskiem, z przewidzeniem

do wielokrotnego uzycia. Przepuszczenie wody pozostaty nieogrodzong czescig koryta

z ewentualnym ufozeniem tymczasowo rury DN500 w czesci koryta, w ktérej bedg prowadzone

wody. W dolnym stanowisku wykonywanego odcinka umocnienia pod ochrong grodzy, nalezy

przewidzie¢ mozliwos¢ odpompowania wody z przesigkdw poprzez wykonanie studzienki zbiorczej.

Wykonanie umocnienia realizowa¢ od wylotu z przepustu w dét koryta.

Rzedne punktéw weztowych (uktad wysokosciowy PL-EVRF2007-NH):

— dno potoku na poczagtku: 21.23 m n.p.m.;
— dno potoku na koncu: 19.70 m n.p.m.;
— wlot do kanatu DN1000: 19.96 m n.p.m.

Wspdtrzedne geodezyjne skrajnych punktéw przebudowanego potoku (uktad PL-ETRF2000):

— pkt 2.1 - poczatek przebudowy: X=6026334.48 Y=6539770.53;
— pkt 2.2 - koniec przebudowy: X=6026387.52 Y=6539768.17.

lll. Udzieli¢ Gminie Miasta Gdariska (ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk) pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie robét w wodach - przebudowe dodatkowego kanatu zabudowanego odcinka Potoku
Krdlewskiego w km ~0+932 — ~0+603,7 cieku, na dz. nr 353/1, 355/8, 357/12, 343/4, 333/8, 406/1,
404/10 obr. 055 Gdansk (odcinek nr 3).

1. Ogdlny zakres robdt:

a)

b)
<)
d)
e)
f)

g)

wykonanie kanatu/zbiornika zelbetowego ZB1 o przekroju ramowym szerokosci 6,5 m i wysokosci
2 m pomigdzy komorami K3.1 (potaczenie z ciekiem w km™~0+932 cieku) oraz K3.2 (w km ~ 0+889
cieku) o dtugosci L=50,7 m;

wykonanie potgczenia pomigdzy komoramiK3.2 (w km ~ 0+889 cieku) oraz K.3.3 (w km ~ 0+856,9
cieku) rurg o przekroju eliptycznym poziomym 1800/1125 o dtugosci L=25,94 m;

wykonanie potgczenia pomigedzy komorami K3.3 (w km ~ 0+856,9 cieku) oraz K.3.7 (w km ~
0+ 858,4) rurg o przekroju eliptycznym poziomym 2000/1250 o dtugosci L=39,87 m;

wykonanie kanatu/zbiornika zelbetowego ZB2 o przekroju ramowym 4,5 m x 1,2 m pomiedzy
komorami K3.3 (w km ~ 0+856,9 cieku) oraz K.3.4 (w km ~ 0+650,1 cieku) o dtugosci L=210,51 m;
wykonanie wtgczenia w srodkowe] czesci projektowanego w ul. Bohateréw Getta kanatu
ramowego rurami HDPE 2x600mm z komory K.3.6 (w km ~ 0+713,7 cieku);

wykonanie potgcznia pomiedzy komorami K3.4 (w km ~ 0+650,1 cieku) oraz K.3.5 (w km ~ 0+603,7
cieku) rurg o przekroju eliptycznym poziomym 1800/1125 o dtugosci L=46,28 m;

rozbidrka i unieczynnienie fragmentdéw istniejagcych kanatdw i komory zelbetowej w ul. Bohateréw
Getta Warszawskiego.

2. Technologia robot:
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a)

b)

<)

d)

e)

f)

g)

Budowa zespotu komor zelbetowych K3.1, K3.2 stanowigcych cze$¢ konstrukcyjna
projektowanych kanatéw/zbiornikéw o profilu ramowym o przekroju szerokosci 6,5 m i wysokosci
2 m. Komory zelbetowe o przekroju $cian, dna i stropu gr. min 38 cm, posadowione posrednio
na kolumnach zelbetowych. Komora K3.1 wykonana w miejscu istniejgcego przebiegu kanatu
2xDN1200. Komora umoiliwia, po rozbiérce rur DN1200 na fragmencie objetym komora,
wigczenie ich do nowego systemu odprowadzajgcego wody w ul. Bohaterow Getta
Warszawskiego. W komorze zlokalizowano system zamknie¢ szandorowych umozliwiajacych
regulacje oraz catkowite odciecie prowadzonych, rozdzielonych w tym miejscu wéd potoku.
Podobny system zamkniecia szandorowego zlokalizowany w komorze K3.2.
Budowa zespotu komor zZelbetowych K3.3, K3.4 stanowigcych cze$¢ konstrukeyjng
projektowanych kanatéw/zbiornikéw o profilu ramowym o przekroju szerokosci 4,5 m i wysokosci
1,2 m. Komory zelbetowe o przekroju $cian, dna i stropu gr. min 38 cm, posadowione posrednio
na kolumnach Zelbetowych. Komora K3.4 wykonana w miejscu istniejgcej komory i poczatku
przejscia syfonowego pod ul. Grunwaldzka kanatem DN1600. Komora umozliwia po rozbidrce
istniejgcej komory wtgczenie istniejgcego syfonu do nowego systemu odprowadzajgcego wody
pod ul. Grunwaldzkg w kierunku zbiornika w ul. Uphagena. W komorze zlokalizowano system
zamknie¢ szandorowych umozliwiajgcych regulacje oraz catkowite odcigcie prowadzonych,
rozdzielonych w tym miejscu wéd potoku. Sciana w komorze K3.3 konstrukcyjnie przysposobiona
przez pozostawienie np. pretow kompozytowych umozliwiajgcych wykonanie nowego otworu
dla wykonania potgczenia w kierunku istn. zbiornika Uphagena (w ramach oddzielnego zadania
projektowego).
Budowa komory zelbetowej K3.5 zlokalizowanej w ul. Grunwaldzkiej: komora zelbetowa
o przekroju $cian, dna i stropu grubosci ca 38 cm.
Budowa komory K3.6 oraz wigczenie za posrednictwem 2xDN 600 do projektowanego
kanatu/zbiornika pomigdzy komorami K3.3, K3.4. Komora wykonana po rozbiérce w tej lokalizacji
istniejgcej komory oraz istniejacego bajpasu o profilu ramowym 1,5 x 1 m. Komora umozliwia
po rozbiérce fragmentéw objetego komorg kanatu wtiaczenie go do nowego systemu
odprowadzajgcego wody w ul. Bohateréw Getta Warszawskiego. W komorze zlokalizowano
zamknigcie zastawky szandorowg. Wloty 2 DN 600 =zabezpieczy¢ od strony wlotu
do projektowanego zbiornika klapami zwrotnymi.
Budowa komory K3.7: komora zelbetowa o przekroju scian, dna i stropu gr. ca 38 cm,
posadowiona bezposrednio. Komora K3.7 wykonana w miejscu istniejgcego przebiegu kanatéw
ramowych pod ul. Fiszera 3 x 1 x 1,15 m. Komora umozliwia po rozbidrce rur, na fragmencie
objetym komora, wtgczenie ich do nowego systemu odprowadzajacego wody w ul. Bohaterdw
Getta Warszawskiego. W komorze zlokalizowano system zamknie¢ szandorowych
umozliwiajgcych regulacje oraz catkowite odcigcie prowadzonych rozdzielonych w tym miejscu
wod potoku.
Prace przy czynnym kanale: proj. kanat z mozliwoscig realizacji bez wytaczenia z eksploatacji
istniejgcego rownolegle biegnacego starego kanatu. Proj. kanat w dwodch miejscach
przewidzianych potgczen (komory K3.1 i K3.6) wykona¢ w ostatnim etapie realizacji w sposéb
zapewniajgcy ciggly odbiér wod deszczowych oraz przeprowadzenie wod potoku. W trakcie
wbudowania i rozbidrki w miejscu istniejagcego kanatu zgromadzone wody nalezy odprowadzaé
przez przettoczenie do kanatu biegnacego ponizej wybudowanego i przebudowywanego odcinka.
Unieczynnienie i rozbidrka: istniejgce urzadzenia oznaczone na planie sytuacyjnym w operacie
wodnoprawnym krzyzykami przewidziane sg do likwidacji. Likwidacja kanatéw oraz studni polega
na ich demontazu i usunieciu z gruntu. Zakres sieci do likwidacji obejmuje:
— odcinek istniejgcego Zelbetowego kanatu 2 x DN1200 w miejscu projektowanej komory,
o df. ok. 45,5 m;
— istniejacg komore wraz z fragmentem przylegtego przebudowywanego kanatu przy
projektowanej komorze K3.6;
— komore w miejscu nowoprojektowanej komory K3.4;
— odcinek istniejgcego zelbetowego kanatu o przekroju prostokgtnym 1,5 m x 1m (czesé istn.
»Kanatu Ulgi” w ul. Bohateréw Getta Warszawskiego), o dt. ok. 68 m.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Gdansku, Aleja Grunwaldzka 184, 80-266 Gdansk
tel.: +48 58 55-99-216| e-mail: zz-gdansk@wody.gov.pl| e-PUAP: /pgwwp-gd/zzgdansk 4



Kanaty i studnie kolidujgce z projektowanymi sieciami lub droga nalezy usungé. Kanaty i studnie
nie kolidujace z projektowanymi elementami nalezy zamuli¢. Studnie pod jezdniami na odcinkach
przewidzianych do zamulenia nalezy rozebrac¢ do gtebokosci ok. 1,2 m wzgledem projektowane;j
niwelety drogi i zasypac wnetrze studni gruntem piaszczystym.
3. Rzedne punktow weztowych (ukfad wysokosciowy PL-EVRF2007-NH):

— komoraK3.1: dno komory: 6.56; wlot: 7.42; wylot zbiornika/kanatu DN6500/2000: 6.56 m n.p.m;
— komora K3.2: dno komory: 5.62; wlot: 6.52 m; wylot: 6.02 m n.p.m;

— komora K3.3: dno komory: 5.77; wlot: 6.00 m; wylot: 6.83; wylotu do rury 200/1250: 6.97 m

n.p.m;
— komora K3.4: dno komory: 4.05; wlot: 6.73; wylot: 7.24 m; wylotu do istn. syfonu: 4.09 m n.p.m;
— komora K3.5: dno komory: 6.03 m; wlot: 7.02 m n.p.m;
— komora K3.6: dno komory: 6.54; wlot: 7.34; wylot: 6.84 m n.p.m;
— komora K3.7: dno komory: 9.15; wlotu z istn. kanatu: 7.50 wlotu z proj. kanatu 2000/1250:
7.07 m n.p.m.
4. Wspoftrzedne geodezyjne skrajnych punktéw przebudowanego potoku (uktad PL-ETRF2000):

—  pkt 3.1 - poczatek przebudowy (komora K3.1) 6027171.12 6539908.00;

—  pkt3.2 - komora K3.2: X=6027194.75 Y=6539958.60;

—  pkt 3.3 -komora K3.3: X=6027214.58 Y=6539974.72;

—  pkt3.4—komoraK3.4: X=6027411.71 Y=6540048.90;

—  pkt3.5—-komora K3.6: X=6027347.41 Y=6540019.88;

—  pkt 3.6 —komora K3.7: X=6027236.46 Y=6539941.39;

—  pkt 3.7 —koniec przebudowy (komora K3.5) X=6027455.64 Y=6540063.37.

IV. Udzieli¢ Gminie Miasta Gdariska (ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk) pozwolenia wodnoprawnego
na przebudowg przepustu na zabudowanym odcinku Potoku Krélewskiego w km ~1+344,3 — 1+329,4
cieku, na dz. nr 229, 197/3 obr. 054 Gdansk (odcinek nr 4).

1. Ogdlny zakres robot:
a) przebudowa istniejgcych komér K4.1 i K4.2;
b) przebudowa istniejgcych kanatow 2x DN1000 na proj. przekréj eliptyczny poziomy 2x1600/1000
o dtugosci ok. L=15.00 m.
2. Technologia robét:

a) Potaczenie pomiedzy komorami wykonane rurg o przekroju eliptycznym poziomym 2x1600/1000
z ujeciem konstrukcji w przekroju zelbetowym. Konstrukcja zawiera ptyty przejsciowe zelbetowe
dla wyréwnania sztywnosci przejscia drogi nad konstrukcja oraz jej posadowienie zaprojektowano
posrednio na kolumnach betonowych. W istniejacych komorach zelbetowych wykonaé czeéciows
rozbiérke i odtworzenie scian oraz stropdw dla umoiliwienia rozebrania istniejacego przejécia
i wymiany na nowe rury o przekroju eliptycznym.

b) Prace przy czynnym kanale: w miejscach projektowanych potaczeri z istniejgcym kanatem
w trakcie budowania i rozbiérki kanatu zgromadzone wody nalezy odprowadzaé przez
przettoczenie do kanatu biegngcego ponizej przebudowywanego odcinka.

c) Unieczynnienie i rozbidrka: istniejgce urzadzenie, oznaczone na planie sytuacyjnym krzyzykami
przewidziane do likwidacji. Likwidacja kanatow oraz studni polega na ich demontazu i usunieciu
z gruntu. Zakres sieci do likwidacji obejmuje:

— odcinek istniejgcego zelbetowego kanatu DN1000 biegnacy pod ul. Traugutta — do likwidacji
okoto 15 m;
—  Sciany komdr K4.1 i K4.2 w miejscu wprowadzenia przebudowywanych rurociggdw.
3. Rzedne punktow weztowych (uktad wysokosciowy PL-EVRF2007-NH):
—  komora K4.1: dno komory: 10.03 m; wlot: 9.69 m n.p.m;
— komora K4.2: dno komory: 10.17 m; wylot: 10.17 m n.p.m;
4. Wspotrzedne geodezyjne skrajnych punktéw przebudowanego potoku (uktad PL-ETRF2000):
—  pkt4.1-poczatek przebudowy (komora K4.1): X=6026816.52 Y=6539814.02;
—  pkt 4.2 - koniec przebudowy (komora K4.2): X=6026801.54 Y=6539814.57.
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V. Obowigzki niezbedne ze wzgledu na ochrone srodowiska, intereséw ludnosci i gospodarki:

1. Wykonanie obiektéw zgodnie z operatem wodnoprawnym.

2. Utrzymanie wykonanych obiektow w nalezytym stanie technicznym. Kontrolowanie stanu urzadzeri
po deszczach nawalnych.

3. Zabezpieczenie terenu robot przed przedostawaniem sie do gruntu i wod zanieczyszczeri, mogacych
mie¢ wptyw na ich stan.

4. Realizacje i dalsza eksploatacje inwestycji nalezy prowadzic tak, aby nie doszto do zmiany stosunkdéw
wodnych, mogacych spowodowac szkody na gruntach sgsiednich.

5. Ponoszenie catkowitej odpowiedzialnosci prawnej i materialne] za wszelkie szkody wynikajace
z niewtasciwego wykonania i utrzymania budowli.

6. Przyjete rozwigzania tymczasowe w zakresie zapewnienia ciggtosci przeptywu waod w potoku podczas
prowadzenia prac nalezy uszczegdétowi¢ i uzgodni¢ ze Spotka Gdariskie Wody na etapie realizacji,
w zaleznosci od mozliwosci terenowych, dostosowania do organizacji ruchu zastepczego
i harmonogramu robét oraz mozliwosci wytaczenia poszczegdlnych odcinkdw. Nalezy zapewnié ciagty
odbior wod deszczowych przy realizacji przebudowy kanatdéw zbiorczych i przytaczy.

7. Doprowadzenie terenu czasowo zajetego w zwigzku z wykonaniem robot do stanu pierwotnego.
Po zakoriczeniu prac nalezy naprawi¢ ewentualne szkody powstate podczas wykonywania robot.
Teren nalezy uporzadkowac.

VI. Niniejszej decyzji nadaje sie rygor natychmiastowej wykonalnosci.
Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 29.08.2023 r. (data wptywu: 13.10.2023 r. — przekazanie podania
wg wiasciwosci przez PGW WP Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku) Gmina Miasta Gdanska
(ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk) reprezentowana przez Panig Magdalene Niedbalska wystgpita
do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Gdarisku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
na ksztattowanie nowego koryta cieku naturalnego oraz wykonanie (przebudowe) urzgdzenia wodnego
w ramach zadania: ,Przebudowa odcinkéw Potoku Krélewskiego w ramach inwestycji pn. Budowa ulicy
Nowej Politechnicznej (GOW) w Gdarisku”. Przedmiotowe zamierzenie jest cze$cig inwestycji realizowanej
m.in. na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162) — ZRID.

Pismem z dnia 17.11.2023 r., na podstawie art. 64 § 2 K.p.a.,, wezwano Whnioskodawce
do sprecyzowania zgdania w zakresie podstawy prawnej oraz dotaczenia operatu wodnoprawnego,
uzupetnionego wzgledem wymagan okreslonych w art. 409 ustawy Prawo wodne. Wezwanie skutecznie
wykonano pismem z dnia 07.12.2023 r. W przedmiotowym pismie Inwestor wystapit réwniez o nadanie
decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnosci oraz odstgpienie od zasady umozliwiajacej stronom,
przed wydaniem decyzji, wypowiedzenie sie co do zebranych dowodéw i materiatéw oraz zgtoszonych
zgdan (art. 10 § 1i2 K.p.a.). Zaznaczono, ze Gmina Miasta Gdariska planuje realizowaé powyiszy projekt
w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko (FEnIKS), a inwestycja
wpisuje sie w ,Strategie transportu i mobilnosci obszaru metropolitalnego Gdarisk-Gdynia-Sopot do roku
2030". Trasa GPW stanowi¢ bedzie niezbedne potaczenie dzielnic potudniowych (Ujescisko, tostowice,
Jasieri, Piecki-Migowo) z Wrzeszczem Gornym. Dzieki przedmiotowej inwestycji znaczaco wzroénie
sprawnosé i konkurencyjnosc transportu zbiorowego w codziennych podrdzach.

Zawiadomieniem z dnia 31.08.2023 r. poinformowano strony o wszczeciu postepowania
w przedmiotowej sprawie. Informacje o wszczgciu postepowania podano rowniez do publicznej
wiadomosci. Zadne uwagi i wnioski w przedmiocie sprawy nie wplynety. Biorac pod uwage pismo
Whnioskodawcy z dnia 07.12.2023 r. tut. organ odstgpit od zasady, o ktdrej mowa w art. 10§ 1 K.p.a.

Analizujac zebrany w sprawie materiat dowodowy tut. organ ustalit, co nastepuje:

W zwigzku z planowang budowg ulicy Nowej Politechnicznej, niezbedna jest przebudowa koryta
Potoku Krolewskiego. Budowa ulicy Nowej Politechnicznej zaktada budowe nowej linii tramwajowej
w zabudowanej czesci miasta. Droga poprowadzona zostanie czesciowo po sladzie istniejgcych drog
(ktoére zostang przebudowane i dostosowane do wymogdéw projektowanej drogi i trasy tramwajowej),
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a czesciowo po nowym $ladzie (przez tereny obecnie niezagospodarowane). Wyznaczono cztery obszary,
w ktdrych prowadzone bedg prace remontowe oraz prace zwigzane z przebudowa istniejacego Potoku
Krolewskiego.

W ramach prac podlegajacym pozwoleniu wodnoprawnemu zaplanowano:

1) Ksztattowanie nowego koryta cieku naturalnego pn. Potok Krélewski w km ~2+737,2 —
~2+599,5 (dz. nr 128/17, 129 obr. 053 oraz dz. nr 1 obr. 064 Gdarisk) — zmiana trasy potoku
{odcinek nr 1 - w rejonie zbiornika Wileriska |);

2) wykonanie umocnieri skarp i dna istniejgcego koryta otwartego oraz wykonanie obudowy
wlotu do istniejgcego przepustu w ramach przebudowy otwartego odcinka Potoku
Krélewskiego w km ~1+822,3 —~1+766,7 cieku, na dz. nr 450/3, 449 obr. 054 Gdarisk (odcinek
nr 2 - zlokalizowany przy akademiku Collegia (ul. Sobieskiego 13) na wysokoéci Parku w Dolinie
Krélewskiej);

3) przebudowe dodatkowego kanatu zabudowanego odcinka Potoku Krélewskiego w km ~0+932
—~0+603,7 cieku, na dz. nr353/1, 355/8,357/12,343/4, 333/8, 406/1, 404/10 obr. 055 Gdarisk
(odcinek nr 3 - od ul. Fiszera do Al. Grunwaldzkiej wzdtuz ul. Bohateréw Getta Warszawskiego);

4) przebudowe przepustu na zabudowanym odcinku Potoku Krélewskiego w km ~1+344,3 —
1+329,4 cieku, na dz. nr 229, 197/3 obr. 054 Gdanisk (odcinek nr 4 - w ul. Traugutta).

Roboty zaplanowane dla odcinka nr 1 zakwalifikowano jako ksztattowanie nowego koryta cieku
naturalnego (art. 389 pkt 7 Prawa wodnego), natomiast dla zadania nr 2, 3 i 4 zastosowano przepisy
odpowiednio jak do urzgdzeri wodnych odnoszace sie do rurociggédw oraz innych urzadzen,
wraz z infrastrukturg towarzyszaca, prowadzonych przez wody powierzchniowe; robdt w wodach oraz
innych robdt, ktére mogg by¢ przyczyng zmiany naturalnych przeptywéw wéd, stanu waéd stojacych i stanu
wad podziemnych poza granicami nieruchomosci gruntowej, na ktdrej sg prowadzone te roboty, a takze
do przebudowy, rozbidrki lub likwidacji urzadzen wodnych, z wytaczeniem robét 2zwigzanych
z utrzymywaniem tych urzadzers w celu zachowania ich funkcji (art. 389 pkt 6 w zw. z art. 16 pkt 65 oraz
art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b) i c) i pkt 4 Prawa wodnego).

Przyjete rozwigzania dla wydzielonych odcinkéw Potoku Krélewskiego, zgodnie z danymi
zawartymi w operacie wodnoprawnym, pozwolg przeprowadzic wody dla przyjetych przeptywoéw
miarodajnych i kontrolnych bez pogorszenia stanu istniejgcego, po wprowadzeniu zmian zwigzanych
z realizacjg zamierzenia projektowego.

W nawigzaniu do technologii odwodnienia muru gabionowego realizowanego w ramach prac dot.
odcinka nr 2 przyjeto, ze rozwigzanie konstrukcyjne z uwzglednieniem istniejgcego uktadu
hydrogeologicznego nie petni funkcji drenujacej skarp. Rozwigzanie to nie zapewni zbierania oraz
odprowadzania wod gruntowych i opadowych. Konstrukcja odwodnienia wraz z wyprowadzeniami przed
konstrukcje oporowe ma petni¢ funkcje zabezpieczajacg na wypadek wystgpienia bardzo wysokich
przeptywow oraz wyréwnania powstatych réznic cisnier za i przed konstrukcjg. Umozliwi ona réwniez
odprowadzenie zgromadzonych wod zza konstrukcji po ustgpieniu ponadnormatywnych przeptywdw.
Brak takiego rozwigzania przy réwnoczesnej mozliwej kolmatacji geosyntetykéw za konstrukcjg oporowg
moze spowodowal dodatkowe obcigzenie obiektu oraz generowaé destrukcyjne drogi filtracji
po ustgpieniu ponadnormatywnych przeptywow. Przy normalnych przeptywach wyprowadzenia zza
konstrukcji (wyloty drendéw) nie bedg odprowadza¢ waéd infiltracyjnych. Przyjety rozktad wylotéw oraz
rozstaw w potgczeniu z przyjetymi rozwigzaniami materiatowymi umozliwi w ramach okresowych robét
utrzymaniowych pfukanie uktadéw odwodnienia, celem utrzymania jego funkcjonalnosci w okresie
zatozonego okresu eksploatacji dla tej konstrukcji.

Planowane zamierzenie odbywac sie bedzie w Jednolitej Czesci Wdd Powierzchniowych
pn. Strzyza (kod: RW2000104889) oraz Jednolitych Cze$ciach Wdd Podziemnych nr 13 i 15 (kod:
GW200013 i kod: GW200013). Zgodnie z informacjami zawartymi w operacie wodnoprawnym
przedmiotowa inwestycja nie wptynie negatywnie na stan/potencjat ekologiczny ww. JCW, a jej realizacja
nie spowoduje ryzyka nieosiggniecia celdow srodowiskowych.

Analizowany teren nie jest zlokalizowany w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia.

Teren objety oddziatywaniem zamierzenia nie znajduje sie w jakiejkolwiek formie ochrony
przyrody. Przedmiotowa inwestycja nie bedzie degradowata waloréw przyrodniczych, ani pogarszata
siedlisk gatunkow roslin i zwierzgt. Inwestycja realizowana bedzie w obszarze silnie zurbanizowanym,
na terenie miasta. Realizacja przedsiewzigcia nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska gruntowo-
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wodnego oraz nie wplynie negatywnie na zaden obszar chroniony. Planowana inwestycja w ujeciu
cato$ciowym (budowa ulicy Nowej Politechnicznej) jest kwalifikowana jako mogaca potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko, zgodnie § 3 ust. 1 pkt 60 i 61 w zw. z § 3 ust. 2 pkt 2 Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839). W zwigzku z powyzszym uzyskano Decyzje Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Gdarsku znak RDOS-Gd-W00.4207.15.2017.AT.40 z dnia 23.12.2019 r. okreslajaca
Srodowiskowe uwarunkowania dla przedsigwzigcia pn.: Budowa ulicy Nowej Politechnicznej w Gdarisku
z wigczeniem tramwaju w Aleje Grunwaldzkg na wysokosci ul. Bohaterdw Getta Warszawskiego (uchylong
i umorzong w czeéci), a takie decyzje Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska znak DOOS-
WDS$200.420.20.2020.KM/KB.26 z dnia 03.03.2022 r., ktdra jest ostateczna.

Planowana przebudowa Potoku Krélewskiego realizowana jest w zwigzku z zadaniem
pn. ,Budowa ulicy Nowej Politechnicznej (GPW) w Gdansku”. Inwestycje podzielono na zadania, ktére
realizowane bedg w oparciu o odrebne decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID)
oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji linii Kolejowej (ULLK). W zwigzku z powyiszym
nie oceniano zgodnosci planowanego zamierzenia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Niniejszej decyzji, na zadanie Wnioskodawcy, zostat nadany rygor natychmiastowej wykonalnosci.
Zastosowanie tego narzedzia administracyjnego umozliwia organowi przepis art. 108 § 1 K.p.a.
Rygor natychmiastowej wykonalnosci moze byé nadany decyzji nieostatecznej z urzedu lub na wniosek
strony, przy czym ocena, czy istniejg przestanki nadania decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej
wykonalnosci, nalezy do organu', ktory wydaje decyzje. Przestankami do nadania decyzji rygoru
natychmiastowej sg m.in. zabezpieczenie gospodarstwa narodowego przed ciezkimi stratami bad? tez ze
wzgledu na inny interes spoteczny lub wyjgtkowo wainy interes strony. Z uwagi na spetnienie
ww. przestanek tut. organ przychylit sie do ztozonego postulatu.

Po przeanalizowaniu zgromadzonego materiatu dowodowego ustalono, ze niniejsza decyzja
nie narusza zapisow art. 396 ust. 1 pkt 1-8 Prawa wodnego oraz, ze wykonanie uprawnied w niej
okreslonych nie bedzie miafo negatywnego wptywu na ochrone zdrowia ludzi, $rodowiska, ochrony
przyrody i dobdr kultury wpisanych do rejestru zabytkdéw oraz nie spowoduje ujemnych skutkéw
na gruntach oséb trzecich. Nie wystepujg rowniez przestanki do odmowy udzielenia pozwolenia,
wymienione w art. 399 ustawy Prawo wodne.

Wobec powyiszego orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 Prawa wodnego organem wiasciwym do wydania niniejszej decyzji jest
Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Gdarisku.

Pouczenie

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzqdzeri wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnieri 0séb trzecich przystugujgcych wobec
tych nieruchomosci i urzqdzen — art. 393 ust. 4 Prawa wodnego.

2. W przypadku niedotrzymania warunkdw niniejszej decyzji pozwolenie moze zosta¢ ograniczone
lub cofniete bez odszkodowania.

3. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli:

— uptyngft okres, na ktéry byfo wydane;

— zaktad zrzekt sie uprawnien ustalonych w tym pozwoleniu;

~ zaktad nie rozpoczqt wykonywania urzqdzeri wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tych urzqdzeri stafo sie ostateczne;

— inwestor w ramach realizacji przedsiewziecia w zakresie budowli przeciwpowodziowych, drdg
publicznych, linii kolejowych, linii przesyfowych, lotnisk lub lgdowisk nie rozpoczqgt wykonywania
urzqdzeri wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych
urzgdzeri stato sie ostateczne - art. 414 Prawa wodnego.
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4. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej
Wad Polskich (ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdarisk), w terminie 14 dni od otrzymania decyzji,
za posrednictwem tut. organu.

5. Wtrakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwofania

wobec organu administracji publicznej, ktéry wydaf decyzje.

6. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa

do wniesienia odwofania przez ostatniq ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Dnia  28.08.2023 r. uiszczono optate w tqcznej wysokosci 1000 zt za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, na konto
Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Poiskie, nr rachunku: 18 1130 1017 0020 1510 6720 0020. Zgodnie z zapisami
art. 398 ust. 1+3 ustawy Prawo wodne naleina kwota winna wy,
optaty odbywa sie na wniosek.

Otrzymuja:
1. Gmina Miasta Gdariska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk — petnomocnik Magdalena Niedbalska,

Ingeo Sp. z o.0., ul. Galaktyczna 15, 80-299 Gdarisk,

2. Prezydent Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarsk (e-puap),

3. PGW WP Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdarisku, ul. Ks. F. Rogaczewskiego 9/19,
80-804 Gdansk (e-puap),

4. Politechnika Gdariska, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdarisk (e-puap),

5. Wojewddztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarisk (e-puap),

6. Instytut Maszyn Przeptywowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w Gdarisku z siedzibg
w Gdansku, ul. Fiszera 14, 80-231 Gdansk(e-puap),

7. PGW WP ZZ w Gdansku —ZUZ a/a.

Do wiadomosci:

1. PGW WP ZZ w Gdansku —ZZl a/a,

2. PGW WP ZZ w Gdarisku —ZUQ a/a,

3. PGW WP NW w Gdansku, Aleja Grunwaldzka 184, 80-266 Gdarsk,

4. Gdanskie Wody Sp. z 0.0., ul. Kaczerice 31, 80-614 Gdarsk (e-puap).
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