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3. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500 — rys. 02.02
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Czesc formalna
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CZESC OPISOWA

1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest budowa kanalizacji sanitarnej
w systemie grawitacyjno — ttocznym wraz z przepompownig $ciekédw oraz przytgczami
kanalizacyjnymi, w miejscowosci Gronéwko, usytuowanej w potudniowej czesci gminy Lipno,
w powiecie leszczynskim. Inwestycja obejmuje skanalizowanie wschodniej czesci
miejscowosci Grondwko. Realizacja przedsiewziecia umozliwi w przysztosci rozbudowe sieci
kanalizacji sanitarnej na terenie sasiedniej miejscowosci — Wycigzkowa.

Projekt jest zgodny 2z warunkami technicznymi nr INW-R/289/2022 oraz
INW-R/346/2022 wydanymi przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji w
Lesznie Sp. z 0.0.

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI

Istniejgce zagospodarowanie terenu inwestycji stanowig tereny podmiotow publicznych
— pasy drogowe drogi powiatowej oraz drog gminnych a takze nieruchomosci stanowigce
wiasnosé prywatng - drogi wewnetrzne oraz tereny zabudowy jednorodzinnej z
dopuszczeniem ustug wbudowanych.

Projektuje sie kanalizacje sanitarng, ktéra usytuowana zostanie w ciggach komunikacyjnych,
ktore stanowia:

- droga powiatowa nr 4777P - wg MPZP nr: XXXIV/226/2002 teren komunikacji oznaczony
symbolem 158K.

Usytuowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami zostato zaopiniowane
pozytywnie przez Zarzgd Drég Powiatowych Starostwa Powiatowego w Lesznie - opinia nr
ZDP 5443W/22/876/2022. Ponadto ww. jednostka wydata decyzje dopuszczajgcy lokalizacje
projektowanego uzbrojenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4777P — decyzja nr ZDP
5443W/22/1340/2022 z dnia 29.07.2022 r.

- drogi gminne — wg MPZP nr: XXVI1/209/2020 oznaczone jako teren drogi wewnetrznej —
3KDW oraz tereny ciggow pieszo-jezdnych — 3KPJ i 4 KPJ.

Lokalizacje projektowanej kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w ww. nieruchomosciach
uzgodniono z Inwestorem — Gming Lipno — opinia nr ROS.7230.6.37.2022.

- nieruchomosci prywatne petnigce funkcje drég wewnetrznych - wg MPZP
nr:  XXVII/209/2020 oznaczone jako teren ciggu  pieszo-jezdnego  2KPJ.
Uzyskano zgode od notarialnego wiasciciela nieruchomosci na lokalizacje projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w przedmiotowej dziatce.
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3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI

Scieki z terenu objetego opracowaniem odprowadzane bedg do istniejgcej sieci
kanalizacyjnej na wysokosci posesji nr 3 w Gronowku.

Teren wokot obiektow przepompowni zostanie wygrodzony oraz umocniony i
odizolowany  od terenow  zabudowy mieszkaniowej krzewami ozdobnymi.
Obiekt przepompowni sciekow zostanie przytgczony do sieci elektroenergetycznej ENEA
Operator. Warunki przylgczenia do sieci elektroenergetycznej zostang okreslone przez
operatora i na ich podstawie zaprojektowane zostanie zasilanie obiektu pompowni.

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi :

Przepompownia $ciekéw wyposazona zostanie w zuraw stupowy montowany na
fundamencie betonowym w poblizu komory przepompowni $sciekéw.

Do komory przepompowni $ciekéw zostanie doprowadzone zasilanie energetyczne
— wg projektu branzy elektryczne;j.

Ogrodzenie przepompowni stanowig: panele zgrzewane wys. 1,80 m oraz brama

wjazdowa o szerokosci 4,0 m.

Teren wokot przepompowni zostanie umocniony kostkg betonowa, powstaty w ten
sposob plac postojowy umozliwi dostep do przepompowni sciekéw dla wozu
eksploatacyjnego.

b) Sposdb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw

Scieki od docelowych odbiorcéw odprowadzone zostang projektowanym uktadem do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Grondéwko, dalej istniejgcym
systemem kanalizacyjnym odprowadzane zostang do oczyszczalni $ciekdw w

Henrykowie.

c) Ukiad komunikacyjny

W ramach niniejszej inwestycji nie projektuje sie ciggow komunikacyjnych.

d) Sposéb dostepu do drogi publicznej

Dojazd do pompowni zaprojektowano z planowanej drogi wewnetrznej w granicach
dziatki nr 105/1 — wg uchwaty Rady Gminy Lipno nr XXVII/209/2020 z dnia
29 pazdziernika 2020 w sprawie miejscowego planu Zzagospodarowania
przestrzennego Gminy Lipno dla obszaru potozonego w miejscowosci Gronéwko,
teren opisany symbolem 3KDW przeznaczony pod droge wewnetrzng o szerokosci
nie mniejszej niz 10 m.
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e)

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w miejscowosci Gronéwko

Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu

Zaprojektowano:

kanaty o srednicy Dn200mm wraz z uzbrojeniem — Lca.= 511,0m,
przytgcza do budynkéw o $rednicy Dn160mm — Lca.= 62,0 m,
rurocigg ttoczny o srednicy Dn160 mm — Lca.=332,0 m,

rurocigg ttoczny o srednicy Dn110 mm — Lca.=5,0 m
przepompownia $ciekdéw Dn1500mm wraz z wyposazeniem

f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w okresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.
Nie dotyczy

ZESTAWIENIA

a) Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych
Dla obiektéw liniowych nie okresla sie.

b) Powierzchnia drég, parkingéw, placéw, chodnikéw
Powierzchnia terenu ogrodzonego wokét pompowni $ciekéw wynosi 40,0 m? w tym
powierzchnia ternu umocnionego kostkg betonowa: 33,5 m?.
Powierzchnia planowanej drogi wewnetrznej przeznaczona do umocnienia ttuczniem
wynosi 80,0 m?
taczna powierzchnia do zagospodarowania w granicach dziatki nr 105/1 wynosi
120,0 m2.

c) Powierzchnia biologicznie czynna
Dla obiektéw liniowych nie okresla sie

d) Powierzchnia innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z

ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dla obiektéw liniowych nie okresla sie.
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5 INFORMACJE | DANE

a) O rodzaju ograniczen i zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

wynikajacych z aktéw prawa miejscowego

Obszar inwestycji objety jest:

» Uchwatg nr XXVI11/209/2020 Rady Gminy Lipno z dnia 29 pazdziernika 2020 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipno
dla obszaru potozonego w miejscowosci Gronéwko.

= Uchwatg nr XXXIV/226/2022 Rady Gminy Lipno z dnia 21 maja 2002 r
w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Lipno w obrebie miejscowosci Grondéwko, Wilkowice,
Wycigzkowo oraz uchwatg zmieniajgca nr [11/27/2002 r. Rady Gminy Lipno z dnia 30
grudnia 2002 r.

b) O wpisaniu do rejestru zabytkdw, gminnej ewidencji zabytkdw lub objeciu ochrong

konserwatorska

Zgodnie z opinig nr pisma Le-WN.5183.1921.2.2022 podczas prac ziemnych
zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej nie ma koniecznosci prowadzenia badan
archeologicznych.

c) Whptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Teren zamierzenia budowlanego znajduje sie poza obszarem i terenem gérniczym

d) Charakter, cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych i ich

otoczenia

Z uwagi na zakres opracowania < 1,0 km, inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

6 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODE

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
17 wrzesnia 2021 r. Dz.U. 2021 poz. 1722, kanalizacji sanitarna nie stanowi istotnego obiektu
budowlanego ze wzgledu na koniecznosé zapewnienie ochrony zycia, zdrowia, mienia lub
Srodowiska przed pozarem. Niniejsza dokumentacja nie wymaga zatem uzgodnienia pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.
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7 INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU |
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego oraz robét budowlanych zostaty opisane w projekcie technicznym.

8 INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANI OBIEKTU
Analizujgc uwarunkowania formalno-prawne zawarte w przepisach:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414; tekst
jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351)

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz.
627; Dz. U. 2021 poz. 1973)

» Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839)

» Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566; tekst jednolity
Dz. U. 2022 poz. 258)

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60;
tekst jednolity Dz. U. 2021 poz.1376; ze zmianami),

» Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003
Nr 162 poz. 1568; tekst jednolity Dz. U.2021 poz. 710)

= Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21; tekst jednolity Dz. U.
z 2021r. poz. 779)

stwierdzono, ze zasieg oddziatywania obiektow miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych
zostaty zaprojektowane.

Zgodnie z §18 Rozporzagdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ustala sie, ze projektowane obiekty
nie wprowadzajg ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich oraz nie naruszajg
praw i interesow 0sob trzecich — ich oddziatywanie miesci sie w catosci na dziatkach na
ktorej zostaty zaprojektowane.

Opracowanie:

mgr inz. Tomasz Rzeznik
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