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Dotyczy: wydania warunkéw projektowych na budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig sciekow

i rurociggiem ttocznym w miejscowosci Grondwku.

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Lesznie uprzejmie informuje, ze odprowadzenie

$ciekéw sanitarnych z posesji nr 1-3 oraz 23B-25, pofozonych w miejscowosci Grondwko, wymaga pobudowania

grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni $ciekéw i rurociggu ttocznego. Scieki sanitarne

z omawianego obszaru nalezy odprowadzi¢ do istniejacej w drodze o nr ewid. 135/3 (na wysokosci posesji 23)

sieci kanalizacji sanitarnej PVC @ 200 mm. Przed wigczeniem rurociggu ttocznego do kanalizacji grawitacyjnej

nalezy wykona¢ studnie rozprezna.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z lokalizacjg przepompowni $ciekéw oraz rurociggiem ttocznym nalezy

zaprojektowa¢ zgodnie z opracowang i posiadang przez Spotke ,koncepcjg skanalizowania obszaru

usytuowanego pomiedzy os. Le$nym ~ os. Malinowym w Gronéwku” (do wgladu w siedzibie Spotki).

Grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac i wykonaé zgodnie z nizej podanymi

warunkami projektowymi:
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sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC o érednicy min. @ 200 mm, Sciance litej i sztywnosci
obwodowej 8 kN/m?,

nowoprojektowang sie¢ kanalizacyjng nalezy wigczy¢ do istniejacej na koncu sieci studni kanalizacyjnej
o rzednej dna 105,30 m n.p.m., ktérej kineta przygotowana jest pod wigczenie kanatu DN 200 mm,

na sieci zamontowa¢ studnie kanalizacyjne o $rednicy min. @ 1000 mm wykonane z materiatow
zapewniajgcych ich catkowitg szczelnos¢ ( beton B45, tworzywo sztuczne),

studnie kanalizacyjne usytuowane w jezdni nalezy zwienczy¢ zelbetowg ptytg pokrywowg
z osadzonym centralnie wtazem kanatowym, zapobiegajaca jego osiadaniu w nawierzchni jezdni,
studnie przykry¢ wiazem zeliwnym typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym,

kinety projektowanych na sieci studni kanalizacyjnych, naiezy przygotowaé pod przyszte wigczenie

przytgczy kanalizacyjnych z dziatek usytuowanych wzdtuz omawianego odcinka sieci.
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Rurocigg ttoczny nalezy zaprojektowa¢ z rur PEHD, z materialu odpowiadajgcego podwyzszonym
standardom PE100+. Natomiast przepompownie $ciekéw nalezy zaprojektowaé i wykonaé zgodnie
z zatgeznikiem nr 1 do niniejszych warunkow technicznych,

Zaznaczamy, ze rozwigzania projektowe sieci kanalizacji sanitarnej i rurociggu tlocznego oraz doboru
I wyposazenia przepompowni $ciekow, a takze zagospodarowanie placéw technicznych przepompowni nalezy

przed oddaniem do Narady Koordynacyjnej skonsultowac z Dziatem Inwestycji MPWIK w Lesznie.

Jednoczesnie informujemy o nastepujgcych kwestiach zwigzanych z poézniejszym wykonaniem sieci
grawitacyjnej, rurociggu ttocznego i przepompowni $ciekow:

* o przystgpieniu do prac wykonawczych nalezy powiadomi¢ Dziat Eksploatacji MPWIiK w Lesznie,

* wykonang grawitacyjng i thoczng siec kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig $ciekéw, nalezy zglosic
do Dzialu Eksploatacji MPWIK w celu dokonania odbioru technicznego, zalgczajgc egzemplarz
dokumentacji projektowej oraz raport z inspekcji TV wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej,

*  warunkiem uzyskania protokotu odbioru technicznego bedzie dostarczenie powykonawczej dokumentacii
geodezyjnej pobudowanego uzbrojenia kanalizacji sanitarnej (mapa powykonawcza, szkice oraz

wspotrzedne punktow).

Zaznaczamy, ze wod opadowych nie wolno odprowadza¢ do sieci kanalizacji sanitarnej.
Nie przestrzeganie tego przepisu, podlega karze zgodnie z ustawg z dnia 7 czerwca 2001 r.

o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. 06. Nr 123 poz. 858).

Przy projektowaniu i wykonywaniu grawitacyjnej sieci kan.san., rurociaggu tlocznego oraz
przepompowni Sciekow, nalezy uwzgledni¢ rowniez zapisy zawarte w opracowaniu pt. ,Wytyczne
projektowania i realizacji sieci, przytgczy i urzgdzern wodociggowych i kanalizacyjnych” MPWIK w Lesznie,

zamieszczonym na stronie internetowej naszego Przedsiebiorstwa: www.wodociagileszczynskie.pl —

Strefa Klienta — zalatwienie sprawy.

Powyzsze warunki sg wazne do 20.05.2024r.

Uszczegdlowienie warunkéw projektowych nastapi na spotkaniach z projektantem w Dziale Inwestycji
MPWIK. Zaznaczamy réwniez, ze projekt techniczny sieci kanalizacji sanitarnej wraz z planem zagospodarowania
terenu nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w wiw Dziale Inwestycji. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz dokumentagji

projektowej pozostaje w naszym Przedsigbiorstwie. Do_dokumentacji nalezy dotaczyé protokét z narady

koordynacyijnej (dawniej ZUDP), badz tez uzgodnienia z poszczeqgdlnymi branzami,

Z powazaniem

Z-ca KIEROWNTX A
Dziatu Inwestycji

Zalaczniki: Katarzyna MOWSsi

1. Szic geodezyjny powykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 135/3 w migjscowosci Gronéwko. Podane rzedne
na szkicu sg rzgdnymi przed zmiang ukladu geodezyjnego wysokosciowego.

2. Wytyczne projektowe do przepompowni $ciekow,

3. Zdjecie kinety studni na koricu sieci kan.san. w drodze o nr ewid. 135/3.
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