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OPIS TECHNICZNY
DANE OGOLNE

Inwestor — Gmina Lipno, ul. Powstancow Wielkopolskich 9, 64-111 Lipno
Zadanie inwestycyjne — Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami
w miejscowosci Grondwko
Faza opracowania — Projekt techniczny
Nazwa opracowania  — Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami
w miejscowosci Grondwko

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Zamawiajgcym,

Uchwata nr XXVI11/209/2020 Rady Gminy Lipno z dnia 29 pazdziernika 2020 r.
Zaktualizowane mapy sytuacyjno - wysokosciowe terenu opracowania

Opinia geotechniczna dla projektowanej kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w
miejscowosci Grondéwko, gmina Lipno, opracowanie Przedsiebiorstwo Geologiczne i
Geotechniczne ManGeo, lipiec 2022 .,

Warunki techniczne nr INW-R/289/2022 z dnia 20.05.2022 r. na budowe sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przepompownig s$ciekow i rurociggiem tltocznym w miejscowosci
Gronowko, wydane przez MPWiK w Lesznie,

Warunki techniczne nr INW-R/346/2022 z dnia 01.06.2022 r. na budowe przytaczy
kanalizacji sanitarnej do posesji w miejscowosci Grondwko, wydane przez MPWiK w
Lesznie - rozszerzenie warunkéw technicznych nr INW-R/289/2022 z dnia 20.05.2022 r.,
Uzgodnienia z Inwestorem,

Uzgodnienia z wiascicielami terendw i wizje lokalne,

Uzgodnienia branzowe,

Obowigzujgce przepisy i normy,

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w

systemie grawitacyjno — ttocznym odprowadzajgca Scieki powstajace na terenie miejscowosci
Gronéwko w zakresie obejmujgcym posesje od nr 1 do 3 oraz od 23B do 25.

Zakres niniejszego projektu obejmuje takze przytgcza kanalizacji sanitarnej

zaprojektowane od sieci ulicznej do granic wydzielonych dziatek budowlanych.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje:

a) okreslenie uktadu sieci kanalizacji grawitacyjnej, jej uzbrojenia, wraz
z niezbednymi danymi technicznymi pozwalajgcymi na realizacje zadania,

b) uzgodnienie lokalizacji trasy sieci kanalizacji sanitarnej z wtascicielem dziafki,

c) uzyskanie wymaganych uzgodnienn branzowych,
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Zakres rzeczowy obejmuje:

kanaty z rur petnosciennych, litych, PCW SN8 o srednicy Dn200mm — L = 510,7 m,
kanaty z rur petnosciennych, litych, PCW SN8 o $rednicy Dn160mm — L =61,6 m,
rurocigg ttoczny PE100 SDR17 Dn110 mm — L=5,0 m

rurocigg ttoczny PE100 SDR17 Dn160 mm — L=247,5m

rurocigg ttoczny PE RC SDR17 Dn160 mm — L=84,0 m

przepompownia Sciekow w zbiorniku polimerobetonowym Dn1500mm
wraz z wyposazeniem — 1 szt.

prefabrykowane studnie zelbetowe o srednicy Dn1200mm z osadnikiem — 1 szt.,
prefabrykowane studnie betonowe o srednicy Dn1000mm — 13 szt.

(w tym 2 szt. z witgczeniami kaskadowymi)

prefabrykowana studnia wirowa PEHD Dn1000 mm — 1 szt.

trojnik redukcyjny PCW o $rednicy Dn200/160mm i kgcie 45° — 1 szt.,

kolano PCW o srednicy 160mm i kacie 45° — 1 szt.,

trojnik redukcyjny PCW o $rednicy Dn200/160mm i kgcie 90° — 9 szt.,

zaslepka PCW Dn200mm — 4 szt.

zaslepka PCW Dn160mm — 24 szt.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w potudniowej czesci gminy Lipno, w

miejscowosci Gronéwko.

Obszar objety inwestycjg stanowig tereny wiejskie o zabudowie jednorodzinnej i

zagrodowej.

Istniejgce uzbrojenie podziemne terenu wsi Grondéwko stanowig sie¢ wodociggowa,

gazowa, kable energetyczne i telekomunikacyjne a takze linie napowietrzne. Projektowana
jest réwniez kanalizacja deszczowa — wg odrebnego opracowania.

Rejon/w rejonie inwestycji:

» znajduje sie w odlegtosci:

— ca. 43 km od obszaru NATURA 2000, obszar siedliskowy Zachodnie
Pojezierze Krzywinskie, PLH300014

— ca. 46 km od obszaru NATURA 2000, obszar ptasi Zbiorni Wonies¢
PLB300005,

— ca. 11,4 km od obszaru NATURA 2000, obszar ptasi Pojezierze Stawskie
PLB300011,

— ca. 1,3 km od Obszaru Chronionego Krajobrazu Krzywinsko-Osiecki wraz z
zadrzewieniami generata Dezyderego Chtapowskiego i kompleksem lesnym
Osieczna-Goéra

— ca. 3,5 km od Kompleksu lesnego Smigiel - Swieciechowa

* nie wystepujg zaewidencjonowane stanowiska archeologiczne,
* nie wystepujg tereny zamkniete,

nie znajduje sie w obszarze szkod gorniczych,
* nie przewiduje sie wycinki drzew,



Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w miejscowosci Gronéwko

5 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Dla omawianego =zadania w lipcu 2022 roku sporzadzona zostata Opinia
Geotechniczna, ktérej celem byto okreslenie warunkéw gruntowo — wodnych,
fizyczno — mechanicznych wiasciwosci gruntu i chemicznych wody gruntowej oraz ocena
przydatnosci podtoza gruntowego i Srodowiska wodnego.

Na terenie objetym inwestycjg wykonano 7 otworéw geotechnicznych do gtebokosci w
zakresie 2,0 - 5,1 m p.p.t.

Od powierzchni terenu we wszystkich otworach nawiercono warstwe nasypéw
niekontrolowanych wykonanych z piaskéw drobnych préchnicznych, glin piaszczystych,
kamieni i gruzu ceglanego, piaskow drobnych prochnicznych z domieszkg gruzu ceglanego,
piaskow drobnych préchnicznych z domieszkg kamieni, piaskéw drobnych préchnicznych z
domieszkg piaskow gliniastych, piaskow drobnych prochnicznych z domieszkg zwirdw i
kamieni, piaskow drobnych prochnicznych z domieszkg gruzu ceglanego i kamieni, w stanie
luznym i srednio zageszczonym. Migzszos¢ nasypow wynosi 0,4 — 1,5 m.

Pod nasypami stwierdzono wystepowanie gruntow niespoistych: piaskéw pylastych,
piaskow drobnych i piaskdw srednich, w stanie srednio zageszczonym i zageszczonym.
Lokalnie grunty niespoiste zawierajg domieszki lub przewarstwienia gruntéw spoistych, {j.
piaskow gliniastych.

Ponizej gruntdw niespoistych wystepujg grunty spoiste w postaci piaskow gliniastych i
glin piaszczystych w stanie konsystencji plastycznej, twardoplastycznej na pograniczu
plastycznej i twardoplastycznej. Grunty spoiste charakteryzujg sie domieszkami zwirdw i
przewarstwieniami piaskéw drobnych, a ich spgagu nie przewiercono do gtebokosci
rozpoznania.

W okresie, w ktérym prowadzono prace terenowe (12.07.2022r.), w czasie wierceh
stwierdzono lokalne wystepowanie zwierciadta wéd podziemnych o charakterze swobodnym,
ktore ksztattuje sie na gtebokosci 2,40 m p.p.t. w otworze nr 7. W otworach nr 2, 3 i 6
nawiercono sgczenia wéd gruntowych na gtebokosciach, 2,10, 3,10 i 3,50 m p.p.t. W otworze
nr 6 po zakonczeniu wiercenia poziom wody ustabilizowat sie na gtebokosci 2,90 m p.p.t. w
Pozostatych otworach nie stwierdzono wéd gruntowych do gtebokosci rozpoznania.

Podsumowujgc wyniki badan geologicznych nasypy niekontrolowane to grunty
stabonos$ne o zrdéznicowanym skfadzie, przepuszczalnosci oraz stanie, nie mogg stanowié
bezposredniego podtoza budowlanego. Natomiast grunty rodzime — utwory piaszczyste w
stanie srednio zageszczonym i zageszczonym oraz grunty spoiste w stanie konsystenc;ji
twardoplastycznej na pograniczu plastycznej i twardoplastycznej charakteryzujg sie
korzystnymi wartosciami parametrow geotechnicznych i mogg stanowic¢ podtoze budowlane.

W rejonie wystepowania wody gruntowej powyzej posadowienia przewodow
kanalizacyjnych oraz obiektu przepompowni bedzie koniecznosé czasowego obnizenia jej
poziomu przy uzyciu igtofiltrow w piaskach oraz przez bezposrednie pompowanie wody w
gruntach spoistych. Ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo budynkéw obnizanie wody powinno by¢
wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Wystepujace na badanym terenie grunty piaszczyste w postaci piaskéw drobnych i
piaskdw srednich charakteryzujg sie korzystnymi parametrami uziarnienia i mogg zostac
wykorzystane do zasypywania wykopdw po utozeniu instalacji. Wystepujace w badanych
profilach grunty piaszczyste sg podatne na zageszczanie co gwarantuje bezproblemowe
uzyskanie wymaganego w projekcie technicznym wskaznika zageszczenia przy zachowaniu
niezbednych procedur i uzycia wtasciwego sprzetu.
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Na podstawie przeprowadzonych badan podioza gruntowego warunki gruntowo
— wodne na terenie objetym opracowaniem okresla sie jako proste i zalicza do pierwszej
kategorii geotechnicznej — wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463.).

6 BILANS SCIEKOW SANITARNYCH

Zatozenia do obliczen:

o wskaznik jednostkowej ilosci $ciekéw bytowych pochodzacych od
1 mieszkanca: qj = 120 I/Mk x d,

e wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej Nd = 1,50

e wspotczynnik nierébwnomiernosci godzinowej Nh = 2,50,

e zatozona ilos¢ mieszkancow:
- 57 Mk — stan obecny
- 288 Mk — rozwdj perspektywiczny (dodatkowe poditgczenie 54 dziatek dla
ktorych przyjeto wskaznik 3,5 os/dziatke)
Docelowa liczba mieszkancéw bedzie wynosita 288 osdb.

Wyniki obliczen:

e Q¢ =288x0,12 =34,5m%d
L Qmaxh = 5,39 m3/h

Przyjeto ilos¢ wéd przypadkowych o wartosci 50% z Qhmax, zatem maksymalny
chwilowy odptyw wynosi:

° Qmaxh+inf = 8,09 m3/h

7 PROPONOWANE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

7.1 Uklad sieci kanalizacyjnej

Ukiad projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej okreslono w oparciu o ,Koncepcije
skanalizowania obszaru usytuowanego pomiedzy os. Lesnym - os. Malinowym w Gronéwku”
a takze w oparciu o uwarunkowania terenowe oraz wskazania Inwestora i Eksploatatora sieci.

Scieki z obszaru opracowania grawitacyjnie doptywaty bedg do przepompowni $ciekéw
oznaczonej na planie sytuacyjnym symbolem ,PI” zlokalizowanej na dziatlce o numerze
ewidencyjnym 105/1, skad rurociggiem ttocznym odprowadzane bedg poprzez studnie
istniejgcg oznaczong na PZT symbolem ,Sit” do istniejgcej kanalizacji w miejscowosci
Gronéwko.

Sieci kanalizacyjne zaprojektowano w pasach drogowych drég publicznych — drodze
powiatowej nr 4777P oraz w drogach gminnych a takze na terenach dziatek stanowigcych
wiasnos¢ prywatng (dziatki nr 92/14 oraz 105/1).
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Rurocigg ttoczny odprowadzajgcy Scieki z przepompowni do istniejgcej kanalizacji na
przewazajgcym odcinku zaprojektowano poza pasem drogi powiatowej.
W dz. nr 92/14 rurociag ttoczny zaprojektowano rownolegle do kanatu grawitacyjnego. Wazne
jest zeby na etapie realizacji, tam gdzie réwnolegle zaprojektowano obie sieci, budowe kanatu
grawitacyjnego wykonywac jednoczesnie z budowg rurociggu ttocznego.

7.2 Kanaly grawitacyjne

Projektuje sie realizacje kanalizacji sanitarnej z rur:

¢ wykonanych z wysokowarto$ciowego, nieplastyfikowanego polichlorku winylu PCW,
e jednowarstwowych, litych,

e 0 sztywnosci obwodowej SN8KN/m? ,

e Kkielichowych,

e z uszczelkami trwale osadzonymi w kielichu w procesie produkciji,

e Srednicach Dn200mm- dla kanatéw gtéwnych

e Srednicach Dn160mm — dla przytgczy.

Kanaty zaprojektowano z minimalnym spadkiem dna wynoszacym od i=0,5% (w terenach
ptaskich lub w przeciwspadkach terenu) do i=1,6% w przypadku wigkszego nachylenia terenu.

Zaglebienia kanatéw wahajg sie od 1,83m - 1,92m na koncéwkach sieci
do ca. 3,59 m — 3,63, wystepujacego lokalnie w rejonach:

a) studni S1 — przygotowanie sieci kanalizacyjnej pod mozliwosé dalszej rozbudowy w
przysziosci w kierunku potudniowym miejscowosci Gronéwko.

b) studni S2 — odejscie sieci w kierunku zachodnim w celu odbioru Sciekéw z poses;ji
zlokalizowanych przy drodze powiatowej dz. nr 135/3.

Réwnolegle prowadzone sg prace projektowe w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr
477P oraz budowy kanalizacji deszczowej stuzgcej odwodnieniu ww. drogi.
W zwigzku z powyzszym, projektowang kanalizacje sanitarng usytuowano jak i ustawiono
wysokosciowo dostosowujgc do projektu drogowego wraz z projektem sieci kanalizacji
deszczowej. Ze wzgledu na zageszczenie istniejgcego uzbrojenia nadziemnego i
podziemnego oraz projektowang kanalizacje deszczowg kanaty sanitarne zlokalizowano w
jezdniach.

Przebiegi kanatow okredlone sg na projekcie zagospodarowania terenu — rysunek nr 02.00.
Sposdb montazu i posadowienia kanatow opisano w punkcie 9.1 — montaz kanatdéw, na
rysunkach 03.01 — 03.02 — profile podtuzne oraz 04.00 — posadowienie kanatéw w wykopach.
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7.3 Uzbrojenie sieci grawitacyjnej

Projektuje sie studnie rewizyjne:

Betonowg Dn 1200mm — studnia S1 pofgczeniowa z osadnikiem poprzedzajgca
pompownie $ciekdw
Betonowe Dn 1000mm — w miejscach zmiany kierunku oraz na prostych odcinkach w
rozstawie co max 60 m,
Wszystkie studnie betonowe wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych,
wykonanych z betonu min C35/45, tgczonych na uszczelki elastomerowe:

e Dennic, stanowigcych monolityczng konstrukcje z kinetg, wyposazonych w tuleje
przejsciowe dla rur PCW,

o Kregbéw betonowych h = 0,25 - 1,0m,

o Piyt studziennych przejazdowych o nosnosci 400kN,

o Pierscieni dystansowych,

o Pierscienie zabezpieczajace,

Jako zwienhczenie studni projektuje sie wtazy zeliwne klasy D400 z wypetnieniem betonowym.
W jezdniach umocnionych wiazy nalezy osadzi¢ centralnie w zelbetowej ptycie naprawczej o
wymiarach 0,92mx0,92mx0,16m.

Studnie muszg by¢é wyposazone w stopnie ztazowe stalowe, powlekane warstwg tworzywa
sztucznego. Stopni ztazowych nie nalezy montowa¢ w miejscu wigczenia przytaczy
kanalizacyjnych.

W przypadku lokalizacji studni w drogach o nawierzchni nieutwardzonej wtazy zabezpieczyé
przed przesunieciem betonowymi pierscieniami Dw 1000mm — Dz1600mm.

W przypadku roznicy wysokosci pomiedzy doptywem — odptywem > 0,50 m na kanatach
gtéwnych, studnie nalezy wyposazy¢ w kaskady zewnetrzne Dn200mm. Kaskady realizowac
za pomocg tréjnika 45°, kolana 45° oraz prostki odpowiedniej dtugosci - schemat wykonania
kaskady przedstawiono na rys. nr 06.03.

Studnie oznaczong symbolem ,S1” zlokalizowang bezposrednio przed przepompownig
zaprojektowano o $rednicy Dn1200mm z osadnikiem o wysokosci czesci osadnikowej
wynoszacej 1,0m. Wewnatrz studni osadnikowej, na odptywie zaprojektowano deflektor, ktory
nalezy wykonac ze stali k.o. 1.4301 o grubosci min. 2,0mm. Gdra deflektora powinna wystawaé
min. 0,20m powyzej stropu rury odptywowej a dot deflektora 0,30m ponizej dna rury
odptywowej ze studni. Na doptywie do studni nalezy zamontowa¢ zasuwe kotnierzowag
odcinajgcg doziemng z obudowg i skrzynkg uliczng do zasuw. Jeden z doptywdéw do studni
osadnikowej zostat przygotowany pod dalszg rozbudowe sieci kanalizacyjnej i na etapie
niniejszej inwestycji projektuje sie zaslepienie doptywu a uzbrojenie w zasuwe wykonane
zostanie na etapie rozbudowy sieci. Wiaz studni osadnikowej nalezy zaopatrzy¢ w biofiltr.
Schemat wykonania studni osadnikowej przedstawiono w czes$ci rysunkowej.

Zestawienie studni betonowych na kanale sanitarnym przedstawiono w tabeli nr 1
i zamieszczono w czesci tabelarycznej opracowania.

10



Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w miejscowosci Gronéwko

UWAGA: Wysokosci studni kanalizacyjnych zaprojektowano do rzednych terenu istniejgcego.
Réwnolegle z niniejszym opracowaniem prowadzone sg prace projektowe w zakresie
przebudowy drogi powiatowej nr 477P. Konieczne bedzie dokonanie regulacji wysokosci
studni kanalizacyjnych na etapie realizacji projektu branzy drogowe;.

7.4 Odcinki kanalizacji pomiedzy kanatem gtéwnym a granica dziatki

Przytacza nalezy witgczy¢ do sieci poprzez studnie uliczne badz tréjniki redukcyjne
Dn200mm/160mm o kacie 45° wraz z kolanem o kacie 45°. Odcinki wykona¢ z rur PCW o
Srednicy Dn160mm o parametrach analogicznych jak dla kanatow gtownych. Przytgcza
zaprojektowano z minimalnym spadkiem dna wynoszgcym 2,0%. Wszedzie tam, gdzie kanat
gtébwny posadowiony jest na gtebokosci > 0,5m w stosunku do wymaganego zagtebienia
projektowanego przylgcza, przy wigczeniu do sieci poprzez tréjnik zastosowano trojnik 90°
oraz ,fajke”.

Przytacza nalezy zakonczy¢ na granicy dziatki i zaslepic. Profile podtuzne przytgczy zawarto
W czesci rysunkowe;.

7.5 Przepompownia sciekéw

Zaprojektowano jedng przepompownie sciekéw Pl. Pompownie zaprojektowano jako
nieprzejezdng na terenie dziatki 105/1, stanowigcej wtasnos¢ prywatna.

Parametry doboru pompowni

o  Qnmax =8,09 m3/h = 2,45 dm?/s,

e Rurociag ttoczny PE Dn110mm, L = 5,0 m, PE Dn160mm, L=223,5 m.

e Rzedna dna kanatu doptywowego PCW S8 Dn200mm = 103,40 m n.p.m.,
¢ Rzedna osi wylotu rurociggu w studni rozpreznej = 105,60 m n.p.m.,

e Hg=3,30m

Zaprojektowano dwie pompy zatapialne o mocy 2,0 kW kazda, instalowane w
zbiorniku polimerobetonowym o srednicy Dn1500mm.

Wyposazenie zbiornika pompowni stanowié¢ beda:

= deflektor — stal nierdzewna — szt. 1

= dno TOP Dz=1450 mm

= podest obstugowy — stal nierdzewna

= drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna — stal nierdzewna

= porecz montowana na zewnagtrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal
nierdzewna

= wilaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna

= kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz./przew.PVC — szt. 1 (nawiewny)

11



Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w miejscowosci Gronéwko

= kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt.1 (wywiewny)

= belka wsporcza — stal nierdzewna

= prowadnice - stal nierdzewna

= fancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna

= zasuwy nozowe DN8O + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewne;j
szt. 2, (zamykanie i otwieranie w swietle wtazu, obstuga z poziomu terenu)

= zawory zwrotne kulowe DN80 szt. 2 - zeliwo

= przewody ttoczne DN80/100 - stal nierdzewna (Scianka 2mm)

= potgczenia kotnierzowe nierdzewne

= elementy ztgczne - stal nierdzewna

= uktad ttoczny ze stali nierdzewnej wyprowadzony na zewnatrz zbiornika za
pomocg uszczelnienia tancuchowego DN100

» nasada T-52 z pokrywg (alumin.) + zasuwa klinowa DN50 - szt. 1

= zuraw stupkowy ze stopg zurawia — udzwig do 150 kg (wersja ocynkowana) — szt.1

= potgczenie piondw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (trojnik ortowy) — nie
dopuszcza sie zastosowania potgczen spawanych pod katem prostym.

Dla posadowienia zbiornikow przepompowni sciekéw przeprowadzono obliczenia
wyporu. Z powodu wysokiego wystepowania poziomu wod gruntowych i ew. okresowym
wahaniom zwierciadta wody (po wiosennych roztopach, intensywnych opadach
deszczu), w celu zapobiegniecia ew. wyporowi, zbiornik pompowni nalezy wyposazy¢ w
ptyty denne wychodzgce poza obrys zbiornika ca. 200 — 250mm oraz wykonaé
docigzenie za pomocg opaski betonowej o objetosci ca. 2,0 m3. Schemat posadowienia
zbiornika oraz wykonania docigzenia pompowni przedstawiono na rysunku nr 05.02.

Pompownie $ciekdéw posadowic¢ na warstwie z chudego betonu o grubosci 0,20m.

Zastosowana stal nierdzewna min 1.4301.

Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej uktadu dwupompowego
w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS
a) Obudowa rozdzielnicy:

e wykonana z poliestru wzmocnionego wtoknem szklanym o stopniu ochrony min.
IP 66, wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR,
odporna
na promieniowanie UV,

e wyposazona W drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na
promieniowanie UV, na ktérych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu
pompowni):

o kontrolki:

* poprawnosci zasilania,

= awarii ogolnej,

= awarii pompy nr 1,

= awarii pompy nr 2,

*= pracy pompy nr 1,

= pracy pompy nr 2;
wytgcznik gtéwny zasilania z ostong stykow,
przetgcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu),
amperomierz dla pompy nr 1,

O O O O O
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o amperomierz dla pompy nr 2,

o licznik czasu pracy dla pompy nr 1,

o licznik czasu pracy dla pompy nr 2,
o wymiarach minimum: 800(wysokos¢) x 600(szerokos¢) x 300(gtebokosc),
wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,
wyposazona w co hajmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,
posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz
wszystkich kabli (np. zasilajgcych, od czujnikow ptywakowych i sondy
hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy
zasilajgco-sterowniczej, cokét odporny na promieniowanie UV.

b) Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie
przektadnik prgdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do prgdu pomp
wytgcznik réznicowoprgdowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody
odbiorcze

gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-
prgdowym klasy B16

wytacznik  silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed
przecigzeniem

i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgce;j

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pragdowy klasy B dla fazy sterujgce;j

dla pomp o mocy =5,0kW rozruch bezposredni

zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu
dzwiekowego i optycznego

wytgcznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

wewnetrzne oswietlenie rozdzielnicy — swietlowka 8W

sonda hydrostatyczna z wyjsciem prgdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym
0-4m H20 wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

wtyk do podtagczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — 0 — Agregat
ogranicznik przepie¢ klasy C

gniazdo 24VAC z wylacznikiem nadmiarowo-pradowym

automat zmierzchowy

przektadnik pradowy - 2 szt.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza przepompowni s$ciekbw ma posiadaé
Europejski Certyfikat Jakosci ‘CE’.

¢) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg
nastepujgce sygnaty (UWAGA!! - wszystkie sygnaty binarne powinny byc¢
wyprowadzone z przekaznikéw pomocniczych):

wejscia (24VDC):
o tryb pracy automatycznej pompowni
o zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)
o potwierdzenie pracy pompy nr 1
o potwierdzenie pracy pompy nr 2
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o awaria pompy nr 1 — kontrola wytgcznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada

o awaria pompy nr 2 — kontrola wytgcznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada

o kontrola otwarcia drzwi

o kontrola otwarcia wktazu pompowni

o kontrola poziomu suchobiegu — ptywak

o kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak

o kontrola rozbrojenia stacyjki
wejscia analogowe (4...20mA):
o sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony
bezpiecznikiem 32mA
o sygnat z przektadnikéw prgdowych (4...20mA)
wyjscia (zatgczanie przekaznikéw napieciem 24VDC):
o zafgczanie pompy nr 1
o zafgczenie pompy nr 2
o zalgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza
pompowni
o zalgczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)
o zalgczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)
o zalgczenie wyjscia wlkamania — do podigczenia niezaleznej centralki
alarmowej (opcjonalnie)

d) Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

modut GSM/GPRS
napiecie zasilania 12/24VDC
min. 16 wejs¢ binarnych
min. 12 wyjs¢ binarnych
min. 4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485, port szeregowy RS232, port
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
wejscia licznikowe
technologia Dual-SIM
graficzny wyswietlacz OLED
kontrolki:
o poziomu sygnatu GSM
o status modutu
o aktywnos¢ komunikacji GSM
o aktywnos¢ komunikacji szeregowej
o stan wejsé/wyjs¢ binarnych
stopien ochrony IP40
gniazdo antenowe

e) Wymagania modutu telemetrycznego:

wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjsc (binarnych i analogowych)
modutu telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS
(ORANGE, PLUS) w wydzielonej sieci APN

wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania
stanéw alarmowych na obiekcie

sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z
ptywakow i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesytanych ze
Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie,
blokada pracy rownolegtej)
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sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu
wystanego ze stacji operatorskiej
podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie
przepompowni:
brak karty SIM
poprawnos¢ PIN karty SIM
btedny PIN karty SIM
zalogowanie do sieci GSM
zalogowanie do sieci GPRS
wejscia i wyjscia sterownika
aktualny poziom sciekéw w zbiorniku
nastawiony poziom zatgczenia pomp
nastawiony poziom wytgczenia pomp
nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy
liczba zatgczen kazdej z pomp
liczba godzin pracy kazdej z pomp
prad pobierany przez pompy
o poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej
autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:
o poziomu zatgczenia pomp
poziomu wytgczenia pomp
poziomu dotgczenia drugiej pompy
zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
zakresu pomiarowego uzytego przektadnika prgdowego
prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezgcych awariach:
kazdej z pomp
zasilania
wystgpieniu poziomu suchobiegu
wystgpieniu poziomu przelewu
btednym podigczeniu ptywakdéw
sondy hydrostatycznej
o wilamaniu
naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
automatyczne  przetgczanie  pracujgcej pompy po  przekroczeniu
maksymalnego czasu pracy z mozliwoscig wytgczenia opcji
blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy —
redukuje czestotliwos¢ zatgczen pomp, funkcja z mozliwoscig wytgczenia
(opcja)
zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
zliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp
pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA): o pobieranej mocy
0 zuzytej energii o0 napiecia na poszczegolnych fazach
mozliwo$¢ podtagczenia sygnatu wtamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki
alarmowe;j

O 0O O 0O O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0O0

O O O O

O O O 0O OO

f) Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza pomp zapewnia:

naprzemienng prace pomp

automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy

kontrole termikdw pompy i wytgcznikow silnikowych

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekdw ponizej poziomu
suchobiegu — tylko dla pracy recznej
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e W momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat
z dwoch ptywakow
e kompatybilnosé¢ z istniejgcym systemem monitoringu.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza spetnia zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN
61439 — 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci
elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza spetnia zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN
61439 — 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej
2014/35/UE — LVD

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie
aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca
przepompowni sciekbw wraz z rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi zawierajgcymi
oprogramowanie istniejgcego systemu monitoringu musi posiada¢ niepubliczng sie¢ APN dla
potrzeb systemu monitoringu. Dostawe niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca
systemu monitoringu.

Zagospodarowanie terenu przepompowni $ciekéw

Ogrodzenie terenu przepompowni $ciekéw wykonac z prefabrykowanych zgrzewanych paneli
ogrodzeniowych o wysokosci 1,8m z drutu min. @4,0mm, oczko 5x20cm, cynkowanych
ogniowo i malowanych proszkowo na kolor zielony . Dtugos¢ ogrodzenia z prefabrykowanych
paneli wyniesie 21,7 m. Catkowita dtugos¢ ogrodzenia, fgcznie z osadzong w nim bramg
wjazdowg o szerokosci 4,0 m, wyniesie 25,7 m.

Teren pompowni nalezy umocni¢ kostkg betonowg typu Polbruk.
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

o Kostka betonowa szara typu Polbruk grubosci 8 cm,
e Podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm,
o Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego - grubosci 15 cm.

Nawierzchnie umocniong zabezpieczy¢ odpowiednimi obrzezami.

Na terenie wzdtuz ogrodzenia projektuje sie pas zieleni o szerokosci ca. 0,8m. W pasie zieleni
nalezy wysadzic¢ krzewy zimozielone w rozstawie co ok. 1,0m — thuja smaragd.

Teren przepompowni oswietli¢ oprawg uliczng sodowg IP65 0 mocy 70W (zrédto o strumieniu
swietlnym >6000lm) zabudowang na stupie o wysokosci 3,5m, parkowym, stalowym,
cynkowanym ogniowo, posadowionym na fundamencie prefabrykowanym.

Szafke sterowniczg lokalizowa¢ zgodnie z rysunkiem zagospodarowania pompowni.
Zestawienie elementéw poszczegdlnych powierzchni zagospodarowania terenu pompowni:

o Powierzchnia catkowita terenu przeznaczonego do zagospodarowania —
F =120,0 m?,

e Powierzchnia terenu ogrodzonego — F = 40,0 m?

e Powierzchnia terenu umocnionego - ogrodzonego — F = 33,5 m?

e Powierzchnia terenu przeznaczona do umocnienia ttuczniem — F = 80,0 m?
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W celu prowadzenia prawidtowej eksploatacji, teren przepompowni nalezy zaopatrzy¢ w
zurawik ze stali ocynkowanej o udzwigu min. do 250 kg okreslonego na koncu ramienia.
Dtugos¢ ramienia min. 1,2m. Posadowienie zurawika i przymocowanie do podioza wykonac
zgodnie z wytycznymi producenta.

Zagospodarowanie terenu przepompowni $ciekéw przedstawiono na rys. nr 02.02.

7.6 Rurociag ttoczny

Rurociaggi ttoczne zaprojektowano z rur PEHD PE100 SDR17 $rednicy Dn110 mm i
Dn160 mm oraz z rur PE100 RC (min. dwuwarstwowych) SDR17 Srednicy Dn160mm.
Odcinki rurociggu taczy¢ ze sobg poprzez zgrzewanie doczotowe lub za pomocg ksztattek
elektrooporowych. Kierunki spadkow rurociggow ttocznych wymagajg bezwzglednego
przestrzegania.

Wiaczenie rurociggu ttocznego do istniejgcej sieci kanalizacji grawitacyjnej nalezy
poprzedzi¢ studnig rozprezng. Studnie rozprezng wykona¢ jako wirowg o S$rednicy
wewnetrznej @1000mm z PEHD z doptywem po stycznej do krawedzi i odptywem w dnie.
Ze wzgledu na ptytkie posadowienie istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano
studnie rozprezng do tzw. niskiej zabudowy. Ze wzgledu na ptytkg zabudowe studni rozprezne;j
i rurociggu ttocznego, przebudowa drogi powiatowej nie moze skutkowac obnizeniem niwelety
drogi w miejscu usytuowania studni rozpreznej. Jako zwienczenie studni zastosowac¢ wiaz
zeliwny klasy D400, wtaz nalezy wyposazy¢ w biofiltr. Schemat wykonania studni rozpreznej
przedstawiono na rysunku nr 06.04.

W ramach niniejszego zadania, rownolegle do kanatu grawitacyjnego na odcinku S2 —
S2.3, zaprojektowano odcinek rurociggu ttocznego W1 — Z4, ktéry zgodnie z ,Koncepcja
skanalizowania obszaru usytuowanego pomiedzy os. Lesnym - os. Malinowym w Gronowku”
bedzie obstugiwat miejscowosé Wycigzkowo. Rurocigg ttoczny zostanie wyposazony w
zasuwe odcinajgcg w wezle W1 oraz zaslepiony w wezle Z4. Zaprojektowany w ten sposob
rurocigg ttoczny zostanie wigczony do eksploatacji w momencie skanalizowania miejscowosci
Wycigzkowo.

8 ORGANIZACJA | TECHNOLOGIA ROBOT ZIEMNYCH

Dla catosci inwestycji projektuje sie wykopy:

e waskoprzestrzenne,

e 0 szerokosci przestrzeni roboczej 1,00m,

e wykonywane mechanicznie,

e umocnione stalowymi, ptytowymi obudowami systemowymi lub lekkg obudowg
aluminiowa,

e umocnione obudowg czterostronnie zamknietg, systemowa, dla wykopdw punktowych

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie do rzednej ca. 0,2 m powyzej poziomu
posadowienia przewoddw, a nastepnie pogtebi¢ recznie do wiasciwej rzedne;j.

Kanaty posadowi¢ na warstwie z piasku dowozonego, o grubosci 10cm — 15cm (frakcja
piasku: od 80,1mm do @2,0mm).
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Obsypki, do wysokosci 0,30 m ponad sklepienie rury wykona¢ z piasku dowozonego
(o frakcji od @0,1mm do @2,0mm) i zageszcza¢ do uzyskania zageszczenia 1s=0,95 [-].
Wszystkie roboty w strefie kanatowej wykonywac recznie.

Zasypki wykonywa¢ z piasku dowozonego, mechanicznie z zageszczeniem
warstwowym, warstwami max. 0,20m, do uzyskania wskaznika zageszczenia: 1s=1,00 [-] w
obszarze wykopoéw do gtebokosci 1,20 m oraz 1s=0,97 [-] w obszarze wykopdw od gtebokosci
powyzej 1,20.

W przypadku wystepowania w strefie posadowienia gruntéw w stanie plastycznym (glin
piaszczystych, piaskéw gliniastych o I. = 0,30) dno wykopu nalezy wzmocni¢ geowtdkning.

Dopuszcza sie wykonanie podsypek, obsypek i zasypek z gruntu rodzimego
(o parametrach geotechnicznych pozwalajagcych na jego ponowne wbudowanie,
tj gruntéw niespoistych: piaskéw drobnych, srednich i grubych, zwiréw, pospétek.),
materialu pozbawionego frakcji pylastych oraz kamieni i innych ostrych przedmiotow
mogacych uszkodzi¢ wbudowane przewody. W przeciwnym, razie nalezy uzy¢ piasku
dowozonego. Ponadto dla zastosowania gruntu rodzimego nalezy uzyskaé¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru.

W pasie drogi powiatowej nalezy bezwzglednie dokonaé catkowitej wymiany
gruntu.

Realizacja na niektérych odcinkach bedzie wymagata prowadzenia odwodnien.

W gruntach niespoistych odwodnienia prowadzi¢ za pomocg igtofiltréw PE Dn63mm
wptukiwanych bez obsypki lub w obsypce, na gtebokosé ca. 1,5m ponizej posadowienia
przewoddw w rozstawie co 1 —2m. W przypadku wystepowania wody gruntowej w soczewkach
miedzyglinowych lub piaskach zalegajgcych na gruntach trudno przepuszczalnych, gliniastych
— ighofiltry wptukiwa¢ do spagu warstwy glin.

W gruntach spoistych przy wystepujgcych sgczeniach badz w razie przerwania soczewek
nawodnionych piaskow odwodnienia prowadzi¢ poprzez bezposrednie pompowanie wody z
wykopu. W tym celu nalezy wykorzystaé perforowane studzienki zbierajgce o srednicy
Dn400mm, rozmieszczane w odlegtosciach adekwatnych do naptywu wody gruntowe;j.
Studzienki nalezy usungé¢ przed zasypaniem wykopu.

Wykop pod budowe przepompowni sciekdw nalezy odwodni¢ za pomoca igtofiltréw
wptukiwanych w obsypce na gtebokosci do 8,0m w rozstawie co 1,0m w kwadracie (przyjeto
12 — 16 szt. Igtofiltrow). W przypadku wystepowania gruntéw spoistych odwodnienie wykonac
za pomocg pompowania wody ze studni perforowanych utozonych w przegtebionym punktowo
dnie wykopu. Pompownie posadawia¢ na tawie fundamentowej z chudego betonu o grubosci
0,20m.

Ponadto ew. koniecznos$¢ prowadzenia odwodnienia wykopow moze wystgpi¢ na odcinku od
przepompowni P1 do studni S5. Zaktada sie wykonanie odwodnienia za pomocg igtofiltrow
wptukiwanych w obsypce na gtebokos¢ do 5,0m w rozstawie co 1,0 — 2,0m. Nie mozna
wykluczy¢é koniecznosci wykonania odwodnien wykopow na innych niz wyzej wskazanych
odcinkach.
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9 ROBOTY MONTAZOWE

9.1 Montaz kanatéw

Sposodb montazu przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw
zgodnie z niniejszg dokumentacjg techniczng i obowigzujgcymi zasadami — szczegdlnie w
zakresie dokfadnosci wykonania.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac¢ dopiero po
przygotowaniu poditoza, po wczesniejszym wyztobieniu zagtebienia pod kielich. Przed
opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny, oraz zabezpieczy¢ je
przed zanieczyszczeniem za pomocg zaslepek lub korkéw, ew. wyczyscic na sucho.
Niedopuszczalne jest wbudowanie rur i pozostatych elementéw kanalizacji zawierajgcych ciata
obce, w tym zabrudzenia gruntem i chemikaliami.

Generalnie — przewdd po utozeniu i wykonaniu podsypki goérnej powinien $cisle
przylega¢ do takiego podtoza na catej dtugosci trzonu rury, w co najmniej %4 jego obwodu.
Obszar potaczenia kielichowego winien by¢ odpowiednio przygotowany — zagtebienie pod
kielich powinno by¢ na tyle duze, aby przewdd nie spoczywat na tgczu.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji projektowej nie
powinno przekracza¢ 0,01m. Zasypanie mozliwe jest dopiero po wykonaniu inwentaryzacji
geodezyjne;j.

W trakcie uktadania kanatoéw nalezy utrzymac wykop w stanie suchym i zabezpieczy¢
go przed naptywem wod powierzchniowych oraz drenazowych.

Wszelkie sytuacje zwigzane z kolizyjnoscig projektowanych rozwigzan wynikte
z odmiennosci stanu faktycznego od ujawnionego w dokumentacji (na mapach) nalezy
zgtasza¢ odpowiednim jednostkom branzowym celem wspdlnego rozwigzania. W sytuacjach
niemoznosci samodzielnego rozwigzania odstepstw nalezy je wuzgodni¢ z autorami
dokumentacji.

W trakcie uktadania przewodu, nalezy bezwzglednie utrzymywac¢ wykop w stanie
suchym i zabezpieczy¢ go przed naptywem wod powierzchniowych.

9.2 Montaz studni

Wszystkie potgczenia i zmiany kierunku kanatéw nalezy realizowa¢ w studniach.
Wszystkie zaprojektowane studnie wykona¢ z elementéw prefabrykowanych opisanych w
punkcie 7.3. Sposéb tgczenia elementéw prefabrykowanych musi zapewniaé szczelnosé
potgczen.

Studnie nalezy opuszcza¢ do wykopéw za pomocg odpowiednich dzwigéw lub
podnos$nikow. Koparki uzyte do transportu elementéw zelbetowych lub betonowych musza
posiada¢ wyposazenie spetniajgce wymagania BHP.

Studnie betonowe posadawia¢é na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem
o gr. 0,175 m w odpowiednio poszerzonym wykopie — przestrzeh robocza min. 0,5 m.

Zestawienie parametrow studni przedstawiono w tabeli nr 1, ujetej przed czescig
rysunkowg. Rysunek ztozeniowy typowej studni betonowej przedstawiono na rysunku
nr 06.02., za$ studni osadnikowej na rys. 06.01.
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9.3 Wytyczne dotyczace montazu przytgczy na sieci kanalizacji sanitarnej

Montaz przytaczy wykonaé analogicznie jak w przypadku montazu sieci kanalizacyjnych.
Przytacza na granicy dziatki nalezy zakonczy¢ zaslepka. Odcinki zaprojektowano z rur PVC
SN8 o srednicy Dn160mm.

Wigczenie przytgczy do sieci kanalizacji sanitarnej wykonac poprzez:

e studnie kanalizacyjne Dn1000mm
o tréjniki redukcyjne PCW SN8 Dn200mm/160mm 45°

Schematy montazowe przytgczy przedstawiono na rysunku nr 07.00.

W opracowaniu zamieszczono profile podtuzne projektowanych przytgczy kanalizacji
sanitarnej. Ich zagtebienie podyktowane jest kilkoma uwarunkowaniami:

e mozliwoscig grawitacyjnego podtgczenia odptywu budynku do przytgcza,
o wystepujgcymi na trasie przytgcza kolizjami z istniejgcym
i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

9.4 Montaz zbiornikow pompowni sciekdéw z polimerobetonu

Polimerobetonowy zbiornik przepompowni sciekow nalezy posadowi¢ na warstwie
chudego betonu o grubosci 0,20m poprzedzonej warstwg wyréwnawczg z piasku dowozonego
grubosci 0,15m. W zbiorniku zastosowa¢ dno pompowni typu TOP zapewniajgce usuwanie
osadéw. Dostep do przepompowni $ciekdw umozliwic poprzez wtaz o wymiarach
900mmx900mm ze stali nierdzewnej. Pompownie wyposazy¢ w drabinke ztazowg wraz z
pomostem sktadanym osadzonym na belkach wsporczych. Zbiornik pompowni zaopatrzy¢ w
wentylacje grawitacyjng.

Schemat technologiczny przepompowni sciekéw przedstawiono na rysunku nr 05.01

W zbiorniku przepompowni sciekdéw oraz w studniach piony ttoczne, wentylacyjne,
podesty, barierki, drabinki oraz wszelkie inne elementy wyposazenia nalezy
zabezpieczy¢ niezbednymi podporami i mocowaniami zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami i normami oraz zasadami BHP.

9.5 Montaz rurociggéw cisnieniowych

Rurociggi ttoczne wykona¢ z rur PE100 SDR17 lub PE100RC (crack resistant)
o srednicach opisanych na projekcie zagospodarowania terenu oraz na profilach podtuznych.
Uzyte rury powinny mie¢ Srednice zewnetrzne zgodne z norma
PN-EN 12201-2 oraz PN-EN 13244.

Na odcinku od punktu A do studni rozpreznej ,SR1” rurocigg ttoczny wykonaé w
technologii bezwykoopowej, metodg przewiertu sterowanego z rur PE100 RC, min.
dwuwarstwowych typu crack resistance.

W przypadku dostarczenia na plac budowy rur w zwojach, nalezy je ukfadac
w wykopach pod takim kierunkiem ugiecia, pod jakim zostaty pierwotnie zwiniete w produkcji.
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Zmiany kierunkow trasy powyzej 15° realizowa¢ za pomocg tukéw; ponizej 15° zmiany
kierunku uzyskac¢ poprzez giecie rur na zimno z zachowaniem odpowiednich promieni giecia
25Dn (35Dn, przy wykonywaniu robot w warunkach niskich temperatur). Zmiane kierunku rury
poprzez jej ugiecie mozna wykona¢ tylko recznie. Niedopuszczalne jest wyginanie rur
z zastosowaniem sprzetu mechanicznego, jak réwniez przez jej podgrzewanie.

Pofgczenia poszczegdlnych odcinkéw prostych wykona¢ poprzez zgrzewanie
doczotowe, na zewnatrz wykopu przy dodatnich temperaturach otoczenia. Nie nalezy
wykonywa¢ zgrzewania przy wystepowaniu duzej wilgotnosci powietrza, np. mgty.

Proces zgrzewania doczotowego polega na uplastycznieniu powierzchni tgczonych
elementéw za pomoca ptyty grzejnej, a nastepnie, po odsunieciu ich od ptyty, na docisnieciu
do siebie z odpowiednig sitg docisku i pozostawieniu do ochtodzenia. Prawidlowe wykonanie
potgczenia metodg zgrzewania pozwala zachowa¢ witasciwg dla rur z PE gietkoS¢ na catej
diugosci odcinka oraz wytrzymatos¢ potgczen rowng wytrzymatosci rury. Przed rozpoczeciem
procesu zgrzewania doczotowego nalezy zawsze zapoznac sie z instrukcjg zgrzewarki oraz
instrukcjg podang przez producenta rur.

Pofgczenia ksztaltek z PE z innymi (np. tréjniki, tuki) lub ksztattek z rurociggiem oraz
w przypadku, gdy zastosowanie urzgdzenia do zgrzewania doczotowego jest niemozliwe
wykona¢ w wykopie za pomocg zgrzewania elektrooporowego. Proces zgrzewania
elektrooporowego polega na tgczeniu rury z ksztattkami posiadajgcymi wtopiony drut
elektrooporowy. Do ksztattek elektrooporowych wsuwa sie oczyszczone koncowki rur z PE
i taczy koncowki spirali grzejnej ze zrédtem pradu.

Przed rozpoczeciem procesu zgrzewania elektrooporowego nalezy zawsze zapoznac
sie z instrukcjg obstugi urzadzenia oraz wytycznymi podanymi przez producenta rur
i ksztattek elektrooporowych.

Procesy zgrzewania doczotowego oraz elektrooporowego prowadzi¢ moze tylko osoba
posiadajgca odpowiednie przeszkolenie oraz uprawnienia.

10 PROBA SZCZELNOSCI

Prébe szczelnosci kanatow wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Budowa i badanie
przewodow kanalizacyjnych” metodg z zastosowaniem wody lub powietrza.

Prébe szczelnosci dla rurociggow ttocznych wykona¢ z uwzglednieniem wiasciwosci
materiatéw lepkosprezystych (PE) np. wg wymogdéw normy PN-EN 805 ,,Zaopatrzenie w wode.
Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych” opisanych w
zatagczniku A.27.
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11 KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Na trasie projektowanych sieci wystepujg skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem:

e siecig wodociggowa,

e siecig gazowa

e kablami energetycznymi,

e kablami telekomunikacyjnymi,

¢ linie energetyczne: napowietrzna, niskiego i redniego napiecia
oraz projektowang kanalizacjg deszczowa (w trakcie opracowania).

Proponuje sie zabezpieczenie kolizyjnych kabli poprzez zastosowanie rur dwudzielnych.
Pozostate przewody (kanalizacje deszczowa, sie¢ wodociggowa) zabezpieczy¢ tradycyjnie —
poprzez podwieszenie pasowe.

Wszelkie prace w poblizu obiektow kolizyjnych wykonaé recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach i uzgodnieniach
branzowych.

Przed przystgpieniem do robét wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek
branzowych.

Uszkodzone, w trakcie prowadzenia prac, punkty osnowy geodezyjnej nalezy odtworzy¢
zgodnie z przepisami.

Przy zasypywaniu wykopdéw wymagane jest bardzo doktadne zageszczenie gruntu, aby
nie dopusci¢ do osiadania ziemi i pdzniejszego zarwania kolizyjnych przewodéw.

Nie mozna jednak wykluczyé¢, ze w trakcie prowadzenia prac wystapi kolizja z
isthiejacym niezaewidencjonowanymi uzbrojeniem podziemnym.

W zwiagzku z tym zaleca sie bardzo ostrozne prowadzenie robét ziemnych poprzez
zwiekszong ilos¢ przekopow kontrolnych, szczegdlnie w miejscach gdzie istnieje
prawdopodobienstwo wystapienia kolizji.

Nalezy przestrzega¢ zapisow zawartych w protokole narady koordynacji
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
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12 ROBOTY DROGOWE

Nawierzchnie drég, w ktérych prowadzone sg przewody, podlegajg odbudowie na
warunkach Zarzadcy Drog: Zarzadu Drég Powiatowych w Lesznie w przypadku drogi
powiatowej nr 4777P oraz Gminy Lipno w przypadku drég gminnych. Inwestycja realizowana
bedzie w jezdniach asfaltowych i ich poboczu oraz w drogach gruntowych.

Zgodnie z decyzjg nr ZDP 5443W/22/1340/2022 z dnia 29.07.2022 r., Zarzadu Drog
Powiatowych w Lesznie, konstrukcje oraz nawierzchnie jezdni drogi powiatowej nalezy
odbudowac¢ na catej dtugosci i szerokosci wykopu (dotyczy lokalizacji projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w jezdni) zgodnie z jednym z wariantéw dla drogi o
ruchu kategorii KR2, w oparciu o rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2016 r poz. 124) dla kategorii drogi Z.

Zgodnie z uzgodnieniem nr R0OS.7230.6.37.2022 nawierzchnie drég gminnych, w
miejscu prowadzenia wykopdw, nalezy odbudowaé¢ na catej dtugosci i szerokosci
prowadzonych robét, kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie frakcja 0/31,5 mm
grubosci 15 cm.

Schemat odtworzenia nawierzchni drogi powiatowej przedstawiono w czesci
rysunkowe;j.

13 UWAGI KONCOWE

Studnie oraz przepompownie sciekdw wyposazy¢ w niezbedne elementy zapewniajgce
bezpieczenstwo i higiene pracy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku ws. ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (J.t.: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650).

Wszystkie roboty wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i wykonawstwa
robét budowlano - montazowych (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401).

Po utozeniu przewodow, a przed ich zasypaniem wykonac inwentaryzacje geodezyjng
sieci.

Po zakohczonych pracach nalezy przeprowadzi¢ inspekcje kanatu za pomoca
telekamery i na tej podstawie sporzadzi¢ raport.

Opracowanie:

mgr inz. Tomasz Rzeznik
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