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bez zmian

warstwa kruszywa tamanego frakcja 0/31,5 mm

kostka granitowa lub betonowa stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8

gr. 5 cm podsypka cementowo — piaskowa po zageszczeniu
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/16 — stabilizowanego mechanicznie — grubos¢ warstwy PODLOZE PO ZAGESZCZENIU G1

warstwa wiqzqca, grubos¢ warstwy 5 cm po zageszezeniu 15 cm

wiqzanie miedzywarstwowe— emulsja asfaltowa podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
w ilosci 0,8kg/1m? klasy C3/4 o grubosci 15 cm po zageszczeniu
PODLOZE PO ZAGESZCZENIU G1

podbudowa pomochicza z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

kruszywo stabilizowane cementem Rm-2,5 MPa
grubos¢ warstwy 15 cm

zasypka wykopu

[*] PRZY ZBLIZENIU DO KRAWEDZI JEZDNI < 0,5M

ZAMAWIAJACY  INWESTOR

2 (KOLEKTORSERWIS Gmina Lipno
M& ul. Powstancéw Wielkopolskich 9 ' Guin i
ul.AKmicica 69, 64-100 Leszno 64—111 Lipno

tel. 65 526 77 00, mail: pracownia@kolektor—serwis.pl OBIEKT 1 TRESC RYSUNKU

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

WRAZ Z PRZYLACZAMI SCHEMAT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI
W MIEJSCOWOSCI GRONOWKO
ZESPOL_PROJEKTOWY PODPIS SKALA NUMER _RYSUNKU

mgr inz. TOMASZ RZEZNIK
uprawnienia projektanta

PROJEKTANT | nr WKP /0273 /P00S /14 - O 9 O O
specjalnosé .

instalacyjno—inzynieryjna

mgr inz. KLEMENS JANIAK
uprawnienia nr 43/w/94/Lo
specjalnosé

DATA OPRACOWANIA BRANZA STADIUM NR OBIEKTU
SPRAWDZAJACY

instalacyjno—inzynieryjna
yhomnamiens 06.2022 IS PT XXVI



AutoCAD SHX Text
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8   z betonu asfaltowego 0/12,8  gr. 5 cm  podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/16 - warstwa wiążąca, grubość warstwy 5 cm wiązanie międzywarstwowe- emulsja asfaltowa  w ilości 0,8kg/1m² podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5  0/31,5  31,5  stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm kruszywo stabilizowane cementem Rm-2,5 MPa -2,5 MPa 2,5 MPa grubość warstwy 15 cm zasypka wykopu

AutoCAD SHX Text
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PASA DROGOWEGO

AutoCAD SHX Text
DROGI POWIATOWEJ NR 4777P W GRONÓWKU

AutoCAD SHX Text
DLA RUCHU KR2, KLASA DROGI Z

AutoCAD SHX Text
gruntowe pobocze drogi

AutoCAD SHX Text
warstwy konstrukcyjne bez zmian

AutoCAD SHX Text
istniejąca warstwa ścieralna  bez zmian

AutoCAD SHX Text
istniejąca nawierzchnia  bez zmian

AutoCAD SHX Text
istniejąca  nawierzchnia  bez zmian

AutoCAD SHX Text
istniejąca nawierzchnia  bez zmian

AutoCAD SHX Text
istniejąca nawierzchnia  bez zmian

AutoCAD SHX Text
projektowana kanalizacja

AutoCAD SHX Text
projektowana kanalizacja

AutoCAD SHX Text
kostka granitowa lub betonowa podsypka cementowo - piaskowa  podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5  stabilizowanego mechanicznie - grubość warstwy  po zagęszczeniu 15 cm 15 cm  cm podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem  klasy C3/4 o grubości 15 cm po zagęszczeniu PODŁOŻE PO ZAGĘSZCZENIU G1

AutoCAD SHX Text
warstwa kruszywa łamanego frakcja 0/31,5 mm kruszywa łamanego frakcja 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm   15 cm  5 cm  cm  po zagęszczeniu PODŁOŻE PO ZAGĘSZCZENIU G1

AutoCAD SHX Text
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI  WJAZDÓW Z KOSTKI GRANITOWEJ LUB BETONOWEJ

AutoCAD SHX Text
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI  DRÓG GRUNTOWYCH

AutoCAD SHX Text
[*] PRZY ZBLIŻENIU DO KRAWĘDZI JEZDNI   0,5M  0,5M 

AutoCAD SHX Text
NUMER  RYSUNKU 

AutoCAD SHX Text
09.00

AutoCAD SHX Text
PT

AutoCAD SHX Text
IS

AutoCAD SHX Text
STADIUM

AutoCAD SHX Text
BRANŻA

AutoCAD SHX Text
NR OBIEKTU

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
Gmina Lipno

AutoCAD SHX Text
DATA OPRACOWANIA

AutoCAD SHX Text
ZESPÓŁ PROJEKTOWY

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ  WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI  W MIEJSCOWOŚCI GRONÓWKO

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
SPRAWDZAJĄCY

AutoCAD SHX Text
SCHEMAT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

AutoCAD SHX Text
06.2022

AutoCAD SHX Text
64-111 Lipno

AutoCAD SHX Text
mgr inż. TOMASZ RZEŹNIK uprawnienia projektanta  nr WKP/0273/POOS/14  specjalność instalacyjno-inżynieryjna

AutoCAD SHX Text
mgr inż. KLEMENS JANIAK uprawnienia nr 43/w/94/Lo specjalność instalacyjno-inżynieryjna

AutoCAD SHX Text
XXVI

AutoCAD SHX Text
ZAMAWIAJĄCY  INWESTOR

AutoCAD SHX Text
OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU

AutoCAD SHX Text
ul. Powstańców Wielkopolskich 9

AutoCAD SHX Text
ul.A.Kmicica 69, 64-100 Leszno  tel. 65 526 77 00, mail: pracownia@kolektor-serwis.pl


	Arkusze i widoki
	09.00


