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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI W MIEJSCOWOSCI GRONOWKO GMINA LIPNO
Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa Upr%sezczo Robocizna| Materialy | Sprzet KzMat Razem Udziat %
1 | SIEC KANALIZACJI
SANITARNEJ
1.1 | Roboty rozbiérkowe
istniejgcych nawierzchni
1.1.1 | Roboty rozbiérkowe
nawierzchni asfaltowej
1.1.2 | Rozbiérka nawierzchni z
kostki betonowej i
granitowe;j
1.2 | Roboty ziemne i
odwodnieniowe -
kanalizacja grawitacyjna i
ttoczna
1.2.1 | Roboty ziemne
1.2.2 | Odwodnienie wykopdw
1.3 | Roboty montazowe -
kanalizacja grawitacyjna i
ttoczna
1.3.1 | Montaz kanatu
grawitacyjnego
1.3.2 | Montaz rurociggu
ttocznego
1.3.3 | Montaz studni na
kanalizacji grawitacyjnej i
ttocznej
1.4 | Przepompownia $ciekow
1.4.1 | Roboty ziemne
1.4.2 | Odwodnienie wykopow
1.4.3 | Roboty montazowe
1.4.4 | Zagospodarowanie
terenu przepompowni
1.5 | Roboty odtworzeniowe
nawierzchni
1.5.1 | Odtworzenie nawierzchni
bitumicznej
1.5.2 | Odtworzenie nawierzchni
wjazdow
1.5.3 | Odtworzenie nawierzchni
drég gruntowych
Wartos¢ kosztorysowa
robot bez podatku VAT
Slownie:
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI W MIEJSCOWOSCI GRONOWKO GMINA LIPNO

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. | Razem
OBMIAR: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI W MIEJSCOWOSCI GRONOWKO
GMINA LIPNO
1] 45230000-8 | SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1 45233200-1 | Roboty rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni
111 Roboty rozbiérkowe nawierzchni asfaltowej
1 Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas m
d.1.1. mineralnoasfaltowych, na gtebokos¢: do 5 cm
1
595,5 m 595,500
RAZEM 595,500
2 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z | m2
d.1.1. wywozem materiatu z rozbidrki na odlegtos¢ do 1 km -
1 grubos¢ frezowania : 5 cm
419,5 m2 419,500
RAZEM 419,500
3 Rozebranie podbudowy grubosci 20 cm z kamienia m2
d.1.1. polnego, wykonane mechanicznie
1
419,5 m2 419,50
RAZEM 419,50
4 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymina | m3
d.1.1. odlegtos¢ do 1 km, z zatadowaniem i wyladowaniem - z
1 rozbieranych konstrukcji drogowych
104,90 m3 104,900
RAZEM 104,900
5 Dodatek do wywozu gruzu samochodami m3
d.1.1. samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej
1 pierwszego,bez wzgledu na rodzaj konstrukgiji,
/KROTNOSC 9/
104,90 m3 104,90
RAZEM 104,90
6 Opfata za przyjecie gruzu na sktadowisko - wg stawki t
d.1.1. sktadowiska
1
272,74 t 272,74
RAZEM 272,74
1.1.2 Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej i granitowej
7 Rozebranie reczne nawierzchni z kostki betonowej i m2
d.1.1. granitowej
2
10,4 m2 10,400
RAZEM 10,400
8 Rozebranie podbudowy o grubosci do 20cm, wykonane m2
d.1.1. recznie
2
10,4 m2 10,400
RAZEM 10,400
9 Rozebranie kraweznikdéw betonowych, na podsypce m
d.1.1. cementowo-piaskowej
2
6 m 6,00
RAZEM 6,00
10 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymina | m3
d.1.1. odlegtos¢ do 1 km, z zatadowaniem i wyladowaniem - z
2 rozbieranych nawierzchni
2,5 m3 2,500
RAZEM 2,500
11 Dodatek do wywozu gruzu samochodami m3
d.1.1. samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej
2 pierwszego,bez wzgledu na rodzaj konstrukgiji,
/KROTNOSC 9/
2,5 m3 2,50
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,50
12 Optata za przyjecie gruzu na sktadowisko - wg stawki t
d.1.1. sktadowiska
2
6,5 t 6,50
RAZEM 6,50
1.2| 45100000-8 | Roboty ziemne i odwodnieniowe - kanalizacja grawitacyjna i ttoczna
1.2.1| 45111000-8 | Roboty ziemne
13 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg | m2
d.1.2. spycharki z przemieszczaniem na odlegto$¢ do 40 m -
1 grubosc¢ warstwy do 15 cm
13,167 m2 13,167
RAZEM 13,167
14 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg | m2
d.1.2. spycharki z przemieszczaniem na odlegtos¢ do 40 m -
1 dodatek za kazde dalsze 5 cm gr. ponad 15 cm /krotnos¢
3/
13,167 m2 13,167
RAZEM 13,167
15 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z | m3
d.1.2. transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
1 odlegtos¢ do 1 km, przy pojemnosci tyzki koparki: 0,60 m3
/grunt kat. llI-IV i samochod 5-10 t/
2266,95 m3 2 266,950
RAZEM 2 266,950
16 Nakfady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1 km m3
d.1.2. odlegtosci transportu ponad 1 km, przy przewozie po
1 drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-1V, .
samochodami samowytadowczymi: 5-10 t/KROTNOSC 9/
2118,46 m3 2 118,460
RAZEM 2 118,460
17 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3,0 m, wykonywane na m3
d.1.2. odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki: 0,60
1 m3 /grunt kat. llI-1V/
83,89 m3 83,890
RAZEM 83,890
18 Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych w m3
d.1.2. gruncie kat. | - IV, za pomocg dwustronnej obudowy
1 metalowej skrzyniowej (boks)
2350,84 m3 2 350,840
RAZEM 2 350,840
19 Optata za przyjecie ziemi na sktadowisko - wg stawki m3
d.1.2. sktadowiska
1
2118,46 m3 2 118,460
RAZEM 2 118,460
20 Wykonanie podsypki pod przewody - grubo$é podtoza do | m3
d.1.2. 15 cm, zgodnie z DP - z piasku dowiezionego
1 (zakupionego)
136,22 m3 136,220
RAZEM 136,220
21 Wykonanie obsypki kanatu - grubos¢ podtoza 30 cm ponad| m3
d.1.2. gore rury - z piasku dowiezionego (zakupionego)
1
466,49 m3 466,490
RAZEM 466,490
22 Podtoza pod studnie betonowe, wykonywane metodg m3
d.1.2. stabilizacji cementem - grubos¢ podtoza: 15 cm
1
2,85 m3 2,85
RAZEM 2,85
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23 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z | m3
d.1.2. transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
1 odlegtos¢ do 1 km, przy pojemnosci tyzki koparki: 0,60 m3
/grunt kat. lll-1V i samochdd 5-10 t/ przew6z urobku z
tymczasowego skladowiska
151,61 m3 151,610
RAZEM 151,610
24 Zasypywanie spycharkami wykopow fundamentowych m3
d.1.2. podtuznych, punktowych, rowéw i wykopéw obiektowych
1 warstwami grubosci 30 cm, przy uzyciu spycharek wraz z
zageszczeniem mechanicznym - gruntem rodzimym z
odkfadu i tymczasowego sktadowiska
235,5 m3 235,500
RAZEM 235,500
25 Zasypanie wykopow fundament.podiuznych,punktowych, | m3
d.1.2. rowow, wykopow obiektowych, w gruncie kat.I-1l, z
1 zageszczeniem mechanicznym -grub.zageszczanej
warstwy max. 30cm. Zasypka piaskiem dowozonym.
1515,75 m3 1 515,750
RAZEM 1 515,750
26 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, po m3
d.1.2. terenie ptaskim
1
3,95 m3 3,950
RAZEM 3,950
27 Montaz i demontaz ktadki inwentaryzowanej nad kpl
d.1.2. wykopem - dla ruchu pieszego
1
5 kpl 5
RAZEM 5
28 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl
d.1.2. telekomunikacyjnych typu lekkiego, o rozpigtosci
1 elementu: 4,0 m za pomocg rury PE dwudzielnej 100mm
35 kpl 35,00
RAZEM 35,00
29 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggoéw i kanatow kpl
d.1.2.
1
27 kpl 27,00
RAZEM 27,00
30 Demontaz konstr.podwieszen rurociggow i kanatow kpl
d.1.2.
1
80 kpl 80,00
RAZEM 80,00
1.2.2| 45111240-2 | Odwodnienie wykopow
31 Studzienki drenazowe zbierajgce w dnie wykopu o szt
d.1.2. Srednicy nominalnej 400mm, o gtebokosci 1,0m, z rur z
2 tworzyw sztucznych kielichowych /wraz z praca pomp i
tymczasowym rurociggiem do odwodnienia wykopow
(monntaz i demontaz) - waz parciany strazacki Dn80mm z
odprowadzeniem wody do odbiornika
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
1.3| 45230000-8 | Roboty montazowe - kanalizacja grawitacyjna i ttoczna
1.3.1| 45231000-5 | Montaz kanatu grawitacyjnego
32 Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW faczonych na wcisk m
d.1.3. Irury tgcznie z uszczelka/, o Srednicy zewnetrznej: 200
1 mm, SN8, rury petnoscienne, lite,
510,7 m 510,70
RAZEM 510,70
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33 Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW faczonych na wcisk m
d.1.3. [rury fgcznie z uszczelkg/, o Srednicy zewnetrznej: 160
1 mm, SN8 , rury petnoscienne, lite
61,6 m 61,60
RAZEM 61,60
34 Utozenie ksztaltek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, | szt
d.1.3. taczonych na wcisk /ksztattki tgcznie z uszczelka/, o
1 Srednicy zewnetrznej: 200 mm, montaz zaslepki
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
35 Utozenie ksztaltek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, | szt
d.1.3. taczonych na wcisk /ksztattki tgcznie z uszczelka/, o
1 srednicy zewnetrznej: 200 mm, montaz nasuwki
dwukielichowej
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
36 Utozenie ksztaltek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, | szt
d.1.3. taczonych na wcisk /ksztattki tgcznie z uszczelka/, o
1 Srednicy zewnetrznej: 200 mm, montaz trojnikow
redukcyjnych Dn200mm/160mm, 90 stopni - podtgczenie
przytaczy
9 szt 9,00
RAZEM 9,00
37 Utozenie ksztaltek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, | szt
d.1.3. taczonych na wcisk /ksztattki tgcznie z uszczelka/, o
1 Srednicy zewnetrznej: 200 mm, montaz tréjnikow
redukcyjnych Dn200mm/160mm, 45 stopni - podigczenie
przytaczy
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
38 Utozenie ksztaltek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, | kpl
d.1.3. taczonych na wcisk /ksztattki tgcznie z uszczelka/, o
1 Srednicy zewnetrznej: 200 mm, montaz kaskady
zewnetrznej, trojnik rownoprzelotowy Dn200mm/200mm,
45st, prostka - rura kanalizacyjna Dn200mm, kolano
Dn200mm 45 stopni 3 szt, komplet zgodnie z DP
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
39 Kaskada - zasypka z gruntu stabilizowanego m3
d.1.3. mechanicznie
1
0,8 m3 0,800
RAZEM 0,800
40 Utozenie ksztaltek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, | szt
d.1.3. taczonych na wcisk /ksztattki tgcznie z uszczelka/, o
1 Srednicy zewnetrznej: 160 mm, montaz zaslepki
24 szt 24,000
RAZEM 24,000
41 Utozenie ksztaltek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, | szt
d.1.3. taczonych na wcisk /ksztattki tgcznie z uszczelka/, o
1 srednicy zewnetrznej: 160 mm, montaz tuku 30, 45 stopni
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
42 Badanie kanatu za pomocag kamery z obrotowg gtowicg na | m
d.1.3. wozku wraz z przygotowaniem dokumentacji
1
503,5 m 503,50
RAZEM 503,50
1.3.2| 45231000-5 | Montaz rurociggu tlocznego
43 Horyzontalne przewierty sterowane, kierunkowe - rury m
d.1.3. PE100 RC SDR 17 Dn 160mm
2
84 m 84,00
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RAZEM 84,00
44 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy [ m
d.1.3. Srednicy zewnetrznej rur: 160 mm, SDR17 PN10
2
247.8 m 247,800
RAZEM 247,800
45 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy [ m
d.1.3. Srednicy zewnetrznej rur: 110 mm, SDR17 PN10
2
5 m 5,000
RAZEM 5,000
46 Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, metoda | ztgc
d.1.3. zgrzewania czotowego, przy srednicy zewnetrznej rur: 110 | ze
2 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotworczym/
1 ztgc 1,000
ze
RAZEM 1,000
47 Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, | ztgc
d.1.3. metoda zgrzewania czotowego, przy srednicy zewnetrznej | ze
2 rur: 160 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pragdotwdrczym/
28 ztgc 28,000
ze
RAZEM 28,000
48 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy szt
d.1.3. zewnetrznej: ponad 140 do 225 mm, tuki segmentowe z
2 rur PE SDR17 Dn160mm, o kacie zatamania 90 stopni
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
49 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy szt
d.1.3. zewnetrznej: ponad 140 do 225 mm, tuki segmentowe z
2 rur PE SDR17 Dn160mm, o kacie zatamania 45 stopni
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
50 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy szt
d.1.3. zewnetrznej: ponad 140 do 225 mm, tréjnik redukcyjny z
2 rur PE SDR17 Dn160mm/110mm, o kacie zatamania 45
stopni
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
51 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy szt
d.1.3. zewnetrznej: ponad 140 do 225 mm,zaslepka z rur PE
2 SDR17 Dn160mm,
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
52 Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, |ztac
d.1.3. za pomoca ksztattek elektrooporowych, przy srednicy ze
2 zewnetrznej rur: 110 mm /zasilanie
zgrzew.agreg.pragdotwérczym/ - montaz mufy
elektroporowej
2 ztgc 2,000
ze
RAZEM 2,000
53 Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE , za ztac
d.1.3. pomoca ksztattek elektrooporowych, przy srednicy ze
2 zewnetrznej rur: 160 mm /zasilanie
zgrzew.agreg.pragdotwérczym/ - montaz mufy
elektrooporowej
9 ztgc 9,00
ze
RAZEM 9,00
54 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o pofgczeniach | szt
d.1.3. zgrzewano-kotnierzowych /tuleji kotnierzowych na luzny
2 kotnierz stalowy/, o srednicy zewnetrznej: 160mm

-7-
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2 szt 2,000
RAZEM 2,000
55 Uktadanie ksztattek zeliwnych cisnieniowych, szt
d.1.3. kotnierzowych, przy srednicy nominalnej: 150 mm, montaz
2 zasuwy zeliwnej kotnierzowej, miekkouszczelnionej,
Dn150mm, PN10, z obudowg i skrzynka uliczng
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
56 Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy m
d.1.3. rurociggu utozonego w ziemi
2
252,8 m 252,800
RAZEM 252,800
57 Oznakowanie lokalizacji zasuw i hydrantow na stupku kpl
d.1.3. stalowym 1 1/4" 1 szt + tabliczka
2
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
58 Proba szczelnosci sieci z rur PE (dtugos$é¢ probnego préb
d.1.3. odcinka rurociggu - 200 m), o $rednicy nominalnej: do 150 | a
2 mm
1 prob 1,000
a
RAZEM 1,000
59 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE (diugos$é |prob
d.1.3. probnego odcinka rurociggu - 200 m), o Srednicy a
2 nominalnej: do 200 mm
2 prob 2,000
a
RAZEM 2,000
1.3.3/ 45231100-6 | Montaz studni na kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej
60 Montaz kompletnej studni betonowej S1 z osadnikiem o stud
d.1.3. $rednicy Dn 1200 mm z kregéw (beton min C35/35) nia
3 taczonych na uszczelke gumowa, z ptaskim dnem i
osadzonymi przejsciami szczelnymi z zamontowanym
wewnatrz komory deflektorem ze stani k.o, wysokos¢
studni do 5,5m - wilaz zeliwny okragly 600 mm z
wypetnieniem betonowym kl. D400, z zabezpieczeniem
przed przesnieciem, z zasuwami odcinajgcymi zeliwnymi
kotnierzowymi na doptywach wraz z potgczeniem
kotnierzowym do rur PCW Dn200mm z zabezpieczeniem
przed wysunieciem, studnia wyposazona w biofiltr - z
podtgczeniem przewodow
1 stud 1,00
nia
RAZEM 1,00
61 Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z stud
d.1.3. kregow (beton min C35/45) taczonych na uszczelke nia
3 gumowa, z prefabrykowana kinetg stanowigca
monolityczng konstrukcje z dennicg i osadzonymi
przejsciami szczelnymi , wysokos¢ studni do 4,0m - wiaz
zeliwny okragly 600 mm z wypetnieniem betonowym K.
D400, z zabezpieczeniem przed przesnigciem - z
podigczeniem przewodow
1 stud 1,00
nia
RAZEM 1,00
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62 Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z stud
d.1.3. kregéw (beton min C35/45) taczonych na uszczelke nia
3 gumowa, z prefabrykowang kinetg stanowigca
monolityczng konstrukcje z dennicg i osadzonymi
przejsciami szczelnymi , wysokos¢ studni do 3,5m - wiaz
zeliwny okragty 600 mm z wypetnieniem betonowym KI.
D400, z zabezpieczeniem przed przesnigciem - z
podtgczeniem przewodow
1 stud 1,00
nia
RAZEM 1,00
63 Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z stud
d.1.3. kregow (beton min C35/45) taczonych na uszczelke nia
3 gumowa, z prefabrykowana kinetg stanowigca
monolityczng konstrukcje z dennicg i osadzonymi
przejsciami szczelnymi , wysokos¢ studni do 3,0m - wiaz
zeliwny okragly 600 mm z wypetnieniem betonowym K.
D400, z zabezpieczeniem przed przesnigciem - z
podtgczeniem przewodow
3 stud 3,00
nia
RAZEM 3,00
64 Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z stud
d.1.3. kregow (beton min C35/45) tagczonych na uszczelke nia
3 gumowa, z prefabrykowana kinetg stanowigca
monolityczng konstrukcje z dennicg i osadzonymi
przejsciami szczelnymi , wysokos¢ studni do 2,5m - wiaz
zeliwny okragly 600 mm z wypetnieniem betonowym K.
D400, z zabezpieczeniem przed przesnigciem - z
podtgczeniem przewodow
4 stud 4,00
nia
RAZEM 4,00
65 Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z stud
d.1.3. kregéw (beton min C35/45) taczonych na uszczelke nia
3 gumowa, z prefabrykowang kinetg stanowigca
monolityczng konstrukcje z dennicg i osadzonymi
przejsciami szczelnymi , wysokos¢ studni do 2,0m - wiaz
zeliwny okragty 600 mm z wypetnieniem betonowym KI.
D400, z zabezpieczeniem przed przesnigciem - z
podtgczeniem przewodow
4 stud 4,00
nia
RAZEM 4,00
66 Montaz kompletnej studni rozpreznej do wytracania energii | stud
d.1.3. Dn1000mm z tworzyw sztucznych - studnie z wtazem nia
3 zeliwnym (z wypetnieniem betonowym) klasy D400, o
wysokosci do 1,50m, z podtgczeniem przewodow, studnia
wyposazona w biofiltr, komplet, zgodnie z DP
1 stud 1,00
nia
RAZEM 1,00
1.4| 45232423-3 | Przepompownia Sciekéw
1.4.1) 45111000-8 | Roboty ziemne
67 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z | m3
d.14. transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
1 odlegtos¢ do 1 km, przy pojemnosci tyzki koparki: 0,60 m3
/grunt kat. llI-IV i samochod 5-10 t/
52,38 m3 52,380
RAZEM 52,380
68 Nakfady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1 km m3
d.1.4. odlegtosci transportu ponad 1 km, przy przewozie po
1 drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-1V,
samochodami samowytadowczymi: 5-10 t KROTNOSC 4/
52,38 m3 52,380
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 52,380
69 Umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych w m3
d.14. gruncie kat. | - IV, za pomocg czterostronnej obudowy
1 zamknietej dla gtebokich wykopow
52,38 m3 52,38
RAZEM 52,38
70 Opfata za przyjecie ziemi na skladowisko - wg stawki m3
d.1.4. sktadowiska
1
52,38 m3 52,38
RAZEM 52,38
71 Wykonanie podsypki pod obiekty - grubo$¢ podtoza do 20 | m3
d.1.4. cm - z piasku dowiezionego (zakupionego)
1
3,93 m3 3,93
RAZEM 3,93
72 Podtoza pod posadowienie przepompowni, warstwa m3
d.1.4. chudego betonu - grubos¢: 20 cm
1
1,41 m3 1,41
RAZEM 1,41
73 Mieszanka betonu zwyktego B 25 przy uzyciu cementu m3
d.14. portlandzkiego zwyktego - docigzenie zbiornika pompowni
1
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
74 Zasypanie wykopéw fundament.podtuznych,punktowych, | m3
d.1.4. rowow, wykopow obiektowych, w gruncie kat.I-1l, z
1 zageszczeniem mechanicznym -grub.zageszczanej
warstwy max. 30cm. Zasypka piaskiem dowozonym.
35,65 m3 35,650
RAZEM 35,650
1.4.2| 45111240-2 | Odwodnienie wykopow
75 Igtofiltry o srednicy do 63 mm, wptukiwane jednostronnie szt
d.1.4. bezposrednio w grunt, w obsypce, do gtebokosci: 8,0 m, w
2 rozstawie co 1,0m - wraz z pracg agregatu pompowego i
igtofiltrow oraz odprowadzeniem pompowanej wody do
odbiornikow
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
76 Studzienki drenazowe zbierajgce w dnie wykopu o szt
d.1.4. Srednicy nominalnej 400mm, o gtebokosci 1,0m, z rur z
2 tworzyw sztucznych kielichowych /wraz z praca pomp i
tymczasowym rurociggiem do odwodnienia wykopow
(monntaz i demontaz) - waz parciany strazacki Dn80mm z
odprowadzeniem wody do odbiornika
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.4.3/ 45231000-5 | Roboty montazowe
77 Montaz zbiornika przepompowni $ciekow, zbiornik z stud
d.1.4. polimerobetonu o srednicy Dn1500mm, wysokos¢ do 6,0 | nia
3 m, z wyposazeniem techlologicznym, montazem i
rozruchem, zgodnie z dokumentacjg projektowg, komplet
1 stud 1,000
nia
RAZEM 1,000
78 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o m3
d.1.4. objetosci do 1,5 m3 betonowych - fundament pod szafke
3 sterowniczg oraz stope od zurawia, z betonu C35/45
0,204 m3 0,204
RAZEM 0,204

-10 -

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 10896 Uzytkownik: PS




BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI W MIEJSCOWOSCI GRONOWKO GMINA LIPNO

Obmiar
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79 Montaz zurawia na podstawie typu H, 240x300mm, zuraw 1
d.1.4. np typu ZKM - ocynkowanie ogniowe, kpl. zgodnie z DP zura
3 w
1 1 1,000
zura
w
RAZEM 1,000
1.4.4| 45111291-4 | Zagospodarowanie terenu przepompowni
80 Sadzenie krzewow zimozielonych na terenie plaskim, w szt
d.1.4. gruncie kat.lll, z zaprawianiem ziemig dotéw o $rednicy i
4 gtebokosci : 0,5 m
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
81 Ogrodzenia terenu pompowni o dtugosci L = 21,7m kpl
d.14. (dlugosc¢ bez bramy), z elementow prefabrykowanych
4 stalowych segmentow ogrodzeniowych w ramach,
wysokos¢ 1,80m, wraz z montazem bramy rozwieranej o
szerokosci 4,0m, stupki w rozstawie co 2 - 3m
obetonowane w gruncie
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
82 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2
d.1.4. konstrukcyjne nawierzchni, wykonane recznie w gruncie
4 kat.II-IV
33,5 m2 33,500
RAZEM 33,500
83 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem klasy m2
d.1.4. C3/4 w betoniarce o grubosci podbudowy po
4 zageszczeniu: 15 cm
33,5 m2 33,500
RAZEM 33,500
84 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 m2
d.1.4. cm - szarej, na podsypce cement-piaskowej
4
33,5 m2 33,500
RAZEM 33,500
85 Krawezniki betonowe wystajgce wraz z wykonaniem fawy | m
d.14. betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej, o
4 wymiarach 15x30 cm
25,4 m 25,40
RAZEM 25,40
86 Obrzeza trawnikowej, na podsypce cementowo-piaskowej, | m
d.1.4.
4
7.1 m 7,10
RAZEM 7,10
1.5| 45233200-1 | Roboty odtworzeniowe nawierzchni
1.5.1 QOdtworzenie nawierzchni bitumicznej
87 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.1.5. warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-1V
1
419,5 m2 419,50
RAZEM 419,50
88 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem klasy m2
d.1.5. C3/4 w betoniarce o grubosci podbudowy po
1 zageszczeniu: 15 cm
419,5 m2 419,500
RAZEM 419,500
89 Podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, stabilizowane m2
d.1.5. mechanicznie - warstwa dolna o grubosci po
1 zageszczeniu: 15 cm
419,5 m2 419,500

-11 -

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 10896 Uzytkownik: PS




BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI W MIEJSCOWOSCI GRONOWKO GMINA LIPNO

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 419,500
90 Podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowane m2
d.1.5. mechanicznie - warstwa dolna o grubosci po
1 zageszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za kazdy dalszy 1
cm /KROTNOSC 15/
419,5 m2 419,500
RAZEM 419,500
1.5.2 QOdtworzenie nawierzchni wjazdow
91 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2
d.1.5. konstrukcyjne nawierzchni, wykonane recznie w gruncie
2 kat.II-IV
10,4 m2 10,400
RAZEM 10,400
92 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem klasy m2
d.1.5. C3/4 w betoniarce o grubosci podbudowy po
2 zageszczeniu: 15 cm
10,4 m2 10,400
RAZEM 10,400
93 Podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowane m2
d.1.5. mechanicznie - warstwa o grubosci po zageszczeniu: 8 cm
2
10,4 m2 10,400
RAZEM 10,400
94 Podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowane m2
d.1.5. mechanicznie - warstwa gérna o grubosci po
2 zageszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
/KROTNOSC 7/
10,4 m2 10,400
RAZEM 10,400
95 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 m2
d.1.5. cm, na podsypce cement-piaskowej, ptytek betonowych na
2 podsypce cementowo - piaskowej, odzysk 50%
6,1 m2 6,100
RAZEM 6,100
96 Nawierzchnie z kostki kamiennej, na podsypce m2
d.1.5. cementowo-piaskowej, przy wysokosci kostki: 10 - 12 cm,
2 odzysk 50%
4,3 m2 4,300
RAZEM 4,300
97 Krawezniki betonowe wystajgce wraz z wykonaniem fawy | m
d.1.5. betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej, o
2 wymiarach 15x30 cm - materiat z rozbiorki 50%
6 m 6,00
RAZEM 6,00
153 Odtworzenie nawierzchni drég gruntowych
98 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.1.5. warstwy konstrukcyjne nawierzchni (w pasie szerokosci
3 4,0m) - kategoria gruntu: I-IV
809,8 m2 809,80
RAZEM 809,80
99 Nawierzchnie z tlucznia do nawierzchni drogowych 0/31,5, | m2
d.1.5. przy grubosci warstwy po uwatowaniu do 15cm, zgdnie z
3
809,8 m2 809,800
RAZEM 809,800

-12-

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 10896 Uzytkownik: PS




