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SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA OTOCZENIA POMPOWNI PI

.
.
—

\ /( ~._ granica dziatki

granica terenu kominki wentylacyjne

przepompowni T\
sciekdw \
\ zuraw stupowy
\‘ -
\/"/

Uwaga:

Stosowa¢ stal min. 1.4401
Pomiar poziomu zwierciadfa w oparciu o sonde hydrostatycznq + 2
ptywaki da sygnalizacji standw alarmowych

e Uktad sterowania wg projektu AKPiA

e Przejscia przewoddw przez zbiornik przepompowni wykona¢ jako
szczelne

e Piony tloczne i inne elementy wyposazenia zabezpieczy¢ niezbednymi

podporami i mocowaniami
e Zasuwy na rurociqgach wyposazy¢ w przedfuzenie trzpienia
(przequbowe) ze stali nierdzewnej, obstuga poprzez wtaz
e Szafke sterujgcq usytuowa¢ zgodne z rysunkiem
zagospodarowania terenu przepompowni $ciekdw

e Ze wzgledu na wysoki poziom wdd gruntowych zbiornik pompowni

nalezy dociqzy¢ wg rysunku nr 05.02.
e /biornik przepompowni posadowi¢ na fawie fundamentowej
z chudego betonu o grubosci 0,20m

e Pod tawe fundamentowg wykonaé podsypke z piasku o grubosci min.

0,15m

32 |Porecz

stal nierdzewna

31 |Fundament pod zurawik, wym. 0,5x0,5x0,3 m

beton

30 |Zuraw stupowy, udzwig min 250 kg, wysieg Rmax 1,5 m

stal ocynkowana

29 |Wentylacja wywiewna z biofiltrem Dn100, 1 szt.

stal nierdzewna

28 |Deflektor 300mmx300mm

stal nierdzewna

27 |Redukcja Dn110mm/90mm PE100
26 |Potqczenie kotnierzowe PE—STAL, Dn90/80mm PE100
25 |Kotnierz Dn80mm stal nierdzewna
24 |Odptyw, rurociqg ttoczny Dn110mm PE100
23 |Tuleja przejsciowa dla rur PE Dn110mm — 1 szt. stal k.o.
22 |Tuleja przejsciowa dla rur PVC Dn200mm — 1 szt. stal k.o.

Przequb Cardana do obstugi zasuw z poziomu terenu
21 . ) S .
w Swietle wlazu; kqt ugigcia ok. 6

stal nierdzewna

20 [Modut dna typu TOP zapewniajqcy usuwanie osaddéw

19 |Tuleja przejsciowa dla kabli

18 |Wentylacja nawiewna Dn100mm, 1 szt.

stal nierdzewna

17 |Wtaz wejsciowy kopertowy, dwudzielny, wym min. 0,9x0,9m

stal nierdzewna

101.55

16 |Ptyta stropowa Dn1500mm

zelbet

15 Wspornik prowadnic, 2 szt.

stal k.o.

14 |Prowadnice pomp 2" 4 szt.

stal nierdzewna

13 |Lancuch pompy 2 szt.

stal nierdzewna

12 |Drabinka ztazowa L = 4,80m

stal nierdzewna

11 |Pomost obstugowy (sktadany) na belkach wsporczych

stal nierdzewna

10 |Kanal doptywowy Dn200mm

PVC

Zawdr hydrantowy Dn50mm ZH-52

alum.

Trojnik orfowy Dn80mm

stal nierdzewna

Kolano Dn80mm, 90° 2 szt.

stal nierdzewna

zeliwo sferoidalne

Zawdr zwrotny kulowy Dn80mm, 2 szt.

zeliwo sferoidalne

Pion ttoczny Dn80mm, 2 szt.

stal nierdzewna

9
8
7
6 |[Zasuwa klinowa do sciekdw Dn80mm, 2szt.
5
4
3

Przytqcze wylotowe — kolano Dn80mm fabrycznie zeliwo
osadzone w module dennym, 2 szt.
2 |Pompa zatapialna, 2,0kW, 2 szt zeliwo

1 |Zbiornik przepompowni Dn1500mm

polimerobeton

L.p. element

materiat

obiekt

UWAGI:

1. Standardowa wysokos¢ komory wynosi 3 m (monolit). Dla uzyskania

wigkszej wysokosci komory rury sq tqczone przy uzyciu

kleju epoksydowego

2. Schemat przepompowni sciekdw rozpatrywaé fqcznie z rysunkiem 05.02.
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