Zatgcznik nr 2

PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

1.  WYMAGANIA OGOLNE.

Technologie pompowania sciekow dobierac hiorgc pod uwage przewidywany charakter
sciekdw, ich ilo$¢, odlegtosci pompowni od odbiornika, potfozenie odbiornika (rdznica
poziomow zwierciadet $ciekow pompowanych i odbiornika) oraz uksztattowanie terenu.
Powyzszy dobor kazdorazowo powinien brac pod uwage aspekty ekonomiczne, inwestycyjne
i eksploatacyjne, niezawodnos¢ transportowania sciekow oraz wplyw technologii
pompowania na jakosc sciekow. Wybaor technologii zaakceptowany musi by¢ przez MPWiIK.

2. ZBIORNIK / KOMORA.

Stosowacé zbiorniki oraz komory (studnie) pomiarowe z polimerobetonu o ksztafcie
i wymiarach dostosowanych do potrzeb zamontowanych urzadzend i ich bezpiecznej
i ergonomicznej obsfugi. Potgczenia poszczegolnych elementdw zhiornika oraz przejscia
przewoddw przez jego Sciane zapewnia¢ muszg catkowita szczelnosS¢ a w przypadku przejsc
szczelnych ewentualny demontaz przewoddw w nich osadzonych. W przypadku braku
mozliwosci zastosowania zbiornikéw polimerobetonowych (ograniczenia gabarytowe)
dopuszcza sie stosowanie zbiornikéw Zelbetowych wylewanych na miejscu lub
prefabrykowanych z betonu min. B45 i W8 z zapuszczonym wewnegtrznym zbiornikiem

laminatowym.
Wyposazenie zhiornika:

+ wiaz mohtaiowy o wymiarach umozliwiajgcych swobodny montaz
i demontaz agregatow pompowych - stal kwasoodporna,

drabinka z poreczg - stal kwasoodporna,

pomost obstugowy - stal kwasoodporna,

kominki i przewody wentylacyjne — stal kwasoodporna,
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pozostate elementy technologiczne jak rurociagi, prowadnice, faficuchy itd.
stal kwasoodporna,
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zawory zwrotne kulowe (z gwarancja petnego przeswitu dla predkosci
przeptywu od 0,7 m/s), zasuwy noziowe (w uzasadnionych przypadkach
klinowe do $ciekéw) — zeliwo sferoidalne,

4 zasuwa (zastawka) na doptywie do zbiornika dostepna dla obstugi
(umieszczona na kanale w ostatniej studni przed pompownig).

3. ROZDZIELNIA STEROWNICZA POMPOWNI

4 Obudowa szafy sterowniczej wykonana z tworzywa poliester (GRP)
wzmacnianym wiéknem szklanym w 1l klasie izolacji, zamykana na klucz do




zabudowy zewnetrznej o wymiarach min. 800x600x300 i stopniu ochrony

min. IP65 oraz wytrzymatosci mechanicznej IK10.

Obudowa posadowiona na prefabrykowanym fundamencie wykonanym

z tworzywa j.w., z zamykanymi drzwiczkami do przedziatu kablowego oraz

wentylowanym cokotem.

. Wejscie kabli poprzez dtawiki w dolnej czeéci szafy.

Obudowa wyposazona w dwie pary drzwi—wewnetrzne i zewnetrzne. Drzwi

zewnetrzne wyposazone w dwa zamki patentowe bez zadnych elementow

sterowniczych, natomiast drzwi wewnetrzne petnia role tablicy synoptycznej

z kontrolkami umieszczonymi na sitodruku obrazu przepompowni. Na

drzwiach wewnetrznych umieszczone:

- Przefacznik ,Agregat — 0 — Sie¢” ,WYtACZNIK GLOWNY” — po
przefaczeniu w pozycje Agregat zatgcza zasilanie rozdzielnicy z agregatu
pragdotworczego. Ustawienie przetgcznika w pozycje ,0” oznacza
catkowite roztaczenie zasilania rozdzielnicy. W pozycji ,Sie¢” zatgcza
zasilanie rozdzielnicy z sieci elektroenergetycznej,

~  Przycisk sterowniczy , WYtACZNIK BEZPIECZENSTWA” — po naciénieciu
wywotuje zadziatanie zabezpieczenia réznicowo-pradowego
i natychmiastowe odfgczenie zasilania szafy sterowniczej,

- Przefgcznik trybu pracy pomp ,Automatyczny — 0 — Reczny” (A-0-R) —
w pozycji  ,Automatyczny”  przetgcznik  zatacza  sterowanie
automatyczne pomp poprzez sterownik. W pozycji ,Reczny” zatgcza
reczne sterowanie pomp obstugiwane przy pomocy przyciskéw
sterowniczych ,START” i ,STOP”. Przefgcznik ustawiony w pozycji 0
wytgcza catkowicie sterowanie pompami,

- Przyciski sterownicze ,START” i ,STOP” w sekcjach sterowania pomp —
aktywne wyfgcznie po ustawieniu przetgcznika trybu pracy pomp (A-0-
R) w pozycje ,Reczny”. Stuzg do recznego zatgczania i wytaczania pomp,

- Kontrolki Swietlne LED zielone ,PRACA POMPY” — zapalenie sie
kontrolki sygnalizuje prace pompy,

- Kontrolki s$wietlne LED czerwone ,,ZABEZPIECZENIE POMPY” — zapalenie
sie kontrolki sygnalizuje awarie pompy,

- Kontrolka $wietlna LED czerwona ,AWARIA” — zapalenie sie kontrolki
sygnalizuje awarie zbiorcza w szafie sterowniczej,

- Kontrolka $wietina LED zielona ,ZASILANIE | KOLEINOSC FAZ
POPRAWNA” — zapalenie sie kontrolki sygnalizuje poprawne zatgczenie
zasilania sterownicy po przetaczeniu ,WYLACZNIKA GLOWNEGO”
w pozycje ,Sie¢ lub Agregat”,

- tgcznik sterowniczy 0-1 (stacyjka) — po wiozeniu klucza i przekreceniu w
pozycje 1 nastgpuje wyfgczenie alarmu witamaniowego rozdzielnicy
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i wtazu. Przekrecenie klucza z powrotem w pozycje 0 ponownie uzbraja
alarm. Bez uprzedniego przekrecenia klucza w stacyjce w pozycje 1 po
otwarciu wewnetrznych drzwi rozdzielnicy (z tablicg synoptyczng) lub
wiazu nastgpi automatyczne uaktywnienie alarmu wtamaniowego,
Amperomierze — w sekcjach sterowania pomp, pokazujg aktualna
wartos¢ pradu pobieranego przez dang pompe,

Liczniki elektromechaniczne godzin pracy pomp,

Gniazdo serwisowe tablicowe 10A/230V AC.

Na boku szafy zabudowane gniazdo agregatu pradotwadrczego 32A/5P oraz

sygnalizator optyczno akustyczny 24V DC awarii lub stanu alarmowego z osobnymi

wejsciami dla zasilania sygnatu dzwigkowego i optycznego (z mozliwoscig

rozfaczenia sygnatu akustycznego).

Wyposazenie wewnetrzne szafy sterowniczej:

Sterownik telemetryczny GSM/GPRS typu MOBICON MT-151 HMI,
Antena zewnetrzna dla sygnafu GPRS sterownika telemetrycznego
w przypadku stabego poziomu mocy sygnatu GSM,

Wytgcznik réznicowo-pradowy czteropolowy 63A/30mA/typ A,
Czteropolowe zabezpieczenie przepieciowe klasy C,

Trojpolowy wytgcznik nadmiarowo pragdowy zabezpieczajgcy przekaznik
kontroli faz typu C2A/3,

Przekaznik kontroli faz,

Wytgcznik silnikowy, jako zabezpieczenie termiczne i zwarciowe kaidej
pompy ze stykami pomocniczymi,

Stycznik dla kazdej pompy (dla mocy pomp = 5,5kW — zastosowaé
rozruch softstart),

Przetworniki pradowe (przekfadniki) do monitorowania pradu kazdej
pompy,

Zasilacz huforowy 24 VDC/1A wraz z uktadem akumulatoréw,

Uktad grzejny wraz z regulatorem temperatury,

Przekazniki 230V ACi 24V DC,

Automat zmierzchowy sterowania zataczaniem oprawy zewnetrznej
(z mozliwoscig recznego zatgczenia oprawy),

Jednopolowe zabezpieczenia nadmiarowo pragdowe typu B10A/1
zabezpieczajgce obwdd sterowania, gniazdo remontowe 230V
i ogrzewanie, oswietlenie zewnetrzne i wewnetrzne,

Bezpieczniki:  sondy hydrostatycznej, sygnalizatora  optyczno-
akustycznego,

Wytacznik kraficowy otwarcia drzwi szafy sterownicze)j,

Oswietlenie wewnetrzne szafy sterowniczej — swietléwkowe.

Urzadzenia zainstalowane w zbiorniku:
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4 Dane procesu, udostepniane do systemu nadrzednego, powinny hyc
buforowane lokalnie w sterowniku telemetrycznym w celu ich
zabezpieczenia na wypadek utraty komunikacji z systemem nadrzednym. Po
przywroceniu komunikacji dane historyczne powinny zosta¢ wystane do
systemu nadrzednego

4., DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO

4 Do odbioru koficowego przepompowni éciekéw powinny by¢ dostarczone
nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja techniczna powykonawcza szafy sterowniczej w wersji
drukowanej i elektronicznej PDF,

- Dokumentacja techniczno ruchowa przepompowni sciekdw,

~  Protokoty badan i sprawdzen instalacji elektrycznych,

- Deklaracje lub certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia,
kserokopie kart gwarancyjnych whudowanych urzadzen,

- Dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen,

- Protokdt z uruchomienia i pomiaréw obcigzenia pomp wraz z nastawami
zabezpieczen,

- Plik kopii bezpieczenistwa umozliwiajacy przywrdcenie konfiguracji oraz
programu w sterowniku telemetrycznym MT-151 HMI MOBICON wraz z
potwierdzeniem nieodptatnego przeniesienia praw wtasnosci dla tego
pliku na polu eksploatacji zwigzanym z wykonywaniem czynnoéci
serwisowych danej przepompowni,

—- Potwierdzenie przeszkolenia obstugi z przywracania konfiguracji oraz
programu w sterowniku telemetrycznym z kopii bezpieczenstwa,

= Lista parametréw, wraz z ich adresami, oraz parametrami komunikacyjnymi
sterownika MT umozliwiajaca wykorzysianie whudowanego portu Fthernet

modutu oraz zdalng komunikacje w trybie on-line w technologii pakictowej
GPRS przez system nadrzedny SCADA,

- Dokumentacja geodezyjna powykonawcza.

- Dokumentacja projektowa powykonawcza sieci kanalizacyjnej wraz z
przepompownig ( jedli dotyczy) wraz z wykresem punktu pracy
przepompowni.

5. PRACA POMPOWNI,

Pomiar poziomow $ciekow realizowac za pomoca sondy hydrostatycznej zdublowane;j
z dwoma ptywakowymi sygnalizatorami poziomu petnigcymi role urzgdzenia zapasowego na
wypadek awarii sondy hydrostatycznej. Prace przepompowni programowaé w zakresie
poziomu minimalnego, maksymalnego oraz poziomu alarmowego (poziom wyiszy od

str. 6




maksymalnego) zapewniajac naprzemienne zatgczanie sie pomp, a w przypadku duzego
naptywu cieczy prace wszystkich agregatdow. Sytuacja taka winna by¢ sygnalizowana
zapaleniem sie lampki awarii oraz sygnatem dZwiekowym. Aplikacja w trybie pracy recznej
musi uwzglednia¢ funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekdw ponizej poziomu
sucho biegu.

Pompownie przystosowa¢ do mozliwosci opomiarowania pompowanych sciekdw przy
zastosowaniu przeptywomierza elektromagnetycznego montowanego w komorze (studni)
pomiarowej wykonanej zgodnie pkt. 4.2.

6. ZAGGSPODAROWANIE TERENU.

Pompownie wraz z placem technologicznym (facznie z rozdzielnig i lampg o$wietleniowg)
o min. wym. 5 x 5 m nalezy ogrodzi¢ optotowaniem montowanym z prefabrykowanych
zgrzewanych paneli ogrodzeniowych wys. 1,8m, z drutu min. ®4mm, oczko 5x20cm,
cynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo na kolor zielony. Ogrodzenie wyposazy¢
nalezy w brame wjazdowa, przez ktdrg umozliwiony zostanie dojazd do zbiornika pompowni
(brama o szerokosci min 3,5 m). Teren pompowni w bezposrednim sgsiedztwie zbiornika, pas
o szer. 2 m wraz z dojazdem o szer. 3 m, nalezy utwardzi¢ stosujgc kostke brukowa typu
Polbruk. Teren przepompowni oswietli¢ oprawg uliczng ze Zrodtem LED IP65 (zrodio o
strumieniu  Swietlnym >6000Im) zabudowang na stupie h=3,5m parkowym stalowym
cynkowanym ogniowo posadowionym na fundamencie prefabrykowanym. Zasilanie oprawy
o$wietleniowej wykonac z szafki sterowniczej kablem YKYzo 3x2,5mm?2 1kV utozonym w rurze
ostonowej DVK. Zasilanie elektroenergetyczne pomiedzy ztgczem kablowo — pomiarowym ZKP
(lub wskazanym miejscem jego lokalizacji jezeli brak jest elektroenergetycznych warunkdéw
przytgczenia) a szafkg sterowniczg wykonac¢ kablem YKYzo 5x10mm2 1kV (lub o wigkszym
przekroju jezeli wynika to z doboru do zaktadanej zapotrzebowanej mocy elektrycznej
przepompowni) utozonym w rurze ostonowej DVK.

Na terenie przepompowni przed komorg techniczng naleiy przewidzie¢ studnie
osadnikowg z zasuwg odcinajgcg na doptywie sciekow. W przypadku braku mozliwosci
zamontowania studni na placu, studnie osadnikowg nalezy wykonaé¢ poza terenem
przepompowni jako ostatnig studnie zbiorczg przed doptywem sciekéw do przepompowni.

O warunki techniczne przytgczenia do sieci elektroenergetycznej wystgpi MPWiK
Sp. z 0.0. w Llesznie po otrzymaniu pisemnej informacji od projektanta o mocy
zapotrzebowanej projektowanej przepompowni.

Zagospodarowanie terenu nompowni nalezy kazdorazowo uzgodni¢ w dziale sieci wod.
i kan. MPWIK Sp. z 0.0. w Lesznie.
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