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warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8   z betonu asfaltowego 0/12,8  gr. 5 cm  podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/16 - warstwa wiążąca, grubość warstwy 5 cm wiązanie międzywarstwowe- emulsja asfaltowa  w ilości 0,8kg/1m² podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5  0/31,5  31,5  stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm kruszywo stabilizowane cementem Rm-2,5 MPa -2,5 MPa 2,5 MPa grubość warstwy 15 cm zasypka wykopu
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kostka granitowa lub betonowa podsypka cementowo - piaskowa  podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5  stabilizowanego mechanicznie - grubość warstwy  po zagęszczeniu 15 cm 15 cm  cm podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem  klasy C3/4 o grubości 15 cm po zagęszczeniu PODŁOŻE PO ZAGĘSZCZENIU G1

AutoCAD SHX Text
warstwa kruszywa łamanego frakcja 0/31,5 mm kruszywa łamanego frakcja 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm   15 cm  5 cm  cm  po zagęszczeniu PODŁOŻE PO ZAGĘSZCZENIU G1
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