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UWAGI:
LEGENDA: 1. Gniazda PEL instalacji elektrycznej montowa¢ w odcinkach kanatdw instalacyjnych

ZK=5  Istniejqce ziqcze kablowe z p.pozarowym wylacznikiem prqdu - bez zmion

TM.TR  Istniejgce tablice rozdzielcze obwodow ogdinych ~ bez zmian
TK.5 Projektowana tablica rozdzielcza obwoddw dedykowanych

LAN )~ PEL dla szafy LAN, wykona¢ na wys. 2,3m od poziomu posadzki
2x230V/16A obwdd dedykowany

PEL O}~ PEL (punkt elektryczno-logiczny) dia stanowiska pracy
wyposazenie: 2x230V/16A obwdd dedykowany

LF0xT10mm AN RHS vg odigbnego opracowania

~ elektroinstalacyjny kanat z przegrodg typu LFE0x100mm

montowanych do Scian lub mebli“wyposazenia wngtrz.
2. Projektowane odcinki kanafdw ukfadat bezposrednio pod istniejgcymi kanatami
instalacj teleinformatycznej.

3. Wykonawca niniejszej dokumentacj w przypadku na

ruszenia istniejqeej instalac

teleinformatyczne] (koryta, okablowanie, m_aao itp.) przejmuje na siebie

petng odpowiedzialnos¢ gwarancyjng za

nckjonowanie cafosci systemu teleinformatycznego.

4. Podejscia do instalacji prowadzonej w $cianie wykonaC przy pomacy
typowych elementow katowych.

5. Osprzet instalacyjny w kolorze biatym matowym (oswietlenie i sita normalne),
oraz czerwonym (obwody dedykowane)

PKE Polska Sp. z 0. o.
02-823 Warszawa, ul. Osmanska 14
Tel +48 (0)22/5 72 58 - 70, Fax Ext. - 71

e-mail: office@pke-pl.com

COPKE

INWESTYCJA: ROZBUDOWA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ W RZI W KRAKOWIE
DEDYKOWANA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
LOKALIZACJA: Krakéw ul. Mogilska 85 39-901
INWESTOR: REJONOWY ZARZAD INFRASTRUKTURY W KRAKOWIE UL. MOGILSKA 85
BRANZA: INSTALACJE ELEKTYCZNE
PROJEKTANT: mgr inz. Piotr Kapuscinski
Nr upr: 338/2001
PRZEDMIOT RYSUNKU: |P| AN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
BUDYNEK NR 5. FRAGMENT.

DATA: SKALA: FAZA: NR RYSUNKU:
PROJEKT
09.2017 1:100 WYKONAWCZY TR.04.2
ROZPOWSZECHNIAMIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW, WYKONANYCH RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZCZAMIE W SYSTEMACH

PRZECHOWYWANIA DAMYCH - ZA WYJATKIEM WEASCIWYCH ORGANOW ADMINISTRACJI, PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTROMICZNES,
MECHAMICZNEJ, FOTOKOPI, REPRODUKC.JI, PRZEDRUKU ORAZ DOKOMYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABROMIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARRE.
2 MOCY ART. 116,117,118 USTAWY 7 DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH. (DZU. NR 24, PO7.83 7 1994R |




