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LEGENDA: UWAGI:
ZK-1  Istiejgce ztqcze kablowe - bez zmian 1. Gniozda PEL instalacji elektrycznej montowaC w odcinkach kanatdw instalacyjnych
R Istniejqca tablica rozdzielcza obwoddw ogGinych — bez zmian sﬁwose,_vg Mo .wo_.ms@_% _%Nm__ Wjposazenia wnerz. )
K1 Projektowana tabica razdziecza obwoddw dedykowanych 2 _.uaﬁx_xsé_w .omo__,_x_ﬁxagas ukadac bezposrednio pod istniejgcymi kanatomi
: d . instalacji teleinformatyczne;.
PWP Projektowny przeciupozarony wylgeznik prady, zobudowat 40cm nod zigezem 3. Wykonawca aa%%m dokumentacj w przypadku naruszenia istniejgee; instalacj
LAN_}—- PEL dia szafy LAN, wykonaC na wys. 2,3m od poziomu posadzki teleinformatycznej (koryta, okablowanie, gniazda itp.) przejmuje na siebie
2x230V/16A obwdd dedykowany pefng odpowiedzialnoS¢ gwarancyjng za cafos¢ funkcjonowania systemu: teleinformatycznego.
PEL "}~ PEL (punkt elektryczno-logiczny) dia stanowiska pracy 4. Podejscia do instalacji prowadzonej w Scianie wykona¢ przy pomocy
x s%mﬁﬂmﬂh m%u?\hmw obwdd dedykowany typowych elementow kqtowych. A v
+ & wg odrgbnego opracowania 5. Osprzgt instalacyjny w kolorze biafym matowym (oSwietlenie i sita normalne),
:.QE oraz czerwonym (obwody dedykowane)

- elektroinstalacypy kanat z przegrodq typu LF60x100mm
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ROZPOWSZECHMIANIE MINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW, 'KONANYCH RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH

PRZECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYJATKIEM WEASCIWYCH ORGANOW ADMINISTRACJI, PRIEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNE.,
MECHANICZNEJ, FOTOKOPI, REPRODUKC.JI, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWAMIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIOME | PODLEGA ODPOWIEDZIALMOSCI KARNE.
ZMOCY ART.116,117.118 USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH. (DZU. NR 24, POZ83 7 1994R |




