
Skrzyżowanie dróg gminnych - ul. Tańskiego (nr 111507 D) i Al. Młodych (nr 111506 D) w Jelczu-Laskowicach

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Przebudowa dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów oraz przejść dla pieszych
przy skrzyżowaniu dróg gminnych - ul. Tańskiego (nr 111507 D) i Al. Młodych (nr 111506 D) w Jelczu-Laskowicach

1 ROBOTY DROGOWE - DODATKOWE
1.1 NAPRAWA WJAZDU NA PARKING SZKOLNY

1
d.1.1

KNR AT-03
0102-02
analogia, kal-
kulacja włas-
na

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 10 km - materiał z frezowania dla Inwestora

m2

53 m2 53.00

RAZEM 53.00
2

d.1.1
KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

53 m2 53.00

RAZEM 53.00
3

d.1.1
KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna
asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm

m2

53 m2 53.00

RAZEM 53.00
1.2 NAPRAWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ

4
d.1.2

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

m

16 m 16.00

RAZEM 16.00
5

d.1.2
KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

16*0.13 m3 2.08

RAZEM 2.08
6

d.1.2
KNR 2-31
0805-03
analogia, kal-
kulacja włas-
na

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej o wysokości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej - kostka do wywozu

m2

88 m2 88.00

RAZEM 88.00
7

d.1.2
KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

16 m 16.00

RAZEM 16.00
8

d.1.2
KNR 2-31
0402-04

Ława betonowa z oporem m3

16*0.13 m3 2.08

RAZEM 2.08
9

d.1.2
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

88 m2 88.00

RAZEM 88.00
10

d.1.2
KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego (0/31.5mm) - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 8 cm

m2

88 m2 88.00

RAZEM 88.00
11

d.1.2
KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - kostka prostokątna 20x10x8 - bezfazowa, szara

m2

88 m2 88.00

RAZEM 88.00
12

d.1.2
KNR 2-31
1402-02
analogia, kal-
kulacja włas-
na

Ręczne plantowanie terenów zielonych - odbudowa terenów zielonych m2

30 m2 30.00

RAZEM 30.00
13

d.1.2
KNR 2-21
0401-05
analogia, kal-
kulacja włas-
na

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem -  z
uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym - odbudowa terenów zielonych

m2

30 m2 30.00

RAZEM 30.00

przedmiar robót
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14
d.1.2

KNR-W 4-01
0109-11
0109-12 
analogia, kal-
kulacja włas-
na

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - materiał
z rozbiórek wywóz i utylizacja po stronie Wykonawcy robót - kalkulacja własna

m3

(16*0.30*0.15)+(16*0.13)+(88*0.08) m3 9.84

RAZEM 9.84

przedmiar robót
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