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Sprawa: Uzgodnienie projektu przebudowy drég dla pieszych, drog dla pieszych i roweréw oraz

przejSc dla pieszych przy skrzyzowaniu drog gminnych - ul. Tanskiego (nr 111507 D) i
Al Miodych (nr 111506 D) w Jelczu-l.askowicach.
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Szanowni Paristwo

Odpowiadajac na pismo/wniosek z dnia 06-07-2023 informujemy, ze speinienie wymagan
stawianych przez normy | obowigzujace przepisy w zakresie zblizenia otoczenia SpocZywa na
projektancie. Uzgadniamy przedstawiong dokumentacje projektowg (mapy zestaw jako zalgcznik do
uzgodnienia) przebudowy drog dla pieszych, dr6g dla pieszych i roweréw oraz przejsé dla pieszych
przy skrzyzowaniu drég gminnych — ul. Tariskiego (nr 111507 D) i Al. Miodych (nr 111506 D) w
Jelczu-Laskowicach w zakresie urzadzeh TAURON Dystrybucja S.A. z nastepujacymi zaleceniami,

W zakresie projektu przebudowy znajduje si¢ elektroenergetyczne linie kablowe SN i nN, oraz linie
kabiowe nN o$wietlenia drogowego wraz z slupami oéwietlenia - latarniami.

Prace w obrebie linii elektroenergetycznych wigzg sie z duzymi zagrozeniami dla bezpieczenstwa
wykonywanych prac i nalezy je zaliczy¢ do prac szczegolnie niebezpiecznych ( urzadzenia opisano na
mapie ZMS ). Wszyscy pracownicy zatrudnieni do tego rodzaju prac powinni posiadaé¢ odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje, potwierdzone predyspozycje zdrowotne, by¢ przeszkoleni w zakresie BHP
stosownie do zakresu prowadzonych prac oraz zapoznani z Oceng Ryzyka zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucia
S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami. Linie napowietrzne oraz
stupy — latarnie oéwietlenia drogowego znajdujace sie w zakresie opracowania nalezy
zinwentaryzowad we wiasnym zakresie ze stanem rzeczywistym.

Zachowac normatywne odlegtosci od istniejacych urzgdzen elektroenergetycznych.

Kable elektroenergetyczne kolidujace 2 planowang inwestycjg zaprojektowa¢ jako przejscie w
rurze osionowej dwudzielnej. Dla kabli nN stosowaé rury o $rednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego, a dia kabii SN rury o $rednicy minimum 160mm koloru czerwonego. W przypadku
wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét ziemnych sprzetemn
mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym.
Kable mozna odkopac¢ tylko do strefy ochronnej 4. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych
kabli energetycznych. Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich
urzgdzen energetycznych oraz ustalié nadzor stuzb energetycznych.

Wszelkie prace przy istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegobinych Srodkéw ostroznoéci pod




nadzorem stuzb energetycznych Oddziatu we Wroclawiu TAURON Dystrybucja S.A., a nastepnie
zgiosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

Nalezy wykonac regulacje wysokosciowg posadowienia elementéw uzbrojenia istniejgcych urzgdzen
efektroenergetycznych do projektowanej nawierzchni terenu ( 2igcza ~ rozdzielnie kablowe, szafy
oswietlenia drogowego ).

O nadzor nad prowadzonymi robotami nalezy wystapic¢ do Spétki TAURON Dystrybucja S.A. we
Wroctawiu, ul. Legnicka 60a, 54-204 Wroclaw w zakresie linii nN | SN.

W przypadku kolidujgcych stupow napowietrzne;j linii elektroenergetycznej - stupow oswietlenia
drogowego, lub wystapienia niewystarczajgcej glebokosci polozenia istniejgcych
kabli elektroenergetycznych zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm
oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé przestawienia -
przetozenia sfupow - kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych.

W takich przypadkach nalezy wystapié z wnioskiem o okreslenie warunkow technicznych usunigcia
kolizji sieci eiektroenergetycznej.

Wraz z wnioskiem nalezy ztozy¢ dwa komplety map z ODGIK w skali 1:500 jub 1:1000,

z opisem kolizji i ewentualng propozycjg przebudowy.

Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzgdzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do rob6t elektrycznych,
wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac sig urzgdzenia elektroenergeiyczne i
teletechniczne niebedgce wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A..

Linie kablowe i napowietrzne nie zinwentaryzowane na mapie, a rozpoznane w trakcie prac
budowlanych nanies¢ w ramach geodezji powykonawcze;. Inwentaryzacje rozpoznanej linii
przeprowadzi¢ przy udziale pracownikéw TAURON Dystrybucja S.A. Odzial we Wroctawiu Region
Oieénica.

Przed rozpoczeciem prac zaktualizowac mapy o nowo powstalg infrastrukture elektroenergetyczng.

O zamiarze przystgpienia do prac nalezy powiadomié pisemnie z czternastodniowym
wyprzedzeniem TAURON Dystrybucja S.A. Wydzial Eksploatacji Olesnica

ul. Energetyczna 5.
Wazno$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwéch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Za niniejsze uzgodnienie zostanie wystawiona fakiura VAT, zgodnie z obowigzujaca Taryfa.
Faktura VAT zostanie przeslana odrebng pocztg.

Jak moze sig Pan/Pani/Paristwo z nami skontaktowaé

Moze Pan/PanifParstwo skontaktowad sie z nami na jeden z ponizszych sposobéw;

. tistownie, na adres ul. Legnicka 60A, 54-204 Wroclaw
elektronicznie, na adres info@tauron-dystrybucja.pt
. tetefonicznie, pod numerem 71 889 43 84

Prosimy, by w korespondencji, powolali sig Parstwo na nr pisma lub nr sprawy.
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
dla uzgodnienia branzowego nr TD/OWR/OMD/2023-07-06/150

Kable elektroenergetyczne bedace w koiizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego pe 0,5 m poza jezdnie / wjazd /
chodnik / 0§ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac nastepujgce Srednice rur ochronnych:

a) Diakabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robot ziemnych
sprz¢tem mechanicznym w odlegtodci mniejszej niz 2 m od kabla Zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej . folii lub cegly ~ zabrania sie

odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyskac zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzgdzen energetycznych

oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegdinych $rodkow ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucjia S.A Oddzial we Wroclawiu Wydziat
Serwisu Sieciowego w zakresie linii nN i SN, a nastepnie zgtosic celem dokonania odbioru robét
zanikowych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

W przypadku wystgpienia niewystarczajacej glebokosci polozenia istniejgcych urzgdzen bedgcych
wiasnoscig TAURON Dystrybucja np. kabli energetycznych, ziacz kablowych — zgodnie z
wymogami obowigzujgcych przepisdéw i norm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy)
nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przeiozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie
wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie urzgdzen
na normatywne giebokosci. W takim przypadku nalezy wystapié z wnioskiem o okreslenie nowych
warunkow technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociagowej, cieptowniczej itp.) z
istniefacymi kablami SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat
Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji projektowej projektowanej
inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dlugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia

kabli elektroenergetycznych.
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