mgr in. Paulina Koba - Gwiazda
ul. Zacisze 7
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ul. W. Witosa 24
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Ulica Tanskiego i Aleja Mlodych w Jelczu — Laskowicach
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Kategoria obiektu budowlanego: XXV
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- AM-32, dziatki numer ewidencyjny: 12,14
- AM-35, dziatki numer ewidencyjny: 39

Przebudewa drég dla pieszych, drég dla pieszych i roweréw
oraz przejs¢ dla pieszych przy skrzyzowaniu drég gminnych -
ul. Tanskiego (nr 111507 D) i Al. Miedych (nr 111506 D) w Jelczu-Laskowicach

Projektant:

drogowa mgr inz. Paulina Koba — Gwiazda
upr. bud. nr 205/DOS/05




SPIS ZAWARTOSCI! PROJEKTU

| Odwiadczenia, uprawnienia budowlane, zaswiadczenia projektanta

H Czes¢ opisowa

1. Opis techniczny

Il Czes¢ graficzna

Lokalizacja inwestyciji

Pian zagospodarowania terenu
Przekrdj konstrukeyjny
Organizacja ruchu docelowego
Plan wysokos$ciowy. Plan tyczenia

oWk =

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

bWl -



SWIADCZENIA
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ZASWIADCZENIA
PROJEKTANTA




"DRO-LAB” Jelcz — Laskowice, 24.08.2023
mgr inZ. Paulina Koba - Gwiazda

ul. Zacisze 7
55-220 Jefcz — Laskowice

NIP: 912-161-86-72
Regon: 931112379

tel. kom. 602 381 330
e-mail; biuro@drolab.pt

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 — Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 poz.682 ze zm.)
projekt zagospodarowania ferenu pn..

Przebudowa drég dia pieszych, drég dla pieszych i roweréw oraz przejéé dla pieszych
przy skrzyzowaniu drég gminnych - ul. Tanskiego (nr 111507 D)
i Al. Miodych (nr 111506 D) w Jelczu-Laskowicach

Na dziafce nr:
» jednostka ewidencyjna: Jelcz-Laskowice - miasto, obreb ewidencyjny: Laskowice

- AM-32, dziatki numer ewidencyjny: 12,14
- AM-35, dziatki numer ewidencyjny: 39

wykonany dla Gminy Jelcz — Laskowice, ul. W. Witosa 24, 55-220 Jelcz - Laskowice, zostal
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz ze jest
komplefny z punktu widzenia celu ktéremu ma sfuzyc.

Oswiadczam, ze wyZej wymieniony projekt jest projektem branzy drogowej obiektu
budowlanego o prostej konstrukcji i na podstawie art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy z dn. 7 lipca 1994
Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 poz.682 ze zm.) nie wymaga sprawdzenia szczegélowego
projektu  architektoniczno-budowlanego pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymj zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dn. 7 lipca 1994 Prawo budowlane
(Dz.U. z 2023 poz.682 ze zm.).

Projektant — branza drogowa:
mgr inZ. Paulina Koba-Gwiazda
upr. bud. nr 205/D0S/05




"DRO-LAB" Jelcz — Laskowice, 24.08.2023
mgr inz. Paulina Koba - Gwiazda

ul. Zacisze 7
55-220 Jelcz ~ Laskowice

NIP: 912-161-86-72
Regon: 931112379

tel. kom. 602 381 330
e-mail: biuro@drolab.pl

OSWIADCZENIE

Na podstawie arf. 36a ~ Prawo budowlane (Dz.l. z 2023 poz.682 ze zm. )
dopuszczam wykonanie wszelkich zmian o charakterze nieistotnym w czasie budowy
w stosunku do zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu pn:

Przebudowa drég dla pieszych, drég dia pieszych i roweréw oraz przejéé dla pieszych
przy skrzyzowaniu drég gminnych - ul. Tanskiego (nr 111507 D)
i Al. Mtodych (nr 111506 D) w Jelczu-Laskowicach

Na dziafce nr.

* jednostka ewidencyjna: Jelcz-Laskowice - miasto, obreb ewidencyjny: Laskowice
- AM-32, dziatki numer ewidencyjny: 12,14
- AM-35, dzialki nurmer ewidencyjny: 39

wykonany dla Gminy Jelcz - Laskowice, ul. W. Witosa 24, 55-220 Jeicz - Laskowice,

Obiekt powinien by¢ wykonany zgodnie z zatwierdzong dokumentacjs budowlang we
wlasciwym urzedzie. Jednak ustawodawca dopuszcza zmiany jakie- moina wprowadzic
w czasie wykonywania robdt budowlanych, a kiére sg zmianami nieistotnymi i nie wymagajg
uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe.

Istotne odstapienie od zalwierdzonego projektu zagospodarowania terenu oraz projekiu
architektoniczno-budowlanego Jub innych warunkéw decyzji o pozwoleniu na budowe jest
dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowe wydansj przez
organ administracji architektoniczno-budowlane;.

Oswiadczam, Ze wylej wymieniony projekt jest projektem branzy drogowej obiektu
budowlanego o prostej konstrukcji i na podstawie art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy z dn. 7 lipca 1994
Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 poz.682 ze zm.) nie wymaga sprawdzenia szczegdlowego
projektu architektoniczno-budowlanego pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dn. 7 lipca 1994 Prawo budowlane
(Dz.U. z 2023 poz.682 ze zm.).

Projektant — branza drogowa:
mgr inz. Paulina Koba-Gwiazda
upr. bud. nr 205/D0OS/05




DO NCELASKA
OKREGOWA
i Z B A
INZYNIEROW
BUDSVWNICTWA
OKREGOWA KOBISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-218/2005/05 Wroclaw, 15 grudnia 2005 ,

DECYZJA

amorzgdach zawodowych architektow,

inZynieréw budownictwa oraz urbanisto  POZ. 42, zpOin. zm.), art 13 ust T pkt 1
i ust. 2 an. 14 ust 1 pkt2a ustawy z dnia 7lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U z 2003r. Nr 207

poz. 2016, z poin. zm.} oraz § 12 pkt1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia 18 maja 2005y,
ch w budownictwie (Dz. U Nr 96, poz. 817), w Zwigzku z arl. 104

W Sprawie samodzielnych funkc;i techniczny
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. 7 2000r Nr 88 poz. 1071, z péin. zm.)
Okregowa Komisja Kwaiifikacyjna DOIIR
nadaje
Pani
Paulina Maria Koba-Gwiazda
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzona dnia 23 sierpnia 1977 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWL{&NE
numer ewidencyjny 205/D0S$/05

W specjainosci drogowe;j
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

prakiykg zawodowg oraz

i posiada wymagane prawem: wykszlaicenie |
owlanych w specjalnosci

uzyskala pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnier bud

drogowe] do projekiowznia bez ograniczen.
Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

Pouczenie
podsiawe do wykonywania samodziginych funkcji

1. Zgodnie z an.
technicznych w budownic centralnego rejestru Gléwnego inspekiora Nadzoru
Sciwej izby samorzadu Zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem

Budowlanego oraz wpis
wydanym przez 1¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIB we Wroclawiy wierminie 14 dni od dnia jej

12 usl 7 wiw uslawy Prawo budowlane -

dorgczenia.
Skiad orzekgjacy OKK
' CKREGOWA
Otrzymuja; IDOWRICTWA

1. Pani Paulina Maria Koba-Gwiazda
Ul. Zacisze 7
556-230 Jelcz-Laskowice

2. Qkregowa Rada lzby

3. Gidéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

. prof. gr inEfKazqm:er '
3. mgr s’nZNbiQ
£5-220 JEL SKOWICE

RiP 812-161-86-78 REGON 631112378

é? Jamiaczyk




Jest uprawniona
S92 wet 1 pki 1 oiart 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,

Pari Paulina Maria Koba-Gwiazda
Ministra infrastruktury 2 dnia 18 maja 20051 w sprawie

W specjainosci  drogowej - nz podstawie art
wzwigzku 2§23 1 § 18 ust 1 lozporzadzenia

semodzieinych funkgji technicznych w budowniciwie - do-
i) projekiowania obiekiow budowianych iub robeét budewlanych zwigzanymi z obiektami budowianymi, takich

Jjak:
ajdroga, w rozumieniy przepisow o dro
inzynierskich oprécz przepustéw:
b) droga dla ruchu | posioju statkew powietrznych oraz przepusi,
ych | sprawowania nadzoru autorskiego,

2) sprawdzania projektéw budowlan
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

gach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiekldw

Na podstawie § 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 18 maja 20051 w Sprawie samadzielnych
funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze Uprawnigjg do sporzadzania projektcw

zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci  drogowej, z wylaczeniem projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu obejmujacych budynki.

Skiad orzek
DOLNOS

ot




INZYNEEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

DOS-KN7-LYZ-AE2 *

Pani Paulina Maria Koba-Gwiazda o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0160/06

adres zamieszkania ul. Zacisze 7, 55-230 Jelcz Laskowice

jest czlonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2023-02-02 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoélaskiej Okregowej Izby tnzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza rotenie owiadezenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go

kwelifikowanym podpisem elektronicznym,
§ 2. Oéwiadezenie woli lofone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oéwiadezeniem woli zozonym w formie pisemnej.

25 260DNGES
ZORYC L S

85220 JELE
RIP §52-15165

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym raswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocyg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Pelskiej lzby inzynieraw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem wiaiciwej Okregowe] Jzby InZynierdw

Budownictwa.
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Przebudowa drog dla pieszych, drog dia pieszych i rowerdw oraz przejsé dia pieszych
przy skrzyzowaniu drog gminnych - ul. Tanskiego (nr 111507 D) i Al. Miodych (nr 111506 D)
w Jelczu-Laskowicach

OPIS TECHNICZNY

do projektu pn.:

Przebudowa drog dla pieszych, drdg dla pieszych i roweréw
oraz przejs¢ dla pieszych
przy skrzyzowaniu drég gminnych - ul. Taniskiego (nr 111507 D)
i Al. Mtodych (nr 111506 D) w Jelczu-Laskowicach

Jelcz — LLaskowice, Sierpienn 2023

~DRO - LAB” Opis techniczny 1
mgr inz. Paulina Koba - Gwiazda projekt zagospodarowania terenu




Przebudowa drog dla pieszych, drog dla pieszych i roweréw oraz przejsé dla pieszych
przy skrzyzowaniu drég gminnych - ul. Tanskiego (nr 111507 D) i AL Miodych (nr 111506 D)

w Jeiczu-Laskowicach
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myr inZ. Paulina Koba - Gwiazda projekt zagospodarowania terenu




Przebudowa drég dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow oraz przejsé dla pieszych
przy skrzyzowaniu drog gminnych - ul. Tanskiego (nr 111507 D} i Al Miodych (nr 111506 D)
w Jelczu-Laskowicach

1. Wstep
1.1 Inwestor i obiekt

ZADANIE: Przebudowa drog dla pieszych, drég dla pieszych
i rowerow oraz przej$¢ dla pieszych przy skrzyzowaniu
droég gminnych - ul. Tanskiego (nr 111507 D)
i Al. Miedych (nr 111506 D) w Jelczu-Laskowicach

INWESTOR: Gmina Jelcz - Laskowice
ul. W, Witosa 24
55-220 Jelcz - Laskowice

BRANZA: Drogi

STADIUM: Projekt zagospodarowania terenu

1.2 Jednostka projektowa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA, +DRO-LAB” mgr inz. Paulina Koba — Gwiazda
ul. Zacisze 7
55-220 Jelcz — Laskowice
tel. kom, 602 381 330

PROJEKTANT: Branza drogowa: mgr inz. Paulina Koba — Gwiazda
upr. bud. nr 205/DOS/05

2.  Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przebudowy drog
dla pieszych, drog dia pieszych i rowerow oraz przej$c dla pieszych przy skrzyzowaniu drog
gminnych - ul. Tanskiego (nr 111507 D) i Al. Miodych (nr 111506 D) w Jelczu-Laskowicach.

Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczerstwa ruchu drogowego,
a w szczegolnosci ruchu pieszych i rowerzystow w obszarze oddziatywania przejécia dla
pieszych, a tym samym poprawa jakosci zycia mieszkancow danej miejscowosci.

Zakres inwestycji obejmuije:

* przebudowe drég dla pieszych oraz drég dla pieszych i rowerdw polegajgca na zmianie
przebiegu, zmianie szeroko$ci (poszerzenie) oraz zmianie nawierzchni (nawierzchnia
z kostki betonowej brukowej 20x10x8cm bezfazowej)

* poprawe bezpieczenstwa ruchu poprzez wykonanie wyniesionych przej$c dla pieszych
oraz przejazdow dla rowerzystow

= poprawg bezpieczenstwa ruchu poprzez wykonanie oznakowania pionowego
i poziomego w obszarze skrzyzowania

= wymiang istniejacej zniszczonej nawierzchni jezdni bitumicznej na nowg (réwniez
bitumiczna) — w obszarze oddzialywania przej$¢ dla pieszych i przejazdow dla
rowerzystow

~DRO - LAB” Opis fechniczny 3
myr in2. Paulina Koba - Gwiazda projekt zagospodarowarnia terenu



Przebudowa drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow oraz przej$c dia pieszych
przy skrzyzowaniu drog gminnych - ul. Taskiego (nr 111507 D) i Al. Miodych {nr 111506 D)
w Jelczu-Laskowicach

» zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego - rury ostonowe na
istniejgcych kablach energetycznych i teletechnicznych

» odtworzenie terendw zieleni przylegtych do przebudowywanych drog dla pieszych i drog
dla pieszych i roweréw

Teren zajmowany pod planowang inwestycie nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Przebudowa obejmuje odcinek Al. Miodych o diugosci 26,70m oraz odcinek
ul. Tanskiego o dlugosci 72,70m - przebudowa drogi o diugoéci do 1000m.

W 2zwigzku z powyzszym zarzadca drogi nie ma obowigzku lokalizowania w pasie
drogowym kanatu technologicznego. Dodatkowo projektowany kanat technologiczny nie
miatby kontynuacji po zadnej ze stron. W ciagu 3 iat nie jest rowniez planowana budowa lub
przebudowa drogi umoziiwiajaca kontynuacje projektowanego kanatu technologicznego
zgodnie z uchwatg budzetowg jednostki samorzadu terytorialnego, wieloletnia prognoza
finansowa jednostki samorzadu terytorialnego, programem wieloletnim wydanym na
podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub
planami, o ktérych mowa w art. 20 pkt 1 lub 2

3. Lokalizacja i stan prawny nieruchomosci

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslaskim, w powiecie
otawskim w Jelfczu-Laskowicach na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
* jednostka ewidencyjna: Jelcz-Laskowice - miasto, obreb ewidencyjny: Laskowice
- AM-32, dziatki numer ewidencyjny: 12,14
- AM-35, dziatki numer ewidencyjny: 39

Wiascicielem dziatek jest Gmina Jelcz — Laskowice z siedzibg przy ul. W. Witosa 24,
55-220 Jelcz - Laskowice.

Lokalizacjg inwestycji przedstawiono na rys. nr 1 — Lokalizacja inwestycii.
4. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania:

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno-wysokosciowe

Uzgodnienia z Inwestorem

Uzgodnienia branzowe

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 poz.682 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych

dotyczacych drég publicznych (Dz.U z 2022r. poz. 1518 ze zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki iich usytuowanie (Dz.U z 2022r, poz. 1225 ze zm.)

* Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 645 ze zm.)

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska {Dz. U. 2022 poz. 2556 ze
zm.) -

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (DZ.U. 2023 poz. 1336 ze zm.)

» Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz.U. 2023 poz. 1094 ze zm.)

* Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (DZ.U. 2022
poz. 840 ze zm.)
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Przebudowa drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow oraz przejéé dia pieszych
przy skrzyzowaniu drog gminnych - ul. Tadskiego (nr 111507 D) i Al. Miodych (nr 111506 D)
w Jelczu-Laskowicach

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019
1. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekow, a takze
przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych
(Dz. U. 2019, poz.1311 ze zm.)

* Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gomicze (DZ.U. 2023 poz. 633 ze
zZm.)

* Ustawa z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne (DZ.U. 2023 poz. 1478 ze zm.

*  Wytyczne projektowania infrastruktury dia pieszych. Cze$é 3: Projektowanie przejsc dla
pieszych (WR-D-41-3)

o

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejgcy teren zajmowany pod planowang inwestycje stanowi obszar skrzyzowania
drog publicznych — ul. Tanskiego i Al. Miodych w Jelczu-Laskowicach.

Droga gminna nr 111507D - ul. Tanskiego jest droga jednojezdniowa
o ruchu dwukierunkowym. Posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej ograniczonej
kraweznikami betonowymi. Przy krawezniku zlokalizowany jest Sciek z kostki betonowe;j.
Szerokosc jezdni wynosi 6,00m. Ulica posiada obustronne drogi dia pieszych o nawierzchni
z kostki betonowej brukowej ograniczone obrzezami betonowymi. Ruch pojazdéw jest duzy,
jest to droga stanowigca dojazd do szkoly oraz duzego osiedia mieszkaniowego. Droga
polozona jest w strefie ograniczonej predkosci do 30 km/h (na edcinku od ul Otawskiej do
ul. BoZka), a na pozostatym odcinku wystepuje strefa zamieszkania.

Droga gminna nr 111506D - Al. Miodych jest drogg jednojezdniowa, o ruchu
dwukierunkowym. Posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej ograniczonej kraweznikami
betonowymi. Szerokoé¢ jezdni wynosi 7,00m. Ulica posiada drogg dla pieszych oraz droge
dla pieszych i rowerdw o nawierzchni z kostki betonowej brukowej oraz bitumiczne;.

Ruch pojazdow jest duzy, jest to droga stanowiaca dojazd do Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, szkdt oraz do osiedla mieszkaniowego. Droga jest polozona w strefie
ograniczenia predkosci do 30km/h.

Zarowno nawierzchnia jezdni jak i nawierzchnia drég dla pieszych oraz drog dla
pieszych i rowerdéw jest w ztym stanie technicznym, z licznymi spekaniami z nieréwnosciami.

W chwili obecnej odwodnienie drég realizowane jest przez sie¢ kanalizacji deszczowej
(studzienki sciekowe, studnie rewizyjne, kolektor deszczowy). Po wykonaniu przebudowy nie
ulegnie to zmianie.

W obszarze inwestycji znajduje sie uzbrojenie podziemne w postaci:
sieci gazowej
sieci energetyczne;
sieci kanalizacji deszczowej
sieci wodociggowej
sieci kanalizacji sanitarnej
sieci teletechnicznej
sieci cieptowniczej

W poblizu i bezposrednim sgsiedztwie nie wystepujg obszary i miejsca, ktdre objete s3
szczegllnymi przepisami o ochronie przyrody takie jak m.in. pomniki przyrody, rezerwaty
przyrody, zespoly przyrodnicze-krajobrazowe, lasy ochronne, uzytki ekologiczne.
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Przebudowa drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow oraz przejsé dla pieszych
przy skrzyzowaniu drog gminnych - ul. Tarskiego (nr 111507 D) i Al. Miodych (nr 111506 D)
w Jelczu-L.askowicach

W ramach inwestycji konieczna jest rozbiérka istniejacych zniszczonych: kraweznikow
ograniczajgcych jezdnig, Scieku przykraweznikowego, obrzezy oraz nawierzchni drog dla
pieszych oraz drdg dla pieszych i roweréw. Zostanie réowniez sfrezowana istnigjgca
nawierzchnia jezdni — bitumiczna.

6. Warunki gruntowo wodne

Na potrzeby inwestyciji przeprowadzone zostaty nastepujgce prace terenowe:
» wykonano 1 otwor badawczy do gtebokosci 2m

W trakcie wykonywanego odwiertu przeprowadzono:

= analize makroskopowa gruntéw
» obserwacje zwierciadta wod gruntowych

6.1 Charakterystyka warstw geotechnicznych

Podczas prac terenowo - laboratoryjnych wyrdzniono nastepujace warstwy
geotechniczne:

| Warstwa:

* | -glina piaszczysta barwy ciemnobrazowej
* stan: twardoplastyczny

» wodoprzepuszczalno$é: ok. 0,09m/d.

It Warstwa:

= [l - piasek sredni réznoziarnisty barwy ciemnobrgzowej
» stan: Sredniozageszczony

» wodoprzepuszczainoéé: ok 2,6m/d

Il Warstwa;

» |l - piasek gliniasty barwy ciemnobrazowej
= stan: twardoplastyczny

» wodaprzepuszczalnosé: ok 1,2m/d

6.2 Warunki geologiczno — inzynierskie

W rejonie inwestycji, w otworze nr 1, stwierdzono wystepowanie gruntow spoistych
wyksztatconych w postaci gliny piaszczystej oraz gliny piaszczystej przewarstwionej
piaskiem srednim barwy ciemnobrazowej w stanie twardoplastycznym (0,3 — 1,2m p.p.t.),
pod ktérg wystepuje Sredniozageszczony piasek $redni barwy szarobrazowej (1.2 ~ 1,5m
p.p.t). Ponizej warstwy piasku sredniego nawiercono piasek gliniasty ciemnobrazowy
w stanie twardoplastycznym (1,5 ~ 2,0m p.p.t.).

Nie nawiercono poziomu wodonosnego.

Grunty nawiercone w bezposrednim podiozu na glebokosci od 0,3 do 1,2m p.p.t to
grunty wysadzinowe (glina piaszczysta) podatne sg na nadmierny wzrost wilgotnosci mogacy
doprowadzi¢ do ich uplastycznienia - glina piaszczysta.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych, teren inwestycji zostal
zakwalifikowany do prostych warunkéw gruntowych 1. kategorii geotechniczne;j.

Na obszarze inwestycji strefa przemarzania gruntdw wynosi 0,8m.

Profil geotechniczny przedstawiono w Zatgczniku nr 1
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Przebudowa drog dla pieszych, drog dla pieszych | rowerbw oraz przejs¢ dia pieszych
przy skrzyzowaniu drog gminnych - ul. Tanskiego (nr 111507 D) i Al. Miodych (nr 111506 D)
w Jeiczu-Laskowicach

Lokalizacjg otworu geotechnicznego przedstawiono na rys. nmr 2 - Plan
zagospodarowania terenu.

7. Projektowane zagospodarowanie terenu
7.1 Zakres zamierzenia budowlanego

Przebudowa drég dla pieszych, drog dla pieszych i rowerdw oraz przejsé dla pieszych
przy skrzyzowaniu droég gminnych - ul. Tanskiego (nr 111507 D) i Al. Mtodych (nr 111506 D)
w Jelczu-Laskowicach obejmuje swoim zakresem:

=  wycinke drzewa kolidujacego z planowang inwestycja

» rozbidrke istniejgcych kraweznikéw ograniczajacych jezdnie oraz przylegajacych do nich
sciekow przykraweznikowych

» rozbidrke istniejacych drog dla pieszych oraz ograniczajacych je obrzezy betonowych

= rozbidrke istniejgcych drog dla pieszych | roweréw oraz ograniczajgcych je obrzezy
betonowych

= utozenie nowych kraweznikow, sciekow przykraweznikowych oraz obrzezy betonowych

= sfrezowanie istniejacej nawierzchni jezdni i wzmocnienie nawierzchni drogi poprzez
wykonanie nowych warstw bitumicznych

* przebudowg istniejgcych i budowe nowych drég dla pieszych: wykonanie nowej
konstrukgji i nawierzchni drog dla pieszych - nawierzchnia z kostki betonowej brukowe;j

* przebudowe istniejgcych i budowe nowych drég dla pieszych i rowerdéw. wykonanie
nowej konstrukgji i nawierzchni drég dla pieszych i roweréw - nawierzchnia z kostki
betonowej brukowei

= wykonanie pasow zieleni - trawniki dywanowe wykonane siewem z uprzednim
humusowaniem torfem ogrodniczym

»  wykonanie wyniesionych przejs¢ dla pieszych oraz przejazdéw dla rowerzystow

* wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w obszarze skrzyzowania

» zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego — rury ostonowe na
istniejgcych kablach energetycznych i teletechnicznych

Geometria skrzyzowania i dojazdéw do skrzyzowania nie ulegnie zmianie ~ nalezy

zachowad istniejgce szerokosci drég.
Majgc na uwadze zwiekszenie bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego

(zwlaszcza pieszych i rowerzystdw) wprowadzono korekte w przebiegu drogi dia pieszych i

rowerzystow.
W celu uspokojenia ruchu zaprojektowano dwa wyniesione przej$cia dia pieszych (na
ul. Tanskiego oraz na Al Micdych) oraz jedno wyniesione przejécie dla pieszych

z przejazdem dla rowerzystéw {na ul. Tanskiego).
Whyniesienie nalezy wykona¢ na wysoko$¢ 10cm z zastosowaniem skosu rampy

najazdowej 1:15 (na dtugosci 1,5m).

W rejonie przejscia dla pieszych w projekcie zatozono ,zerowg” réznice poziomow
miedzy gornymi powierzchniami nawierzchni jezdni i kraweznika.

W celu wskazania pieszemu z  dysfunkcjami wzroku miejsca bezposéredniego
zagrozenia, przed przejsciami dia pieszych zastosowano system fakturowych oznaczen
nawierzchni sktadajgcych sie z pasdw ostrzegawczych. Zastosowano pasy szerokos$ci 0,5m
wykonane z kostki betonowej brukowej koloru zéitego z ,wypustami”.

Plan sytuacyjny inwestycji przedstawiono na rysunku nr 2 — Plan zagospodarowania
terenu.
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Przebudowa drég dla pieszych, drég dia pieszych i rowerdw oraz przejsc dla pieszych
przy skrzyzowaniu drog gminnych - ul. Tanskiego (nr 111507 D) i Al. Miodych (nr 111506 D)
w Jelczu-Laskowicach

7.2 Przeznaczenie obiektu budowlanego

Planowana przebudowa ma za zadanie zwiekszy¢ bezpieczenstwo uczestnikow ruchu
drogowego a w szczegdlnosci pieszych i rowerzystéw.

Zaprojektowane wyniesione przejécia dla pieszych i przejazdy dia rowerzystow
spowodujg uspokojenie ruchu poprzez zmniejszenie predkosci pojazdéw dojezdzajacych
i przejezdzajgeych przez przejécie. Poprawig one rowniez komfort pieszych i rowerzystow
podczas przekraczania jezdni w poziomie drogi dia pieszych i rowerzystow.

7.3  Parametry techniczne obiektu budowlanego

Parametry techniczne drog (ul. Tanskiego):

* droga jednojezdniowa, dwupasowa

klasa drogi - lokalna (L)

kategoria ruchu — KR2

szerokos¢ jezdni — 6,00m (igcznie ze $ciekiem przykraweznikowym)

szeroko$¢ drogi dla pieszych - 2,00m; 2,70m; 3,50+5,20m (szeroko$¢ liczona bez

obrzezy betonowych i kraweznika)

» szerokos¢ drogi dia pieszych i rowerdw — 3,50m (szerokos¢ liczona bez obrzezy
betonowych)

* pochylenie poprzeczne jezdni - daszkowe 2%

* pochylenie poprzeczne drogi dla pieszych — jednostronne 2%

» pochylenie poprzeczne drogi dia pieszych i roweréw ~ jednostronne 2%

Parametry techniczne drég (Al. Miodych):

= droga jednojezdniowa, dwupasowa

klasa drogi - lokalna (L)

kategoria ruchu — KR2

szerokosc jezdni — 7,00m

szeroko$¢ drogi dla pieszych - 4,00m (szeroko$é liczona bez obrzeza betonowego

i kraweznika)

* szerokos¢ drogi dla pieszych i roweréw -~ 4,00m (szeroko$¢ liczona bez obrzezy
betonowych)

= pochylenie poprzeczne jezdni ~ daszkowe 2%

= pochylenie poprzeczne drogi dla pieszych — jednostronne 2%

* pochylenie poprzeczne drogi dla pieszych i rowerow — jednostronne 2%

Parametry techniczne wyniesionego przejscia dia pieszych:

* szerokos¢ przejscia dla pieszych — 4,00m

= szeroko$¢ wyniesienia pod przejscie dla pieszych — 5,00m

* wysokos¢ wyniesienia przejscia dla pieszych — 10cm

= skos rampy najazdowej 1:15 (na diugosci 1,5m) — predkosé przejazdu do 30 km/h
» szeroko$c¢ odsadzki pomigdzy oznakowaniem P-10 a rampa najazdowsg ~ 0,50m

Parametry techniczne wyniesionego przejécia dla pieszych z przejazdem dla

rowerzystow:

» szeroko$¢ przejécia dla pieszych dla pieszych z przejazdem dla rowerzystow — 5,50m
{ wtym 2,50m przejazd dla rowerzystow)

» szeroko$¢ wyniesienia pod przejécie dla pieszych z przejazdem dla rowerzystow — 6,50m

*  wysokosC wyniesienia przejscia dla pieszych z przejazdem dla rowerzystéw — 10cm

* skos rampy najazdowej 1:15 (na dtugosci 1,5m) — predkoéé przejazdu nie wieksza niz 30
km/h

= szeroko$¢ odsadzki pomigdzy oznakowaniem P-10/11 a rampg najazdowsg — 0,50m
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Przebudowa drog dla pieszych, drég dla pieszych i roweréw oraz przej$¢ dla pieszych
przy skrzyzowaniu drog gminnych - ul. Tariskiego (nr 111507 D} i Al Miodych (nr 111506 D)
w Jelczu-Laskowicach

7.4  Uksztattowanie wysokosciowe

W projekcie za wyjatkiem dwoch wyniesionych przej$¢ dla pieszych oraz jednego
wyniesionego przejScia dla pieszych z przejazdem dla rowerzystow zachowano
dotychczasows niwelete drég. '

Parametry techniczne wyniesionych przej$é dla pieszych oraz wyniesionego przejécia
dla pieszych z przejazdem dla rowerzystéw podano w punkcie 7.3

Szczegoly uksztattowania wysokosciowego podano na rysunku nr 5 - Plan
wysokosSciowy. Plan tyczenia

7.5 Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnia jezdni na skrzyZzowaniu

W chwili obecnej omawiane drogi posiadajgq nawierzchnie bitumiczng z licznymi
spekaniami.

W zwigzku z powyzszym w celu zwigkszenia bezpieczenstwa na dojazdach do
przejs¢ dla pieszych zaprojektowano sfrezowanie istniejacych warstw bitumicznych
i wykonanie nowych.

Ponizej przedstawiono ukiad nowych warstw bitumicznych;
* warstwa wyréwnawcza betonu asfaltowego 0/11mm, 3cm
= warstwa $cieraina z betonu asfaltowego 0/11mm, S5cm

Nawierzchnia na wyniesionych przej$ciach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystéw

Na wyniesionych przejsciach dla pieszych i oraz przejazdach dla rowerzystow
zaprojektowano nastepujacy uktad warstw bitumicznych:
= warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16mm, 6cm
= warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11mm, 4cm

Nawierzchnia drog dia pieszych oraz drog dla pieszych i roweréw

W chwili obecnej drogi dla pieszych oraz drogi dla pieszych i rowerdéw posiadajag
nawierzchnie z kostki betonowej brukowej fazowanej. Z uwagi na liczne deformacje
nawierzchni oraz na koniecznos¢ poprawy uksztaftowania wysoko$ciowego doj$¢ do przejsé
dla pieszych i przejazddw dla rowerzystow w projekcie zalozono wymiane nawierzchni drog
dla pieszych oraz drég dla pieszych i rowerdéw na nowa.

W celu zwigkszenia komfortu pieszego i rowerzystéw zmieniona zostanie réwniez
kostka fazowana na bezfazows.

Nawierzchnia drog dla pieszych oraz drog dla pieszych i rowerdw bedzie skiadata sie
z nastepujgcych warstw:

» kostka betonowa wibroprasowana, prostokatna 20x10x8cm, szara, bezfazowa

» podsypka cemeniowo — piaskowa 1:3, 4cm

» podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie, 20cm

» warstwa podsypki z pospdtki 0 wodoprzepuszczalnosci kio> 8 m/ dobe, 10cm

W celu wskazania pieszemu z  dysfunkcjami wzroku miejsca bezpo$redniego
zagrozenia, przed przejsciami dia pieszych zastosowano system fakturowych oznaczen
nawierzchni sktadajgcych sie z pasdw ostrzegawczych. Zastosowano pasy szerokoéci 0,5m
wykonane z kostki betonowej brukowej koloru zottego z ,wypustami’.
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Przebudowa drog dla pieszych, drog dla pieszych i rower6w oraz przej$é dla pieszych
przy skrzyzowaniu drég grminnych - ul. Tafiskiego (nr 111507 D) i Al. Miodych (nr 111506 D)
w Jelczu-Laskowicach

Tereny zielone

W chwili obecnej tereny zielone w obrebie planowanej inwestycji sg juz
zagospodarowane. W obrebie skrzyzowania zlokalizowane s3 trawniki.

W projekcie po wykonaniu przebudowy zatozono odtworzenie terenéw zielonych
poprzez wykonanie trawnikow dywanowych wykonywanych siewem z uprzednim
humusowaniem torfem ogrodniczym. Przed wykonaniem trawnikdw ziemie pod siew nalezy
oczysci¢ z wszeikich zanieczyszczen w tym z kamieni.

Szczegoty wykonania poszczegoinych konstrukcji podano na rysunku nr 3.

7.6 Odwodnienie drogi

W chwili obecnej odwodnienie drég realizowane jest przez sie¢ kanalizacji deszczowej
(studzienki sciekowe, studnie rewizyjne, kolektor deszczowy). Po wykonaniu inwestycji nie
ulegnie to zmianie wody opadowe i roztopowe nadai beda odprowadzane do istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym.

7.7 Prace w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego

Podczas realizacji inwestycji w sasiedziwie istniejgcego uzbrojenia podziemnego

nalezy wykonac nastepujace prace:

* lokalizacje podziemnych urzadzen w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca przekopow
kontrolnych.

* podkopane urzadzenia zabezpieczy¢ przed zatamaniem kagtownikami stalowymi na
szerokosci wigkszej od wykopu po 1,5 z kazdej strony.

= W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na mapie
nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru

» W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych inwestycji z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym wykopy nalezy prowadzi¢ rgcznie bez uzycia sprzetu mechanicznego
z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.

» Prace w poblizu istniejacych sieci nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami z zachowaniem normatywnych odlegtosci

* W miejscach wystgpowania urzgdzen uzbrojenia nad i podziemnego roboty wykonywad
pod nadzorem przedstawicieli zainteresowanych jednostek branzowych.

= Dla sieci gazowej nalezy przestrzegaC wyznaczonych stref kontrolowanych, ktérych
wielkosci okreslone zostaly w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. Poz. 640
z dnia 04.06.2013r.). W strefach tych nie nalezy wykonywac¢ dziatan mogacych
spowodowac uszkodzenie gazociggu podczas jego uzytkowania

» W miejscach skrzyzowania nalezy zachowa¢ minimalng pionowg odleglo$é 0,2m
pomigdzy zewnetrznymi powierzchniami projektowanych kraweznikow i obrzezy wraz z
ich fawami a istniejgcej sieci gazowe;j

= W obrebie projektowanych nawierzchni nalezy zachowaé min. przykrycie tj. 0,8m
istniejgce] sieci gazowej, liczone od zewnetrznej powierzchni gazociggu do poziomu
nowej nawierzchni, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni

= Stalowy gazocigg niskiego cisnienia w ul. Tanskiego (od skrzyzowania w strone
ul. Chabrowej) planowany jest do przebudowy przez Poiska Spotke Gazownictwa sp. z
o.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy we Wroclawiu na sie¢ polietylenowg w zwiazku
z powyzszym, celem skoordynowania prac nalezy powiadomi¢ min. 6 miesigcy przed
planowang realizacjg zadania Sekcje Przygotowania Inwestycji i Remontéw ul. Ziebicka
44, 50-507 Wroctaw
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Przebudowa drog dla pieszych, drég dla pieszych i roweréw oraz przejé¢ dla pieszych
przy skrzyzowaniu drog gminnych - ul. Tarskiego (nr 111507 D} i Al. Miodych (nr 111506 D)
w Jelczu-Laskowicach

Nalezy wykona¢ regulacje wysokosci posadowienia elementéw istniejgcego uzbrojenia
sieci wodociggowe] i sieci kanalizacji sanitamej (weztow wodociggowych, weziéw
wodociggowych hydrantowych, skrzynek ulicznych wodociggowych, wiazow i pokryw
studni kanalizacji sanitarnej oraz samych studni itp.) do poziomu projektowanej
nawierzchni terenu.

W przypadku uszkodzenia istniejacych sieci wod-kan oraz przylgczy wod-kan podczas
wykonywania prac budowlanych, nalezy bezzwiocznie powiadomié ZGK Sp. z 0.0 w
Jelczu-Laskowicach.

W okresie poprzedzajacym rozpoczecie praz budowlanych, przedstawiciele Wykonawcy
zobowigzani sg do dokonania wraz z pracownikami ZGK Sp. z o.0. w Jelczu-
Laskowicach inwentaryzacji elementéw uzbrojenia sieci wodociagowe;j i sieci kanalizacji
sanitarnej i ich trwalego oznaczenia w terenie

Nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowa studni rewizyjnych oraz studzienek $ciekowych
kanalizacji deszczowej

Przy skrzyzowaniach | zblizeniach do 2m od osi istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdinej ostroznosci
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem
wiascicielskim przedstawiciela Orange Polska

Przed planowanym rozpoczeciem robdt nalezy wystapié z wnioskiem o realizacje
nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na
stronie internetowe] www.orange.pliwniosekonadzor. Kazde wejécie na infrastrukture
wiasnosci Orange bez ztozonego wniosku bedzie traktowane jako nielegaine i zglaszane
do organdw $cigania oraz parstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi
tego konsekwencjami

Nalezy zachowa¢ normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej

W miejscu skrzyzowania z projektowanym utwardzeniem nalezy zabezpieczyt sied
telekomunikacyjna rurg ochronng utwardzona

W obszarze inwestycji znajduja sie elektroenergetyczne linie kablowe SN i nN oraz
linie kablowe nN oswietlenia drogowego wraz z stupami oswietlenia — latarniami.
Prace w obrebie linii elektroenergetycznych wiaza sie¢ z duzym zagrozeniem dla
bezpieczeristwa wykonywanych prac i nalezy je zaliczyé do prac szczegolinie
niebezpiecznych. Wszyscy pracownicy zatrudnieni do tego rodzaju prac powinni
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje | uprawnienia , potwierdzone predyspozycje
zdrowotne, by¢ przeszkoleni w zakresie BHP stosownie do zakresu prowadzonych prac
oraz zapoznani z Oceng Ryzyka zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
Nalezy zachowad normatywne odlegtosci od istniejacych urzgdzen
elektroenergetycznych

Kable elektroenergetyczne kolidujgce z planowana inwestycjg nalezy wykonaé jako
przejscie w rurze ostonowej dwudzielnej — dia kabli nN stosowaé rury o $rednicy
minimum d110 koloru niebieskiego, a dia kabli SN o érednicy minimum d160 koloru
czerwonego (lokalizacja zabezpieczenia kabli podana na planie zagospodarowania
terenu)

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzgtem mechanicznym w odlegiosci mnigjszej niz 2m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym

Kable elektroenergetyczne mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegty ~
zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Wszelkie prace przy istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegdlnych srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddzia! we Wroctawiu TAURON
Dystrybucja S.A a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.
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Przebudowa drég dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow oraz przejsc dla pieszych
przy skrzyzowaniu drég gminnych - ul. Tariskiego (nr 111507 D) i Al. Mlodych (nr 111506 D)
w Jelczu-Laskowicach

= Nalezy wykona¢ regulacie wysoko$ciowg posadowienia elementdéw uzbrojenia
istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych do projektowanej nawierzchni terenu
(ztacza - rozdzielnie kablowe, szafy oéwietlenia drogowego)

» O nadzdr nad prowadzonymi robotami nalezy wystapi¢ do Spotki TAURON Dystrybucja
S.A. we Wroctawiu, ul. Legnicka 60a w zakresie {inii nN i SN

* Nalezy zachowa co najmniej 0,3m odlegtosci pomiedzy krawedzig preizolowanych rur
cieptowniczych, a podbudowa nawierzchni z kostki betonowej; nalezy odtworzyé obsypke
piaskowgq przylgcza cieptowniczego w przypadku jej naruszenia

= Prace w obrebie sieci cieptowniczej nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem i w terminie
uzgodnionym z ECO - Rejon eksploatacyjny Jelcz-Laskowice. Wszystkie prace
zanikajgce nalezy zglasza¢ do odbioru przy udziale przedstawiciela Wykonawcy orac
ECO SA

= Wszelkie prace naleiy wykonywaé zgodnie z zalagczonymi uzgodnieniami
branzowymi

7.8 Organizacja ruchu docelowego

Podstawa opracowania

* Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach .

+  zatgcznik nr 1 szczegotowe warunki techniczne dla znakdw drogowych pionowych

i warunki ich umieszczania na drogach

+ zalgcznik nr 3 szczegbtowe warunki techniczne dia sygnatow drogowych i warunki ich

umieszczania na drogach

+ zatgcznik nr 4 szczegdlowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunki ich umieszczania na drogach

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracii
w sprawie znakow i sygnatéw drogowych z dnia 31 lipca 2002 r.

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegGtowych warunkdw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem z dnia 23 wrzesnia
2003,

= obserwacje wlasne i ustalenia z Inwestorem.

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wprowadzenie nowego oznakowania drogowego oraz
poiepszenie warunkdéw bezpieczenstwa na skrzyzowaniu.

Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Jelcz-Laskowice,
w powiecie otawskim, w miejscowosci Jelcz-Laskowice -~ skrzyzowanie ul. Tanskiego
z Al. Miodych.

Oznakowanie pionowe i poziome

Oznakowanie pionowe nalezy ustawi¢ zgodnie z rozmieszczeniem na rys. nr 4
I zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegolowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.
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Przebudowa drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow oraz przejsc dia pieszych
przy skrzyzowaniu drog gminnych - ul. Tanskiego (nr 111507 D) i Al. Miodych (nr 111506 D)
w Jelczu-Laskowicach

Znaki na drogach gminnych nalezy wykonaé jako odblaskowe (folia Il generacji) o
wymiarach jak dla znakow matych. Wyjatek stanowi znak A-7 ktéry nalezy wykonaé jako
Sredni.

Wymiary, barwy, liternictwo musza by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegblowych warunkéw technicznych dia
znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach.

Konstrukcja stojakéw uzytych do urzadzery bezpieczenstwa ruchu powinna zapewnié
ich stabilnosc.

Projekt przewiduje wykonanie wyniesionych przejs¢ dla pieszych o tagodnych
najazdach na trzech wlotach skrzyzowania (czwarty wiot — ul. Liliowa - jest drogg ,$lepa”
w strefie zamieszkania z istniejacymi progami zwalniajgcymi).

Zaprojektowano oznakowanie poziome grubowarstwowe (biate, biato-czerwone)
z elementami odblaskowymi przed wzniesieniami.

W celu naprowadzenia pieszych do przejécia dla pieszych i uniknigcia przejscia
w poprzek skrzyzowania projektuje sie na tukach porecze ochronne odblaskowe.

Uwagi koncowe

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem oznakowania prowadzi¢ zgodnie z zasadami
BHP. Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny byé
ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej.

Sposob oznakowania przedstawiono na rys. nr 4 — Organizacja ruchu docelowego.

8.  Oddziatywanie na istniejacy drzewostan

Na terenie objetym inwestycja wystepuja pojedyncze nasadzenia roslinne. W ramach
inwestycji konieczne bedzie usunigcie drzewa kolidujacego z planowang przebudowa.

Ponizej przedstawiono zestawienie drzew do wycinki:

Obwdéd pnia na Obwédd pnia na o
;rl;:ﬁ; bort]:rfi‘g;na wysokosci h=130cm | wysokosci h=5cm nlrogvihzaz?é?ki
fem]} [em] :
D1 swierk 40 60 14 AM-32

Dzialania majgce na celu zrekompensowanie strat w $rodowisku przyrodniczym
spowodowane planowang wycinkg drzewa zostang szczegélowo ustalone w decyz;i
zezwalajacej na wycinke drzew.

Ze wzgledu na okres legowy ptakow oraz okres rozrodczy nietoperzy wycinka drzew
i krzewow przeprowadzona begdzie w terminie od 16 pazdziernika do 28 lutego.

Zabezpieczenie drzew i krzewow na czas prowadzonych prac budowlanych

Wszystkie obiekty zieleni pozostajgce w sasiedztwie realizowanych robdt budowlanych
nalezy zabezpieczycé.

Na czas prowadzenia prac pnie drzew nalezy zabezpieczyé otuling z desek
(0 wysokosci nie mniejszej niz 150cm). Szalowanie zostanie opasane drutem badz tasmg co
40-60cm w minimum trzech miejscach tak aby deski $cisle przylegaty do pnia.

W przypadku prowadzenia prac w obrebie systemow korzeniowych, prace prowadzi¢
recznie ze szczegolng ostroznoscia.
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Przebudowa drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerdw oraz przej$¢ dla pieszych
przy skrzyzowaniu drog gminnych - ul. Tanskiego {nr 111507 D) i Al. Miodych (nr 111506 D)
w Jelczu-Laskowicach

Niedopuszczalne jest podkopywanie systemu korzeniowego drzew sprzetem
mechanicznym (np. koparkami) ze wzgledu na mozliwo§é naruszenia struktury ukorzenienia
drzew. W momencie odsioniecia w trakcie prowadzenia prac ziemnych systemu
korzeniowego drzew nalezy go ostoni¢ jutg lub agrowitdkning oraz zabezpieczy¢ przed
nadmiernym wysuszeniem (podlewanie woda).

Nie mozna pozostawi¢ odkrytych korzeni drzew i krzewow. W przypadku prac
prowadzonych latem odkryte na czas prac korzenie nalezy okry¢ matami stomianymi
i polewa¢ wodg. W okresie zimy odkryte korzenie ochroni¢ przed przemarznieciem suchymi
matami stomianymi.

W czasie realizacji prac bedg przestrzegane ponizsze zasady:
* nie dopuszczaé do obsypywania pni ziemig z wykopu
* nie sktadowac materialéw budowlanych pod koronami drzew i przy krzewach
» ograniczy¢ skutki posuszy przez:
wykonywanie krotkich odcinkéw wykopow
podiewanie drzew i krzewbw ktorych uszkodzenie oszacowana na wieksze niz 30%
zraszanie koron drzew przy bardzo niesprzyjajgcych warunkach meteorologicznych

9. Zestawienie powierzchni i diugosci

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu mozna wyroznié nastepujgce
powierzchnie i dtugosci:

*» Diugosé przebudowywanej ul. Tanskiego — 72,70m
» Dilugosé przebudowywanej Al. Mtodych — 26,70m

Powierzchnie poszezegdinych elementow drogi:

* Powierzchnia wymienianej nawierzchni jezdni na skrzyzowaniu — 653m?
= Powierzchnia nawierzchni drég dla pieszych — 290m?

* Powierzchnia nawierzchni drog dla pieszych i rowerzystow — 252m?

=  Powierzchnia terenéw zielonych — 294m?

10. Informacja dotyczaca wpisania obiektu do rejestru zabytkow

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza historycznym uktadem ruralistycznym
dawnej wsi Laskowice.

Wobec planowanego zakresu robdt ziemnych, na tym etapie nie warunkuje sie
konieczno$ci uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na badania archeologiczne.

W przypadku odkrycia podczas robdt ziemnych obiektéw nieruchomych badz
ruchomych zabytkow archeologicznych (lub przedmiotow, co do ktérych istnieje
przypuszczenie, ze sg zabytkami) Inwestor zobowigzany jest przerwac prace mogace
uszkodzi¢ ten przedmiot, zabezpieczyé go przy uzyciu dostepnych érodkéw oraz
niezwtocznie powiadomi¢ Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
Wowezas zostang podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez
uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Dolnoslagskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow. W trakcie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegajg
ochronie w mysi przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami.
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Przebudowa drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerdw oraz przejéé dla pieszych
przy skrzyzowaniu drog gminnych - ul. Tarskiego (nr 111507 D) i Al. Miodych (nr 111506 D)
w Jelczu-Laskowicach

11. Whplyw eksploatacji gorniczej

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w strefie oddzialywan sejsmicznych jak
i w strefie eksploataciji gérniczej.

12. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny
I zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych

Eksploatacja drog nie stwarza Zzadnych uciazliwosci dla $rodowiska. Jedynie
podczas realizacji robdt przewiduje sie wystepowanie krotkotrwatych ucigzliwosci
spowodowanych gtdwnie pracg maszyn i urzgdzen. Wplyw ten przede wszystkim bedzie
wystepowat w odniesieniu do powietrza atmosferycznego oraz wptywajac na krétkotrwate
pogorszenie sig kiimatu akustycznego.

Celem uniknigcia negatywnych oddziatywan w trakcie realizacji inwestycji nalezy
zastosowad nastepujgce dziatania:

1. Odpowiednio zabezpieczy¢ placu budowy (wilasciwa organizacja placu budowy
i eksploatacja sprzetu budowlanego) cefem zapobiegania przedostania sie ewentualnych
zanieczyszczen (niekontrolowane wycieki paliw i olejow) do $rodowiska gruntowo-
wodnego.

2. Podczas budowy nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na staranno$é wykonywanych robét
oraz na stan techniczny pojazdow i maszyn budowlanych. Do prac modernizacyjnych
nalezy uzy¢ sprawnego technicznie sprzetu, by maksymalnie ograniczyé mozliwo$é
wyciekow paliwa lub oleju bezposrednio do gruntu, a nastepnie do wod podziemnych
i powierzchniowych. W przypadku zaistnienia takich awarii, zanieczyszczony grunt nalezy
natychmiast usungg¢ i zdeponowac na specjalnie przygotowanym sktadowisku.

3. Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje sie powstania niekontrolowanych odpadow
typu komunalnego oraz odpadow zwigzanych z biezgca ekspioatacjg maszyn. Nie
przewiduje sie powstawania specyficznych odpadéw niebezpiecznych ani kubaturowych.
Niewielkie ilosci odpadéw typu komunainege oraz odpady 2zwigzane z biezaca
eksploatacjg maszyn (sprzetu transportowego i do robét ziemnych) nalezy sktadowaé
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i systematycznie wywozi¢ przez stuzby
komunalne. Odpady powstale podczas wykonywania prac (resztki obrzezy betonowych,
uszkodzone kostki betonowe, pozostatosci kruszywa) nalezy segregowac i sktadowad
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i systematycznie wywozié celem poddania
recyklingowi lub na najblizsze wskazane skladowisko. Odpady, ktére mogg byé
wykorzystane  jako  surowce wtorne, nalezy selekcjonowaé i przekazywad
wyspecjalizowanym firmom. Obowigzkiem wykonawcy jest zagospodarowanie lub
unieszkodliwienie wszystkich odpadéw, jakie powstang podczas realizacji inwestygii.

4. Podczas realizacji przedsigwzigcia moga wystapi¢ okresowe lokalne ucigzliwosci
zwigzane z odgtosami transportu gruntu, kruszywa oraz pracy spychaczy, koparek
czy walcow dlatego prace nalezy prowadzi¢ wyigcznie w porze dziennej — od 6:00 do
21:00.

5. Potrzeby sanitarmme w okresie trwania robét nalezy zaspokaja¢ przy uzyciu
przenosnych toalet.

6. Scieki socjalno — bytowe z zaplecza budowy i baz ekip budowlanych nalezy gromadzi¢
w mobilnych urzadzeniach sanitarnych

7. Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca musi zapewni¢ w ramach placu budowy
obstuge komunikacyjng wszystkich posesji wytaczonych z ruchu na czas realizacji danego
etapu robét oraz poinformowaé spoteczerstwo o planowanych zmianach organizacii
ruchu i o czasie ich trwania.
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Przebudowa drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerdw oraz przejs¢ dla pieszych
przy skrzyzowaniu drog gminnych - ul. Tariskiego (nr 111507 D) i Al. Miodych {nr 111506 D)
w Jelczu-Laskowicach

8. Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca nie moze naruszac intereséw oséb trzecich,
aw szczegolnosci nie ograniczaé dostepu do: drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkow fgcznosci.
9. Teren po prowadzonych robotach musi zosta¢ uprzatniety i doprowadzony do stanu
uzgodnionego z jego wiascicielem.
10. Wszelkie prowadzone prace powinny by¢ zgodne 2z przepisami budowlano-
Srodowiskowymi.

13. Ochrona przeciwpozarowa

Teren, ktérego inwestycja dotyczy, uzbrojony jest w kompletng sie¢ wodociagowg
z istniejacymi na niej odej$ciami hydrantowymi. W ramach przebudowy nie przewiduje sie
konieczno$ci ingerencji w istniejgca sie¢ wodociggowa - hydrantowa. Z racji na brak
ingerencji w istniejgcg wodociggows sie¢ p.poz. terenu nie ma koniecznoéci uzyskiwania
pozytywnego uzgodnienia rzeczoznawcy ds. zabezpieczenn p. poz. (podstawa:
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
(Dz.U.2015.poz. 2117) w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej).

14. Oddziatywanie projektowanych obiektéw budowlanych

Strefa oddziatywania projektowanych obiektéw budowlanych zamyka sie w granicach
dziatek na ktérych realizowana jest inwestycja:
= jednostka ewidencyjna: Jelcz-Laskowice - miasto, obreb ewidencyjny: Laskowice
- AM-32, dziatki numer ewidencyjny: 12,14
- AM-35, dziatki numer ewidencyjny: 39

15. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W czasie realizacji zadania nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w normach branzowych m. in.:

» Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesénia 1997 r. w sprawie
ogdinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 2003 nr 169 poz. 1650 ze
zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych — (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 ze

zm.)

15.1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é
realizacji obiektow

Zakres opracowania przebudowe drog dla pieszych, drog dla pieszych i roweréw oraz
przejs¢ dla pieszych przy skrzyzowaniu drég gminnych - ul. Tanskiego (nr 111507 D)
i Al. Mitodych (nr 111506 D) w Jelczu-Laskowicach.

Prace budowlane beda prowadzone z podziatem na zakres robdt w ustalonej ponizej
kolejnosci:
zabezpieczenie placu budowy
wynigesienie i uirzymanie organizacji ruchu zastepczego
prace przygotowawcze
prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét
dostarczenie na teren budowy materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego
roboty ziemne
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Przebudowa drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerdw oraz przejé¢ dla pieszych
przy skrzyzowaniu drog gminnych - ul. Tanskiego (nr 111507 D) i Al. Miodych (nr 111506 D)
w Jelczu-L.askowicach

» zabezpieczenie istniejacych sieci — rury ostonowe dwudzielne

= roboty drogowe — ufozenie kraweznikdw i obrzezy, wykonanie warstw konstrukcyjnych
nawierzchni jezdni, drég dia pieszych oraz drég dla pieszych i rowerzystow

* regulacja wysoko$ciowa infrastruktury technicznej

* wykonanie pasow zieleni

= porzadkowanie terenu

15.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Zadanie przebiega w terenie zabudowanym. Omawiane drogi stanowig dojazd do
przyleglych domostw, sklepéw, Szkoly Podstawowej oraz do Specjainej Strefy
Ekonomicznej.

W obszarze inwestycji znajduje sie uzbrojenie podziemne w postaci:
sieci wodociggowe;
sieci kanalizacji deszczowej
sieci teletechnicznej
sieci gazowej
sieci energetycznej (nN i SN)

16.3 Wykaz elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi naleza:
* sie¢ gazowa
= sie¢ energetyczna (nN i SN)

15.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowianych.

W trakcie prac budowlanych wystepuja roboty budowlane wymagajace przed
rozpoczeciem inwestycji sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ).

Szczegotowy zakres | forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
( Dz. U. 2003 nr 120, poz.1126).

Ponizej definiuje sie gidwne zagrozenia:

« roboty wykonywane w poblizu pasa drogowego podczas ruchu generujs
niebezpieczenstwo zwigzane 2z ruchem drogowym | mozliwoscig wypadku
samochodowego. Wypadkowi moze ulec zardéwno osoba wykonujaca prace budowlane,
osoba kierujaca pojazdem jak i pieszy.

» roboty ziemne i rozbidorkowe generujg zagrozenie zwigzane z ruchem maszyn
budowlanych. Mozliwe sg potracenia pracownikdw budowlanych jak i oséb postronnych.

= przy robotach rozbidrkowych nalezy zwrécié szczegdlng uwage na mozliwosé
przygniecenia lub uderzenia pracownikéw lub oséb postronnych. Niedopuszczalne jest
pozostawienie po zakonczonym dniu roboczym, rozbieranej konstrukcji lub jej czesci
w stanie braku stabilnosci.

= roboty zwigzane z zaladunkiem i roztadunkiem sprzetu i materialow budowlanych
generujg zagrozenie zwigzane z przygnieceniem
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Przebudowa drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerdw oraz przej$¢ dla pieszych
przy skrzyzowaniu drog gminnych - ul. Tanskiego (nr 111507 D i Al Miodych (nr 111506 D)
w Jelczu-Laskowicach

* praca w poblizy linii elektrycznych. Szczegdinie, ze ze wzgledow branzowych tuz przy
samej linii roboty te powinny by¢ wykonywane recznie. Generuje to zagrozenie w postaci
moziiwo$ci porazenia pradem

* praca w poblizu sieci gazowej. Generuje to zagrozenie w postaci moziiwosci wycieku
gazu.

Nalezy zwrocic uwage na zagrozenia bezpieczerstwa zdrowia i zycia wynikajace

z prowadzenia robdt liniowych i rozbiérkowo-montazowych w terenie zabudowanym tj.:

= wykonywanie gigbokich wykopdw (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie
z projektem konstrukcyjnym oraz przygotowanie bezpiecznych zejsé do wykopoéw.)

» wiasciwy roztadunek ciezkich materiatéw

= skiadowanie materialéw zgodnie =z instrukcjami producentéw i przepisami bhp
w migjscach, do ktérych bedzie ograniczony dostep 0séb niezatrudnionych

 zagrozenia przy transporcie wewnetrznym cigzkich materiatbw prefabrykowanych
z miejsca skladowania do miejsca montazu (art. konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu
poza strefg niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy
transporcie)

" Zzagrozenia przy pracach prowadzonych na calej szerokosci jezdni, chodnika, w obszarze
zwartej zabudowy, przy jednoczesnym braku mozliwosci wyeliminowania obecnosci os6b
trzecich tj. mieszkancow. Stwarza to konieczno$¢ whasciwego przygotowania placu
budowy przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych gtebokich
wykopach oraz oswietlonych barierek zabezpieczajacych wykop

* zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementoéw prefabrykowanych

» Zzagrozenia przy robotach w bezposrednim sasiedztwie linii gazowych i energetycznych

15.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych.

Wystepujace zagroZenia przy realizacji robot ziemnych i drogowych wiaza sie
z utrudnieniami w ruchu samochodowym i ruchu pieszych w pasie drogowym i w miejscach
ogoinie dostgpnych. Aby unikng¢ zagrozenn nalezy bezwzglednie przestrzegad
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot oraz podstawowych
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Zgodnie z prawem budowlanym, wszyscy pracownicy
powinni by¢ przeszkoleni przez uprawnionego instruktora BHP i p.poz. przynajmniej raz
wroku. Przed kazdorazowym przystapieniem do robdt Kierownik budowy powinien
przeszkolic podlegly mu personel ipoinformowaé o ewentualnych zagrozeniach
z podkresleniem zasad postgpowania podczas realizacji robét szczegéinie niebezpiecznych.
Podczas szkolenia Kierownik winien zwrécic uwage na sposéb zabezpieczenia terenu przed
wejsciem na plac budowy os6b trzecich.

Instruktaz powinien obejmowaé w szczegélnosci:

» okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

» konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkdéw  ochrony indywidualne;,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen

* zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

* okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia wypadku

* okreslenie podstawowych elementéw udzielenia pomocy w przypadku wypadku
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Przebudowa drog dia pieszych, drég dla pieszych i rowerow oraz przejsé dla pieszych
przy skizyzowaniu drog gminnych - ul. Tariskiego (nr 111507 D} i Al. Miodych (nr 111506 D)
w Jelczu-Laskowicach

15.6 Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przed przystapieniem do robdt przygotowawczych, nalezy teren zabezpieczy¢ przed
wejsciem osob trzecich poprzez wygrodzenie i umieszczenie tablic ostrzegawczych. Przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca robdt winien sporzadzic i zatwierdzié projekt organizacii
ruchu na czas budowy. Podczas wykonywania robot nalezy zwrécié szczegdlng uwage na
wilasciwe oznakowanie robot drogowych w godzinach dziennych i nocnych poprzez
wygrodzenie | wlasciwe zabezpieczenie terenu podczas i po zakonczeniu prac.

Nalezy wskaza¢ punkt PPOZ, dostep do zrodia zasilania (przytacza budowlanego)
maszyn iurzadzen elektrycznych, dostgp do pomieszczen sanitarnych (WC, fazienka,

barakowéz z zapleczem socjalnym).
Komunikacja jak i dostawy materiatow, transport sprzetu dokonywane beda

istniejgcymi drogami gminnymi — Al. Miodych i ul. Tanskiego.
15.7 Ewakuacja z placu budowy

Ewakuacja z placu budowy:
Drogami gminnymi — Al. Miodych, ul. Tanskiego do stref bez zagrozen.

Ponadto:

Roboty nalety wykonywaé zgodnie 2z warunkami zawartymi w projekcie
zagospodarowania terenu.

Podczas prowadzenia robot naleizy przestrzegaé przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw osob tizecich oraz przepiséw
zwigzane z wykonywanymi robotami.

16. Uwagi dodatkowe

= O terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomi¢ zainteresowanych wiascicieli
uzbrojenia istniejacego terenu:

- Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.~ ul. Technikéw 8, 55-221 Jelcz — Laskowice
( z 8 — tygodniowym wyprzedzeniem)

- Polskg Spodtke Gazownictwa sp. z o0.0. - Gazownia w Ofawie, ul. Gazowa 4,
56-200 Olawa (z 14 - dniowym wyprzedzeniem)

- TAURON Dystrybucja S.A. Wydzial Eksploatacji Olesnica , ul. Energetyczna 5 (z 14 -
dniowym wyprzedzeniem)

- Orange Polska S.A., Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury we Wroctawiu,
ul. Traugutta 55, 50-416 Wroctaw (z 14 - dniowym wyprzedzeniem)

- ECO S.A. — Rejon eksploatacyjny Jelcz-Laskowice

» Calos¢ robét powinna byC prowadzona zgodnie z zataczonymi do projektu
Specyfikacjami Technicznymi oraz obowigzujagcymi normami.

* Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w Prawie
Budowlanym i przy $cisltym zachowaniu warunkéw BHP
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Przebudowa drdg dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow oraz przejs¢ dla pieszych
przy skrzyzowaniu drog gminnych - ul. Tanskiego {nr 111507 D} i Al. Miodych (nr 111506 D
w Jelczu-Laskowicach

17

. Zalaczniki, decyzje i uzgodnienia

Zataczniki:

De

Profil geotechniczny otworu nr 1 — zatacznik nr 1
Tabela parametréw geotechnicznych — zatacznik nr 2

cyzje i uzgodnienia:

Opinia Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu
Uzgodnienie projektu z Inwestorem — Gming Jelcz — Laskowice

Uzgodnienie projektu z Zakladem Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0, w Jelczu —
Laskowicach

Uzgodnienie projektu z TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wrociawiu

Uzgodnienie projektu z Orange Polska S.A.

Uzgodnienie projektu z Polskg Spotka Gazownictwa sp. z o.0. Oddziat Zaklad
Gazowniczy we Wroctawiu

Uzgodnienie projektu z ECO S.A.

Uzgodnienie projektu z Veolia Zachéd Sp. z o.0.

mgr inz. Paulina Koba-Gwiazda
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GEQ-PW Ustugi Geologiczne mgr Przemysiaw Wszedybyiul. Zacisze 5, 55-220 Jelcz - Laskowice
tel. kom. 728 319 989; e-mail: pwszed@tlen.pi

Przebudowa drég dia pieszych, drég dla pieszych i rowerdw oraz przejsé
Temat: dla pieszych przy skrzyiowaniu drog gminnych - ul. Tariskiego
(nr 111507 D) i Al. Miodych {nr 111506 D} w Jelczu-Laskowicach Zatacznik nr 1
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