
Specyfikacje techniczne 
 

 

 
Przebudowa dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów oraz przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu 

 dróg gminnych - ul. Tańskiego (nr 111507 D) i Al. Młodych (nr 111506 D) w Jelczu-Laskowicach 
 

 

PODZIAŁ ROBÓT W NAWIĄZANIU DO  WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV) 

 

1.  CPV 45100000-8 D 01.00.00 - ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE - OBEJMUJE: 

                                   D 01.01.01A - ODTWORZENIE  TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ 

                                                                SPORZADZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI  

  D 01.02.01A – OCHRONA ISTNIEJĄCYCH DRZEW W OKRESIE BUDOWY DROGI 

  D 01.02.04 – ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW 
 

2.  CPV 45100000-8 D 02.00.00 - ROBOTY  ZIEMNE - OBEJMUJE: 

                                   D 02.01.01 – WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH  
 
 

3.  CPV 45230000-8 D 03.00.00 – ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - OBEJMUJE: 

                                   D 03.02.01 – KANALIZACJA DESZCZOWA  
 
 
 

4.  CPV 45233000-9 D 04.00.00  - PODBUDOWY - OBEJMUJE:  

D 04.01.01 - KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM    

                       PODŁOŻA 

   D 04.02.01 - WARSTWY  ODSĄCZAJĄCE  I  ODCINAJĄCE 

  D 04.03.01 – OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 

                           D 04.04.02 - PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO 

                                                            MECHANICZNIE 

  D 04.05.01 - PODBUDOWA  I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB  

                                                             KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM 
 

5.  CPV 45233000-9 D 05.00.00  - NAWIERZCHNIE - OBEJMUJE:  

  D 05.03.05 - NAWIERZCHNIA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO 

  D 05.03.05A - NAWIERZCHNIA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA 

                                                                WG WT-1 I WT-2 

  D 05.03.05B - NAWIERZCHNIA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO WARSTWA WIĄŻĄCA I   

                                                                WYRÓWNAWCZA WG WT-1 I WT-2 

                                   D 05.03.11 – FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 

  D 05.03.23A – NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DRÓG I  

                                                                ULIC ORAZ PLACÓW I CHODNIKÓW 

 

6.  CPV 45233290-8 D 07.00.00  - OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 
OBEJMUJE:  

  D 07.01.01 – OZNAKOWANIE POZIOME  

  D 07.02.01 – OZNAKOWANIE PIONOWE 
   

7.  CPV 45233000-9 D 08.00.00  - ELEMENTY ULIC - OBEJMUJE:  

  D 08.01.01 - KRAWĘŻNIKI  BETONOWE 

  D 08.01.01B - USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW  BETONOWYCH 

  D 08.02.02 - CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 

  D 08.03.01 - BETONOWE  OBRZEŻA  CHODNIKOWE 

  D 08.05.06A – ŚCIEK ULICZNY Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 
  

8.  CPV 45112710-5 D 09.00.00  -ZIELEŃ DROGOWA - OBEJMUJE:  

  D 09.01.01 – ZIELEŃ DROGOWA 


