LEGENDA

kraweznik betonowy wyniesiony - 15x30cm (istniejacy - do wymiany na nowy)
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kraweznik betonowy obnizony - 15x22cm (istniejacy - do wymiany na nowy)

Sciek przykraweznikowy betonowy 16x16x14cm

obrzeze hetonowe - 8x30cm

jezdnia - nawierzchnia bitumiczna

droga dla pieszych - nawierzchnia z kostki betonowej brukowej prostokainej bezfazowej szarej 20x10x8cm

droga dla pieszych i rowerow - nawierzchnia z kostki betonowej brukowej prostokatnej bezfazowe

elen szarej 20x10x8cm
pasy zieleni

przekrdj konstrukeyjny

zabezpieczenie sieci elektrycznej nN - rury ostonowe dwudzielne d110 niebieskie
zabezpieczenie sieci elekirycznej SN - rury ostonowe dwudzielne d160 czerwone

zabezpieczenie sieci teletechnicznej - rury ostonowe dwudzielne

lokalizacja otworu badawczego - geotechnicznego

drzewo do wycinki

obszar oddziatywania obiektu
granica terenu na ktorym realizowana jest inwestycja

1. W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanych obiektow z istniejacymi sieciami prace prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci pod nadzorem zainetersowanych jednostek branzowych.

2. Nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowa posadowienia elementw uzbrojenia istniejacych sieci do projektowanej nawierzchni
terenu (wtazy i pokrywy studni, zawory, skrzynki uliczne itp.)
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mgr inZ. Paulina Koba - Gwiazda DRO == LAB
ul. Zacisze 7, 55-220 Jelcz - Laskowice \—
tel. kom. 602 381 330
Branza: | drogi
Proiektant: mgr inz. Paulina KOBA - GWIAZDA
KA | uor. nr 205/D0%105
Data: sierpien 2023
Obracowuiacy: mgr inz. Paulina KOBA - GWIAZDA Status: Projekt y _
P jacy: upr. nr 205/DOS/05 : wm@omvo arowania
erenu
Przebudowa drdg dla pieszych, drdg dla pieszych i roweréw oraz przejsé dla pieszych
Obiekt: przy skrzyzowaniu drég gminnych - ul. Tariskiego (nr 111507 D) i Al. Mtodych (nr 111506 D)
w Jelczu-Laskowicach
Rysunek: 2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skala: 1:500




