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Sprawa: uzgodnienie planu zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. .Przebudowa drog dia pieszych, drég dia
pieszych i rowerow oraz przej$é dia pieszych przy skrzyzowaniu drog gminnych — ul. Tariskiego (nr 111507 D) i Al
Miodych (nr 111506 D) w Jelczu-Laskowicach”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 04-07-2023r. (data wplywu 05-07-2023r.) Zaktad Gospodarki Komunainej Sp. z 0.0.

w Jelczu — Laskowicach informuje, ze uzgadnia bez uwag plan zagospodarowania terenu dia inwestycji pn.

Przebudowa drég dia pieszych, drég dia pieszych i roweréw oraz przejsc dla pieszych przy skrzyzowaniu drég

gminnych — ul. Tanskiego (nr 111507 D) i Al Miodych (nr 111506 D) w Jelczu-Laskowicach” w zakresie sieci

wodociggowej i sieci kanalizacjt sanitarnej z uwzglednieniem ponizszych informacii:

1. W dokumentacji projektowej dla przedmiotowe] inwestycji nalezy uwzglednic regulacje wysokosci posadowienia
elementow istniejacego uzbrojenia sieci wodociggowe; i sieci kanalizacji sanitarnej (tj. weztdw wodociggowych,
wezidw wodociggowych hydrantowych, skrzynek ulicznych wodociggowych, wiazow i pokryw studni kanalizacji
sanitarnej oraz samych studni itp.) do poziomu projektowanej nawierzchni terenu.

2. Co najmniej na 8 tygodnie przed przystgpieniem do realizacji przedmiotowej inwestycji, Inwestor/Mykonawca
powinien powiadomi¢ ZGK Sp. z 0. 0. w Jelczu-Laskowicach o terminie rozpoczecia robdt budowlanych w formie
pisemnej lub droga elektroniczna.

3. W okresie poprzedzajacym rozpoczecie prac budowlanych, przedstawiciele Wykonawcy zobowigzani sg do

dokonania wraz z pracownikami ZGK Sp. z 0. 0. w Jelczu-Laskowicach inwentaryzacii elementéw uzbrojenia sieci

wodociggowe] | sieci kanailizacji sanitarnej (tj. weziéw wodociggowych, weziow wodociggowych hydrantowych,
skrzynek ulicznych wodociggowych, wiazow i pokryw studni kanalizacji sanitarnej oraz samych studni itp.) i ich

trwalego oznaczenia w terenie.

4. ZGK zastrzega sobie prawo do wymiany istniejgcych dwéch weziow wodociggowych | wezta wodociggowego
hydrantowego przed lub w trakcie wykenywania prac budowlanych zwigzanych z niniejszg inwestycjg przebudowy

drog.

5. W miejscach zblizen i skrzyzowari projektowanych obiektow z istniejgca siecig wodociagows | siecig kanalizacji
sanitarnej a takze z przylgczami wod.-kan., prace ziemne nalezy prowadzié recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci | pod nadzorem ZGK Sp. z 0. 0. w Jelczu-Laskowicach.

6. W przypadku uszkodzenia istniejgcych sieci wod.-kan. oraz przytgczy wod.-kan. nalezy bezzwlocznie powiadomi¢
ZGK 8p. z 0. 0. w Jelczu-Laskowicach.

7. Koszty naprawy uszkodzonej sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz przytaczy wod.-kan.
(zinwentaryzowanych, blednie zinwentaryzowanych b niezinwentaryzowanych geodezyjnie}, leza po stronie
Inwestora/Wykonawcy przedmiotowej inwestycji.

Zaniem
CAES ZARzany

Zalaczniki;
1. Plan zagospodarowania terenu — Skala 1:500 “‘w' i 2 SR

2. Faktura za uzgodnienie branzowe.
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KRS 0000105669 53d Rejonowy dla Wroclawia Fabrycznej we Wroctawiu NIP 912 1591 648, REGON 931116963

IX Wydziat Gospodarczy

Kapitaf zakfadowy 77.790.003,13 zt konto: BING Bank $laski SA o/Wroclaw 26 1050 1575 1000 0022 4994 0079




