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1. Kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych 

 

Potwierdzam 
zgodność z oryginałem: 

Krzysztof Nawrocki 
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2. Kopia zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu 
terytorialnego 

 
 
 

Potwierdzam 
zgodność z oryginałem: 

Krzysztof Nawrocki 
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3. Oświadczenia projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Krzysztof Nawrocki reprezentujący KD-Projekt Krzysztof Nawrocki  
 

oświadcza, że opracowanie: 
 

Przebudowa skrzyżowania ulic Rydzyńskiej i Ogrodowej w Poniecu 
 

jest wykonane zgodnie z umową zawartą z Gminą Poniec oraz z obowiązującymi przepisami 
technicznymi, rozporządzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, normami, sztuką budowlaną i że 
zostaje wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć. 

 
 
 
 

Pogorzela, 10.2022 r          ............................................... 
               

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:  
(Dz. U. 2018 poz. 1202 ze. zm.), niniejszym oświadczam, że projekt budowlany: 
 

 
Przebudowa skrzyżowania ulic Rydzyńskiej i Ogrodowej w Poniecu 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

Pogorzela, 10.2022 r          ............................................... 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot i cel opracowania 
Przedmiotem opracowania jest sporządzenie projektu przebudowy skrzyżowania ulic 

Rydzyńskiej i Ogrodowej w Poniecu. Przebudowa skrzyżowania polegać będzie nie tylko na budowie 

nowej nawierzchni jezdni, ale także chodnika i zjazdów do posesji. Celem inwestycji jest 

zapewnienie odpowiedniego ciągu komunikacyjnego, umożliwiającego płynne i bezpieczne 

poruszanie się pojazdów. 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
Na danym terenie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja 

znajduje się na terenie układu urbanistycznego i zespołu budowlanego miasta Poniec wpisanego do 

rejestru zabytków. Według informacji z Starostwa Powiatowego w Gostyniu droga zaliczana jest do 

klasy technicznej G, (Główna) –4803 ul. Rydzyńska oraz klasy technicznej Z (Zbiorcza) 4952P ulica 

Ogrodowa. Początek opracowania jest zaraz przed przejściem dla pieszych, a koniec jest 

kontynuacją budowanego aktualnie ronda. Droga przebiega przez teren zabudowany. Posiada 

przekrój uliczny.  Połączone ulice tworzą skrzyżowanie trójwlotowe, skanalizowane z wyspą na ulicy 

Rydzyńskiej. Obie ulice posiadają nawierzchnię bitumiczną o szerokości jezdni około 7m. Na ul. 

Rydzyńskiej po obu stronach drogi oraz na ul. Ogrodowej po prawej stronie przebiega chodnik z 

kostki lub płytek betonowych, oddzielony od jezdni krawężnikiem. Odwodnienie odbywa się 

poprzez istniejącą kanalizację deszczową. Nawierzchnia jezdni jest z betonu asfaltowego, wykazuje 

liczne spękania i deformacje dlatego wymaga natychmiastowej naprawy w celu zapobieżenia dalszej 

degradacji. Lokalnie została naprawiona poprzez wykonany remont. Przyległy teren nie wykazuje 

dużego zróżnicowania. Otoczenie stanowi zabudowa jednorodzinna oraz stacja paliw. W pasie 

drogowym oraz w jego sąsiedztwie zlokalizowano: kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną, sieć 

wodociągową, sieci gazowe, sieci telekomunikacyjne, sieci elektroenergetyczne, światłowód, 

kanalizacja kablowa oraz częściowo występuje oświetlenie na istniejących słupach elektrycznych.  

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Zamiarem inwestora jest poprawa warunków komunikacyjnych, a tym samym zapewnienie 

bezpieczeństwa ruchu wszystkich jego uczestników. Przebudowa drogi obejmuje budowę chodnika, 

budowę skanalizowanego skrzyżowania z wyspą, przebudowę istniejących zjazdów, budowę przejść 

dla pieszych, budowę nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, budowę kanalizacji deszczowej oraz 

oświetlenia ulicznego. Długość przebudowywanego odcinka wynosić będzie ok 136,0 + 34,0m. 

Początek opracowania zaprojektowano przed istniejącym przejściem dla pieszych, a koniec na 

połączeniu z budowanym aktualnie rondem. Zaprojektowano rozbiórkę istniejących nawierzchni 

oraz budowę nowych. Krawędzie jezdni i wsypa środkowa zostaną obramowane krawężnikiem 

betonowym 15x30x100 wystającym 0cm na przejściu dla pieszych + 2cm na zjazdach lub +12cm. 

Obramowanie zjazdów i ich zakończenie za pomocą opornika betonowego 12x25x100, a chodnika 

za pomocą obrzeża betonowego 8x30x100. Wszystkie elementy betonowe wykonać na ławie 

betonowej z oporem z betonu C 12/15.  
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Należy wybudować studzienki ściekowe ɸ500 wraz z osadnikiem i przy kanalikiem z rury ɸ200 

PVC. Zostaną one podłączone do studni prefabrykowanych ɸ1000. Kolektor kanalizacji deszczowej z 

rur PVC ɸ315.  

Chodnik należy wykonać  z kostki brukowej betonowej koloru szarego z fazą. Zjazdy do posesji 

należy wykonać z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego z fazą. Zabruk w wyspie na 

przejściu dla pieszych wykonać  z kostki brukowej betonowej koloru szarego, natomiast w pozostałej 

części, podobnie jak w poszerzeniach łuku-zabruk wykonać z kostki kamiennej łupanej 15/17.  

Przewiduje się humusowanie terenów zielonych poprzez rozścielenie ziemi urodzajnej oraz 

wykonanie trawników dywanowych siewem. 

Końcowym etapem będzie wykonanie oznakowania pionowego, oraz wykonanie oznakowania 

poziomego grubowarstwowego.  

4. Zestawienie powierzchni oraz charakterystyka podstawowych elementów 
obiektu 
 Długość odcinka drogi       - ok 136+34 mb 

Krawężnik betonowy 15x30x100     -  ok 346 m 

Opornik betonowy 12x25x100      -  ok 38 m 

Obrzeże betonowe 8x30x100      -  ok 547 m 

Nawierzchnia jezdni z BA      -  ok 1610,5 m2 

Nawierzchnia zjazdów z kostki      -  ok 109 m2 

Nawierzchnia chodnika       -  ok 463 m2 

5. Projektowane parametry techniczne 
Kategoria drogi        powiatowa 

Klasa techniczna        G, Z 

Przekrój drogi       1 x 2 

Kategoria ruchu       KR3 

Prędkość do projektowania     40, 50, 60 km/h 

Przekrój poprzeczny      uliczny 

Szerokość jezdni       7,0 z lokalnym poszerzeniem na  

       łukach 

Szerokość chodnika przy jezdni    2,0m 

Szerokość zjazdów      zgodnie z PZT 

Spadek jezdni        daszkowy 2,0% lub jednostronny 

Spadek zjazdów       dostosować do istniejącego terenu 

Spadek chodnika      2,0%  

Obramowanie jezdni      krawężnik 15x30x100  

Obramowanie chodnika i ścieżki    obrzeże betonowe 8x30x100 

Obramowanie zjazdów       opornik betonowy 12x25x10 
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6. Rozwiązania konstrukcyjne 

6.1 Zakres robót do realizacji 

W ramach inwestycji przewidziano:  

 Roboty rozbiórkowe, 

 wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia, 

 wykonanie robót ziemnych, 

 korytowanie, 

 ustawienie krawężników i oporników, 

 ustawienie obrzeży, 

 wykonanie nowej konstrukcji jezdni, chodników i zjazdów, 

 wykonanie warstw nawierzchni, 

 humusowanie i obsianie trawą terenów zielonych,  

 wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z elementami bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, 

3.2 Trasa w planie 

Projektowana trasa składa się z odcinków prostych i łuków poziomych zgodnie z planami 
sytuacyjnymi. Łuki poziome dostosowane zostały do warunków terenowych i są uzależnione od 
ilości miejsca, pasa drogowego. 

3.3 Przekroje normalne 

Konstrukcja nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego: 

4,0 cm  – w-wa ścieralna z SMA 11S KR3, 

0,5kg/m2 – skropienie w-wy wiążącej emulsją asfaltową kationową C60B3 ZM   

   szybko rozpadową, 

5,0 cm  – w-wa wiążąca z BA AC16W KR3, 

0,5kg/m2 – skropienie podbudowy zasadniczej emulsją asfaltową kationową C60B3 ZM  

  szybko rozpadową, 

7,0 cm  – podbudowa zasadnicza z BA AC22P KR3, 

0,5kg/m2  – skropienie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej emulsją  

   asfaltową kationową C60B10 ZM średniorozpadową, 

20 cm – podbudowa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5   
15 cm – w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem  
  C1,5/2,0. 
 

Konstrukcja nawierzchni jezdni zjazdu publicznego z betonu asfaltowego: 

4,0 cm  – w-wa ścieralna z SMA 11S KR3, 

0,5kg/m2 – skropienie w-wy wiążącej emulsją asfaltową kationową C60B3 ZM   

   szybko rozpadową, 

5,0 cm  – w-wa wiążąca z BA AC16W KR3, 

0,5kg/m2 – skropienie podbudowy zasadniczej emulsją asfaltową kationową C60B3 ZM  

  szybko rozpadową, 

7,0 cm  – podbudowa zasadnicza z BA AC22P KR3, 
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0,5kg/m2  – skropienie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej emulsją  

   asfaltową kationową C60B10 ZM średniorozpadową, 

20 cm – podbudowa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5   
15 cm – w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem  

 

Konstrukcja nawierzchni wyspy na azylu: 

16 cm  – kostka kamienna łupana 15/17 

3,0 cm   podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

20 cm – w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem  
  C5,0/6,0,   
 

Konstrukcja nawierzchni wyspy na zabruku: 

16 cm  – kostka kamienna łupana 15/17 

3,0 cm   podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

20 cm – w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem  
  C5,0/6,0,   
15 cm – w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem  
  C1,5/2,0. 
 

Konstrukcja nawierzchni chodnika: 

8,0 cm  – betonowa kostka brukowa koloru szarego z fazą 

8,0 cm  – płytka pole uwagi lub pas prowadzący z wypustkami koloru żółtego, 

3,0 cm   podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

15 cm – w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem  
  C1,5/2,0,   
8x30 cm – obrys krawędzi, obrzeże betonowe na ławie betonowej z oporem z 

  betonu C12/15. 

 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej: 

8,0 cm  – betonowa kostka brukowa koloru grafitowego z fazą w    

3,0 cm   podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

20 cm – w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem  
  C5,0/6,0,    
12x25 cm – obrys wszystkich krawędzi, opornik betonowy na ławie betonowej z oporem 

  z betonu C12/15. 

 

Tereny zielone: 

10 cm – humusowanie wraz z obsianiem trawą    
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7. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne nawiązujące do warunków 
terenowych 

7.1 Projektowana niweleta 

Spadek niwelety projektuje się jako zmienny ze względu na zminimalizowanie ilości robót 

ziemnych. Zapewni on prawidłowy spływ wody i odwodnienie nawierzchni. Niwelety jezdni są 

dowiązane na początku i końcu odcinka do istniejących lub do projektowanych nawierzchni dróg. W 

celu dążenia do optymalnej ilości robót ziemnych projektowana niweleta przebiegać będzie 

praktycznie po istniejącym terenie z zachowaniem minimalnych spadków podłużnych i wyniesienia 

w górę w celu wykonania nowych warstw nawierzchni. 

7.2 Jezdnia i chodnik 

Nawierzchnia jezdni zostanie obramowana krawężnikiem drogowym 15x30x100 wystającym 
+12cm lub na zjazdach +2cm i przejściach 0cm lub opornikiem 12x25x100. Ograniczenie chodnika 
zaprojektowano z obrzeża 8x30, natomiast zamknięcie zjazdów za pomocą opornika betonowego 
12x25 utopionego -1cm. Wszystkie wymienione elementy betonowe należy wykonać na ławie 
betonowej z oporem z betonu C12/15.  

7.3 Zjazdy 

Zaprojektowano zjazdy do posesji o zmiennej szerokości zgodnie z planami sytuacyjnymi. 
Obramowanie zjazdów zaprojektowano z opornika betonowego 12x25x100 wtopionego na ławie 
betonowej z oporem z betonu C12/15. Na połączeniu z nawierzchnią jezdni zaprojektowano 
wyokrąglenia łukami R5 lub R3 lub za pomocą skosów 1,5:1,5. 
 

7.4 Odwodnienie 

 Zaprojektowano nową kanalizację deszczową, która jest kontynuacją z ronda. 

7.5 Zieleń 

 Zaprojektowano wykonanie humusowania terenów zielonych wraz z obsianiem trawą. 

7.6 Oznakowanie pionowe i poziome 

 Oznakowanie poziome i pionowe wykonać zgodnie z projektem i ustaleniami zawartymi w 
projekcie stałej organizacji ruchu. Zaprojektowano oznakowanie grubowarstwowe.  

7.7 Oświetlenie 

 W ramach zadania projektuje się oświetlenie drogowe, które jest kontynuacją oświetlenia z 
ronda. Projekt oświetlenia stanowi odrębne opracowanie zawarte w Tom B. 

8. Kanalizacja deszczowa 

8.1 Trasa kanalizacji deszczowej i zakres robót 

Kanał 
W ramach projektowanych robót wykonane zostaną:  

- długość rur PVC ɸ 315    – 61,3 mb  
- długość rur PVC ɸ 200    – 45,8 mb  
- studnie  bet. ɸ 1000    – 2 szt. 
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- studnie  ściekowe ɸ 500   – 4 szt. 
- regulacja ist. studzienek ściekowych - 2 szt. 

8.2 Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z następującymi normami: 
-PN-B-10736:1999 Roboty ziemne .”Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i  
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.” 
Wykop pod projektowaną  kanalizację deszczową przewidziano jako wąsko przestrzenny, 
umocniony szalunkiem prefabrykowanym wielokrotnego użytku. Jednocześnie dopuszcza się 
wykonanie szalunku tradycyjnego np.  z wyprasek w układzie poziomym. Przed przystąpieniem do 
wykonania wykopów należy zinwentaryzować i oznaczyć w terenie istniejące uzbrojenie podziemne. 
Wykonanie wykopów w pobliżu istniejącego uzbrojenia – ręczne. Dla wykopów zlokalizowanych w 
pasie drogowym, przewidziano całkowitą wymianę gruntu wydobytego z wykopu do rzędnej 
podbudowy konstrukcyjnej drogi. Odtworzenie nawierzchni (pozostałych warstw konstrukcyjnych 
drogi) wg. projektu branży drogowej. Zasypanie wykopów gruntem dowiezionym, piaskiem o 
odpowiednich parametrach zgodnych z SST. 

8.3 Podłoża pod kanały 

Przy kanaliki PVC ɸ 200 SN8  należy układać na podsypce piaskowej gr. 10cm natomiast 
kanały PVC ɸ 315 SN8  układać na podsypce piaskowej gr. 15cm starannie zagęszczonej (Is=0,95). 

8.4 Rurociągi 

Kanały  wykonać  z rur  kanalizacyjnych  kielichowych -  PVC  ɸ 315mm,  klasy SN8, ścianka 
lita - łączenie rur na uszczelki gumowe  pierścieniowe. Przy kanaliki studzienek ściekowych wykonać 
z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC ɸ 200  klasy SN 8 ; ścianka lita - łączenie rur na uszczelki 
gumowe. Po wykonaniu rurociągi poddać próbie szczelności zgodnie z norma PN EN 1610, próbę 
wykonać odcinkami. Spadki kanału podano na profilu. Spadki, średnice oraz długości przy kanalików 
oraz studzienek ściekowych pokazano na rysunku. 

8.5 Studnie rewizyjne 

Na wszystkich załamaniach trasy oraz na odcinkach prostych należy zlokalizować studnie 
kanalizacyjne o średnicy ϕ1000mm z prefabrykowanych elementów łączonych na zintegrowane 
uszczelki ślizgowe EPDM zgodnie z normą EN 681-1, z monolitycznymi dennicami i kinetami, z 
betonu o wytrzymałości C35/45 ,wodoszczelnego (W8) , mało nasiąkliwego (poniżej 4%), 
mrozoodpornego (F-150) ułożonych na podsypce z piasku oraz betonie C8/10 gr. 15cm z włazem 
klasy D400. Włazy kanałowe, żeliwne ɸ 600mm, typu ciężkiego D400 z wypełnieniem betonowym, 
ryglowane. 

Montaż studni wykonywać w suchym wykopie. W przypadku natrafienia  na wodę gruntową 
należy na czas montażu  studni obniżyć jej poziom. Rzędne wieńczenia projektowanych studni  
zostaną dopasowane do rzędnych wynikających z niwelety. 

8.6 Studzienki ściekowe, wpusty 

Odwodnienie nawierzchni drogowej poprzez projektowane studzienki ściekowe Ø500 z 
osadnikiem min. 1,0m bez  syfonu konstrukcji prefabrykowanej łączone na klej, szczelne. Wpusty 
żeliwne jezdne płaskie  klasy D400, 400x600mm z zawiasem i ryglem  wg.PN-EN 124:2000.  
Elementy odwodnienia należy wykonać zgodnie z PN-S-02204 „Odwodnienie dróg”.   
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Rzędne zwieńczenia wpustów kanalizacji deszczowej określono na podstawie projektu branży 
drogowej. W związku z powyższym zwieńczenia nowoprojektowanych wpustów deszczowych 
zostaną dopasowane do rzędnych wynikających z realizacji nawierzchni drogi. 
Zestawienie studzienek ściekowych/wpustów wg  rysunku. Rozmieszczenie studzienek ściekowych 
pokazano na planie sytuacyjnym. 

8.7 Montaż kanałów 

Przewody kanalizacyjne z PVC SN8 należy układać w wykopach i łączyć przez połączenia 
kielichowe z uszczelkami. Dla przy kanalików  PVC ɸ 200mm SN8, grubość podsypki powinna 
wynosić 10cm, natomiast dla kanałów PVC ɸ 315 i SN8 15cm. 
Studzienki kanalizacyjne oraz studzienki ściekowe należy posadowić w wykopach umocnionych i 
suchych , osie studzienek należy wyznaczyć geodezyjnie. 

8.8 Obsypka 

Obsypkę kanałów wykonać z gruntu mineralnego, sypkiego którego wielkość ziaren , w  
bezpośredniej bliskości rury nie powinna przekraczać 10% nominalnej średnicy rury. Obsypkę 
doprowadzić do uzyskania strefy ochronnej kanału tj. warstwy o grubości po zagęszczeniu  (Is =0,95) 
co najmniej 30cm ponad wierzch rury. Zagęszczenie  zasypki wykonać zgodnie z zaleceniami 
podanymi w projekcie branży drogowej , nie może być niższe niż Is=1,00. 

9. Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego 
Na podstawie wywiadu w terenie, zależności korelacyjnych oraz opinii geotechnicznej 

wykonanej przez „Pracownia dokumentacji hydrogeologicznych” mgr Piotr Wołcyrz stwierdzono 

występowanie nasypów nie budowlanych o miąższości 0,6-1,5m, a pod nimi piaski drobne, żółte , 

mało wilgotne, średnio zagęszczone. Grunty pod nasypem nie budowlanym zalicza się do gruntów 

nośnych a warunki geotechniczne określa się jako proste. Przyjęto pierwszą kategorię geotechniczną 

w prostych warunkach gruntowych. Zdecydowano wzmocnić podłoże poprzez zastosowanie 

ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem C1,5/2,0 gr. 15cm ze względu 

na występowanie nasypu niebudowlanego.  

10. Rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego 

Odwodnienie odcinka drogi będzie odbywało się głównie poprzez nadanie jezdni 

odpowiednich spadków, tak aby ukierunkować wodę do ścieków, wpustów kanalizacji deszczowej.  

11. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie lub zagospodarowaniu terenu 
Na terenie objętym opracowaniem brak jest miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. W sprawach związanych z budową dróg należy zapewnić możliwość i warunki 

prowadzenia działań ratowniczych między innymi poprzez doprowadzenie dróg pożarowych 

wymaganych dla terenów i obiektów określonych w przepisach szczególnych. Dopuszcza się 

poszerzenie terenów komunikacji. Odprowadzanie wody deszczowej poprzez sieć kanalizacji 

deszczowej.  

Inwestycja znajduje się na terenie układu urbanistycznego i zespołu budowlanego miasta 

Poniec wpisanego do rejestru zabytków. 
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Teren nie znajduje się w strefie „W” ochrony archeologicznej. Działalność na etapie 

projektowania została uzgodniona z konserwatorem zabytków, który uzgodnił projekt przebudowy i 

wydał pozwolenie. 

Przewidywane zagrożenie dla środowiska stanowić może emisja spalin, hałas, niekontrolowane 

wycieki oleju lub substancji ropopochodnych z pojazdów użytkujących ulicę. Nie wyklucza się 

powstawania niewielkich drgań generowanych poprzez przejeżdżające pojazdy oraz maszyny.  

12. Warunki ochrony przeciwpożarowej 
Na omawianym terenie wydzielony układ komunikacyjny zapewnia sprawny dojazd służb 

pożarniczych w celu prowadzenia określonych czynności. Parametry techniczne dróg zapewniają 

możliwość dojazdu pojazdów specjalnych. Bezpośrednio przy drodze zlokalizowane są hydranty 

wyposażone w zawór i złącze do węża. Ciśnienie w hydrantach oraz zaopatrzenie w ilość wody 

zapewnia nieprzerwaną dostawę wody do czynności pożarniczych. Wzdłuż dróg przebiega rura 

wodociągowa o średnicy DN110. 

13. Obszar oddziaływania obiektu 
Obszar oddziaływania obiektu jest zdefiniowany w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane jako 

„teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, 

wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, 

tego terenu”. Przyjęta w projekcie budowa jezdni wraz z chodnikami i odwodnieniem nie 

wprowadza ograniczenia w zagospodarowaniu sąsiadujących działek, na których zlokalizowane są 

budynki oraz tereny zielone. Do przedmiotowych terenów prowadzą zjazdy. Obszar oddziaływania 

zamyka się w liniach oznaczonych na rysunku.  

Przyjęty w projekcie obszar oddziaływania obiektu to teren zajęty przez obiekt, oraz teren 

wokół obiektu, po którym poruszać się będą pracownicy, sprzęt i transport związany z budową. 

Obiekt zlokalizowany jest na terenie na którym brak jest miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

14. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych 
1) Pismo z Fiberhost o istniejącej kanalizacji kablowej GPON posiadającej wolne zasoby. 

 

 

 

 

 

Projektant:  …………………………..…..…………………. 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 

1.0 Plan orientacyjny      -  skala 1:10000 

2.0 Plan zagospodarowania terenu    -  skala 1:500 

3.0 Przekroje normalne i szczegóły   -  skala 1:50 i 1:10 

4.0 Przekrój podłużny     -  skala 1:100/1000 

5.0 Przekroje poprzeczne     -  skala 1:100 

6.0 Profil podłużny KD    -  skala 1:100/500 

7.0 Studnia prefabrykowana    -  skala 1:20 

8.0 Studzienka ściekowa    -  skala 1:20 
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ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU NA ZGŁOSZNIE 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Nazwa zamierzenia budowlanego: 
 

Przebudowa skrzyżowania ulic Rydzyńskiej i 
Ogrodowej w Poniecu 

 
Adres obiektu budowlanego:  Powiat Gostyński, Gmina Poniec, m. Poniec, ul. Rydzyńska i Ogrodowa 
 
 
Inwestor:   Gmina Poniec 
   ul. Rynek 24 
   64-125 Poniec 
  
Spis zawartości: 
 

I. Informacja BIOZ 
II. Odstępstwa i ich podstawy 
III. Uzgodnienia, decyzje, pozwolenia 

1) WSS  
2) Fiberhost 
3) Fibrehost 
4) Enea 
5) PSG 
7) Orange 
8) GZWiK  
9) Konserwator zabytków 
10) ZUD 
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I. Informacja BIOZ 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien być sporządzony zgodnie z wymogami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r.  Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 
1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 
1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718) 
oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 
robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 
1256) i powinien zawierać: 

 
1) stronę tytułową  
Na stronie tytułowej zamieszcza się:  
• nazwę i adres obiektu budowlanego; 
• imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres; 
• imię i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporządzającego plan bioz, a w przypadku 
gdy plan bioz sporządzany jest przez inną osobę - również imię i nazwisko oraz adres tej osoby lub 
nazwę i adres podmiotu sporządzającego plan bioz. 
 
2) część opisową 
Część opisowa zawiera w szczególności: 
• zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów; 
• wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce; 
• wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 
• informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; 
• informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie 
do rodzaju zagrożenia; 
• informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym: 
a)  określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających 
przed skutkami zagrożeń, 
c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w 
tym celu osoby; 
• określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji 
oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy; 
• wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 
ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń; 
• wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych 
do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 
 
3) część rysunkową, w przypadku gdy w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z 
rodzajów robót budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
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budowlane, zwanej dalej "ustawą" lub gdy wykonywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 
dni roboczych i jednocześnie zatrudnionych będzie co najmniej 30 pracowników lub pracochłonność 
wykonywanych robót przekraczać będzie 500 osobodni. 
Część rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu, zawiera dane 
umożliwiające łatwe odczytanie części opisowej, w szczególności: 
• czytelną legendę; 
• oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie; 
• rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami 
czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi; 
• rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeżeli jest to uzasadnione 
rodzajem robót), niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych; 
• rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref 
ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania 
materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu 
zmechanizowanego i pomocniczego; 
• rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu 
cementowego i asfaltowego, prefabrykatów; 
• przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz 
ogrodzenia terenu; 
• lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 
 
Wprowadzane zmiany, wynikające z postępu robót budowlanych, a dotyczące bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia w części opisowej i w części rysunkowej planu bioz, powinny być opatrzone 
adnotacją kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia. 
Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy Prawo 
budowlane ujęty jest w w/w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. 
Sposób prowadzenia instruktażu: 
Każdorazowo przed przystąpieniem do prac należy zapoznać pracowników z rodzajem i charakterem 
wykonywanych robót oraz przedstawić możliwe do wystąpienia zagrożenia i niebezpieczeństwa dla 
zdrowia lub życia ludzi. 
Należy zapoznać pracowników ze środkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego wykonywania 
pracy. Oprócz tego bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji zadań, w miejscu pracy należy 
przeprowadzić instruktaż stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy z wykorzystaniem 
dostępnych środków ochrony zdrowia i zabezpieczenia stanowiska pracy. Pracownicy muszą być 
poinstruowani  
o możliwościach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy podczas wystąpienia zagrożenia 
życia lub zdrowia. Każdy instruowany pracownik musi potwierdzić odbycie przeszkolenia 
stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia pierwszej pomocy.  
Szkolenie należy przeprowadzić zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 
dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 
2004.180.180 – obowiązujący, Dz. U. 2005.116.972). 
 

Nazwa i adres obiektu budowlanego  

„Przebudowa skrzyżowania ulic Rydzyńskiej i Ogrodowej w Poniecu” 
 

Powiat Gostyński, Gmina Poniec, m. Poniec, ul. Rydzyńska i Ogrodowa 

 

Nazwa inwestora i adres  

Gmina Poniec, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec 
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Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację 

mgr. inż. Krzysztof Nawrocki 

Data opracowania 

październik 2022r. 

Zakres i kolejność robót całego zamierzenia inwestycyjnego 

Przebudowa drogi: 

– roboty przygotowawcze, 

– tyczenie w terenie trasy drogi, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia, 

– roboty ziemne pod elementy budowy kanalizacji deszczowej i budowę oświetlenia, 

– wykonywanie elementów kanalizacji deszczowej i oświetlenia, 

– ustawienie oporników, krawężników i obrzeży, 

– roboty ziemne pod konstrukcję nawierzchni, 

– wykonanie podbudowy, 

– ułożenie warstw konstrukcji nawierzchni, 

– wykonanie humusowania, profilowania terenu, 

– wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu, 

– roboty porządkowe. 

 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

Na trasie projektowanej drogi znajdują się następujące uzbrojenie terenu gaz, prąd, woda, sieć 

teletechniczna oraz kanalizacja deszczowa. 

Wykaz elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi: 

 – brak 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych : 

– przysypanie ziemią przy wykonywaniu wykopu, 

– wpadnięcie do wykopu. 

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 

– szkolenie ogólne w zakresie BHP, 

– omówienie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

– wyznaczenie osób sprawujących bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie  

 niebezpiecznymi, 

– omówienie zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży 

 i obuwia roboczego. 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym               z 

wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, 
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w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na 

wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

– zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 

 przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych 

 i uciążliwych. 

– zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 

 technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca 

pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu 

usunięcia tego zagrożenia. 

   

Opracował: 

mgr inż. Krzysztof Nawrocki 

    UPR. Nr WKP/0134/POOD/19 
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II. Odstępstwa i ich podstawy 
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 Potwierdzam 

zgodność z oryginałem: 
Krzysztof Nawrocki 
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III. Uzgodnienia, decyzje, pozwolenia 
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Potwierdzam 
zgodność z oryginałem: 

Krzysztof Nawrocki 
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