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|. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU



1. Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-06/2019 Poznan, dnia 18 czerwca 2019 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2, 314 iust. 4c pkt 1, art. 13 ust 1, 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b oraz art.15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetmione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan
Krzysztof Nawrocki

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 czerwca 1988 r. Gostyn
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0134/POOD/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescia art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
pézn. zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zloZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
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prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Nawrocki jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust.9 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie art. 15a ust.] ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do

projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skilad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:..... ?.\ ... Z ...............
, /

Otrzymuja:
1.Pan Krzysztof Nawrocki
63-860 Pogorzela, ul. Wactawa Roszczaka 2
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

Potwierdzam
zgodnos$¢ z oryginatem: 4
Krzysztof Nawrocki



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-137/07/2011 Poznan, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marcin Kasalka

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 24 lipca 1975 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0305/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki

Potwierdzam
zgodnos$é z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i § ustawy Prawo budowlane Pan Marcin Kasatka

jest upowazniony w specjalnoéci drogowej do:

- projektowania, sprawdzama projektéw budowlanych w speqalnosm objetej niniejszymi
uprawmemaml i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techmczm j utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen. ‘

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji. technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia - budowlane
uprawniaja do plojektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wquczemem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Iub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajdcy
Okregowej Komisji Kwglifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:......... ....

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:........[J.....\.[JL[IN..

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Kasatka
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul Bolka i Lolka 11a
2. Okregowa Rada Izby :
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala

Potwierdzam
zgodnos$é z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki 5



2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu
terytorialnego

POLSKA
I Z B A
INZYNIERGW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wenyfikacyjnym:

WKP-1GS-7PB-2A2 *

Pan Krzysztof Nawrocki o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0362/15

adres zamieszkania ul. W. Roszczaka 2, 63-860 Pogorzela

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.

Potwierdzam
zgodnosé z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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® POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
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Zaswiadczenie

o numerze wenyfikacyjrym:

WEKP-REN-DIN-4F]J *

Pan Marcin Kasatka o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/1435/03

adres zamieszkania ul. Bolka i Lolka 11A, 63-400 Ostrow Wikp.

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostate wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-03 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaiwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www piib_org. pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



3. Oswiadczenia projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE
Krzysztof Nawrocki reprezentujgcy KD-Projekt Krzysztof Nawrocki
os$wiadcza, ze opracowanie:
Przebudowa skrzyzowania ulic Rydzynskiej i Ogrodowej w Poniecu

jest wykonane zgodnie z umowg zawartg z Gming Poniec oraz z obowigzujacymi przepisami
technicznymi, rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, normami, sztukg budowlang i ze
zostaje wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

Pogorzela, 10.2022 r e

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
(Dz. U. 2018 poz. 1202 ze. zm.), niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

Przebudowa skrzyzowania ulic Rydzynskiej i Ogrodowej w Poniecu

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Pogorzela, 10.2022 r e



Il. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie projektu przebudowy skrzyzowania ulic
Rydzynskiej i Ogrodowej w Poniecu. Przebudowa skrzyzowania polegaé bedzie nie tylko na budowie
nowej nawierzchni jezdni, ale takze chodnika i zjazdow do posesji. Celem inwestycji jest
zapewnienie odpowiedniego ciggu komunikacyjnego, umozliwiajgcego ptynne i bezpieczne
poruszanie sie pojazdéw.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na danym terenie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja
znajduje sie na terenie uktadu urbanistycznego i zespotu budowlanego miasta Poniec wpisanego do
rejestru zabytkéw. Wedtug informacji z Starostwa Powiatowego w Gostyniu droga zaliczana jest do
klasy technicznej G, (Gtéwna) —4803 ul. Rydzyniska oraz klasy technicznej Z (Zbiorcza) 4952P ulica
Ogrodowa. Poczatek opracowania jest zaraz przed przejsciem dla pieszych, a koniec jest
kontynuacjag budowanego aktualnie ronda. Droga przebiega przez teren zabudowany. Posiada
przekrdj uliczny. Potgczone ulice tworzg skrzyzowanie tréjwlotowe, skanalizowane z wyspg na ulicy
Rydzynskiej. Obie ulice posiadajg nawierzchnie bitumiczng o szerokosci jezdni okoto 7m. Na ul.
Rydzynskiej po obu stronach drogi oraz na ul. Ogrodowej po prawej stronie przebiega chodnik z
kostki lub ptytek betonowych, oddzielony od jezdni kraweznikiem. Odwodnienie odbywa sie
poprzez istniejgcyg kanalizacje deszczowg. Nawierzchnia jezdni jest z betonu asfaltowego, wykazuje
liczne spekania i deformacje dlatego wymaga natychmiastowej naprawy w celu zapobiezenia dalszej
degradacji. Lokalnie zostata naprawiona poprzez wykonany remont. Przylegly teren nie wykazuje
duzego zrdznicowania. Otoczenie stanowi zabudowa jednorodzinna oraz stacja paliw. W pasie
drogowym oraz w jego sgsiedztwie zlokalizowano: kanalizacje deszczowg, kanalizacje sanitarng, sieé
wodociggowg, sieci gazowe, sieci telekomunikacyjne, sieci elektroenergetyczne, Swiattowdd,
kanalizacja kablowa oraz cze$ciowo wystepuje oswietlenie na istniejgcych stupach elektrycznych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zamiarem inwestora jest poprawa warunkéw komunikacyjnych, a tym samym zapewnienie
bezpieczenstwa ruchu wszystkich jego uczestnikdw. Przebudowa drogi obejmuje budowe chodnika,
budowe skanalizowanego skrzyzowania z wyspg, przebudowe istniejgcych zjazdéw, budowe przejs¢
dla pieszych, budowe nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, budowe kanalizacji deszczowe] oraz
oswietlenia ulicznego. Dtugos¢ przebudowywanego odcinka wynosi¢ bedzie ok 136,0 + 34,0m.
Poczatek opracowania zaprojektowano przed istniejgcym przejsciem dla pieszych, a koniec na
potaczeniu z budowanym aktualnie rondem. Zaprojektowano rozbidrke istniejgcych nawierzchni
oraz budowe nowych. Krawedzie jezdni i wsypa srodkowa zostang obramowane kraweznikiem
betonowym 15x30x100 wystajgcym Ocm na przejsciu dla pieszych + 2cm na zjazdach lub +12cm.
Obramowanie zjazddw i ich zakoriczenie za pomocg opornika betonowego 12x25x100, a chodnika
za pomocg obrzeza betonowego 8x30x100. Wszystkie elementy betonowe wykonaé¢ na tawie
betonowej z oporem z betonu C 12/15.
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Nalezy wybudowac studzienki Sciekowe $500 wraz z osadnikiem i przy kanalikiem z rury ¢$200

PVC. Zostang one podtgczone do studni prefabrykowanych ¢1000. Kolektor kanalizacji deszczowej z
rur PVC ¢315.
Chodnik nalezy wykonac¢ z kostki brukowej betonowej koloru szarego z fazg. Zjazdy do posesji
nalezy wykonaé z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego z fazg. Zabruk w wyspie na
przejsciu dla pieszych wykonac¢ z kostki brukowej betonowej koloru szarego, natomiast w pozostatej
czesci, podobnie jak w poszerzeniach tuku-zabruk wykonac z kostki kamiennej tupanej 15/17.

Przewiduje sie humusowanie terendéw zielonych poprzez rozscielenie ziemi urodzajnej oraz
wykonanie trawnikéw dywanowych siewem.

Koncowym etapem bedzie wykonanie oznakowania pionowego, oraz wykonanie oznakowania
poziomego grubowarstwowego.

4. Zestawienie powierzchni oraz charakterystyka podstawowych elementow
obiektu

Szerokos¢ jezdni

Szerokos¢ chodnika przy jezdni
Szerokos$¢ zjazdéw

Spadek jezdni

Spadek zjazdow

Spadek chodnika

Obramowanie jezdni
Obramowanie chodnika i $ciezki
Obramowanie zjazdow

Dtugos¢ odcinka drogi - ok 136+34 mb
Kraweznik betonowy 15x30x100 - ok346m
Opornik betonowy 12x25x100 - ok38m
Obrzeze betonowe 8x30x100 - 0k 547 m
Nawierzchnia jezdni z BA - 0k 1610,5 m2
Nawierzchnia zjazddéw z kostki - 0k 109 m2
Nawierzchnia chodnika - ok 463 m2

5. Projektowane parametry techniczne
Kategoria drogi powiatowa
Klasa techniczna G,Z
Przekrdj drogi 1x2
Kategoria ruchu KR3
Predkos¢ do projektowania 40, 50, 60 km/h
Przekrdj poprzeczny uliczny

7,0 z lokalnym poszerzeniem na
tukach

2,0m

zgodnie z PZT

daszkowy 2,0% lub jednostronny
dostosowac do istniejgcego terenu
2,0%

kraweznik 15x30x100

obrzeze betonowe 8x30x100
opornik betonowy 12x25x10
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6. Rozwigzania konstrukcyjne
6.1 Zakres robot do realizacji

W ramach inwestycji przewidziano:
e Roboty rozbiérkowe,
e wykonanie kanalizacji deszczowej, oswietlenia,
e wykonanie robot ziemnych,
e korytowanie,
e ustawienie kraweznikéw i opornikéw,
e ustawienie obrzezy,
e wykonanie nowej konstrukcji jezdni, chodnikéw i zjazddw,
e wykonanie warstw nawierzchni,
e humusowanie i obsianie trawg terendw zielonych,
e wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z elementami bezpieczenstwa
ruchu drogowego,

3.2 Trasa w planie

Projektowana trasa sktada sie z odcinkdw prostych i fukow poziomych zgodnie z planami
sytuacyjnymi. tuki poziome dostosowane zostaty do warunkdw terenowych i sg uzaleznione od
ilosci miejsca, pasa drogowego.

3.3 Przekroje normalne

4,0 cm - w-wa $cieralna z SMA 11S KR3,

0,5kg/m?2 - skropienie w-wy wigzacej emulsjg asfaltowa kationowg C60B3 ZM
szybko rozpadows,

5,0cm - w-wa wigzaca z BA AC16W KR3,

0,5kg/m?2 - skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowg kationowg C60B3 ZM
szybko rozpadows,

7,0 cm - podbudowa zasadnicza z BA AC22P KR3,

0,5kg/m?2 - skropienie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej emulsjg
asfaltowg kationowa C60B10 ZM sredniorozpadowg,

20cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5

15cm - w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C1,5/2,0.

4,0cm - w-wa $cieralna z SMA 11S KR3,

0,5kg/m?2 - skropienie w-wy wigzacej emulsjg asfaltowg kationowg C60B3 ZM
szybko rozpadows,

5,0 cm - w-wa wigzgca z BA AC16W KR3,

0,5kg/m?2 - skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowg kationowg C60B3 ZM

szybko rozpadows,
7,0cm - podbudowa zasadnicza z BA AC22P KR3,
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0,5kg/m?2

20 cm
15cm

16 cm
3,0cm
20 cm

16 cm
3,0cm
20 cm

15cm

8,0cm
8,0cm
3,0cm
15cm

8x30 cm

8,0cm
3,0cm
20 cm

12x25 cm

10 cm

skropienie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej emulsjg
asfaltowg kationowg C60B10 ZM sredniorozpadowag,

podbudowa z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5
w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem

kostka kamienna tupana 15/17
podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C5,0/6,0,

kostka kamienna tupana 15/17
podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C5,0/6,0,
w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C1,5/2,0.

betonowa kostka brukowa koloru szarego z faza
ptytka pole uwagi lub pas prowadzacy z wypustkami koloru zéttego,
podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C1,5/2,0,

obrys krawedzi, obrzeze betonowe na tawie betonowej z oporem z

betonu C12/15.

betonowa kostka brukowa koloru grafitowego z fazg w
podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C5,0/6,0,

obrys wszystkich krawedzi, opornik betonowy na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15.

humusowanie wraz z obsianiem trawg
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7. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne nawigzujgce do warunkéw
terenowych
7.1 Projektowana niweleta

Spadek niwelety projektuje sie jako zmienny ze wzgledu na zminimalizowanie ilosci robot
ziemnych. Zapewni on prawidtowy sptyw wody i odwodnienie nawierzchni. Niwelety jezdni sg
dowigzane na poczatku i koricu odcinka do istniejgcych lub do projektowanych nawierzchni drég. W
celu dazenia do optymalnej ilosci robdét ziemnych projektowana niweleta przebiegaé bedzie
praktycznie po istniejgcym terenie z zachowaniem minimalnych spadkéw podtuznych i wyniesienia
w gore w celu wykonania nowych warstw nawierzchni.

7.2 Jezdnia i chodnik

Nawierzchnia jezdni zostanie obramowana kraweznikiem drogowym 15x30x100 wystajgcym
+12cm lub na zjazdach +2cm i przejsciach Ocm lub opornikiem 12x25x100. Ograniczenie chodnika
zaprojektowano z obrzeza 8x30, natomiast zamkniecie zjazdodw za pomocg opornika betonowego
12x25 utopionego -1cm. Wszystkie wymienione elementy betonowe nalezy wykona¢ na fawie
betonowej z oporem z betonu C12/15.

7.3 Zjazdy

Zaprojektowano zjazdy do posesji o zmiennej szerokosci zgodnie z planami sytuacyjnymi.
Obramowanie zjazdéw zaprojektowano z opornika betonowego 12x25x100 wtopionego na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15. Na potaczeniu z nawierzchnig jezdni zaprojektowano
wyokraglenia tukami R5 lub R3 lub za pomoca skoséw 1,5:1,5.

7.4 Odwodnienie

Zaprojektowano nowg kanalizacje deszczowa, ktéra jest kontynuacjg z ronda.
7.5 Zielen

Zaprojektowano wykonanie humusowania terenéw zielonych wraz z obsianiem trawa.
7.6 Oznakowanie pionowe i poziome

Oznakowanie poziome i pionowe wykonac zgodnie z projektem i ustaleniami zawartymi w
projekcie statej organizacji ruchu. Zaprojektowano oznakowanie grubowarstwowe.

7.7 Oswietlenie

W ramach zadania projektuje sie oswietlenie drogowe, ktore jest kontynuacjg oswietlenia z
ronda. Projekt oswietlenia stanowi odrebne opracowanie zawarte w Tom B.
8. Kanalizacja deszczowa

8.1 Trasa kanalizacji deszczowej i zakres robét

Kanat

W ramach projektowanych robét wykonane zostang:
- dtugos¢ rur PVC ¢ 315 -61,3mb
- dtugos¢ rur PVC ¢ 200 — 45,8 mb
- studnie bet. ¢ 1000 — 2 szt.
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- studnie $ciekowe ¢ 500 — 4 szt.
- regulacja ist. studzienek sciekowych - 2 szt.

8.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonac zgodnie z nastepujacymi normami:
-PN-B-10736:1999 Roboty ziemne .”Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”
Wykop pod projektowang kanalizacje deszczowg przewidziano jako wasko przestrzenny,
umocniony szalunkiem prefabrykowanym wielokrotnego uzytku. Jednoczes$nie dopuszcza sie
wykonanie szalunku tradycyjnego np. z wyprasek w uktadzie poziomym. Przed przystgpieniem do
wykonania wykopdw nalezy zinwentaryzowac i oznaczyé w terenie istniejgce uzbrojenie podziemne.
Wykonanie wykopdw w poblizu istniejgcego uzbrojenia — reczne. Dla wykopdw zlokalizowanych w
pasie drogowym, przewidziano catkowitg wymiane gruntu wydobytego z wykopu do rzednej
podbudowy konstrukcyjnej drogi. Odtworzenie nawierzchni (pozostatych warstw konstrukcyjnych
drogi) wg. projektu branzy drogowej. Zasypanie wykopdw gruntem dowiezionym, piaskiem o
odpowiednich parametrach zgodnych z SST.

8.3 Podtoza pod kanaty

Przy kanaliki PVC ¢ 200 SN8 nalezy uktadac na podsypce piaskowej gr. 10cm natomiast
kanaty PVC ¢ 315 SN8 uktadaé na podsypce piaskowej gr. 15cm starannie zageszczonej (1s=0,95).

8.4 Rurociagi

Kanaty wykonaé z rur kanalizacyjnych kielichowych - PVC ¢ 315mm, klasy SN8, scianka
lita - tgczenie rur na uszczelki gumowe pierscieniowe. Przy kanaliki studzienek $ciekowych wykona¢
z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC ¢ 200 klasy SN 8 ; Scianka lita - taczenie rur na uszczelki
gumowe. Po wykonaniu rurociagi poddaé prébie szczelnosci zgodnie z norma PN EN 1610, prdbe
wykonaé odcinkami. Spadki kanatu podano na profilu. Spadki, sSrednice oraz dtugosci przy kanalikéw
oraz studzienek sciekowych pokazano na rysunku.

8.5 Studnie rewizyjne

Na wszystkich zatamaniach trasy oraz na odcinkach prostych nalezy zlokalizowa¢ studnie
kanalizacyjne o srednicy ¢1000mm z prefabrykowanych elementéw tgczonych na zintegrowane
uszczelki slizgowe EPDM zgodnie z normg EN 681-1, z monolitycznymi dennicami i kinetami, z
betonu o wytrzymatosci C35/45 ,wodoszczelnego (W8) , mato nasigkliwego (ponizej 4%),
mrozoodpornego (F-150) utozonych na podsypce z piasku oraz betonie C8/10 gr. 15cm z wtazem
klasy D400. Wtazy kanatowe, zeliwne ¢ 600mm, typu ciezkiego D400 z wypetnieniem betonowym,
ryglowane.

Montaz studni wykonywa¢ w suchym wykopie. W przypadku natrafienia na wode gruntowa
nalezy na czas montazu studni obnizy¢ jej poziom. Rzedne wiericzenia projektowanych studni
zostang dopasowane do rzednych wynikajgcych z niwelety.

8.6 Studzienki sciekowe, wpusty

Odwodnienie nawierzchni drogowej poprzez projektowane studzienki $ciekowe @500 z
osadnikiem min. 1,0m bez syfonu konstrukcji prefabrykowanej tgczone na klej, szczelne. Wpusty
zeliwne jezdne ptaskie klasy D400, 400x600mm z zawiasem i ryglem wg.PN-EN 124:2000.
Elementy odwodnienia nalezy wykona¢ zgodnie z PN-5-02204 ,,Odwodnienie drég”.
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Rzedne zwienczenia wpustow kanalizacji deszczowej okreslono na podstawie projektu branzy
drogowej. W zwigzku z powyzszym zwienczenia nowoprojektowanych wpustéw deszczowych
zostang dopasowane do rzednych wynikajgcych z realizacji nawierzchni drogi.

Zestawienie studzienek Sciekowych/wpustow wg rysunku. Rozmieszczenie studzienek sciekowych
pokazano na planie sytuacyjnym.

8.7 Montaz kanatow

Przewody kanalizacyjne z PVC SN8 nalezy uktada¢ w wykopach i tgczyé przez potaczenia
kielichowe z uszczelkami. Dla przy kanalikow PVC ¢ 200mm SN8, grubos$é podsypki powinna
wynosi¢ 10cm, natomiast dla kanatéw PVC ¢ 315 i SN8 15cm.

Studzienki kanalizacyjne oraz studzienki sciekowe nalezy posadowi¢ w wykopach umocnionych i
suchych , osie studzienek nalezy wyznaczy¢ geodezyjnie.

8.8 Obsypka

Obsypke kanatow wykonac z gruntu mineralnego, sypkiego ktérego wielkosc¢ ziaren , w
bezposredniej bliskosci rury nie powinna przekraczaé¢ 10% nominalnej sSrednicy rury. Obsypke
doprowadzi¢ do uzyskania strefy ochronnej kanatu tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu (Is =0,95)
co najmniej 30cm ponad wierzch rury. Zageszczenie zasypki wykonaé zgodnie z zaleceniami
podanymi w projekcie branzy drogowej , nie moze by¢ nizsze niz 1s=1,00.

9. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie wywiadu w terenie, zaleznosci korelacyjnych oraz opinii geotechnicznej
wykonanej przez ,Pracownia dokumentacji hydrogeologicznych” mgr Piotr Wotcyrz stwierdzono
wystepowanie nasypow nie budowlanych o migzszosci 0,6-1,5m, a pod nimi piaski drobne, z6tte ,
mato wilgotne, $rednio zageszczone. Grunty pod nasypem nie budowlanym zalicza sie do gruntéw
nosnych a warunki geotechniczne okresla sie jako proste. Przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng
w prostych warunkach gruntowych. Zdecydowano wzmocni¢ podfoze poprzez zastosowanie
ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C1,5/2,0 gr. 15cm ze wzgledu
na wystepowanie nasypu niebudowlanego.

10. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Odwodnienie odcinka drogi bedzie odbywato sie gtéwnie poprzez nadanie jezdni
odpowiednich spadkéw, tak aby ukierunkowaé wode do sciekdw, wpustéw kanalizacji deszczowej.

11. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie lub zagospodarowaniu terenu

Na terenie objetym opracowaniem brak jest miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. W sprawach zwigzanych z budowg drég nalezy zapewnié mozliwos¢ i warunki
prowadzenia dziatan ratowniczych miedzy innymi poprzez doprowadzenie drég pozarowych
wymaganych dla terendw i obiektéw okreslonych w przepisach szczegdlnych. Dopuszcza sie
poszerzenie terenéw komunikacji. Odprowadzanie wody deszczowej poprzez sie¢ kanalizacji
deszczowej.

Inwestycja znajduje sie na terenie ukfadu urbanistycznego i zespotu budowlanego miasta
Poniec wpisanego do rejestru zabytkow.
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Teren nie znajduje sie w strefie ,W” ochrony archeologicznej. Dziatalno$¢ na etapie
projektowania zostata uzgodniona z konserwatorem zabytkéw, ktéry uzgodnit projekt przebudowy i
wydat pozwolenie.

Przewidywane zagrozenie dla srodowiska stanowi¢ moze emisja spalin, hatas, niekontrolowane
wycieki oleju lub substancji ropopochodnych z pojazdéw uzytkujgcych ulice. Nie wyklucza sie
powstawania niewielkich drgan generowanych poprzez przejezdzajgce pojazdy oraz maszyny.

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Na omawianym terenie wydzielony uktad komunikacyjny zapewnia sprawny dojazd stuzib
pozarniczych w celu prowadzenia okreslonych czynnosci. Parametry techniczne drég zapewniajg
mozliwos¢ dojazdu pojazdéw specjalnych. Bezposrednio przy drodze zlokalizowane sg hydranty
wyposazone w zawor i ztgcze do weza. Cisnienie w hydrantach oraz zaopatrzenie w ilos¢ wody
zapewnia nieprzerwang dostawe wody do czynnosci pozarniczych. Wzdtuz drég przebiega rura
wodociggowa o srednicy DN110.

13. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu jest zdefiniowany w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane jako
»teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisdw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy,
tego terenu”. Przyjeta w projekcie budowa jezdni wraz z chodnikami i odwodnieniem nie
wprowadza ograniczenia w zagospodarowaniu sgsiadujgcych dziatek, na ktdrych zlokalizowane sg
budynki oraz tereny zielone. Do przedmiotowych terendw prowadzg zjazdy. Obszar oddziatywania
zamyka sie w liniach oznaczonych na rysunku.

Przyjety w projekcie obszar oddziatywania obiektu to teren zajety przez obiekt, oraz teren
wokét obiektu, po ktérym poruszac sie bedga pracownicy, sprzet i transport zwigzany z budowa.
Obiekt zlokalizowany jest na terenie na ktérym brak jest miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

14. Odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych
1) Pismo z Fiberhost o istniejgcej kanalizacji kablowej GPON posiadajacej wolne zasoby.

Projektant: .......cceeveveereererenreeneereseeeneereeereneens
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I1l. CZESC RYSUNKOWA

1.0 Plan orientacyjny

2.0 Plan zagospodarowania terenu
3.0 Przekroje normalne i szczegoty
4.0 Przekrdj podtuzny

5.0 Przekroje poprzeczne

6.0 Profil podtuzny KD

7.0 Studnia prefabrykowana

8.0 Studzienka sciekowa

skala 1:10000
skala 1:500

skala 1:50i 1:10
skala 1:100/1000
skala 1:100

skala 1:100/500
skala 1:20

skala 1:20
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ZAtACZNIKI DO PROJEKTU NA ZGLOSZNIE
ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa skrzyzowania ulic Rydzynskiej i
Ogrodowej w Poniecu

Adres obiektu budowlanego: Powiat Gostyriski, Gmina Poniec, m. Poniec, ul. Rydzyriska i Ogrodowa
Inwestor: Gmina Poniec
ul. Rynek 24

64-125 Poniec
Spis zawartosci:

l. Informacja BIOZ
Il. Odstepstwa i ich podstawy

Il Uzgodnienia, decyzje, pozwolenia
1) WSS
2) Fiberhost
3) Fibrehost
4) Enea
5) PSG
7) Orange
8) GZWiK
9) Konserwator zabytkéw
10) ZUD




l. Informacja BIOZ

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporzadzony zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz.
1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz.
1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718)
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz.
1256) i powinien zawierad:

1) strone tytutowa
Na stronie tytutowej zamieszcza sie:

. nazwe i adres obiektu budowlanego;
o imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;
. imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzgdzajgcego plan bioz, a w przypadku

gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe - réwniez imie i nazwisko oraz adres tej osoby lub
nazwe i adres podmiotu sporzgdzajgcego plan bioz.

2) czes¢ opisowa
Czesc opisowa zawiera w szczegolnosci:

. zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow;

J wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce;

J wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

J informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

J informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie
do rodzaju zagrozenia;

. informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkédw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby;

. okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdw, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;
. wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

J wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

3) czes¢ rysunkowa, w przypadku gdy w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z
rodzajow robot budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
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budowlane, zwanej dalej "ustawg" lub gdy wykonywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30
dni roboczych i jednoczesnie zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub pracochtonnosc
wykonywanych robét przekracza¢ bedzie 500 osobodni.

Cze$¢é rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zawiera dane
umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

. czytelng legende;

. oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie;

o rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajagcymi, drogami dojazdowymi;

. rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajacego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robét), niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych;

o rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref

ochronnych, wynikajgcych z przepisow odrebnych, takich jak strefy magazynowania i skladowania
materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego;

. rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatéw;

. przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

. lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikajgce z postepu robét budowlanych, a dotyczgce bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny by¢ opatrzone
adnotacja kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegdtowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy Prawo
budowlane ujety jest w w/w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury.

Sposdb prowadzenia instruktazu:

Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikdéw z rodzajem i charakterem
wykonywanych robét oraz przedstawié¢ mozliwe do wystgpienia zagrozenia i niebezpieczenstwa dla
zdrowia lub zycia ludzi.

Nalezy zapozna¢ pracownikéw ze srodkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego wykonywania
pracy. Oprocz tego bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji zadan, w miejscu pracy nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy z wykorzystaniem
dostepnych srodkéw ochrony zdrowia i zabezpieczenia stanowiska pracy. Pracownicy muszg by¢
poinstruowani

o mozliwosciach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy podczas wystgpienia zagrozenia
zycia lub zdrowia. Kazdy instruowany pracownik musi potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia
stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia pierwszej pomocy.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z
dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
2004.180.180 — obowigzujacy, Dz. U. 2005.116.972).

Nazwa i adres obiektu budowlanego

»Przebudowa skrzyzowania ulic Rydzynskiej i Ogrodowej w Poniecu”

Powiat Gostynski, Gmina Poniec, m. Poniec, ul. Rydzyrska i Ogrodowa

Nazwa inwestora i adres

Gmina Poniec, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec



Imie i nazwisko projektanta sporzgdzajgcego informacje
mgr. inz. Krzysztof Nawrocki

Data opracowania
pazdziernik 2022r.

Zakres i kolejno$¢ robét catego zamierzenia inwestycyjnego

Przebudowa drogi:

- roboty przygotowawcze,

- tyczenie w terenie trasy drogi, kanalizacji deszczowej oraz oswietlenia,

- roboty ziemne pod elementy budowy kanalizacji deszczowe] i budowe oswietlenia,
- wykonywanie elementéw kanalizacji deszczowej i o$wietlenia,

- ustawienie opornikéw, kraweznikéw i obrzezy,

- roboty ziemne pod konstrukcje nawierzchni,

- wykonanie podbudowy,

- ufozenie warstw konstrukcji nawierzchni,

- wykonanie humusowania, profilowania terenu,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz elementéw bezpieczenstwa ruchu,
- roboty porzadkowe.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
Na trasie projektowanej drogi znajduja sie nastepujgce uzbrojenie terenu gaz, prad, woda, sie¢

teletechniczna oraz kanalizacja deszczowa.

Wykaz elementow zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:

- brak

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych :

- przysypanie ziemig przy wykonywaniu wykopu,

- wpadniecie do wykopu.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robét

szczegllnie niebezpiecznych:

- szkolenie ogdlne w zakresie BHP,

- omoéwienie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- wyznaczenie 0séb sprawujgcych bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi,

- omoéwienie zasad stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z

wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
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w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajagcg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
- zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikdéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych
i ucigzliwych.
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtédwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujgca
pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu

usuniecia tego zagrozenia.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Nawrocki

UPR. Nr WKP/0134/POOD/19



Il. Odstepstwa i ich podstawy



Fiberhost.

WTINEA -7262 Wysogotowo, 18.07.2022T.

KD-Projekt Krzysztof Nawrocki
ul. Wactawa Roszczaka 2
£3-860 Pogorzela

Dotyczy: Projektu przebudowy skrzyzowania ulic Rydzynskiej i Ogrodowej w Poniecu.

Fiberhost 5. A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo
Fiberhost 5. A Wysogotowo, Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierown, poswiadeza wybudowanie oraz oddanie
do eksploataci sieci GPON GPOM (Gigabit Passive Optical Network) zbudowane] w architekturze FTTH
[Fiber To The Home) w miejscowosci Poniec, gm. Poniec, powiat gostyriski.

Wybudowana sieé skfada sie 2z mikrokanalizacji 14/10, przytaczy do  budynkdw, stupkdw
telekomunikacyjnych, szaf telekomunikacyjmych. W kamalizacji kablowe] zaciggniete zostaty kable
swiattowodowe dystrybucyjne typu LTMC i abonenckie DAC 2). Zrealizowana w ramach Projekiu
Operacyjnego Polska Cyfrowa 2, nazwa odcinka funkcjonalnego WIE_GOST_POMN_PONIEC_4.

Sied zostal wybudowana w 2020 roku.

Ma dzien 12.07 2022 r., sie¢ posiada wolng przestrzen umoiliwiajacy zaspokojenie potrzeb spofecznych
w zakresie dostepu do ustug szerokopasmowych.

Odpowiadajac na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego dokumentu.

Z powazanbem,

Adowne lownkd

Sprawe prowadzic
Specjalista ds. Uzgodnbad:
Adrianna Kowalak

e-mail: uzgodnienia@ines.com.pl
tel. 732 448 372

fiberhost.com

Fibarnast 5.4, ~dres rejEsruw
dres korespondencyry: ul. Elnudyny Potockie] 23

WiErzoows 54 £2- E0-211 Pozna#

021 Prasdmianoren

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki 7



lll. Uzgodnienia, decyzje, pozwolenia



»

OPERATORWSS

WTWS5S-Be05 Wy=zogotowe, 18.07.2022 r.

e KD-Projekt Krzysztof Nawrocki
wl. Waoclowa Roszcroka 2
&3-860 Pogorzela

Tamat: Projekiu preebudowy skraylowama wlie Rydeyiskief | Dgrodowe] w Pomieou.

w odpowhedzi na Paristwa wiadomadd z dnig 17072022 r.
Spdfko Operotor WSS 5p. z oo, Wysogotows, ul Wisrzbowo 84, 62-081 Preedmierowo informuje,
i# no dzled 18.07.2022 r., na projekiowanym obszorze nie wystepwe infrostruktune W55 bedgoo

w kolizji z oprocowywanym projektem. Lzgodniono przesiony projekt.

W prayoodky odkiycle w trokcle robdt 2lemesech wzgdzed felekomunikecyimech nalefgeoych
do WSS 5.4 nienaniesionych no plonle nalefy fe robezpleczyd | powlodomid upowoimonego
przedstawiciela WSS 5A

Z wyrozami s2ocunky

Ardicaune Lounbl

ADRIANNA KOWALAK
SPECJALISTA DS. UZGODNIEN

Operator WSS Sp. z 0.0.
Wysogotown, ul. Wierzbowa B4
fiz-081 Freedmierowa
MIF-TTE1460006, REGOM 301007258
KRS 0000321206

Sprawi provwadal

Adrimnna Kowslzk

Tel: 732448 372

e-mail: uzgodnieniz@fisernost.com.pl

Dperyior WSS spoiy F 0.0
§ o A -0

Potwierdzam
zgodnosé z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



Fiberhost.

WTINEA -T7261 Whysogotowo, 18.07.2022 .

KD-Projekt Krzysztof Nawrocki
ul. Wactawa Roszczaka 2
63-860 Pogorzela

Dotyczy: Projektu przebudowy skrzyiowania ulic Rydzynskiej i Ogrodowej w Poniecu.

FIBERHOST S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo

w odpowiedzi na Panstwa wiadomosc z dnia 17.07.2022 r., wskazuje na mapach przebieg sieci oraz

okresla nastepujace warunki jakie nalezy spetnic podczas robot na infrastrukturze FIBERHOST 5.4

1

Infrastrukture stanowig kable taczowe oraz dystrybucyjne wskazane na mapie oraz przytacza
i kable abonenckie.

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalefy potwierdzic w terenie za
pomocg przekopow probnych.

Inwestor\Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem
infrastruktury FIBERHOST 5.A. w sposob umoiliwiajacy dalsza eksploatacje, konserwacje,
modernizacje czy naprawe.

Termin prac naleiy zptosic, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do MNetwork
Operations Center, tel. 48 61-222 22 11 oraz noc@fiberhost.com.pl.

Zobowiazuje sie Inwestora i Wykonawce robot do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy
moizliwosé powstania awarii sieci lub urzadzen FIBERHOST 5.A. W przypadku uszkodzenia
w trakcie prowadzenia robot, infrastruktury FIBERHOST S.A. nalefy ja zabezpieczyi
i bezwzglednie powiadomic FIBERHOST 5.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11). Inwestor
ponosi  odpowiedzialnoic materialng i karna wynikajaca 2z Kodeksu Cywilnego
za spowodowanie uszkodzen infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie wykonywania robat
oraz za szkody, ktdre moghyby powstac w przysztosci na skutek przeprowadzonych robot
w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w szczegolnosci strat powstatych w zwigzku z karami
wrynikajgocymi z taczacych FIBERHOST z abonentami Service-Level Agreement.

Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBERHOST 5.A. (skrzyiowania lub
zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowa infrastruktury naleiy wykonac recznie

Fibarhoul =5, Adras reEsbroey
Axdrid kermgundimoymy . Haudyry Felechin I3
Apsapetoen, ul. Wiarrbowa B4 61- S0-Fi1 Poana

081 Prosimieroen

fiberhost.com

MIP: P9 1MIIEL1E,
MOSinC s B DL SR B
Eapital zaladorany:
E79.500,00

U LUsaIUsS L

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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Fiberhost.

10.

1n.

12.

13.

14.

15.

16.

zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z naleiyts ostroinodcia, zachowujac normatywne
odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wiasciciela (FIBERHOST 5.A.). Koszt
ptatnego madzoru wynosi 200 zf netto + VAT za jedna roboczogodzine. Zabezpieczyc
dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem migjsca
zabezpieczen podlegaja odbiorowi przez stuiby techniczne FIBERHOST 5.4,

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robot
ziemnych, na urzadzenia FIBERHOST 5.A. nie naniesione na podkiad mapowy, naleiy je
zabezpieczyc | powiadomic FIBERHOST S.A. (tel. 61222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

Wszystkie koszty zwiazane z ewentualnymi przefaczeniami, zmianami przebiegu kabli

swiattowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.
W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzagdzen telekomunikacyjnych

FIBERHOST 5.A., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie
z normg ZM-15/0PL-004, ktora musi byE uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela
FIBERHOST 5.A. oraz zlec wykonanie robot firmie specjalistyczne] na wiasny koszt
W przypadku koniecznosci poniesienia kosztow przez FIBERHOST 5.A., Inwestor przedstawi
ich skosztorysowang wartosc do akceptacji przez FIBERHOST 5.A.

Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy dokonacd w godzinach nocnych (od
24% do 6%9).

Ewentualne prace rwiazane z przebudowsa infrastruktury zostang protokolarnie odebrane
przez osobe wskazang przez wiasciciela infrastruktury (FIBERHOST 5.A.).

W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa sie z przebiegiem kanalizacji teletechniczne;
FIBERHOST 5.A., naleiy taka kanalizacje przeprojektowac oraz przebudowac poza pas jezdni.
Ramy i pokrywy studni zlokalizowanych w zjazdach naleiy wymienic na typ ciezki.

W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakorczeniu prac Inwestor jest zobowiazany
do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowane] sieci ktora jest warunkiem
odbioru prac.

Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo
maniesc na mapy | dostarczyé do FIBERHOST 5.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej
w terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.

W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura FIBERHOST S.A. zostanie
zlokalizowana na terenie innych nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we
wiasnym zakresie na whasny koszt zawrzed umowe z uprawnionym podmictem na mocy,

fiberhost.com

Fibarhoul 5.5, BAdra repslr owy ERZ: DDOONSEAZE
Beri herpandimey pry: ull. Haudyrry Feboe ki 15 E3d Sajonsy Folmah
pps apeteraca, ul. Wk besa B4 B e 31 Poanas - Mowi Pdiaslo i Wilda

a1 Prasdmieoed w P i, W Wy 2ial

Giripasdarc iy

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



Fib

17.

18

erhost.

ktorej FIBERHOST 5.A. nabedzie prawo do trwalego pozostawania swojej infrastruktury na
tej nieruchomosci.

Roboty budowlano — montazowe naleiy zlecic wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktora posiada udokumentowane dosSwiadczenie w  budownictwie
telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do  wykonania prac  budowlanych  branzy
telekomunikacyjnej rekomendujemy firme Fiber#l Sp. z o.o. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa
£4, 62-081 Przeimierowo, e-mail: macie) krzyzostoniok@fiberl.pl. tel. 600 091 046), ktara
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wiasnosc
FIBERHOST 5.A., posiada certyfikaty 150 9001 gwarantujgce wysoka jakosc prac oraz posiada
duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

. Warunki wystawiane sg na okres & miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkow.

Odpowiadajac na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego

dokumentu.

7 powakaniem,

Al

Ll L oo e

WiRogtaowe, il Wierziows B

524081 Progd

N TTR002618 REGOM SAEZIEE0

FRE 0000055038

Sprawe prowadzi:
Specjalista ds. Uzgodnied:

Adrimnng Kowalak

e-mail: uzgodnienis @fiberhost.com ol

tel. 732 448 372

fiberhost.com
Fibarhoul 5. Adruk ripils oy KRS D00005£936 HIP: TPR1001E1E,
Aadrici kermpandimcy oy ul. Klaudyry Potacking 15 S3d Bejonwy Porsan KR L
" " i P . . -, . Eapitad 2aleladoray:
Vrsopetowo, ul. Werrbewa B4 Bl- g1 Poanasd - Mome Mo o Wilda £75 500,00 1

081 Fra

dmisrown w Pomanig, VI Wydzial &00: D0DDL08T L

Lrnmeddroay

Potwierdzam
zgodnosé z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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WTS-969 Wysogotowo, 18.07.2022 r.

KD-Projekt Krzysztof Nawrocki
ul. Waclawa Roszezaka 2
63-860 Pogorzela

Dotyczy: Projektu przebudowy skrzyiowania ulic Rydzyniskiej i Ogrodowej w Poniecu.

Fibrehost 5p. z 0.0. 5.K.A.,
ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznan

informuje, Ze w odpowiedzi na Panstwa wiadomosc elektroniczng z dnia 17.07.2022 r,,
wskazuje na mapach posiadana infrastrukture, oraz okreila nastepujgce warunki techniczne
jakie naley spetnic podczas prac na infrastrukturze Fibrehost 5p. z 0.0, 5.6 A

Infrastrukture stanowi siec abonendka typu GPON.
Lokalizacje podziemnych wrzgdzen telekomunikacyjnpch nalezy potwierdzic w terenie za pomocg
przekopdw probmych.

3. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury Fibrehost
Sp. z oo, S KA w sposdh umoiliwiajgoy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje
LIy Naprawe.

4. Termin prac nalezy zglosic, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center,
tel. 48 61-222-22-11 oraz noo@fiberhost.com.pl.

5. Zobowizzuje sie Inwestora i Wykonawce robdt do prowadzenia prac w sposob wykluczajgoy mozliwosd
powstania awarii sieci lub wrzgdzen Fibrehost 5p. z co. S5KA W przypadku uszkodzenia
w trakcie prowadzenia robot, infrastruktury Fibrehost 5p. z oo. 5.EA. malefy j3 zabezpieczyc
i bezwzglednie powiadomic Fibrehast Sp. z 0.0, 5.6 A tel. {tel. 61222 22 11, fax 61 222 11 11). Inwestor
ponosi  odpowiedzialnost materialng 1 karma  wynikajacg  z 0 Kodeksu Cywilnego
za spowodowanie uszkodzen infrastruktury Fibrehost 53p. z 0.0, 5. KA w czasie wykomywania robot oraz
za szkody, ktore moghyby powstad w przysziosci na skutek przeprowadzonych robot w tym strat tytutem
braku transmisji.

6. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury Fibrehost 3p. z oo 5.K.A [skrzyiowania
lub zblizenia) czy tei prace rwigzane z przebudowsg infrastruktury naleiy wykonat recznie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, z nalefyty ostroinoscig, zachowujgc normatywne odleghosci,
pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wiasciciela (Fibrehost 5p. z 0,00 5. K.A). Koszt pfatnego nadzoru
wynosi 200 zf netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczyc dwudrielnymi rurami grubosciennymi
na koszt Imwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegajz odbiorowi przez sbuzby
techniczme Fibrehost 5p. z ool SUELA

7. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robot ziemnych, na
urzgdzenia Fibrehost 3p. z c.o. S.K.A. nie naniesione na podkiad mapowy, nalefy je zabezpieczyc
i powiadomic Fibrehost 5p. z o.o. 5.K.A. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

8. Wszystkie koszty zwigzane 3z ewentualnymi przetgczeniami, zmianami  przebiegu  kabli
swiatlowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechniczne] pokryje Inwestor.

9. W przypadku konieczmosci przebudowy lub  przemieszczenia wrzgdzen telekomunikacyjnych
Fibrehost Sp. z o.o. S.KA., Imwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysows zgodnie
z mormg ZN-15/0OPL-004, ktdra musi by uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela
Fibrehost 5p. z oo, S.KA. oraz zlec wykonanie robot firmie specjalistycznej na wiasny koszt

Fibrehost Sp. 7 oo S.KCA. 2 shisdzihy w Poanandy, ul. Klaudyny Potodide| 25, 60-211 Paznar, —
mdines dic korespondenci: Wysogotowe, ul. Wisrzbows 24, §2-081 Preefmierowa,

RESON 302378082, NIF 7752413253, I
Sad Rejondowy Poanan - Nowe Miasto | Wilda w Poananis, Wydzlalh vill Gospodancry KRS D000453953, |
kapitad rakiadowy 17 422 000,00 zi, w ratodd wphacony.

Potwierdzam
zgodnosé z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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W przypadku koniecznosci poniesienia kosztow przez Fibrehost 5p. z o.o. 5.K.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang wartosc do akceptacji przez Fibrehost Sp. z ouo. 5.K.A.

10. Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy dokonad w godzinach nocnych (od 24:00 do
6:00).

11 Ewentualne prace zwigzane z przebudows infrastruktury zostang protokolamie odebrane przez osobe
wskazang przez wiasciciela infrastruktury (Fibrehost Sp. z 0.0, SELAL).

12, W miejscach pdzie przebieg projektowane) jezdni pokrywa sie z przebiegiem infrastruktury
Fibrehost 5p. z 0.0, 5. KA. naleiy taky infrastrukture przeprojektowat oraz przebudowac poza pas jezdni.

13, W przypadku koniecznosc przebudowy sieci, po zakonczemiu prac Inwestor jest zobowigzany
do przekazania dokumentac)i powykonawcze] przebudowane] sieci ktora jest warunkiem odbioru prac.

14 Imiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacynej nalezy powykonawcio naniesc
na mapy i dostarczyt do Fibrehost 5p. z o.0. 5.K.A., w formie inwentaryzacji geodezyjne] w terminie
3 miesiecy od zakoniczenia prac.

15. W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastrukiura Fibrehost 5p. z o.o. 5.K.A. zostanie zlokalizowana
na terenie inmych nieruchomaosci (dziatek) Inmwestor zobowigzany jest we wiasnymn zakresie na whasmy
koszt Iawrzed umowe z uprawnionym podmiotem na macy, ktdrej
Fibrehost 5p. z c.o. 5.K. A nabedzie prawo do trwalego pozostawania swojej infrastruktury na tej
nieruchomoéci.

16. Roboty budowlanoc = montazowe nalefy zledc wylacznie firmie specjalizujgoej sie w robotach
teletechnicznych, kitdra  posiada wdokumentowane — dofwiadczenie w  budownictwie
telekomunikacyjnym. Jednoczesinie do wykonania prac budowlamych branzy telekomunikacyjnej
rekomendujemy firme:- Fiber#l Sp. z o.o. (Wysogotows, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo,
e-mail: macoegl krzyzostamiaki@fiberlpl, tel. 600051 04%), ktora kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjng stamowigcy wiasnosc Fibrehost 5p. z o.o. 5.KLA., posiada certyfikaty
150 9001 pwarantujgoe wysokg jakosc prac oraz duie doswiadczenie w prowadzeniu  prac
telekomunikacyjrych.

17. Warunki wystawiane 53 na okres & miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkow

Odpowiadajgc na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego
dokumentu.

7 powalaniem,

b . ’ ,
:‘-’fdl.lhau.:l.-:._ Aol b

Sprawe prowadzi:
Specjalista ds. Uzgodnied:
Adrianna Kowalak

e-mail: uzgpdnienizEfibernost comopl
tel. 732 448 372

Fibrehost Sp. 7 oun. SUCA. 2 shdzibg w Poanandy, ul. Klaudyny Potodide 25, 60-211 Pazanar, —

agires go korespondengi: Wysagotows, ul. Wisrzbows 34, £2-081 Pref mierowa,

RESOM 202375023, NIF 7752442283, I F | B R EH -I-
530 Aejonowy Poman - Mowe Miasto | Wikda w Poananiu, Widzat Vil Gospodarcry KRS DOOD453552, N

apitad midadawy 17 422 000,00 zl, w atodd wplhacony.

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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Operator fieon Dypirgtiey Losane
Nasz znak. ODS/RDEMUK/170722/2022 Leszno, data: 28.07.2022 v,
Wasz znak: KD2022/16:03
Gmina Poniec
ul. Rynek 24
64-125 Poniec

Dotyezy: Uzgodnienia planowancgo zagospodarowania terenu w migjscowoéci Poniec ul. Rydzydska,

Ogrodowa dz. nr 630/2.

W odpowiedzi na Padstwa pismo z dnia 17.07.2022r. w sprawie uzgodnienia planowanego

zagospodarowania terenu w miejscowosei Poniee, ul. Rydzyaska, Ogrodowa dz. mr 63002 ENEA Operator
Sp. zo.o. Rejon Dystrybucji Leszno mformuje, 2e uzgadnia projektowana przebudowe skrzyzowania ulic
R)dzmshej i Ogrodowej w Poniecu z uwagami podanymi ponizej.

10

Zachowa¢ odleglosci projektowanej przebudowy ulicy od ismniejacych urzgdzen eldﬂroencrgctycm)th
podziemnych i nadmmn)th zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresic przepisami i normami.

Na czas trwania robot wrzadzenia elektmcnetgﬂ)cme nalezy zabezplecl)t w sposob wykluczajacy
Jakikolwiek dostgp do nich oraz zabezpicczy¢ je przed przemieszczaniem sie. W miciscach
wystepujacych skrzyzowan na kablach zabudowaé rury ostonowe zgodnie z norma SEP N SEP-E-004
oraz aktualnymi standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator dostgpnymi na stronie
www.operator.eneapl. Na czas prowadzonych prac. wystapi¢ pisemnie do RD Leszno o wylaczenie
kabli spod napigcia, Zghosic ENEA Operator — Posterunek Energetyczny w Gostyniu gotowoéd do
odbioru robdt ulegajacych zakryciu w zakresie zabezpicczenia sieci elektroenergetyczney - do
sprawdzenia w trakcie lub bezposrednio po ich wykonaniu.

Przy  wytyczaniu  tras  zwrci¢  szczegdlna  uwage na  istniejgce  podziemne urzadzenia
elektroenergetyczne.

W micjscach skrzy2owan i zblizen do kabli elektroenergetycznych wykopy prowadzié recznie,

Po natrafieniu w trakeie wykonywania prac ziemnych na urzadzenia elektroenergetyczne nie naniesione
nit planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic Odzial Dystrybucji Poznan, RD Leszno.

Przed przystapieniem do pracy w poblizu lub pod linjami encrgetycznymi napowietrznymi nalezy
zachowad odlegiodci  bezpieczne zgodne z obowiazujacymi przepisami, a w  szezegolnosci
z§ 55 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 r,, nr 47, poz 401).

Zabezpieczenie urzgdzen energetycznych w migjscu pracy nalezy do obowiazkow wykonawey pod
nadzorem pracownikow pogotowia energetycznego.

Jezeli zachodzi potrzeba wykonania w poblizu linii napowietrznych robot budowlanych przy uzyciu
maszyn lub innych wrzadzed technicznych, nalezy wzgodnié bezpicczne warunki  pracy
z uzytkownikiem linii. Praca powinna odbywac si¢ za odplatnoécia pod nadzocem Enea Operator lub
podmiotu wskazanego przez Enea Operator. Nie wyklucza si¢ koniecznodei wylaczenia linii na koszt
Inwestora,

w przypn(lm zmiany rzednych terenu i nie zachowania wymaganych obowigzujacymi pezepisami
i normami odleglodei puonowydl przewoddw od przebudowywanej infrastrukiury/glebokodei ulozenia
linit kablowych nalezy istniejaca infrastrukturg elektroenergetyczna przystosowaé do nowych rzednych
terenu. W tej sprawic nalezy zlozy¢ wniosek o wydanie warunkow likwidacji kolizji do ENEA Operator
sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Leszno 64 100 Leszno, ul. Grunwaldzka 128.

O warunki usunigeia kolizji projektowanej drogi z istniejaca sieciy ofwictleniowy prosimy
wystypi¢ do ENEA Ofwietlenie w Koédcianie ul. Pélnocna 3.

Uzgodnienie waine jest 2 lata od daty jego wydania z tym, 2¢ Kazdorazowo w terminic 14 dni przed
przystypieniem do prac nalezy uakrualnié je w RD Leszno,

Z pmnumcm
Sprawg prowadz: ENEA Operator 8. z 0.0
Wojciech Moderski Rt ..,‘:'-m | Lesane
Tel. 65-31.521-34 Dyral
Zalgcrmaki: 3
Progekt zagospodasowania teren .
Ko : ; x Piotr wa
I RD-SZMMUan
Centrals
ENEA Qpe'mier Sp 200 tel 448/01 B0 A1 10 NIF 782 237 71 &0 soniprsig opesaie ered.pl
60-47% Poznah o Strzeszynska 58 faks »48 /&1 A50 44 47 REGON 500435304 WWW.Operator enea ol
B0 Repenomy Foanas - Nowe Masts | Weds w Pozrang VI Wydzol Gosposarczy
Kragwngs Repeatiu S200wego iv ARE COL0IESE06 Kaplat 20omiowy 4 808 LT 500 PLY

Potwierdzam
zgodnosé z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



Polska Spofea Gazownictwa sp, 2 0.0,

Qddzial Zaktad Gazowniczy w Poznaniu

Za Grobla 8, 61850 Poznat

16l |51) 8545-100 KD-PROJEKT Krzysztof Nawrocki
ul. W. Roszczaka 2

Gazownla w Gostyniu 63 - 860 Pogorzela

ul Fabryczna 1 63-800 GostyA 607 937 420

tel. 85 5256 851, faks 6557117 13

gazownia.gostyn@.psgaz.pl

W/ znak KD/2022/16/04 z dnia 18.07.2022r.

N/ znak: W303/5000/12/22 z dnia 25.07.2022r.

Lokalizacja przedsigwzigcia:
Wojewtdziwo: Wielkopolskie Gmina: Poniec, Miejscowosc: Poniec

dotyczy Projektu Przebudowy skrzyzowania ul. Rydzynskiej z ul. Ogrodowa w Poniecu -
w zakresie przebudowy jezdni, przebudowa zjazdow i skrzyzowan, budowa chodnika.

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.07.2022r. w sprawie |.w. przesylamy jecen/kilka egzemplarz/y maply
z zaznaczona istniejaca slecia gazows. Uzgadniamy projext zagospodarowania terenu wiw cdcinka
arogi powiatowe / w ulicy/ach / | przy zachowaniu ponizszych warunkow:

1 W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowianych, urzaczaé stafych skiadow
i magazynow oraz podejmowac dziatan mogacych spowodowad uszkodzenia gazociagu podczas
jego uzytcowania Nie nalezy podejmowac dziafan mogacych spowodowaté uszkodzenie sieci
gazowe), wykopy w strefie kontrolowane] wykonywaé recznie. Regulacja wysokosci armatury
sieci gazowe] | usuwanie kellzjl odbywa sig za zgoda | wiecza Operatora slecl gazowej, na koszt
Inwestora/Wykonawcy.

Prace budowiane musza by¢ wykonywane tak, aby nie wptywaly na obnizenie stanu technicznego
gazociagu, nie naruszaly istniejace; sieci gazowe| | nie wpfywaty na bezpieczenstwo dostaw gazu
dla odbiorcdw w tym nie naruszaly izolacji gazeciagu, tasmy osirzegawcze] i sygnalzacyinej.
Szczegobing ostroznoét naiezy zachowat podczas prowadzenia robét ziemnych, wykonywania
wykopdw oraz podczas zageszczania gruniu lub podczas jakichkoiwiek prac prowadzenych w strefle
kontrolowanej. Zabrania sig wbijania znacznikéw (stalowych pretdw lub tyczek) w cbrebie Istniejace]
sieci gazowe]. Zasypanie wykopdw w strefie kontrolowane|, w obrebie sieci gazowe; nalezy wykonac
recznie warstwami ubijanymi, co 20 cm.

2 Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzedne| terenu w mie;scu zZlokalizowane| sieci gazowe|.
informujemy, 2e zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe iich usytuowanie (Dz. U. poz. 640)
odleglosé pionowa mierzona od gornej zewngtrzne scianki gazociagu lub gérnej zewnetrznej Scianki
rury ostonowej powinna wyncsié nie mniej niz 1,0m do powierzchni jezdni | miejsc parkingowych,
przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchnl
W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujace zadanie beda obcigzane
kosztaml usuniecia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

2a Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac nalezy dokiadnie okreslié rzeczywisty przebeg
gazociaguiprzylaczy przez  dokonanie recznie przekopdw poprzecznych nad osig
gazociagu/przyigczy ustalajgcych rzeczywistg irase gazociagul/przylaczy oraz jego glgbokosc
wiozenia lub wyznaczenie tego lokalizatorem przez uprawnionego gecdete.

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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W przypadku niezachowania minimainego przykrycia nalezy wystapic o wydanie warunkow
na przebudowe sieci gazowe;.

2b. W miejscach zblizen | skrzyzowan z gazociggaml nalezy zachowaé normatywne odlegiosc
projekiowanych obiektdw zgodnie z Dz. U. z 2013 poz. 840.

3. Nalezy zwréclé uwage na armature gazowa. kibra nie moze by¢ zaasfaltowana lub przykryta

plytkami, kostka itp. Kraweznik, wpysty uliczne oraz studnie kanalizacyjne, studnie kablowe itp.
nalezy zlokalzowac w odlegtosci min. 0,5m/1.0m (w zaleznosci od rodzsju matenaiu siecl gazowe|)
od sieci gazowe;.

Wreslone geodezyjnie przytacze mogg nie przedstawia wszystkich czynnych pezylgczy
gazu. W przypadku peszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizac)l przytaczy gazu
z szafkami w granicy dziatki, nalezy wystapic¢ o warunki przebudowy przyigcza gazowego

4. W przypadku jakichkolwiek zmian dokumentacji projektowe; przy skrzyzowaniu z isiniejgca
siecia gazowa, kompletng dokumentacje projektowg nalezy przedstawic do ponownego
uzgodnienia.

5 Nadzér nad pracami jest usiuga cdptatng Cennik Uslug Pozataryfowych zamieszczony jest
na stronie Internetowej pod adresem hitps./\www psgaz pllcenniki. Zlecenie nadzoru nad
pracami nalezy kierowa¢ do jednostki eksploatujace] wydajace| uzgodnienie tj. wiasciwe)
Gazowni

6. W terminie 14 dnl przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowlazany jest zgiosic sig do
odpowiednigj terytorialnie jednostki eksploatujacej w PSG OZG w Poznaniu Y. Gazownia w
Gostyniu, w celu powiadomienia o przystapieniu do prac oraz weryfikac)l aktualnego
przebiegu sieci gazowsj,

7. Waznosé uzgodnienia wynosi 2 lata,

Z powazaniem

NiEROwWy

Zalgeznixi, am
- mapa do celow projektowych - 1 szt
- plan orientacyjny — 1 szt

Do wiadomosci
- Gazewnia ala

Sprawe prowadz|
Zenon Wojciechowski, tel: 65 5256 853

Potwierdzam
zgodnosé z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki

17



€ -
gF
©
£ c m
oo
S o8
—
- o 2
<} Y
208
538 %
LEGENDA: a 2 £
°
wd 18030 1 00y, w o ¥
prd “ v, P 2y 1503001 00c (obed Jony hedom ) w..o
P o 18621530 ov
—preg. B30 100 ere
~proy Qe A 100 2001 00 e ioplony )
(04 P T D T i
-prog g olow) GO
LU o
| e peg nesvieecias 2 konk) bersorre)
- puoj, Thelbedt
e Y ] i
Orange Poishad A

Zarzyd o0 o 2 snobwerd Sect | IT
Dulv

1§ Obwhs g MEovea w Lod 3
L Bk chiegn 1OV13 S-32TS Latd

Zdpemikdopsma TTSILUET 2153 65022

shiela Ybod
KD-Prosext PP PROERT BUDOWL A4 Y
besasaces - PLANSYTU AC Yoy
e e et I e T e e o L TH
s EL L Er==—rr=rn Y
O P e
[ A 12500”]

18



Orangs Polska 5.4

Comena Hurt KD - Projakt Kroyectof Newrockl
Infrestrukiure | Serwla Uekug, ul. Rogzczaka 2

Coled Tarcgdzenia “aaobeml Infragtrakitury 63-860 Pogorzsla

| Toefigl Kllenta

ul. Balucklego 10v12. 83-273 Loz
tel.: 303 101 8B3

Eodz, 02 alerplan 2027r

Murmer pisrma: TTISILWVET. 215-30834722
Tamat: prosbudowa skroy=owenia ullc Ryd=yrekds] | Ogrodows| w Fonlscu.

Szanowni Parfistwa,

infermujemy, 2a uzgadniamy projekt przebudowy skrzyzowania ulic Rydzyrskiej | Ogrodowej w Poniecu,
am. Poniec.

Przy reslizacji procesu budowy wymagane jest spednienie nastopujacych warunkdw, ktdre =3 integralng
czedcia uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiazany zglosic do ORANGE POLSKA SA. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powolujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
Zasady Zgloszenia prac oraz  wystgpienia o nadzdr wiascicielski dostepne 33 nma  stromie:
www.orange. pl'wnicsekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA SA. bez zghloszenia |
nadzoru wiagcicizlskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA 3.A. | bedzie zglaszane crganom
fcigania.  ZgboszenieWniosek o nadzdr  wiascicielski mozna przestad  ze strony
www.orange. pliwnicsekonadzor lub kierowad na adres:

Orangs Polska SA.

Obsluga Techniczna Kienta Zachdd

Wydzial Utrzymania Uslug i1 Infrastrukdury
Glogowska 19, 60-702 Poznan

a-mail: DS EWWULFoznan@orangs.com

Powiadomienie powinno zawierad nazwe | adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. FRoboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywad zgodnie z normami
| przepisami obowigzujgcymi w budownictwie facznosel recznie | pod nadzorem upowainionago
prredstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarcranie | Serwis Usbtug Obslugl Techniczne] Klienta
w Poznaniu;

3. Lokalizacje podziemnych urzgdzer telekomunikacyjmych w terenie nalezy potwierdzié za pomoci
przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen nienaniesionych na

Damags Poliss So0ns 4ar s o sl | - & -100) sy AL Er 100, Apasas oo SEEaTe P s = E 1.V 8
L Pl Pz &  REGDH 012 EEMA, 8= Sal-Oor-2E-08d; o # LT b w JRGTAPRA T Forr.

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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planie nalery jo rabezrpleczyé na kosrt inwestora | powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A
Dostarczanie | Serwis Usiug Obshugi Techniczne) Klienta w Poznaniu oraz inspektora nadzoru;

4. W miejscach projektowansej nawierzchni jezdne| i zjazddw kanalizacje i kabel teletechniczny zabezpieczyd
przed wszkodzeniem i przesunigoiem rura oslonowa dwudzielng grubodcienng. Zachowad nomatywne
odleglosci projektowanych urzadzen od istniejace] infrastruktury teletechniczne]. Dodatkowe szczegdly
zabezpieczenia ustalié na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy
stan istniejacy.

5. W przypadku zmiany rzgdnych terenu nalezy  wyregulowad poziom istnigjgcej infrastrukiury do
projektowanaj niwelety. Zachowad normatywne przykrycie infrastrukitury teletechnicznel.  Koszty
zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istnisjacy;

6. Migjzca zblizen | skrzyZzowar oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjne) przed ich zasypaniem
podlegaja ocbowiazkowi zgloszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzdr nad
reglizowanymi pracami.

7. Po zakorficzeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzenism
na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie

migjsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokodu
odbiory lub notatki siuzbowe].

8. W przypadku uszkodzenia lub kradziedy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinodci w wyniku
niedotrzymania wymagan | warunkdw okreslonych w niniajszym dokumencie, ORANGE POLSKA 5.4,
obclady sprawce petnymi kosztaml naprawy oraz odszkodowaniem za straty rwigzane miedzy innymil z
wyplaconymi bonifikatami | karami wynikajgoymi z zawartych przez ORANGE POLSKA 5.4 umdw z klientami,
& takZe inmymi karami administracyjnymi.
kaczna wysokods roszczen ORAMNGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia mode shegad
nawat kwoty kilkusat tysiecy sotych polskich;

9. HMinigjzze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznosdé nalezy uregulowad
W terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrabng korespondencja.

ORAMGE POLSEKEA S.A. Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta w bodzi otreymat
do celdw stuzbowych 1 kpl. plandw z przedmictowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Gf=breta ”@g:ﬂﬂ.

Glowny Specjalista
Zarzadzanie fasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta

Zalacznik: 1 egz planu zagospedarowania terenu

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow Leszno, dnia 17 sierpnia 2022 r.
w Poznaniu
Delegatura w Lesznie
PL Komenskiego 6, 64-100 Leszno

Le-WN.5183.3044.2.2022

(za dowodem doreczenia)
Krzysztof Nawrocki
KD-PROJEKT
Ul W. Roszczaka 2
63-860 Pogorzela
Reprezentujgcy Gming Poniec

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.07.2022 r., data wplywu 19.07.2021 r. dot.
uzgodnienia projektu przebudowy skrzyzowania ulic Rydzynskiej i Ogrodowej w Poniecu dz.
nr 630/2, 671 tut. Urzad wstgpnie uzgadnia planowane przedsigwziecie zgodnie z planem
sytuacyjnym sporzadzonymi przez mgr inz. Krzysztofa Nawrockiego z nastgpujacymi
uwagami:

- nalezy dookresli¢ ksztalt kostki betonowej (dopuszcza si¢ kostki regulame np. w
ksztalcie prostokata:

Jednoczesdnie informuje, 2e przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ na terenie ukladu
urbanistycznego i zespolu budowlanego m. Poniec, wpisanego do rejestru zabytkow pod
numerem 1I81/A, konieczne jest zatem uzyskanie pozwolenia Wielkopolskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie robét budowlanych na
obszarze zabytku w trybie art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (tj. Dz. U. 2022 poz. 840). Szczegdlowe rozwiazania beda
zatem analizowane na podstawie przediozonego projektu budowlanego, wskazujacego wplyw
planowanych robot na zabytkowy zespof budowlany i ukiad urbanistyczny.

Wzory wnioskéw do pobrania dostgpne sg na stronie internetowej Wojewodzkiego

Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu: wwiw.poznan.wuoz.gov.pl/formularze-wnioskow.

a/a jks

Sprawe prowadzi Joanna Korecka-Szulc tel. 65 5299383/16

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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Leszno, dn. 10 pazdziernika 2022 r.
WIELKOPOLSKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow
w Poznaniu
Delegatura w Lesznie
Pl. Komenskiego 6, 64-1000 Leszno
Le-WN.5142.3044.4.2022
za dowodem dorgczenia

POZWOLENIE Nr 587 /A /2022

na prowadzenie rob6t budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytkow
historycznego ukladu urbanistycznego i zespolu budowlanego

Dzialajac na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b, art. 7 pkt 1, art.36 ust.1 pkt 1, art. 36 ust. 3, art.
89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 i 5, art. 92 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. 2022 poz. 840 ze zm.), § 13 rozporzadzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 2 sierpnia 2018r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na
Listg Skarbow Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan
przy zabytku wpisany do rcjestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkow (Dz.U. z 2021r., poz.81), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku P. Krzysztofa Nawrockiego KD-Projekt reprezentujagcego Gming Poniec
z dnia 22.08.2022 r. (data wplywu: 24.08.2022 r.), uzupelionego w dniu 10.10.2022 r. o udzielenie
pozwolenia na prowadzenie robdt budowlanych na terenie zespolu budowlanego i zalozenia
urbanistycznego m. Poniec

Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkow
1. udziela pozwolenia
Whioskodawey: Gminie Poniec
Rynek 24
64-125 Poniec

na prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku tj. na terenie zespolu budowalnego i
zalozenia urbanistycznego miasta Poniec wpisanego do rejestru zabytkow decyzja z dnia
11.05.1991 r. pod numerem rejestru 1181/A, na terenie nieruchomosci oznaczonej numerem
ewidencji gruntow dz. 630/2, 671 — ulica Rydzynska i Ogrodowa

Zakres i sposéb prowadzenia wskazanych w pozwoleniu rob6t budowlanych:

Przebudowa nawierzchni, budowa chodnika oraz remont i przebudowa kanalizacji deszczowej, a
takze budowa oSwietlenia — Przebudowa skrzyzowania ulic Rydzynskiej i Ogrodowej w Poniecu
zgodnie z projektem budowlanym sporzadzonego przez mgr inz. Krzysztofa Nawrockiego oraz
wyciggiem z projektu dotyczacym branzy elektrycznej i oéwietlenia. Projekt i wyciag z projektu
stanowi zalacznik do niniejszego pozwolenia.

2. okre$la warunki polegajace na obowigzku:
2.1. niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o wystapieniu
nowych faktéw i okolicznosci mogacych doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia
zabytku:

Pozwolenie wazne jest do: 28.12.2025r.

Potwierdzam
zgodnosé z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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Postgpowanie w sprawic wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastepnie
pozwolenie moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Uzasadnienie

Whnioskowane roboty budowlane planowane sa na obszarze ukladu urbanistycznego i
zespolu budowlanego miasta Poniec, wpisanego do rejestru zabytkow, decyzja z dn. 11.05.1991r.
pod numerem 1181/A. Zgodnie z przepisem art. 36 ust.] pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami podjecie robét wymaga uzyskania pozwolenia
Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. Po rozpatrzeniu wniosku oraz
rozwigzan zawartych w zalaczonym do niego projekcie budowlanym, a takze po analizie
dokumentéw znajdujacych si¢ w posiadaniu tut. Urzedu nalezalo stwierdzié¢, ze wnioskowane
roboty sg dopuszczalne w Swietle przepisow ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
—dlatego orzeczono jak na wstepie. W decyzji okreslono warunki wskazane w § 13 wskazanego na
wstepie rozporzadzenia MKiDN.

Pouczenie

1. Uzyskanie pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkdw na podjecie robét budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowiazku uzyskania pozwolenia na budowg albo zgloszenia,
w przypadkach okreslonych przepisami Prawa budowlanego.

2. Zgodnie z an. 47 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami wojewddzki konserwator zabytkow
moze wznowic postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia o kidrym mowa w art. 36 ust. 1, a nastepnie
zmieni¢ je lub cofnac w drodze decyzji, jezeli w trakeie wykonywania badas. prac, robdt lub innych dzialan
okreslonych w pozwoleniu wystgpily nowe fakty i okolicznosei, mogace doprowadzi do uszkodzenia lub
zniszczenia zabytku.

3. Kuw_prowadzi roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw niezgodnie z zakresem lub

warunkami okreSlonymi_w pozwoleniu_wojewddzkiego konserwatora zabytkéw mdlegg_kmm:numg
w wysokodci od 500 do 500 000z1.( art. 107d ust.2 ustawy o ochmmc 7£L’)ZL§ | opiece nad zabylkam:)

4. Kio bez pozwolenia w olcwndzklcg_o konserwato

ust, 1 pkt 1-5, podlega karze pienieznej w wysokosei od gmg S00 000 21, Gart, 107d ust. 1 ustawy)

Od decyzji niniejszej sluzy stronie odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego zlozone w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za posrednictwem
Wielkopolskiego Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkéw — Wojewodzki Urzad Ochrony
Zabytkéw w Poznaniu — Delegatura w Lesznie. pl. Komenskiego 6, 64-100 Leszno.

Zgodnie z art. 127a. § 1 kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec
si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z
dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatniy ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i
prawomocna (art, 127a § 2 kpa). =
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Zalacznik:
1. Projekt budowlany — 1 egz
2. Wyciag z projektu dotyczacego branzy elektrycznej i oswietlenia — 1 egz.

Potwierdzam
zgodnosé z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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Otrzymuje wraz z zalacznikami:
Gmina Poniec
' Reprezentowana przez:
- P. Krzysztofa Nawrockiego KD-Projekt, ul. Waclawa Roszczaka 2, 63-860 Pogorzela

a/a jks

Sprawe prowad:i:
Joanna Korecka-Szulc
tel, 65 529 93 83 wew. 16

Zwalma sig z oplaty skarbowe) -
zgpodmic z an 7 pha I ustawy z dnia loluopuhmuuoml,me
skarbowe (1. . Dz U, 22020 r. poz 1546 ze am.) ,
Joanma Korecka-Szulc ~ mspektor ocheony zatythiow S

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkow.
Dalsze informacje dotyczgce ochrony Pani/Pana danych osobowych znajdujg si¢ na stronie www pod

v.pl/ochrona-danych-osobowych-0.

INFORMACJA O PRYWATNOSCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, ze:

A

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

zsiedziba w Poznaniu przy ul. Golgbiej 2, 61-834 Poznah, tel. 61852 80 03, mail:

wuozia@ wuoz.gov.pl

W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi mozna kontaktowaé si¢ z inspektorem ochrony danych

w Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow w Poznaniu pod adresem: iod@poznan.wuoz gov.pl

Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji zadafh wynikajacych z ustawy z dnia 23 lipca

2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

W zwiazku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyzej. Pani/Pana dane osobowe moga by¢

udost¢pniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorcéw danych osobowych, ktérymi moga by¢:

I/ podmioty upowaznione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich
przepiséw prawa:

2/ podmioty, ktore przetwarzajg Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzajace).

Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do panstw trzecich.

Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego powyzej celu

przetwarzania, w tym rowniez obowigzku archiwizacyjnego wynikajacego z przepisow prawa.

W zwiazku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przystuguje Pani/Panu prawo:

dostgpu do tresei danych, do sprostowania danych, do usunigcia danych, do ograniczenia przetwarzania

danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

(Uwaga: realizacja powyzszych praw musi by¢ zgodna z przepisami prawa, na podstawie ktorych odbywa

si¢ przetwarzanie danych oraz RODO, a takze m. in. z zasadami wynikajacymi z kodeksu postgpowania

administracyjnego czy archiwizacji).

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urz¢du Ochrony Danych

Osobowych.

Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest:

1/ warunkiem prowadzenia sprawy w Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw w Poznaniu i wynika
z przepisow prawa;

2/ dobrowolne, jednak niezbedne do zalatwienia sprawy w Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw w
Poznaniu,

. Pani/Pana dane nie bgda poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym réwniez

profilowaniu.

Potwierdzam
zgodnosé z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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Gostyri, 2022-09-23
STAROSTA GOSTYNSKI
POWIAT GOSTYNSKI
ul. Wroctawska 256, 63-800 Gostyn
NIP: 596-185-25-46

ODPIS PROTOKOtU
z przeprowadzenia narady koordynacyjnej

Ma podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.), w dniu  zakoficzono narade koordynacyjng w Starostwie Powiatowym w
Gostyniu przeprowadzonej za pomocy aplikaci internetowej i.Narady.

Inak sprawy: GN.GK.6630.272.2022

Whioskodawca: KD-PROJEKT Krzysztof Nawrocki
63-860 Pogorzela, ul. W.Roszczaka 2, Polska

Opis pr iotw narady:

Lokalizacja: Jednostka ewidencyjna: 300407 _4a,
Obreb 0001 Poniec

dz. nr 630/2, 671

Rodzaj | funkcja przewodu: Projekt sieci kanalizacji deszczowej
Prajekt sieci elektroenergetyczne]

Informacje uzupetniajace:

Poniec ul. Rydzynska i Ogrodowa - skrzyzowanie

Siet kanalizacji deszezowe] 2 przy kanalikami fi 400, 315, 200mm
Oswietlenie uliczne

lednostka ewidencyjna: 300407 _4,

Obreb 0001 Poniec

dz. nr 630/2, 671

Przewodniczacy narady keardynacyinej: Andrzej Pospieszyriski

Wynik narady:

Jjednomysiny | pozytywny

Potwierdzam
zgodnosé z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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Podmioty wiadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz Imie |

Stanowisko/tres¢ uwagi

Lp. |nazwisko osoby, ktora ten podmiot
reprezentuje:
1. |[ENEA Operator Sp.z.0.0. Oddziat pozytywne bez uwag
Dystrybucji Poznarn Rejon Dystrybucji
Leszno Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
2. |ENEA Oswietlenie sp. z o.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
3. |Fiberhost S.A pozytywne z uwagami
Adrianna Kowalak Uzgodniono.
FIBERHOST S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84,
62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien
20.09.2022, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje
infrastruktura FIBERHOST S.A. bedaca w kolizji z
opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robot ziemnych, na
urzgdzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na
podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax
61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego
postgpowania.
4. |Gminny Zaktad Wodociagow i pozytywne bez uwag
Kanalizacji w Poniecu z/s w
Drzewcach Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
5. |Operator Gazociagow Przesytowych |pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A.Oddziat w Poznaniu
Brak uwag
Janusz Wesotowski
6. |ORANGE POLSKA S.A. Zarzadzanie pozytywne bez uwag
Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstug| Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
Klienta w kodzi naradzie
7. |Polska Spotka Gazownictwa Sp.z.0.0. |pozytywne z uwagami

Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu Rejon Dystrybucji Gazu
Gostyn

Pawet Sadowski

1, Projekt techniczny sieci gazowej nalezy
uzgodnic¢ branzowo w Polskiej Spotce Gazownictwa
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Groblg
8, Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym, Sekcja
Ewidencji Majatku i Uzgodnien.

2. Projekt techniczny przytaczy gazowych do

Potwierdzam
zgodnosé z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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10m3/h nalezy uzgodni¢ branzowo w Polskiej Spotce
Gazownictwa Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu, Gazownia w Gostyniu.

3. Projekt techniczny przytaczy gazowych
powyzej 10m3/h nalezy uzgodni¢ branzowo w
Polskiej Spotce Gazownictwa Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Groblg 8, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym, Sekcja Ewidencji
Majatku i Uzgodnien.

4. Szczegdtowq lokalizacje (przebleg |
glebokosc) sieci gazowej nalezy ustali¢ w terenie na
podstawie recznych przekopow préobnych w
miejscach zblizer/skrzyzowan do siecli gazowej
zachowac odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
siecl gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz.
640), w strefie kontrolowanej nie nalezy
podejmowac dziatari mogacych spowodowac
uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie.

5. Fundamenty stupdw oswietleniowych nalezy
zlokalizowac¢ w odlegtosci min. 0,5m od sieci
gazowej n/ci $/c.

6. Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne nalezy
zlokalizowac w odlegtosci min. 0,5m od sieci
gazowej n/ci §/c.

7. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robodt
Wykonawca zobowigzany jest zgtosic¢ sie do Polskiej
Spoétki Gazownictwa Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu Gazownia w Gostyniu ul. Fabryczna 1, 63-
800 Gostyn, gazownia.gostyn@psgaz.pl w celu
weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowe].

8. Studnie kablowe nalezy zlokalizowaé w
odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej n/c i §/c.
9. Projektowane przytacze ciepine/siec cieping

nalezy zlokalizowac pod istniejacq siecia gazowa.

10.  Odciecie nieczynnej sieci gazowej/przytaczy
nalezy zlecic firmie posiadajacej uprawnienia do prac
Gazoniebezpiecznych.

8. |Polskie Gornictwo Naftowe | Gazowe |nie dotyczy
S.A. w Warszawie Oddziat w
Odolanowie Nie dotyczy
Tomasz Szymanski
9. |Polskie Gérnictwo Naftowe | Gazowe |pozytywne bez uwag
S.A. w Warszawie Oddziat w Zielonej
Gorze Brak uwag
Marek Bartkowiak
10. |Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa |pozytywne z uwagami

S.A.

Potwierdzam
zgodnosé z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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WSS 5.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Adrianna Kowalak Przeimierowo, informuje, iz na dzien 20.09.2022,
we wskazanej lokalizacji nie wystepuje
infrastruktura WSS 5.A. bedaca w kolizji z
opracowywanym projektemn,

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robot ziemnych, na
urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad
mapowy, nalety je zabezpieczyc i powiadomié WSS
5.A. (tel. 51 222 10 00) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.

Waojt/burmistrz wedhug wladciwodeci miejscoweq:

Oznaczenie organu oraz Imie i Stanowisko/trest uwagl
Lp. |nazwisko osoby upowainionej przez

organ:
1. |Urzad Miejski w Poniecu pozytywne bez uwag

Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Integralng czgsicig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnoéé z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrorema terenu z
adnotacja, e ta dokumentacja byla przedmiotem narady koordynacyjnej. o

Podpis | plecagd przwuﬂh::a{e?'namd; koardynacyine;

Infarmacje dodatkowe: f
LIgodnie » art. 28ba ust. 1 ustawy 7 dnia 17 maga 1989 r. Prawo geoderyjne | kartograficzne (tj. Dz. U. 2 2021 r, poz. 1990 ze zm.) nlegbecnadt na
naradeie koordynacyjne] podmiotu nalegyce zawiadomionage o j8j miejsou i terminié nie danowi preesskody do jej prregrowadzenia. Preyjrmuje e,
te padmiat ten nie sklada rastroeted do usyteowania progekitowane] sied uzbrojenia terenu |...).
2.Zgednie z § 13 ust. 1 pkt 2 Reeporzgdzenia Ministra Rorwaju, Pracy | Technologh z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawiee powiatowej bazy GESUT i
krajowe| bazy GESUT (Dz.. 2021 poe. 1374), powiatows bazg GESUT (...} aktualizuje sie w drodze caynnoici materislno-techniczngch na podstawie
danych lub informacdi sawartych w dakumentach, ktdre byly przedmiotem narady koordynacyng, [..), w preypadku By stangwiska wozesinikdw tej

fi jednarnyiine i
3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku zart 45 ust. 1 pit 3 ustawy 2 dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyine | kartograficzne (Lj. De. U, £ 2021 r. poz. 1990
g irn.): maki geoderyine, urzgdzenia zabezpleciajgce te znakl oraz budowle triangulacyjne padlegajg achronie; kto whrew przepisom art. 15 nisaczy,
uitkadza, prremiesicia tnakl gecdezyine, grawimetryczne lub magnetycene i urzgdzenia rabezpieczajace te pnaki oraz budowle triangulacyine, a takie
nie rawiadamia wiasciwych organdw o miszereniu, usckodzeniu lub proemiessczeniu znakdw geoderyinych, grawimetryczngch lub magnetyconych,
urzgdzen zaberpieceajyoych te mmaki oraz budowli triangulacynych, podlega karze groywiy.
4.Zgodnie 2 art. 277 Kodeksu karnego, kto znakl graniczne niszcry, uszkadza, preesuvwa lub cryni niewidocznymi albo fatszywse wystawia podlega
graywnie, karze ogranicienia wolnodol albo pozbawienia wolnodei do lat dwidch.
5.0 wymagane rerwolenia na usunigeie dreew lub krrewdw kolidujgcych 2 prieblegiem projektowans] inwestycji nalely wnioskawad do
odpowiedaiego organu w trybie preepisow wstawy 1 dnia 16 kwsetnia 2004 r, o ochronie proyrody (L), DeU.2018.1614 £ péén. zm.).
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