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I. CZESC ADMINISTRACYJNA

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Oswiadczenie projektanta
wymagane art. 34 ust. 3d. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784. Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym o§wiadczam, ze projekt:
"Przebudowa skrzyzowania ulic Rydzynskiej i Ogrodowej w Poniecu”’,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznan 09.2022

(miejscowos¢ i data) Piotr Piskorek

Oswiadczenie sprawdzajacego
wymagane art. 34 ust. 3d. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784. Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt:
"Przebudowa skrzyzowania ulic Rydzynskiej i Ogrodowej w Poniecu"',

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznan 09.2022

(miejscowosc i data) Michat Staby



2. Uprawnienia projektanta

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
[ z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0040/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6ézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Piotr Dymitr Piskorek
urodzony dnia 09 kwietnia 1983 r. w Kotobrzegu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0219/POOE/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami zasilania i sterowania, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.
2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objgtym nadang specjalno$cia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Potwierdzam
zgodnosc z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Oﬂqgowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Ottarzewski
Przewodniczacy OKK

o e,
mgr inz. |Andrzej Gatkiewicz
Z-ca Przewodniczacego OKK

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Cztonek O

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Dymitr Piskorek
Stramnica 22/1, 78-100 Kotobrzeg
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-A7I-TPE-LWT *

Pan Piotr Dymitr PISKOREK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0035/12
adres zamieszkania STRAMNICA 22/1 , 78-100 KOtOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-13 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpieznym podpisem elektroniczrym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgczmymi.)

* Wenfikacje poprawnoici danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru wenfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa.

v

Potwierdzam
zgodnosc¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



3. Uprawnienia sprawdzajacego

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 29 grudnia 2017 r.
Sl OKREGOWA
AR 2 B A
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0491/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z péin. zm.), § 10
i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, e zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michal Slaby
magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
ur. dnia 28.09.1986 r. w Trzciance
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0370/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r. poz. 1257 t.j.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna
W przypadku zioZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifik
Malopolskiej OlIB

mgr in2. Ryszard Damijan
mgr inz. Krzysztof Gajewski

inz. Zygmunt Salwinski

Potwierdzam
zgodnosc¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



Szczegblowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2)  kierowania budowgq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

3)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na mocy § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkceji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze
uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci

trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci

uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Matopolskiej OlIB A

mgr inz. Ryszard Damijan e
mgr in2. Krzysztof Gajewski ... .82 . & LT 0 W TL

inz. Zygmunt Salwiniski ~ _......0

Otrzymuja:

1. Pan Michat Slaby
ul. Reduta 33/6
31-421 Krakow

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ala

Potwierdzam
zgodnosc z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



POLSKA

\IZBA

— INZYNIEROW
% BUDOWNICTWA

7/

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-VDR-ACR-LRZ *

Pan Michat Staby o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0072/18

adres zamieszkania ul. Reduta 33/6, 31-421 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswladczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-08 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczrymi.)

* Wenfikacje poprawnadc damych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru wenfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdéw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

Potwierdzam
zgodnosc¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



4. Warunki techniczne UM Poniec i uzgodnienie projektu

GMINA PONIEC
ul. Rynek 24
64-125 PONIEC

IZPD.Z.1.8.2022

Poniec. dnia 14 pazdziernika 2022 r.

KD - Projekt Krzysztof Nawrocki
ul. Waclawa Roszczaka 2
63-860 Pogorzela

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.09.2022 r. znak KD/2022/16/10 dot. wydania
warunkéw technicznych budowy os$wietlenia ul. Rydzynskiej i Ogrodowej w Poniecu,
przekazuje¢ nastgpujace warunki:

1. Oswietlenie uliczne zaprojektowaé w pasie drogowym

2. Zasilanie oswietlenia przewidzie¢ z nowo wybudowanego o$wietlenia
skrzyzowania ulic Bojanowska, Rydzynska

3. Dotychczasowe oprawy w ilosci 4 sz. wraz z dwoma shupami. obecnie znajdujace
si¢ wewnatrz wysepki, zdemontowac.

z powazaniem

Potwierdzam
zgodnosc z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



GMINA PONIEC
ul. Rynek 24
64-125 PONIEC

IZPD.Z.1.8.2022
Poniec, dnia 14 pazdziernika 2022 r.

KD — Projekt Krzysztof Nawrocki
ul. Wactawa Roszczaka 2
63-860 Pogorzela

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.09.2022 r. znak KD/2022/16/11 dot. zaopiniowania
projektu przebudowy skrzyzowania ulic Rydzynskiej i Ogrodowej w Poniecu w zakresie branzy
elektrycznej dotyczacej budowy nowego oswietlenia oraz demontazu istniejacego oswietlenia

ulicznego w Poniecu, informuje. ze opiniuj¢ projekt pozytywnie.

Z powazaniem

Potwierdzam
zgodnosc z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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5. Warunki techniczne Enea O$wietlenie

ﬁ Rejon Odwistlenio
ENE
Enea !

Koscian, 06 wrzednia 2022r.

ENEA Oswietlenie/OP/R3 Gmina Poniec
WEA22E004142 ul. Rynek 24
[numer pisma w systemie EQOD-eKancalania) 64-125 Poniec

Warunki techniczne projektowania nr 056/2022
dotyczy: warunki techniczne dla przebudowy oéwietlenia na terenie Gminy Poniec.

Dane wstepne:
Okreglenie obiektow odwietlenia ulicznego, ktérych dotyczy wniosek:

Sie¢ obwietleniowa w m. Poniec, ul. Rydzynska i Ogrodowa, Gm. Poniec,
zasilana z SOU nr 3004073-022.

ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. Rejon Oswietleniowy Koscian informuje, 2e w obrebie
planowanego zagospodarowania nieruchomosci gruntowe] poloZone] na terenie
Gminy Poniec wystepuje kolizia sposobu planowanego zagospodarowania terenu
z istniejaca infrastrukturg oswetleniowg. ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. wstepnie
wyraza zgode na przebudoweg istniejgce) infrastruktury oswietleniowe) kolidujgce)
z planowana inwestycjg pod warunkiem, Ze usuniecie kolizji odbedzie sie na koszt
wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz, Ze projekt zostanie sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi normami | przepisami.

Zasilanie rozdzielnic, sterowanie rozdzielnic - bez zmian.

Moc zainstalowana — ulegnie zmniejszeniu.

I. Wymagania techniczne
1. how i ilania sieci ietleniowej.

II. W celu usunigcia kolizji nalezy:

1. Wykonaé projekt przebudowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zgodnie
z zalgcznikiem nr 1 do ninigjszych warunkow. Przebudowane elementy infrastruktury
elekiroenergetyczne] wymienione w punkcie 1.1 dostosowaé do wymogow
obowigzujgcych narm.

2. MNa etapie projekiowania zakres niezbednych prac oraz szczegoly przyjetych
w projekcie rozwigzan technicznych nalezy uzgodnic w Rejonie Oswietleniowym
Koscian.

3. Nalezy ustanowi¢c na rracz ENEA Qswietlenie Sp. 7 oo, ngraniczona prawn
rzeczowe w postaci nieodplatnej na czas niecznaczony siuZebnosci przesylu na
nieruchomosci/ciach, na ktérejlych beda posadowione urzadzenia infrastruktury
elektroenergetycznej. Zakres wykonywania ww. prawa bedzie polegat na korzystaniu
(eksploatacji, dokonywaniu kontroli, przegladdw, konserwacj, madernizacii
i remontow, usuwaniu awarii, wymianie urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej
oraz na prawie wstepu na obciazony grunt w celu przeprowadzenia przedmiotowych
prac), przez ENEA Oswietlenie Sp. z o. o. ze stanowigcych jej wilasnosg,

NIF B52-1%
MCGOM &

Potwierdzam
zgodnosc z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki

11



Potwierdzam

zgodno$¢ z oryginatem:

Krzysztof Nawrocki
posadowionych  na  tejitych  nieruchomosci/ach  Urzyuce.:  wiiccuwwn y
elektroenergetycznej.

4. W przypadku projektowania infrastruktury o$wietleniowej w pasie drogowym, gdy
przebudowa bedzie realizowana w sposéb inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985r. ( Dz. U. nr 19, poz. 115 z p6zn. zm.*, Inwestor
dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz ENEA Oswietlenie Sp. z o. o.
Rejon  Os$wietleniowy Koscian na posadowienie urzadzen infrastruktury
elektroenergetycznej w pasie drogowym.

5. Projekt techniczny (2 egzemplarze) usuniecia kolizji wraz z dokumentacja prawng
nalezy przedtozy¢ do sprawdzenia pod katem zgodnosci z wydanymi warunkami na
likwidacje kolizji w Rejonie Osw etleniowym Koscian.

6. Po uzyskaniu pozwolenia na budowe prosze sie zgtosic w Rejonie Oswietleniowym
Koscian z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na usuniecie kolizji.
Eposbb przekazania na majgtek ENEA Oswietlenie Sp. z 0. 0. nowo wybudowanego
odcinka infrastruktury elektrosnergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie
regulowata umowa.

7. Inwestor ponosi petna odoowiedzialnos¢ karng i materialng za uszkodzenia
urzadzen elektroenergetycznych powstale w czasie wykonywania robét oraz za
uszkodezernia i szkody klore mogty powsldac na skulek prowadzenia robol.

8. Wynikajacy z dokumentacji s'an uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny
albo moze nie obejmowa¢ wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym
wszelkie roboty ziemne musza zosta¢ poprzedzone przekopami kontrolnymi zas
urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowac oraz zawiadomic ich uzytkownikow.

9. W trakcie budowy przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego nalezy zachowac

wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach

i instalacjach energetycznych w ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. i Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

gaao?/ podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 03.47.401 z dnia 19 marca
r.).

10. Materialy z demontazu, ktorych wiascicielem jest ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0.,
nalezy zutylizowa¢ w spos6b uzgodniony z Rejonem Os$wietleniowym Koscian.

11. Warunki dotycza tylko sieci oswietlenia drogowego bedacej w eksploatacji ENEA
Oswiellenie sp. z 0. 0. Rejon Oswietleniowy Koscian.

12. Inwestor zobowiazany jest wypeini¢ obowigzki wynikajace z Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzgdzenie o ochronie danych)- RODO, w szczegolnosci obowigzki informacyjne
wynikajgce art. 13 lub art. 14 RODO wobec osdb fizycznych, ktérych dane
bezposrednio lub posrednio pozyskal, a takze ktorych dane osobowe udostepni ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0. W celu spelnienia obowiazku informacyjnego wobec oséb
fizycznych, ktorych dane osobowe Inwestor ujawni ENEA Oswietlenie sp. z o.0.,
Inwestor przekaZe tym osobom Obowiazek informacyjny, ktéry jest zatgcznikiem nr 3
niniejszych warunkéw. Inwestor jest zobowigzany zlozy¢ wraz z dokumentacjq
projektowa os$wiadczenie potwierdzajace wypetnianie obowiazkéw informacyjnych
zgodnie z zatgcznikiem nr 2 niniejszych warunkow.

Integralng czes$¢ warunkow stanowig ,Ogdlne wymagania dotyczgce sieci oswietlenia
drogowego”.

Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

Waznos¢ warunkéw uptywa po dwoch latach od ich wydania.

Z powazaniem

Koondnsor és. £ 5 Obeietrt
Ro}oﬂ(qﬁvmleniowy odcian
lecelvaAl
Dawid Teodorczyk

Potwierdzam

zgodnos$¢ z oryginatem:

Krzysztof Nawrocki
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6. Protokot z Posiedzenia Narady Koordynacyjnej

Gostyn, 2022-09-23
STAROSTA GOSTYNSKI
POWIAT GOSTYNSKI
ul. Wroctawska 256, 63-800 Gostyn
NIP: 696-185-25-46

ODPIS PROTOKOLU
z przeprowadzenia narady koordynacyjnej

Ma podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.), w dniu  zakorczono narade koordynacyjna w Starostwie Powiatowym w
Gostyniu przeprowadzone] za pomoca aplikacji internetowe] i.Marady.

Znak sprawy: GN.GK.6630.272.2022

Whnioskodawca: KD-PROJEKT Krzysztof Nawrocki
63-860 Pogorzela, ul. W.Roszczaka 2, Polska

Opis przedmioty narady:

Lokalizacja: Jednostka ewidencyjna: 300407_4,
Obreb 0001 Poniec

dz. nr 630/2, 671

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci kanalizacji deszczowej
Projekt sieci elektroenergetycznej

Informacje uzupelniajace:

Poniec ul. Rydzyriska | Ogrodowa - skrzyzowanie

Siec kanalizacji deszczowej z przy kanalikami fi 400, 315, 200mm
Oswietlenie uliczne

lednostka ewidencyjna: 300407 _4,

Obreb 0001 Poniec

dz. nr 630/2, 671

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Andrzej Pospieszyriski

Wynik narady:

jednomysiny i pozytywny

Potwierdzam
zgodnosc z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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Podmioty wiadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Lp.

Oznaczenie podmiotu oraz Imie
nazwisko osoby, ktora ten podmiot
reprezentuje:

Stanowisko/tresé uwagi

1. |EMEA Operator Sp.z.o.0. Oddziat pozytywne bez uwag
Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucii
Leszno Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
_ naradzie
2. |EMNEA OQswietlenie sp. z 0.0, pozytywne bez uwag
MNalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
3. [Fiberhost 5.4 pozytywne z uwagami
Adrianna Kowalak Uzgodniono.
FIBERHOST S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84,
62-081 Przezmierowo, informuje, iZ na dzien
20.09.2022, we wskazane]j lokalizacji nie wystepuje
infrastruktura FIBERHOST S.A. bedaca w kolizji z
opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robot ziemnyeh, na
urzgdzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na
podktad mapowy, nalezy je zabezpieczyc i
powiadomi¢ FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax
61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.
4. |Gminny Zaktad Wodociggdw | pozytywne bez uwag
Kanalizacji w Poniecu z/s w
Drzewcach Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
5. |Operator Gazociggoéw Przesylowych |pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A.Oddziat w Poznaniu
Brak uwag
Janusz Wesolowski
6. |ORANGE POLSKA S.A. Zarzadzanie pozytywne bez uwag
Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury | Obstugi MNalezycie zawladomiony podmiot nie uczestniczyt w
Klienta w todzi naradzie
7. |Polska Spotka Gazownictwa Sp.z.0.0. |pozytywne z uwagami

Oddziat Zakltad Gazowniczy w
Poznaniu Rejon Dystrybucji Gazu
Gostyn

Pawet Sadowski

1. Projekt techniczny sieci gazowej naleiy
uzgodnié branzowo w Polskiej Spolce Gazownictwa
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Groblg
8, Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym, Sekcja
Ewidencji Majatku i Uzgodnien.

2. Projekt techniczny przytaczy gazowych do

Potwierdzam
zgodnosc z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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10m3/h nalezy uzgodni¢ branzowo w Polskiej Spotce
Gazownictwa Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu, Gazownia w Gostyniu,

3; Projekt techniczny przytaczy gazowych
powyzej 10m3/h nalezy uzgodni¢ branzowo w
Polskiej Spoétce Gazownictwa Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Groblg 8, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym, Sekcja Ewidencji
Majatku i Uzgodnien.

4. Szczegbtowq lokalizacje (przebieg |
gtebokos¢) sieci gazowej nalezy ustali¢ w terenie na
podstawie recznych przekopéw probnych w
miejscach zblizer/skrzyzowan do sieci gazowej
zachowac odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe | ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz.
640), w strefie kontrolowanej nie nalezy
podejmowac dziatarh mogacych spowodowaé
uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie.

5. Fundamenty stupdw oswietleniowych nalezy
zlokalizowac w odlegtosci min. 0,5m od sieci
gazowej n/c i §/c.

6. Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne nalezy
zlokalizowac w odlegtosci min. 0,5m od sieci
gazowej n/c i $/c.

7. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ sie do Polskiej
Spoétki Gazownictwa Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu Gazownia w Gostyniu ul. Fabryczna 1, 63-
800 Gostyn, gazownia.gostyn@psgaz.pl w celu
weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowe;j.

8. Studnie kablowe nalezy zlokalizowaé w
odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej n/c i §/c.
9. Projektowane przytacze cieplne/siec cieplng

nalezy zlokalizowac pod istniejaca siecig gazowa.

10. Odcigcie nieczynnej sieci gazowej/przytaczy
nalezy zleci¢ firmie posiadajacej uprawnienia do prac
Gazoniebezpiecznych.

8. |Polskie Gornictwo Naftowe | Gazowe [nie dotyczy
S.A. w Warszawie Oddziat w
Odolanowie Nie dotyczy
Tomasz Szymanski
9. |Polskie Gérnictwo Naftowe i Gazowe |pozytywne bez uwag
S.A. w Warszawie Oddziat w Zielonej
Gorze Brak uwag
Marek Bartkowiak
10. |Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa |pozytywne z uwagami

S.A.

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Adrianna Kowalak Przezmierowo, informuje, iz na dzien 20.09.2022,
we wskazanej lokalizacji nie wystepuje
infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z
opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na
urzgdzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ | powiadomié WSS
S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.

Wéjt/burmistrz wedtug wtasciwosci miejscowe;j:

Oznaczenie organu oraz Imie i Stanowisko/tres¢ uwagi
Lp. |nazwisko osoby upowaznionej przez

organ:
1. |Urzad Miejski w Poniecu pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Integralng czgscig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrmenia terenu z
adnotacja, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej. F2

R TP ;IJ' rEraRRRaRn san s

Podpis | pieczet pe """7“ koardynacyjne)

Informacje dodatkowe:

1.Zgodnle z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyine | kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz 19590 ze 2m.) pieobecnost na

naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycle zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Prayjmuje sie,

ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowane) siecl uzbrojenia terenu (...).

2.2godnie 7 § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy | Technologii 2 dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie powiatowe) bazy GESUT |

krajowej bazy GESUT (Dz.U. 2021 poz. 1374), powiatowg baz¢ GESUT (..) aktualizuje sig w drodze czynnoéci materialne-technicznych na podstawie

danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byly przedmiotem narady koordynacyjnel, (...}, w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw tei
nom! i .

3.Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust, 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo gecdezyjne i kartograficzne (t.j. Dz, U. z 2021 r. poz. 1990

2e 2m.): 2naki geodezyine, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyine podlegajy ochronie; kto wbrew pezepisom art. 15 niszczy,

uszkadza, przemieszcza enaki geoderyjne, grawimetryczne lub magnetyczne | urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze

nie zawladamia wiadciwych organdw o 2niszczeniv, uszkodzeniu lub pe zczeniu znakdw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,

urzgdzen zabezpleczajacych te znaki oraz budowlh triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4.Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszcry, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo falszywie wystawia podiega

grzywnie, karze ograniczenia wolnoscl albo pozbawienia wolnodci do lat dwéch,

5.0 wymagane zerwolenia na usunigcie drzew lub krzewdw kolidujgcych z przebieg k j inwestycji nalezy wnioskowad do

odpowiedniego organu w trybie przepisdw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronse przyrody (L] Dz U.2018.1614 2 pdin. zm.).

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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Il. PROJEKT TECHNICZNY

1. Inwestor

Inwestorem opracowania: " Przebudowa skrzyzowania ulic Rydzynskiej i Ogrodowej w Poniecu", jest:
Gmina Poniec, ul. Rynek 24, 64 - 125 Poniec.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezb¢dnych prac projektowych,

- warunkow przylaczenia,

- inwentaryzacji sieci i urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,
- obowiazujacych przepisoéw i norm oraz katalogéw producentow,

- projektow branzowych.

3. Zakres opracowania
Przedmiotem projektu jest budowa oswietlenia drogowego i doswietlenia przej$¢ dla pieszych dla inwestycji

wymienionej w p.1. Przewiduje si¢ takze demontaz sieci oswietleniowej Enea O$wietlenie.

4. Normy i przepisy
1. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
2. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa,
3. PN-HD 603 S1: 2006 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.
4. PN-EN 13201; 2016. Oswietlenie drog.
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.
7. PN-EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow - Cze$¢ 24:
Wymagania szczegdtowe - Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.
8. PN-IEC 60364 i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473 - p.6 - ochrona przeciwporazeniowa.
9. Wytyczne o$wietlenia przejs¢ dla pieszych realizowanych przez GDDKiA. Poznan, wrzesien 2018r.
10. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 755).
11. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016
poz. 124).
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5. Zasilanie o$wietlenia
Zasilanie projektowanego o$wietlenia nalezy realizowa¢ z istniejgcej latarni nr 7 zlokalizowanej w ul.

Rdzynskiej. Zabezpieczenia obwodu w szafce SO sg wystarczajace aby dokonaé rozbudowe o$wietlenia.

6. Latarnie oSwietleniowe
W obszarze inwestycji przewiduje si¢ posadowienie 9 latarni:
- 6 latarni aluminiowych o wysoko$ci h=10m z wysiggnikami jednoramiennymi o dt. 1,5m nachylonymi pod
katem 10°,
- 3 latarnie aluminiowe o wysokosci h=6m (bez wysig¢gnika).
Latarnie musza spetnia¢ klase bezpieczenstwa biernego na poziomie 100NE2. Wszystkie latarnie posadowi¢ na
betonowym fundamencie prefabrykowanym jednoczgsciowym dostarczonym w komplecie.
W latarni i wysiggniku od zabezpieczenia do oprawy prowadzi¢ przewdd YDY-750V 3x2,5mm?>.
Jako zabezpieczenia opraw w latarniach zastosowa¢ komplet ztaczy stupowych IZK z wktadka DO1 2A.
Przed zmontowaniem wszystkich potaczen srubowych oraz odizolowanych czgsci kabla nalezy je zabezpieczy¢
przed korozja stosujac wlasciwe smary bezkwasowe.
Potaczenia pomiedzy latarniami wykona¢ kablem YAKY 4x25mm?.
Lokalizacje latarn, pokazano na planie sytuacyjnym, a powigzanie na schemacie - rys. 3.
Sylwetki zastosowanych latarni:
150

\

10° §0\

o

1000

600
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7. Oprawy o$wietleniowe

Parametry techniczne oprawy:

—  Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1K08;

—  Szczelno$¢ komory optycznej — IP66;

—  Szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66;

— Montaz na wysiggniku o $srednicy @42-60mm;

—  Znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz;

—  Ochrona przed przepieciami — 10KV;

— Klasa ochronnosci — II;

—  Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C:

—  Uklad zasilajacy umozliwiajacy dowolng redukcje mocy;

- Zrédlo $wiatta - LED;

—  Zakres temperatury barwowej zrodet $wiatta: 4000K (droga), S000K (przejscia dla pieszych);
—  Wskaznik oddawania barw Ra>70;

—  Mozliwos¢ regulacji kata nachylenia na wysiggniku w zakresie od +10° do -15°,

—  Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 000h;

— Oprawa musi posiada¢ ztgcze w standardzie D4i,

—  Uktad zasilajacy umozliwiajacy dowolng indywidualng redukcje mocy,

— Oprawa do o$wietlenia przej$¢ dla pieszych powinna posiadaé specjalnie do tego dedykowang optyke,

—  Oprawa powinna zapewni¢ parametry o$wietlenia na poziomie okreslonym w kolejnym punkcie.

8. Ustalenie klas o$wietleniowych

» Ustalenie klasy o§wietleniowe]j dla jezdni (klasy M):

Parametr Godziny wieczorne Godziny wieczorne | Godziny nocne Godziny nocne
* Predkos¢ Umiarkowana waga: -1 Umiarkowana waga: -1
* Natezenie ruchu Umiarkowane waga: 0 Niskie waga: -1
* Rodzaj ruchu Motorowy tylko waga: 0 Motorowy tylko waga: 0
* Rozdzielenie jezdni Nie waga: 1 Nie waga: 1
* Gestos¢ skrzyzowan Duza waga: 1 Duza waga: 1
« Zaparkowane pojazdy Nie waga: 0 Nie waga: 0
» Luminancja otoczenia Srednia waga: 0 Srednia waga: 0
* Prowadzenie wzrokowe Latwe waga: 0 Latwe waga: 0
Suma wag VW =0 Suma wag VW =0
6-VW=5 6-VW=6
Klasa o$wietleniowa M5 Klasa o$wietleniowa M6
Uwaga:
Po przeprowadzeniu analizy zgodnej z norma PN-EN 13201; 2016 stwierdza sig¢, ze jest mozliwo$¢ redukcji
strumienia §wietlnego w godzinach nocnych o jedng klase o$§wietleniowa do klasy M6 (40% redukcji strumienia
$wietlnego).

Konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie w kolorze stupa,
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Parametry klasy o§wietleniowej M5:

- $rednia luminancja jezdni L - warto$¢ najnizsza - 0,5 cd/m?,
- catkowita rownomierno$¢ Uo - warto$¢ najnizsza - 0,35,

- wzdluzna rownomiernos¢ U1 - warto$¢ najnizsza - 0,4,

- przyrost warto$ci progowej friw % - warto$¢ najwigksza - 15

* Natezenie o$wietlenia na skrzyzowaniu oszacowano na C4 (dla M5):

* $rednie pionowe nate¢zenie przejscia Evér - min. 10 Lx,

* rOwnomierno$¢ catkowita Evmin/Evsr - warto$¢ najnizsza - 0,4,

» Natezenie o$wietlenia na przej$ciach oszacowano na PC4 (dla klasy o$wietlenia jezdni M5) na podstawie

opracowania "Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych - Wytyczne prawidlowego o$wietlenia przejsé

dla pieszych™:

« Srednie natezenie pltaszyzny pionowej Evsr - min. 25 Lx,

» rownomiernos¢ catkowita ptaszyzny pionowej Uov - warto$¢ najnizsza - 0,35,
« $rednie nate¢zenie ptaszyzny poziomej Ehsr - min. 25 Lx,

* rownomierno$¢ catkowita ptaszyzny poziomej Uoh - warto$¢ najnizsza - 0,4,
* minimalne natezenie punktow A, B, C, D, E, F - min. 3 LX,

Wyliczenie parametrow o$wietlenia przedstawiono w dalszej cze$ci opisu wg programu komputerowego do
projektowania DIALUX przy zastosowaniu przyktadowej oprawy.
Oprawa réwnowazna powinna zapewni¢ parametry nie gorsze niz przedstawione w obliczeniach.

W przypadku zastosowania innych opraw konieczne jest przedstawienie obliczen parametréw o$wietleniowych.

9. Uziomy
Na catej trasie wzdtuz kabla o$wietleniowego nalezy utozy¢ bednarke Fe/Zn 30x4mm, ktora nalezy potaczy¢ z
konstrukcja kazdej projektowanej latarni. Tak wykonany uziom poziomy zapewni rezystancje R<5Q.

Kazdy uziom powinien by¢ wprowadzony do instalacji poprzez ztgcze kontrolne.

10. Sposéb ukladania kabli

Kable uktada¢ w rowie na glebokosci 0,7m na 10cm warstwie piasku. Falisto utozone odcinki kabli przysypac
rowniez 10cm warstwa piasku oraz 15cm warstwa przesianej ziemi, a na niej rozciaggnaé niebieska folig
kalandrowana.

W skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi, kable chroni¢ rurami ostonowymi z polietylenu wysokiej
gestosci @110.

Na skrzyzowaniach z ulicami kable uklada¢ w rurach oslonowych z polietylenu wysokiej gestosci @110 na
glebokosci min 1m liczac od gornej krawedzi rury. Rury zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

Przy szafach oraz wyjsSciach i wejsciach do przepustdw, pozostawi¢ zapasy kabla w postaci otwartej petli,
dlugosci okoto 1,5m. Przy ukladaniu kabli nalezy zachowywaé normatywne odleglosci od istniejacego
uzbrojenia — prawidtowo$¢ wyboru potwierdza¢ na podstawie probnych przekopow.

Kable wyposazy¢ w opisowe opaski informacyjne natozone co 10m.

Po zakonczeniu prac, kable zglosi¢ przed zasypaniem Inspektorowi Nadzoru w celu dokonania odbioru
technicznego i uprawnionemu geodecie dla naniesienia ich tras na planach geodezyjnych. Po uzyskaniu
pozytywnych wynikow pomiardw sprawdzajacych i odbiorze technicznym, rowy kablowe zasypa¢ zageszczajac

grunt warstwami i rownajac teren.
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11. Obliczenia fotometryczne

Obliczenia wykonano za pomocg programu komputerowego DIALUX.

Do ponizszych obliczen przyjeto wspdtczynnik konserwacji u=0,81.

Wspotczynnik konserwacji zostal okre§lony nastepujaco:

u=LLMFxUF x LMF x SMF= 0,9x1x0,9x1=0,81, gdzie:

UF = 1, czynnik mozliwosci wypalania poszczegdlnych zrodet LED - zawarty w parametrze LLMF

SMF = 1, brak wptywu zabrudzenia si¢ powierzchni na parametry o$wietleniowe

LLMF = 0,9, czynnik wynikajacy ze spadku strumienia §wietlnego zrodta §wiatta w czasie
LMF = 0,9, czynnik wynikajacy z zabrudzania si¢ opraw

* Skrzyzowanie

ZPS0 ROSA 222333/4IDW Cuddle 48W 4000K DW
6799 Im, 55.0 W, 1 x 1 x Cree XP-G3 48W 4000K (Czynnik korekcyjny 1.000).

© G
&
o
(2
Mr. Pozycja [m] Rotacja [7]
X Y Zz X Y Z
1 -15.800 62.903 10.000 10.0 0.0 20
2 -48.459 55.692 10.000 10.0 0.0 -105.0
3 -59.149 67.404 10.000 10.0 0.0 -15.0
4 -86.233 79.321 10.000 10.0 0.0 -16.0
5 -34.145 74.900 10.000 10.0 0.0 170.0
6 19.200 73.800 10.000 10.0 0.0 21.0

T3520m

32.96

130860
28.48

[ 26.41

12208
19.91

T16.43
1388
11.65

Tsas9

Ts64
T3.01

t I Il I I 3 } I 4 } -_0‘00
0.00 492 12.18 27.46 3257 3933 47.04 5468 6086 6861 79.87 m

Potozenie powierzchni w scenie zewnetrznej: —
Zaznaczony punkt: (-19.452 m, 61.682 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E_. [I] E_ [ix] E__[ix] E_J/E
min max n m
13 5.40 23 0.416



*» Przej$cie dla pieszych

Ts0.00

m
(2) Taz00
G Tza7s
LGP 11850
1 } J --O'OD
-0.00 27.00 100.00 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta
1 1 ZPS0O ROSA 2223133/6/PL Cuddle Il LED REG 48 5000K PL (Typ 1)*
2 2 ZPS0O ROSA 2223133/6/PP Cuddle Il LED REG 48 5000K PP (Typ 1)*
*Zmienione dane techniczne
T50.00m
@" T3200
T2s.00
__"_f“'\l 4
% ! 2225
= T16.50
1 } J i 0.00
-0.00 27.00 100.00 m
Skala 1: 715
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka E., [ Ein %] E e (K] min ! Em Ein/ Erex
1 | Ptaszczyzna Ev - jezdnia 1 - pas 1 pionowy, 180.0° 6x3 49 29 66 0.596 0.445
2 | Ptaszczyzna A.B,C.D.E.F - jezdnia 1 - pas 1 pionowy, 180.0° 3x2 37 18 57 0.500 0324
3 | Ptaszczyzna Eh - jezdnia 1- pas 1 pionowa 6x3 62 a1 85 0.817 0.597
4 | Ptaszczyzna Ev- jezdnia 1 - pas 2 pionowy, 180.0° 6x3 52 30 74 0.584 0.413
5 | Ptaszczyzna A.B.C,D.EF - jezdnia 1 - pas 2 pionowy, 180.0° Ix2 36 18 56 0.484 0.316
6 | Ptaszczyzna Eh - jezdnia 1 - pas 2 pionowa 6x3 60 40 84 0.657 0473
7 | Ptaszczyzna Ev - jezdnia 2 pionowy. 0.0° 6x3 34 9.27 63 0.273 0.147
8 | Ptaszczyzna A,B.C.D.E,F - jezdnia 2 pionowy. 0.0° 3x2 25 9.65 57 0.388 0.168
9 | Ptaszczyzna Eh - jezdnia 2 pionowa 6x3 52 41 69 0.789 0.594
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/Eny Ernin ! Ermax
pionowa 3 58 40 85 0.68 0.46
pionowy 6 34 9.27 74 027 013
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12. Obliczenia techniczne
* obliczenie mocy zainstalowanej

Pc =1385W

* obliczenie maksymalnych pradow

i =1,91A <1, = 6A

1 - c
*© J3.u . -cos fi
Do sprawdzenia doboru kabla przyjeto jego obcigzalnos¢ przy utozeniu bezposrednio w ziemi.

Dopuszczalna obcigzalno$é dtugotrwata dla kabla typu YAKY 4x25 wynosi: 1z = 86A

1,=1,25-1,, — 6A = 2,38A
<l,<1,<1, >191A <6A <7,86A <86A
k,-1, 1,9-6A

1, =-2__n _ = 7,86 A
1,45 1,45

gdzie:

Un — napiecie migdzyfazowe

Ib — obliczeniowy prad obcigzenia kabla

In — prad znamionowy zabezpieczenia kabla

1z — wymagana minimalna dtugotrwata obcigzalno$¢ pradowa kabla
12" — dhugotrwata dopuszczalna obcigzalnos$¢ pradowa kabla

k2 — wspotczynnik krotnoséci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego

Warunki sg spelnione.

* obliczenie maksymalnego spadku napiecia

Obliczen dokonano metoda odcinkowa wg. wzoru.

LZ.ZR.H =1,38%
J3-y-su? &S

AU %latarnia _13 =

» sprawdzenie warunkOw ochrony przeciwporazeniowej (latarnia nr 13):

- transformator w stacji nr 05-171 RL=0,1142 XL=0,1260Q

- AL 4x50mm? - 500m RN = RL = 0,2855Q XN = XL =0,1500Q
- NAYY-J (YAKY) 4x35mm? - 40m RN = RL = 0,0326Q XN = XL =0,0032Q
- YAKY 4x25mm? - 372m RN = RL = 0,4248Q XN = XL =0,0298Q

Z., =/(1,5985)? + (0,4919 ) =1,67250
l,=k-1,=54-6A=32,4A

., —98:Ys _110A=>32,4A > dla:t <0,4s
k1
U 230

Z rdop = |_0 =5 4 — /09880

Z,,=16725Q =< Z,,,, = 7,0988Q
z <U, <> 7,0988Q2 -32,4A < 230V <> 54V < 230V

kl.la

Ik1 — prad zwarcia jednofazowego

la— wymagany prad wylaczenia urzadzenia zabezpieczajacego w czasie t<0,4s
Zk1 — impedancja obwodu zwarciowego

Uo — warto$¢ skuteczna napigcia

Warunki ochrony przeciwporazeniowej sa spetnione.
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13. Demontaze
Z uwagi na kolizj¢ oraz wymiang¢ projektowane nowe oswietlenie przewiduje si¢ nastgpujace demontaze sieci
oswietleniowej Enea Oswietlenie:

Zakres SO 3004073-022:

Material z demontazu Tos¢
przew6d AL 25mm? 94 mb.
oprawa o$wietleniowa 4 szt

wysiegnik stalowy 2-ramienny | 2szt.

stup betonowy ZNb10 2 szt.

Uwaga: Materiaty z demontazu zagospodarowac¢ w sposdb wskazany przez Wtasciciela.

14. Uwagi koncowe

- cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w oparciu o album opracowan
typowych i niniejsza dokumentacje techniczna,

- wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgodni¢ z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru i Projektantem,

- przed rozpoczeciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych latarn i trasa odcinkéw kablowych, musi
by¢ wytyczony przez organ stuzby geodezyjnej oraz nalezy uzyska¢ wpis do dziennika budowy (Dz.U. Nr
89/1994 r prawa budowlanego Art. 43.1.),

- przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.Nr 89/1994 prawa
budowlanego Art.43.3.),

- podczas wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie znakow geodezyjnych wszelkie roboty
nalezy prowadzi¢ reczni; powyzsze wynika z niebezpieczenstwa naruszenia znakow geodezyjnych; dla urzadzen
usytuowanych 1,0 m ponizej gruntu, odlegtos¢ skraju wykopu od znaku geodezyjnego wynosi¢ musi min. 1,5 m.

- przed zalaczeniem urzadzen pod napiecie dokona¢ niezbednych prob i pomiardow pozwalajacych na
stwierdzenie gotowosci kabla do eksploatacji,

- obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie z Instrukcja o
prowadzeniu rob6t w miejscach publicznych.

- wszelkie pomiary kontrolne wymagaja dopuszczenia przez upowaznionego pracownika firmy prowadzacej
konserwacj¢ o$wietlenia.

- przebieg istniejacych urzadzen podziemnych opiera si¢ na planie geodezyjnym, czesto nie znajdujacym
potwierdzenia w terenie, dlatego doktadng ich lokalizacj¢ potwierdza¢ na podstawie probnych przekopow, a prace
ziemne przy bogatym uzbrojeniu prowadzi¢ r¢cznie.

- prace instalacyjno-montazowe wynikajace z niniejszego opracowania nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby o
odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Budowlanym — Ustawa z 07.07.1994r wraz z pdzniejszymi
zmianami, z PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i instrukcjg opracowang przez wykonawce.

- instalowane urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz deklaracj¢ zgodnosci z PN
oraz spetnia¢ warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych

oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania — Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004r.

24



- po wybudowaniu o$wietlenia nalezy wykona¢ pomiary fotometryczne, w celu sprawdzenia, czy sa spetnione

wymagania dla kazdej klasy o$wietlenia (stopnia redukcji mocy).

15. Zestawienie materialéw podstawowych

Lp. | Materiat ilo$é jedn.
1 shup oswietleniowy aluminiowy o wys. 6m (bez wysiggnika) 3 Szt.
2 shup o$wietleniowy aluminiowy o wys. 10m z wysiegnikiem o dt. 1,5m (a=10°) 6 szt.
3 fundament prefabrykowany pod latarni¢ h=6m 3 szt.
4 fundament prefabrykowany pod latarni¢ h=10m 6 szt.
5 oprawa LED o mocy 55W (optyka drogowa) 5 szt.
6 oprawa LED o mocy 40W (optyka do przejs¢ dla pieszych - prawa) 2 szt.
7 | oprawa LED o mocy 40W (optyka do przejs¢ dla pieszych - lewa) 1 szt.
8 kabel elektroenergetyczny YAKY 4x25mm? 248 m
9 komplet ztaczy stupowych IZK 1x25A z DO1 2A 9 szt.
10 | rura HDPE110 (do uktadania w wykopie otwartym) 44 m
11 | przewdd elektroenergetyczny YDYzo 3x2,5mm? 87 m
12 | folia do przykrycia kabla 0,4kV koloru niebieskiego o gr. 0,5mm i szer. 0,3m 248 m
13 | oznacznik kablowy OKI 25 szt.
14 | bednarka FeZn 30x4mm 220 m
15 | uziom pionowy szpilkowy Fe/Zn $r. 18mm 20 m
16 | piasek 15,36 m?
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I11. INFORMACJABIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa skrzyzowania ulic Rydzynskiej i Ogrodowej w Poniecu.
Nazwa inwestora oraz jego adres:
Gmina Poniec, ul. Rynek 24, 64 - 125 Poniec.

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje:

Piotr Piskorek - ZAP\0219\POOE\11.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw:

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano budowe o$wietlenia przej$¢ dla pieszych.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
- montaz stupéw oswietleniowych z oprawami LED,

- budowe kabli doziemnych.

Budowe nalezy realizowaé w nastepujacej kolejnosci:

- wykonanie odwiertéw-wykopow pod stanowiska latarni z zastosowaniem zestawu wiertniczo-dzwigowego,
- prace fundamentowe z montazem fundamentéw prefabrykowanych i stabilizacja gruntu,

- montaz szafek oswietleniowych,

- posadowienie latarni na fundamentach,,

- budowa kabli o$wietleniowych nn,

- wykonanie uziemien,

- pomiary i badania,

- wlaczenie uktadu o$wietlenia pod napigcie.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren wokot obszaru przebudowy jest otoczony w swoim krajobrazie zabudowa jednorodzinng oraz dziatkami

przeznaczonymi pod zabudowe.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki-terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i

mienia

Nie przewiduje si¢.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych okreslajacych skale i

rodzaj zagrozen oraz miejscem i czasem wystepowania

- zdjecie warstwy roslinnej koparko-spycharka
- wykonanie wykopow zestawem wiertniczo-dzwigowym o glebokosci 2,5 m (wykonanie wykopdw recznie)
- montaz-posadowienie zurawiem-dzwigiem latarni,

- montaz urzadzen i materialow elektroenergetycznych,
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- pomiary i badania obwodow.

Przy wykonywaniu w/w prac wystepuja zagrozenia zaliczane do robot niebezpiecznych.

Czas wystgpowania zagrozenia okre$lono na 30 dni.

Wskazania sposobu instruktazu pracownikéw

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych szczegdlnie prowadzonych w poblizu
urzadzen energetycznych pod napigciem oraz na wysokosciach winni podlega¢ szczegdétowemu nadzorowi
technicznemu. Pracownicy ci powinni by¢ zapoznani z warunkami podanymi w zarzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r . Dz.U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych, oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokosciach winni by¢ zapoznani z przepisami podanymi w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacych z
wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Teren budowy i plac zaplecza nalezy wygrodzi¢ w sposob uniemozliwiajgcy wejscie osobom nieupowaznionym.
Granice budowy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Teren budowy powinien by¢ utrzymany w porzadku i czystosci przez caly czas realizacji obiektu. Drogi
ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od przeszkdd. Nalezy zapewnic tatwy
1 szybki dostgp do srodkéw udzielenia pierwszej pomocy medycznej i sprzetu przeciwpozarowego.

Sprzet mechaniczny i narzedzia nalezy utrzymywaé w sprawnosci technicznej oraz uzytkowac zgodnie z ich
przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy przestrzegaé obowigzujacych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
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IV. CZESC RYSUNKOWA
1. Plan orientacyjny
2. Plan sytuacyjny

3. Schemat rozbudowy sieci

-rys.nrl
-rys.nr2

-rys.nr3
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Uzgodnienie projektu z Enea Os$wietlenie

Teodorczyk Dawid

Dzien dobry,

Uzgadniam dokumentacje projektowg pn. ,,Przebudowa skrzyzowania ul. Rydzynskiej i Ogrodowej w
Poniecu” w zakresie technicznym bez uwag.

Uzgodnienie dotyczy wytgcznie sieci oswietleniowej znajdujacej sie na majatku ENEA Oswietlenie sp. z
0. 0.

W celu realizacji prac konieczne jest zawarcie odrebnej umowy z ENEA Oswietlenie sp. z 0. 0.

Pozdrawiam

Dawid Teodorczyk
Koordynator ds. Eksploatacji Oswietlenia

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. Oddziat Poznan

Rejon Oswietleniowy Koscian

64-000 Koscian, ul. Potnocna 3

Tel. +48 / 65 315 2059, tel. kom. +48 / 885 612 116
Fax. +48 / 61 884 5986

dawid.teodorczyk@enea.pl

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. z siedzibg w Szczecinie (71-080), ul. Ku Stoncu 34 (dalej jako ,,Spotka”), jako Administrator danych
osobowych, na podstawie art. 13 oraz art. 14 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(,RODO”) informuje, ze na stronie internetowej Spotki znajduje sie obowiazek informacyjny dla klientéw, kontrahentow Spoétki, osob
prowadzacych korespondencje ze Spotka, a takze wystepujacych do Spotki o wydanie warunkéw, uzgodnienia techniczne, likwidacje
kolizji.

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/oswietlenie/obowiazek-informacyjny

Tres¢ niniejszej wiadomosci, wraz z zatacznikami, jest poufna i podlega ochronie prawnej. Odbiorca niniejszej wiadomosci moze by¢
wytacznie jej adresat. Jezeli nie jest Pan/Pani adresatem niniejszej wiadomosci, nie moze Pan/Pani ujawniac niniejszej wiadomosci,
kopiowac, rozpowszechniac ani tez w zaden inny sposob udostepniac lub wykorzystywaé niniejszej wiadomosci. Jezeli Pan/Pani
otrzymat niniejsza wiadomosc¢ omytkowo prosimy o niezwtoczne zawiadomienie o tym fakcie nadawcy oraz o usuniecie niniejszej
wiadomosci, wraz z zatacznikami, z Pana/Pani komputera.Dziekujemy.

This message, including the attachments hereto, is confidential and legally privileged. It is intended solely for the addressee. If you
are not the intended recipient, any disclosure, reproduction, distribution, or other dissemination or use of this message is strictly
prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender immediately and delete this message, including any
attachments, from your computer. Thank you.

Nie drukuj tej wiadomosci ani innych dokumentow, jesli nie jest to konieczne.
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