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Karta techniczna
Zestaw Statek Frajda
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Karta techniczna

Zestaw Statek Frajda

DANE TECHNICZNE
Wymiary urzadzenia {wys xszer x dt} [ m] 4,1x55x10 .5,
Wymiary strefa bezpieczenstwa ( szer xdt) [m] 9x13 -g
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 72,20 g
HIC 1.5m i
Gtebokosd¢ posadowienia 0,50 m E
Przeznaczenie Publiczne place zabaw £
Przedziat wiekowy 3-12lat
Certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1176
Czeéci zapasowe Dostepne u producenta

Elementy nodne zestawu wykonane z drewna sosnowego, toczonego cylindrycznie z rdzeniem
lub bezrdzeniowego. W opcji takze z drewna klejonego wzdtuznie lub metalu zabezpieczonego
antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Drewno jest impregnowane ciénieniowo co zabezpiecza
je przed wplywem szkodiiwych warunkow atmosferycznych. Slizgawki wykonane z laminatu
i metalu spetniajg wymogi normy PN-EN 1176. Dachy, bariery ochronne wykonane ze skiejki
drewna lidciastego, wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym lub z ptyty HDPE odpornej
na warunki atmosferyczne. Trapy wykonane ze sklejki drewna lisciastego, wodoodporne],
antyposlizgowej. Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjne;j
sa malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potgczenia $rubowe wykonane z uzyciem
elementéw ocynkowanych, a ich korice zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajacymi
bezpieczeristwo.

ELEMENTY SKEADQWE ZESTAWU

Pomost rurowy 2 szt.
Zjezdzalnia metalowa 1 szt.
Scianka wspinaczkowa 1 szt
Wejscie linowe 1 szt
Drabinka picnowa 1 szt
Rurka strazacka 1s2L.
Kotko i krzyzyk 1 szt

Balkonik 1 szt




Karta techniczna

Hustawka potréjna
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DANE TECHNICZNE

Wymiary urzadzenia (wys x szer x dt) [m] 2,20x 1,95 x 6,00

Wymiary strefa bezpieczefistwa (szer x dat)[m] 7,10x 6,20
HIC 1,20 m
0,50m

Gtebokosé posadowienia
Publiczne place zabaw

3-12lat
PN-EN 1176

Dostepne u producenta

Przeznaczenie
Przedziat wiskowy
Certyfikat zgodnosdi z norma
Czesci zapasowe

*Tolerancja wymlardw +/- 5em

Elementy nosne zestawu wykonane z drewna sosnowego, toczonego cylindrycznie z rdzeniem
lub bezrdzeniowego. W opcii takse z drewna klejonego wzdtuznie lub metalu zabezpieczonego
antykorozyjnie i malowanego proszkowo. rewno jest impregnowane ciénieniowo co zabezpiecza
je przed wptywem szkodliwych warunkdw atmosferycznych. Elementy mocowan wykonane ze
stali weglowej konstrukcyjnej sg malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potaczenia
sSrubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich korice zabezpieczone plastikowymi

kapslami, poprawiajacymi bezpieczedstwo.
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Bujak Wazka
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DANE TECHNICZNE
Wymiary urzgdzenia (wys x szerx dt) [m ] 0,75x0,35% 1,50
Wymiary strefa bezpieczefistwa (szer) [m] 3,20
HIC 0,50m
Gtebokos¢ posadowienia 0,50 m
Przeznaczenie Publiczne place zabaw
Przedziat wiekowy 3-12lat
Certyfikat zgodnosd z normga PN-EN 1176
Czesci zapasowe Dostepne u producenta

Elementy dekoracyjne wykonane ze sklejki drewna liéciastego, wodoodpornej, pokrytej filmem
melaminowym lub z ptyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Elementy mocowarn
wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej s3 malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie
potgczenia Srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich kofice zabezpieczone
plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi bezpieczenstwo.

*Tolerancja wymiardw +/- 5cm




