Hustawka wahadtowa pojedyncza _

Hustawka pojedyncza

OPISTECHNICZNY: {

Wymiary urzadzenia: ~2,35m x 2,85m i

Strefa bezpieczeristwa; =1,75mx 7,5m

Pole strefy bezpieczeristwa: 13,5m2

Wysokos¢ swohodnego upadku: 1,50m

Wysokosc alkowita: 2,10m

Przedziat wiekowy: 3-13 lat

Zgodny z norma: PH-EN 1176-1:2009, PN-E 1176-3:2009

iPN-EN 1176-7:2009 e

ELEMENTY ZESTAWU:

~stupy nafne -4sz.

- belka géma - Tszt.

-haricudhy kalibrowane agynkovane - Tkpl

- siedzisko qumowe - 1szt.

- maskownice zatrzaskowe 2 tworzywa na éruby - Tkpl Hadtawla vabadiowa pojedynca
kapturki och dekoracyjne do belek - 1ipl zsiedziskiem plasidm
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= — [ KARTA TECHNICZNA IDENTYFIFATOR KOLORYSTYCZAY

w SP/B BUJAKI NASPREZYNIE

~ PLACEZABAW | ALTANY | DOMKI | MEBLE OGRODOWE | £AWKI PARKOWE | DREWUTNIE £

OPISTECHNIGZNY:
WYMIARY URZADZENIA: wys. 0,9m szer. 1.0m
STREFA BEZPIECZENSTWA: 0kr3g o promieniu 1,5m
POLE STREFY BEZPIECZENSTWA: 7 m2
WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU: ? Tm
WYSoKoSC Catkowima:  0,9m
PRIEDZIAE WIEKOWY:  3-13 fat

MATERIALY:  Urzadzenie wykonane
2 piyty HDPE Jub sklejki W

ELEMENTY ZESTAWU:

0.9 m } — - ksztatt azdobny z plyty HDPE 15mm
1 - siedzisko wykonane z piyty HDPE 15mm
-raki chwytowa

- maskownice zatrzaskowe sub
-faanik metalowy sprezyny z kansirukdja bujaka
- kotwa montazowa

st

wybieranym elementem placu zabaw przez najmiodsze dziedi.
Wykonane 53 z plyty HDPE - materialu Itdry nie stwarza ryzyka
zranienia sie, nie rozwarstwia sie a ponadto jest odpomy na warunki
0,6 m almosferyane.

|
0,45 m Urzadzenia kolyszacenasprezynie (bujaki, spredynowee) synajchetriej
|
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| Sprezynowce vystepuja wkilku wariantach:
Jednoosohowe, dwuosobowe lub czteroosobowe.
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RZUTE

STREEA BEZRIECZENSTWA

CEE oo KARTA TECHNICZNA

wPZ/T/DiH DEJZI 1 HYZIO

OPIS TECHNICZNY-
WYMIARY URZADZENIA: 3,70m X 6,80m
STREFA BEZPIECZESSTWA: 6,70m x 9,80m
POLE STREFY BEZPIECZENSTWA: 53,4m’”
WYSOKOSC SWOBODNEGD UpADKU: < 1,50m
WYSOKOSC CAEKoWITA: 3,60m
PRZEDZIAE WIEKOWY: 3-13 Jat
ZGODNY ZNORMA: PN-EN 1176-1:2009; PN-EN 1176-3:2009,

PN-EN 1176-7:2009
DOSTEPNE CZESQ ZAMIENNE: TAK
ELEMENTY ZESTAWU:
- wiefa z daszkiem - 1szt.
- wieta bez daszku - 2szt.

- Zjeidiaina duza (wys. 1,20m - 1,40m) - 1szt.

- ZjezdzzInia mata (wys. 0,9m- 1,20m) - Tszt.

- trap wejéciovry (podest) - 152t.

- pomost (podest) skosny z porgczami - Tszt.

- podest wejéciowy lub drabinka szczebelkowa wejidowa - Tszt.

MRTERTARY:

DREWNO IMPREGNOWANE:

O Klejone
O Lite bezrdzeniowe

DIEIBIALNIE:

O Poliestrowe {laminat)
O Stal kwasoodpoma niendzevma

BARIERKT BOCZNE:

O Drevino
O SKelaWd O PiytaHDPE

DASZHYWIEL:

0 Drevmo
O SejaWd 0O Py HOPE

MONTAZ:

(2] ~WYBIERZ JEDHA 20PCHI\W KAZDE) KATEGORII

+ 360

O Bezposrednio w grunde O Na kotwach stalowych

it
&

WYMAGANE NAWIERZCHNIE:

Wielkadc 2larna [mm} Gruboéé minimalna [mm]
Xora 20-80
Wigry 5-30
Prasek 02-2
Lir 2-8

RZUT Nawierzchnie elastycne
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KOSZ NA SMIECI

tAWKA PARKOWA




