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do projektu placu zabaw dla dzieci przedszkolnych przy przedszkolu w Bratkowicach

(dz. nr ew. 891)

1. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania jest zlecenie otrzymane od Zamawiajacego tj. Gminy Swilcza, oraz:
» Aktualna mapa do celdw projektowych,
¢ Dane do projektowania uzyskane od Inwestora,
¢ Przeprowadzona wizja w terenie,
2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest zaprojektowanie placu zabaw dla dzieci przedszkolnych przy przedszkolu w m.
Bratkowice gm. Swilcza. W zakres opracowania wchodzi:

— placzabaw z elementami zabawowymi,

—  strefa bezpieczeristwa z nawierzchni piaskowej,

3. Opis stanu istniejacego.
3.1. Teren projektowanego placu zabaw

Teren na ktérym projektuje sie plac zabaw znajduje sie na dziatce nr 8915 w m. Bratkowice, gm. Swilcza i
nalezy do kompleksu obiektdw przedszkola. Dziatka przeznaczona na plac zabaw od potudnia i zachodu graniczy z
dziatkami z zabudowa mieszkalng jednorodzinna, od wschodu z pozostatym terenem przedszkola oraz drogg gminna
za$ od pétnocy z terenem boiska sportowego z zapleczem. Teren przeznaczony na projektowany plac zabaw
zlokalizowany jest na ogrodzonym terenie przedszkola i zamknigty. Wydzielony teren pod budowe placu zabaw na
przedmiotowej dziatce stanowi nawierzchnia trawiasta. Teren jest ptaski. Istniejacy teren jest zadbany i bedzie wymagat
jedynie przygotowania terenu pod nawierzchnia piaskowa i nawierzchnie trawiasta.

3.2. Uzbrojenie terenu

Przez teren inwestycji przebiega istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowa

4. Inwentaryzacja zieleni.

Na terenie przeznaczonym do budowy placu zabaw istniejg drzewa, ktére nie kolidujg z pracami
projektowymi, w zwigzku z czym nie ma koniecznoéci wykonania inwentaryzacji zieleni.

5. Opis projektowanego miejsca przeznaczonego na plac zabaw.

Teren pfaski (rzgdna istniejgcego terenu 216,3 m n.p.m.) zlokalizowany w miejscu istniejacego trawnika na
dziatce zajetej przez istniejace przedszkole z placem zabaw.

5.1. Plan zagospodarowania.

Zaprojektowano uzupetnienie istniejace przedszkolnego placu zabaw o nowe urzadzenia zabawowe wraz z
nawierzchniami bezpiecznymi. Caty istniejacy plac zabaw wydzielony jest od pozostatej czesci terenu przedszkola
istniejgcym ogrodzeniem, za$ strefy bezpieczeristwa przy projektowanych zabawkach zostang oddzielone jedynie
obrzezami gumowymi ograniczajgcymi nawierzchnig bezpieczng z piasku. Wejécie na plac zabaw od strony
potudniowo-wschodniej poprzez istniejgce furtki w ogrodzeniu.

5.2. Prace przygotowawcze.

W ramach tych robét nalezy usungé warstwe humusu oraz przygotowac koryto o ksztatcie i wymiarach
projektowanej powierzchni pod domek zabawowy. Po tych czynnoéciach nalezy ustawi¢ projektowane obrzeza
gumowe (bezpieczne) na tawach betonowych wg zaleceri producenta wybranych obrzezy.



5.3. Roboty projektowane, rozwigzania konstrukcyjne.

Wyposazenie placu zabaw w urzadzenia do zabawy

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw naley fundamentowaé i instalowaé zgodnie z PN-

EN 1176-1:2009, PN-EN 1176- 7:2009 i specyfikacijg techniczna. Wszystkie montowane urzadzenia i elementy
wyposazenia placu zabaw muszg posiadac atesty i certyfikaty bezpieczefistwa potwierdzajace, ze zostaty wykonane w
oparciu o obowigzujgce normy w tym zakresie oraz posiadaé dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzieémi.
Wykonanie montazu urzadzeri mogg dokonywaé osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentéw zabawek
oraz w oparciu o instrukcje montaiu, zaleceri, wskazdwek i pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru
technicznego. Zgodnie z wytycznymi Inwestora plac zabaw bedzie wyposazony w istniejgce zabawki oraz nastepujace
projektowane urzadzenia do zabawy:

1) ZESTAW ZABAWOWY — STATEK (1 szt.):

Wymiary urzgdzenia: dtugosé 10,0m x szeroko$¢ 5,50m
Strefa bezpieczenstwa: 13,0m x 9,00m
Pole strefy bezpieczeristwa: 72,20m?2
Wysokos¢ swobodnego upadku: £1,50m
Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 4,10m
Elementy zestawu:

- pomost rurowy — 2szt.

- zjezdzalnia metalowa - 1szt.

- $cianka wspinaczkowa - 1szt.

- wejscie linowe - 1szt.

- drabinka pionowa - 1szt.

- rurka strazacka - 1szt.

- kétko i krzyizyk - 1szt,

- balkonik - 1szt.

2) HUSTAWKA POTROJNA METALOWA WYPOSAZONA W DWA SIEDZISKA TYPU GNIAZDO (1 szt.):

Wymiary urzadzenia: 1,95m x 6,00m
Strefa bezpieczeristwa: 7,10m x 6,20m
Pole strefy bezpieczeristwa: 44m2
Wysokos¢ swobodnego upadku: €1,20m
Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 2,20m

3) BUJAKI SPREZYNOWE TYPU WAZKA (2 szt.):

Wymiary urzadzenia:0,35m x 1,50m
Strefa bezpieczenstwa: 3,20m X 3,20m
Pole strefy bezpieczeristwa: 11 m2
Wysokoéé swobodnego upadku: <0,50m
Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 0,75m

Wszystkie elementy drewniane urzadzeri zabawowych montowane do fundamentéw (wykonanych na
budowie, wg wytycznych i zalecer wybranego producenta) poprzez metalowe kotwy zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe. Wielkoé¢ i uktad stupkéw i stép fundamentowych — wg
wytycznych wybranego producenta.

UWAGA: WSZYSTKIE URZADZENIA ZABAWOWE MUSZA BYC WYKONANE Z BEZPIECZNYCH | TRWALYCH
MATERIAtOW ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI| (PN-EN 1176 JORAZ WARUNKAMI BEZPIECZENSTWA!

Na terenie placu zabaw nie projektuje sie zieleni wysokiej, jedynie uzupetnienie trawnika w miejscach
pozostatych po wykonanych robotach ziemnych na obwodzie obszaru placu zabaw.

Nawierzchnia bezpieczna

Projektuje sie nawierzchnie z piasku o powierzchni 220,0 m? obejmujacy powierzchnie zajmowang przez
urzgdzenia zabawowe wraz ze strefg bezpieczeristwa do kazdego z nich. Grubosci nawierzchni wynosi 30 cm w



celu zabezpieczenia ewentualnych upadkdw. Piasek to skata okruchowa o wielkosci ziaren 0,2 — 2,0mm ktérej
gidwnym skfadnikiem jest kwarc. Skata taka musi byé myta przesiewana i sortowana a piasek z niej uzyskany
musi posiadac atest Paristwowego Zaktadu Higieny PZH i by¢ przeznaczony do uzytku na placach zabaw.

5.4. Konstrukeja nawierzchni.
Przekroj konstrukcyjny nawierzchni bezpieczne] z piasku przedstawia sie nastepujaco:
—  warstwa piasku ; gr. 30 cm (piasek frakcji 0,2-2,0 mm), - gruncie rodzimy ze zdjeta warstwg humusu.
5.5. Kolejnos¢ wykonywania robét:
— roboty ziemne (zdjecie warstwy humusu, korytowanie},

— fundamenty pod urzadzenia zabawowe, fawki | kosze na émieci oraz tawy betonowe obrzezy gumowych
stanowigcych ograniczenie nawierzchni bezpiecznej

— nawierzchnia z piasku,

6. Ochrona $rodowiska.

Projektowany plac zabaw poprzez uporzadkowanie terenu i nadania mu okreslonej funkcji rekreacyjnej
wplynie korzystnie na stan srodowiska naturalnego.

7. Uwagi koricowe.

Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie. W przypadku watpliwogci lub niejasnosci nalezy
odpowiednio niezwtocznie zwréci¢ sie z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okreslonego
systemu/materiatéw. Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiadac obowigzujgcym normom oraz posiadaé
wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw wg wymogdw
Ustawy "Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z péZniejszymi zmianami. W zaleznoéci od zastosowanych
materiatéw nalezy bezwzglednie przestrzegac technologii i wymagar producentéw. Prace budowlane nalezy wykonac z
naleiyty starannoscig oraz wiedzj i sztukg budowlang oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru zatgczonej do projektu.
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