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OPIS TECHNICZNY
do projektu doposazenia placu zabaw przy SP w Mrowli

(dz. nr ew. 2705)

1. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania jest zlecenie otrzymane od Zamawiajacego tj. Gminy Swilcza, oraz:
- Aktualna mapa zasadnicza,
- Dane do projektowania uzyskane od Inwestora,
- Przeprowadzone wizje w terenie,

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest zaprojektowanie doposazenia placu zabaw dla dzieci przedszkolnych przy Szkole
Podstawowe] w m. Mrowla, gm. Swilcza. W zakres opracowania wchodzi:

— plac zabaw z elementami zabawowymi,

— strefa bezpieczefstwa z nawierzchni piaskowej,

— mata architektura: tawki parkowe, kosze na Smieci.
3. Opis stanu istniejacego.
3.1. Teren projektowanego placu zabaw

Teren na ktorym projektuje sie plac zabaw znajduje sie na dziatce nr 2705 w Mrowli gm. Swilcza i nalezy do
kompleksu obiektow Szkoty Podstawowej. Dziatka przeznaczona na plac zabaw od potudnia i zachodu graniczy z
terenem szkoty podstawowej; od potnocy z droga gminna, za$ od wschodu z dziatka zabudowang budynkami
jednorodzinnym i gospodarczym. Teren przeznaczony na projektowany plac zabaw zlokalizowany jest na ogrodzonym
terenie szkoty podstawowej (wysokoSt min. 120 cm) i zamkniety. Wydzielony teren pod budowe placu zabaw na
przedmiotowej dziatce stanowi nawierzchnia trawiasta. Teren jest ptaski. Istniejacy teren jest zadbany i bedzie wymagat
Jedynie przygotowania terenu pod nawierzchnig piaskowa i nawierzchnie trawiasta.

3.2. Uzbrojenie terenu

Przez teren inwestycji przebiega istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej i gazociag. Lokalizacja projektowanych
urzadzen zabawowych oraz elementéw matej architektury nie koliduje z istniejacymi elementami uzbrojenia terenu.

4. Inwentaryzacja zieleni.
Na terenie przeznaczonym do budowy placu zabaw istnieja drzewa, ktére nie kolidujg z pracami projektowymi, w
zwigzku z czym nie ma koniecznoéci wykonania inwentaryzacji zieleni.
5. Opis projektowanego miejsca przeznaczonego na plac zabaw.
Powierzchnia placu zabaw: 264 m’. Teren ptaski (rzedna istniejacego terenu 208,85 m n.p.m.}) zlokalizowany w
miejscu istniejacego trawnika.
5.1. Plan zagospodarowania.

Zaprojektowano doposazenie istniejgcego placu zabaw o tacznej powierzchni 264 m? w ksztatcie przenikajacych
sig prostokatdw. Bedzie on wydzielony od pozostatej czesci terenu jedynie obrzezami ograniczajgcymi nawierzchnie
bezpieczng z piasku. Ogrodzenie terenu placu zabaw projektuje sie jako kolejny etap inwestycji — nie objety niniejszym
opracowaniem. Wejscie na plac zabaw - istniejace od strony pdtnocnej. Strefa o nawierzchni z piasku usytuowana jest
od strony wschodniej w odlegtosci min. 4,5 m od istniejgcego ogrodzenia oraz 13,9 m od okien istniejacego budynku
mieszkalnego; od strony pdtnocnej w odlegtosci 19,5 m od granicy pasa drogowego drogi gminnej, za$ od strony
potudniowej i zachodniej graniczy z terenami zielonymi szkoty podstawowaej,

5.2. Prace przygotowawcze.
W ramach tych robét nalezy:

— zdemontowat istniejaca karuzele oraz hu§tawke wahadtowa wraz z fundamentami;



— usunat warstwe humusu oraz przygotowat koryto o kszfatcie i wymiarach projektowaneqo placu zabaw

—  ustawit projektowane obrzeza gumowe (bezpieczne) na tawach betonowych wg zaleced producenta wybranych
obrzezy.

5.3. Roboty projektowane, rozwigzania konstrukcyjne.

Wyposazenie placu zabaw w urzadzenia do zabawy

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowat i instalowat zgodnie z PN-EN
1176-1:2009, PN-EN 1176~ #:2009 i specyfikacja techniczna, Wszystkie monfowane urzadzenia i elementy wyposazenia
placu zabaw musz3 posiadat atesty i certyfikaty bezpieczefistwa potwierdzajace, ze zostaty wykonane w oparciu o
obowiazujace normy w tym zakresie oraz posiadat dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziefmi. Wykonanie
montazu urzadzeh mogy dokonywat osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentdw zabawek oraz w oparciu o
instrukcje montazu, zalecefi, wskazdwek i pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego. Zgodnie z
wytycznymi Inwestora plac zabaw bedzie wyposazony w nastepujace urzadzenia do zabawy:

— zestaw zabawowy zawierajacy:

a) wieza z daszkiem - 1szt.

b) wieza bez daszku - 2szt.

c} zjezdzalnia duza (wys. 1,20 - 1,40m) - 1szf.

d) zjezdzalnia mata (wys. 0,90 - 1,20m) - 1szt.

e) trap wejéciowy (podest) - 1szt,

f) podest wejsciowy lub drabinka szczebelkowa wejSciowa - 1szt.
g) pomost (podest) skony z poreczami - 1szt.

— bujak sprezynowy jednoosobowy — 2 szt. (samolot, mi§ koala),
— huStawka wahadtowa pojedyncza ~ 1 szt projektowana + 1 szt. istniejagca do ponownego montazu

— karuzela tarczowa - 1 szt. istniejaca do ponownego montazu.

Wszystkie elementy drewniane urzadzed zabawowych montowane do fundamentéw {wykonanych na budowie, wg
wytycznych i zalecen wybranego producenta) poprzez metalowe kotwy zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
ocynkowanie ogniowe. WielkoSt i uktad stupkéw i stép fundamentowych — wg wytycznych wybranego producenta.

UWAGA: WSZYSTKIE URZADZENIA ZABAWOWE MUSZA BYC WYKONANE Z BEZPIECZNYCH | TRWALYCH
MATERIALOW ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI (PN-EN 1176 JORAZ WARUNKAMI BEZPIECZENSTWA!

Wyposazenie placu zabaw w elementy dodatkowe

Na podstawie wytycznych Inwestora projektuje sie nastepujace elementy dodatkowe wyposazenia placu zabaw:

tawka parkowa (8 szt) betonowa z siedziskiem drewnianym, utwierdzona w gruncie na fundamentach

—  kosz na $mieci (& szi) metalowy z drewniana obudowa, utwierdzony w gruncie na fundamencie betonowym

tablica informacyjna przy wejéciu na plac zabaw z regulaminem, w ktorym nalezy dodatkowo umiescit
informacje o sposobie wykorzystania kazdego z elementéw oraz przestrzeganiu zasad bezpieczenstwa.

Zielen

Na terenie placu zabaw nie projektuje sie zieleni wysokiej, jedynie uzupetnienie trawnika w miejscach
pozostatych po wykonanych robotach ziemnych na obwodzie obszaru placu zabaw.

Nawierzchnia bezpieczna

Projekfuje sig nawierzchnie z piasku o powierzchni 264,0 m? obejmujacy powierzchnig zajmowang przez
urzadzenia zabawowe wraz ze strefg bezpieczefistwa do kazdego z nich. Grubosci nawierzchni wynosi 30 cm w celu
zabezpieczenia ewentualnych upadkdw. Piasek to skata okruchowa o wielkoci ziaren 0,2 - 2,0mm ktorej gtdwnym
sktadnikiem jest kwarc. Skata taka musi by¢ myta przesiewana i sortowana a piasek z niej uzyskany musi posiadat
atest Pafistwowego Zaktadu Higieny PZH i by¢ przeznaczony do uzytku na placach zabaw.

5.4. Konstrukcja nawierzchni.

Przekréj konstrukcyjny nawierzchni bezpiecznej z piasku przedstawia sie nastepujaco:



— warstwa piasku ; gr. 30 cm (piasek frakgji 0,2-2,0 mm), - gruncie rodzimy ze zdjeta warstwa humusu.

5.5. KolejnoSt wykonywania robdt:

— demontaz istniejacych zabawek przeznaczonych do ponownego ustawienia (huétawka, karuzela) wraz z
fundamentami,

— roboty ziemne (zdjecie warstwy humusu, korytowanie),

— fundamenty pod urzadzenia zabawowe, tawki i kosze na $mieci oraz tawy befonowe obrzezy gumowych
stanowigcych ograniczenie nawierzchni bezpiecznej

— nawierzchnia z piasku,
— ustawienie i montaz urzadzefi zabawowych oraz elementdw matej architektury.
6. Ochrona Srodowiska.

Projektowany plac zabaw poprzez uporzadkowanie terenu i nadania mu okreslonej funkcji rekreacyjnej wptynie
korzystnie na stan $rodowiska naturalnego.

7. Uwagi kofcowe.

Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustalit na budowie. W przypadku watpliwosci lub niejasnoéci nalezy
odpowiednio niezwtocznie zwrdcit sie z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okreslonego systemu/materiatdw.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiadat obowigzujacym normom oraz posiadat wymagane atesty |
certyfikaty oraz nie mogg stanowit zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw wg wymogdw Ustawy “Prawo
budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z pézniejszymi zmianami. W zaleznosci od zastosowanych matferiatow nalezy
bezwzglgdnie przestrzegat technologii i wymagaf producentéw. Prace budowlane nalezy wykonat z nalezyta
starannoscig oraz wiedza i sztuka budowlana oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
zataczonej do projektu.
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