PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt - Przedsiewziecie inwestycyjne:
Obiektéw matej architektury (art. 29 ust.1 pkt.22)
w Trzcianie

Inwestor:
Gmina Swilcza
36-072 Swilcza 168

Lokalizacjal:
Trzciana dziatka nr 2375/2

Autor opracowania:

Spis zawartosci projektu:
e Opis techniczny
e Wypis z rejestru gruntow
e Kopia mapy zasadniczej z zaznaczonym miejscem usytuowania
elementow matej architektury.
e Szkice i opisy montowanych urzadzen.

Swilcza, wrzesiernA 201 9r.



Opis techniczny
wykonania robdét - budowa obiektow matej architektury
w Trzcianie dz. nr 2375/2

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest budowa elementdw matej
architektury zlokalizowanych na dziatce 2375/2 w Trzcianie.

2. Lokalizacja i przeznaczenie obiektu.
Elementy matej architektury.

Planowane jest ustawienie nastepujacych urzadzen stanowigcych:
2 -1. plac zabaw dla dzieci:
- Zestaw zabawowy wieza szesciokatna, trzy

wieze kwadratowe, zjezdzalnie 2 szt. trapy poz. 1
- Hustawka podwodjna 1 szt. poz. 2
- Hustawka ,bocianie gniazdo” poz. 3
- Piaskownica czterokatna poz. 4
- Bujak na sprezynie 3szt r6zne wzory poz. 5
- Karuzela tarczowa poz. 6
- Linarium poz. 7
- Zestaw zabawowy dla dzieci matych -
dwa domki z elementami edukacyjnymi poz. 8
- Hustawka wagowa - podwdjna poz. 9
- Komplet sprawnosciowy poz. 10
2 -2. sitownia - zestaw dla dzieci
- Zestaw kreciotek siedzac i stojac poz. 11
- Zestaw kombo 4wl (rowerek, stepper, pajacyk
wahadto) poz.12
- Biegacz dwustanowiskowy dla dzieci poz.13

2 -3. sitownia - zestaw dla dorostych
- zestaw motyl Sciskajgcy i motyl rozciagajacy poz.14
- zestaw prasa nozna i wyciag gorny poz.15
- zestaw twister i wioSlarz poz. 16
- zestaw orbitrek i narciarz poz. 17



zestaw wahadto i pajacyk

stoty do gier

Betonowy stét do gry w ping ponga

Betonowy stét do gry w szachy i chinczyka

2 komplety
Betonowy stot do gry w pitkarzyki

urzadzenie pozostate

bezpieczenstwa i wymaganych odlegtosci od drdg.
Kotwienie urzadzen w gruncie zgodnie z wymogami producenta
urzadzen. Opis szczegdtowy i sposdéb montazu i kotwienia pokazano na

tawka parkowa z oparciem - 2 szt
tawka parkowa - 7 szt.
tablica informacyjna - 6 szt.
kosze na Smieci - 7 szt.

ustawiane w rejonie fawek
stojak na rowery 2*6 stanowisk
ustawiony w rejonie wejscia na plac

zataczonych kartach

Projektowane rozwigzania.

terenowych:

Zestaw zabawowy wieza szesSciokatna, trzy
wieze kwadratowe, zjezdzalnie 2 szt. trapy
Urzadzenie wykonane z ptyty HDPE i drewna z elementami
taczacymi stalowymi. Urzadzenie winno by¢ dostosowane do
potrzeb dzieci matych i byé wyposazone w nastepujace
elementy edukacyjne - gra koétko i krzyzyk, zjezdzalnia,
Podtoga antyposlizgowa. Catos¢ wykonana z materiatéw, ktére
nie stwarzaja ryzyka, zranienia sie, nie rozwarstwia sie, a

poz.18

poz.19

poz.20
poz.21

poz.22
poz.23
poz.24
poz.25

poz.26

Wokot urzadzen nalezy wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa, wysypana
piaskiem, zgodnie z dokumentacja producenta urzadzen. przyrzady
zostana zlokalizowane na catej powierzchni dziatki z zachowaniem stref

Przyjeto nastepujace rozwigzania wykonania placu zabaw i sitowni

ponadto sa odporne na warunki atmosferyczne



Hustawka podwdjna poz. 2
Rozwiazania konstrukcyjne hustawki identyczne z przyjetymi
dla hustawki typu bocianie gniazdo wg. poz. 3

Hustawka bocianie gniazdo poz. 3
Opis konstrukgji:

Elementy nosSne wykonane z metalu zabezpieczonego
antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Elementy mocowan
wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sa malowane
proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potaczenia S$rubowe
wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich konce
zabezpieczone  plastikowymi  kapslami, poprawiajacymi
bezpieczenstwo. urzadzenia.

~ Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o $rednicy 16-18

mm.
- drewno iglaste, rdzeniowe, toczone cylindrycznie I|ub
kwadratowe, impregnowane metoda cisnieniowo-

prozniowa, dodatkowo malowane farbami dekoracyjnymi
typu altaxin lub réwnowazna,

— montaz w betonowych fundamentach,

- wszystkie elementy metalowe malowane proszkowo,

- wystajgce Sruby zabezpieczone nakretkami kotpakowymi
lub naktadkami z tworzywa sztucznego,

— siedziska ~mocowane na tancuchach kalibrowanych
ocynkowanych,

— kapturki dekoracyjne do belek

Zgodna z normami: PN-EN 1176-1:2009; PN-EN 1176-

2:2009 i PN-EN 1176-7:2009

Piaskownica czterokatna (poz.4)
Kwadratowa piaskownica o wymiarach boku 3,00%3,00m
wykonana, wg zataczonej karty wyrobu, z bali drewnianych,
wierzchni bal przystosowany do siedzenia

Bujak na sprezynie 3 szt. r6zne wzory (poz. 5)
Bujak, wg zataczonej karty technicznej, wykonany jest z ptyty
HDPE 15mm odpornej na warunki atmosferyczne. urzadzenia



posadowione beda na systemowych fundamentach
betonowych przystosowanych systemowo do mocowania
sprezyny. Wymiary urzadzenia wys. 0,9m szer. 1,0m.

Karuzela tarczowa (poz. 6)
Wymiary urzadzenia 1,30%0,80 m
Dane materiatowo konstrukcyjne - karuzela wykonana ze

stalowej rury fi 101*5mm osadzonej za pomocg tozysk na
stalowym watku o Srednicy 50mm, rury fi 42mm stanowiacej
obrys karuzeli i podestu z ryflowanej blachy aluminiowe].
fundament karuzeli o wymiarach 0,50*0,50*1,00 z betonu C20
przystosowany fabrycznie do osadzenia konstrukcji karuzeli.

Linarium (poz. 7).

Opis konstrukcji:

— Piramida wspinaczkowa z masztem centralnym, dwoma
platformami i piecioma odciggami. Urzadzenie posiada
regulacje naciagu lin.

- Urzadzenie zawiera
o maszty konstrukcyjne z ptytami montazowymi, na ktorych

ustawiane sa maszty, (nie dopuszcza sie betonowanie
masztow w gruncie),

e piec¢ lin symetrycznie rozchodzaca sie od konstrukgji
urzadzenia - forma piramidy pieciobocznej, liny
konstrukcyjne maja grubos¢ 22 mm a liny wewnetrzne:
20 mm, liny konstrukcyjne przebiegaja bez zadnych
tacznikow od kotew do szczytu piramid,

o taczniki lin w formie aluminiowych kul (nie dopuszcza sie
stosowania facznikéw plastikowych ani oplotu z drutu np.
w formie koniczynek, odkuwki lub innych), taczniki
platform,

+ kotwy fundamentowe wraz z Srubami regulujagcymi naciag
lin,

« dwie szeScioboczne, elastyczne platformy w kolorze
czarnym na kazdej z piramid.

— Dane techniczne
o« Wymiary urzadzenia (LxWxH): 9,5 x 9,5 x 5,8 m



« Strefa bezpieczenstwa: 12,5 x 12,5 m

o Maksymalna wysokos$¢ upadku: 2,2 m

e lloS¢ uzytkownikéw: 46 oséb

o Certyfikat potwierdzajacy zgodnosS¢ z normag EN 1176-
1:2008 i 1176-11:2008

— Materiaty

e Maszt wykonany jest z rury stalowej, galwanizowanej
(istniej mozliwos¢ malowana proszkowego na dowolny
kolor), ze wzgleddw statycznych nie dopuszcza sie
betonowanie masztéw w gruncie,

« Sie¢ wewnetrzna wykonana jest z 6-cio zytowej
poliamidowej, zbrojonej liny o grubosci 20 mm a liny
konstrukcyjne (zewnetrzne) maja grubos¢ 22 mm. Liny
konstrukcyjne przebiegaja bez Zzadnych tacznikéw od
kotew do szczytu piramid. Sie¢ moze by¢ wykonana w 6
réoznych kolorach jednoczesnie.

« Wewnetrzne aluminiowe, fabrycznie zaciskane taczniki lin
w ksztatcie kulek (nie dopuszcza sie stosowania
tgcznikow plastikowych ani oplotu z drutu np. w formie
koniczynek, odkuwki lub innych) <co gwarantuje
bezpieczeAstwo uzytkownikéw - eliminuje mozliwosé¢
skaleczenia. taczniki standardowo wystepuja w kolorze
szarym, opcjonalnie moga by¢ wykonane w innych
kolorach.

o Elastyczne platformy mocowane s3 do lin pfaskimi
aluminiowymi  tacznikami. Przez otwory platform
przechodzi maszt konstrukcyjny urzadzenia, ktory
umieszczony jest w betonowym fundamencie.

o Sie¢ mocowana jest do podtoza przy uzyciu Srub
regulujagcych naciag oraz kotew umieszczonych w
betonowych fundamentach.

Zestaw zabawowy dla matych dzieci -

dwa domki z elementami edukacyjnymi (poz. B)
Urzadzenie wykonane z ptyty HDPE i drewna z elementami
taczacymi stalowymi. Urzadzenie winno by¢ dostosowane do



potrzeb dzieci matych i by¢ wyposazone w nastepujace
elementy edukacyjne - gra koétko i krzyzyk, zjezdzalnia,
Podtoga antyposlizgowa. Catos¢ wykonana z materiatéw, ktore
nie stwarzaja ryzyka, zranienia sie, nie rozwarstwia sie, a
ponadto s3 odporne na warunki atmosferyczne
Przyktadowe rozwigzanie na zataczonej karcie.

Hustawka wazka podwdjna. (poz. 9)
Hustawka wagowa na plac zabaw, podwdjna z siedziskami
metalowo-gumowymi dla dzieci. Konstrukcja urzadzenia
wykonana jest z rur stalowych J6114,3x4mm, J6 88,9x3,2 oraz
J6 30x2mm. W huStawce zastosowano element wahadiowy
tozyskowany nie wymagajacy konserwacji. Siedziska wykonane
z ptyty HDPE o grubosSci 19mm. Catos¢ urzadzenia
zabezpieczona  antykorozyjnie i malowana lakierem
akrylowym. W  komplecie  znajduje sie prefabrykat
fundamentowy ufatwiajacy montaz w gruncie.

Urzadzenie posiada Certyfikat na zgodnos$é¢ z norma PN-EN
1176.

Komplet sprawnos$ciowy (poz. 10)
Zaktadane funkcje - przeplotnia linowa, drazki gimnastyczne,
drabinka przetazowa - urzadzenie dostosowane do rdéznego
wieku i wzrostu oséb cwiczacych. Konstrukcja wykonana
z elementéw drewnianych (stupy), metalowych (poprzeczki
i drazki) i lin (przeplotnia). Urzadzenia musi by¢ wykonane
zgodnie z norma PN~EN 1176:1-2009.

Zestaw kreciotek siedzgac i stojac (wersja dla dzieci) (poz. 11)

Zestaw kombo 4w1 (rowerek, stepper, pajacyk,
wahadto (wersja dla dzieci) (poz. 12)

Zestaw biegacz dwustanowiskowy (wersja dla dzieci)

(poz. 13)
Zestawy z pozycji 11, 12, 13 s3 urzadzeniami dedykowanymi
dla dzieci. Urzadzenia musza spetnia¢ wymogi normy



dotyczacej placow zabaw PN-EN 1176 i by¢ dopuszczone do
stosowania w szkotach, przedszkolach i na publicznych
placach zabaw. Dopuszcza sie inng konfiguracje urzadzen.
Przyktadowe urzadzenia pokazano na zataczonych kartach.

Zestaw motyl sciskajgcy i motyl rozciggajacy (poz. 14)

Zestaw prasa nozna i wyciag gorny (poz. 15)
Zestaw twister i wioSlarz (poz. 16)
Zestaw orbitrek i narciarz (poz. 17)
Zestaw wahadto i pajacyk (poz. 18)

Zestawy z pozycji 14, 15, 16, 17, 18 sa urzadzeniami
dedykowanymi dla dorostych. Urzadzenia musza spetniac
wymogi normy dotyczacej placow zabaw PN-EN 16630:2015-
06 i by¢ dopuszczone do stosowania na publicznych placach
zabaw i sitowniach zewnetrznych. Przyktadowe konfiguracje
urzadzen na zatgczonych kartach produktéw.

Betonowy stét do gry w ping-ponga.  (poz. 19)

Masywny stét betonowy do gry w ping-ponga, stét jest w

wersji  wolnostojacej Jlub  konce ndég wkopane. Stot

przeznaczony do uzytku zewnetrznego posiada nastepujace

parametry:

— wykonany z wibrowanego bretonu zbrojonego,

— blat zielony, pokryty lakierem ochronnym,

- dla bezpieczenstwa brzegi blatu zostaty zaokraglone
profilem aluminiowym,

— siatka wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, na state
zamocowana do stotu,

- dtugos¢ * szerokoS¢ * wysokoS¢ - 274*152*78 cm

Betonowy stot do gry w szachy i chinczyka  (poz. 20)

Wymiar zestawu: 2,0x 2,0 x0,80m

— betonowy stét z taweczkami stosowany na zewnatrz, z
planszami do gry w szachy i chinczyka lub do gry w karty.

— wykonany z ptukanego betonu zbrojonego,

— siedziska wykonane z drewna, malowane



- blat betonowy szlifowany z okalajgcym katownikiem
aluminiowym, plansze do gier wykonane z ptytek gresowych
mrozoodpornych.

o Betonowy stét do gry w pitkarzyki (poz. 21)

Opis konstrukcji:

Betonowy stot do gry w popularne pitkarzyki. Stot wykonany

jest na bazie naturalnych kruszyw. Podstawa oraz blat stotu

wykonane zostaty w technologii ,odkrytych kruszyw”

Powierzchnia do gry jest odpowiednio wyprofilowana

w naroznikach, cato$¢ wygtadzona i pokryta kilkoma

warstwami farby odpornej na uderzenia oraz warunki

atmosferyczne. Pozostate elementy wykonane z twardego
tworzywa, gumy oraz stali nierdzewne]j.

— Dane techniczne:

» Dtugos¢ stotu (cm): 152,0
» Szerokos¢ stotu (cm): 80,0
Z raczkami w najszerszym miejscu 135 cm

« Wysokosc stotu (cm): 88,0

» Waga (kg): ok. 520,0

« Pole gry 119,0 x 68,0 cm
. tawka parkowa z oparciem - 2 szt. (poz. 22)
. tawka parkowa 7 szt. (poz. 23)
o Tablica informacyjna 6 szt. (poz. 24)

Tablica charakterem i wygladem dostosowana
do pylonéw montowanych urzadzen sitowni
. Kosze na Smieci 7 szt. (poz. 25)
Ustawione w rejonie fawek, wygladem
dostosowane do tawek.
o Stojak na rowery 2* 6 stanowisk (poz. 26)

4. Ogdlne warunki BHP.
W czasie prowadzenia robot teren nalezy oznakowad i zabezpieczyc
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Organizacja robot ~ praca ludzi
i sprzetu musi odbywac sie z zachowaniem przepiséw BHP.



Pracownicy przebywajacy na budowie winni posiadac¢ przeszkolenie
0gblne w zakresie BHP oraz szczegotowe przeszkolenie na stanowisku
roboczym.

Projektowana inwestycja nie podlega opracowaniu planu
bezpieczenstwa budowy i ochrony zdrowia w rozumieniu przepisow
obowiazujacej ustawy Prawo Budowlane.

Ochrona Srodowiska.

Inwestycja nie wptynie na pogorszenie Srodowiska naturalnego. Nie
spowoduje ona wzrostu emisji (Dz. U. Nr 179 z 29-10-2002r poz.
1490). Budowa boisk wielofunkcyjnych nie wymaga rozbiérki zadnych
obiektow budowlanych. Dziatki i teren na ktérym znajdowaty sie beda
boiska nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie na
podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
a takze nie podlegaja wptywom eksploatacji gérniczej.

Inwestycja nie posiada cech wptywajacych ujemnie na drzewostan,
wody podziemne, nie wytwarza $ciekdw, nie emituje zanieczyszczen
gazowych i odpadow.
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Prasa nozna wyciag goérny
Twister i wioslarz

Orbitrek i narciarz

Wahadto i pajacyk

Stét do ping ponga

Stot szachy i chinczyk

‘3.057\“3.35—

/

. Kosz na $mieci
. Stojak na rowery

<

80.27

27642

nNn4d 4

. Pitkarzyki
. tawka z oparciem
. tawka parkowa

Za zgodnos< z oryginatem
mapy do celow p

. ~mas?
10 ymasz

Tablica informacyjna

Trzciana dz. ewid. 2375/2
Plac zabaw - Ciegielnia
Plan Zagospgdarowanis Dziakki
mei ; aroipkiowania
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lestaw nr 19

Kr katalogov:y: 52

ZABAWA
SLIZGANIE
WSPINACZKA
EDUKACJA
DANE TECHNICZNE:
.-‘ .
L= : — |
11,60 x 6,00 m 3,50m
STREFA
: BEZPIECZENSTWA !
15,10 x 9,50 m 1,20m
Nawierzchnie amortyzujace: trawa, plasek, iwir, kora, nawierzchnla syntetyczna (dia nawierzchni sypkich min. 200 mm).
Urzadzenie wykonane zgodnie 2 norma: PN-EN 1176:1-2009 : sz Michalsti
H projeklow=nia
dowlanymi

r 1nosci

ﬁ'm j
IS S

e
PN
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Specyfikacja

ELEMENTY
WYPOSAZENIA

-~

Elementy metalowe: dra-
binki, porgcze - oczyszcza-
ne w procesie piaskowania. | 1
Zabezpieczone przed i |
korozjg przez malowanie
proszkowe farbami odpor-
nymi na warunki atmosfe-
ryczne.

\ \
Slizgl wykonane z blachy
nierdzewne] o grubosci
2 mm, ksztattowane
w technice CNC.

Siedziska wykonane
2 aluminfum i stali, pokryte
migkkim poliuretanem.

n

Kamienie wspinaczkowe
wykonane z kolorowych
zywic poliestrowych i mie-
szankl kruszyw.

Liny polipropytenowe
o $rednicy 16 mm z rdze-
nlem stalowym

"o &

Zaslepki $rub i {gczen
" wykonane z poliamidu

formowanego metodg

wiryskowa.

Zawiesia hustawek wyko-
3 | nane ze stali cynkowanej,
{  fozyskowane.

Elementy ziaczne: nakreotki,
$ruby, podktadki wykonane
ze stali cynkowane).

raricuchy ze stali
' cynkowangj 6 mm.

Siedzisko bocianle

gniazdo o $rednicy

100 cm. Wykonane z Jin
polipropylenowych. ;

Zakoriczenia lin wykonane
z aluminlowych stopdw,
zacisnigtych w tulejach,

-
-

ol

Sprezyny bujakow wyko-
nane ze stali sprezynowej
o $rednicy 20 mm. Oczysz-
czane w procesie piasko-
wania, malowane proszko-
wo farbami odpornymi na
warunki atmosferyczne.

Uchwyty bujakéw wykona-
l ne z pollamidu formowa-
nego metodg wiryskowa.

z 1 lichalsl i

e

-fre budewianymi
-ecjalnosci



WERSJA

Specyfikacja materiatowa urzadzen

URZADZENIA

STANDARD+

Drewno iglaste rdzeniowe,
toczone cylindrycznie.
Srednica 12 cm,
Impregnowane, mocowane
do podioza za pomocg
stalowych kotew.

EXCLUSIVE+

Drewno iglaste, klejone

0 wymiarach 90 mm x

90 mm. Impregnowane,
malowane farbami
odpornymi na warunki
atmosferyczne. Mocowane
do gruntu za pomocg
stalowych kolew.

PREMIUM +

Drewno iglaste
bezrdzeniowe, toczone
cylindrycznie. Srednica
12 cm. impregnowane,
mocowane do podioza za
pomoca stalowych kotew.

|

STANDARD

Drewno iglaste rdzeniowe,
toczone cylindrycznie.
Srednica 12 cm.
Impregnowane, mocowane
bezposradnio w podiozu.

METAL

Konstrukcja wykonana

z profilu ze stali czamegj

0 przekroju 60 mm x 60 mm.
Stal oczyszczana w procesie
piaskowania. Zabezpieczona
przed Korozjg farbg proszkowa,
odporng na oddziatywanle
czynnikéw atmosferycznych.

KOTWY

Stupy drewniane
mocowane do gruntu za
pomocy stalowych kotew,
oczyszczanych w procesie
piaskowania i malowanych
proszkowo.

PODESTY

Antyposlizgowa wodo-
odporna sklejka, pokryta
fimem fonclowym. Odpor-
na na scieranie. Grubosé
15 mm.

ZABEZPIECZENIA

Plyty scianek wykonane
ze sklejki wodoodpornsj,
pokrytej filmem melamino-
wym. Grubosé 12-16 mm,

Plyty $clanek HDPE wykona-
ne 2 polletylenu o gruboéct

15 mm. Materiat odporny

na dziatanie warunkdéw atmos-
ferycznych, niswymagajacy
konserwacji, nie rozwarstwia-
igey sie.
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Karta techniczna

ZH/H2

Hustawka podwéjnz

Ruftawka wahadlowa podwdéjna
Wymlary urzadzenia: 3,50m x 4,00m
Strefa bezpleczeristwa: 3,00m x 7,40m
Pole strefy bezpleczerstwa: 22,2m’
Wysakod¢ swobodnego upadku: S 1,50m
Przedrial wiekowy: od 3 lat :
2godny 2 norma; PN-EN 1176-1:2008; PN-EN 1176-3:2008;
PN-EN 1176-3:2008, PN-EN 1176-7:2008
Dostepne czedcl zamienne: TAK
Elesnenty zestawu:
« stupy no$ne drewnlane 100x100m - 4 szt.
o belka gérna - 1 s2t.
o taficuchy kalibrowane ocynkowane - 2 kpl.
o sledziska gumowe - 2 szt.
& maskownice 2atrzaskowe 2 tworzywa na éruby
» kapturki ochronno-dekoracyjne do belek

@) Liﬁj}ﬁj

| 3,50m

2,11 m

3,70 m

3,50 m

7,40 m

wgrinz. b
Usra o5 LR

prpjekiovania
VRIS vanty i

u lanymi
osci

Drewno impregnowane:

O Klejone O Lite bexrdzenlowe

Belka gérna nofna:
O Metalowa acynk D Drewno 100x100mm
Zabezpleczenta bocne {Bariery ograniczajace strumien ruchu):

O Wydtulone

O Standard

Sledziska:

O Kubelkowe z gumy rozpinane

O Gumowe plaskie

Montaz

1 - wyblerz feany z opcfi w kadde] kategaril

O Bezposrednio w gruncle D Na kotwach stalawych

Wymagane nawierzchnie

Rodra] nawlerichal Wielkof£ xlama [mm] Gruboéé minimalna [mm)
Ko 20-80 200 [
Widry 5-30 200
Plasek 02-2 200
2wir 2-8 200
Nawierzchnle elastyczne Zgodnie z HIC (wedkug normy EN 1177)
l Hustawka podwojna
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Nr kat. 145 Karta techniczna
+ Zgodny z PN-EN 1176:2009 Huétawka bocianle

DANE TECHNICZNE an lazdo
wysokoscé 2,20 m
szerokosé¢ 1,95m

dlugosé 3,00 m
STREFA BEZPIECZENSTWA
szeroko$é 7,10 m

dtugosé 3,20 m

-

N\ Elementy nosne urzadzenia wykonane z metalu zabezpieczonego
- antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Liny polipropylenowe na

< 3.00m » oplocie stalowym o Srednicy 16-18 mm potaczone ze soba przy
iy plocens eneeees A pomocy tacznikéw aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego.
\\ f g - Elementy mocowan wykonane ze stali weglowe| konstrukcy jnej
! Vg 3 sa malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potaczenia
1! i é """"""""" v Srubowe wykonane 7 uzyciem elementow ocynkowanych, a ich
' konce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajacymi

A bezpieczensiwo.

L
N s i
‘ 57 Michalski
- 1 Nd 1 o crekloneania
! ; NIDE et ny i
: I i 8 inoSci
d ] r
- F ! : ALBIR
. 320m
i ‘ g
\_ Y,

.......

f Mocowanie do podioza bezposrednio w gruncie lub przy uzyciu stalowych kotew.
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8030

SxALA 1:200

B8+300 cm

AF300 c™M
Qe — s — P

OPIS PRODUKTU

Wymiary: Ax B

A=121,171,221,271,321,371 cm
B=121,171,221,271,321,371 cm

Strefa bezpieczenstwo: {A+300) x (B+300) cm

Wysoko$¢ catkowita: 30 cm

Wysokosc swobodnego upadku: 30 cm

Dostepnosé czescl zapasowych: TAK

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK

Przedziat wiekowy: 1 -7

" ® |
| TUVRheinland |
(¥ CerTvrikowano fﬁ

Bezpieczeristwo
Produkcja
kontrolowans

wWww.luv.com
1D 0000033275

kodd

badnego upadky produkiy 8040

Z uwagi na

Y 9O Updi
norma PN-EN 1176-1:2008 dopuszeza nasigpujgce nawlerzchnle amortyzujace upadak:

[

f Maleriat

Dari

Kora

————————— e

Wiéry

g —

Piasek

2wir

Mcterialy

2y
W 2 newier.

syntetycane IL

Opis

Rozdrobniona kora drzev. iglastych.
wietkos¢ kewalkéw od 20 mm do B0
mm '

Drewno rozdrobnione mechaniczne
{nle malerialy drewnapochodns),

I bez kory ! Yisci. wielkos¢ od 5§ mm

do 30 mm

.

Wielko$¢ Zaren od 0.2 mm do 2mm

PR

Wielkos¢ 2iaren od 2 mm do 8inm

Malerialy syntetyczne  alesiem
slosowania dla wys. swob, upadku
z 300 mm

ie pnziomu

{

vy iy s

i

Minimalna grubosé

warstwy mm

¢ popra;z i
.chnij twsrdysh clel obuych. Najwiiks.: mcgradenie star swi ro, bie szklo

g

as.‘\

300

300
300

300

sypkich

Aichalski
sojekiowsnia
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Solidna konsirukcja ze stoll
czarne] S235)R oczyszczona
w procesie plaskowanla.
lobezpieczona przed koloz-
Jq przez cynkowanle | ma-
lowanle proszkowe faorbamt
pollestrowymi, odpomyml na
UV z alestem QUALICOAT.
} - slo} 2 - plaskowanle: 3
- fosferowonle feiqowe; 4-
podkiad cynkowy; 5 - farba
proszkowa poliestrowa

Plyly fclanek z kolorowego
tréjwarsiwowego poletylenu
HDPE o gruboicl 15 mm, ng-
wylsze} Jokoscl, cotkowlicle
odpomy no wilgo& 1UV.

Antypoilzgowa plyla pode-
sjowa hpl hexa o groboscl 10
mm w kolorze antracylowym
cechuiqco sle  maksymalng
odpomoiciq na czynniki so-
dowiskowe | wysoke] kiasy od-
pomoicig na scieranle.

SPECYFRIKACJA MATERIALOWA

he

Blementy zigczne taokie jak
Sruby. nakretkl, podkiadkl wy-
konane 2¢ stali nierdzewnej.
Wondaloodpome  zaflepk)
§rup wykonane 2 pobomidu
formowanego metodq wiry-
skowq.

Elemen| wykonany 1 ywicy
poliesirowe] pokryty odporng
no UV warstwq YOPCOAL.

yagranz, To alski
ll[_‘F;...nlﬁ"‘.ﬂbl Zyfalfe ffo prgjgkicwania
{kierow. nia : nymi
bez ¢ranicz hO3Ct
; dowlae]j

Konsiru'.cy

B-215/81 B-27/87

drzew

Iglaslych
o przekroju 90x90 mm, ber-

Drewno

rdzenfowe | bewseczne,
klelone warstwowo Kejam!
poliuretanowyml catkowicie
odpornyml no wode. Drewno
Impregnowane  ctintenlowo,
dodalkowo pokryte warstwq
Impregnolu z woskiem.
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Bujak na spreiynie

Wymiary urzadzenla: wys. 0,9m szer. 1,0m
Strefa bezpleczeristwa: okrag o promieniu 1,5m
Pole strefy bezpieczeristwa: 7 m'
Wysokodé swobodnego upadiau: £ Im
Wysoko$¢ calkowita: 0,5m
Przedzlat wiekowy: 3-13 lat
Materiaty:
Urzadzenie wykonane z plyty HDPE lub sklefkl WD
Elementy zestawu:

o ksztaft ozdobny 7 piyty HOPE 15mm

» sledzisko wykonane z plyty HDPE 1Smm

s rgezki chwytowe

a podnéikl

« maskownice zatrzaskowe érub

o facznik metalowy spegtyny z konstruke)g bujaka

Urzadzenla kotyszace na sprezynle (bujakl, spreiynowce)
s3 najchetnie) wybleranym elementem placu zabaw przez najmtodsze dziecl
e wzgledu na dostepnosé, walory estetyczne, bezplecang konstrukeje .

Bujakl wykonane s 2 plyty RDPE, materiatu ktéry nle stwarza ryzyka

\F\-\C\\:\\c;\:(\{:\g‘ zranlenia slg, nie roxwarstwia sl¢ ponadto jest odpormy na warunkl
S (Cgf‘)w\ac:gd\ atmosferyczne | wandalizm. Sprezynowce wystepuja w kitku warlantach Jako
'.\\~\‘1,« an | . %\3‘\\2(\@\ jednoosobowe, dwuosobowe a nawet cxteroosobowe.
et e g \\u‘;ctf\:%’l

%Y s I < ¢
ALY L B0
¥ g (\X." SN
e T
WO




VI'(_érEta techhicina

SP/B : Bujak na spreiynie

Motorek 1

Motorek 2 10 Konik Piesek 2 Koguclk

Samolot Samochéd

maor 'n7
l‘.?.dy\uleﬂ R A
[g=e

Bujaki




Karuzele

( Wymlary urzadzenla: 1,3m x 0,8m

Strefa bexpleczedstwa: okqg o promieniu 2,65m

Pole strefy bezpleczenstwa: 22 m’

Wysoko#{ swobodnego upadku: 0,9m

Zgodna z norma: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-5:2009,
PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 1176-7:2009

Dostepne czeécl ramienne: tak

Dane materlatowo-konstrukeyjne:

Kannela wykonana e stalowe) rury @#101x5mm osadzonych
za pormoca loiysk na stalowym walky o Srednicy SO mm, rury
@42mm stanowlace] obrys karuzel], podestu karuzeli wykonanego
1 blachy aluminlowe] ryflowanej. Konstrukcja sledziska | oparcla
wykonana 1 profila zamknigtego 20x20x2mm oraz rury $32,
sledzisko wykonane ze sklejkl WD lub piyty HDPE. Mechanlzm

konstrukcja metalowa pomatowana farbami akrylowyml lub
praszkowyml. Fundament karuzell o wymlarach 0,5x0,5x0,5m
nalezy wykonaé z betonu klasy C20.

5,30m

KR/K1 Krauzela krzyzowa

obrotowy lotyskowany, talerz chwytowy wykonany 2 teflonu, -

Karuzela tarczowa z siedziskaml vis-a-vis

’

Karuzele tarczowe




Linarium Pontza do Pico
nr katalogowy SB -PI1-009

Opis

Piramida wspinaczkowa z masztem centralnym, dwoma platformami i pigcioma odciggami.
Urzgdzenie posmda regulacj¢ naciggu lm

Urzadzenie zawiera:

— maszty konstrukcyjne jednakowej melkosa z plytami montazowymi, na ktérych
ustawiane sg maszty, (nie dopuszcza si¢ betonowanie masztéw w gruncie),

sie¢ z lin symetrycznie rozchodzaca si¢ od konstrukcji urzadzenia — forma piramidy
pieciobocznej, liny konstrukcyjne majg gruboéé 22 mm a liny wewn¢trzne: 20 mm, liny
konstrukcyjne przebiegaja bez zadnych acznikdéw od kotew do szczytu piramid,

faczniki Iin w formie aluminiowych kul (nie dopuszcza si¢ stosowania Iacznikéw
plastikowych ani oplotu z drutu np. w formie koniczynek, odkuwki lub innych), taczniki
platform,

— kotwy fundamentowe wraz z Srubami regulujagcymi naciag lin,

dwie szescioboczne, elastyczne platformy w kolorze czamym na kazdej z piramid.

Dane techniczne

—  Wymiary urzgdzenia (LxWxH): 9,5x 9,5 x 5,8 m

— Strefa bezpieczenstwa: 12,5 x 12,5 m

— Maksymalna wysoko$¢ upadku: 2,2 m

— Ilo$¢ uzytkownikow: 46 osoby

— Certyfikat potwierdzajacy zgodno$§é z norma EN 1176-1:20081 1176-11:2008
Dopuszcza si¢ réznice wymiaréw nie wigksze niz +/— 5%

Materiaty
Maszt wykonany jest z rury stalowej, galwanizowanej (istniej mozliwo$¢ malowana

proszkowego na dowolny kolor), ze wzgledow statycznych nie dopuszcza sig betonowanie
masztéw w gruncie,

Sieé wewngtrzna wykonana jest z 6-cio zytowej poliamidowej, zbrojone;j liny o grubosci
20 mm a liny konstrukcyjne (zewnetrzne) maja grubo$¢ 22 mm. Liny konstrukcyjne
przebiegaja bez zadnych lacznikdw od kotew do szczytu piramid. Sie¢ moze byé
wykonana w 6 r6znych kolorach jednoczesénie.

Wewnetrzne aluminiowe, fabrycznie zaciskane laczniki lin w ksztalcie kulek (nie
dopuszcza sie stosowania fgczmkéw plastikowych ani oplotu z drutu np. w formie
koniczynek, odkuwki lub innych) co gwarantuje bezpieczenstwo uzytkownikow —

eliminuje mozliwos¢ skaleczenia. Laczniki standardowo wystgpujg w kolorzg IV,za%yr]nm
opcjonalnie mogg by¢ wykonane w innych kolorach. i {E—T"‘ “r’d ljo”‘ o MCnE S

|k|eo rania 1oy [
i




Elastyczne platformy mocowane sa do lin plaskimi aluminiowymi facznikami. Przez
otwory platform przechodzi maszt konstrukcyjny urzadzenia, ktéry umieszczony jest w

betonowym fundamencie.
Sie¢ mocowana jest do podfoza przy uzyciu $rub regulujgcych nacigg oraz kotew

umieszczonych w betonowych fundamentach.
W przypadku instalacji nawierzchni bezpiecznych wylewanych nalezy stosowad

fundamenty w systemie Spannbox.

Rysunki techniczne-

. : .

czerwony  zieleny  niebieski




Posadowienie oraz czesci skladowe urzadzenia

STALOWA KONSTRUKCJA

B e PR e

ELASTYCZNA PLATFORMA -

e s e

LACZNIKI UN

PLYTA MONTAZOWA

\ SRUBA REGULUJACA NACIAG

\"'v\.:.\ KOTWA HONTAZOWA -

<f MEchalski
A d)s ghoje! lowanid
Anl.dowlanymi
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Kr katalogowy: 23

EDUKACJA

DANE TECHNICZNE:

B
A

340x220m  2,00m
¢
e e

STREFA
6,40 X 5,25 m 0,10 m

BEZPIECZENSTWA

. Urzadzenie wykonane zgodnie z normg: PN-EN 1176:1-2009

TR.ANSPORT GRATIS MONTAZ GRATIS GWARANCJA 36 MIESIECY




| KARTA TECHNICZNA
HUSTAWKA WAGOWA PODWOIJNA

Numer katalogowy: 2235
" Obowizzuje od: 06-06-2018 ——
Maksymalna wysokosc‘ 0,91 m
“swobodnego upadku? L

Wymiary urzadzenia 3,17x1,53x 1,06 m
(df. x szer. x wys.)

melarY powierzchni 5,15 x 3,50 m
zderzenia (di. x szer.) -

Pole powierzchni 17,2 m?
zderzenia

\

¢ o PRt e e

"Wymiaryurzqdzenia e o

980

bt e

Wymiary powierzchni zderzenia

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzujaca

. Darri
. Kora — ziarno 20 do 80 mm, grubo$é min. 200mm
—_ 1L~ . Wiéry — ziamo 5 do 30 mm, gruboéé min. 200mm
3 {}O s Piasek —ztarno 0,2 do 2 mm, gruboé¢ min. 200mm
- - = 2wir~ziarno 2 do 8 mm, grubo$¢ min. 200 mm
E § L] Nawierzchnle syntetyczne o wymaganych
wiasciwodclach amortyzujacych
Nawierzchnia amortyzujqca powinna by¢

wykonana na catej powierzchni zderzenia.
Nawierzchnie sypkq nalezy wykonat tak, aby jej
grubos¢ byta o 100mm wieksza niz wartosé

j minimalna podana powyzej.

5150

Opis techniczny
Konstrukcja urzadzenia wykonana 2 rury $§114,3x4mm, 88,9x3,2mm oraz @30x2mm,
W urzadzenia zastosowano element wahadtowy tozyskowany niewymagajgcy konserwacji,
e Siedzisko wykonane z ptyty HDPE o grubosci 29mm,

akrylowym strukturainym,
» __ Wkomplecie 2najdujg sig fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajace m




Rrkatalogowy: 167

)
T

ZABAWA

.

WSPINACZKA

B
A

5,30 x 2,80 m 1,90 m

STREFA
BEZPIECZENSTWA |

830x6,00m  1,80m

Nawierzchnie amortyzujace: trawa, plasek, iwir, kora, nawierzchnla syntetyczna (dla nawierzchni sypkich min. 200 mm); SAichalski

. . drisklowe nia
Urzadzenije wykonane zgodnie 2 norma: PN-EN 1176:1-2009 ) / 1] e

s iow anymi
T ,,;inoé.m
. A nej
s

TRANSPORT GRATIS MONTAZ GRATIS GWARANCJA 36 MIESIECY



Specyfikacja sitowni plenerowych Starmax
w oparciu o norme¢ EN 16630:2015

Seria OFKids

1. Rama konstrukcyjny urzadzen wykonana z rury stalowej @ 60 mm gietej w tuki i
stopy fundamentowej & 114,3x3,6 mm. Zakoriczenia rur zaspawane na stafe. Dennic
kapturkowych nitowanych fub zaslepek nie dopuszcza sie.

2. Pozostate elementy rurowe stalowe, pochwyty do rgk min. @ 32 mm. Wszystkie
koncowki rur szczelnie zaspawane co zapobiega korozji wewnatrz rury. Nie dopuszcza
sie zaslepek wciskanych i nitowanych.

3. Stopa montazowa urzadzenia zakonczona koinierzem 2z czterema otworami
stuzacymi do mocowania do fundamentu za pomocqg Srub ostonieta pokrywa stalowg
szesciokatng.

4. Dwukrotne malowanie proszkowe: podkfadem cynkowym oraz farbg, grubosé
warstwy 1>2O um.

5. Stopki i siedziska wykonane z hdpe min 10 mm.

6. Wychylenie elementow ruchomych, takich jak noga biegacza Ilub wahadia

ograniczone do wychylenia §5°zabudowanymi ogranicznikami. Widoczne odboje nie sg
dozwolone.

7. Sruby kwasoodporne z Ilbem kubetkowym na klucz imbusowy. Podkiadki
nierdzewne. Nakretki kotpakowe nierdzewne zabezpieczone przed odkreceniem.

8. W przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe 2RS, metryczne.

9. Odiegto$¢ miedzy elementami ruchomymi a statymi (np. korba rowerka) powinna

wynosi¢ >60mm.
10. Odleglos¢ miedzy najnizszym miejscem ruchomym a ziemig powinna wynosi¢ min.

60 mm.

11. Wszystkie urzadzenia, gdzie wystepuje pedatowanie musza mie¢ redukcje obrotéw
w postaci hamowania [ub wolnego biegu (np. w rowerku).

12. Urzadzenia z obrotowymi elementami typu Kota Tai-Chi nie mogg mie¢ otwordw
wigkszych niz 8 mm lub musi wystepowa¢ hamowanie obracania. Gatki nie sg

dopuszczalne.
13. Urzadzenia .sg wykonane w oparciu 0 norme PN-EN 16630:2015 potwierdzone



aktualnym certyfikatem wydanym przez akredytowang jednostke PCA.

14. Urzadzenia montowane do fundamentow, ktérych goérna krawedz znajduje sie
minimum 20 cm pod ziemia, co zapobiega przypadkowemu lub celowemu odkryciu
fundamentu i mocowania zgodnie z pkt 4.3.15 normy PN-EN 16630:2015, lub ostonigte
ostonami. -

15. Wokot kazdego urzgdzenia zachowac¢ strefe bezpieczenstwa min. 1,5m.

16. Tabliczki informacyjne w ksztatcie pétkola.

fiLRer |lln7.,a- ol dbbrojektowania
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Na zdjeciu Wahadto wraz z Pajacykiem
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Na zdjeciu Kreciotek Stojac i Kreciotek Siedzac
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Na zdjeciu Rowerek ze Stepperem




Konfiguracja:

1. Moty! Sciskajacy szt. 1
2. Motyl rozciagajacy szt. 1
3. Stup s2t. 1

| Wymiary [m]
| Diugost 1,85 (1,9)
Szerokosé 1.1
Wysokosé
calkowita 1,95
Strefa
bezpieczenstwa 505x4,15
Liczba 5
uzytkownikéw
Rodzaj
prefabrykatu szt.
Wylewka Oyﬁfg%,ﬁs
UK 2
S

Sitownie plenerowe Motyl sciskajacy + Motyl rozciqgajqcy\‘[

Nr katalogowy 14.11.0

Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku:

Motyl sciskajgcy 700 mm

Motyl rozciggajgcy 700 mm

Partie ciata: ramiona/barki, klatka piersiowa, plecy

S bez ograriic

Poziom nawderzchnl

500

650

1850 (1900) |

Poznm newisrrchnl

750

* konstrukcja z rur o srednicy 60, 48 i 42 mm
* stup z profilu zamknietego 150 x 150 mm
* oparcia na plecy i siedziska z tworzywa HDPE, 19 mm
* montaz na wylewce betonowej (0,65x0,65x0,5 m)
i prefabrykatach betonowych UK
* mozliwos¢ réznych konfiguracji urzadzen

Minimalna wymagana strefa bezpieczernstwa - powierzchnia zderzenla PZ /obwéd 21 m2 /18,4 mb

A
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Karta produktu:Prasa nozna ST-004

narwa: | Prasa nozna )
numer katalogowy: | ST-004
typ cwiczen: | Silowe .
funkcja: | Wzmacnia migsnie nég .
¢wiczenie: | Siadamy na siedzisku.
Stopy opieramy o podesty.
Plecy oparte, rece wzdtuz tutowia.
Wypychamy ciato do tylu, prostujac nogi.
. o Nie blokujemy kolan.
" ‘maksymalna waga éwiczacego: | 150kg
minimalny wzrost ¢wiczacego: 140cm
WSU(wysokosé swobodnego | 800mm
upadku):
szerokof¢é: | 638mm
dtugosé: | 1112mm
wysokosé: | 2210mm
bezpieczna strefa: | 2567mm x 3621mm
matertal: | Rura stalowa :114,3 x3,6mm, 50 x2Zmm

"“zabezpieczenie antykorozyjne: |

60,3x2,9mm, 88,9x3,6mm

Blacha stalowa:3mm,5mm, 8mm,10mm

Profil 60x40x3mm

Lozysko 6006 2RS

Odbéj - D50/20/60 IRH

Siedzisko opcje:

-plyta HDPE 15mm

-stal nierdzewna

Stopnice opcje:

-aluminium ryflowane

-stal nierdzewna

Sruby nierdzewne: M10x20,M10x30

Powtoka cynkowa

takier podkladowy: | Podktad epoksydowy o podwyzszonej
zawarto$dl cynku PZ 770
lakier: | Lakier proszkowy-poliestrowy
kolor: | Dowolny kolor z palety RAL
sposéb mocowania: | Kotwa stalowa zabetonowana w stopie
betonowej
okres gwarancji: | 36 miesiecy _

zgodnos¢ Z norma:

PN-EN 16630:2015-06

producent:

kraj produkcji:

Polska

2210 mm

N

Strefa bezpieczeristwa dla urzadzenia ST-004

2567 mm

3621 mm

Limanowa, dn. 04.01,201ér.

1112 mm

—— e




Limanowa, dn. 04.01.2016r.

Karta produktu:Wyciag gérny ST-013

nazwa: | Wyciag gémy
numer katalogowy: | ST-013 -
typ éwiczen: | Sitowe ;
funkcja: | Wzmacnia migsnie plecow klatki
piersiowej i ramion.
cwiczenie: | Siadamy na siedzisku. Plecy oparte.

Rekoma chwytamy drazki. Sciagamy
drazki do siebie. Wolno powracamy do

pozycji wyjsciowej.

maksymalna waga ¢wiczacego: 150kg
minimalny wzrost ¢wiczacego: 140cm
WSU(wysokos¢ swobodnego 550mm
upadku):
szerokosc: B02mm
dtugosc: 963mm
wysokosé: | 2210mm
bezpieczna strefa: | 2418mmx3802Zmm
materiat; | Rura stalowa :114,3 x3,6mm,

88,9x3,6mm, 42,4x2,9mm

Blacha stalowa:3mm, Smm, 8mm,
10mm

Profil 60x40x3mm

tozysko 6006 2RS

0dbéj- D50/20/60 IRH

Siedziska opcje:

-ptyta HDPE 15mm

-stal nierdzewna

Sruby nierdzewne: M10x20,M10x30

802 mm

zabezpieczenie antykorozyjne:

Powloka cynkowa

falder podkiadowy:

Podktad epoksydowy o podwyzszonej LA
zawartosci cynku PZ 770 ;

lakier: | Lakier proszkowy-poliestrowy :
kolor: | Dowolny kolor z palety RAL :
sposob mocowania: | Kotwa stalowa zabetonowana w stopie . \\&E-'-‘-::'_.—“::::
betonowej il e
okres gwarancji: | 36 miesigcy : F’
zgodnos¢ z norma: | PN-EN 16630:2015-06 0
producent: | — "7 7 i ! l
= {
E i
2 i
& ¥

kraj produkcji:

Polska
! . K
O L

Sirefa bezpieczeristwa dia urzadzenia ST-013

963 mm
L g R e
o . 8 it by L WK
—t g : I‘#: ..
I
2418 mm - ooz, Torg

oews oo L CYA()
Vkiero.sanma v

e
konstiukey)to - budowlanej
B-215/81 B-20¢€/87



Konfiguracja:
1. Wioélarz sxt. 1

2. Twister szt. 1
3. Slup szt. 1

Wymiary
Diugosé
Szerokosc

Wysokosé
catkowita

Strefa

bezpieczenstwa

Liczba
uzytkownikow

Sitownie plenerowe
Nr katalogowy 14.03.0

Twister + Wioslarz

Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat
Wysokos$¢ swobodnego upadku:

Twister 400 mm
Wiosdlarz 900 mm

Partie ciata: ramiona, klatka piersiowa, nogi,
plecy, biodra, brzuch

& il A 4 T %

Rodzaj
prefabrykatu

0S2/s

Wylewka

Pz

* konstrukcja z rury o srednicy 60 i 88 mm

1000

Pozmm nawierzchni JV

1000

1950

750

2500 (2750) R

"

(m]
i profifu zamknigtego 60x60 i 40x40 mm
25(2.75) * stup z profilu zamknietego 150 x 150 mm
10 * siedzisko z tworzywa HDPE, 19 mm
' * uchwyty z rury nierdzewnej 33 mm
105 * montaz na wylewce betonowe;j (0,65x0,65x0,5 m)
' i prefabrykacie betonowym 0S2/S
5,75x 4.0 * mozliwos¢ réznych konfiguracji urzadzen
2
szt,
1 Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ /obwéd 23 m2 /185 mb
0,65x0,65 3
x0,5

4000 -

s — M
2500 (2750)

5750

-‘., Y
¥ st

Prai>m nawiezchni i

"s500"71

ichaisk®

ne in2. T ;
o ‘(‘In o ’ Fgjekiowan:2.
R T'insw g fowlanymi
o o
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Konfiguracja:

1. Orbltrek szt. 1
2. Narciarz szt. 1
3. Sfup sz2t. 1

Wymiary
Diugoéc
Szerokosé

Wysokosé
catkowita

Strefa

Liczba
uzytkownikow

Rodzaj
prefabrykatu

082/S
Wylewka

\

bazpieczeristwa

Sitownie plenerowe

Nr katalogowy 14.07.0

Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat
Wysokoé¢ swobodnego upadku:

Orbitrek 300 mm

Narciarz 360 mm

Partie ciata: nogi, ramiona

Orbitrek +

: |
: ; " mm A .'
" o Pozrom nuwier=chn|
"4 : e ' ‘
o I- & —
® ok.2300 (3400) !
[m] * konstrukeja z rur o $rednicy 33, 42 oraz 60 mm
i profilu zamknietego 40x40 mm
2.9(34) * stup z profilu zamknietego 150 x 150 mm
07 * montaz na wylewce betonowej (0,65x0,65x0,5 m)
’ i prefabrykatach betonowych 0S2/S
1.95 * mozliwo$¢ réznych konfiguracji urzadzen
6,5x3,75
2
szt.
2 Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwdd 24,4 m2 /20,5 mb
0,65x0,65 ; o
x0,5m
Pz
. “ 5 w‘;,:.; 2o

ak 2900 (3400)

Narciarz

N F
L,
J

1950

Pe.ziom nawlerzchni

6500

e SKT TR fohalski
) aoaf ektowania_
:Jk-;‘:( mafopdam oNanymi
bez i : ¢j3ino-Ci
bez ogranic pe )
kongkrukc - budowlane]
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Karta produktu:Wahadto ST-009

nazwa: | Wahadlo
numer katalogowy: | ST-009
typ €wiczen: | Aerobowe
funkcja: | Wzmacnia migsnie brzucha ,bioder,
plecow i nég.
Korzystnie wptywa na uktad
krazeniowo-oddechowy.
Poprawia koordynacje ruchowa.
} _Wspomaga redukcje tkanki tluszczowej.
éwiczenie: | Chwytamy rekoma porecz.

Stopami stajemy na podest.
Wykonujemy wahadtowe ruchy bioder.

maksymalna waga ¢wiczacego: 150kg
minimalny wzrost éwiczacego: 140cm
WSU(wysokos¢ swobodnego 300mm
upadku); a
szerokosé: 823mm
dtugosé: 810mm
wysokos$c: | 2210mm
bezpieczna strefa: | 3823mm x 2266mm '
materiat: | Rura stalowa :114,3 x3,6mm 50x2mm,

42,4x2,9mm, 88,9x3,6mm

Blacha stalowa:3mm, 5mm, 10mm
Profil 50x30x3mm

tozysko 6006 2RS

Odbdj - D50/20/60 IRH

Stopnice opcje: 823 mm
-aluminium ryflowane 3 . =
-stal nierdzewna : !
| Sruby nierdzewne M10x20 ’
zabezpieczenie antykorozyjne: | Powtoka cynkowa A . o
lakier podkladowy: | Podkiad epoksydowy o padwyzszonej I
zawartosci cynku PZ 770 T i
lakier: | Lakier proszkowy-poliestrowy DL CaEd - : i
kolor; | Dowolny kolor z palety RAL I' Po- e : i
spos6b mocowanta: | Kotwa stalowa zabetonowana w stopie ot \_.‘_43
betonowej e
’ I

okres gwarancji:

36 miesiecy

2godnosé z norma:

PN-EN 16630:2015-06 f
.

producent:

kraj produkcji:

Polska

Strefa bezpieczenstwa dia urzadzenia ST-00S

'
2266 mm

bez ugriIcdg
konstruke '1.

Limanowa, dn. 04.01.2016r.

B10mm

£3-21541 2680



Limanowa, dn. 04.01,2016r.

|

Karta produktu:Przywodziciel/odwodziciel ST-021

nazwa: | Przywodziciel/odwodziciel N
numer katalogowy: | ST-021 ~
typ cwiczeri; | Aerobowe
funkcja: | Wzmacnia migsnie nég f brzucha.
Korzystnie wptywa na uktad krazeniowo-
oddechowy.
Poprawia koordynacje ruchowa.
Wspomaga redukcje tkanki tluszczowe).
B éwiczenie: ' Chwytamy rekoma porecz.
Stopami stajemy na podesty.
Wykonujemy rozkrok.
Wracamy do pozycji wyjsciowej.
maksymaina waga ¢wiczacego: 150 kg
minimalny wzrast éwiczacego: 140cm
WSU(wysokosc swobodnego 300mm
___upadku): L
- szerokosé: | 772mm
dlugosé: 814mm
wysokosc: | 2210mm
bezpieczna strefa: | 3772mm x 2270mm 3
materiat: | Rura stalowa: 48x2,9mm, 40x2mm,

114,3 x3,6mm, 88,9x3,6mm

Btacha stalowa:3mm, 5Smm, 8mm, 10mm
Profil: 60x40x3mm,50x40x3mm

Lozysko 6006 2RS

0db6j-D50/20/60 (RH

Podesty opcje:

-aluminium ryflowane _772mm _
-stal nierdzewna . [
$ruby nierdzewne M10x20 SRS ' .
"“zabezpieczenie antykorozyjne: | Powtoka cynkowa
takier podkladowy: | Podktad epoksydowy o podwyzszonej G L .
zawartosci cynku PZ 770 JEG [
lakier: | Lakler proszkowy-poliestrowy £ Yg LT
kolor: | Dowolny kolor z palety RAL - Bl ' '
spos6b mocowantia: | Kotwa stalowa zabetonowana w stopie T T {
betonowej —D )
okres gwarancji: | 36 miesiecy . )?ig 3 !
{

2godnos¢ z norma:

PN-EN 16630:2015-06

2210 mm

0 Limanowa

—

Strefa bezpieczenstwa dla urzadzenia ST-021

3772 oo

1
2270 mm

N

ANy




Stot do gry SGO10

Masywny sté! betonowy do gry w ping-ponga, stét jest wolnostojgcy 1 przeznaczony do
uzytku zewnetrznego.

— wykonany z wibrowanego betonu zbrojonego,

— blat zielony i pokryty lakierem ochronnym,

— dla bezpieczenstwa brzegi blatu zostaly zaokraglone profilem aluminiowym,

— siatka wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, na stale zamocowana do stohy,

— produkt odporny na efekty dziatan pogodowych i uszkodzen mechanicznych,

— st6t nalezy umieszczaé na ptaskim i twardym podlozu,

Diugosé Szerokosdé Wysokosé Waga
274 cm 152 cm 78 cm 800 kg

richalskl

pjekiowania



Stol do gry SG023

Stél do gry SG023
Betonowy st6t z faweczkami. Stét stosowany na zewnatrz, nadaje si¢ do parkéw i na skwery.

Na stole dopuszczalna jest dowolna konfiguracja plansz: plansza do gry w szachy, chinczyka
fub do gry w karty.

— wykonany podstawy stolu z betonu ptukanego zbrojonego,

— siedziska wykonane z drewna, malowane,

— blat betonowy szlifowany, okala go aluminiowy katownik,

— plansze do gier wykonane z mrozoodpomych plytek gresowych,
— montaz przez przykrecenie do podioza lub wkopanie obcigznika,

Dhugos¢ Szerokosé Wysokosé Waga
200 cm 200 cm 80 cm 550 kg




Stot do gry w pitkarzyki - poz. 21

Betonowy stét do gry w populame pitkarzyki. Sté! wykonany jest na bazie naturalnych
kruszyw. Podstawa oraz blat stolu wykonane zostaly w technologii ,,odkrytych kruszyw” .
Powierzchnia do gry jest odpowiednio wyprofilowana w naroznikach, catosé wygtadzona i
pokryta  kilkoma  warstwami  farby odpomej na uderzenia oraz = warunki
atmosferyczne. Pozostale elementy wykonane z twardego tworzywa, gumy oraz stali

nierdzewnej.

Opis Betonowy stét do gry w pitkarzyki

Dhugosé stotu (cm): 152

Szeroko$¢ stotu (cm): 80 cm z raczkam1 w najszerszym miejscu 135 cm
Wysoko$¢ stotu (cm): 88

Waga (kg): 0k.520

Pole gry 119 x 68 cm
Dwie pitki w komplecie St6! wyposazony w liczydlo punktéw. Blat malowany specjalng farba

do betonu odporng na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne. Prowadnice
wykonane z preta petnego ze stali nierdzewnej srednicy 16 mm dzigki czemu trudno jest je
uszkodzié. Material: Beton zbrojony, stal, stal nierdzewna, tworzywa sztuczne, guma. Duza
waga stotu powoduje, Ze trudno go przesunac, istnieje mozliwosé przykrecenia do podtoza
lub posadowienia na migkkim podiozu.

sz Michalski
1 4o Aepjektowania
o Ial_'ly_rm




FLawka 1.014

Strona gtéwna » tawki parkowe, tawki miejskie » tawka 1014
« poprzedni | nastepny »

Y awka parkowa L014

T awka miejska drewniana wykonana z drewna iglastego §wierkowego. Deski tawki parkowej
L014 sa trzykrotnie malowane lakierem dzigki czemu s3 starannie zabezpieczone przed
czynnikami atmosferyczoymi. Na podstawe tawki miejskiej sktadajg sie dwa elementy
stalowe lgcznej wadze 28 kg zabezpieczone farbg proszkowa.

Parametry mebla miejskiego:

o dtugosétawki— 170 cm,

e szeroko$c tawki—62 cm,

o szerokos¢ listew — 10 cm,

e grubost listew—3,8 cm,

o wysoko$c¢ catkowita —82 cm,
e wysokos¢ siedziska — 40 cm,

o szeroko$¢ siedziska —40 cm.

Montaz: tawka przystosowana do montazu na state za pomoca $rub przechodzacych przez
stopy fawki ($ruby sa dostarczane w komplecie).

Mebel miejski do samodzielnego skrecenia.

Oferowany kolor desek: tek 1 mahon.
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Stojak na rowery RAD-12

ilos€¢ stanowisk: 12

szerokos¢ stojaka/wieszaka: 474cm
wysokosé: 45cm

gtebokos¢: 53cm

szerokosd¢ stanowiska: 6cm

odlegtosc miedzy stanowiskami: 42cm
przekrdj rurki: 18mm

grubosc rurki: 2mm

waga: 55kg

profil stojaka: 30x30x1,5mm

montaz: 12 kotkéw rozporowych & 8mm (w
zestawie) ’

powiloka stojaka: ocynkowana

materiat: stal ocynkowana

spos6b mocowania: do podioza

regulacja stanowisk: regulowane (90 i 45 stopni)
sposob parkowania: jednostronnie
metoda montazu: do przykrecenia

Stojak rowerowy RAD-12 z dwunastoma stanowiskami. Przeznaczony do parkowania wszystkich typéw i
wielkodci rowerdw réwniez tych wyposazonych w hamulce tarczowe.

regulacja stanowisk stojaka pod katem 45 stopni (szczegdlnie istotne przy ograniczeniach

miejscowych)
antykorozyjna-ocynkowana powioka stojaka zabezpiecza go przed korozjg gwarantujac tym
samym wieloletnie uzytkowanie

o solidna konstrukcja utrzymujaca bezpiecznie rower w pionie

« mozliwos¢ przypiecia roweru za rame, a tym samym zabezpieczenie go przed kradziezy

* ftatwy montaz przy pomocy srub )

optymalny rozstaw stanowisk (42cm) pozwala na swobodne i bezpieczne zaparkowanie rowerdéw
niezaleznie od ich wielkosci i rodzaju

« mozliwo$¢ indywidualnego zamdwienia stojaka na dowolna liczbe stanowisk

e opcjonalnie istnieje mozliwos¢ pomalowania stojaka na dowolny kolor dostepny w palecie

koloréw RAL
o druby montazowe i instrukcja prawidiowego montazu w zestawie

» latwe fgczenia moduldéw

= mozliwosc¢ adaptacji stojaka z szyldem reklamowym
na zyczenie Klienta wystawiamy Swiadectwo Jakosci i Zgodnosci z polskimi normami

o produkt krajowy wykonany przez polskiego producenta Krosstech




KOTWIENIE URZADZEN W GRUNCIE

Rozwigzanie zastosowane dla poszczegdlnych urzadzen musi by¢ zgodne z
katami technicznymi i wydanymi certyfikatami urzadzen.

URZADZENIE PRZ YKRECANE DO

KOTWY § M 12
w )

y M—
A 2

BETON Kasy B20

KOTWA METALOWA

Oc

GRUNT RODZMY

Urzadzenia przykrecane sa za pomocg $rub M12*35 do kotwy stalowej
zamontowanej na state w betonowych monolitycznych fundamentach
o minimalnych wymiarach 30*35*35 cm. Fundament z betonu klasy minimum
B-20 z dodatkiem hydrofobizujacym i zamykajacym pory dla podniesienia

wodoszczelnosci betonu.




