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STWiOR DLA INWESTYCJI: DOPOSAZENIE PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU W BRATKOWICACH, gm. SWILCZA (dz. nr ew. 891)

1.0.
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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
- CPV 45000000-7

OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dot. wykenania i odbioru robét z zakresu prac zwigzanych z

urzadzeniem placu zabaw zlokalizowanym na dziatce nr 891 w Bratkowicach, gm. Swilcza.

Charakterystyka przedsiewziecia

1.2.1. Ogdlny zakres robdt Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine,

wspdlne dla robdt objetych specyfikacjami technicznymi wymienionymi ponizej:

-45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

- 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

- 37535200-9 Wyposazenie placéw zabaw

-45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

Dokumentacja techniczna

W skfad dokumentacji projektowej wchodzi

- Projekt techniczny '

- Przedmiar robét budowlanych

- Kosztorys inwestorski

- Specyfikacje techniczne

Definicje i skroty

Uzyte w ST wymienione ponizej okreélenia nalezy rozumiec¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1. Wada -jakakolwiek cze$¢ robét budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektowa
specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.
2. Termin wykonania - czas uzgadniony w umowie na wykonanie i zakoriczenie catoéci lub robét
budowlanych wraz z przeprowadzeniem préb koricowych, mierzony od daty rozpoczecia do daty
zakoniczenia.
3. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbi6r polegajacy na ocenie iloéci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.
4. Odbiér koricowy - odbidr polegajacy na ocenie jakosci catoéci wykonanych robét zgodnie z
postanowieniami warunkéw umowy.
5. Odbidr ostateczny - odbiér polegajacy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
powstalych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym,
6. Kierownik robdt - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowainiona do kierowania robotami
ponoszgca odpowiedzialno$é za prowadzona budowe.
7. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako nadzér inwestorski,
ktérej petne nazwisko bedzie wymienione w Umowie .
8. Specyfikacja - oznacza dokument zawierajacy zbidr wytycznych i wymagar okreslajgcych warunki,
sposoby wykonania oraz odbioru robét.
9. Dokumentacja powykonawecza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét sporzadzona przez Wykonawce.
10. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnoéé do
stosowania w budownictwie.
11. Wyrdb budowlany — nalezy przez to rozumied wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposab trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralna catoéé uzytkowa.
12. Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robét wg technologicznej kolejnosci
ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilotci robét w ustalonych jednostkach pomiarowych.
13. Odpowiednia zgodno$¢ - nalezy przez to rozumieé zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jedli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
14. Certyfikat 2godnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopier zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg
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zgodne z okredlong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane,
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnoéé wyrobu z PN
15. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono adpowiedni stopier zaufania iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoscé z Dokumentacjg
Projektows Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beds oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i Szczegdtowych STWIOR DLA
INWESTYCII: DOPOSAZENIE PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU W BRATKOWICACH, gm. SWILCZA {dz.
nr ew. 891} Specyfikacjach Technicznych, a takie w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét,
Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robét, Skutki finansowe 2 tego tytutu
poniesie Wykonawca.

1.5.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz z Dokumentacjg i kompletem
Specyfikacji Technicznych

1.5.2. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowia
czgs¢ zadania a wymagania wyszczegdinione w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dia
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej doku mentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
bteddw lub opuszczert w Dokumentacji i ST, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢
Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg i ST,
Dane okreslone w Dokumentacji i w ST beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okredlonymi
Wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg lub ST i wptynie to na
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczefstwa terenu budowy w okresie
trwania zadania az do zakoriczenia i odbioru koficowego robét, a w szczegdlinodci zabezpieczy i
utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takie zabezpieczy teren budowy przed dostepem
0s6b nieupowaznionych. Wykonawca w ramach zadania ma uprzatng¢ plac budowy po zakoriczeniu
kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakoficzeniu robét.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe! i bedzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne bedg
skfadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdéb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Bezpieczenstwo-i ochrona zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
zatrudnionego personelu. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sa wliczone w cene umowng,

1.5.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez whadze centralne i inne przepisy i
wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia prac.
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2.0 MATERIALY

2.1

2.2.

Wszystkie materiaty jakie Wykonawca zamierza zastosowaé w celu wykonania robdt powinny uzyskaé
aprobate Inspektora nadzoru. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza
odpowiadac warunkom Okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane" i Ustawie o wyrobach
budowlanych oraz posiadaé wtasciwoéci uzytkowe spetniajgce wymagania jakosciowe okreélone
Wykonawca dla potwierdzenia jakoci uzytych materiatéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajace
dopuszczenie do obrotu | powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie 2
Polskimi Normami oraz ST.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujq sie nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakoé¢ i wtadciwoéci oraz byty
dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z [nspektorem nadzoru [ub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.0 SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtagciwodéci przewozonych urzadzen i materiatdw.
STWIOR DLA INWESTYCII: DOPOSAZENIE PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU W BRATKOWICACH, gm.
SWILCZA (dz. nr ew. 891)

5.0 WYKONANIE ROBOT

L

5.2,

Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z umowa oraz za jakoéé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych prac, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa
Wwymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Program robdt

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram prac na warunkach okreslonych
w umowie,

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac mozna wytyczne albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiardw lub badan
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pidmie ich wyniki do akceptacji
Inspektara nadzoru.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuéci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja: - Certyfikat na
znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreélonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
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technicznych. - Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnogci z: Polska Norma lub aprobatg
techniczng w przypadku wyrobéw, dia ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja i ktére spetniajg wymogi ST. Produkty przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badar bedg dostarczone przez Wykonawce Zleceniodawcy. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagar, beda odrzucone.

6.1. Dokumenty budowy

6.1.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy nie jest wymaganym dokumentem w przypadku realizacji w/w prac remontowych
ale ze wzgleddw organizacji wykonywania robét wskazane jest jego prowadzenie w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbioru koricowego.

7.0 OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okreéla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane
Zostang poprawione wg ustaleri Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czgstoécia wymagang do celu miesiecznej ptatnoéci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
Odbiory Techniczne oraz przejecie robét odbywat sie beda zgodnie z procedurami opisanymi w
umowie oraz w Specyfikacji Technicznej. W zaleinoéci od ustaleri roboty podlegajg nastepujacym
rodzajom odbioréw dokonywanych przez Inspektora nadzoru i/lub innych przedstawicieli
Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
- Odbiory Techniczne - polegajgce na stwierdzeniu jakosci robét:
a) odbidr czesciowy i robét zanikajacych
b) odbiér koricowy d odbiér ostateczny

8.1.1. Odbidr czesciowy i robdt zanikajacych
Winien by¢ zgtoszony przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy, Inspektor nadzoru
odpowiednim zapisem w dzienniku potwierdza odbiér lub wnosi uwagi i zalecenia. Przy odbiorze
czgsciowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢: o Dokumenty dotyczace jakodci
wbudowanych materiatéw © Wyniki badar i protokoty pomiaréw wymaganych normami - mozliwych
do przeprowadzenia na tym etapie robét
8.1.2. Odbidr koricowy
Odbidr koncowy przeprowadzany jest dia cafoéci zadania, polega na sprawdzeniu zgodnosci
Wykonania z Dokumentacjg Projektowsg ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru, uzycia wiasciwych
materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgadnosci z normami i przepisami
obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowego remontu. Przy odbiorze koricowym Wykonawca
zobowiazany jest przedstawié:
* Dokumentacje powykonawczg
* Dokumenty dotyczace jakoéci wbudowanych materiatéw
° Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami STWIOR DLA INWESTYCII:
DOPOSAZENIE PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU W BRATKOWICACH, gm. SWILCZA (dz. nr ew, 891).
8.1.3. Odbidr ostateczny
Odbidr ostateczny polega na przeprowadzeniu w ostatnim dniu miesigca waznosci gwarancji,
ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancja.
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9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla
robét wycenionych ryczattowo podstawa platnodci jest wartoéé (kwota)} podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sig na jej wykonanie, okreélone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac: robocizne
bezposrednia wraz z narzutami, wartoé¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, warto$é pracy sprzetu wraz z
narzutami, koszty podrednie i zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, ale z wytaczeniem podatku

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja sig na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czeéé i czytac tacznie z Dokumentacjg i Specyfikacjami.
Rozumie sig, iz Wykonaweca jest w petni zaznajomiony zawartoscia | wymaganiami tych norm i przepisdw,
a w szczegdlnosci:

° Dz.U.2003 r. Nr 207 poz. 2016 (tekst jednolity) - Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2004 Nr
6, Dz.U. 2005 Nr 163

° Dz.U. 22002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia,

°Dz.U 22002 r. poz. Nr 75; zmiany Dz.U. z 2003 r. nr 33 poz. 270 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
W sprawie warunkow jaki powinny odpowiadaé budynki i ich sytuowanie,

® Dz.U. Nr 90, poz. 575 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 1. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych, ¢ Obwieszczenie Ministra Zdrowia i
Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 ., w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej, Dz. U. Nr 47 2 19 marca : 2003 r, poz. 401,

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych,

*Dz.U. 22004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

° Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw
budowlanych,

® Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych,

°Dz.U. 1998 nr 113, poz. 728 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
sierpnia 1998 . w sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracii zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.
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SST-01 MONTAZ URZADZEN NA PLACU ZABAW
- 37535200-9 - Wyposazenie placéw zabaw

1.0 WSTEP

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dot. wykonania i odbioru robét z zakresu prac zwigzanych z
urzgdzeniem placu zabaw zlokalizowanym na dziatce nr 891 w Bratkowicach, gm. Swilcza.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postepowaniu o udzielenie zamdwienia i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét drogowych wymienionych w punkcie 1.1. ST 00 wymagania
ogolne

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwigzanych z montazem
urzgdzen na placu zabaw: 1.4. Okreélenia podstawowe Okreélenia podstawowe s3 zgodne z
obowigzujacymi, adpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST.00 ~Nymagania ogdine”
pkt 1.4.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST.00 +~Nymagania ogdlne” pkt 1.5. STWIOR DLA
INWESTYCJI: DOPOSAZENIE PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU W BRATKOWICACH, gm. SWILCZA (dz. nr
ew. 891)

2.0 MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00
~Nymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
Wszystkie urzadzenia rekreacyjno - zabawowe powinny posiadac certyfikaty zgodnosci z normami
serii PN EN 1176 — wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie wydane przez akredytowang jednostke
certyfikujgca. Certyfikaty Wykonawca jest zobowigzany przed przystapieniem do montazu urzadzen.
Certyfikaty muszg dotyczyé poszczegéinych urzadzen rekreacyjno- zabawowych, nie mogg dotyczyc
systemu urzgdzen. Wykonawca wraz z ofertg jest zobowigzany ztozy¢ karty katalogowe
przedstawiajace rysunki lub zdjecia oferowanych urzadzen, w ktérych powinny znajdowaé sie
wymiary urzadzen, wymiary stref bezpieczefistwa, kolorystyka urzadzen, rodzaj zastosowanych
materiatéw, sposéb mocowania do podtoza. Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju
materiatéw na urzadzenia rekreacyjnozabawowe niz wskazano w dokumentacji technicznej.
Urzadzenia powinny odznaczaé sie wysokg odpornoscig na oddziatywaniem czynnikéw
atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktéw wandalizmu. Elementy taczace wzajemnie
poszczegdlne elementy urzgdzen rekreacyjno- zabawowych oraz taricuchy hustawek powinny by¢
wykonane ze stali nierdzewnej, wystajgce koricowki elementéw ztgcznych zabezpieczane
plastikowymi zaslepkami. Urzadzenia kotwione w podtozu przy pomocy fundamentu betonowego.
Wszystkie urzgdzenia rekreacyjno - zabawowe powinny posiadac certyfikaty zgodnoéci z normami
serii PN EN 1176 — wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie wydane przez akredytowang jednostke
certyfikujaca. Certyfikaty Wykonawca jest zobowigzany przedtoiyé przed przystapieniem do mentazu
urzadzen.

2.2.1. Urzadzenia placu zabaw:

[1] Zestaw zabawowy SZT. 1
(np. ,Frajda” Statek lub inny o nie gorszych parametrach i wyposazeniu)
Urzadzenie tatwo dostepne, zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2009
Wymiary urzadzenia: diugoéé 10,0m x szerokoéé 5,50m
Strefa bezpieczeristwa: 13,0m x 9,00m
Pole strefy bezpieczeristwa: 72,20m2
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Wysokos¢ swobodnego upadku: <1,50m
Wysckosd¢ catkowita urzadzenia: 4,10m
Elementy zestawu:

- pomost rurowy — 2szt.

- Zjezdzalnia metalowa - 1szt.

- $cianka wspinaczkowa - 1szt.

- wejscie linowe - 1szt,

- drabinka pionowa - 1szt.

- rurka strazacka - 1szt.

- kétko i krzyzyk - 1szt.

- balkonik - 1szt.

Elementy nosne zestawu wykonane z drewna sosnowego, toczonego cylindrycznie z rdzeniemlub
bezrdzeniowego. W opciji takze z drewna klejonego wzdtuznie lub metaly zabezpieczonego
antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Drewno jest impregnowane ciénieniowo co zabezpiecza je
przed wptywem szkodliwych warunkéw atmosferycznych. Slizgawki wykonane z laminatu i metalu
spetniaja wymogi normy PN-EN 1176. Dachy, bariery ochronne wykonane ze sklejki drewna
lisciastego, wodoodparne;j, pokrytej filmem melaminowym lub z ptyty HDPE odpornej na warunki
atmosferyczne. Trapy wykonane ze sklejki drewna lisciastego, wodoodpornej, antyposlizgowej.
Elementy mocowari wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej s3 malowane proszkowo Iub
ocynkowane. Wszystkie potaczenia srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich
korice zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi bezpieczenstwo.

Montaz przez kotwy stalowe. Fundamenty: betan klasy min. B-20

[2] Hustawka potrdjna - SZT, 1
Urzgdzenie fatwo dostepne, zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009
Wymiary urzadzenia: 1,95m x 6,00m
Strefa bezpieczenstwa: 7,10m x 6,20m
Pole strefy bezpieczeristwa: 44m?2
Wysokos¢ swobodnego upadku: <1,20m
Wysokosc¢ catkowita urzadzenia: 2,20m

Elementy nosne zestawu wykonane z drewna sosnowego, toczonego cylindrycznie z rdzeniem lub
bezrdzeniowego. W opcji takze z drewna klejonego wzdtuznie lub metalu zabezpieczonego
antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Drewno jest impregnowane ci$nieniowo co zabezpiecza je
przed wplywem szkodliwych warunkéw atmosferycznych. Elementy mocowar wykonane ze stali
weglowej konstrukcyjnej s3 malowane proszkowao lub ocynkowane. Wszystkie potaczenia érubowe
wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich korice zabezpieczone plastikowymi kapslami,
poprawiajgcymi bezpieczeristwo. Fundamenty: beton klasy min. B-20

[3] Bujak sprezynowy typu wazka - SZT. 2
Urzadzenie tatwo dostepne, zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2009
Wymiary urzgdzenia:0,35m x 1,50m
Strefa bezpieczeristwa: 3,20m X 3,20m
Pole strefy bezpieczeristwa: 11 m2
Wysokos¢ swobodnego upadku: <0,50m
Wysokosc catkowita urzadzenia: 0,75me

Elementy mocowan wykonane ze sklejki drewna lisciastego, wodoodpornej, pokrytej filmem
melaminowym lub z ptyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne wykonane ze stali weglowej
konstrukcyjnej s3 malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potaczenia érubowe wykonane z
uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich korice zabezpieczone plastikowymi kapslami,
poprawiajgcymi bezpieczeristwo. Fundamenty: beton klasy min. B-20
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2.3, Fundament urzadzen placu zabaw

Dno wykopu wyktadamy 100mm warstwa podsypki piaskowej, zaggszczong, wypoziomowana.
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, powinna by¢ ufozona na szerokoéé wieksza o mon. 10cm od
rzuty fundamentu. Gteboko$¢ wykopu wg. wytycznych producenta urzgdzen. Nalezy obnizy¢ poziom
betonu w stosunku do powierzchni podtoza o ak. 30cm. Nalezy zastosowa¢ beton B20. W czasie
betonowania nalezy zachowa¢ pion i poziom urzadzenia. Zabezpieczy¢ urzgdzenie przed
uzytkowaniem na okres 14 dni {np. przez zdjecie érub fundamentowych). WskaZnik zageszczenia dna
wykonanego koryta pod fundamenty powinien wynosié co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora. 5.5. Wszystkie nowo montowane urzadzenia powinny byé zamontowane na state w podtoiu
rodzimym i mie¢ fundamenty zgodne z wytycznymi producenta. Minimalne obsypanie wierzchu
fundamentdéw 20 cm i tylko w tej strefie dopuszcza sie zmniejszenie grubosci warstwy amertyzujacej
dla urzadzer zabawowych. Wykopy pod fundamenty nalezy wykonywaé recznie. Beton min B-20
zwykty w/g BN-88/B- 06250 Nasigkliwoé < 5% Mrozoodpornosé nie mniejsza niz F-25 Montaz
powinny wykonywa¢ minimum dwie uprawnione osoby lub producent.

UWAGA. W przypadku zastosowania fundamentéw prefabrykowanych, przed zamontowaniem w
gruncie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny dostarczonych elementdw. Bloki fundamentowe nie
powinny mie¢ ubytkdw, zarysowan, rys ani peknieé. Krawgdzie powinny by¢ ostre bez ubytkdw.

3.0 SPRZET

Ogtlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ~Wymagania ogdlne” pkt 3. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP..

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4. 4.2,
Transport Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ~Nymagania ogdlne" pkt .4
Materiaty moga byc przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robét. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do
terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt. Wszystkie urzadzenia
powinny by¢ transportowane i sktadowane w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem:
odksztatceniem, zarysowaniem, uderzeniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania Robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt5.

5.2. Sprawdzenie zgodnoéci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢é rzednych terenu z da nymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno wysokosciowy. W
przypadku wystapienia odmiennych warunkéw terenowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomic o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz
wstrzymac prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moZe wplynaé na bezpieczedstwo
konstrukcji lub robét.;

5.3. Montaz wyposazenia:
Montaz urzadzeri zabawowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoéci robét podano w STOO ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
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Przed przystagpieniem do robdt Wykonawea powinien uzyskaé od producentdw zaswiadczenie, o
jakosci (atesty) oraz wykonaé badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic
ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Do materiatéw, ktérych producenci sa
zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaéwiadczenie o jakosci (atesty) urzadzen
zabawowe i fawki. Badania w czasie wykonywania robét

6.3. Badania materiatéw w czasie wykonywania robét
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem, o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

6.4. Kontrola w czasie wykonywania robdt:
W czasie wykonywania ogrodzenia naleiy zbada¢: - zgodnosé wykonania z dokumentacja projektowa
(lokalizacja, wymiary), - zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw - poprawnoéé wykonania
fundamentdw - poprawnosé montazu urzadzen i zgodnoéé z zaleceniami producenta

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robdt
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagari ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang
przez Inzyniera odrzucone. Wszystkie urzadzenia nieprawidtowo zamontowane, zostang ponownie
zamontowane na koszt Wykonawey. Urzadzenia lub ich elementy uszkodzone przy montazu lub w
wyniku nieprawidtowego montazu zostang wymienione na koszt Wykenawcy. STWIOR DLA
INWESTYCJI: DOPOSAZENIE PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU W BRATKOWICACH, gm. SWILCZA (dz.
nrew. 891)

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ~Mymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dia SST-07 jest sztuka lub komplet..

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ~Wymagania ogéine” pkt 8. Roboty uznaje sie
za wykonane nalezycie jesli s3 one zgodne z dokumentacja projektowa, ST, zaleceniami producenta i
wymaganiami Zamawiajgcego

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowa z Zamawiajacym.
10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzadzenia
1. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 1.
(Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).
2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materiatéw niebezpiecznych (Dz. U, Nr 57, poz. 608 ze zmianami).
3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogblinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844),
4. BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.
5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
6. PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.
7. PN-EN-1176-7 ,\Wyposazenie Placéw Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i
eksploatacji”
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SST-02 NAWIERZCHNIA Z PIASKU
- CVP 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dot. wykonania i odbioru robét z zakresu prac zwigzanych z

urzgdzeniem placu zabaw zlokalizowanym na dziatce nr 891 w Bratkowicach, gm. Swilcza,

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postgpowania o udzielenie zamdwienia i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t drogowych.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni piaszczystej o gruboéci 30 cm w obszarach placu zabaw wskazanych w
projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia piaszczysta - warstwa piasku o ziarnie 0,2-2mm.

1.4.2. Stabilizacja (mechaniczna, reczna) - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim

zageszczeniu piasku o wtasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalne;j.
1.4.3. Pozostate okredlenia podstawowe sa zgodne 2 definicjami podanymi w ST.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 1.4,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST 00 ~ymagania ogdine” pkt 1.5.

2.0 MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w ST 00 , Wymagania ogdlne” pkt 2. 2.1. Rodzaje materiatéw

2.1.1. Piasek

Materiatem do wykonania nawierzchni piaszczystej jest piasek o ziarnie 0,2-2mm, zgodnie z
wymaganiami normy PN-5-06102. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszcze obeych i bez
domieszek gliny.

2.1.2. Obrzeze Bezpieczne
Obrzeza poliuretanowe
Wymiary 45 x 250 x 200mm Powierzchnie obrzezy powinny byé bez rys, pekniec i ubytkéw betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny byé réwne i proste

2.1.3. Cement Cement portlandzki winien spetnia¢ wymagania normy PN-B-19701:1997.

3.0 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania ogdine” pkt 3. 3.2. Sprzet do
wykonania robdt Do wykonania nawierzchni piaszczystej nalezy stosowaé: walce ogumione, walce
stalowe gtadkie wibracyjne lub statyczne, zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne do stosowania w miejscach trudnodostepnych, sprzet do transportu piasku w obrebie
placu budowy.

4.0 TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 » Wymagania ogdlne” pkt 4. Piasek mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem | zawilgoceniem.

5.0 WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogolne zasady wykonania robdt
Og6lne zasady wykonania robét podano w ST 00 ~Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoie pod warstwe piasku stabilizowanego stanowi warstwa zaggszczonego podioza rodzimego.

5.3. Wykonanie obrzeza.
Piasek do wykonania podsypki, - wypetnienia szczelin powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-
0671. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podtozu w miejscu i ze
swiattem zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna éciana obrzeia powinna by¢
obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie
powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnié zaprawg cementowo-piaskows w stosunku
1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyéci¢ i zmyé woda. Spoiny muszg byé wypetnione catkowicie na
petng gtebokoéé.

5.4. Wbudowywanie i zaggszczanie piasku
Przewidywana wg Dokumentacji Projektowej gruboéé warstwy piasku wynosi 30 cm. Piasek powinien
by¢ rozktadany w warstwach gruboéci takiej, aby ostateczna gruboi¢ kazdej warstwy po zageszczeniu
byta réwna 15 cm. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta powinien wynosié co najmniej
0,57 wedtug normalnej metady Proctora,

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakoéci robdt podano w ST 00 ~MNMymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawea powinien wykonac badania piasku przeznaczonego do
wykonania robét i przedstawié wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materiatéw. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.2 niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robdt
6.3.2. Wykonanie cbrzezy. Sprawdzenie cech geometrycznych obrzeza, - pomierzenie szerokoéci spoin.
6.3.3. Zageszczenie piasku Zageszczenie kazdej warstwy powinno cdbywa¢ sie az do osiggniecia
wymaganego wskaznika zageszczenia. Kontrole zaggszczenia nalezy prowadzié¢ wedtug zalecer InZyniera.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni
Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych nawierzchni zapewniajace jej
poprawne wykonanie okreéli Inzynier,
6.4.1. Wymiary nawierzchni
Wymiary nawierzchni nie moga sie rézni¢ od wymiardw projektowanych o wiecej ni_+5cm.
6.4.2. Grubo$¢ nawierzchni
Grubos$¢ nawierzchni nie moze sie réwnic od grubosci projektowanej o wiecej ni_ +5%.
6.4.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonana nawierzchnia
Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazuja
wigksze odchylenia od okreélonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
zerwanie do gtgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Niewtasciwe wymiary
nawierzchni (wykazujace wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.2) nalezy skorygowac,

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 » Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka cbmiarowa

Jednostka obmiarowa STWIOR DLA INWESTYCJI: DOPOSAZENIE PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU W
BRATKOWICACH, gm. SWILCZA {dz. nr ew. 891)jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej
nawierzchni z piasku.
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8.0 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogéine” pkt 8. Roboty uznaje sie za
zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowa z Zamawiajgcym

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i tata

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
PN-EN 1177 - Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki.
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SST-03 WYKONANIE PRAC ZWIAZANYCH Z TERENAMI ZIELONYMI
- 45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
- 45112720-8 Roboty w zakresie ksztaltowania terendéw sportowych i rekreacyjnych

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej SST03 53 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania uzupetnieri trawnika w trakcie wykonywania placu zabaw zlokalizowanym na dziatce nr
891 w Bratkowicach, gm. Swilcza.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Przedmiot i zakres robét budowlanych
W ramach prac budowlanych i ogrodniczych nasadzer roélinnych na terenie przewiduje sie
wykonanie nastepujacych robét:
° Oczyszczenie terenu przeznaczonego pod nasadzenia;
* spryskanie terenu nasadzeri $rodkami chwastobgjczymi, oraz podiniejsze zaoranie terenu; o
wyréwnanie gruntu na terenie;
e dostarczenie oraz rozécielenie ziemi iyznej;
= dostarczenie darni;
e uktadanie trawnikéw z darni (rolki);
STWIOR DLA INWESTYCII: DOPOSAZENIE PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU W BRATKOWICACH, gm.
SWILCZA (dz. nr ew. 891)

2.0 Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe, uzyte w ninigjszej specyfikacji, s3 zgodne z obowiazujacymi Polskimi
Normami.

2.1.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca whaéciwosci zapewniajgce rodlinom prawidtowy rozwdj.
2.1.2. Materiat rolinny — nasiona mieszanki traw.

3.0 Materiat

3.1. Wymagania dotyczace wyrobdw i materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw - podano w Ogélinej Specyfikacji Technicznej. 2.2.
Szczegdlne wymagania dotyczace materiatow
3.1.1. Ziemia urodzajna, w zaleznoéci od miejsca powinna mie¢ nastepujgce charakterystyki:
¢ ziemia pozyskiwana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie;

4.0 Sprzet

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu - podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej - Wymagania

ogdlne.

4.2. Szczegdtowe wymagania dotyczace sprzetu Sprzet stosowany do wykonania zieleni - wykonawca
przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z

nastepujacego  sprzgtu: ¢ glebogryzarek, ptugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby; ¢ watu kolczatki,

oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw;  kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikdw; o
sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki);

5.0 Transport
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5.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu - podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wymagania
ogdlne

5.2. Szczegétowe wymagania dotyczace transportu nasadzer;

Transport materiatéw do wykenania nasadzer zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, 7e nie uszkodzi,
ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.

6.0 Wykonanie robot

6.1. Ogolne zasady wykonywania robét - podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wymagania ogdlne

6.2. Szczegdlne zasady wykonania robét

6.2.1. Prace przygotowawcze
Przed przystapieniem do planowanych prac nalezy: Na terenie zadrzewien, prace nalezy - w miare
motzliwosci- zaplanowaé maksymalnie recznie, zastosowac wykopy waskoprzestrzenne, a prace
prowadzic lekkim sprzetem - zwracajac uwage, aby wysokoéé sprzetu nie byta wieksza niz wysokoé¢,
na ktérej zaczynaja sie korony drzew; Nalezy zabezpieczy¢ grunt przed przesychaniem, w rejonie
drzew w sasiedztwie prac; Prace w obrebie korzeni istniejgcych drzew nalezy wykonywaé recznie i z
nalezytg ostroznoscia; W przypadku przerwy w pracach, system korzeniowy nalezy przysypaé
gruntem,

6.2.2. Przygotowanie podtoia
Grunt pod trawnik powinien by¢ odchwaszczony, oczyszczony | odpowiednio uprawiony w. W
przypadku stwierdzenia zanieczyszczef chemicznych w podtozu, nalezy je podda¢ szczegétowej
analizie i wymienié¢ w przypadku znacznych zanieczyszczen uniemozliwiajacych wzrost rodlin. Nalezy
sie upewnié, czy grunt jest wystarczajgce przepuszczalny. Jezeli zostat mechanicznie zageszczony
podczas prac budowlanych, nalezy go spulchni¢ do warstw niezageszczanych.

6.2.3. Trawniki
a) wysiewanie trawy
b) Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw: ¢ Teren pod trawniki powinien byé oczyszczony z
gruzu i zanieczyszczen, ¢ Przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym, kraweznik powinien
znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem;
c) Pielegnacja trawnikdw: e Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie; o
Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone gdy trawa osiggnie wysokos¢ ok. 10 cm; e Nastepne
koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 -12 cm; e Ostatnie przedzimowe koszenie trawnikow
powinno by¢ wykonane z 1 miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla
warunkéw klimatycznych Polski, mozna przyjac pierwsza potowe pazdziernika);  Koszenia trawnikéw
w catym okresie pielegnacji powinny odbywac sie czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym
czgstosc koszenia i wysokosé ciecia, nalezy uzalezniaé od gatunku wysianej trawy; » Chwasty trwate w
pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie. o $rodki chwastobdjcze o efektywnym dziataniu nalezy
stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesigcy od zafoienia trawnika; o
Napowietrzanie trawnikéw zapobiega pojawieniu sie mchu; » Trawniki wymagaja nawozenia
mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku; » Mieszanki nawozéw nalezy przygotowadé tak,
aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku: - wiosna - trawnik
wymaga mieszanki z przewaga azotu, - od potowy lata - nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawke
potasu i fosforu, - ostatnie nawozenie - nie powinno zawieraé azotu, lecz tylko fosfor i potas

7.0 Kentrola jakosci robét

7.1. Szczegdlna kontrola jakosci robét.

7.1.1. Trawniki
a) Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu: - oczyszczenia terenuy z gruzu i
zanieczyszczen, - okresdlenia ilosci zanieczyszczen, - pomiaru odlegtosci | wywozu zanieczyszezen na
zwalke, - wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozécielonej ziemi, -
ilosci rozrzuconego kompostu, - prawidfowego uwatowania terenu; - zgodnoéci sktadu gotowej
mieszanki traw z ustaleniami dokumentaciji projektowej - gestosci zasiewu nasion; - prawidtowej
czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania; - okreséw podlewania, zwtaszcza podczas
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suszy; - dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych Zdziebet trawy.
b) Kontrola przy odbiorze trawnikéw dotyczy: - prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw." tysin");
- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw,

8.0 Obmiar robot

8.1. Ogolne zasady obmiaru robét - podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne] Wymagania ogélne
8.2. Szczegdlne zasady obmiaru robét

Jednostka obmiarowg jest - m2 (metr kwadratowy) dla trawnikéw

9.0 Odbiory robét

9.1. Ogdlne zasady odbioru robét- podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wymagania ogélne
9.2. Szczegdine zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki

10.0 PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnoéci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Wymagania ogdlne

10.2. Szczegdine zasady dotyczace podstawy ptatnodei Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa
Wykonawcy z Zamawiajacym.

10.3. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych. Ustalenia dotyczace sposobu
rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej
Wymagania ogdlne

11.0 Przepisy zwigzane

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania robot w oparciu o normy:
PN-G-98011 - Torf rolniczy PN-R-67023 - Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
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