Karta katalogowa SERIA STREET WORKOUT

Urzgdzenie spetnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w normach:
PN-EN 16630:2015-06, PN-EN 1176-1:2008. .

DRAZEK FIT SO1

Wymiary: 1400x2200x80

Maksymalny cigzar uzytkownika: 150 kg

Przedzial wiekowy: od 14 roku zycia lub o wzroécie powyzej 140 cm.

Strefa bezpieczenstwa: 4080 x 5400- Strefy poszczegdinych urzadzeri moga na siebie nachodzié.

Funkcja urzadzenia:
Wzmacniajgca: migénie klatki piersiowe], plecéw, ramion, barkdw i brzucha.
Poprawiajgca: koordynacja ruchowa, zmyst réwnowagi.

Materiat: urzadzenie wykonane ze stali spawalniczej, podwéjnie malowane proszkowo. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez Srutowanie, galwanizacje (fosforanowanie)
i cynkowanie. Wszystkie $ruby zabezpieczone zadlepkami polimerowymi.

Elementy konstrukcyjne: stupy pionowe kwadratowe 80x80 mm, grubo$é cianki 4 mm, drazek
o srednicy 42,4 mm, grubosé $cianki 3,2 mm.

Fundamentowanie: stupy zagtebione na 105 cm w gruncie i zabetonowane fundamentem
z betonu B25 o wymiarach zgodnych z kartg techniczna.

Nawierzchnia pod urzadzenie: zgodna z normg PN-EN 16630:2015-06, PN-EN 1177:2009.



Karta katalogowa SERIA STREET WORKOUT

Urzgdzenie spefnia wymagania bezpieczeristwa zawarte w normach:
PN-EN 16630:2015-06, PN-EN 1176-1:2000.

PORECZE FIT SO8

Wymiary: 1650x660x1100

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg

Przedziat wiekowy: od 14 roku zycia lub o wzroécie powyiej 140cm.

Strefa bezpieczenstwa: 4650 x 3660 - Strefy poszczegdlnych urzadzeri moga na siebie nachodzié.

Funkcja urzadzenia:
Wzmacniajgca: migsnie klatki piersiowej, plecéw, ramion, barkéw i brzucha.
Poprawiajgca: zmyst réwnowagi, koordynacja ruchowa

Materiat: urzadzenie wykonane ze stali spawalniczej, podwdjnie malowane proszkowo. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez $rutowanie, galwanizacje (fosforanowanie)
i cynkowanie. Wszystkie $ruby zabezpieczone zaslepkami polimerowymi.

Elementy konstrukcyjne: stupy pionowe kwadratowe 80x80 mm, grubos¢ écianki 4 mm, porecze
o srednicy 42,4 mm, grubo$é cianki 3,2mm.

Fundamentowanie: stupy zagtebione na 105 cm w gruncie i zabetonowane fundamentem
z betonu B25 o wymiarach zgodnych z kartg techniczna.

Nawierzchnia pod urzadzenie: zgodna z normg PN-EN 16630:2015-06, PN-EN 1177:2009.



STOL PIKNIKOWY Z PLANSZAMI DO GRY
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