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Opis techniczny 
wykonania robót - budowa obiektów małej architektury 

w Trzcianie dz. nr 2375 / 2 

,. Przedmiot opracowania. 
Przedmiotem opracowania jest budowa elementów małej 

architektury zlokalizowanych na działce 2375 / 2 w Trzcianie . 

2. Lokalizacja i przeznaczenie obiektu. 
Elementy małej architektury. 

Planowane jest ustawienie następujących urządzeń stanowiących: 

2 -l. plac zabaw dla dzieci: 

Zestaw zabawowy wieża sześciokątna, trzy 

wieże kwadratowe, zjeżdżalnie 2 szt. trapy 

Huśtawka podwójna l szt. 

Huśtawka "bocianie gniazdo" 

Piaskownica czterokątna 

Bujak na sprężynie 3szt różne wzory 

Karuzela tarczowa 

Linarium 

Zestaw zabawowy dla dzieci małych -

dwa domki z elementami edukacyjnymi 

Huśtawka wagowa - podwójna 

Komplet sprawnościowy 

2 -2. siłownia - zestaw dla dzieci 

Zestaw kręciołek siedząc i stojąc 

Zestaw kombo 4wl (rowerek, stepper, pajacyk 

poz. l 

poz. 2 

poz. 3 

poz. 4 

poz. 5 

poz. 6 

poz . 7 

poz. 8 

poz. 9 

poz. 10 

poz. l l 

wahadło) poz. 12 

Biegacz dwustanowiskowy dla dzieci poz. 13 

2 - 3. siłownia - zestaw dla dorosłych 

zestaw motyl ściskający i motyl rozciągający poz . 14 

zestaw prasa nożna i wyciąg górny poz . l 5 

zestaw twister i wioślarz poz. 16 

zestaw orbitrek i narciarz poz. 17 
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zestaw wahadło i pajacyk poz .18 

2 - 4. stoły do gier 

Betonowy stół do gry w ping ponga poz. 19 

Betonowy stół do gry w szachy i chińczyka 

2 komplety poz.20 

Betonowy stół do gry w piłkarzyki poz. 21 

2 -5 . urządzenie pozostałe 

ławka parkowa z oparciem - 2 szt poz. 22 

ławka parkowa - 7 szt. poz. 23 

tablica informacyjna - 6 szt . poz.24 

kosze na śmieci - 7 szt. poz.25 

ustawiane w rejonie ławek 

stojak na rowery 2*6 stanowisk poz.26 

ustawiony w rejonie wejścia na plac 

Wokół urządzeń należy wyznaczyć strefę bezpieczeństwa, wysypaną 

piaskiem, zgodnie z dokumentacją producenta urządzeń. przyrządy 

zostaną zlokalizowane na całej powierzchni działk i z zachowaniem stref 

bezpieczeństwa i wymaganych odległości od dróg. 

Kotwienie urządzeń w gruncie zgodnie z wymogami producenta 

urządzeń . Opis szczegółowy i sposób montażu i kotwienia pokazano na 

załączonych kartach 

3. Projektowane rozwiązania. 

Przyjęto następujące rozwiązania wykonania placu zabaw i siłowni 

terenowych: 

• Zestaw zabawowy wieża sześciokątna, trzy 

wieże kwadratowe, zjeżdżalnie 2 szt. trapy poz. l 

Urządzenie wykonane z płyty HDPE i drewna z elementami 

łączącymi stalowymi. Urządzenie winno być dostosowane do 

potrzeb dzieci małych i być wyposażone w następujące 

elementy edukacyjne - gra kółko i krzyżyk , zjeżdżalnia, 

Podłoga antypoślizgowa. Całość wykonana z materiałów, które 

nie stwarzają ryzyka, zranienia się, nie rozwarstwia się, a 

ponadto są odporne na warunki atmosferyczne 
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Huśtawka podwójna poz. 2 

Rozwiązania konstrukcyjne huśtawki identyczne z przyjętymi 

dla huśtawki typu bocianie gniazdo wg. poz. 3 

Huśtawka bocianie gniazdo 

Opis konstrukcji: 

poz. 3 

Elementy nośne wykonane z metalu zabezpieczonego 

antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Elementy mocowań 

wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane 

proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe 

wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce 

zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi 

bezpieczeństwo. urządzenia. 

- Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o średnicy 16- 18 

mm. 

- drewno iglaste, rdzeniowe , toczone cylindrycznie lub 

kwadratowe, impregnowane metodą ciśnieniowo­

próżniową, dodatkowo malowane farbami dekoracyjnymi 

typu altaxin lub równoważną, 

- montaż w betonowych fundamentach , 

- wszystkie elementy metalowe malowane proszkowo, 

- wystające śruby zabezpieczone nakrętkami kołpakowymi 

lub nakładkami z tworzywa sztucznego, 

- siedziska mocowane na łańcuchach kalibrowanych 

ocynkowanych , 

- kapturki dekoracyjne do belek 

Zgodna z normami : PN-EN 1176- 1 :2009; PN-EN 1176-

2:2009 i PN-EN 1176-7:2009 

Piaskownica czterokątna (pozA) 

Kwadratowa piaskownica o wymiarach boku 3,00*3,00m 

wykonana, wg załączonej karty wyrobu, z bali drewnianych, 

wierzchni bal przystosowany do siedzenia 

Bujak na sprężynie 3 szt. różne wzory (poz. 5) 

BUjak, wg załączonej karty technicznej , wykonany jest z płyty 

HDPE 15mm odpornej na warunki atmosferyczne. urządzenia 
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posadowione będą na systemowych fundamentach 

betonowych przystosowanych systemowo do mocowania 

sprężyny . Wymiary urządzenia wys. O,gm szer. 1,Om. 

Karuzela tarczowa (poz. 6) 

Wymiary urządzenia 1,30*0,80 m 

Dane materiałowo konstrukcyjne - karuzela wykonana ze 

stalowej rury fi 101 * 5mm osadzonej za pomocą łożysk na 

stalowym wałku o średnicy 50mm, rury fi 42mm stanowiącej 

obrys karuzeli i podestu z ryflowanej blachy aluminiowej. 

fundament karuzeli o wymiarach 0,50*0,50* 1,00 z betonu C20 

przystosowany fabrycznie do osadzenia konstrukcji karuzeli. 

Linarium (poz. 7). 

Opis konstrukcji: 

- Piramida wspinaczkowa z masztem centralnym, dwoma 

platformami i pięcioma odciągami. Urządzenie posiada 

regulację naciągu lin. 

- Urządzenie zawiera 

o maszty konstrukcyjne z płytami montażowymi, na których 

ustawiane są maszty, (nie dopuszcza się betonowanie 

masztów w gruncie), 

o pięć lin symetrycznie rozchodzącą się od konstrukcji 

urządzenia forma piramidy pięciobocznej, liny 

konstrukcyjne mają grubość 22 mm a liny wewnętrzne: 

20 mm, liny konstrukcyjne przebiegają bez żadnych 

łączników od kotew do szczytu piramid, 

o łączniki lin w formie aluminiowych kul (nie dopuszcza się 

stosowania łączników plastikowych ani oplotu z drutu np. 

w formie koniczynek, odkuwki lub innych), łączniki 

platform, 

o kotwy fundamentowe wraz z śrubami regulującymi naciąg 

lin, 

o dwie sześcioboczne, elastyczne platformy w kolorze 

czarnym na każdej z piramid. 

- Dane techniczne 

o Wymiary urządzenia (LxWxH): 9,5 x 9,5 x 5,8 m 
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• Strefa bezpieczeństwa : 1 2,5 x 1 2,5 m 

• Maksymalna wysokość upadku : 2,2 m 

• Ilość użytkowników : 46 osób 

• Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-

1 :2008 i 1176- 11 :2008 

- Materiały 

• Maszt wykonany jest z rury stalowej, galwanizowanej 

(istniej możliwość malowana proszkowego na dowolny 

kolor), ze względów statycznych nie dopuszcza się 

betonowanie masztów w gruncie, 

• Sieć wewnętrzna wykonana jest z 

poliamidowej, zbrojonej liny o grubości 

6- cio żyłowej 

20 mm a liny 

konstrukcyjne (zewnętrzne) mają grubość 22 mm. Liny 

konstrukcyjne przebiegają bez żadnych łączników od 

kotew do szczytu piramid. Sieć może być wykonana w 6 

różnych kolorach jednocześnie. 

• Wewnętrzne aluminiowe, fabrycznie zaciskane łączniki lin 

w kształcie kulek (nie dopuszcza si ę stosowania 

łączników plastikowych ani oplotu z drutu np. w formie 

koniczynek, odkuwki lub innych) co gwarantuje 

bezpieczeństwo użytkowników - eliminuje możl iwość 

skaleczenia. Łączniki standardowo występują w kolorze 

szarym, opcjonalnie mogą być wykonane w innych 

kolorach. 

• Elastyczne platformy mocowane są do lin płaskimi 

aluminiowymi 

przechodzi 

łącznikami. Przez 

maszt konstrukcyjny 

otwory platform 

urządzenia, który 

umieszczony jest w betonowym fundamencie . 

• Sieć mocowana jest do podłoża przy użyciu śrub 

regulujących naciąg oraz kotew umieszczonych w 

betonowych fundamentach. 

• Zestaw zabawowy dla małych dzieci -

dwa domki z elementami edukacyjnymi (poz. 8) 

Urządzenie wykonane z płyty HDPE i drewna z elementami 

łączącymi stalowymi. Urządzenie winno być dostosowane do 
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potrzeb dzieci małych i być wyposażone w następujące 

elementy edukacyjne - gra kółko i krzyżyk, zjeżdżalnia, 

Podłoga antypoślizgowa. Całość wykonana z materiałów , które 

nie stwarzają ryzyka, zranienia się, nie rozwarstwia się, a 

ponadto są odporne na warunki atmosferyczne 

Przykładowe rozwiązanie na załączonej karcie . 

Huśtawka ważka podwójna. (poz. 9) 

Huśtawka wagowa na plac zabaw, podwójna z siedziskami 

metalowo- gumowymi dla dzieci. Konstrukcja urządzenia 

wykonana jest z rur stalowych J6114,3x4mm, J6 88,9x3 ,2 oraz 

J6 30x2mm. W huśtawce zastosowano element wahadłowy 

łożyskowany nie wymagający konserwacji. Siedziska wykonane 

z płyty HDPE o grubości 19mm. Całość urządzenia 

zabezpieczona antykorozyjnie malowana lakierem 

akrylowym. W komplecie znajduje się prefabrykat 

fundamentowy ułatwiający montaż w gruncie . 

Urządzenie posiada Certyfikat na zgodność z normą PN - EN 

1176. 

Komplet sprawnościowy (poz. 10) 

Zakładane funkcje - przeplotnia linowa, drążki gimnastyczne, 

drabinka przełazowa - urządzenie dostosowane do różnego 

wieku i wzrostu osób ćwiczących . Konstrukcja wykonana 

z elementów drewnianych (słupy) , metalowych (poprzeczki 

i drążki) i lin (przeplotnia). Urządzenia musi być wykonane 

zgodnie z norma PN-EN 1176:1- 2009. 

• Zestaw kręciołek siedząc i stojąc (wersja dla dzieci) (poz. 11) 

• Zestaw kombo 4w1 (rowerek, stepper, pajacyk, 

wahadło (wersja dla dzieci) (poz. 12) 

• Zestaw biegacz dwustanowiskowy (wersja dla dzieci) 

(poz. l 3) 

Zestawy z pozycji 11, 12, 13 są urządzeniami dedykowanymi 

dla dzieci . Urządzenia muszą spełniać wymogi normy 



• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

dotyczącej placów zabaw PN-EN l 176 i być dopuszczone do 

stosowania w szkołach, przedszkolach i na publicznych 

placach zabaw. Dopuszcza się inną konfigurację urządzeń. 

Przykładowe urządzenia pokazano na załączonych kartach. 

Zestaw motyl ściskający i motyl rozciągający 

Zestaw prasa nożna i wyciąg górny 

Zestaw twister i wioślarz 

Zestaw orbitrek i narciarz 

Zestaw wahadło i pajacyk 

(poz. 14) 

(poz. 15) 

(poz. 16) 

(poz. l 7) 

(poz. 18) 

Zestawy z pozycji 14, 15, 16, 17, 18 są urządzeniami 

dedykowanymi dla dorosłych. Urządzenia muszą spełniać 

wymogi normy dotyczącej placów zabaw PN-EN 16630:2015-

06 i być dopuszczone do stosowania na publicznych placach 

zabaw i siłowniach zewnętrznych. Przykładowe konfiguracje 

urządzeń na załączonych kartach produktów. 

Betonowy stół do gry w ping-ponga. (poz. 19) 

Masywny stół betonowy do gry w ping - ponga, stół jest w 

wersji wolnostojącej lub końce nóg wkopane. Stół 

przeznaczony do użytku zewnętrznego posiada następujące 

parametry: 

- wykonany z wibrowanego breton u zbrojonego, 

- blat zielony, pokryty lakierem ochronnym, 

- dla bezpieczeństwa brzegi blatu zostały zaokrąglone 

profilem aluminiowym, 

- siatka wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, na stałe 

zamocowana do stołu, 

- długość * szerokość * wysokość - 274* 152*78 cm 

Betonowy stół do gry w szachy i chińczyka (poz. 20) 

Wymiar zestawu: 2,0 x 2,0 x 0,80m 

- betonowy stół z ławeczkami stosowany na zewnątrz, z 

planszami do gry w szachy i chińczyka lub do gry w karty. 

- wykonany z płukanego betonu zbrojonego, 

- siedziska wykonane z drewna, malowane 
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- blat betonowy szlifowany z okalającym kątownikiem 

aluminiowym, plansze do gier wykonane z płytek gresowych 

mrozood pornych. 

Betonowy stół do gry w piłkarzyki 

Opis konstrukcji: 

(poz. 21) 

Betonowy stół do gry w popularne piłkarzyki. Stół wykonany 

jest na bazie naturalnych kruszyw. Podstawa oraz blat stołu 

wykonane zostały w technologii "odkrytych kruszyw" 

Powierzchnia do gry jest odpowiednio wyprofilowana 

w narożnikach , całość wygładzona pokryta kilkoma 

warstwami farby odpornej na uderzenia oraz warunki 

atmosferyczne. Pozostałe elementy wykonane z twardego 

tworzywa, gumy oraz stali nierdzewnej. 

- Dane techniczne: 

• Długość stołu (cm) : 

• Szerokość stołu (cm) : 

152,0 

80,0 

z rączkami w najszerszym miejscu 135 cm 

• Wysokość stołu (cm): 88,0 

• Waga (kg): ok. 520,0 

• Pole gry 119,0 x 68,0 cm 

Ławka parkowa z oparciem - 2 szt. 

Ławka parkowa 7 szt. 

Tablica informacyjna 6 szt. 

Tablica charakterem i wyglądem dostosowana 

do pylonów montowanych urządzeń siłowni 

Kosze na śmieci 7 szt. 

Ustawione w rejonie ławek, wyglądem 

dostosowane do ławek. 

Stojak na rowery 2* 6 stanowisk 

(poz. 22) 

(poz. 23) 

(poz. 24) 

(poz. 25) 

(poz. 26) 

4. Ogólne warunki BHP. 

W czasie prowadzenia robót teren należy oznakować i zabezpieczyć 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Organizacja robót - praca ludzi 

i sprzętu musi odbywać się z zachowaniem przepisów BHP. 
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Pracownicy przebywający na budowie winni posiadać przeszkolenie 

ogólne w zakresie BHP oraz szczegółowe przeszkolenie na stanowisku 

roboczym. 

Projektowana inwestycja nie podlega opracowaniu planu 

bezpieczeństwa budowy i ochrony zdrowia w rozumieniu przepisów 

obowiązującej ustawy Prawo Budowlane. 

S. Ochrona środowiska. 

Inwestycja nie wpłynie na pogorszenie środowiska naturalnego. Nie 

spowoduje ona wzrostu emisji (Dz . U. Nr 179 z 29- 10-2002r poz. 

1490). Budowa boisk wielofunkcyjnych nie wymaga rozbiórki żadnych 

obiektów budowlanych. Działki i teren na którym znajdowały się będą 

boiska nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na 

podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

a także nie podlegają wpływom eksploatacji górniczej . 

Inwestycja nie posiada cech wpływających ujemnie na drzewostan, 

wody podziemne, nie wytwarza ścieków, nie emituje zanieczyszczeń 

gazowych i odpadów. 



::>prawazono ze ZOlO rem bt::;:,U I w I"'UUI,:1If\ I1t.I(t~~tlw. 
- wni'csiono pro j:.::4:~;";\"I~ntl Siec! u20rejenia terenu 
- [.;la PlQ)Q(yi~6:( [gr"p ar.k fdF9jQktsWi3:r-1,' 6R sissi 

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH 
- (n ie ; występu j ą tereny zmeliorowane, 
- (nie występują zło za surowców mineralnych 

POOGi K. 44 0 . .. Z~.~ ..... 2 019 
Rzeszów, dnia22.Q!{. 2019 Z ~Ij. ą)l/{l./1,Ora'IlY 

skala t KJ(}() 

Naz~amiejscowości: Trzcima -0009 
Nazw jemostJci ewidencyj1ej; Świlcza - JBlp.lt_ 2 

Mapo ~ypI%wa/(] no licencji.' FaJGiK.4402485.20 /9 

LIklad wspóIrzemych płaskich proslri<qlnych' 2000/7 

LIk/ad wspóIrzethych wysokościowych' Krondszlad/ 86 

Data oprocortalio fT1q)Y: V,04.2019r. 

Granice obszlT/J cJt/udizacji aznaczono liniq prZefywooq 
hformacje o slużebnokioch gf/.I'I/owych: nie boda7o 

ek 

Pośw iOldcza się , że ninicjs;ry dokument ':rostał 

opracowany w wyni ku prac gcodczvjnych < 

j kartograficznych , któryc h rczultLlty lilwicra operat 
techniczny wpison", do ewidencj i m;, tcriałów 

parhtwowcr,o zasob u (!cot.lclYincgo 
; k:lrtogroficzncco 

Org,m pmw.H'o. ,C'( STAROS11\ iłZ::SZOWSK l 

pańslwllw'" / .. ;,.1) !'ow i;llowy O ;m dd tlokllm('nlacji 
geodczyjnv i "un",,:,. Ii ILlI1y: GCo:kfV) :l\" ]: K,lflOl'.I;Il"icLnej 

w rt;P~fOW I C 

Idcntyl j kalu ~ cWllknP/Jny 
P.1316.201 m<llcrialu ,,'soou : 

Dil ta Wf)IS'lIli:l o;>crJtu 
tcchniClncUa OU t'W I! ' • 

Wy/<orKJI: A~ Pisrrczy/< 
matcnalów 1>1~O u: 

up. STARO 'TY 

'" 'ruJl tu 1 
GEODETA UPRA\\'N'!ON't 

Ad3m Pisarczyk 
Nr upr. 22487 

# 600248081 

'j/';o-r~ 
lEN I{ 

lidam Pisarczyk 
ul. Pańska 10. 35-213 RzeszÓif( 

(@I. 600 24 80 81 NIP 517DD2&~jó' 
\I! I t' l: / 

..................................... .......... ~ ..... 

Plan Zagospodaro\Nan i a Działki 

ni'" 2375/2 \N Trzcianie gm. 

skala 1 : 250 

, 
S\Nilcza 

W~1~~ ~~~;;:;Id jl,m ~~~~ ~_-

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

_ ' -1 

LEGENDA: Za zgodność z oryginałem 

l. Zestaw zabawowy 

2. Huśtawka podwójna 

3. Huśtawka "Bocianie gniazdo" 

4. Piaskownica czterokątna 

5. Bujak na sprężynie 

6. Karuzela tarczowa 

7. Linarium 

8. Zestaw zabawowy dzieci małe 

9. Huśtawka wagowa podwójna 

10. Komplet sprawnościowy 

11. Kręciołek siedząc i stojąc 

12. Zestaw Kombo 4wl 

13. Biegacz dwustanowiskowy 

14. Motyl śC i skający i rozciągający 

15. Prasa nożna wyciąg górny 

16. Twister i wioślarz 

l 7. Orbitrek i narciarz 

l 8. Wahadło i pajacyk 

19. Stół do ping ponga 

20. Stół szachy i chińczyk 

21. Piłkarzyki 

22 . Ławka z oparciem 

23. Ławka parkowa 

24. Tablica informacyjna 

25. Kosz na śmieci 

26. Stojak na rowery 

mapy do celów projektowych 

mgr inż/~ichalski 
uprawmer{a.! I rojektowania 
i kIerowani r idowlanymi 

bez ogra Iczeń w spe cj alności 
konstrukcyjno - budowlanej 

6-215/81 B-298 .' S7 

Trzciana dz. ewid. 2375/2 



( 

dr 

Plan Zagospodarowan ia Działki 

nr 2375/2 w T rzcian i e gm . Świlcza 

skala 1 : 250 

\ ~1I_4U 9 Xi < __ 

\ w Z , F - J.n: 
1---._--

I 

, - \ 23 ~fi.60 11, ~.80----i'2 .46i'2.46i'-4.37-'12.24L-4.10 3-1 
280.8 I I I 

-280:~ 
~ 

-$ \ _'W~ (. - ,;.~ '" 7 M>-i) W 

, 

~,! J ), j,0ł?Lm.\C\\ /., J 

I, 1~1 "'f I ~11' , '--P~ - I ff19·~ 
\ ,I" ,I~, ,I .... ;',1 ' . - - _.- -I -, I -+ 'I ' J j:"" , ' ---.fi\/ / J I' 1" ) -------....u 

278.81 
LEGENDA: 

l. Zestaw zabawowy 11. Kręc i ołek s iedząc i stojąc 

2. Huśtawka podwójna 12. Zestaw Kombo 4w1 

3. Huśtawka "Bocianie gniazdo" 13. Biegacz dwustanowiskowy 

4. Piaskownica czterokątna 14. Motyl ściskający i rozciągający 

5. Bujak na sprężyn ie 1 5. Prasa nożna wyciąg górny 

6. Karuze la tarczowa 16. Twister i wioślarz 

7. Linarium 1 7. Orbitrek i narciarz 

8. Zestaw zabawowy dzieci małe 18. Wahadło i pajacyk 

9. Huśtawka wagowa podwójna 19. Stół do ping ponga 

10. Komplet sprawnościowy 20. Stół szachy i chińczyk 

21. Piłkarzyki 
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Nr lIatalolowv: 52 

DANE TECHNICZNE: 

11,60 x 6,00 m 

STREFA 
Bl:ZPlECZEŃSTWA I 

15,10 x 9,50 m 

3,50 m 

1,20 m 

lestawnr19 

Nawierzchnie amortyzuJą~e: trawa, piasek, żwir, kora, nawierzchnIa syntetvczna (dla nawierzchni sypkich min. 200 mm). 

Urządzenie wykonane zgodnie z normą: PN-EN 1176:1-2009 

t 
i i 

ZABAWA 

ŚLIZGANIE 

WSPINACZKA .,., 
EDUKACJA 

Mich als ki 

TRANSPORT GRATIS MONTAŻ GRATIS GWARANCJA 36 MIESIĘCY 



Specyfikacja 

ELEMENTY 
WYPOSAŻENIA 

Bementy metalowe: dra­
binki, poręcze - oczyszcza­
ne w procesie piaskowania, 
Zabezpieczone przed 
korozją przez malowanie 
proszkowe farbami odpor­
nymi na warunki atmosfe­
ryczne. 

Siedziska wykonane 
z aluminium I stali, pokryte 
miękikim poliuretanem. 

J 

I 

i " ) 
Kamienie wspinaczkowe 
wykonane z kolorowych 
żywic poliestrowych i mie­
szanki kruszyw. 

i 

l. 
Ślizg i wykonane z blachy 
nierdzewnej o grubości 
2 mm, kształtowane 
w technice CNC. 

Uny polipropylenowe 
o średnicy 16 mm z rdze­
niem stalowym 

Zaślepki śrub i łączeń 
wykonane z poliamidu 
fonnowanego metodą 
wtryskową. 

j 

.-) 

Bementy zJączne: nakrętki, 

śruby, podkładki wykonane 
ze stali cynkowanej. 

Siedzisko bocianie 
gniazdo o średnicy 
100 cm. Wykonane z lin 
polipropylenowych. 

Sprężyny bujaków wyko­
nane ze stali sprężynowej 
o średnicy 20 mm. Oczysz­
czane w procesie piasko­
wania, malowane proszko­
wo farbami odpornymi na 
warunki atmosferyczne. 

Zawiesia huśtawek wyko­
nane ze stali cynkowanej, 
łożyskowane. 

Łańcuchy ze stali 
cynkowanej 6 mm. 

Zakończenia lin wykonane 
z aluminiowych stopów, 
zaciśniętych w tulejach. 

\ 
l 
i 

.. 

Uchwyty bujaków wykona­
ne z poliamidu formowa­
nego metodą wtryskową. 

" . , ~ . ',' ' 2. ~ ! icllJ lsl i , I' . ,f. ~u prOj'::klowania 
I I-. " 'I' bl,dc- 'Iv lan ymi 

b l. , , ·. ;)eCjalnosci 
I. " .',I~ ,',c, .. Jdow la neJ 

" r ~ · .... 7 



Specyfikacja materiałowa urządzeń 

WERSJA 
URZĄDZENIA 

STANDARD+ 

Drewno iglaste rdzeniowe, 
toczone cylindrycznie, 
Średnica 12 cm. 
Impregnowane, mocowane 
do pOdłoża za pomocą 
stalowych kotew. 

.. " 

I ! 

EXCLUSIVE+ 

Drewno iglaste, klejone 
o wymiarach 90 mm x 
90 mm. Impregnowane, 
malowane farbami 
odpomymi na warunki 
atmosferyczne. Mocowane 
do gruntu za pomocą 
stałowych kotew. 

KOTWY 

Słupy drewniane 
mocowane do gruntu za 
pomocą stalowych kotew, 
oczyszczanych w procesie 
piaskowania i malowanych 
proszkowo. 

PODESTY 

Antypoślizgowa wodo­
odporna sklejka, pokryta 
filmem fonolowym. Odpor-
na na ścieranie. Grubość 
·15 mm. 

\ 

PREMIUM + 

Drewno iglaste 
bezrdzeniowe, toczone 
cylindrycznie. Średnica 
12 cm. Impregnowane, 
mocowane do podłoża za 
pomocą stalowych kotew. 

\, , STANDARD 

Drewno iglaste rdzeniowe, 
toczone cyłindrycznie. 
Średnica 12 cm. 
Impregnowane, mocowane 
bezpośrednio w podłożu. 

METAL 

Konstrukcja wykonana 
z profilu ze stali czarnej 
o przekroju 60 mm x 60 mm. 
Stal oczyszczana w procesie 
piaskowania. Zabezpieczona 
przed korozją farbą proszkową, 
odporną na oddziaływanie 
czynników atmosferycznych. 

ZABEZPIECZENIA 

PIyty ścianek wykonane 
ze skłejki wodoodpornej, 
pokrytej filmem melamino­
wym. Grubość 12-16 mm. 

PIyty ścianek HDPE wykona­
ne z polietylenu o grubości 
15 mm. Materiał odporny 
na działanie warunków atmos· 
ferycznych, niewymagający 
konserwacji, nie rozwarstwia· 
jący się· 



Hufbwb wahadłowa podwójna 
Wymiary urqdzenla: 3,SOm li 4,OOm 
St.refiI bezpieczeństwa: 3,ODm li 7,40m 
Pole strefy bezple:czeństwiJ: 22,2m~ 
Wysokojł swobodnqo upadku: !!l l,SOm 
Prae:drlał wiekowy: od 3 lat : 
z,odny z norm,: PN-EN 1176-1:2008; PN-EN 1176-3:2008; 
PN-EN 117~3:2008, PN-EN 1176-7:2008 
Dostępne części zamienne: TAK 
Elementy zestawu: 

słupy nośne drewniane l00JtlOOm - 4 szt. 
belka górna - l szt. 
łańcuchy kalibrowane ocynkowane - 2 kpI. 
sIedzIska gumowe - 2 szt. 

~ maskownice zatrzaskowe z tworzywa na kuby 
kapturkI ochronno-dekofiłCVjne. do belek 

r---__ ~3~.5=o~m~ ____ 1 

3,50 m 

E 

'ZH/H~ Huśtawka podwójna 

Materialy 

Drewno Imprqnowane: 

C Klejone C lite bezrdzeniowe 

Belb 16ma noina: 

O Metalowa ocynk C D~wno lOOxloomm 

Zabupłeaenła boane (Bartery olranJaaHce strumień nKhu): 

C Standard o Wydłutone 
Siedziska: 

ItodDJ nawfendlnI WltłkoUliarM lmml 61"1Jbojt """"",IM [mm) • 

Ko. 20-80 200 

Wl6ry 5 - 30 200 

Pinek 0,2 - 2 200 

,"" 2 - ' 200 

Nawiertchnie elistyczoł! Zcodnle I HIC (wed/uf normy EN 1177) 

Złł/H2 



,. 

Nr kat. 145 
Zgodny z PN-EN 1176:2009 

DANE TECHNICZNE 

wysokość 2,20 m 

szerokość 1,95 m 

dlugość 3,00 m 

STREFA BEZPIECZEŃSTWA 
szerokość 7,10 m 

dlugość 3,20 m 

3,00 m ,... .. ., 
, , , , 

' ił l 

"" 3,20 m ~: 

' :' 

I , 

Karta techn4czna 
Huśtawka bocianie 

gniazdo 

Elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego 
antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Liny polipropylenowe na 
oplocie stalowym o średnicy 16-18 mm połączone ze sobą przy 
pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego. 
Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej 
są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia 
śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich 
końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi 
bezpieczeństwo. 

\1ichalsld 

MocowCI".ie do podłoża bezpośrednio w gruncie lub przy użyciu stalowych kotew. 
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8030 

OPIS PRODUKTU 

Wymiary: A x B 
A=121.171.221.271.321.371 cm 
8=121. 171.221.271.321.371 cm 
Strefa bezpieczeństwa: (A+300) x (B+3OO) cm 
Wysokość całkowita: 30 cm 
Wysokość swobodnego upadku: 30 cm 
Dostępność części zapasowych: TAK 
Produk1 zgodny z PN-EN 1176-1 :2009: TAK 
Przedział wiekowy: 1 • 7 

A 
• ® 

TUVRhelnJand 
CERTVftt<OWANO' 

-------

Bezpie(;zuóstwo 
Produkcja 
kontrolOWIna 

WWW.tuv.com 
ID 0000033275 

SKALA 1 :200 

D 
A 

... . 
A+30D CM 

<Cl ------- - - ---- ----.., 

Z uwag' na ~soko:)t l>wObcd1'll!'go upadku produktu 11030 
norma PN-EN 1176-1 :2009 dOpCiSlCXl'l naslt:'Pl'Jf\ce nawierzchrlle amortyzuJąc~ upad6~; 

r T i I Malerial l Opis Minimalna grubość I 
I warstwy mm 

f i 
Darń 

, , ! ! 
I , I Rozdrobniona kora drzev.' IglaslYch. I , Kora I wielkoŚĆ kawałków od 20 mm do aD JOO 

, 

I 
i mm I 

I .! 
I Drewno rozdrobnione mechaniczne 

I Vllió ry 
(nic materiały drewrlopochodna), 

I bez kory i lisci. Wielkość od 5 mm JOO 

I do 30 mm , . t , 
Piasek Wielkośł z.laren od 0.2 mm do 2mm , l 300 

Żwir Wlf!l~ość ziaren od 2 mIT, do 8mm 300 

M:.tcrlaly Materia/y syntetycznI! z atestem 
stosowania dla wys. swob. upadku 

syntetyczne 
i: 300 mm 

N,,,, ~· n:~~n'. n;ot· .. fy kon .. rwowllt I'DprZ~ l U'Up ~lnillni .. r<Womu ml l~r\?I/iw ~ypkl<:h 
0<'1_ " .. wa r.~ ~ nawief~ cnnl t ... ordyt.h clili coc)·cł1 N,jwi; ks... : ~cD':l.4tnil! sl~r ~wi fD. b;\~ ~klo 



" SINGLE 
i .. 

o 

konstrukcjo ze staH 
czameJ S23SJR oczyszczona 
w procesIe piaskowanIa. 
Zabezpieczono przed kOJOI­
Jq pnez cynkowanie J ma­
lowanie proszkowe farbami 
poUestrowyml, odpornymi no 
UV z atestem QUAUCOAT. 
1 - sial; 2 - piasKowanie; 3 
- loslorowonie żelazowe; ,4-

podkład cynkowy; 5 - 'arba 
proszkowo poBeslrowo 

PIASKOWNICE · 

D 

stowo 10 
mm w Itolorze antracytowym 
cech~o się molaymonq 
odpomo~ na aynriki gO­
doWiskowe l wysoke) klasy od­
porncicIq na ścieranie. 

~."~'@fin.,.,:· 

SPEC YiFłKAGJA MA'TER1~ł,QWA 

Elementy zlqC2lle lolde Jok 
śruby, nakręflcL podkładki wy­
konane ze sIal nierdzewnej. 
Wondaloodpome zo!lepkl 
ŚlUb wykonane z poliamidu 
formowanego melodq wtry­
skowq. 

Element wykonany z fywlcy 
polleslrowej pokryty odpomq 
na UV warstwą TOPCOA1. 

a lski 

• 

Drewno drzew Iglastych 
o pnekroju 9Ox9O mm, bez­
rdzeniowe I bezsęczne, 
Ide/one wars1wowo klejom! 
po.urelano.,.,.yml całkowicie 
odpornymi no wodę. Drewno 
Impregnowane clśrfenlowo, 

dodatkowo po!(ryte waslwq 
Impregnatu z woskiem. 



Wymiary urządzenia; wys. O,9m szer. 1,Om 
Strefi! bezpieczeństw .. : okrąg o promieniU 1,5m 
Pole $trefy bezpieczeństwa: 1 mI 
Wvsokołć swobOdnego upadku: ~ 1m 
WYSOkojt całkowita: O,9m 
pnedzJaf wiekowy: 3-13 lat 
Materiały: 

Urządzenie wykonane z płyty HDPE lub sklejki WD 
Elementy zestawu: 

kształt ozdobny l płyty HOPE 15mm 
siedzisko wykonane l płyty HOPE lSmm 

rączki chwytowe 
• podnóżkI 

maskownice zatrzaskowe !rub 
łącznik metalowy sprężyny z konstrukcją bujaka 

E 
ot 
o 

3,0 m 

/ 

SP/B Buja!< na sprężynie 

Urządzenia kołyszące na sprężYnie (buJakI, sprężynowce) 

są "alchęmle] wybieranym elementem placu liiIbaw przez n31m/adne dzIeci 

le względu na dostępność. walory estetyczne, bezpieczną konstrula:ję. 

Bujaki wykonane są z płyty HDPE, materiału który nie stwaru ryzyka 

zranienia się. nie rozwarstwia sIę ponadto jest odporny na warunki 

atmosferyczne I wandalizm. Sprężynowce występują w kilku wariantach lako 

jednoosobowe, dwuosobowe ił nawet czteroosobowe. 



spIS Bujak na sprężynie 

t6łw 2 Papuga Koala 
1 

3 4 Rybka 

- . , ,i ; L .L 

J.'.. "'-T" Jrf ~ 
.") 

.... ~ 
"(J 

. ,,. 
"" 

5 Piesek 6 Pieski 7 Łódź 8 Motorek 1 

Konik 9 Motorek 2 10 Piesek 2 11 12 Kogucik 

14 Słonik Motorek 3 13 
15 Samolot Samochód 16 

-. 

17 Koniczynka 
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Wymiary urądle,n!a: 1,3m)l 0,8m 
Strefa bezpłec:u~~: okrąS o promieniu l,6Sm 
Pole strefy belPleaeństwa: 22 mi 
WysokoU swo~nqo upadlw: O,gm 
l&odn~ J. "orną.: PN-EN 1176-1:2099, PN-EN 1176-5:2009, 
PN-ĘN 1l7~7:20Ó9, P.N-EN 1176-7:2009 
Dostęp"" aę~ zamienne: tak 

Dane materiałowo-konstrukcyjne: 
Karulela wykonana ze stalowej rury ~10lXsmm osadzonych 
za pomocą łożysk na stalowym walkI,! o średnIcy 50 mm, rury 
~42mm stanowIącej obrys karuzeli, podestu karuzeli wykonanego 
z blachy alumIniowej ryflowanej. Konstrukcja sIedziska I oparcia 
wykonana z profila zamkniętego 20x2OX2mm oraz rury ~32, 
siedzisko wykonane ze sklejkI WO lub płyty HOPE. Mechanllm 
obrotowy łożyskowany, talen chwytowy wykonany z teflon-u, . 
konstrukcja metalowa pomalowana farbami ak.yfowym l lub 
proszkowymi. Fundament karozen o WymIarach 0,SxO,SxO,5m 

naleiywykonać z betonu klasy e20. 

1,30 m 

r-"'" ,, --,. r-
E 

'" l- i-~ 

ci I 
~1 I 

0,50 

5,30 m 

KR/Kl Krau,.la krzyżowa 

KR Karuzele 

KRlT1 Karuzela tarczowa trójramienna 

KRf1'2 Karuzela tarczowa z siedziskami vis-a-vis 

KRlT3 Karuzela tarczowa z 3 siedziskami 

KT 
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Linarium Ponta do Pico 
nr katalogowy SB-PI-009 

Opis 
Piramida wspinaczkowa z masztem centralnym, dwoma platformami i pięcioma odciągami . 

Urządzenie posiada regulację naciągu lin. 
Urządzenie zawiera: 

maszty konstrukcyjne jednakowej wielkości z płytami montażowymi, na których 
ustawiane są maszty, (nie dopuszcza się betonowanie masztów w gruncie), 

- sieć z lin symetrycznie rozchodzącą się od konstrukcji urządzenia - forma piramidy 
pięciobocznej, liny konstrukcyjne mają grubość 22 mm a liny wewnętrzne : 20 mm, liny 
konstrukcyjne przebiegają bez żadnych łączników od kotew do szczytu piramid, 

- łączniki lin w fonnie aluminiowych kul (nie dopuszcza się stosowania łączników 

plastikowych ani oplotu z drutu np. w formie koniczynek, odkuwki lub innych), łączniki 
platfonn, 
kotwy fundamentowe wraz z śrubami regulującymi naciąg lin, 

- dwie sześcioboczne, elastyczne platformy w kolorze czarnym na każdej z piramid. 

Dane techniczne 
- Wymiary urządzenia (LxWxH): 9,5 x 9,5 x 5,8 m 

Strefa bezpieczeństwa: 12,5 x 12,5 m 
- Maksymalna wysokość upadku: 2,2 m 
- Ilość użytkowników: 46 osoby 
- Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1 :2008 i 11 76-11 :2008 
Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5% 

Materiały 

Maszt wykonany jest z rury stalowej, galwanizowanej (istniej możliwość malowana 
proszkowego na dowolny koJor), ze względów statycznych nie dopuszcza się betonowanie 
masztów w gruncie, 
Sieć wewnętrzna wykonana jest z 6-cio żyłowej poliamidowej, zbrojonej liny o grubości 
20 mm a liny konstrukcyjne (zewnętrzne) mają grubość 22 mm. Liny konstrukcyjne 
przebiegają bez żadnych łączników od kotew do szczytu piramid. Sieć może być 

wykonana w 6 różnych kolorach jednocześnie. 

Wewnętrzne aluminiowe, fabrycznie zaciskane łączniki lin w kształcie kulek (nie 
dopuszcza się stosowania łączników plastikowych ani oplotu z drutu np. w formie 
koniczynek, odkuwki lub innych) co gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników -
eliminuje możliwość skaleczenia. Łączniki standardowo występują. w kolorz S2;~lm}. 

opcjonalnie mogą być wykonane w innych kolorach. :~;f. rn: :~i~ L I,~ Il1., " M '~~~,;'.~;'a 
I kle l Q • ..,2 nla 10 .. ' ~. i I ~y.m l 

bez ooranie e c n sel 
konstruk J o 

8~21 8 ",,,"''''' 0 
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Elastyczne platfonny mocowane są do lin płaskimi aluminiowymi łącznikami. Przez 
otwory platfonn przechodzi maszt konstrukcyjny urządzenia, który umieszczony jest w 
betonowym fundamencie. 
Sieć mocowana jest do podłoża przy użyciu śrub regulujących naciąg oraz kotew 
umieszczonych w betonowych fundamentach. 
W przypadku instalacji nawierzchni bezpiecznych wylewanych należy stosować 
fundamenty w systemie Spannbox. 

Rysunki techniczne· 

-t' ... 4f--___ 9.50 m ___ ... _ 

+1 ..... ,....-____ 12.00 m ____ --.._ 

Kolorystyka -lin 

czerwony zielony niebieski czamy srebrny beżowy 



Posadowienie oraz części składowe urządzenia 

STALOWA KONSTRIIKCJA 

lĄCZNIKlUN 

PŁYTA MONTAŻOWA 

ŚRUBA REGULUJĄCA NACIĄG 

K01WA MONTAŻOWA 

", 



Flip i Flap 
Nr kalalogowy: 23 

t 
li 

ZABAWA 

EDUKACJA 

DANE TECHNICZNE: 

(lJ (i] 
~ 3,40 x 2,20 m 2,00 m . . . . . . 

tWlP ~ '. STREFA 
BEZPIECZEŃSTWA 

6,40 x 5,25 m O,lOm 

Nawierzchnie amortyzujące: trawa, piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dla nawierzchni sypkich min. 200 

Urządzenie wykonane zgodnie z normą: PN~EN 1176:1-2009 

TRANSPORT GRATIS MONTAŻ GRATIS GWARANCJA 36 MIESIĘCY 
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KARTA TECHNICZNA 

, , 
HUSTAWKA WAGOWA PODWOJNA 

,,:;:;~~~===========N=u~m~er ~atalogowy: 22~.,,5 _____ _________ _ 
OboWJ~l.!Qe od: 0&<16-2011 

Maksymalna wysokość O 91 
___ swobodnego upadku~~ I m 

Wymiary urządzenia 3,17 x 1,53 x 1,06 m 
(dl. x szer. x wys.t _ _ ______ _ 

Wymiary powierzchni 
5,15 x 3,50 m 

_._2~!rzeni~_t'!!:~~L _____________ _ 
Pole powierzchni 

zderzenia 
17,2 m' 

_____ Wymiary urządzenia 

o 
o 

'" 

L- 980 J 
______________ W-'y_m" i.;..:.a'Ipowierzchni zderzenia 

-- . 

1-________ __ 5150 . _ 

Opis techniczny ------- --

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca 

---::::;---------
Darń 

Koril- ziarno 20 do 80 mm, grubo~ć min. 200mm 
Wióry - ziarno 5 do 30 mm, grubość mln. 200mm 

Piasek - ziarno 0,2 do 2 mm, grubość min. 200mm 
l:wlr - ziarno 2 do 8 mm, grubość mln. 200 mm 

• Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych 
właściwościach amortyzujących 

Nawierzchnia amortyzująca powinna być 
wykonana na całej powierzchni zderzenia. 

Nawierzchnię sypkq należy wykonać tak, aby jej 

grubość było o lOOmm większa niż wartość 
minimalna podana powyżej. 

• Konstrukcja urządzenia wykonana z rury 121114,3x4mm, 88,9x3,2mm oraz 1213Ox2mm, 
• W urządzen ia zastosowano element wahadłowy łożyskowany niewymagający konserwacji, 

• Siedzisko wykonane z płyty HDPE o grubości 19mm, 
• Wszystkie elementy stalowe urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane 

akrylowym strukturalnym, 
__ ~ ___ ."! ~~e.I~~i __ ~ ~n_aj!!"~j!!.~~ !u.~~am_e_nty "'i'.k.?~a~2_~t()~.!:! !l~~atwiające 
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Komplet sprawnościowy 
Nr lIlIIlogOWV: 167 

• 

DANE TECHNICZNE: 

5,30 x 2,80 m 

STREFA 
BEZPI ECZEŃSTWA 

8,30 x 6,00 m 

l,gOm 

l ,80m 

Nawierzchnie amortyzujące: trawa, piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dla nawierzchni sypkich min. 2~OXl. rr 
Urządzenie wykonane zgodnie z normą : PN-EN 1176:1-2009 : " " , 

t 
i i i 

ZABAWA 

WSPINACZKA 

TRANSPORT GRATIS - MONTAŻ GRATIS GWARANCJA 36 MIESIĘCY 
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Specyfikacja siłowni plenerowych Starmax 
w oparciu o normę EN 16630:2015 

Seria OFKids 

1. Rama konstrukcyjny urządzeń wykonana z rury stalowej 0 60 mm giętej w luki i 

stopy fundamentowej 0 114,3x3,6 mm. Zakończenia rur zaspawane na stale. Dennic 

kapturkowych nitowanych lub zaślepek nie dopuszcza się . 

2. Pozostałe elementy rurowe litalowe, pochwyty do rąk min. 0 32 mm. Wszystkie 
\ 

końcówki rur szczelnie zaspawane co zapobiega korozji wewnątrz rury. Nie dopuszcza 

się zaślepek wciskanych i nitowanych. 

3. Stopa montażowa urządzenia zakończona kołnierzem z czterema otworami 

służącymi do mocowania do fundamentu za pomocą śrub osłonięta pokrywą stalową 

sześciokątną. 

4. Dwukrotne malowanie proszkowe: podkładem cynkowym oraz farbą, grubość 

warstwy 120 IJm. 

5. Stopki i siedziska wykonane z hdpe min 10 mm. 

6. Wychylenie elementów ruchomych, takich jak noga biegacza lub wahadła 

ograniczone do wychylenia 55·zabudowanymi ogranicznikami. Widoczne odboje nie są 

dozwolone. 

7. Śruby kwasoodporne z łbem kubełkowym na klucz imbusowy. Podkładki 

nierdzewne. Nakrętki kołpakowe nierdzewne zabezpieczone przed odkręceniem. 

8. W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe 2RS, metryczne. 

9. Odległość między elementami ruchomymi a stałymi (np. korba rowerka) powinna 

wynosić >60mm. 

10. Odległość między najniższym miejscem ruchomym a ziemią powinna wynosić min. 

60 mm. 

11. Wszystkie urządzenia, gdzie występuje pedałowanie muszą mieć redukcję obrotów 

w postaci hamowania lub wolnego biegu (np. w rowerku). 

12. Urządzenia z obrotowymi elementami typu Koła Tai-Chi nie mogą mieć otworów 

większych niż 8 mm lub musi występować hamowanie obracania. Gałki nie są 

dopuszczalne. 

13. Urządzenia są wykonane w oparciu o normę PN·EN 16630:2015 potwierdzone 



'. 

aktualnym certyfikatem wydanym przez akredytowaną jednostkę PCA. 

14. Urządzenia montowane do fundamentów, których górna krawędź znajduje się 

minimum 20 cm pod ziemią, co zapobiega przypadkowemu lub celowemu odkryciu 

fundamentu i mocowania zgodnie z pkt 4.3.15 normy PN-EN 16630:2015, lub osłonięte 

osłonami . 

15. Wokół kaźdego urządzenia zachować strefę bezpieczeństwa min. 1,5m. 

16. Tabliczki informacyjne w kształcie półkola . 

ichalski 
1il g.r i n 7.. 'OIm"HO'"rojektowania. 
UpfSWn1el'llJ owianymi 
i klc.rowa Ci\nos.ci 

bez og a \' ... n eJ 
kons r J' 

B· 1 . 



Na zdjęciu Wahadło wraz z Pajacykiem 
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Na zdjęciu Kręciołek Stojąc i Kręciołek Siedząc 
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Na zdjęciu Rowerek ze Stepperem 

-. 
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Konfiguracja: 

.. 
Siłownie plenerowe Motyl ściskający + Motyl rozciągający 

Nr katalogowy 14.11.0 
Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat 
Wysokość swobodnego upadku: 
Motyl ściskający 700 mm 
Motyl rozciągający 700 mm 
Partie ciała: ramiona/barki, klatka piersiowa, plecy 

1. Motyl ściskający szt. 1 
2. Motyl rozciągający oz!. 1 { 

,. ' .... rt. , li 

~ 

Wymiary [m] 

D/ugość 1,85 (1,9) 

Szerokość 1,1 

Wysokość 
1,95 

całkowita 

Strefa 
bezpieczeństwa 5,05 x 4,15 

Liczba 2 
. uż~ko~?~. _______ 

Rodzaj szt, 
prefabrykatu 

Wylewka 
O,65xO,65 

xO,5 

UK 2 

Poziom nawierzchlli 

• konstrukcja z rur o średnicy 60, 48 i 42 mm 
• słup z profilu zamkniętego 150 x 150 mm 
• oparcia na plecy i siedziska z tworzywa HDPE, 19 mm 
• montaż na wylewce betonowej (0,65xO,65xO,5 m) 

i prefabrykatach betonowych UK 
• możliwość różnych konfiguracji urządzeń 

Minimalna wymagana strefa bezpieczeństwa - powierzchnia zderzenia Pl lobwód 21 m2/18,4 mb 

pz 

f.4 1850 (190o) ~ ! 
5050 



nazwa: 
numer katalogowy: 

.typ ćwiczeń: 
funkcja: 

ćwiczenie: 

- ma-ksymalna waga ćwiczącego: 
minimalny wzrost ćwiczącego: 

WSU(wysokość SWObodn~)~ 
upadku: 

szerokość: 

długaś':: 
wysokość: 

- bezf!ieczna strefa: 
materiał: 

=iabez~~e-nj"e·'antykoroiYjne:-
lakier podkładowy: 

lakier: 
kolor: 

sposób mocowania: 

okres Iwarancl!:. 
zRodność z normą: 

producent: 

kraj produkcji: 

Karta produktu:Prasa nożna ST-004 

Prasa nożna 
. ST-064----------------

Snowe 
Wzmacnia mięśnie nÓg . -
Siadamy na siedzisku. 
Stopy opieramy o podesty. 
Plecy oparte, ręce wzdłuż tutowia. 
Wypychamy ciaŁo do tyłu, prostując nogi. 
Nie blokujemy kolan., 

150kg 
140cm 

800mm 

638mm 

1112mm 
2210mm 
2567mm x 3621mm 
Rura stalowa :114,3 x3,6mm, 50x2mm 
60,3x2,9mm, 88,9x3,6mm 
Stacha stalowa:3mm,5mm, 8mm,10mm 
Profit 6Ox4Ox3mm 
Łożysko 6006 2RS 
Odbój - 050120/60 IRH 
Siedzisko opcje: 
-płyta HOPE 15mm 
-stal nie rdzewna 
Stopnice opcje: 
·aluminium ryflowane 
-stal nierdzewna 

._~ruby ~~!~e~~:. ~J.~.~~.1~~.Q._~ ____ . 
Powtoka cynkowa 

.. Podkład epoksydowy o podwyższonej 
zawartości cynku Pl 770 
lakier proszkowy-poliestrowy 
Dowolny kolor z palety RAl 
Kotwa stalowa zabetonowana w stopie 
betonowej 
36 m1esfęcx 
PN-EN 16630:2015-06 

-Polska 

E 
E 
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Limanowa, dn. 04.01.2016r. 
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Strefa bezpieczeństwa dla urządzenia ST -004 

1112mm 

,. 
, 

.L ,. 
! 

2567 mm 
''' ~r inż. T -cha/ski 

1.;1 3 ..... IlI t. nla blJ 
I kIerowanIa !ektowania 

b owianymi 
ez ogra p i~OŚCj 
konstru· ' ''''t<L - owi ej 8-21 .298/8 
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Limanowa, dn. 04.01.2016r. 

Karta produktu:Wyciąg górny ST-013 

nazwa: Wyciąg górny 
numerkatalogowy: -ST-013- ---·-----·------

tyP ćwiczeń: snowe 
fUnkcja:+i'W:;:z=m~ac::n;-;i::-ac:m:cic:ę::sn"ic:e-:p:ile::-c:co"·W··-:-;:k"la::t7kl~· ----­

piersiowej 1 ramion. 
ćwiczenie: Siadamy na siedzisku. Plecy oparte. 

Rękoma chwytamy drążki. ŚCiągamy 
drążki do siebie. Wolno powracamy do 

_ pozycji wyjśclow~. 
- m=a"ks:::ym='a"l=na:C:-:w=a=ga::-:iew.= · cz=ą-=ce=g::o": 150kg ~--.------

minimalny wzrost twiczącego: 140cm 
WSU(wysokość swobodnego 550mm 

upadku): 
szerokośćc: +_~8T02~m~m~ ___ . ____ . _____ ._ 

dłuQ.OŚć: 963mm 
_ ___ wysokość: 2210mm 

bezpieczna strefa: h Z'4'''18'''m''m'''"'x3'''8''0'"Z"'mm---------
materiał: Rura stalowa :114,3 x3,6mm, 

88,9x3,6mm, 42,4x2,9mm 

zabezpieczenie antykorozyjne: 
lakier podkladowy: 

lakier: 
kolor: 

sposób mocowania: 

Blacha stalowa:3mm, Smm, Bmm, 
10mm 
Profil 6Ox40x3mm 
Łożysko 6006 ZR5 
Odbój- 050120/60 IRH 
Siedziska opcje: 
-plyta HOPE 15mm 
'stal nierdzewna 
Sruby nierdzewne: M10x20 j M10x30 
Powłoka cynkowa 
Podkład epoksydowy o podwyższonej 
zawartości cynku Pl 770 
Lakier proszkowy~poliestrowY 
Dowolny kolor z palety RAL 
Kotwa staLowa zabetonowana w stopie 
betonowej 

okres gwarancji: 36 miesięcy 
zgodność z normą: PN-EN 16630:2015-06 

----===~~1-~·~·-~-_"-ić_ =~'-------­producent: 

kraj produkcji: PoLska 

"- =-_._.~ . '-'-. 'X._ .. _-.. _ ... 
i .: , ł;:'® 

I" 
" il 
l . 

i! 
~l 
n 
11 , '.:.r~._.~ __ 1 

: ę-.::3 ~ I 
.:: qz-"" tJ 

B02mm 

Strefa bezpieczeństwa dla urządzenia ST-013 

~Li 
.~11jJ 
~., 

2l.18 mm 

963 mm 

; . 
) ':f!ii~~: '.c . . 

':c'" 1I1Ż. T~"" aJski 
_. ~t. : " ,.1 !.,::: v lI - .O ~I wania. 
Iluero. !;,nl<'l i t I la yml 

bez c'-'rani z ' ., eCJa ści 
konstrukCYj O - budowlanej 

8-215/81 0-2Se/87 
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Konfiguracja: 
1. Wioślarz szt. 1 
2. Twisłer szt. 1 
3. Słup szt. 1 

Wymiary 

Długość 

Szerokość 

Wysokość 
całkowita 

Siłownie plenerowe Twister + Wioś larz 

Nr katalogowy 14.03.0 
Optymalne dla grupy wiekowej : od 14 lal 
Wysokość swobodnego upadku: 
Twister 400 mm 
Wioślarz 900 mm 

Partie ciała: ramiona, klatka piersiowa, nogi, 
plecy, biodra, brzuch 

Cm] 

2,5 (2,75) 

1,0 

1,95 

• konstrukcja z rury o średn icy 60 i 88 mm 
i profilu zamkniętego 60x60 i 40x40 mm 

• słup z profilu zamkniętego 150 x 150 mm 
• siedzisko z tworzywa HDPE, 19 mm 
• uchwy1y z rury nierdzewnej 33 mm 
• montaż na wylewce betonowej (0,65xO,65xO,5 m) 

i prefabrykacie betonowym 052/5 
Strefa 
bezpieczeństwa 5,75 x 4 ,0 

* możliwość różnych konfiguracji urządzeń 

Liczba 2 
.~ow~~~~ __ ~ ___ _ 

Rodzaj szt. 
prefabrykatu 

OS2/S 

Wylewka 
0,65xO,65 

xO,5 

Minimalna wymagana strefa bezpieczeństwa - powierzchn ia zderzenia Pl I obwód 23 m2 I 19,5 mb 

pz 

• -

o 
~ 

'" 

1< 2500 (2750) 

5750 ., r:JD~qY/Jr'~ halsk i 
'''---------------~---------------_i,:,k~kif,łteiilw ., ... < lU 



'. 

Konfiguracja: 
1. Orbifrek 5Zt. 1 
2. Narciarz szt. 1 
3. Slup szt. 1 

Wymiary 

Długość 

Szerokość 

Wysokość 
całkowita 

Strefa 
bezpieczeństwa 

Liczba 

Siłownie plenerowe Orbit rek + Narcia~ 

Nr katalogowy 14.07.0 
Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat 
Wysokość swobodnego upadku : 
Orbitrek 300 mm 
Narciarz 300 mm 
Partie ciała: nogi, ramiona 

[m] 

2,9 (3.4) 

0,7 

1,95 

6,5 x 3,75 

• 

" -. 
• 

• konstrukcja z rur o średnicy 33, 42 oraz 60 mm 
i profilu zamkniętego 40x40 mm 

• słup z profilu zamkniętego 150 x 150 mm 
• montaż na wylewce betonowej (O ,65xO,65xO,5 m) 

i prefabrykatach betonowych 052/5 
• możliwość różnych konfiguracji urządzeń 

'. 

2 
.. ~~ytk~~~~~ .. ~ __ • _ 

Rodxaj 
prefabrykatu 

szt. 

052/5 2 Minimalna wymagana strefa bezpieczeństwa· powierzchnia zderzenia PZ Jobwód 24,4 m2/20,5 mb 

Wylewka 
0,65,0,65 

xO,Sm 

pz 

"'" .. ' .J--. ' :. 

r ' i 
I ! I 

I I~ 
I. I< , k,2900{J<OO) >1 ---+, I -
r' 6500 ~ .... ___________________________ "T" ... , ' :;;: .. ;', ~': ' :;~o~:'}a 
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konslrukC • budowla nej 
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Limanowa, dn. 04.01.2016r. 

Karta produktu:Wahadło ST-009 

pleców 1 nóg. 
Korzystnie wpływa na układ 
krążeniowo-oddechowy. 
PopraWia ruchową. 

42,4x2,9mm, 88,9x3,6mm 
Blacha stalowa:3mm, 5mm, 10mm 
Profil 5Ox30x3mm 
Łożysko 6006 2RS 
Odbój - D50/20/60 IRH 
Stopnice opcje: 
-aluminium ryflowane 

nierdzewna 
nierdzewne M1 0x20 

823 mm 

; ~< ' I 
I 

, I 
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i l . i 
c __ ... _. __ . / 
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Strefa bezpieczeństwa dla urządzenia ST-009 
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nazwa: 
------numer katalogowy:· 
___ o t~~ _ćwiczeń: 

funkcja: 

- ćwiczenie: 

maksymalna waga ćwiczącego: 

minimalny wzrost ćwiczącego: 
WSU(wysokość swobodneto 

upadk.;'): 
---------- . szerokoŚĆ: 

długo~ć: 

. YO"~okość: 
~ieczna strefa; 

materiał: 

., zabezpieczenIe-antykorozyJne: 
lakier podkładowy: 

lakier: 
kolor: 

sposób mocowania: 

okres gwarancji: 
zgodność z normą: 

-. 

. , ... H 

Karta produktu:Przywodziciellodwodziciel ST-021 

-f~~dziCi~(/o~~Zicie(_. ______ . 

Aerobowe 
Wzmacnia mięśnie nóg i brzucha. 
Korzystnie wpŁywa na układ krążeniowo-
oddechowy. 
Poprawia koordynację ruchową. 
Wspomaga redukcję-tkanki tłuszczowej . 
Chwytamy rękoma poręcz. 
Stopami stajemy na podesty. 
Wykonujemy rozkrok. 
Wracamy do pozycji wyjściowej . 

150 kg 
l40cm 
300mm 

77imm- --
814mm 

2210mm 
3mmm x 2270mm 
Rura stalowa: 48x2,9mm, 4Ox2mm, 
114,3 x3,6mm, 88,9x3,6mm 
Blacha sta(owa:3mm, 5mm, 8mm, 10mm 
Profil: 6Ox4Ox3mm,50x40x3mm 
Lożysko 6006 2RS 
Odbój-050120160 IRH 
Podesty opcje: 
-aluminium ryflowane o 0 __ ml!lrn 
-stal nierdzewna 
Srubv nierdzewne M10x20 
Powłoka cynkowa 
Podkład epoksydowy o podwyższonej 
zawartości cynku Pl no 
lakier proszkowy-poliestrowY 
Dowolny kolor z palety RAl 
Kotwa stalowa zabetonowana w stopie 
betonowei 
36 miesięcy 
PN· EN 16630:2015·06 

() limanowa 

Strela bezpieczeństwa dla urządzenia ST-()21 

2270 IM! 

Limanowa, dn . 04.01.2016r . 
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Stół do gry SGOIO 
Masywny stół betonowy do gry w ping-ponga, stół jest wolnostojący i przeznaczony do 
użytku zewnętrznego. 
- wykonany z wibrowanego betonu zbrojonego, 
- blat zielony i pokryty lakierem ochronnym, 
- dla bezpieczeństwa brzegi blatu zostały zaokrąglone profilem aluminiowym, 
- siatka wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, na stałe zamocowana do stołu, 
- produkt odporny na efekty działań pogodowych i uszkodzeń mechanicznych, 
- stół należy umieszczać na płaskim i twardym podłożu, 

Długość 

274 cm 

Szerokość 

152 cm 

Wysokość 

78 cm 

Waga 

800 kg 



-. 

Stół do gry SG023 
Stół do gry SG023 
Betonowy stół z ławeczkami . Stół stosowany na zewnątrz, nadaje się do parków i na skwery. 
Na stole dopuszczalna jest dowolna konfiguracja plansz: plansza do gry w szachy, chińczyka 
lub do gry w karty. 

- wykonany podstawy stołu z betonu płukanego zbrojonego, 
- siedziska wykonane z drewna, malowane, 
- blat betonowy szlifowany, okala go aluminiowy kątownik, 
- plansze do gier wykonane z mrozoodpornych płytek gresowych, 
- montaż przez przykręcenie do podłoża lub wkopanie obciążnika, 

Długość 

200 cm 

Szerokość 

200 cm 

Wysokość 

80 cm 

Waga 

550 kg 



Stół do gry w piłkarzyki - poz. 21 

• 

Betonowy stół do gry w popularne piłkarzyki. Stół wykonany jest na bazie naturalnych 
kruszyw. Podstawa oraz blat stołu wykonane zostały w technologii "odkrytych kruszyw" . 
Powierzchnia do gry jest odpowiednio wyprofilowana w narożnikach, całość wygładzona i 
pokryta kilkoma warstwami farby odpornej na uderzenia oraz warunki 
atmosferyczne. Pozostałe elementy wykonane z twardego tworzywa, gumy oraz stali 
nierdzewnej . 

Opis Betonowy stół do gry w piłkarzyki 
Długość stołu (cm): 152 
Szerokość stołu (cm): 80 cm z rączkami w naj szerszym miejscu 135 cm 
Wysokość stołu (cm): 88 
Waga (kg): ok.520 
Pole gry 119 x 68 cm 
Dwie piłki w komplecie Stół wyposażony w liczydło punktów. Blat malowany specjalną farbą 
do betonu odporną na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne. Prowadnice 
wykonane z pręta pełnego ze stali nierdzewnej średnicy 16 mm dzięki czemu trudno jest je 

". uszkodzić. Materiał : Beton zbrojony, stal, stal nierdzewna, tworzywa sztuczne, guma. Duża 
waga stołu powoduje, że trudno go przesunąć, istnieje możliwość przykręcenia do podłoża 
lub posadowienia na miękkim podłożu . 
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Ławka L014 
Strona główna » Ławki parkowe. ławki miejskie Ławka L014 

« poprzedni I nastepny » 

Ławka parkowa LO 14 

Ławka miejska drewniana wykonana z drewna iglastego świerkowego . Deski ławki parkowej 
LO 14 są trzykrotnie malowane lakierem dzięki czemu są starannie zabezpieczone przed 
czynnikami atmosferycznymi. Na podstawę ławki miejskiej składają się dwa elementy 
stalowe łącznej wadze 28 kg zabezpieczone farbą proszkową. -_ ... " 

Parametry mebla miejskiego: 

• długość ławki -170 cm, 
• szerokość ławki - 62 cm, 
• szerokość listew -10 cm, 
• grubość listew - 3,8 cm, 
• wysokość całkowita - 82 cm, 
• wysokość siedziska - 40 cm, 
• szerokość siedziska - 40 cm. 

Montaż: ławka przystosowana do montażu na stałe za pomocą śrub przechodzących przez 
stopy ławki (śruby są dostarczane w komplecie). 

Mebel miejski do samodzielnego skręcenia. 

Oferowany kolor desek: tek i mahoń. 
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Przykładowe urządzenie 

OPIS PRODUKTU 
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Przykładowe urządzenie 

OPIS PRODUKTU 
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Stojak na rowery RAD-12 

ilość stanowisk: 12 
szerokość stojaka/wieszaka: 474cm 
wysokość: 45cm 
głębokość: 53cm 
szerokość stanowiska: 6cm 
odległość między stanowiskami: 42cm 
przekrój rurki: 1Bmm 
grubość rurki: 2mm 
waga: 55kg 
profil stojaka: 30x30x1.5mm 
montaż: 12 kołków rozporowych 0 Bmm (w 
zestawie) 
powłoka stojaka: ocynkowana 
materiał: stal ocynkowana 
sposób mocowania: do podłoża 
regulacja stanowisk: regulowane (90 i 45 stopni) 
sposób parkowania: jednostronnie 
metoda montażu : do przykręcenia 

Stojak rowerowy RAD-l2 z dwunastoma stanowiskami. Przeznaczony do parkowania wszystkich typów i 
wielkości rowerów również tych wyposażonych w hamulce tarczowe. 

• regulacja stanowisk stojaka pod kątem 45 stopni (szczególnie istotne przy ograniczeniach 
miejscowych) 

• antykorozyjna-ocynkowana powłoka stojaka zabezpiecza go przed korozją gwarantując tym 
samym wieloletnie użytkowanie 

• solidna konstrukcja utrzymująca bezpiecznie rower w pionie 
możliwość przypięcia roweru za ramę. a tym samym zabezpieczenie go przed kradzieżą 

• łatwy montaż przy pomocy śrub 
• optymalny rozstaw stanowisk (42cm) pozwala na swobodne i bezpieczne zaparkowanie rowerów 

niezależnie od ich wielkości i rodzaju 
• możliwość indywidualnego zamówienia stojaka na dowolną liczbę stanowisk 
• opcjonalnie istnieje możliwość pomalowania stojaka na dowolny kolor dostępny w palecie 

kolorów RAL 
• śruby montażowe i instrukcja prawidłowego montażu w zestawie 
• łatwe łączenia modułów 

• możliwość adaptacji stojaka z szyldem reklamowym 
• na życzenie Klienta wystawiamy Świadectwo Jakości i Zgodności z polskimi normami 
• produkt krajowy wykonany przez polskiego producenta Krosstech 
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KOTWIENIE URZĄDZEŃ W GRUNCIE 
Rozwiązanie zastosowane dla poszczególnych urządzeń mus i być zgodne z 

katami technicznymi i wydanymi certyfikatami urządzeń. 

URZAPZENlE PRZYKRĘCANE DO 
KOTWY6 ",,12 

BETON klasy 820 

KOTl'll'. METALOWA -/, " 

GRUNT RODZIMY 
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Urządzenia przykręcane są za pomocą śrub M12*35 do kotwy stalowej 

zamontowanej na stałe w betonowych monolitycznych fundamentach 

o minimalnych wymiarach 90*35*35 cm. Fundament z betonu klasy minimum 

B-20 z dodatkiem hydrofobizujacym i zamykającym pory dla podniesienia 

wodoszczel ności betonu. 
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