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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Kosztorys
1 Rozdzial Wykonanie nawierzchni
1.1 Element Element
111 |KNR 231/101/1 |Koryta o gleboko&ci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci placa zabaw w gruncie
..................... kategorii |-V
Wyliczenie ilodci r
................................. 555 37000
RAZEM:; 277,370000|m2 277,370
1.1.2  |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci placa zabaw w gruncie kategorii I-IV - za kazde
dalsze 5cm ponad 20cm - do 35,0cm
R=3,000 M=1,000 S=3,000 m2 277,370
1.1.3 |KNNR 1/206/1 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 w ziemi kategorii
I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochedami samowytadowczymi do
A5 odleglod¢ Thm - wywdz Zemizkordowania e
L e e i
[ g7 9800
Lt S ] '
""""""""""""" RAZEM:: 97,080500|m3 97,081
1.1.4  |KNR 231/103/4 [Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii -1V m2 277,370
1.1.5 |KNR 231/401/2 |Rowki w gruncie kategorii |II-IV o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i fawy kraweznikowe m 100,500
116 |KNR 231/402/4 [tawa betonowa z oporem z betonu C-12/15 pod obrzeza betonowe |
................................................ 0,001000
_ RAZEM:|  3.317500|m3 3,318
1.1.7 |KNR 231/407/2 podsypce piaskowej m 100,500
118 |KNR 231/105/3 |Warstwy podsypkowe piaskowe za
Wyliczenle flosci robdt, " T
obrzeze
(mpor)Razem =272,847000 7T T
"""""" RAZEM::  272,846500|m2 272,847
1.1.9 |KNR 231/105/4 Warstwy podsypkowe piaskowe 2ageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm - do ﬂ
30,0cm
R=27,000 M=27,000 S=27,000 m2 272,84/

Kosztorys
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[ Nr Podstawa | Opis robét Jm llogé
-2 Rozdzial |Przestawienie istniejacego zespotu zabawowego w nowe miejsce ]
2.1 " |Element [Element ]
2.1.1 [Demontaz istniejgcego zestawu Zabawowego, osadzonego na fundamentach betonowych E_ 1,000
2.1.2_|KNNR 1/306/4 | Odkopanie istniejcych fundamentéw w gruncie kategorii -1l na glebokoé do 0,7m EE 8,000
2.1.3 |KNR 401/212/2 IRozbiérka gérnej czesci (30,0cm) betonowych stupkow fundamentowych, niezbrojonych m3 0,216
214 |KNNR 1/317/3 Zasypanie wykopéw gruntem z odktady kategorii I-lil z przerzutem na odlegto$é do 3m bez
zageszczenia m3 1,400
2.1.5 |KNNR 1/306/8 Wykopanie dolow w gruncie kategorii lll o powierzchni dna do 0,2m2 | glebokosci do 1,0m pod
fundamenty urzadzenia dét 8,000
2.1.6  |KNNR 2/106/1 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w gotowym wykopie - fundamentéw pod zestaw Zabawowy,
beton C-16/20 m3 0,720
2.1.7 Montaz uprzednio zdemontowanego zestawu zabawowego {(przeniesionego z innego miejsca), na
kotwach stalowych osadzonych w fundamencie

kpl 1,000
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Nr Podstawa Opis robét Jm m
3 Rozdziat Montaz wyposazenia
3.1 Element Element T
3.1.1 |KNNR 1/306/8 _|Wykopanie dotéw w gruncie kategori Il o powierzehni dna do 0,2m2 i glebokosci do 1,0m doét 6,000
3.1.2 |KNNR 2/106/1 |Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w gotowym wykopie - fundamentéw pod hustawke, beton BT ]
C-16/20 m3 0,378
3.1.3 Montaz hustawki, potréjnej, metalowej z siedziskiem ptaskim, na kotwach stalowych osadzonych w
fundamencie - system FRAJDA element 1,000
3.1.4 |KNNR 1/305/2 \Wykopy jamiste ze skarpami o szeroko$ci dna do 1,5m o glgbokosci do 1,5m w gruncie kategorii Il] -
. IWykop pod fundament bujgka
4ci robé R
............................................. 3,468000
""""""""""" . RAZEM:| 3,468000|m3 3,468
3.1.5 |KNNR2/01/2 |Deskowanie konstrukcji zelbetowych piyt fundamentowych bujaka m2 1,920
3.1.6 |KNNR 2/107/3 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym piyt fundamentowych, beton C-16/20 m3 0,576
3.1.7 |KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy do 14mm -
o Siatka z pretow d=10mm 15x1sem T
Wyliczenie flosci robst:
BIOIT et NS NG BT s 0,025544
"""""" RAZEM:; 0,025544]t 0,026
3.1.8  |[KNNR 1/317/1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych z zageszczeniem | rozplantowaniem pozostalego gruntu m3 3,468
319 Montaz na gotowym fundamencie bujaka sprezynowego typu WAZKA szt 2,00
3.1.10 |KNNR 1/306/8 |Wykopanie dotéw w gruncie kategorii Il o powierzchni dna do 0,2m2 i glebokosci do 1,0m pod
fundamenty zestawu zabawowego Statek-F rajda dot 30,0
3,1.11 |KNNR 2/106/1 |Betonowanie konstrukgji niezbrojonych w gotowym wykopie - fundamentéw pod urzgdzenie
zabawowebet0n016f2° __________________
D B e eI S
T - N 1,312500
korekta ...9,001000
(imporf)Razem =1.313000 T B
""""""" RAZEM::  1,313500|m3 1,314
3.1.12 IMontaz zestawu zabawowego "Statek Frajda" , na kotwach stalowych osadzonych w fundamencie kpl 1,000
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