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OPIS TECHNICZNY
do projektu doposazenia sitowni na Swiezym powietrzu w Rudnej Wielkiej

(dz. nr ew. 1160)

1. Podstawa opracowania.
Podstawa opracowania jest zlecenie otrzymane od Zamawiajacego tj. Gminy Swilcza, oraz:
- Aktualna mapa zasadnicza,
- Dane do projektowania uzyskane od Inwestora,
- Przeprowadzone wizje w terenie,
2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest zaprojektowanie doposazenia istniejacej sitowni na éwiezym powietrzu w m. Rudna
Wielka, gm. Swilcza. W zakres opracowania wchodzi:

— stoty do gry w szachy, stét do pitkarzykdw, stot do tenisa stotowego, porecze do Ewiczef zrecznodciowych
Jstreet workout”,

— nawierzchnia stanowiaca komunikacje,

—  strefa bezpieczenstwa z nawierzchni piaskowej,

— mata architektura: tawki parkowe, kosze na Smieci.
3. Opis stanu istniejacego.
3.1. Teren projektowanego placu zabaw

Teren na ktdrym projektuje sie istniejgca sitownia zlokalizowany jest na dziatce nr 1160 w Rudnej Wielkiej gm.
Swilcza. Dziatka od potudnia i pétnocy graniczy z droga gminng oraz droga powiatowa, za$ od wschodu i zachodu z
niezabudowanymi dziatkami rolnymi (klasa gruntu Rllla). Teren przeznaczony na przedmiotowg inwestycje zlokalizowany
jest w potudniowej czeSci przedmiotowej dziatki i jest ogdlnodostepny poprzez wejscie i zjazd z drogi powiatowsj (od
strony pdtnocnej). Teren inwestycji pod nowe urzadzenia i elementy matej architektury stanowi nawierzchnia trawiasta.
Teren jest ptaski. Istniejacy feren jest zadbany i bedzie wymagat jedynie przygotowania terenu pod nawierzchnia
utwardzong (ttuczed i kostkal oraz piaskowa.

3.2. Uzbrojenie terenu

Przez teren inwestycji przebiega istniejagca napowietrzna siet teletechniczna. Lokalizacja projektowanych
urzadzef sitowni oraz elementdw matej architekfury nie koliduje z istniejacymi elementami uzbrojenia terenu.

4. Inwentaryzacja zieleni.

Na ferenie sitowni istnieja krzewy i drzewa, ktdre nie kolidujg z pracami projektowymi, w zwigzku z czym nie
ma konieczno$ci wykonania inwentaryzacji zieleni.

5. Opis projektowanego miejsca przeznaczonego na plac zabaw.

Powierzchnia dziatki przeznaczonej na inwestycje: 863,2 m*. Teren ptaski {rzedna istniejacego terenu 207,00 m
n.p.m.) zlokalizowany w miejscu istniejgcego trawnika,

5.1. Plan zagospodarowania.

Zaprojektowano doposazenie istniejace] sitowni terenowej o tacznej powierzchni 863,2 m? w ksztatcie
przenikajacych sie prostokatéw. Bedzie on wydzielony od pozostatej czesci terenu jedynie obrzezami ograniczajacymi
projektowane nawierzchnie (ttuczef i kostke oraz bezpieczng z piasku). WejScie na teren sitowni — istniejace od strony
pdtnocnej. Strefa o nawierzchni z piasku usytuowana jest od strony potudniowej w obrebie strefy bezpieczefistwa
porgczy do Cwiczefi sprawnosciowych. Pole pod stotem do gry w tenisa stotowego zaprojektowano jako nawierzchnia
utwardzona z kostki betonowej, za$ Sciezka stanowiaca komunikacje oraz przestrzeh pod stotami do gry w pitkarzyki i
stotami do szachdw jako utwardzona wykonana z warstwy ttucznia. Odlegtodé projektowanych urzadzed, elementéw
matej architektury jak i nawierzchni powyzej 13,3 m od granicy pasa drogowego oraz powyzej 12,3 m od osi
napowiefrznej linii teletechnicznej.



5.2. Prace przygotowawcze.
W ramach tych robdt nalezy:

— usunaf warstwe humusu oraz przygotowat koryto o ksztatcie i wymiarach projektowanych nawierzchni
utwardzonych,

— ustawit projektowane obrzeza na tawach betonowych wg zalecefi producenta wybranych obrzezy.
5.3. Roboty projektowane, rozwigzania konstrukcyjne.

Wyposazenie placu zabaw w urzadzenia do zabawy

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia sitowni nalezy fundamentowal i instalowat zgodnie z PN-EN
1176-1:2009, PN-EN 1176~ 7:2009 i specyfikacjg techniczng. Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia
musz3 posiadal atesty i certyfikaty bezpieczeAstwa potwierdzajace, ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujace
normy w tym zakresie oraz posiadat dopuszczenia. Wykonanie montazu urzadzef moga dokonywat osoby, firmy
przeszkolone w tym celu przez producenta urzadzed i wyposazonia oraz w oparciu o instrukcje montazu, zaleced,
wskazdwek i pod nadzorem dostawcy. Zgodnie z wytycznymi Inwestora sitownia bedzie doposazona o nastepujace

elementy:
—  stét betonowy do pitkarzykéw - 1 szt.,
— stoty piknikowe z tawkami wyposazone w plansze do gry w szachy/warcaby/chifczyka - 3 szt,
— stot betonowy do gry w tenisa stotowego z siatka metalowg
— porecze metalowe do Ewiczel zrecznosciowych ,street workout”
Wielko&t i uktad stupkdw i stdp fundamentowych - wg wytycznych wybranego producenta.

UWAGA: WSZYSTKIE URZADZENIA MUSZA BYE WYKONANE Z BEZPIECZNYCH | TRWALYCH MATERIAtOW
ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI (PN-EN 1176 JORAZ WARUNKAMI BEZPIECZENSTWA!

Wyposazenie placu zabaw w elementy dodatkowe

Na podstawie wytycznych Inwestora projektuje sie nastepujace elementy dodatkowe wyposazenia sitowni:
— tawka parkowa (5 szt) betonowa z siedziskiem drewnianym, utwierdzona w gruncie na fundamentach
— kosz na $mieci (3 szt] metalowy z drewniana obudowa, utwierdzony w gruncie na fundamencie betonowym

— uzupetniona tablica informacyjna przy wejsciu na teren sitowni z jej regulaminem, w ktérym nalezy
dodatkowo umiescit informacje o sposobie wykorzystania kazdego z elementdw oraz przestrzeganiu zasad
bezpieczenstwa.

Zielen

Na ferenie sitowni nie projekfuje sie zieleni wysokiej, jedynie uzupetnienie trawnika w miejscach pozostatych po
wykonanych robotach ziemnych.

Nawierzchnia komunikacji

Projektuje sie nawierzchnie komunikacji z ttucznia kamiennego (o frakeji jak Sciezki istniejace) o powierzchni
72,0 m’ obejmujaca powierzchnie zajmowang przez stoty piknikowe oraz stét do pitkarzykéw. Grubosci nawierzchni
wynosi 25 cm i jest kontynuacjg istniejgcej Sciezki. Nawierzchnia ograniczona obrzezami betonowymi 20x6x100 cm w
kolorze szarym.

Projekfuje sie pole do gry pod i wokdt stotu do tenisa stotowego z kostki betonowej o pawierzchni 54,5 m?na
podbudowie ograniczonej obrzezami betonowymi. Kostka w formacie 10x20x6 cm w kolorze szarym.

Nawierzchnia bezpieczna

Projektuje sie nawierzchnie z piasku o powierzchni 34,0 m’? obejmujacg powierzchnie zajmowang przez porecze
do Cwiczeh sprawnosciowych wraz z ich strefg bezpieczenstwa. GruboSci nawierzchni wynosi 30 cm w celu
zabezpieczenia ewentualnych upadkéw. Piasek to skata okruchowa o wielkoSci ziaren 0,2 — 2,0mm ktérej gtéwnym
sktadnikiem jest kwarc. Skata taka musi byt myta przesiewana i sortowana a piasek z niej uzyskany musi posiadat
atest Panstwowego Zaktadu Higieny PZH. Nawierzchnia ograniczona obrzezami betonowymi 20x6x100 cm w kolorze
szarym.



5.4. Konstrukcja nawierzchni.

Przekrdj konstrukcyiny nawierzchni Sciezki oraz przestrzeni pod stotami:

- warstwa ttucznia gr. 25 cm, zageszczona mechanicznie warstwami,

- grunt rodzimy ze zdjetg warstwa humusu.

Przekrdj konstrukcyiny nawierzchni pola do gry w tenisa stotowego:
- kostka betonowa gr. 6 cm,

- podsypka piaskowa (0-2mm) stabilizowana cementem gr. 4 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego (30-60 mm) zageszczona mechanicznie - 15 cm

- grunt rodzimy ze zdjety warstwa humusu.

Przekrdj konsfrukcyiny nawierzchni bezpiecznej z piasku:

- warstwa piasku ; gr. 30 cm (piasek frakcji 0,2-2,0 mm),

- grunt rodzimy ze zdjeta warstwa humusu.

5.5. KolejnoSt wykonywania robot:
— roboty ziemne (zdjecie warstwy humusu, korytowaniel,

- fundamenty pod urzadzenia, stoty, tawki i kosze na Smieci oraz tawy betonowe obrzezy stanowigcych
ograniczenie nawierzchni,

— wykonanie podbudowy nawierzchnia z kostki betonowej,

— ustawienie i montaz urzadzen oraz elementéw matej architektury,
— wykonanie nawierzchni,

— montaz uzupetnionej tablicy informacyjnej.

6. Ochrona Srodowiska.

Projektowana sitownia poprzez uporzadkowanie terenu i nadania mu okreslonej funkcji rekreacyjnej wptynie
korzystnie na stan $rodowiska naturalnego.

7. Uwagi kofcowe.

Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustalic na budowie. W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy
odpowiednio niezwtocznie zwrdcit sig z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okreélonego systemu/materiatéw.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiadat obowiazujgcym normom oraz posiadat wymagane afesty i
certyfikaty oraz nie moga stanowit zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw wg wymogéw Ustawy "Prawao
budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z pdZniejszymi zmianami. W zalezno$ci od zastosowanych materiatow nalezy
bezwzglednie przestrzegat technologii i wymagan producentdw, Prace budowlane nalezy wykonat z nalezyta
starannoscig oraz wiedzg i sztuka budowlana oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

zatgczonej do projektu.
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