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OPIS TECHNICZNY
do projektu placu zabaw dla dzieci przedszkolnych przy SP Nr 1 w Bratkowicach

(dz. nr ew. 4776/4)

1. Podstawa opracowania.
Podstawa opracowania jest zlecenie otrzymane od Zamawiajacego tj. Gminy Swilcza, oraz:
- Aktualna mapa zasadnicza,
- Dane do projektawania uzyskane od Inwestora,
- Przeprowadzone wizje w terenie,
2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest zaprojekfowanie placu zabaw dla dzieci przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1
w m. Bratkowice, gm. Swilcza. W zakres opracowania wchodzi:

— plac zabaw z elementami zabawowymi,

— strefa bezpieczefistwa z nawierzchni piaskowej,

— mata architektura: tawki parkowe, kosze na $mieci.
3. Opis stanu istniejacego.
3.1. Teren projektowanego placu zabaw

Teren na ktérym projektuje sie plac zabaw znajduje sie na dziatce nr 4776/47% w Bratkowicach gm. Swilcza i
nalezy do kompleksu obiektéw Szkoty Podstawowej nr 1. Dziatka przeznaczona na plac zabaw od potudnia i zachodu
graniczy z teren szkoty podstawowej; od pdtnocy z wydzielona dziatka na ktérej znajduje sie budynek ustugowo-
handlowy (w strone placu zabaw skierowany §ciana bez otworéw okiennych) zas od wschodu z droga wewnetrzng
stanowigca dojazd do sgsiadujacej przychodni zdrowia. Teren przeznaczony na projektowany plac zabaw zlokalizowany
jest na ogrodzonym terenie szkoty podstawowej (wysoko$t min. 120 cm) i zamkniety. Wydzielony teren pod budowe placu
zabaw na przedmiotowej dziatce stanowi nawierzchnia trawiasta. Teren jest ptaski. Istniejacy teren jest zadbany i
bedzie wymagat jedynie przygotowania terenu pod nawierzchnig piaskowa i nawierzchnie trawiasta.

3.2. Uzbrojenie terenu
Przez teren inwestycji przebiega istniejaca siet kanalizacji sanitarne.
L. Inwentaryzacja zieleni,

Na terenie przeznaczonym do budowy placu zabaw istnieja drzewa, ktére nie koliduja z pracami projektowymi, w
zwigzku z czym nie ma koniecznodci wykonania inwentaryzagji zieleni.

5. Opis projektowanego miejsca przeznaczonego na plac zabaw,

Powierzchnia placu zabaw: 231 m? Teren ptaski (rzedna istniejacego terenu 217,5 m n.p.m.) zlokalizowany w
miejscu  istniejacego trawnika.

5.1. Plan zagospodarowania.

Zaprojektowano plac zabaw o powierzchni 231 m? w ksztatcie trapezu. Bedzie on wydzielony od pozostatej
czesci terenu jedynie obrzezami ograniczajacymi nawierzchnie bezpieczng z piasku. Wejécie na plac zabaw
zaprojekfowano od strony wschodniej poprzez isfniejace wejscie na teren szkoty. Strefa o nawierzchni z piasku
usytuowana jest od strony zachodniej w odlegtosci min. 4,0 m od istniejacego ogrodzenia oraz 10,0 m od drogi
wewngetrznej; od strony pétnocnej w odlegtosci 3,0 m od istniejacego ogrodzenia oraz 7,50 m od &ciany budynku
handlowo-ustugowego (bez okien) za od strony potudniowej w odlegtosci 5,0 m od &ciany zaplecza socjalnego szkolnej
sali gimnastycznej.

5.2. Prace przygotowawcze.

W ramach tych robét nalezy usunat warstwe humusu oraz przygotowat koryte o ksztatcie i wymiarach
projektowanego placu zabaw. Po tych czynno&ciach nalezy ustawit projektowane obrzeza gumowe (bezpieczne) na tawach
betonowych wg zalecef producenta wybranych obrzezy.



5.3. Roboty projektowane, rozwiazania konstrukcyjne.

Wyposazenie placu zabaw w urzadzenia do zabawy

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowat i instalowat zgodnie z PN-EN
1176-1.2009, PN-EN 1176~ 7:2009 i specyfikacjg techniczna. Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia
placu zabaw musza posiadat atesty i certyfikaty bezpieczedstwa potwierdzajace, ze zostaty wykonane w oparciu o
obowigzujgce normy w fym zakresie oraz posiadaf dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzietmi, Wykonanie
montazu urzadzeh moga dokonywat osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentow zabawek oraz w oparciu o
instrukcje montazu, zalece, wskazéwek i pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego. Zgodnie z
wytycznymi Inwestora plac zabaw bedzie wyposazony w nastepujace urzadzenia do zabawy:

— zestaw zabawowy zawierajacy:

al wieza z daszkiem - 2szt.
b) wieza bez daszku - 3szf.
c} zjezdzalnie (wys. 0,9m - 1,20m) - 2szt,
d) trap wejsciowy (podest) typu kratownica wspinaczkowa - 1szt,
el trap wejiciowy (podest) typu koci grzbiet - 1szt.
f) trap wejSciowy (podest) skosny z klockami - 1szt.
g) pomost (podest) tukowy - 1szt.
h) pomost (podest] ukosny - 1szt.
i} pomost (podest) tunelowy - 1szt.
j) gra edukacyjna - 1szt.
—  bujak sprezynowy jednoosobowy - 2 szt. (samolot, mié koala),

— hustawka wahadtowa pojedyncza - 1 szt.
— karuzela tarczowa - 1 szt.

Wszystkie elementy drewniane urzadzed zabawowych montowane do fundamentaw (wykonanych na budowie, wg
wytycznych i zaleceft wybranego producenta) poprzez metalowe kotwy zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
ocynkowanie ogniowe. Wielko§¢ i uktad stupkdw i stdp fundamentowych - wg wytycznych wybranego producenta,

UWAGA: WSZYSTKIE URZADZENIA ZABAWOWE MUSZA BYC WYKONANE Z BEZPIECZNYCH | TRWALYCH
MATERIALOW ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAM! (PN-EN 1176 JORAZ WARUNKAMI BEZPIECZENSTWA!

Wyposazenie placu zabaw w elementy dodatkowe

Na podstawie wytycznych Inwestora projektuje sig nastepujace elementy dodatkowe wyposazenia placu zabaw:
— tawka parkowa (5 szt) betonowa z siedziskiem drewnianym, utwierdzona w gruncie na fundamentach

— kosz na Smieci (3 szt) metalowy z drewniana obudowa, utwierdzony w gruncie na fundamencie betonowym

Fablica informacyjna przy wejsciu na plac zabaw z regulaminem, w ktérym nalezy dodatkowo umieécit
informacje o sposobie wykarzystania kazdego z elementéw araz przestrzeganiu zasad bezpieczefistwa,

Zielen

Na terenie placu zabaw nie projektuje sie zieleni wysokiej, jedynie uzupetnienie trawnika w migjscach
pozostatych po wykonanych robotach ziemnych na obwodzie obszaru placu zabaw.

Nawierzchnia bezpieczna

Projektuje sig nawierzchnie z piasku o powierzchni 231,0 m* obejmujaca powierzchnie zajmowang przez
urzadzenia zabawowe wraz ze strefa bezpieczefistwa do kazdego z nich. GruboZci nawierzchni wynosi 30 cm w celu
zabezpieczenia ewentualnych upadkdw. Piasek to skata okruchowa o wielkoci ziaren 0,2 -~ 2,0mm ktorej gtéwnym
sktadnikiem jest kwarc. Skata taka musi by¢ myta przesiewana i sortowana a piasek z niej uzyskany musi posiadaé
atest Pafistwowego Zaktadu Higieny PZH i byt przeznaczony do uzytku na placach zabaw.

5.4. Konstrukcja nawierzchni.
Przekrdj konstrukcyjny nawierzchni bezpiecznej z piasku przedstawia sie nastepujaco:

— warstwa piasku ; gr. 30 cm (piasek frakeji 0,2-2,0 mm), - gruncie rodzimy ze zdjetg warstwag humusu.



5.5. KolejnoSt wykonywania robat:
— roboty ziemne {zdjecie warstwy humusu, korytowanie),

— fundamenty pod urzadzenia zabawowe, tawki i kosze na $mieci oraz tawy betonowe obrzezy gumowych
stanowiagcych ograniczenie nawierzchni bezpieczne

— nawierzchnia z piaskuy,
— usfawienie i montaz urzadzed zabawowych oraz elementéw matej architektury.

6. Ochrona Srodowiska.

Projektowany plac zabaw poprzez uporzadkowanie terenu i nadania mu okreslonej funkcji rekreacyjnej wptynie
korzystnie na stan §rodowiska naturalnego.

7. Uwagi koficowe.

Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustalif na budowie. W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy
odpowiednio niezwtocznie zwrdcit sie z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okreslonego systemu/materiatdw.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiadat obowiazujacym normom oraz posiadat wymagane atesty i
certyfikaty oraz nie moga stanowit zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw wg wymogdw Ustawy "Prawo
budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z poZniejszymi zmianami. W zaleznoéci od zastosowanych materiatéw nalezy
bezwzglednie przestrzegat technologii i wymagan producentéw. Prace budowlane nalezy wykonat z nalezyta
starannoScia oraz wiedza i sztuka budowlana oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
zataczonej do projektu.
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