Hustawka wahadlowa pojedyncza _

O o i 2 ®
Hustawka pojedyncza | ..X.
OPIS TECHNIGNY:

Wymiary urzgdzenia: ~2,35m x 2,85m

Strefa bezpleczeristwa: ~1,75m x7,5m

Pole strefy bezpieczeristwa: 13,5m2

Wysokest swobodnego upadku: 1,50m

Wysokoé¢ catkowita: 2,70m

Przedzial wiekowy: 3-13 [at

Zgodny z normgz PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-3:2009

iPN-EN 1176-7:2009 <,
ELEMENTY ZESTAWU:

- stupy nogne-4sat.

- belka géma - Tt

-faricuchy kalibrowane acynkowane - Tipl
-siedzisko gumowe - 1szt.
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{DERTYFIRATOR KOLORYSTYCINY

KARTA TECHNICZNA
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STREFA BEZPIECZENSTWA

¥
ovsavel OPISTECHNIGNY:

WYMIARY URZADZENIA: wys. 0,9m szer. 1,0m
STREFA BEZPIECZENSTW: 0krag o promieniu 1,5m
POLE STREFY BEZPIECZERSTWA: 7 m2
WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU: ? 1Tm
WYSOKDSCCatkowrma:  0,9m
PRIEDZIAEWIEKOWY:  3-13 [at

MATERIALY:  Urzadzenie wykonane
zpiyty HDPE lub skiejki WD

ELEMENTY ZESTAWU:

- ksztatt ozdobny z piyty HDPE 15mm

- siedzisko wykonane z ptyty HDPE 15mm

- taczki chwytowe

~ podndiki

- maskownice zatrzaskowe Srub

~faanik metalowy spresyny z kongtrukeja bujaka
- kotwa montazowa
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Urzqdleniako{yszqcemsprgiynie{bu]aki,sprgiynuwce}sqnajdzetniej
wybieranym elemememplacuzabzwprzeznajm{udsaedzied.
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Wykonane s3 z plyty HDPE - materiatu IctSry nie stwarza ryzyka
Zranienia sig, nie rozwarstwia sig a ponadto jest edpomy na warunki
atmosferyazne.

Sprezynowce wystepuja wkilku wariantach:
jednoosobowe, dwuosohowe lub czteroosobowe.
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Karuzela tarczov:a vis-a-vis

OPIS TECHNIGZNY:
Wymiaryurzadzenia:srednica 1,30m
Strefabezpieceristwa:srednica 5,30m
Polestrefybezpieceristwa: 22m2
Wysokoééswobodnegoupading:0,60m
Wysolwsccatkowita:0,75m
Przedziatvriekowy:3-15lat
Zgodnyznorma: PN-£11176-1:2009, PN-E4 1176-5:2009
Nawierzchnia amortyzujgca: traws, piasek, swir, kora,
nawierzchniasyntetyama

Karuzela tarczowa KTR-04
OPIS TECHNICNY:

Wymiary arzadzenia:srednica 1,50m
Strefabezpieaeristwa:érednica s, 50m

Polestrefy bezpieczesistwa: 24m2
Wysokoséswobodnegoupadiar0,60m
Wysokoéécatkowita:0,80m
Przedziatwiekowy:3-15kt

Zgodny znorma: PH-EH1176-1:2009, PH-EN T176-5:2009
Nawlerzcnia amortyzujaca: trava, piasek, iwir, kora,
nawierzchniasyntetycna

Karuzela tarczowa Kin- 04 { ot (_— i s
OPIS TECHNIGNY: ] ; )

Wymiary urzadzenia:rednica 1,50m
Strefaberpieczedistwa:srednica 5, 50m § i
Polestrefy bezpieczeristwa: 24m2 p i

Wysolaséswobodnego upadia: 0,60m = ¥ |
Przedziatwiekowy:3-15/at Y ;
Zgodnyznorma: P-EN 1176-1:2009, PH-EN1176-5:2009 G

Nawierzchnia amortyzujaca: trawa, piasek, 2wir, kora,
nawierzchniasyntetyczna




o g | KARTA TECHNICZNA
wPZ/MK MALY KOMANDOS

PLACEZABAW | ALTANY | DOMKI | MEBLE OGRODOWE | LAWKI PARKOWE | DREWUTNIE

OPIS TECHNICZNY-
WYMIARY URZADZENIA: 8,20m x 8,70m
STREFA BEZPIECZERSTWA: 11,20m % 11,70m
POLE STREFY BEZPIECZENSTWA; 78m’
WYSDKOSC SWOBODNEGD UPaDKY: < 1,50m
WYSOKOSC cAekOWITA: 3,60m
PRIEDZIAL WIEKOWY- 3-13 lat
IGODHYZNORMA: PN-EN 1176-1:2009; PN-EN 1176-3:2009,

PN-EN 1176-7:2009
DOSTEPNE CZESCH ZAMIENNE: TAK
ELEMENTY ZESTAWU:
- wieia zdaszkiem - 2s1t,
- wieza bez daszku - 3szt.

- Zjerdzainie (wys. 0,9m - 1,20m) - 251t

- trap wefSciowy (podest) typu krata wspinaczkowa - 1szt.
- rap wejciowy (podest) typu ko grzbiet - Tt

~ trap wejiciowy {podest) skoény z Kodkami - Tszt.

- pomost (podest) fukowy - 1szt.

- pomost (podest) ekodny - Tszt.

- pomost (podest) tunelowy - 1szt.

- gra edukacyjna - Tszt.

MATERIALY:

DREWHO IMPREGNOWANE:

O Kiejone
O lite berrdzeniowe

LIEIDEALNIE:

O Poliestrowe (laminat)
O Stal kwasoodpoma nierdzewna

BARFERKI BOGTHE:

O Drewno
O Sieialp O PytaHoee

DASZRIWIEE:

O Drewno

O SHekaWp O PlytaHDPE
TUNEL PRZEJSClOWY

O Rurowy

o Lk O Zebrowany
GRA EDUKACYINA

O Pieskiitotid

O Kifko i keyiyk

[0 -WYBIERZ JEDNA 2OPCH W KA ZDES KATEGORI!

MONTAZ:

0 Bezposrednio w gruncie O Na kotwach stalowych

WYMAGANE NAWIERZCHNIE:

Rodzz] nawierzchni Wielkoié samafmm]  Grubodé minimalna [mm]
Kora 20-80 200
Wisry 5-30 200
Piasek 02-2 200
twir 2-8 00
Nawierzchnie efastyczne - 48
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