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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
- CPV 45000000-7

1.0. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dot. wykonania i odbioru robét z zakresu prac zwigzanych z
urzadzeniem placu zabaw zlokalizowanym na dziatce nr 4776/4 w Bratkowicach, gm. Swilcza.

12. Charakterystyka przedsiewziecia
1.2.1. Ogblny zakres robdt Ustalenia zawarte w ninigjsze] specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspblne
dla robdt objetych specyfikacjami technicznymi wymienionymi ponizej:

451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233100-0 Robofy w zakresie budowy autostrad, drég

37535200-9 Wyposazenie placdw zabaw

45M12H10-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

1.3. Dokumentacja techniczna
W sktad dokumentacji projektowej wchodzi

Projekt techniczny

Przedmiar robét budowlanych
Kosztorys inwestorski
Specyfikacje techniczne

1.4, Definicje i skroty
Uzyte w ST wymienione ponizej okreélenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:

1. Wada -jakakolwiek czeSf robdt budowlanych wykonana niezgednie z dokumentacj projektows
specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

2. Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakohczenie catodei lub robét
budowlanych wraz z przeprowadzeniem préb kofcowych, mierzony od daty rozpoczacia do daty
zakofczenia.

3. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilodci i jakosci
wykonanych rabét, ktore w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegajz zakryciu.

L. Odbior koficowy - odbiér polegajacy na ocenie jakosci catosci wykonanych robét zgadnie z
postanowieniami warunkdw umowy.

5. Odbiér ostateczny - odbidr polegajacy na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

6. Kierownik robdt - osocha wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
ponoszaca odpowiedzialno$t za prowadzona budowe.

1. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do dziatania jako nadzér inwestorski,
ktorej petne nazwisko bedzie wymienione w Umowie .

8. Specyfikacja - oznacza dokument zawierajacy zhiér wytycznych i wymagaf okredlajacych warunki,
sposoby wykonania oraz odbioru rohéf.

9. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét sparzadzona przez Wykonawce.

10. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnoét do
stosowania w budownictwie,

1. Wyréb budowlany ~ naleiy przez to rozumief wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnoéci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdh trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym infegralng cato$t uzytkowa.

12. Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robét wg technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz obliczeniem i podaniem iloéci robdt w ustalonych jednostkach pomiarowych.

13. Odpowiednia zgodnoSt - nalezy przez to rozumiet zgodnoii wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jeéli granice folerancji nie zostaty okreélone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budawlanych.

14, Certyfikat zgodnoSci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze

RZESZOW, WRZESIEN 2020 R.
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zapewniono cdpowiedni stopiefi zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg
zgodne z okre$long norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane, certyfikat
zgodnoéci wykazuje, ze zapewniono zgodnost wyrobu z PN
15. Znak zgodnoéci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopief zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga
s3 zgodne z okrelong norma lub innym dokumentem normatywnym.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoit ich wykonania oraz za ich zgodno§t z Dokumentacja
Projektowa Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspekfora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatw i elementéw robdt beds oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i Szezegdtowych STWIOR DLA INWESTYCUL: PLAC
ZABAW DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH PRZY SP NR 1 W BRATKOWICACH, gm. SWILCZA (dz. nr ew.
4776/4) Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru rohot.
Polecenia Inspektora nadzoru bed3 wykonywane nie pbZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robdt, Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

1.5.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz z Dokumentacjg i kompletem
Specyfikacji Technicznych

15.2. Zgodno&t robdt z Dokumentacja i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektfora nadzoru Wykonawcy stanowia czest
zadania a wymagania wyszczegélnione w chotby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywat btedow lub opuszczed
w Dokumentacji i ST, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomit Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interprefacji tych dokumentdw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg i ST. Dane okrelone w Dokumentacji i w ST beda
uwazane za wartoéci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cachy materiatéw i elementéw budowli musza byt jednorodne i wykazywat bliska
zgodno$t z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych tech nie moga przekraczat dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentatjg
lub ST i wpfynie to na jako$t elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastapione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

15.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczefistwa terenu budowy w okresie
frwania zadania az do zakohczenia i odbioru kofitowego robdt, a w szczegdlnoSci zabezpieczy i
utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnoét ich mienia stuzacego do pracy a fakze zabezpieczy teren budowy przed dostepem
oséb nieupowaznionych. Wykonawca w ramach zadania ma uprzatnal plac budowy po zakofczeniu
kazdego elementu robdt i doprowadzit go do stanu pierwotnego po zakoficzeniu robdt.

1.5.4, Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe! i bedzie ufrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

15.5. Bezpieczefistwo-i ochrona zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie | odziez wymagana dla ochrony Zycia i zdrowia
zatrudnionego personelu. UwaZa sie, 7e koszty zachowania zgodnoici z wspomnianymi powyZej
przepisami bezpieczehstwa i ochrony zdrowia s wliczone w ceng umowna.

15.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepisdw
Wykonawca zobowigzany jest znal wszystkie przepisy wydane przez wiadze cenfralne i inne przepisy
i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia prac.
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2.0 MATERIALY

Wszystkie materiaty jakie Wykonawca zamierza zastosowaé w celu wykonania robdt powinny uzyskat
aprobate Inspektora nadzoru. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawra uzyje do wbudowania musza
odpowiadal warunkom OkreSlonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” i Ustawie o wyrabach
budowlanych oraz posiadaé wtasciwoéci uzytkowe spetniajace wymagania jakoSciowe okreélane
Wykonawca dla potwierdzeniz jako$ci uzytych materiatdw dostarczy Swiadectwa potwierdzajace
dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego sfosowania w budownictwie zgodnie z
Polskimi Normami oraz ST.

2.1. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja sie nie zaakcepfowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zaniaczyszczeniem, zachowaty swojy jakodf | wtadciwodci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beds zlokalizowane w
obrebie ferenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza ferenem budowy w
migjscach zorganizowanych przez Wykonawce,

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uiywania jedynie takiego sprzatu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét.

4.0 TRANSPORT

Wykonawrca jest zobowigzany do stesowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtadciwoéci przewozonych urzadzed i materiatow.
STWIOR DLA INWESTYCJI: PLAC ZABAW DLA DZIEC) PRZEDSZKOLNYCH PRZY SP NR 1 W
BRATKOWICACH, gm. SWILCZA {dz. nr ew. L176/14)

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z umowg oraz za jakose
zastosowanych materiatow i wykonywanych prac, za ich zgodnoéf z Dokumentacja Projektowa
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Program robot
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegbtowy harmonogram prac na warunkach okreélonych w

umowie.
6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm., W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowat mozna wytyczne albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badaf
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniy pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuéci do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja: - Certyfikat na
znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno&f z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i dokumentéw technicznych.
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- Deklaracje zgodno&ci lub certyfikat zgodnoéci z: Polska Norma lub aprobata techniczng w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja i kfore

spetniajg wymogi ST. Produkty przemystowe bedy posiadat w/w dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw fych badan beds
dostarczone przez Wykonawce Zleceniodawcy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spefniaja tych
wymagaf, beda odrzucone.

6.1. Dokumenty budowy

6.11. Dziennik budowy
Dziennik budowy nie jest wymaganym dokumentem w przypadku realizacji w/w prac remonfowych ale
ze wzgleddw organizacji wykonywania robdt wskazane jest jego prowadzenie w okresie od przekazania
Wykonawcy ferenu budowy do odbioru koficowego.

7.0 OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okreélat faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjy
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robat dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw. Jakikolwiek
btad lub przeaczenie (opuszcezenie) w ilodci robat podanych w koszforysie ofertowym lub gdzie indzigj
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukofczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostana
poprawione wg ustalefl Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony
z czestodcia wymagana do celu miesigczne] ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordw robét
Odbiory Techniczne oraz przejgcie robhdt odbywat sie beda zgodnie z procedurami opisanymi w umowie
oraz w Specyfikacji Technicznej. W zaleznosci od ustalef roboty podlegajg nastepujacym rodzajom
odbioréw dokonywanych przez Inspektora nadzoru i/lub innych przedstawicieli Zamawiajacego przy
udziale Wykanawcy:
- Odbiory Techniczne - polegajace na stwierdzeniu jakosci robbf:
a) odbibr czedciowy i robdt zanikajacych
b) odhiér koficowy d adbior ostateczny

8.1.1. Odhiér czeSciowy i robdt zanikajacych
Winien byt zgtoszony przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy, Inspektor nadzoru odpowiednim
zapisem w dzienniku potwierdza odbiér lub wnosi uwagi i zalecenia. Przy odbiorze cze$ciowym
Wykonawca zobowigzany jest przedstawit: o Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ©
Wyniki badaf i protokoty pomiaréw wymaganych normami - mozliwych do przeprowadzenia na tym
etapie robot

8.1.2. Odbior kofcowy
Odbiér koficowy przeprowadzany jest dla catodci zadania, polega na sprawdzeniu zgodnosci Wykonania
z Dokumentacja Projektowa ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru, uzycia wtasciwych materiatow,
prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnoSci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy
realizacji przedmiotowego remontu. Przy odbiorze kofcowym Wykonawca zobowiazany jest przedstawit:
° Dokumentacje powykonawcza
° Dokumenty dotyczace jakodci wbudowanych materiatdw
° Wyniki badan i protokcty pomiaréw wymaganych normami STWIOR DLA INWESTYCJ: PLAC ZABAW
OLA DZIEC) PRZEDSZKOLNYCH PRZY SP NR 1 W BRATKOWICACH, gm. SWILCZA {dz. nr ew. 4776/4)

8.1.3. Odbior ostateczny
Odbidr ostateczny polega na przeprowadzeniu w estatnim dniu miesigca waznoici gwarangji, ogledzin
wszystkich elementéw objetych gwarangja.
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9.0 PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci jest cena jednosfkowa skalkulowana przez wykenawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla
robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnoéci jest wartoit (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjgta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej (ub wynagrodzenie ryczatfowe bedzie uwzgledniaf wszystkie czynnoSci, wymagania i
badania sktadajace sig na jej wykonanie, okredlone dla fej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowat: robocizne bezposredniy wraz
z narzutami, warto$t zuiytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i fransportu na teren budowy, wartoét pracy sprzetu wraz z narzutami, koszty podrednie i
zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych migjscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowat jako integralng czest i czyfaf tacznie z Dokumentacjg i Specyfikacjami.
Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony zawartoscig i wymaganiami tych norm i przepiséw, a
w szczegdlnodci:

® Dz.U.2003 r. Nr 207 poz. 2016 (tekst jednolity] - Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2004
Nr 6, Dz.U. 2005 Nr 163

¢ Dz.U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyezace
bezpieczedstwa pracy i ochrony zdrowia,

° Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75; zmiany Dz.U. z 2003 r. nr 33 pdz. 270 - Rozporzadzenie Ministra
Infrastrukfury w sprawie warunkéw jaki powinny odpowiadaé budynki i ich sytuowanie,

° Dz.U. Nr 90, poz. 5¥5 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polifyki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych, ¢ Obwieszczenie Ministra
Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r., w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o
Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej, Dz. U. Nr 47 z 19 marca : 2003 r., poz. 401,

® Rozporzadzenie Minisfra Infrastrukfury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,

® Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

° Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnstrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych,

® Dz.U. 2002 nr 8, poz. 1 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych,

° Dz.U. 1998 nr 113, poz. 728 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
sierpnia 1998 r. w sprawie systemdw oceny zgodnoéci, wzoru deklaracji zgodno&ci oraz sposobu
znakowania wyrobdw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego sfosowania w budownictwie.
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STWIOR DLA INWESTYCJ:: PLAC ZABAW DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH PRZY SP NR 1 W BRATKOWICACH, am. SWILLZA (dz. nr ew. &776/4)

SST-01 MONTAZ URZADZEN NA PLACU ZABAW
- 37535200-9 - Wyposazenie placdw zabaw

1.0 WSTEP

11. Przedmiot SST

Przedmioctem niniejszej ST s§ wymagania dot. wykonania i odbioru robét z zakresu prac zwigzanych z
urzadzeniem placu zabaw zlokalizowanym na dziatce nr 4776/4 w Bratkowicach, gm. Swilcza.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w posfepowaniu o udzielenie zamdwienia i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt drogowych wymienionych w punkcie 1.1. ST 00 wymagania
ogdlne

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét Zwigzanych z montazem
urzadze na placu zabaw: 1.4. Okreslenia podstawowe Okreélania podstawowe s3 zgodne z obowiazujgcymi,
adpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST.00 , Wymagania ogélne” pkt 1.4. 15. Ogélne
wymagania dofyczace robdt Ogdlne wymagania dotyczace robdt podane w ST.00 «Wymagania ogdlne” pkt
15. STWIOR DLA INWESTYCJi: PLAC ZABAW DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH PRZY SP NR 1 W
BRATKOWICACH, gm. SWILCZA {dz. nr ew. LI16/4)

2.0 MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatdw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00 Wymagania
ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
Wszystkie urzadzenia rekreacyjno - zabawowe powinny posiadat certyfikaty zgodnosci z normami serii
PN EN 1176 - wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie wydane przez akredytowang jednostke
certyfikujaca. Certyfikaty Wykonawca jest zobowigzany przed przystapieniem do montaiu urzadzen.
Certyfikaty musza dotyczyt poszczegblnych urzadzed rekreacyjno- zabawowych, nie moga dofyczyt
systemu urzadzed. Wykonawca wraz z oferta jest zobowigzany ztozyt karty katalogowe
przedstawiajace rysunki lub zdjecia oferowanych urzadzef, w ktérych powinny znajdowat sig wymiary
urzadzef, wymiary stref bezpieczenstwa, kolorystyka urzadzen, rodzaj zastosowanych materiatow,
sposdb mecowania do podioza. Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju materiatdw na
urzadzenia rekreacyjnozabawowe niz wskazano w dokumentacji technicznej. Urzadzenia powinny
odznaczat sie wysoka odpornocia na oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych oraz uszkodzenia w
wyniku aktdw wandalizmu. Elementy taczace wzajemnie poszczegdlne elementy urzadzed rekreacyjno-
zabawowych oraz tafcuchy huStawek powinny byé wykonane ze stali nierdzewnej, wystajace koficdwki
elementdw ztacznych zabezpieczone plastikowymi zaglepkami. Urzadzenia kotwione w podtozu przy
pomocy fundamentu betonowego. Wszystkie urzadzenia rekreacyjno - zabawowe powinny posiadat
certyfikaty zgodnosci z normami serii PN EN 1176 - wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie wydane
przez akredytowana jednostke certyfikujaca. Certyfikaty Wykonawca jest zobowigzany przedtozyt
przed przystapieniem do montazu urzadzen.

2.2.1. Urzadzenia placu zabaw:

[1] Hu$tawka wahadtowa pojedyncza - SZT. 1
Urzadzenie tatwo dostepne, zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009
- sugerowana grupa wiekowa: + 3
- wymiary urzadzenia: 2,35m x 2,75m
- wysokoSt urzadzenia: ~2,11m
- Wymiary strefy funkcjonowania: 7,40m x 1,75m
~ Maksymalna wysoko$é upadkowa: <1,50m
-~ GtebokoSt fundamentowania: -1,00m
- Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 13,10m*
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STWIOR DLA INWESTYCJIl: PLAC ZABAW DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH PRZY SP NR 1 W BRATKOWICACH, gm. SWILLZA (dz. nr ew. 4776/4)

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane kapielowo, malowane proszkowo

Elementy stalowe: stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo

Siedzisko ,kubetkowe": gumowe,

Aplikacje: ptyty HODPE

taficuch: kalibrewany, ocynkowany, zamocowany na tulejach samosmarujacych bezobstugowych
Zaslepki: tworzywo szfuczne

Fundamenty: beton klasy min. B-20

[2] Bujak sprezynowy SZT. 2 (samolof, mi§ koala)
Urzadzenie tatwo dostepne, zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009
- sugerowana grupa wiekowa: + 3
- Wymiary urzgdzenia: 1,00m x 0,90m
- Wysokost urzadzenia: ~0,90m
Wymiary strefy funkcjonowania: 3,27m x 4,00m
- Maksymalna wysoko&t upadkowa: =1,00m
- Gteboko&t fundamentowania: -1,00m
- Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 11,00m*
Catost urzadzenia: ptyty HDPE
Uchwyty, podpory na nogi: tworzywo sztuczne
Elementy stalowe: stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo
Sprezyna: stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo
Zaslepki: tworzywo szfuczne
Podstawa fundamentowa: azurowa konstrukcja stalowa
Fundamenty: beton klasy min. B-20

[3] Karuzela tarczowa SZT. 1
Urzadzenie tatwo dostepne, zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2009
Sugerowana grupa wiekowa: + 3
- Wymiary urzadzenia: ~1,50m
- WysokoSt urzadzenia: ~0,70m
- Wymiary strefy funkcjonowania: okrag o Srednicy 5,50m
- Maksymalna wysoko$? upadkowa: =1,15m
- Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 22,00m *
Konstrukecja: rury i profile stalowe; podtoga z blachy aluminiowej ryflowanej
Siedziska: ptyty HDPE
Elementy stalowe: stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo
Zaglepki: tworzywo sztuczne
Podstawa fundamentowa: rura stalowa
Fundamenty: beton klasy min. B-20

{4] Zestaw zabawowy SZT. 1
{np. Marpis ,Maty Komandos” lub inny o nie gorszych parametrach i wyposazeniu)
Urzadzenie tatwo dostepne, zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009
Sugerowana grupa wiekowa: + 2
Wymiary urzadzenia: 8,20m x 8,70m
Wysokost urzadzenia: ~3,60m
Wymiary strefy funkcjonowania: 11,72m x 12,20m
Maksymalna wysokoS¢ upadkowa: =1,50m
Gteboko&t posadowienia: -1,00m
Elementy zestawu:
- wieza z daszkiem - 2szt.
- wieza bez daszku - 3szt.
- zjezdzalnie {wys. 0,9m - 1,20m) - 2szt.
- trap wejéciowy (podest) typu kratownica wspinaczkowa - 1szf.
- trap wejsciowy (podest) typu koci grzbiet - iszf.
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- trap wejsciowy [podest) skoSny z klockami - 1szt,
- pomost (podest) tukowy - 1szt,

pomost (podest) uko$ny - 1szt.

pomost (podest) tunelowy - 1szt.

gra edukacyjna - 1szt.

1

Materiat Nogi konstrukcyjne: drewno bezrdzeniowe

Kotwy: stal czarna ocynkowana

Elementy potaciowe: ptyty HOPE

Podesty: sklejka szalunkowa, na metalowej konstrukcji nosngj
Elementy metalowe: stal czarna ocynkowana, malowana proszkowo
élizg zjezdzalni: stal kwasoodporna

Tunel: rurowy

Gra edukacyjna: Kotko i krzyzyk: walce polipropylenowe, malowane w technice sitodruku
Zaslepki: tworzywo sztuczne.

Montaz przez kotwy stalowe.

Fundamenty: beton klasy min. B-20

2.2.3. Urzadzenia MALEJ ARCHITEKTURY

[t] tawki szt &
Wymiary urzadzenia:
- SzerokoSE 0,45 m
-~ Dtugost 2,00 m
- WysokoSt ~0,45 m
- Gtebokost fundamentowania -0,6 m
Materiaty: Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem
Fundamenty: befon klasy min. B-20
Kotwy: stal ocynkowana kapielowo
Noga konstrukcyjna: prefabrykat betonowy w kelorze szarym gtadkim
Siedzisko: drewna klejone, impregnowane, malowane w kolorze brazowym
Zaslepki: tworzywo szfuczne

[TR] Regulamin szt1
Tablice informacyjne (regulamin placu zabaw) w ramie ocynkowanej i lakierawane], montaz tablic
informacyjnej z fundamentem betonowym

[K] Kosz na $mieci szt5
Wymiary urzadzenia:
- Szerokos¢/Dtugost 0,40x0,40 m
- WysokoSt 0,67 m
~ Pojemnost 451
Materiat:
- Konstrukcja kosza wykonana profilu stalowego [mml: 40x£40
- Konstrukcja kosz : stal malowana proszkowo
- Kosz wyposazony w wktad ocynkowany kwadratowy : 29x29
- Elementy drewniane impregnowane i trzykrotnie lakierowane
Montaz przez kotwy stalowe.
Fundamenty: beton klasy min. B-20

2.3. Fundament urzadzen placu zabaw
Dno wykopu wyktadamy 100mm warstwa podsypki piaskowej, zageszczona, wypoziomowana. Podsypka

cemenfowo-piaskawa 1:4, powinna byt utozona na szeroko$é wieksza o mon, 10cm od rzuty
fundamentu. Gteboko$t wykopu wg. wytycznych producenta urzadzen. Nalezy obnizy¢ poziom betonu w

RZESZOW, WRZESIEN 2020 R.



STWIOR DLA INWESTYCJl: PLAC ZABAW DLA DZIECI PRZEOSZKOLNYCH PRZY SP NR 1 W BRATKOWICACH, gm. SWILCZA ldz. nr ew. 4776/4)

3.0

&,

=

L.

-

5.0

5.1

52

5.3

stosunku da powierzchni podtoza o ok. 30cm. Nalezy zastosowaf befon B20. W czasie betonowania
nalezy zachowal pion i poziom urzadzenia. Zabezpieczyt urzadzenie przed uzytkowaniem na okres 14
dni (np. przez zdjecie érub fundamenfowych). WskaZnik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod
fundamenty powinien wynosit co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Procfora. 5.5. Wszystkie nowo
montowane urzadzenia powinny byt zamontowane na state w podtozu rodzimym i mief fundamenty
zgodne z wytycznymi producenta. Minimalne obsypanie wierzchu fundamentéw 20 cm i tylko w tej
strefie dopuszcza sie zmniejszenie gruboici warstwy amortyzujacej dla urzadzen zabawowych. Wykopy
pod fundamenty nalezy wykonywat recznie. Beton min B-20 zwykty w/g BN-88/B- 06250 Nasigkliwost
< 5% Mrozoodpornoét nie mnigjsza niz F-25 Montaz powinny wykonywal minimum dwie uprawnione
osoby lub producent.

UWAGA. W przypadku zastosowania fundamentow prefabrykowanych, przed zamontowaniem w gruncie
nalezy sprawdzié stan techniczny dostarczonych elementéw. Bloki fundamentowe nie powinny miet
ubytkéw, zarysowaf, rys ani peknief. Krawedzie powinny byt osfre bez ubytkdw.

SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 .Wymagania ogdlne” pkt 3. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawcg powinien byf sprawny technicznie | spetniat wymagania techniczne
w zakresie BHP..

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dofyczace transportu

Ogdlne wymagania dofyczace transporfu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4. 4.2,
Transport Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt .4
Materiaty moga byc przewozone dowolnymi érodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robot. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazddw do ferenu
budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt. Wszystkie urzadzenia powinny byt
transportowane i sktadowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem: odkszfatceniem,
zarysowaniem, uderzeniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania Robdt

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt5.
Sprawdzenie zgodnoSci warunkow ferenowych z projektowymi

Przed przystapieniem de montazu urzadzef, nalezy sprawdzii zgodnoSt rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonat kontrolny pomiar sytuacyjno wysoko$ciowy. W
przypadku wystapienia odmiennych warunkdw terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykanawca powinien powiadomit o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymat
prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynat na bezpieczenstwo konstrukcji lub
robot,;

Montaz wyposazenia:

Montaz urzadzed zabawowych nalezy przeprowadzit zgodnie z zaleceniami producenta,

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1

6.2.

Ogélne zasady kontroli jakoSci robot

Ogblne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskat od producentow zaswiadczenie, o jakedci
{atesty) oraz wykonat badania materiatow przeznaczonych do wykonania robét i przedstawit ich
wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Do materiatdw, ktérych producenci s3 zobowigzani
lprzez wtadciwe normy PN i BN) dostarczyt zadwiadczenie o jakosci (atesty) urzadzen zabawowe i
tawki. Badania w czasie wykonywania robdt
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6.3,

6.4.

6.5.

1.0

1

1.2.

8.0

8.1.

9.0

Badania materiatdw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zagwiadczeniem, o jakosci (atestem) producenta
powinny byt sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Kontrola w czasie wykenywania robdt:

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadaé: - zgodnodt wykonania z dokumentacja projektowa
(lokalizacja, wymiary), - zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw - poprawnosé wykonania
fundamentow - poprawno&é montazu urzadzef i zgodnost z zaleceniami producenta

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami rohét

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagaf ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez
Inzyniera odrzucone. Wszystkie urzadzenia nieprawidtowo zamontowane, zostana ponownie
zamonfowane na koszt Wykonawcy. Urzadzenia lub ich elementy uszkodzone przy montazu lub w
wyniku nieprawidtowege montazu zostana wymienione na koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robat

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla SST-07 jest sztuka lub komplet..

0DBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru robét

Ugdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 .Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie
za wykonane nalezycie jeli s one zgodne z dokumentacja projektowa, ST, zaleceniami producenta i
wymaganiami Zamawiajacego

PODSTAWA PtATNOSCI

Zgodnie z umowa z Zamawiajacym.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Nermy i Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.19%2 r. (Dz.
U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r)).

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materiatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 5%, poz. 608 ze zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

k. BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. B89.

5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

6. PN-ISO 7518:1998 Rysunek ftechniczny. Rysunki budowlane.

7. PN-EN-1176-7 ,Wyposazenie Placéw Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i
eksploafacji”
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SST-02 NAWIERZCHNIA Z PIASKU
- CVP 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dot. wykonania i odbioru robét z zakresu prac zwigzanych z
urzadzeniem placu zabaw zlokalizowanym na dziatce nr 4776/4 w Bratkowicach, gm. Swilcza.

12. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja fechniczna stanowi dokument w postepowania o udzielenie zambwienia i
konfraktowy przy zlecaniu i realizacji robét drogowych.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni piaszczyste] o gruboéci 30 cm w obszarach placu zabaw wskazanych w
projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia piaszczysta - warstwa piasku o ziarnie 0,2-2mm.

14.2. Stabilizacja (mechaniczna, reczna) - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu

piasku o wtasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgofnosci optymalnej.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z definicjami podanymi w ST.00 «Wymagania ogdlne” pkt

14,

15. Ogolne wymagania dotyczace robdt
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST 00 ~Wymagania ogdlne” pkt 15.

2.0 MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w ST 00 ,Wymagania ogélne” pkt 2. 2.1, Rodzaje materiatéw

2.1.1. Piasek
Materiatem do wykonania nawierzchni piaszczystej jest piasek o ziarnie 0,2-2mm, zgodnie z
wymaganiami normy PN-5-06102. Kruszywo powinno byt jednorodne bez zanieczyszcze obcych i bez
domieszek gliny.

2.1.2. Obrzeze Bezpieczne
Obrzeza poliuretanowe
Wymiary &5 x 250 x 200mm Powierzchnie obrzezy powinny byt bez rys, pekniet i ubyfkdw befonu, o
fakturze z formy lub zatarte. Krawedzie elementdw powinny byt rowne i proste

2.1.3. Cement Cement portlandzki winien spetnial wymagania normy PN-B-19701:1597.

3.0 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania ogoine” pkt 3. 3.2. Sprzet do
wykonania robot Do wykonania nawierzchni piaszczystej nalezy stosowat: walce ogumione, walce
stalowe gtadkie wibracyjne (ub statyczne, zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjre do stosowania w miejscach trudnodostepnych, sprzet do transportu piasku w abrebie placu
budowy.

4.0 TRANSPORT

Wymagania ‘dotyczace transportu podanc w ST 00 » Wymagania ogélne" pkt 4. Piasek mozna
przewozit dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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STWIOR OLA INWESTYCJl: PLAC ZABAW DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH PRZY SP NR 1 W BRATKOWICACH, gm. SWILCZA (dz. nr ew. 4776/4)

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2, Przygotowanie podtoza
Podtoze pod warstwe piasku stabilizowanego stanowi warstwa zageszczonego podtoza rodzimego.

5.3. Wykonanie obrzeza.
Piasek do wykonania podsypki, - wypetnienia szczelin powinien spetniat wymagania normy PN-79/B-
0671. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaf na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetfrzna Sciana obrzeza powinna byt obsypana
piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny
przekraczat szerokoéci 1 cm. Nalezy wypetnic zaprawa cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny
przed zalaniem nalezy oczyécit i zmyt woda. Spoiny musza byE wypetnione catkowicie na petna
gtebokost.

5.5. Wbudowywanie i zaggszczanie piasku
Przewidywana wg Dokumentacji Projektowe] grubost warstwy piasku wynosi 30 cm, Piasek powinien byt
rozktadany w warsfwach gruboSci takiej, aby ostateczna grubo§t kaizde] warstwy po zageszczeniu
byta réwna 15 cm. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta powinien wynosit co najmniej 0,9%
wedtug normalnej metody Proctora.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podane w ST 00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robat
Przed przystapieniem do robat Wykonawca powinien wykonat badania piasku przeznaczonego do
wykonania robat i przedstawit wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatdw.
Badania te powinny ohejmowat wszystkie wtasciwoSci okreSlone w pkf 2.2 niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robdt
6.3.2. Wykonanie obrzezy. Sprawdzenie cech geometrycznych obrzeza, - pomierzenie szerokoSci spoin.
6.3.3. Zageszczenie piasku Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywat sig az do osiagniecia
wymaganego wskaznika zageszczenia. Kontrole zageszczenia nalezy prowadzi€ wedtug zaleced Inzyniera.
6.k Wymagania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni
Czestotliwo&t oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych nawierzchni zapewniajace jej
poprawne wykonanie okresli Inzynier.
6.4.1. Wymiary nawierzchni
Wymiary nawierzchni nie moga sie roznic od wymiaréw projektowanych o wiecej ni_ £5 cm.
6.4.2. Grubost nawierzchni
Gruboéf nawierzchni nie moze sie rownic od grubosci projektowanej o wigcej ni_ +5%.
6.4.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonana nawierzchnia
Niewtadciwe cechy geamefryczne podbudowy Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktare wykazuja
wieksze odchylenia od okredlonych w punkcie 6.4 powinny byt naprawione przez spulchnienie lub
zerwanie do gtebokodci co najmniej 10 c¢m, wyréwnane i powtdrnie zageszczone, Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. NiewtaSciwe wymiary nawierzchni
{wykazujace wieksze odchylenia od okredlonych w punkcie 6.2) nalezy skorygowat.

7.0 OBMIAR ROBOT

1.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pki 7.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa STWIOR DLA INWESTYCJI: PLAC ZABAW DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH PRZY SP NR 1
W BRATKOWICACH, gm. SWILCZA (dz. or ew. 4716/4) jest m2 (metr kwadratowy) wykenanej i odebrane]
nawierzchni z piasku.
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STWIiOR DLA INWESTYCJI: PLAC ZABAW DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH PRZY SP NR 1 W BRATKOWICACH, gm. SWILCZA (dz. nr ew. 4776/4)

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 » Wymagania ogdlne” pkt B. Roboty uznaje sie za
zgodne z dokumentacja projektowz, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem folerancji wg pki 6 daty wyniki pozytywne.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowa z Zamawiajacym

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-0448B1 Grunty budewlane. Badania prébek gruntu

PN-B-11113 Kruszywa mineralne, Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i tata

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
PN-EN 1177 - Nawierzchnie placdw zabaw amortyzujace upadki.
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STWIOR OLA INWESTYCJ:: PLAC ZABAW DLA DZIEC) PRZEDSZKOLNYCH PRZY SP NR 1 W BRATKOWICACH, gm. SWILCZA (dz. nr ew. 4776/4)

SST-03 WYKONANIE PRAC ZWIAZANYCH Z TERENAMI ZIELONYMI
- 45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
- 45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych

10 WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Przedmiofem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej SST03 s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania uzupetniefi frawnika w frakcie wykonywania placu zabaw zlokalizowanym na dziatce nr
L¥16/4 w Bratkewicach, gm. Swilcza.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i konfraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1,

13. Przedmiot i zakres robdt budowlanych
W ramach prac budowlanych i ogrodniczych nasadzef rodlinnych na terenie przewiduje sia wykonanie
nastepujgcych robdt:
* oczyszczenie terenu przeznaczonego pod nasadzenia;
- spryskanie terenu nasadzef Srodkami chwastobéjczymi, oraz podZniejsze zaoranie terenu; -
wyrdwnanie gruntu na terenie;
- wysianie trawnika
STWiOR DLA INWESTYCJI: PLAC ZABAW DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH PRZY SP NR 1 W
BRATKOWICACH, gm. SWILCZA (dz. nr ew. 4776/413

2.0 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w ninigjszej specyfikagji, s3 zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

211 Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wiadciwodci zapewniajace rodlinom prawidtowy rozwdj.
2.1.2. Materiat roslinny - nasiona mieszanki traw.

3.0 Materiat

3.1. Wymagania dotyczace wyrobdw i materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw - podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej, 2.2. Szczegolne
wymagania dofyczgce maferiatow
311 Ziemia urodzajna, w zaleznoéci od miejsca powinna mief nastepujace charakterystyki:
- ziemia pozyskiwana w innym miejscu i dostarczona na plac  budowy - nie moze byt zagruzowana,
przeroSnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie;

4.0 Sprzet

k.. Ogblne wymagania dotyczace sprzefu - podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogdlne.

4.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace sprzefu Sprzet stosowany do wykonania zieleni - wykonawca
przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazat sie mozliwodcig korzystania z nastepujacego
sprzetu: - glebogryzarek, ptugdw, kultywatordw, bron do uprawy gleby; - watu kolczatki, oraz
watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw: - kosiarki mechanicznej do pielegnacji frawnikéw: -
sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparkil;

5.0 Transport
5.1. Ogblne wymagania dotyczace transporfu - podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej Wymagania ogélne
5.2. Szczegdtowe wymagania dotyczace transportu nasadzed

Transport materiatéw do wykonania nasadzef zieleni moze byt dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi,
ani fez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatdw.
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STWIiOR DLA INWESTYCJ: PLAC ZABAW DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH PRZY SP NR 1 W BRATKOWICACH, gm. SWILCZA (dz. nr ew. LF76/4)

6.0 Wykonanie robot

6.1. Ogblne zasady wykonywania robét - podanc w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wymagania ogblne

6.2. Szczegdlne zasady wykonania robdt

6.2.1. Prace przygotowawcze
Przed przystapieniem do planowanych prac nalezy: Na terenie zadrzewien, prace nalezy - w miare
mozliwoéci- zaplanowat maksymalnie recznie, zastasowat wykopy waskoprzestrzenne, a prace
prowadzit lekkim sprzetem - zwracajac uwage, aby wysokoSt sprzetu nie byta wieksza niz wysokoSt,
na ktérej zaczynaja sig korony drzew; Nalezy zabezpieczyé grunt przed przesychaniem, w rejonie
drzew w sgsiedztwie prac; Prace w obrebie korzeni istnigjgcych drzew nalezy wykonywat recznie i z
nalezyts ostroznodciz; W przypadku przerwy w pracach, system korzeniowy nalezy przysypat
gruntem.

6.2.2. Przygotowanie podfoza
Grunt pod trawnik powinien byé odchwaszczony, oczyszczony i odpowiednio uprawiony w. W przypadku
stwierdzenia zanieczyszczef chemicznych w podtozu, nalezy je poddat szczegbtowej analizie i wymienit
w przypadku znacznych zanieczyszczen uniemozliwiajgcych wzrost roSlin. Nalezy sig upewnit, czy
grunt jest wystarczajaco przepuszczalny. Jezeli zostat mechanicznie zageszczony podczas prac
budowlanych, nalezy go spulchnit do warstw niezaggszczonych.

6.2.3. Trawniki
a) wysiewanie trawy
b} Wymagania dotyczace wykenania trawnikéw: - Teren pod frawniki powinien by oczyszczony z gruzu
i zanieczyszczed, - Przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym, kraweznik powinien znajdowat sie
2 do 3 cm nad terenem;
¢) Pielegnacja trawnikéw: - Najwazniejszym zahiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie; - Pierwsze
koszenie powinno byé przeprowadzone gdy trawa osiagnie wysokoSt ok. 10 cm; - Nastepne koszenia
powinny sie odbywat w takich odstepach czasu, aby wysokoSt trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokosci 10 -12 cm; - Ostatnie przedzimowe koszenie frawnikdw powinno byt wykonane
z 1 miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozdw (dla warunkéw klimatycznych Polski,
mozna przyjat pierwsza potowg pazdziernika); - Koszenia frawnikdw w catym okresie pielegnacji
powinny odbywat sig czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym czestost koszenia i
wysokost ciecia, nalezy uzalezniat od gatunku wysianej trawy; - Chwasty trwate w pierwszym okresie
nalezy usuwat recznie. - Srodki chwastobdjcze o efektywnym dziataniu nalezy stosowaf z duia
ostroznoécig i dopiero po okresie 6 miesigcy od zatoZzenia trawnika; - Napowietrzanie trawnikow
zapobiega pojawieniu sie mchu; - Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okofo 3 kg NPK na 1 ar
w ciggu roku; - Mieszanki nawozdw nalezy przygotowat tak, aby frawom zapewnit sktadniki wymagane
w poszczegdlnych porach roku: - wiosng - trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu, - od potowy
lata - nalezy ograniczyt azot, zwiekszajac dawke potasu i fosforu, - ostaftnie nawozenie - nie
powinno zawieraé azotu, lecz tylko fosfor i potas 7.0 Kontrola jakosci robot

7.1. Szczegdlna kontrola jakodci robdt.

1.1.1. Trawniki
a) Kontrola w czasie wykonywania frawnikow polega na sprawdzeniu: - oczyszczenia terenu z gruzu i
zanieczyszczeh, - okredlenia ilosci zanieczyszczef, - pomiaru odlegtoSci i wywozu zanieczyszczef na
zwatke, - wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajna z kontrola gruboSci warstwy rozscielonej ziemi,
- iloéci rozrzuconego kompostu, - prawidtowego uwatowania ferenu; - zgodnoSci sktadu gotowej
mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej - gestoSci zasiewu nasion; - prawidtowej
czestatliwodci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania; - okresdw podlewania, zwtaszcza podczas
suszy; - dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych Zdziebet trawy.
b) Kontrola przy odbiorze trawnikdw dotyczy: - prawidtowej gestoSci trawy (trawniki bez tzw."
tysin“); - obecnodci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastdw.

8.0 Obmiar robat

8.1, Dgolne zasady obmiaru robdt - podano w Ogblnej Specyfikacji Techniczne] Wymagania ogdlne
8.2. Szczegblne zasady obmiaru robdt
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STWIOR DLA INWESTYCJI: PLAC ZABAW DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH PRZY SP NR 1 W BRATKOWICACH, gm. SWILCZA (dz. nr ew. 4776/4)

Jednostka cbmiarowa jest - m2 [metr kwadratowy) dla trawnikéw
9.0 Odbiory robot

9.1. Ogdlne zasady odbioru robét- podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej Wymagania ogdlne

9.2, Szczegdlne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkf. 6 daty pozytywne wyniki

10.0 PODSTAWA PtATNOSCI

10.1. Ogélne zasady dotyczace podstawy ptatnoéci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Wymagania ogdlne

10.2. Szczegélne zasady dotyczace podstawy ptatnoci Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa
Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10.3. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych. Ustalenia dotyczace sposobu
rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne
Wymagania ogdlne

11.0 Przepisy zwizzane

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania robot w oparciu o normy:
PN-G-98011 - Torf rolniczy PN-R-67023 - Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
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