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OBIEKT LINOWY BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] W m. KLODZINO gm. GOLCZEWO
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Nr

Podstawa

Opis robét

Jm

liosé

1.0 Sieé¢ wodociagowa

KNR
2-04
0215005

Wykopy oraz przekopy w gruncic kategorii [-IF wykonywane na odklad koparkami przedsigbiernymi o pojenmodei tyzki
0,40m3

(0,641,241 2)*25

razem

m3

21,6

m3

1L6

KENR
2-G1
0230/01

Zasypanie wykopdéw spychatkami ggsienicowymi $5kW (75KM) z przemieszezeniem grunty kategorii i-I11 na odiegtesé do
10m

m3

21,6

KNR
2-01
0317/02

Wykapy liniowe w gruntech suchych kategorii IV o szerakosei 0,8-1,5m i glgbokedei do 1,5m o dcianach pionowych z
wydobyciem urobku fopaty lub wyciagiem recznym

m3

KNR
2-G1
0320/02

Zasypywanie wykopdw liniowych w gruncie kategorii IIT-1V o dcianach picnowyeh o szerokosei 0,8-1,5m i glebokosdci do
L,5m

m3

KNR
231
0236/02

Zageszezenie nasypdw z gruntu spoistego kategorii -1V ubijakami mechanicznymi

m3

21,6

KNR-W
2-19
030103

Montaz ruraciagdw z rur polietylenowyeh {HDPD) w zwojach o drednicy 32min

m

150

KNR-W
2-18
0109/04

Montaz rarociggdw z rur polietylenowych PE, PEHD o drednicy zewngtrznej | 10mm

m

751,7

KNR-W
2-18
0110/04

Polgczenic metody zgrzewania czolowego rur polietylenowyceh, cidnieniowych PE, PEHD ¢ érednicy zewnetrznej 110mm

ztgeze

85

KNR-W
2-18
0109/04

Montaz rurociggdw 2 rur polictylenowych PE, PEHD o drednicy zewngtrzngj 110mm

m

7507

KNR-W
2-18
0111403

Polaczenie za pomocy kselatiek elektrooporowyeh rur polietylenowych, cidnieniowych PE, PEHD o érednicy zewngtrzne]
SOmm

zlgeze

KNR-W
2-18
0112/01

Montaz ksztaltek cignieniowych PE, PEHD o polgezeniach zgrzewano-kolnierzowych (tulgje kolnierzowe na lugny kolnierz)
o srednicy zevwngirznej do 90mm

szt

25

KNR
9-20
0309/01

Analogia. Montaz studni wodomierzowsgj Dn10G0mm H=1,21n

szt

kalkulacja
wihasna

Montaz konsolt wodomierzowej DNISmm

kpi

KNR-W
2-15
0123/01

Dodatki za wykonanie abustronnych padejsé do wodomicrzy skrzydetkowych ¢ $rednicy nominalngj 15mm w rurociggach z
tworzysy sztucznych (riry z PCW)

kpt

KNR-W
2-15
0132/02

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociagowych 7 rur z tworzyw sztucznycl o $rednicy neminalngj 20mm

szt

KNR-W
2-18
0212/02

Zasuwy typu E kelnierzowe z cbudows o $rednicy 80mimn, montowane na rurociggach PVC i PE (Zasuwy typu E moniowane
z nasuwkan:i} pod hydrant

kpl

17

KNR
2-01
0610/07

Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, ze Zwiru

21,6

fazem

m3

21,6

m3

21,6

KNR-W
2-i8
0219/03

Hydranty pozarowe nadziemae o $rednicy 80num

kpt

kalulacja
whasna

Przecisk sterowany pod drogg na calei dlugodei rura PEDNIORC

mb

7517

20

kalulacja
wiasia

Zasuwa przylaczeniowa DN25mm ISC

zigcze

29

kalulacja
wlasna

Odtwarzenie nawierzehni bitumeznej

kpi

60

22

kalkulacja
wilasna

Laboratoryjne badanie wody steci wodociggowej

kpl
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Przedmiar

OBIEKT LINIOWY BUDOWA KANALIZACIH SANITARNEJ UL, 9 MAJA OBREB GOLCZEWO 1 gm. GOLCZEWO  kat.obickin XXVI

Strona 2/%

N

=

Podstawa

Opis robdt

Jm

fios¢

1.0 Sieé kanalizacji sanitarnej

KNR
2-01
0215007

Wykopy oraz prackopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odkiad koparkami przedsigbiernymi o pojemnosei lyzki
0,40m3

240,8%565

razem

m3

904

m3

904

KNR
2-01
0230/01

Zasypanic wykopdw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszezeniem gruntu kategorii I-111 na odleglosé
do 10m

m3

904

KNR
2-01
031702

Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii II-IV o szerckosei 0,8-1,5m i glebokodei do 1,5m o dcianach pionowyeh
wydobyciem urobku lopatg lub wyciagiem recznym

m3

KNR
2-01
0320/02

Zasypywanie wykopdw liniowych w gruneie kategorii IIl-IV o dcianach pionowych o szerokodei 0,8-1,5m i giebokosci do
1,5m

m3

KNR
2-01
0236/02

Zaggszezenie nasypow z grunta spoistego kategorii -1V ubijakami nrechanicznymi

m3

904

KNR-W
2-18
0408402

Kanaly z rur PVC o drednicy zewnetrzagj 150mm lgczane na weisk

15

razem

KNR-W
2-18
0408/05

Kanaly z rur PVC o drednicy zewngtrznej 315mm Iaczone na weisk

ENR-W
2-18
051702

Studzienki kanalizacyjiie systemowe o Srednicy 425mm z zamkni¢eiem rurg teleskopowa

szt

KNR-W
2-18
0513/01

Studnie rewizyjne z kregdw betonowyeh w gotowym wykopie o $rednicy 1000omn i glebokosei 3m

studnie

KNR-W
2-18
0111407

Polgezenie za poinocy ksztaltek elekirooporowych rur polietylenowych, eidnieniowych PE, PEHD o drednicy zewngtraag
160mm

zlgcze

10

11

KNR-W
2-18
Q513405

Analogia.Montaz studni betonowej z polimerobetonu o §rednicy DN2000mm

studnie

KNR-W
2-18
0105407

Montaz rurociggdw z rur polictylenowych PE, PEID o drednicy zewnetrznej 160mm

m

20

KNR
2-01
061047

Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, ze zwiry

1*0,8*%565

razem

m3

452

m3

452

kalulacja
wiasia

Odlworzeaie nawierzehni bitumcznej

550%1%0,1

razem

m3

55

m3

55

KNR-W
2-18
0513/01

Analogia. Montaz przepompowni ciekdw kanalizacja sanitrana o wyd.2x35dm3/s H=20mH20 wraz z automatyka

kpl

kalkulacia
wiasna

Przejécia szezelne do komory zasuw

kpl

KNR-W
2-18
0212403

Zasuwy typu B koinierzowe o $rednicy | 50mm, montowane na rurociggach PVC i PE

kpl

KNR-W
2-18
0214405

Montaz tréjnika kolnierzowego Combi PN 6 i F6atm dla rur PE o drednicy 150mm

kpl
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Przedmiar
MODERNIZACIA STACIT UZDATNIANIA WODY m. KLODZINO gm.GOLCZEWO
Nr | Podstawa |Opis robdt Im | Tlest |
L.0. Modernizaeja stacji uzdatniania wody
1 Chlorator parametry techniczne:;wydajnosé maksymaina 18 ¥h, wydajnod¢ minimalna 1 Ih, ;cién.maksymalne 0,6 MPa, typ
kalkulacja (silnika Sle714B, moe silnika 0,37 kW, Liosé obrotéw 1400 obr.amin., » rodzaj pradu zmienny tréjfazowy, pojemnodé
whlasna  Jzbiomika 501, masa 22 kg. kpl I
2 Lampa UV parametry techniczne: Max przeplyw wody: 21,6 m3/h Przylgeze wody: 3% Moc: 440 W Iioéé promiennikéw: 8
kalkulacja
wlasna kpl 1
3 Generator pradu o mocy 30KW
kalkulacja
whasna kpl 1
4 Kompresor o paj. 100 litréw parametry techniczne: typ kompresora: takowy, Cidnienie max [bar]: 12,5Napiecie zasilania [V]:
kalkulacja 400Pojeranodé zbiornika [lilry]: 100Mac Silnika [KW]: 3Moc silnika [HP): 4 Wydajnosé teoretyczna [imin]: 560Wydajnosé
wlasna  |efektywna [/min]: 345 Rodzaj pompy: TYP V/WOlejowy / Bezolgjowy: clejowyUktad zbiomika [pionowy / poziomy]: kpl 1
5 Wymiana pomp glgbinowyeh o wydajnodei 9171/min i wysokodei podnoszenia 92m
kalkulacja
wlasna kpl 2
& | kalulacja [Zestaw hydroforowy wilodéi 4 pomp pracujgeych w kaskadzie o wydaincséi 90,0m3/h H=110 mH20 =z zestawsm p.poz
wiasna
kpl 1
7 | kalulagja [Montaz Podlaczenic zestawu hydroforowego do isl.instalacji w budynku
whasna
kpl 1




