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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
SIECI WODOCIAGOWEJ DZ.NR 319/1,318/7.328.91 OBREB
KLODZINO GM. GOLCZEWO

BRANZA SANITARNA:

1. Podstawa opracowania
e Uzgodnienia z inwestorem,
Warunki techniczne
Obowigzujace normy i rozporzadzenia,
Literatura branzowa.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany: SIECI WODOCIAGOWEJ ZL OK.
W MIEJSCOWOSCI KEODZINO DZ. NR 319/1.91,318/7,328

3. Zestawienie projektowanych elementow
Dtugosé projektowanych przewodoéw wodociggowych:

e Srednica DN/oD 110/6,6 PE100 L=734,0mb

4. Projektowanie rozwigzania

4.1. Sie¢ wodociagowa
Projektuje si¢ budowe sieci wodociggowej w m. Ktodzino z rur polietylenu typ PE100

o srednicy DN/OD110x6,6mm SDR17 RC PN10 lokl. wg czesci graficzne;.

Wiaczenie do istniejgcego wodociagu w wezle W1 poprzez zamontowanie kotnierza
ocynkowanego z tulejg kolnierzowg PEDN110 .

Jest to obiekt budowlany liniowy , zlokalizowany pod powierzchnig terenu , co nie
wymaga trwatego wydzielania terenu. Przewdd wodociaggowy zaprojektowano w liniach
rozgraniczajacych pas drogowy. Po wykonaniu przewodu teren nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego , poprzez odtworzenie chodnikow lub terenu zieleni w miejscach wykonywania
wykopu. Budowa przewodoéw nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i

uprawnien osob trzecich

4.2. Roboty ziemne
Geodezyjne wytyczenie trasy przewodu, obsluga budowy i montazu zgodnie z

Rozporzadzeniem MGPiB , Dz.U.nr.25/95 poz. 133 . Przed przystapieniem do robot ziemnych,

na trasie projektowanych przewodow 1 przylaczy wyznaczy¢ miejsca wystepujacych kolizji



przez stuzby specjalistyczne. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B/06050:1999r i
PN- B-10736: 1999 r. Prace ziemne wykona¢ mechanicznie , ziemia na odktad. Wykopy nie
umocnione., nachylenie skarp 1:0,7. Przejscia przytaczami wodociggowymi pod chodnikami
wykona¢ przewiertem ,, metodg kreta ,, Na odcinku gdzie wystgpuje kolizja z uzbrojeniem ,
prace wykonywac¢ recznie na dtugosci 1,5m (0,75 za i przed kolizjg) . Wykopy umochione.
Na catej trasie projektowanych przewodow wodociggowych moga wystepowaé
obszary zmeliorowane w okresie przedwojennym z czynnymi nadal urzadzeniami dla ktérych
nie ma danych ewidencyjnych. Napotkane na trasie przewodu wodociggowego saczki
drenarskie / ceramiczne / , a uszkodzone podczas prac ziemnych nalezy odtworzy¢ do stanu
pierwotnego pod nadzorem uzytkownika. Wykonawca winien z wyprzedzeniem co najmnie;j
14 dniowym powiadomi¢ wiasciciela terenu o zamierzonym wejsciu na dany teren i uzyskac
potwierdzenie zgody na wybudowanie przewodu lub przytacza oraz na czasowe zajecie
terenu. Po wykonaniu rob6t uzyskaé od witasciciela o§wiadczenie o doprowadzeniu terenu do
stanu pierwotnego. Powyzsze o§wiadczenie bedzie stanowito zalacznik do dokumentacji
powykonawczej . Przed przystapieniem do montazu przewodu dokona¢ odbioru podioza
zgodnie z PN-B-10725- 1997 pkt. 5.
Zasypanie przewodu w wykopie wykona¢ z dwoch warstw :
e warstwy ochronnej o wys. 30cm ponad wierzch rury
e warstwy do powierzchni terenu
UWAGA . Po wykonywaniu warstwy ochronnej o wys.30,0 cm na warstwe nalezy potozy¢
plastykowa tasme znaczaca w kolorze niebieskim z wktadka metalowa i z napisem
»WODOCIAG” . Zasyp przeprowadzi¢ w trzech etapach :
e etap | - wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wyltaczeniem potaczen rur i
ksztattek
e etap Il - po probie szczelno$ci odcinka rurociggu wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach polaczen
e etap Il - zasyp wykopu do powierzchni Sposéb posadowienia przewodu
przedstawiony zostatl na rys, przy czym bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zalecen

producenta dotyczacych uktadania i zasypywania rurociagu .

4.3. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w

catym okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku

podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek
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podluzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw wod z
wykopu. Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktore umozliwiaja odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed

przewilgoceniem i nawodnieniem. Technologi¢ odwodnienia wykopow opracuje Wykonawca.

4.4. SKkrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem
e Jezeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie, nalezy

zawiadomi¢ o tym zainteresowang instytucje 1 zabezpieczy¢ przewody wg ich
wymogow. Nadzor nad pracami nalezy zleci¢ przedstawicielom wiasciciela sieci -
Istniejace kable teletechniczne, energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng z PE
lub PVC badz rurami Arota. Powyzsze prace nalezy wykona¢ pod nadzorem ich
wlasdciciela, - W przypadku naruszenia istniejacego uzbrojenia, koszty zwiazane z
odszkodowaniem i1 naprawg ponosi Inwestor

e W migjscach istn. uzbrojenia terenu, roboty ziemne prowadzi¢ r¢cznie z zachowaniem

szczegolnej ostroznosci pod nadzorem wlasciciela sieci

4.5. Sposob zabezpieczenia wykopow
Dla budowy sieci nalezy wykonaé¢ wykopy wasko przestrzenne, o $cianach pionowych

zabezpieczonych wypraskami zaktadanymi poziomo z rozporami. W obszarze wykonywania
wykopoéw nie wystepuja wody gruntowe. Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim
sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno
prowadzone w bezpiecznej odleglosci. Bezpieczng odleglto$¢ wykonywania robot, ustala
kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu
znajduja si¢ te instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i
ogrodzi¢. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostepnych dla
0sOb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas
zmroku 1 w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w §wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad, powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem 1 w odleglosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach
uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb
uniemozliwiajacy wpadnigcie do wykopu. Jezeli teren, na ktorym sa wykonywane roboty
ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robdt powinien zapewni¢ staly jego dozor.
Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem. W
czasie wykonywania koparka wykopow wasko przestrzennych nalezy wykonywa¢ obudowe

wylacznie z zabezpieczonej cze¢sci wykopu lub zastosowaé¢ obudowe prefabrykowang, z
5



uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych. Jezeli wykop osiagnie glgbokos¢
wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejécie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢
pomiedzy zej$ciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do
wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osob urzadzeniami stuzgcymi do
wydobywania urobku jest zabronione. Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga
sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. Jezeli roboty odbywaja si¢ w wykopie wasko
przestrzennym jednocze$nie z transportem urobku, wykop przykrywa si¢ szczelnym i
wytrzymalym  zabezpieczeniem. W czasie zasypywania obudowanych wykopow
zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu i1 stopniowo usuwaé je, w miar¢
zasypywania wykopu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac si¢ do
tworzenia si¢ nawisOw gruntu. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci
od wykopu co najmniej 0,6 m poza granica klina naturalnego odltamu gruntu. Przy
wykonywaniu robot ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowac. Przebywanie oséb pomigdzy $ciang wykopu a

koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

5. Materialy i armatura
5.1. Sie¢ wodociggowa

Przewody ci$nieniowe PE:
e Sie¢ wodociaggowa zaprojektowano z rur PE100 SDR17 o $rednicy DN/OD 110x6,6,
Uzbrojenie sieci:

Na trasie przewodu zaprojektowano zasuwy liniowe oraz hydranty. Zastosowano
zasuwy kolnierzowe : DN/ID80 DN/ID100, PN10 z zeliwa sferoidalnego. Klin z zeliwa z
nawulkanizowang zewnatrz i wewnatrz powtoka elastomerowa. Zabezpieczenie
antykorozyjne wykonane powtokami z zywic epoksydowych.

Zasuwy powinny spelniaé¢ nastepujace wymagania :

e cisnienie nominalne PN10/16,

e gladki przelot bez gniazda,

e miekko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodg

pitng,

e korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563,

e wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej,

e uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring guma NBR,



* zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona-uszczelka i pierscien diawicowy wykonane z

elastomeru,

e Sruby lgczqce pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masq zalewowq, *

nakretka klina wykonana z metalu kolorowego,

e kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2;1999,

Wezty montazowe rozwigzano z zastosowaniem ksztattek kotnierzowych z zeliwa
sferoidalnego ( trojniki, kolanka, tuki , redukcje , kro¢ce dwukotnierzowe i jednokotnierzowe)
, PN10 Wrzeciona zasuw w obudowie teleskopowej nalezy zabezpieczy¢ skrzynka plastikowa
z pokrywa zeliwng na poziomie terenu . Skrzynke nalezy posadowi¢ na pierscieniu
betonowym gr.10cm i $rednicy 30/18cm. Do hydrantéw stosowac kolanka kolnierzowe ze
stopka . Ksztattki muszg odpowiada¢ PN-90-H-74107:1990 i PE-EN 545:2002 Schematy
montazowe weztow armatury i potaczen z istniejaca siecig przedstawiono na rys.2,3,4

Zastosowano hydrant podziemny z podwo6jnym zamkni¢ciem wolno przelotowy
sztywny z przytaczem kolierzowym DN 80, PN 16 o przykryciu rurociggu RD1500 mm i
catkowitej wysokosci A = 2380 mm w/g DIN 3222 np. produkcji HAWLE nr kat.5060 lub
innych producentow o tych nie gorszych parametrach. Stosowac skrzynke zeliwng do
hydrantéw podziemnych nr kat.1950 wraz z ptyta podktadkows nr kat. 3482 produkcji Hawle
lub innego producenta o nie gorszych parametrach.

Hydranty nadziemny z podwdjnym zamkni¢ciem powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

e glowica z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 wg EN 1563 ze wszystkich stron pokryta
powloka epoksydowa,

e uszczelnienie typu O-ring, guma NBR,

e kolumna z zZeliwa sferoidalnego,

* stopa z zeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywicq
epoksydowgq, * grzybek zamykajgcy pokryty catkowicie powtokq elastomerowq,

e odwiercenie kotnierzy - osmiootworowe, zgodnie z PN-EN 1092-2:1999,

e uszczelnienie typu O-ring, guma NBR,

e kolumna z zZeliwa sferoidalnego,

e grzybek zamykajgcy pokryty catkowicie powtoka elastomerowa,

e odwiercenie kolnierzy - oSmiootworowe, zgodnie z PN-EN 1092-2:1999,

* odwodnienie dziatajgce tylko przy petnym zamknieciu hydrantu,

e trzpien i wrzeciono ze stali nierdzewnej.



6. Proba szczelnosci
Probe szczelnosci odcinkdéw przewodu i catego przewodu przeprowadzic z

wykorzystaniem normy PN -B10725- 1997 metodg hydrauliczng . Przewiduje si¢ po 4 odcinki
do proby cisnieniowej . Cisnienie probne odcinka przewodu Pp =1, 5 * Pr, MPa lecz nie
mniej niz 1,0 MPa. Ci$nienie probne calego przewodu wraz z uzbrojeniem Pp = Pr = 0,40

Mpa .

7. Odbior czeSciowy i koncowy
Odbiory robot wykonaé z wykorzystaniem normy PN-B-10725: 1997 oraz zgodnie z

,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociaggowych”. Zeszyt nr 3.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Warszawa 2001 r.

8. Plukanie i dezynfekcja

Przed oddaniem do eksploatacji rurociag nalezy przeptukac czysta woda . Przewody z
rur PE po ich doktadnym przeptukaniu czysta woda nie wymagajg zasadniczo dezynfekcji.
Dlatego tez po wykonaniu w/w czynnosci nalezy dokona¢ analiz bakteriologicznych w
laboratorium. W przypadku wyniku negatywnego nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje
podchlorynem sodu lub wapnia /woda chlorowa zawierajaca co najmniej 50mg C12/ dm3 ,
przy czasie kontaktu 24 godz./ Nastgpnie rurociag przeptukaé, napetni¢ woda i wodg poddac

badaniu

9. Obszar odzialywania obiektu
Obszar oddzialywania projektowanej sieci  wodociggowej na  dziatkach

319/1,91,318/7,328 obreb Ktodzino, gmina Golczewo, rozumiany, jako teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu
zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
2018 r. poz. 1022; z pdzn. zm.), nie wykracza poza granice dziatki inwestora numer

319/1,91,318/7,328 obreb Ktodzino, gmina Golczewo.

Nr dzialki Podstawa Projektowane zagospodarowanie dla danej
formalno- dzialki
prawna

319/1,91,318/7,328  obreb | § 10.1 ust.6

) ) Szerokos$¢ strefy kontrolowanej wynosic¢
Ktodzino, gmina Golczewo y Iwy

1,0m - czyli po 0,5m z kazdej strony sieci
wodociaggowej - warunek spelniony




10. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Warunki ochrony przeciwpozarowej budynkow i obiektow zapewnione beda przez

projektowane hydranty nadziemne DN/ID 80 . Rozstaw i wydatek hydrantow zgodny z
art.9.ust.6 i art.10 ust.2,4 Roz. MSWiA iz 24.07.2009 r / Dz.U.2009 r nr 124 poz.1030/ .

11. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow
Teren na ktorym budowana bedzie sie¢ wodociggowa nie jest polozony w obszarze

prawie chronionym ustanowionym w trybie przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U Nr162, poz.1568 ze zm.) inwestycja nie

wymaga uzgodnienia z konserwatorem zabytkow.

12.Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Teren na ktorym jest projektowana sieci wodociggowa to teren o zré6znicowanej

nawierzchni. Wystepuja tu drogi asfaltowe oraz zwirowe. Projektowana inwestycja
prowadzona bedzie gtdéwne wzdtuz ciggéw komunikacyjnych. Przejs$cie przez droge oraz row

odbywac si¢ bedzie w systemie bezwykopowym bez naruszenia nawierzchni.

13. Stacja uzdatniania wody

W budynku SUW dla zapewnienia wody na cele gospodarcze i przeciwpozarowe
nalezy wymieni¢ istniejace uktad pompy poziomych w ilosci 3 szt. ktore dostarczajg wode na
cele bytowe i przeciwpozarowe.

Woda pobierana z istniejagcych zbiornikow retencyjnych zlok. na terenie SUW w
Ktodzinie. Poziome, jednokomorowe zbiorniki retencyjne stuzg do magazynowania wody
pitnej, co pozwala na wyro6wnanie okresowych deficytow wody, spowodowanych najczesciej
zbyt malg wydajnoscia studni na ujeciu w stosunku do zapotrzebowania. Zbiorniki retencyjne
stanowig jednoczes$nie dodatkowe zabezpieczenie zrodla wody z przeznaczeniem do celow
przeciwpozarowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zestaw hydroforowy pracuje na
cele bytowe i przeciwpozarowe.

W celu modernizacji istniejacych pomp poziomych zostal zaprojektowany nowy
zestaw hydroforowy w sktad, ktorego wchodzg urzadzenia:

e Zestaw pomp hydroforowych w ilosci 4 szt. Kazda o wydajnosci 90m3/h H=
110mH20 na ramie stalowej wyposazonym w naczynie zbiorcze w celu regulacji

pracy sieci wodociagowej,



e Moc el. 15,0 kW 3x400V 26,7A IP54
e Regulacja w petni automatyczna od 1 do 4 nieregulowanych pomp poprzez
pordwnanie wartosci zadanej/rzeczywistej

e Zestaw wyposazony w panel LCD do wskazania danych roboczych

e Przylacze po stronie ssawnej DN125mm PN10

e Przylacze po stronie ttocznej DN125mm PN16
Projektowany zestaw hydroforowy nalezy wiaczy¢ do istniejacego uktadu wewnetrznej
instalacji wody zimnej w budynku stacji uzdatniania wody instalacje wykona¢ z rur

zeliwnych sferoidalnych taczonych na koinierz PN16

Projektowat: Sprawdzita:
mgr inz. Rafal Lazarek mgr inz. Joanna Ciurla
nr ewid. ZAP/0221/PWBS/15 nr ewid. ZAP/0199/PO0S/11
w specjalnosci urzadzenia i instalacje sanitarne w specjalnosci urzadzenia i instalacje sanitarne
izba: ZAP/1S/0023/16 izba: ZAP/1S/0062/12
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14. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

BRANZA: SANITARNA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
DZ. NR 319/1.91,318/7,328 gm. GOLCZEWO
OBREB KLODZINO

INWESTOR: GMINA GOLCZEWO

UL. ZWYCIESTWA 23 72-410 GOLCZEWO

PROJEKTANT: mgr inz. Rafal Lazarek
nr ewid. ZAP/0221/PWBS/15

w specjalnosci urzadzenia i instalacje sanitarne
izba: ZAP/1S/0023/16
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1.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektow
Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem sieci wodociggowe zlok. w m.

Ktodzino dz.nr 319/1.91,318/7,328_ gm. GOLCZEWO OBREB KLODZINO

wykonanie wykopow i zabezpieczenie Scian wykopow,

wyréwnanie dna wykopow,

wykonanie przewiertu sterowanego pod drogg i utozenie rury ochronnej - odwodnienie
wykopow,

wykonanie wlaczenia do istniejacych sieci wodociggowych oraz wytaczenie odcinkow
istniejgcej sieci wodociggowe;j ,

utozenie odgatezien,

montaz hydrantow p.poz. - montaz zasuw odcinajacych - wykonanie podsypki i obsypki
Z zageszczeniem, -

wykonanie prob szczelnosci,

wykonanie dezynfekcji,

zasypanie wykopow i odtworzenie nawierzchni

uporzadkowanie terenu,

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

istniejace:

linie energetyczne kablowe
siec kanalizacji sanitarnej

sieci wodociggowa

wystepujace tymczasowo:

wykopy o $cianach umocnionych i nieumocnionych

cigzki sprzet budowlany 1 transportowy,

sktadowiska materiatow.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

budowlanych:
potracenia przez pojazdy mechaniczne w czasie wykonywania prac w obrgbie pasow

drog publicznych,
wypadki zwigzane z uzyciem urzadzen mechanicznych (elektrycznych) — podczas

catego procesu budowy,
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wpadniecia do wykopoéw — podczas prac ziemnych,
przygniecenia, potracenia, itp. — podczas catego procesu budowy,
losowe zdarzenia medyczne (zastabnigcia, omdlenia) — podczas calego procesu

budowy.

. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow:
pracownikow nalezy szczegdtowo zapoznaé z catym procesem budowlanym przed

jego rozpoczeciem,

pracownicy powinni zapoznac¢ si¢ z obstugg stosowanych urzadzen (w razie potrzeby
przeszkoleni),

pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy i

postepowania w razie wypadku.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych:
przy pracach budowlanych moga by¢ zatrudnieni wylacznie pracownicy posiadajacy

odpowiednie kwalifikacje (przeszkolenie),

nalezy stosowac si¢ do wskazowek producentow materiatow, technologii i urzadzen -
miejsca sktadowania materialow nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym
przewroceniem (rozsypaniem) sktadowanych materiatow,

nalezy sprawdzi¢ stan techniczny sprze¢tu mechanicznego i elektrycznego przed jego
uzyciem,

teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem osdb niepowotanych i
zZwierzat,

na placu budowy nalezy wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne oraz zapewni¢ dostep dla
stuzb ratowniczych,

na placu budowy powinien znajdowac¢ si¢ podstawowy sprzet ratunkowy (apteczka)
oraz by¢ zapewniony dostep do srodkow k
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