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OŚWIADCZENIE 
Na podstawie art.34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. składam niniejsze oświadczenie, jako 

projektant projektu budowlanego inwestycji pod nazwą: 

 

PROJEKT PARKU KIESZONKOWEGO NA OSIEDLU CENTRUM  
W OSTROŁĘCE, DZ. NR 50617/1, 50617/42 

 
został opracowany w sposób zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 października 2013r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i 
sztuką budowlaną a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 

Projekt budowlany został zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych i specjalności: 
 

ZESPÓŁ AUTORSKI:    Imię i nazwisko nr uprawnień Podpis 

Projektant 
specjalność architektoniczna 

mgr inż. arch.  
Zbigniew Dąbrowski 

12/WMOKK/2018 
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Ostrołęka, Osiedle Centrum u zbiegu ulicy Bohaterów Warszawy i alei Jana Pawła II,  
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PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
PRZY WYKONYWANIU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
OBIEKT: Park kieszonkowy na osiedlu Centrum  
 
ADRES:   OSTROŁĘKA 

07-410 OSTROŁĘKA 
 
NR DZIAŁKI:  50617/1, 50617/42; 
 
INWESTOR:   MIASTO OSTROŁĘKA 

PL. GEN. JÓZEFA BEMA 1 
07-410 OSTROŁĘKA 

 
AUTOR OPRACOWANIA: mgr inż. arch. Zbigniew Dąbrowski 

uprawnienia nr 12/WMOKK/2018 
specjalność architektoniczna 

             
 
 BHP przy wykonywaniu robót ziemnych: 

Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych na terenie budowy, tam, gdzie 
znajdują się instalacje takie jak: kable elektryczne, przewody gazowe, wodociągowe 
i sieci kanalizacji sanitarnej, należy uzyskać zgodę od odpowiednich instytucji na sposób 
wykonywania robót. 
W przypadku odkrycia przewodów podczas prowadzenia robót ziemnych – należy 
bezzwłocznie przerwać prace do chwili ustalenia ich pochodzenia i właścicieli. 
Wykopy należy zabezpieczyć barierkami i tablicami informacyjnymi. 

 Wykopy wąskoprzestrzenne w gruncie zwartym (glina, ił z gliną) nie głębsze niż 
1,0m, można wykonywać bez zabezpieczenia deskowaniem, jeśli wykopy są krótkotrwałe 
( nie dłużej niż 5 dni); 
Wzdłuż wykopu, po obydwu jego stronach należy pozostawić wolny pas szerokości 
0,5 m, na którym nie wolno składować ziemi z urobku lub materiałów budowlanych; 
Wykopy można wykonywać ręcznie lub sprzętem mechanicznym (koparkami); 

 Podczas wykonywania prac ziemnych sprzętem mechanicznym należy zachować 
następujące warunki: 

- koparki lub inny sprzęt mechaniczny mogą obsługiwać tylko osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia z przepisów BHP; 

- koparka powinna być ustawiona stabilnie; 
- podczas wykonywania wykopu należy zachować szczególną uwagę przy nabieraniu 

urobku na łyżkę, załadunku na przyczepę i obrotach łyżką; 
- należy zachować minimalne przykrycie gruntem rodzimym min. 40 cm ponad 

wierzchnią warstwę gazociągu. 
 W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym, w odległości 

odpowiadającej strefie kontrolowanej tj. 1,0 m roboty ziemne należy wykonywać bez 
używania sprzętu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostrożności. 

 Należy zachować minimalną normatywną odległość pomiędzy nowym nasadzeniem 
w postaci drzew i krzewów a siecią gazową wynikającą z Rozporządzenia Ministra 
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNY  

Ostrołęka, Osiedle Centrum u zbiegu ulicy Bohaterów Warszawy i alei Jana Pawła II,  
dz. nr 50617/1, 50617/42  

            

Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie oraz przepisów odrębnych. 

 Zbliżenie do linii wysokiego napięcia 110 kV – wynosi mniej niż 15 m. W pobliżu nie 
zaplanowano wysokich nasadzeń. 

 Należy stosować się do warunków jakie zostały przedstawione przez Polską Spółkę 
Gazownictwa. 
 

 
 
 

      
mgr inż. arch. Zbigniew Dąbrowski 

uprawnienia projektowe 12/WMOKK/2018 
specjalność architektoniczna 

 

8



 

 

PROJEKT PARKU KIESZONKOWEGO na osiedlu Centrum w Ostrołęce 
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY  

Ostrołęka, Osiedle Centrum u zbiegu ulicy Bohaterów Warszawy i alei Jana Pawła II,  
dz. nr 50617/1, 50617/42  

            

OPIS TECHNICZNY  
do projektu architektonicznego  

 
I. DANE OGÓLNE: 

 
1. Przedmiot opracowania: 
Projekt Parku kieszonkowego na osiedlu Centrum położonego u zbiegu ulicy Bohaterów 
Warszawy i alei Jana Pawła II.  
 
2. Inwestor: 

MIASTO OSTROŁĘKA 
PL. GEN. JÓZEFA BEMA 1 
07-410 OSTROŁĘKA 

 
3. Adres budowy: 

Ostrołęka, Osiedle Centrum u zbiegu ulicy Bohaterów Warszawy i alei Jana Pawła II,  
działki nr 50617/1, 50617/42 

 
4. Podstawa opracowania: 

- umowa dotycząca wykonania dokumentacji projektowej zawarta między Inwestorem 
a wykonawcą: IPM INVESTMENT SP. Z O.O., UL. STEYERA 2F/93,  
07-410 OSTROŁĘKA; 

- mapa do celów projektowych w skali 1:500; 
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie; 

- uzgodnienia z Inwestorem; 
 

II. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO: 
 

 Teren będący przedmiotem opracowania znajduje się w Ostrołęce, na osiedlu Centrum 
u zbiegu ulicy Bohaterów Warszawy i alei Jana Pawła II, w sąsiedztwie zabudowy 
mieszkaniowej. 
 Obecnie teren przeznaczony pod projektowany park kieszonkowy jest 
niewykorzystywany. Jego powierzchnię stanowi głównie trawnik oraz nasadzenia drzew 
takich jak: lipa drobnolistna – 18 szt., klon czerwony – 4 szt., klon zwyczajny – 1 szt., jarząb 
mączny – 5 szt.,  grusza polna – 1 szt., śliwa domowa -1 szt., śliwa wiśniowa – 4 szt., śliwa 
tarnina – 4 szt.   
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III. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ PRZESTRZENNYCH: 
 
 W ramach realizacji Etapu 2 inwestycji: Park kieszonkowy na osiedlu Centrum -  
zaprojektowano wyposażenie parku w siedziska, kosze na śmieci, urządzenia takie jak leżaki 
parkowe oraz hamaki, zaprojektowane zostały również ławki mocowane do obrzeży 
wyniesionych rabat. W ramach strefy zabaw dla dzieci zaprojektowano urządzenia takie jak 
trampoliny oraz karuzela - mocowane do podłoża zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń. 
 
 
IV. PROJEKTOWANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA PARKU 
KIESZOKOWEGO : 
 

A. ŁAWKI (świerk-lakierowane) –  9 SZT. 
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNY  

Ostrołęka, Osiedle Centrum u zbiegu ulicy Bohaterów Warszawy i alei Jana Pawła II,  
dz. nr 50617/1, 50617/42  

            

B. KOSZE NA ŚMIECI O POJEMNOŚĆI 90L – 9 SZT.  
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNY  

Ostrołęka, Osiedle Centrum u zbiegu ulicy Bohaterów Warszawy i alei Jana Pawła II,  
dz. nr 50617/1, 50617/42  

            

C. LEŻAK BETONOWY PARKOWY Z LISTWAMI DREWNIANYMI  – 2 SZT. 
 

 
 

Efektowny leżak betonowo drewniany wpisujący się w najnowsze trendy małej architektury parkowo 
wypoczynkowej. Elementy betonowe leżaka wykonane są z betonu wysokiej klasy C40/50 zbrojonego stalą oraz 
mikrozbrojeniem, wykonane w technologii „beton płukany” pokryty kamieniem płukanym lub mieszanką 
grysów. Istnieje możliwość wykonania leżaka z betonu architektonicznego. Leżak posiada listwy, które 
wykonane są z drewna świerkowego o grubości 4 cm, malowane dwukrotnie lakierobejcą na wybrany z naszej 
kolorystyki listew kolor, lakierowane. Możliwość przymocowania do podłoża za pomocą kotwy lub kołka 
rozporowego na twardym podłożu (kostka, asfalt), na miękkim podłożu (grunt) należy wykonać fundament 
betonowy. 
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D. ŁAWKA MOCOWANA NA MURKU – 10 SZT. 

 
 

E. HAMAK – 3 SZT. 
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F. STOJAK NA ROWERY – 1 SZT. 
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G. KARUZELA – 1 SZT. 
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNY  
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H.  TRAMPOLINA – 6 SZT.  

 
 

 

 

 
 
 
 
 

         PROJEKTANT:  
      

mgr inż. arch. Zbigniew Dąbrowski 
uprawnienia projektowe 12/WMOKK/2018 

specjalność architektoniczna 
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Projektant
mgr inż. arch. Zbigniew Dąbrowski
nr upr. bud. 12/WMOKK/2018
specjalność architektoniczno-budowlana

Tytuł rysunku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Inwestor
Miasto Ostrołęka, pl. gen. J. Bema 1,
07-410 Ostrołęka

Adres inwestycji
Ostrołęka, dz. nr ewid. 50617/1,
50617/42

Faza projektu

Projekt budowlany - ETAP 2

Skala rysunku

1:
Nr arkusza

A-

Data
czerwiec 2022

IPM INVESTMENT SP. Z O.O.
ul. Steyera 2F/93
07-410 Ostrołęka
biuro@ipmi.pl
606-669-225
Nazwa projektu
Park kieszonkowy
osiedla Centrum

STWIERDZAM, ŻE NINIEJSZA MAPA JEST ZGODNA Z
ORYGINAŁEM ZAREJESTROWANYM W WYDZIALE

GEODEZJI, KARTOGRAFII I GESPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI

44

ETAP 2

ELEMENTY WYPOSAŻENIA:
A. ŁAWKA - 9 SZT.
B. KOSZ NA ŚMIECI O POJEMNOŚCI 90L - 6 SZT.
C. LEŻAK PARKOWY - 2 SZT.
D. ŁAWKA DO MONTAŻU NA MURKU - 10 SZT.
E. HAMAK - 3 SZT.
F. STOJAK NA ROWERY - 1 SZT.
G.KARUZELA - 1 SZT.
H.  TRAMPOLINA - 6 SZT.

UWAGI:
1. MURKI BETONOWE WYLANE W SZALUNKACH SYSTEMOWYCH
2. ISTNIEJĄCE SADZONKI KTÓRE NIE ZOSTAŁY WYKORZYSTANE
W PROJEKCIE PRZEZNACZONE SĄ DO PRZESADZENIA
3. INWESTYCJĘ NALEŻY ROZDZIELIĆ NA DWA ETAPY
4. NASADZENIA WEDŁUG ODRĘBNEGO POSTĘPOWANIA
5. PRZY ZBLIŻENIU DO SIECI GAZOWEJ ZASTOSOWAĆ OBNIŻONY KRAWĘŻNIK
(WTOPIONY).

ETAP 1: WYKONANIE UTWARDZEŃ, SCENY, MONTAŻ PERGOLI I LATARNI,
WYKONANIE MURÓW OPOROWYCH W WYNIESIONYCH RABATACH

ETAP 2: MONTAŻ POZOSTAŁYCH URZĄDZEŃ
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Projektant
mgr inż. arch. Zbigniew Dąbrowski
nr upr. bud. 12/WMOKK/2018
specjalność architektoniczno-budowlana

Tytuł rysunku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Inwestor
Miasto Ostrołęka, pl. gen. J. Bema 1,
07-410 Ostrołęka

Adres inwestycji
Ostrołęka, dz. nr ewid. 50617/1,
50617/42

Faza projektu

Projekt budowlany - ETAP 2

Skala rysunku

1:200
Nr arkusza

A-02

Data
czerwiec 2022

IPM INVESTMENT SP. Z O.O.
ul. Steyera 2F/93
07-410 Ostrołęka
biuro@ipmi.pl
606-669-225
Nazwa projektu
Park kieszonkowy
osiedla Centrum

STWIERDZAM, ŻE NINIEJSZA MAPA JEST ZGODNA Z
ORYGINAŁEM ZAREJESTROWANYM W WYDZIALE

GEODEZJI, KARTOGRAFII I GESPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI

44

ETAP 2

ELEMENTY WYPOSAŻENIA:
A. ŁAWKA - 9 SZT.
B. KOSZ NA ŚMIECI O POJEMNOŚCI 90L - 6 SZT.
C. LEŻAK PARKOWY - 2 SZT.
D. ŁAWKA DO MONTAŻU NA MURKU - 10 SZT.
E. HAMAK - 3 SZT.
F. STOJAK NA ROWERY - 1 SZT.
G.KARUZELA - 1 SZT.
H.  TRAMPOLINA - 6 SZT.

UWAGI:
1. MURKI BETONOWE WYLANE W SZALUNKACH SYSTEMOWYCH
2. ISTNIEJĄCE SADZONKI KTÓRE NIE ZOSTAŁY WYKORZYSTANE
W PROJEKCIE PRZEZNACZONE SĄ DO PRZESADZENIA
3. INWESTYCJĘ NALEŻY ROZDZIELIĆ NA DWA ETAPY
4. NASADZENIA WEDŁUG ODRĘBNEGO POSTĘPOWANIA
5. PRZY ZBLIŻENIU DO SIECI GAZOWEJ ZASTOSOWAĆ OBNIŻONY KRAWĘŻNIK
(WTOPIONY).

ETAP 1: WYKONANIE UTWARDZEŃ, SCENY, MONTAŻ PERGOLI I LATARNI,
WYKONANIE MURÓW OPOROWYCH W WYNIESIONYCH RABATACH

ETAP 2: MONTAŻ POZOSTAŁYCH URZĄDZEŃ
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DRZEWA DO USUNIĘCIA

PROPONOWANA LOKALIZACJA
ZŁĄCZA KABLOWO-POMIAROWE
(WG ODRĘBNEGO POSTĘPOWANIA)

AROT 157,76 m
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