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Ostrofeka 15.06.2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako

projektant projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:

PROJEKT PARKU KIESZONKOWEGO NA OSIEDLU CENTRUM
W OSTROLECE, DZ. NR 50617/1, 50617/42

zostal opracowany w sposob zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 pazdziernika 2013r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i sztukg budowlang a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc¢.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych i specjalnosci:

ZESPOL. AUTORSKI: Imig¢ i nazwisko nr uprawnien Podpis
Projektant mgrinz arch. ) woNioRK 2018
specjalno$¢ architektoniczna Zblgnlew DE}bI’OWSkI
. mgr inz.
Projektant Krzysztof MAZ0140/PWOE/05
specjalnos¢ elektryczna , 1.
Kacprzynski
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PROJEKT PARKU KIESZONKOWEGO na osiedlu Centrum w Ostrotece
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
Ostroteka, Osiedle Centrum u zbiegu ulicy Bohateréw Warszawy i alei Jana Pawta I,
dz. nr 50617/1, 50617/42

PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH

OBIEKT: Park kieszonkowy na osiedlu Centrum

ADRES: OSTROLEKA
07-410 OSTROLEKA

NR DZIALKI: 50617/1, 50617/42;

INWESTOR: MIASTO OSTROLEKA
PL. GEN. JOZEFA BEMA 1
07-410 OSTROLEKA

AUTOR OPRACOWANIA: mgr inz. arch. Zbigniew Dabrowski
uprawnienia nr 12/WMOKK/2018
specjalnos¢ architektoniczna

o BHP przy wykonywaniu robét ziemnych:

Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych na terenie budowy, tam, gdzie
znajduja si¢ instalacje takie jak: kable elektryczne, przewody gazowe, wodociggowe
1 sieci kanalizacji sanitarnej, nalezy uzyska¢ zgode od odpowiednich instytucji na sposob
wykonywania robot.

W przypadku odkrycia przewodéw podczas prowadzenia robdt ziemnych — nalezy
bezzwtocznie przerwac prace do chwili ustalenia ich pochodzenia i wtascicieli.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami i tablicami informacyjnymi.

o Wykopy waskoprzestrzenne w gruncie zwartym (glina, it z gling) nie glebsze niz
1,0m, mozna wykonywac¢ bez zabezpieczenia deskowaniem, jesli wykopy sa krétkotrwate
( nie dluzej niz 5 dni);

Wzdhuiz wykopu, po obydwu jego stronach nalezy pozostawi¢ wolny pas szeroko$ci
0,5 m, na ktérym nie wolno sktadowac¢ ziemi z urobku lub materiatéw budowlanych;
Wykopy mozna wykonywac¢ rgcznie lub sprzetem mechanicznym (koparkami);

0 Podczas wykonywania prac ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy zachowaé
nastepujace warunki:

- koparki lub inny sprzgt mechaniczny moga obstugiwaé tylko osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia z przepisow BHP;

- koparka powinna by¢ ustawiona stabilnie;

- podczas wykonywania wykopu nalezy zachowaé szczegdlng uwage przy nabieraniu
urobku na tyzke, zatadunku na przyczepg i obrotach tyzka;

- nalezy zachowa¢ minimalne przykrycie gruntem rodzimym min. 40 cm ponad
wierzchnig warstwe gazociagu.

o W miejscach zblizen 1 skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, w odleglosci
odpowiadajacej strefie kontrolowanej tj. 1,0 m roboty ziemne nalezy wykonywaé bez
uzywania sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.

o Nalezy zachowa¢ minimalng normatywna odleglto§¢ pomiedzy nowym nasadzeniem
w postaci drzew 1 krzewOw a siecig gazowa wynikajaca z Rozporzadzenia Ministra
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PROJEKT PARKU KIESZONKOWEGO na osiedlu Centrum w Ostrotece
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
Ostroteka, Osiedle Centrum u zbiegu ulicy Bohateréw Warszawy i alei Jana Pawta I,
dz. nr 50617/1, 50617/42

Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie oraz przepiséw odrgbnych.
Zblizenie do linii wysokiego napigcia 110 kV — wynosi mniej niz 15 m. W poblizu nie
zaplanowano wysokich nasadzen.

Nalezy stosowaé si¢ do warunkow jakie zostaly przedstawione przez Polska Spotke
Gazownictwa.

mgr inz. arch. Zbigniew Dgbrowski
uprawnienia projektowe 12/WMOKK/2018
specjalnos¢ architektoniczna
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PROJEKT PARKU KIESZONKOWEGO na osiedlu Centrum w Ostrotece
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
Ostroteka, Osiedle Centrum u zbiegu ulicy Bohateréw Warszawy i alei Jana Pawta I,
dz. nr 50617/1, 50617/42

OPIS TECHNICZNY
do projektu architektonicznego

DANE OGOLNE:

1. Przedmiot opracowania:
Projekt Parku kieszonkowego na osiedlu Centrum polozonego u zbiegu ulicy Bohaterow
Warszawy i alei Jana Pawta II.

2. Inwestor:

MIASTO OSTROLEKA
PL. GEN. JOZEFA BEMA 1
07-410 OSTROLEKA

3. Adres budowy:

Ostroteka, Osiedle Centrum u zbiegu ulicy Bohaterow Warszawy i alei Jana Pawta 11,
dziatki nr 50617/1, 50617/42

4. Podstawa opracowania:

II.

umowa dotyczaca wykonania dokumentacji projektowej zawarta migdzy Inwestorem
a wykonawcg: IPM INVESTMENT SP. Z O.0., UL. STEYERA 2F/93,

07-410 OSTROLEKA;

mapa do celow projektowych w skali 1:500;

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie;

uzgodnienia z Inwestorem;

OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

Teren bedacy przedmiotem opracowania znajduje si¢ w Ostrotece, na osiedlu Centrum

u zbiegu ulicy Bohaterow Warszawy 1 alei Jana Pawla II, w sasiedztwie zabudowy
mieszkaniowe;j.

Obecnie teren przeznaczony pod projektowany park kieszonkowy jest

niewykorzystywany. Jego powierzchni¢ stanowi gléwnie trawnik oraz nasadzenia drzew
takich jak: lipa drobnolistna — 18 szt., klon czerwony — 4 szt., klon zwyczajny — 1 szt., jarzab
maczny — 5 szt., grusza polna — 1 szt., §liwa domowa -1 szt., §liwa wisniowa — 4 szt., $liwa
tarnina — 4 szt.
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PROJEKT PARKU KIESZONKOWEGO na osiedlu Centrum w Ostrotece
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
Ostroteka, Osiedle Centrum u zbiegu ulicy Bohateréw Warszawy i alei Jana Pawta I,
dz. nr 50617/1, 50617/42

III. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PRZESTRZENNYCH:

W ramach realizacji Etapu 1 inwestycji: Park kieszonkowy na osiedlu Centrum -
zaprojektowano geometryczny uktad komunikacyjny, pergole z wiszaca tawka i utwardzenia
pod nig, utwardzenie, o$wietlenie oraz okablowanie do monitoringu. Istniejace, zdrowe
drzewa zostalty wkomponowane w projekt, co pozwoli przebywa¢ wsrod dojrzalych nasadzen
oraz zapewni troch¢ zacienionych obszarow. Zaprojektowane zostaty rowniez trojkatne
wyniesione rabaty.

IV.  PROJEKTOWANE ELEMENTY WYPOSAZENIA PARKU
KIESZOKOWEGO :

A. NAWIERZCHNIA SCIEZEK — Kostka betonowa bez fazowa w kolorze szarym o
gr. 6 cm — ok 529,80 m 2 powierzchni Sciezek

B. PLYTA BRUKOWA PARKIET KOLOR BEZOWY - ok. 130,85 m? powierzchni

14



PROJEKT PARKU KIESZONKOWEGO na osiedlu Centrum w Ostrotece
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
Ostroteka, Osiedle Centrum u zbiegu ulicy Bohateréw Warszawy i alei Jana Pawta I,
dz. nr 50617/1, 50617/42

C. PLYTA BRUKOWA PARKIET KOLOR WAPIEN SZARY - ok. 60 m?
powierzchni

D. BETONOWE WYNIESIONE RABATY

Betonowy murek :

-szeroko$¢: 35 cm,

-wysokos$é: 140 cm,

-dlugos¢ wedhig rysunkéw na projekcie zagospodarowania

E. LATARNIE - 12 SZT.
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PROJEKT PARKU KIESZONKOWEGO na osiedlu Centrum w Ostrotece
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
Ostroteka, Osiedle Centrum u zbiegu ulicy Bohateréw Warszawy i alei Jana Pawta I,
dz. nr 50617/1, 50617/42

Oprawa:

[0 Typ montazu: Stup

[J Oprawa jednokomorowa z dostgpem do komory zasilacza od dotu.

[J Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo, klosz: szyba hartowana, kolor szary
(malowanie proszkowe).

00 Wymiary oprawy: 505x230x80mm.

[J Moc catkowita oprawy: 36W. strumien §wietlny oprawy: 4400Im.

[J Oprawa wyposazona w specjalistyczng optyke 032 - do parkow i parkingéw , wykonang
z wytrzymatych na UV materiatow (PMMA) oraz zasilacz ED o sprawnosci >90%, zasilaniu 220-
240V 50/60Hz.

[] Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 6kV

[0 Wymagana min. zywotno$¢ (L75) 100 000 zgodnie z TM21.

O Przewidziany zakres temperatur pracy dla tej oprawy to -40 ... +50°C.

[J II klasa ochronnos$ci zgodnie z normg EN 61140.

[J Stopien szczelnosci IP66 wg normy EN 60529.

[J Odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne IK08 wg normy EN 62262.

[J Regulowany uchwyt w zakresie od -10° do +90°,

[J Sterowanie przewodowe: ON/OFF;

Oprawa powinna posiada¢ zgodno$¢ z norma europejska (CE): tak, certyfikat ENEC: tak oraz
certyfikat ENEC+30: .

Oprawa powinna mie¢ mozliwos¢ doposazenia w czujnik zmierzchu, zabezpieczenie przepigciowe
10kV, NTC. Oprawy taczy¢ przy pomocy Ztacz 2 polowe IP68

Shup:

Stosowac stupy oswietleniowe aluminiowe o wysokosci 4m.Wszystkie stupy projektowane sa, jako
kompletne z fundamentem prefabrykowanym i tabliczka przytaczeniows (ztagczem stupowym).

W projekcie przyjeto stupy oswietleniowe proste o wysokosci 4 m, zakonczenie stupa - $rednica
60 mm) na prefabrykowanym fundamencie betonowym B-50 z zastosowaniem jako konstrukcja
posadowienia stupa oswietleniowego w gruncie ktorg nalezy zabezpieczyC, impregnujac warstwa
bitumu.

F. PERGOLA Z WISZACA LAWKA -3 SZT. (1 KOMPLET)
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PROJEKT PARKU KIESZONKOWEGO na osiedlu Centrum w Ostrotece
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
Ostroteka, Osiedle Centrum u zbiegu ulicy Bohateréw Warszawy i alei Jana Pawta I,
dz. nr 50617/1, 50617/42

Wymiary : 9510 mm
Dhugosc¢: 3000 mm
Szerokos¢ / gtebokosé: 1900 mm
Wysokosé: 2500 mm

Materiaty
Stal: * Stal kwasoodporna 304
® Stal kwasoodporna 304 szlifowana
» Stal kwasoodporna 304 lakierowana proszkowo wg palety RAL
e Stal kwasoodporna 316
* Stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowao (certyfikat Qualisteelcoat) wg palety RAL
® Stal typu Corten (materiat w pierwszych 2 latach eksploatagji moze plamic podtoze wykostkowane/betonowe)
Drewno: * Drewna egzotyczne IROKO olejowane 7 barwnikiem lub bez
* Drewno klejone (dostepne tylko w wersji olejowanej 227 Palisander)
Dodatki

e Certyfikat FSC
¢ Logo wycinane w drewnie lub stali
¢ Oswietlenie LED

Montaz

* Fundamentowane
* Przykrecane
¢ Wolnostojace

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Zbigniew Dgbrowski
uprawnienia projektowe 12/WMOKK/2018
specjalnos¢ architektoniczna

mgr inz. Krzysztof Kacprzynski
uprawnienia projektowe MAZ/0140/PWOE/05
specjalnosc elektryczna
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/i ELEMENTY WYPOSAZEI\_IIA:

A. NAWIERZCHNIA SCIEZEK - kostka betonowa bezfazowa o grubosci
6 cm w kolorz szarym. - 529,80m2 powierzchni chodnikow

B. PLYTA BRUKOWA PARKIET - kolor bezowy - ok.122,38m2
powierzchni utwardzonej i pod chustawkami - obrzeza betonowe
6x20x100 z oporem bezfazowe w masie ptyt

C. PLYTA BRUKOWA PARKIET - kolor wapien szary - ok. 60,00m2
powierzchni utwardzonej - obrzeza betonowe 6x20x100 z oporem
bezfazowe w masie ptyt

I / D. BETONOWY MUREK W WYNIESIONYCH RABATACH

/l E. PERGOLA Z WISZACA tAWKA - 3 SZT. (1 KOMPLET)
F. LATARNIA - 12 SZT.

UWAGI:
1. MURKI BETONOWE WYLANE W SZALUNKACH SYSTEMOWYCH

2. ISTNIEJACE SADZONKI KTORE NIE ZOSTALY WYKORZYSTANE

W PROJEKCIE PRZEZNACZONE SA DO PRZESADZENIA

3. INWESTYCJE NALEZY ROZDZIELIC NA DWA ETAPY:

4. NASADZENIA WEDLUG ODREBNEGO POSTEPOWANIA.

5. PRZY ZBLIZENIU DO SIECI GAZOWEJ ZASTOSOWAC OBNIZONY KRAWEZNIK
l (WTOPIONY).

| ETAP 1: WYKONANIE UTWARDZEN, SCENY, MONTAZ PERGOLI | LATARNI,
WYKONANIE MUROW OPOROWYCH W WYNIESIONYCH RABATACH

/ ETAP 2: MONTAZ POZOSTALYCH URZADZEN
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— — OBSZAR OPRACOWANIA

PROJEKTOWANE ZASILENIE OSWIETLENIA
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IPM INVESTMENT SP. Z O.0.

ul. Steyera 2F/93
07-410 Ostrofeka
biuro@ipmi.pl
606-669-225

Nazwa projektu
Park kieszonkowy
osiedla Centrum

Inwestor
Miasto Ostroteka, pl. gen. J. Bema 1,
07-410 Ostroteka

Adres inwestycji

Ostroteka, dz. nr ewid. 50617/1,
50617/42

Tytut rysunku
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
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orientacyjny
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgtosze nia
pracy geodezyjnej WGK.6640.2.255.2022

. . iden tyfikator 146101 _1
Jednostka ewidencyjna Mhazwa OSTROLEKA 7]
. ) numer 0005
obreb ewidency jny [ numer dziatki 50617/1, 50617 /42
Skala_mapy - 1:500
Nazwa uktadu | prostokatnych ptaskich 2000/7

wspdtrzednych wysoko §ci PL-EVRF2007-NH

Oznaczenie granic obszaru, ktdry
by tprzedmiotem aktualizacji

Stuzebnoscigruntowe majace wptyw na

zagospodarowanie gruntéw zlokalizowanych nie badano
w_granicach projektowanej inwestycji

Kontur uzytku gruntowego, ktéry nie jest

ujawniony w bazie danych ewidencji brak

gruntdw i budynkdw

KUD - tereny ulic

dojazdow ych,

KUG - tereny ulic g 6w nych,
KUZ- tereny ulic zbiorczych
MSU- tereny zabud owy
mieszkan iow ej jed noro dzinn ej
2w artej

Przeznaczenie trenu w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego

Linie rozgraniczajace tereny o réznym T —— —

przeznaczeniu
USLUGI GEODEZYJNE
Rafat Zysk
07-410 Ostroteka, Pomian 87
tel. 606 726 578
NIP 7581777626; REGON 141050939

17.05.2022 1. !

wykonawcy orazdata i
podpis osoby
repre zentujgcej

T
|
1
Nazwa /imie inazwisko ‘
i
i
wykonawce |

GECDETA UPRAWNI

Imie i nazwisko, nr
uprawnief orazdata i
podpis geodety
uprawnionego, ktéry
opracowat mape

mgr inz. Tomasz Mu
i upr. nr 19538
| 17.05.2022r.

WGK.6640.2.255.2022

Ustugi Geodezyjne Rafat Zys§k

WGK.66402.2552022_1

GECDETA UPRAWNJONY

mgr inz. Tomasz Myrzyriski
ubr. nr 19538
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ETAP 1

ELEMENTY WYPOSAZENIA:

A. NAWIERZCHNIA SCIEZEK - kostka betonowa bezfazowa o grubosci
6 cm w kolorz szarym. - 529,80m2 powierzchni chodnikow

B. PLYTA BRUKOWA PARKIET - kolor bezowy - ok.122,38m2
powierzchni utwardzonej i pod chustawkami - obrzeza betonowe
6x20x100 z oporem bezfazowe w masie ptyt

C. PLYTA BRUKOWA PARKIET - kolor wapien szary - ok. 60,00m2
powierzchni utwardzonej - obrzeza betonowe 6x20x100 z oporem
bezfazowe w masie plyt

D. BETONOWY MUREK W WYNIESIONYCH RABATACH

E. PERGOLA Z WISZACA LAWKA - 3 SZT (1 KOMPLET).

F. LATARNIA - 12 SZT.

UWAGI:

1. MURKI BETONOWE WYLANE W SZALUNKACH SYSTEMOWYCH

2. ISTNIEJACE SADZONKI KTORE NIE ZOSTALY WYKORZYSTANE

W PROJEKCIE PRZEZNACZONE SA DO PRZESADZENIA

3. INWESTYCJE NALEZY ROZDZIELIC NA DWA ETAPY:

4. NASADZENIA WEDEUG ODREBNEGO POSTEPOWANIA.

5. PRZY ZBLIZENIU DO SIECI GAZOWEJ ZASTOSOWAC OBNIZONY KRAWEZNIK
(WTOPIONY).

ETAP 1: WYKONANIE UTWARDZEN, SCENY, MONTAZ PERGOLI | LATARNI,
WYKONANIE MUROW OPOROWYCH W WYNIESIONYCH RABATACH

ETAP 2: MONTAZ POZOSTALYCH URZADZEN

LEGENDA
@ @ OBSZAR OPRACOWANIA
PROJEKTOWANE ZASILENIE OSWIETLENIA
e PROJEKTOWANE OKABLOWANIE CCTV
==  PROJEKTOWANE LATARNIE
@ ISTNIEIACE DRZEWA
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Murek oporowy z betonu C16/20 W8 35x140x dtugos¢ wedhug rysunku planu
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PRZEKROJ PRZEZ WYNIESIONA RABATE W SKALI 1:20

IPM INVESTMENT SP. Z 0.0.

ul. Steyera 2F/93
07-410 Ostroteka

biuro@ipmi.pl
6,00 Kostka brukowa 606-669-225
5,00 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 r\|=l>az§vﬁ(plr(oéeek:zonkowy
20,00 Pospotka 0-31,5 osiedla Centrum
30,00 Grunt rodzimy (istniejagca podbudowa)
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' POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziaf Zakfad Gazowniczy w Warszawie
ul. Réwnolegta 4a, 02-537 Warszawa

tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym IPM INVESTMENT sp. z o0.0.
Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Ul. Steyera 2F/93
ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechanow 07-410 Ostro#eka

tel. 22 444 36 77, faks 22 444 36 13

Wasz znak: Ciechanow, 15.07.2022 r.
Nasz znak: PSGWA.ZMSZ.C.763.101(1).22

Dot.: warunkow technicznych zabezpieczenia istniejacej . infrastruktury gazowej
w zwigzku z projektowanym parkiem kieszonkowym osiedla centrum w Ostrolece,
ul. Bohaterow Warszawy/Aleja Jana Pawia Il.

Szanowni Panstwo,

W nawigzaniu do pisma z dnia 30.06.2022r. w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektu
zagospodarowania terenu dla projektowanego parku kieszonkowego osiedla centrum
w Ostrotece, ul. Bohaterow Warszawy/Aleja Jana Pawta Il informuje, ze na wskazanym
odcinku zlokalizowana jest sie¢ gazowa $redniego ci$nienia, ktérej jesteSmy operatorem.
W zwigzku z zachowaniem normatywnych odlegto$ci od projektowanej infrastruktury
uzgadniam plan zagospodarowania dla wskazanego zakresu prac bez koniecznosci
przebudowy gazociggu ani dodatkowego zabezpieczenia przy zastosowaniu ponizszych
warunkow:
* Podczas wykonywania prac ziemnych zachowa¢ minimalne przykrycie gruntem
rodzimym min. 40 cm ponad wierzchnig warstwe gazociagu;
= W miejscach zblizen i skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, w odlegtoéci
odpowiadajgcej strefie kontrolowanej tj. 1,0 m roboty ziemne nalezy wykonywaé
bez uzywania sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiednie]j ostroznosci.
»« Zachowa¢ minimalng normatywng odlegto$¢ pomiedzy nowym nasadzeniem w
postaci drzew i krzewdw a siecig gazowa wynikajacg z Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie oraz przepiséw odrebnych.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z .0. Oddzial Zaktad Gazowniczy w Warszawie Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Réwnolegla 4A Xl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 02-235 Warszawa NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zI wwwopsgaz.pl



POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

Dia analizowanej sieci gazowej strefa kontrolowana wynosi 1,5mb. na strone od
0si gazociggu;

= Przy zblizeniu do sieci gazowej zastosowac obnizony kraweznik (wtopiony):

= Wykonawca odpowiada za szkody i ich nastepstwa powstate w trakcie
wykonywania prac w strefie kontrolowanej gazociggu. W przypadku uszkodzenia
sieci gazowej zostanie obcigzony kosztami jej naprawy.
= Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wejscia i wjazdu sprzetem w celu
wykonywania rob6t zwigzanych z eksploatacja, konserwacjg, modernizacjg oraz
naprawg, remontami i likwidacjg istniejgcego gazociggu,
= Prace wykona¢ pod nadzorem pracownika Oddziatu Zaktad Gazowniczy
w Warszawie Gazownia w Ostrotece, ul. Bohaterow Westerplatte 15,
07-400 Ostroteka; O terminie wykonania prac powiadomi¢ na 2 tygodnie przed
rozpoczeciem robot.
= 7 przeprowadzonych prac sporzadzi¢ protokét odbioru potwierdzajacy ich
wiasciwe wykonanie.
Informuje ponadto, ze waznos¢ ww. warunkéw technicznych uptywa w dniu 15.07.2023 .
Po uptywie tego terminu nalezy zwréci¢ sie ponownie o ich prolongate lub ewentuaing
aktualizacje.
Zgodnie z Zarzadzeniem Nr 24/2021 Prezesa Zarzgdu Polskiej Spétki Gazownictwa
sp. z 0.0. w Warszawie z dnia 30 marca 2021 r. informuje, ze za w/w uzgodnienie zostanie
wystawiona faktura wg cennika ustug pozataryfowych. Zostanie ona przestana
w terminie pézniejszym w oddzielnej korespondenciji.

Z powazapiem

W zatgczeniu:
1. Plan Zagospodarowania Terenu— 1 egz.
Do wiadomosci;

1. Pan Rafat Szymczyk - Kierownik Gazowni w Ostrotece

Polska Spétka Gazownictwa sp. Z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Warszawie Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmieécia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Réwnolegla 4A Xl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnow 02-235 Warszawa NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapital zakladowy: 10 488 917 050 z! WWV&PSQEZ-N
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