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1 OPISTECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Na podstawie rozporzqdzenia z dnia 11 wrzesnia 2020r Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz. 1609)
1.1 Rodzaji kategoria obiektu

Linia elektroenergetyczna oswietlenia i monitoringu parku. Sieci zewnetrzne elektroenergetyczne
kat. XXVI
1.2 Sposéb uzytkowania

Oswietlenie terenu. Monitoring.

1.3 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Linia kablowa oswietlenia ulicznego wykonana kablem typu YKY 3x6 mm2 uktadana w wykopie w
rurach ostonowych, stupy aluminiowe o wysokosci 4 m, oprawy oswietleniowe LED. Szafa zasilajgca go
(zasilajgco-sterownicza). Linia zasilajgca i transmisyjna uktadana w wykopie w rurach ostonowych wraz z
linig oSwietleniowg oraz urzgdzenia monitoringu i

Powierzchnia zabudowy

o dtugosc linii kablowych elektroenergetycznych - 200 mb,
o dtugosc linii kablowych monitoringu - 125 mb,
e srednica zewnetrzna rury ostonowej dla linii kablowych -50 mm,
e powierzchnia zabudowy projektowanych stupdéw: 12x0,09m?= 1,08 m?
e powierzchnia zabudowy projektowanej szafy SZK: -0,166 m?

1.4 Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia.

Na podstawie rozporzadzenia w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéow
budowlanych z dnia 25.04.2012 r ustala sie, ze warunki gruntowe na trasie budowanej linii oswietleniowej
nalezg do kategorii prostej. Na trasie linii wystepujg warstwy gruntéw jednorodnych genetycznie i
litologicznie, zalegajgcych poziomo, nie obejmujg mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw
organicznych i nasypow niekontrolowanych. Zwierciadto wody wystepuje ponizej projektowanego
poziomu posadowienia. Nie wystepujg niekorzystne zjawiska geologiczne.

1.5 Posadowienie stupow

Stupy posadowione sg bezposrednio w gruncie na gtebokosci 1,0m

1.6 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

pod wzgledem:
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw oraz wéd opadowych,
b) emisji zanieczyszczeri gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie,
c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,
d) wifasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,
e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne odrebnymi przepisami;

- nie dotyczy

1.7 Ochrona przeciwpozarowa
- nie dotyczy
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Projekt parku kieszonkowego na osiedlu Centrum w Ostrofece

1.8 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Podstawa prawna na podstawie ktérej dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
o Prawo Budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami.
o N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

o Przepisy Budowy Urzadzenn Elektroenergetycznych PBUE i Przepisy Eksploatacji Urzadzen
Elektroenergetycznych PEUE.

o PN-E-05100-1:2000 Odlegtosci od linii energetycznych.
o PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

o Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktdérych zostat
zaprojektowany

2 OSWIADCZENIA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane z pdzniejszymi

zmianami o$wiadczam, ze projekt techniczny w branzy elektrycznej p.t.

PROJEKT PARKU KIESZONKOWEGO NA OSIEDLU CENTRUM W OSTROLECE, DZ. NR 50617/1, 50617/42

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztukg

budowlana.

podpis projektanta
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3 OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

3.1 Podstawa opracowania
Projekt opracowano w oparciu o:
o Zlecenie Inwestora,
Mapa do celéw projektowych
Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej

Katalogi producentéw urzadzen

O O O O

Obowigzujace normy i przepisy a w szczegélnosci:
o Ustawa z dnia 10.04.1997r. Prawo budowlane — tekst jednolity,

o Polskie Normy, N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa, linie kablowe,

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r.( Dziennik Ustaw Nr 75
pozycja 690),

o Polskie Normy, PNE-IEC 60364-4-41 ,, Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych”. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

3.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny kablowej linii oSwietlenia terenu wraz ze
stupami na ktérych zamontowane bedg oprawy oswietleniowe oraz rozwigzanie techniczne do
wykonania systemu monitoringu wizyjnego na terenie parku kieszonkowego w m. Ostroteka,
Osiedle Centrum u zbiegu ulicy Bohateréw Warszawy i alei Jana Pawfa Il wraz z szafg zasilajaca.

UWAGA

Roboty nalezy wykonac zgodnie z zatozeniami podanymi w niniejszym projekcie.

Roboty obejmujg wykonanie wszystkich prac zwigzanych z robotami podstawowymi oraz
wszystkich ustug niezbednych dla petnego i prawidtowego ukonczenia robdt objetych niniejszym
projektem.

Projekt przewiduje wykonanie instalacji kompletnych, w petni sprawnych i spetniajgcych wszystkie
wymagania techniczne, formalne i estetyczne.

Oznacza to, ze Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie instalacji w tym
te, ktore nie sg wprost wymienione w zatgczonych zestawieniach materiatowych takie jak np. wsporniki i
uchwyty montazowe, rurki instalacyjne i dfawiki kablowe na doprowadzeniach, wktadki bezpiecznikowe,
zrédta swiatta itp.

Urzadzania monitoringu muszg by¢ w petni kompatybilne ze stosowanymi juz rozwigzaniami na
terenie dziatania sieci miejskie;.

Szczegdty dotyczace przytgczenia do sieci miejskiej oraz typy zastosowanych urzadzen uzgodnié z
Inwestorem na etapie wykonawstwa (przed zamoéwieniem).

Odbidr czesciowy dotyczy w szczegdlnosci elementéw instalacji, ktére ulegajg zakryciu przez
wykonczenie budowlane.

3.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
o Montaz szafki oswietleniowej SZK

o Budowe linii o$wietleniowej/kablowej niskiego napiecia nn 0,4kV kablem YKY 3x6mm2 w
rurach ostonowych DVR50 na catej trasie linii kablowej)

o Budowe linii potaczenia kamer/kablowej w rurach ostonowych DVR50 na catej trasie linii
kablowej)
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Projekt parku kieszonkowego na osiedlu Centrum w Ostrofece

o Montaz stupéw oswietleniowych z oprawami oswietleniowymi na fundamentach
prefabrykowanych

Montail s "
Montai lo radiolinii

3.4 Zasilanie w energie elektryczna
o Ukfad sieci: TN-C
e Napiecie zasilania- 230V
e Ochrona od porazen - samoczynne wytgczenie zasilania, urzadzenia w Il kl. ochronnosci

W celu zasilenia oswietlenia oraz urzadzen monitoringu przewiduje sie wykonanie przytgcza
elektroenergetycznego do szafy SZK zlokalizowanej zgodnie z planem. W tym celu:

e Zamontowac skrzynke sterowniczo-zasilajgcg SZK
e Skrzynke sterowniczo-zasilajgcg zasili¢ ze ztgcza zasilajgco — pomiarowego (sekcji zasilajgco-
pomiarowej) objetego odrebnym opracowaniem.

3.5 Szafa zasilajgca i punkt dystrybucyjny CCTV - SZK

Projektowana szafka zasilajgca i punkt dystrybucyjny CCTV (punkt kamerowy) SZK. Szafa stuzyc
bedzie do zasilania o$wietlenia terenu oraz podtgczenia kamer monitoringu.

Projektowang szafke wykona¢ SZK jako wolnostojgcg na fundamencie, odporng na dziatanie
warunkéw atmosferycznych i promieniowania UV. Szafka powinna by¢ wykonana w Il klasie ochronnosci,
oraz by¢ przystosowana na napiecie AC minimum 500V. Szafka musi pomiesci¢ urzadzenia zasilajgce oraz
aktywne, zabezpieczeniowe i pomocnicze. Szafa powinna by¢ posadowiona na fundamencie. Wejscia kabli
do wnetrza szafy przez szczelne dfawiki. Obudowe wyposazy¢ w elementy kompensujgce cisnienie
wewnatrz szafy i zapewniajgce jednoczesnie wentylacje.

Szafe wykonac¢ jako dwusekcyjng z wydzieleniem na sekcje oswietlenia i zasilania oraz sekcje
monitoringu. Sekcje powinny by¢é zamykane oddzielnie.

Szafe wyposazyc w:
= roztgcznik izolacyjny 25A,
= zabezpieczenie obwodow oswietleniowych,
= ukfad sterowania oswietleniem terenu ze sterownikiem ASTmidi.

Sterowanie oswietleniem wykonac przy pomocy sterownika oswietlenia do montazu na szynie DIN .
Sterownik powinien umoZliwia¢ petng kontrole i zarzqdzanie ASTmidi za pomocq telefonu,
smartphona,tabletu z poziomu darmowej aplikacji ASTmobile oraz poprzez kodowanq komunikacje
Bluetooth. Dodatkowo zamontowacl przetgcznik rodzaju pracy (A-0-R) recznej lub automatycznej,
umozliwi reczne zatgczenie/wytqczenie oswietlenia

= oswietlenie serwisowe,
= gniazdo serwisowe 230V,

= grzatke 150W z termostatem zapewniajacga optymalne warunki pracy w szafce
zabezpieczong wyfacznikiem C 4A, temperatura musi wynosi¢ powyzej 0°C a wilgotnosc
ponizej 90%, bez kondensaciji,

= zabezpieczenia zasilania przetgcznika — C4A.

= zasilacz przemystowy 230VAC/48VDC o o mocy min. 150W, przeznaczony do zasilania
switcha PoE z wewnetrznymi zabezpieczeniami przecigzeniowymi, zwarciowymi, przepieciowymi,
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= przetgcznik przemystowy (switch) do agregacji kamer
= ochronniki przeciwprzepieciowe dla linii monitoringu oraz zasilania szafy

Urzadzenia muszg mie¢ charakter przemystowy i by¢ przystosowane do pracy w
temperaturach zewnetrznych panujacych w kraju. Propozycje urzadzen przedstawic¢ u Inwestora
do akceptacji na etapie wykonawczym, przed zamdwieniem.

Wszystkie metalowe czesci dostepne uziemi¢. Wykonaé uziemienie szafy z pretéw stalowych
ocynkowanych ogniowo tak, aby R<10Q i przytgczy¢

Urzadzania aktywne muszg by¢ w petni kompatybilne ze stosowanymi juz rozwigzaniami na
terenie dziatania sieci miejskiej. Parametry zasilaczy w zakresie parametrow napiecia oraz
dostarczanej mocy dostosowac do zastosowanych urzadzen. Szczegdty dotyczace przytaczenia
do sieci miejskiej oraz typy zastosowanych urzgdzen uzgodni¢ z Inwestorem na etapie
wykonawstwa (przed zamoéwieniem).

Szafe nalezy wyposazy¢ zgodnie rysunkiem nr E-02.

3.6 Oswietlenie terenu

Dla potrzeb oswietlenia parku przewidziano zastosowanie lamp LED o wysokiej skutecznosci
Swietlnej z energooszczednym, zintegrowanym modutem LED zamontowanych na stupach
os$wietleniowych posadowionych w miejscach zgodnie z Planem.

WYMAGANIA STAWIANE URZADZENIOM

Stosowad oprawy LED przeznaczone do montazu na wysiegniku ¢60/48mm o powierzchni bocznej
eksponowanej wynoszacej 0.033 m?, temperaturze barwowej 4000K (+/- 5%), wskazniku oddawania barw
CRI/Ra >70 oraz grupie ryzyka fotobiologicznego nie wiekszej niz , zgodnie z normg IEC 62471.

e Typ montazu: na stup
e Miejsce montazu: Stup
e Oprawa jednokomorowa z dostepem do komory zasilacza od dotu.

e Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo, klosz: szyba hartowana, kolor szary
(malowanie proszkowe).

e Wymiary oprawy: 505x230x80mm.
e Moc catkowita oprawy: 36W. strumien swietlny oprawy: 4400Im.

e Oprawa wyposazona w specjalistyczng optyke 032 - do parkéw i parkingdw , wykonang z
wytrzymatych na UV materiatéw (PMMA) oraz zasilacz ED o sprawnosci >90%, zasilaniu 220-240V
50/60Hz.

e Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 6kV

e Wymagana min. zywotnosc¢ (L75) 100 000 zgodnie z TM21.

e Przewidziany zakres temperatur pracy dla tej oprawy to -40 ... +50°C.
e |l klasa ochronnosci zgodnie z normg EN 61140.

e Stopien szczelnosci IP66 wg normy EN 60529.

e Odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne IKO8 wg normy EN 62262.

e Regulowany uchwyt w zakresie od -10° do +90°,

e Sterowanie przewodowe: ON/OFF;
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Oprawa powinna posiada¢ zgodnos¢ z normg europejskg (CE): tak, certyfikat ENEC: tak oraz
certyfikat ENEC+30: .

Oprawa powinna mie¢ mozliwos¢ doposazenia w czujnik zmierzchu, zabezpieczenie przepieciowe
10kV, NTC.

Przyjeto zastosowanie opraw os$wietleniowych TRAFFIK LED 36W f-my LUG.
Oprawy tgczy¢ przy pomocy Ztgcz 2 polowe IP68
Stosowac stupy o$wietleniowe aluminiowe o wysokosci 4m.

Wszystkie stupy projektowane sg, jako kompletne z fundamentem prefabrykowanym i tabliczka
przytaczeniowg (ztgczem stupowym).
W projekcie przyjeto stupy oswietleniowe proste SAL-4 o wysokosci 4m, zakonczenie stupa -

$rednica 60mm) na prefabrykowanym fundamencie betonowym B-50 z zastosowaniem jako konstrukcja
posadowienia stupa oswietleniowego w gruncie ktérg nalezy zabezpieczy¢, impregnujac warstwg bitumu.

Stupy ustawi¢ wnekami z dostepem od strony drég komunikacyjnych. We wnekach stupéw
wykonacé potaczenia kabli i przewoddw przy pomocy ztgczy np. 1ZK lub innych réwnowaznych.

Oprawy oswietleniowe nalezy zasili¢ przewodami HO7RN-F 2x2,5mm wciggnietymi w otwory
stupdw.
Zasilanie projektowanego oswietlenia wykonane zostanie z projektowane]j szafy oswietleniowej

SZK kablem YKY 3x6mm?2, utozonym na gtebokosci 0,7m (0,5m pod chodnikiem). Na catej dtugosci trasy
kable uktada¢ w rurze ostonowej typu DVR50 (odpornos¢ na sciskanie 450N) koloru niebieskiego.

Rury ostonowe nalezy uktadaé na dnie wykopu, nastepnie przysypa¢ warstwg gruntu rodzimego
0,25m i utozy¢ folie koloru niebieskiego na catej trasie utozonych rur. Pozostatg cze$¢ niezasypanego
wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym, ubijajgc go warstwami. Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu na
podsypce z piasku 0,1m pod i nad kablem, nastepnie przysypa¢ warstwg gruntu rodzimego 0,15m i utozy¢
folie koloru niebieskiego na catej trasie utozonego kabla. Kable uktada¢ w wykopie linig falistg z zapasem
1-3% dtugosci wykopu, wystarczajagcym do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu. Przy
podejsciach kabla do latari oswietleniowych, nalezy pozostawi¢ zapasy eksploatacyjnego 1m. Pozostatg
cze$¢ nie zasypanego wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym. Pozostatg zasypke wykonac¢ z gruntu
rodzimego. Grunt rodzimy nie moze zawiera¢ wiecej niz 2% czesci organicznych oraz gruzu i kamieni. Rury
ochronne powinny by¢ zabezpieczone przed przedostaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich
zamuleniem. Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.
Zasypywanie rowu kablowego powinno odbywac sie warstwami z jednoczesnym ubijaniem ziemi.

Po wykonaniu robdt, powierzchnie terenu przywrdéci¢c do stanu pierwotnego. W miejscach
wskazanych na planie i przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi
nalezy stosowac rury ostonowe zgodnie z planem.

Razem z kablem we wspdlnym rowie uktadac¢ bednarke FeZn 25x4mm, ktorg tgczy¢ z zaciskami
ochronnymi stupéw. Na catej dtugosci trasy kable zaopatrzy¢ w oznaczniki rozmieszczone, co 10m oraz
przy wejsciach do stupéw. Po wykonaniu linii kablowej nalezy wykona¢ badania pomontazowe zgodne z
obowigzujgcymi normami.

UWAGA
o budowe linii kablowe] oswietlenia ulicznego wraz ze stanowiskami stupowymi rozpoczgé po
uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe/zgtoszenia.

o Przy budowie linii kablowych nalezy zapewni¢ obstuge geodezyjng zaréwno przy tyczeniu jak i przy
sporzgdzaniu inwentaryzacji powykonawcze;.

o typyi przekroje kabli — wg planu zagospodarowania i schematu oswietlenia zewnetrznego
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Projekt parku kieszonkowego na osiedlu Centrum w Ostrofece

o gtebokosci utozenia: 70cm, pod chodnikiem 50cm.

o Zalecane dopuszczalne zblizenia (N SEP 004 pkt. 3.1.5.2 Odlegtosci kabli od innych urzadzen
podziemnych):

o granica dziatek — zalecane 50cm, dopuszczalne zblizenie w ostonie 20cm

o Przy  zblizeniu i skrzyzowaniu z siecia  gazowa i wodng kabel
uktadac w odlegtosci 25cm+sr rurociggu (40cm)

o przy zblizeniu z liniami energetycznymi do 1kV kabel ukfada¢ w odlegtosci 5cm,
natomiast przy skrzyzowaniu 15 cm

o przy zblizeniu z liniami energetycznymi do 1kV kabel ukfada¢ w odlegtosci 5cm,
natomiast przy skrzyzowaniu 15 cm

o Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci po zastosowaniu dodatkowych oston.
o Oznaczenie trasy kabla wykonac z folii z tworzywa sztucznego o kolorze niebieskim

o Kabel powinien byé wyposazony w oznaczniki identyfikacyjne zawierajgce symbol, numer kabla,
oznaczenie kabla, rok utozenia

3.7 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako podstawowg ochrone przeciwporazeniowg zastosowano izolowanie czesci czynnych.
Ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg realizuje sie przez szybkie samoczynne wytgczenie zasilania.
Instalacja oswietlenia pracuje w uktadzie TN-C. Wszystkie elementy metalowe oswietlenia nalezy
mechaniczne potgczy¢ z przewodem PEN. Stupy oswietleniowe, przytgczyé do instalacji uziemienia
wykonanej tasmg stalowg ocynkowang FeZn 4x25. Tasme nalezy utozyé na dnie rowu kablowego. Dla
stupa koncowego oraz szafy oswietlenia ulicznego SZK wykonaé¢ dodatkowe uziemienie pionowe (w
przypadku nie uzyskania dopuszczalnych wartosci rezystancji uziomow). Projektuje sie prety ocynkowane
o Srednicy 18mm i dtugosci 6m whbijane. Wstepnie dobiera sie po 3 prety dla obiektu jednak doktadng
ilos¢ nalezy ustali¢ po wykonaniu pomiardow rezystancji uziomu uwzgledniajgc warunki pogodowe.

Po wykonaniu robét sprawdzi¢ pomiarem spetnienie warunku ochrony od porazen: Zsx la< 230
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Projekt parku kieszonkowego na osiedlu Centrum w Ostrofece

3.8 Monitoring wizyjny (CCTV)

3.8.1 Zalozenia ogdlne

Podczas projektowania instalacji CCTV na terenie punktu wzieto pod uwage przeznaczenie oraz
0goblng charakterystyke obiektu a takze mozliwe zagrozenia.

Przeznaczeniem systemu monitoringu bedzie ochrona mienia, poprawa bezpieczeristwa w w/w
obiekcie.

W ramach zadania przewidziano jedynie okablowanie umozliwiajgce realizacje monitoringu (w.g.
odrebnego opracowania). Dla potrzeb zadania przyjeto wstepnie, ze system monitoringu tworzy¢
beda:

e kamery IP typu stacjonarnego montowane na stupach oswietlenia terenu, (w.g. odrebnego

opracowania)

e switch PoE (w.g. odrebnego opracowania) w szafie przewidzie¢ miejsce montazu

e rejestrator cyfrowy z dyskami twardymi — istniejgcy w stacji monitoringu miejskiego, (w.g.

odrebnego opracowania)

e link radiowy punkt-punkt (PtP) w pasmie 5 GHz (w.g. odrebnego opracowania)

Wstepnie przyjeto, ze kamery wigczone zostang do miejskiej sieci WLAN poprzez
pofaczenie projektowanej szafy SZK mostem radiolinii punk-punkt. Podglad i rejestracja obrazu
bedzie mozliwa na miejskich stanowiskach operatorskich. Projektowang szafke wykonac¢ SZK jako
wolnostojgcg na fundamencie zgodnie z pkt. 3.5 ,,Szafa zasilajgca i punkt dystrybucyjny CCTV — SZK”

UWAGA: Urzadzania aktywne musza by¢ w petni kompatybilne ze stosowanymi juz
rozwigzaniami na terenie dziatania sieci miejskiej. Parametry zasilaczy w zakresie parametrow
napiecia oraz dostarczanej mocy dostosowac do zastosowanych urzadzen. Szczegéty dotyczace
przytaczenia do sieci miejskiej oraz typy zastosowanych urzadzen uzgodni¢ z Inwestorem na
etapie wykonawstwa (przed zamdwieniem). Urzadzenia monitoringu wraz z kamerami w.g.
odrebnego opracowania.

Kamery instalowac na stupach we wskazanych miejscach.

Kamery typu bullet nalezace do monitoringu zewnetrznego instalowaé na stupach za pomoca
dedykowanych adapteréw i uchwytow stupowych. Wewngtrz adapteréow zainstalowac ochronniki
przeciwprzepieciowe.

Kamery zasilone bedg ze switcha PoE zlokalizowanego w szafie SZK sekcja monitoring. Sygnat
wizyjny i zasilanie bedzie przy pomocy skretki UTP kat 6e (zelowanej).
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Projekt parku kieszonkowego na osiedlu Centrum w Ostrofece

3.8.2 Okablowanie w systemie CCTV

e  Kamery bullet (zewnetrzne) montowac na wysokosci od 3m — 4 m na stupach oswietleniowych przy
wykorzystaniu akcesoriéw montazowych,
e  Wszystkie kamery muszg by¢ zasilane z PoE lub PoE+.
e  Okablowanie systemu od kamer do Switch PoE realizowa¢ skretkg teleinformatyczng F/UTP kat. 6e w
izolacji LSOH.
e Linie od kamer zewnetrznych przed wprowadzeniem do Switch’a nalezy zabezpieczy¢ ogranicznikiem
przepie¢ dedukowanym dla LAN/PoE U/FTP kat. 6e MOSFET.
Oprzewodowanie instalacji systemu CCTV wykonac:
o potaczenie pomiedzy kamerami a Switch lub ogranicznikiem przepieé: skretka
teleinformatyczna U/UTP kat 6e, 25AWG, CU Eca.
potaczenie pomiedzy Switch a ogranicznikiem przepieé: Patchcord kat 6e.
potaczenie pomiedzy Switch a stacja kliencka (tgcze SFP lub radiolinia)
Oprzewodowanie sieci LAN wykonac skretkg F/UTP kat. 6e.
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Projekt parku kieszonkowego na osiedlu Centrum w Ostrofece

5 CZESC RYSUNKOWA

Oznaczenia Nr rysunku
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU E-00
Schemat ideowy, zasilanie terenu E-01

Schemat ideowy, Szafa zasilajgca i punkt dystrybucyjny CCTV - SZK E-02
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ELEMENTY WYPOSAZENIA:

A. NAWIERZCHNIA SCIEZEK - kostka betonowa bezfazowa o
grubosci 6 cm w kolorz szarym. - 510,80m2 powierzchni chodnikéw
B. PLYTA BRUKOWA PARKIET - kolor bezowy - ok.122,38m2
powierzchni sceny i pod chustawkami

C. PLYTA BRUKOWA PARKIET - kolor wapien szary - ok. 60,00m2
powierzchni utwardzonej przed sceng

D. BETONOWY MUREK W WYNIESIONYCH RABATACH

E. PERGOLA Z WISZACA tAWKA - 3 SZT.

F.LATARNIA - 12 SZT.

‘B a ' .

LEGENDA BRANZA ELEKTRYCZNA:

0 Rozdzielnica zasilajaca i punkt dystrybucyjny CCTV (punkt kamerowy)

projektowane latarnie oSwietlenia terenu (zgodnie z cz.architektoniczna)
oprawa LED. 230V 36W, 4650Im, Temp.barw. 4000K, CRI/Ra >70, kI.
ochronnosci Il. Montaz na stupie aluminiowym np. 4m SAL-4 na

fundamencie B-50
S projektowane kamery IP w obudowie z przetwornikiem CMOS 1/2.8" o

rozdz. 8MPX, obiektyw motor-zoom, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4 o czutosci 0.05
[x/F1.4 (tryb kolorowy), 0 Ix (IR wt. - tryb czaro-biaty). Kamera wyposazona
w zintegrowany oswietlacz wykorzystujacy 2 diody IR LED o zasiegu do
50m i kacie Swiecenia 90°. ochronnosci Il. Zawieszenie na stupie 3,9m
P—— projektowane zasilanie oswietlenia - YKY 3x6 w rurze ostonowej DVR50

+ bednarka FeZn 25x4
———  projektowane okablowanie CCTV (PoE)- UTP 6e w rurze ostonowej DVR50

UWAGI:
1. ZE WZGLEDU NA BRAK WARUNKOW PRZY£LACZA NALEZY PRZEWIDZIEC
ZMIANE, LOKALIZACJI Zt ACZA KABLOWO-POMIAROWEGO (ZAPAS KABLA OK. 30MB)

IPM INVESTMENT SP. Z O.0.

ul. Steyera 2F/93
07-410 Ostroteka
biuro@ipmi.pl
606-669-225

Nazwa projektu

PROJEKT PARKU KIESZONKOWEGO na osiedlu
Centrum w Ostrotece

Inwestor

Miasto Ostroteka, pl. gen. Jozefa Bema 1
07-410 Ostroteka

Adres inwestycji

Ostroteka, Osiedle Centrum u zbiegu ulicy
Bohaterow Warszawy i alei Jana Pawta ll,

Tytut rysunku
Projekt zagospodarowania terenu

Faza projektu
Projekt techniczny

Projektant

mgr inz. Krzysztof Kacprzynski

uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. MAZ/0140/PWOE/05

Skala rysunku Data
1:500 Czerwiec 2022
Nr arkusza

E-00




ariant 1. Zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej
Wariant 2(rezerwowy) . Ze stupa oswietlenia
Zgodnie z odrebnym opracowaniem

Szafa zasilajgca SZK
i punkt dystrybucyjny CCTV

Zigcze kablowo-pomiarowe (punkt kamerowy)

Zgodnie z Warunkami Przytacza PGE
Wedtug odrebnego opracowania
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UTP 6e w DVR50 =57 m (65m) 606-669-225

100cm

D Nazwa projektu

PROJEKT PARKU KIESZONKOWEGO na osiedlu

100cm

- FeZn 25x4

- - UZIOM PIONOWY Centrum w Ostrotece
o —Fezn 2o
’ ’ Inwestor
e Miasto Ostrofeka, pl. gen. Jozefa Bema 1
. - 07-410 Ostroleka
, Adres inwestycji
Ostroteka, Osiedle Centrum u zbiegu ulicy
Bohaterow Warszawy i alei Jana Pawia Il,
—— Tytut rysunku
Schemat ideowy, zasilanie terenu
LEGENDA
Oprawa pojedyncza uliczna typ: TRAFFIK LED 36W Faza projektu
[—— Wﬂﬂﬁ_‘mﬂwémzi. 4650Im, Temp. barwowa: 4000K 1-.0._®—A.n ~®033_0N3<
u na stupie 4m (SAL-4 + fundament B-50) Projektant
(«sm) link radiowy punkt-punkt (PtP) w pasmie 5 GHz mgr inz. Krzysztof Kacprzynski
o > np. ubiquiti airfiber 5x hd uprawnienia w specjainoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
g kamera IP w obudowie z przetwornikiem CMOS 1/2.8” upr. MAZ/0140/PWOE/05
rozdz. 8MPX, obiektyw motor-zoom, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4
czutos$¢ 0.05 Ix/F1.4 (tryb kolorowy),
L1 -L13 -numeroprawy (stupa)
o L1,L2,L3 - Faza
Skala rysunku Data
— Czerwiec 2022
Nr arkusza

E-01




PARAMETRY TECHNICZNE SZAFY (OBUDOWA)

Obudowa wolnostojaca z podziatem na 2 czesci - oddzielne dla o$wietlenia terenu i monitoringu PRE BIEL OU-1 900x350x1200mm
zewnetrzna, wolnostojaca na fundamencie betonowym; wykonana z blachy stalowej lub aluminiowej taczonej technikg spawania;
stopieni ochrony: IP 54;

odpomo$¢ mechaniczna: 1IK10

Drzwi - pefne jednostronne, podziat na 2 cze$ci, oddzielne dla o$wietlenia terenu i monitoringu

Dach - jedno z labiryntem wentylacyjnym oraz wentylacjg zapobiegajaca gromadzeniu sig wody i wilgoci;

Dno - z otworem umozliwiajacym wprowadzenie kabli

Wyposazenie

plyta montazowa — ocynkowana,

szyny TH35

plyty maskujace dzielone

koryta grzebieniowe

drzwi wewngtrzne uchyine

wentylacja — umozliwiajaca statg kontrole temperatury poprzez zastosowanie wentylatora oraz wia$ciwego otworowania obudowy;
ogrzewanie — poprzez rezystory grzejne wraz z termostatem, do eliminowania ewentualnej wilgoci wewnatrz obudowy 150W;

fundament betonowy
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07-410 Ostroteka

Adres inwestycji

Ostroteka, Osiedle Centrum u zbiegu ulicy
Bohaterow Warszawy i alei Jana Pawia Il,

Tytut rysunku
Schemat ideowy, Szafa zasilajgca
i punkt dystrybucyjny CCTV - SZK

Faza projektu
Projekt techniczny

Projektant

mgr inz. Krzysztof Kacprzynski

uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. MAZ/0140/PWOE/05

Skala rysunku Data

Czerwiec 2022

Nr arkusza

E-02




