
Poz.
Podstawy

[Nr WWiORB/ SP/CPV]
Nazwa jednostki Ilość jednostek

 Cena

jednostkowa 

 Wartość

netto 

I

A SST 00.00.00

x 00.00.00

1.1 00.00.00 ryczałt 1,00

1.2 00.00.00 ryczałt 1,00

II

B
SST 01.00.00

CPV 45111000-8

x
00.00.00

01.01.01

2.1 01.01.01.22 ryczałt 1,00

01.02.01

2.2 01.02.01.22 m2 100,00

x 01.02.02

2.3 01.02.02.12 m
2 600,00

x 01.02.04

2.4 01.02.04.11 m2 126,00

2.5 01.02.04.30 m2 12,50

2.6 01.02.04.71 m 7,50

C
SST 02.00.00

CPV 45112000-5

x 02.00.00

3.1 02.01.01 m
3 70,00

3.2 02.02.03 m
3 350,10

D
SST 04.00.00

CPV 45233000-9

x 04.00.00

4.1 04.02.01 m
2 500,00

x 04.04.02

4.2 04.04.02.10 m
2 340,00

x 04.05.01

4.3 04.05.01.11 m
2 390,00

x 04.06.01

4.4 04.06.01.20 m
2 65,00

4.5 04.06.01.30 m2 85,00

KOSZTORYS OFERTOWY dla zamówienia pn.Przebudowa drogi gminnej 107702R Broniszów Dół Lasek w km 0+000 - 0+133 poprzez budowę 

chodnika, przejścia dla pieszych oraz peronu przystankowego

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.41.2023

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

(Opis robót)

RAZEM [A]:

OGÓŁEM [I] PRACE PROJEKTOWE I KOSZTY OGÓLNE:

ROBOTY DROGOWE: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Wytyczenie proj. robót w terenie oczyszczenie i przygotowanie pasa drogowego

Wyznaczenie proj. trasy i punktów wysokościowych w terenie. Wyznaczenie przebiegu istaniejacych i 

projektowanych sieci podziemnych. Kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji. Odtworzenie przebiegu 

istniejącego pasa drogowego (I.P.D.) wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

KOSZT DOSTOSOWANIA SIĘ DO WYMAGAŃ OGÓLNYCH KONTRAKTU

KOSZT DOSTOSOWANIA SIĘ DO WYMAGAŃ WARUNKÓW KONTRAKTU

Koszt dostosowania się do warunków kontraktowych 

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Wykonanie i zatwierdzenie projektu oznakowania robót i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (4 egz.) 

wraz z zakupem, ustawieniem, rozbiórką (po zakończeniu robót) i utrzymaniem oznakowania w trakcie realizacji 

robót

Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, gr. w-wy około 8cm

Rozebranie przepustów z rur betonowych  o średnicy ø50cm

Usunięcie drzew i krzaków

Usunięcie zakrzaczeń karczowanie roślinnosci niskiej w obrębie istniejącego pasa drogowego

Zdjęcie humusu darniny

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darniną do późniejszego 

cześciowego wykorzystania

Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

Rozebranie podbudowy z kruszywa, gr. w-wy do 30 cm

Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z możliwością wykorzystania na miejscu

Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-V uzyskanego z dokopu

RAZEM [C]:

RAZEM [B]:

ROBOTY ZIEMNE

Roboty w zakresie usuwania gleby

Wykonanie wykopów / nasypów w gruntach I-V kat.

PODBUDOWY

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głębok. koryta do 

30 cm 

Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cemenetem

Wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym z dowozu, gr. w-wy 15 cm -

Rm=2,5MPa

Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 10cm 

Podbudowy z betonu cementowego

Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C12/15 gr. 15 cm na zjazdach

Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C20/25 gr. 15 cm na zatoce autobusowej

RAZEM [D]:

jst149utomkowiczd
Maszyna do pisania
Załącznik nr 2c do SWZ - dotyczy części nr II - Przebudowa drogi



E
SST 06.00.00

CPV 45233000-9

x 06.01.01

6.1 06.01.01.20 m
2 210,00

x 06.00.00

6.2 06.01.03 m 20,00

F
SST 07.00.00

CPV 45233000-9

x 07.01.01

7.1 07.02.01.11 kpl 1,00

x 07.02.01

7.2 07.02.42 szt. 3,00

7.3 07.02.01.45 szt. 3,00

7.4 07.02.01.60 kpl 1,00

x 07.06.02

7.5 07.06.02.11 m 20,00

G
SST 08.00.00

CPV 45233000-9

x 08.01.01

8.1 08.01.01.11 m 150,00

8.2 08.01.01.11a m 45,00

x 08.02.02

8.3 08.02.02.12 m
2 270,00

8.4 05.03.23.11 m
2 150,00

x 08.03.01

8.5 08.03.01.12 m 115,00

Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm

Umocnienie skarp, rowów i ścieków

Umocnienie skarp prefabrykatami betonowymi typu L

RAZEM [E]:

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Umocnienie skarp, rowów i ścieków

Ustawienie słupków  z rur stalowych dla znaków drogowych - słupki nowe

OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Oznakowanie poziome

Wykonanie malowania oznakowania poziomego

Oznakowanie pionowe

Przymocowanie tarcz do słupków - znaki nowe

Ustawienie zestawu doświetlającego o zasilaniu autonomicznym hybrydowym solarno - wiatrowym 2x maszt z 

wysięgnikiem. Lampy Led z optyką asymetryczną

RAZEM [F]:

ELEMENTY ULIC

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Krawęzniki betonowe

Ustawienie krawężników betonowych stojących o wymiarach 15x30 cm  na ławie betonowej z oporem 

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO:

Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych

Ustawienie barier ochronnych rurowych

Obrzeża betonowe

Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm

RAZEM [G]:

OGÓŁEM [II] ROBOTY DROGOWE:

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT [I+II]:

PODATEK VAT 23%:

Ustawienie krawężników betonowych leżących o wymiarach 15x30 cm  na ławie betonowej z oporem 

Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej

Wykonanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na chodnikach oraz peronach

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolor kontrastowy gr. 8 cm na zatoce autobusowej i 

zjazdach


