PRZEKROJ TYPOWY W CIAGU PROJEKTOWANEJ ZATOKI POSTOJOWE

DROGA DLA PIESZYCH / PERON
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PROJEKTONANY KRANEZNIK DROGONY LEZACY

kraneznk befonony SOxt5em na Tonte betonowej z oporem — . Tocm - beton C12/15 (0.06m3/m)

podsipka cementowo-piaskowo 1:4 — ¢r.5

kostka brukowa betonowa . 8 cm

warstwa 7 betonu C12/15 gr. 5 m

warstwa podoudowy 7 betonu cementoweqo C20/25 r. 19 om

warstuo wamacniajgeo stab. spoivem hydraulicznym(z dowozu) o Rm=25WPa o gr. Toem

qunt nosypowy — podioze o porometrach Gl

RAZEM: 43em
C]

PROEKTONANY KRANEZNIK DROGONY STOUACY

kraweinik belonowy x30om na Tawie belonowe] 2 oporem — gr. Toem -~ beton €12/ [0,0m3/in)

podsypka cementowo-pioskana 1:4 - ¢r.5

kostka brukawa betonona koloru szarego - gr. bem
podsipka cementono-piaskona 1:4 - gr. 9 cm
p
I

odoudowa 7 kruszywa Tomanego 0/31,5 stobl. mech. - . 0o
arstwa wamacniajgou stab. spofvem hydraulicznym(z dowozu) o Rm=250Pa o gr. Toom

RAZENE: Jocm

]

UMOCNIENIE: SKARPY
ebelove prefcbrkowane fyp T w100 cm
worstwa 2 betomu C8/10 - gr. Toem
warstwa 2 kruszywa fomaneqo stobll. mech. 32763 - g1 15em

zarys istn. terenu
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