ZESTAWIENIE DRZWI — BUDYNEK AB — CZESC 3

NUMER

26

27

23,39

29

50

53,45

54

57,47

58

44,55

04

o6

S/

SYMBOL

D/

D10

D12

D/4

D/9

D14

D15

D15

DW3

D16

D17/

D18

OPIS

ORZWI DWUSKRZYDLOWE DREWNIANE, ZEWNETRZNE, /

ORZWI DWUSKRZYDLOWE DREWNIANE, Z

PRZESZKLENIAMI — REPLIKA DRZWI

DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE, DREWNIANE,  PRZECIWPOZAROWE]

DRZW! DWUSKRZYDLOWE DREWNIANE, Z

DRZW!, DREWNIANE,
JEDNOSKRZYDLOWE, — REPLIKA

ORZWI JEDNOSKRZYDLOWE, DREWNIANE, 7 PANELAMI

ORZWI DWUSKRZYDLOWE, DREWNIANE,

DYMOSZCZEINE — REPLIKA DRZWI

DRZWI JEDNOSKRZYDEOWE, DREWNIANE, 7
PRZESZKLENIAMI, Z DOSWIETLAMI BOCZNYMI,

DRZWE ALUMINIOWE, DWUSZKRZYDLOWE, PRZESZKLONE,
DYMOSZCZELNE — STANOWIA CZESC SCIANKI

DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE,
DREWNIANE, DYMOSZCZEINE -

ORZWI JEDNOSKRZYDLOWE,
STALOWE, Z PRZESZKLENIEM,

DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE, DREWNIANE,

DRZWI DWUSKRZYDLOWE
DREWNIANE, — REPLIKA DRZWI

PRZESZKLENIAMI BTN PRZESZKLENIAMI, ZEWNETRZNE DI B TROCH BOGZNYMI | GORNYM STALYMI, PRZECMPOZAROWE BV OSICZELNE — REPLICA DRI ZART e TR O REPLIKA DRZW ZABYTKOWYCH R ECIIPOTAROIE PRZECIWPOZAROWE JABYTKOWYCH
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DYMOSZCZELNE
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OSCIEZNICA

Z drewna debowego, klejonego, wstawiana

Z drewna klejonego, wstawiana

Wykonana zgodnie z AT-15-6103/2010, zgodnie z
frezami istniejgcymi, mocowana do muru na kotwy
stalowe wg AT-15-6103/2010. Pomiedzy oscieznicg a
$ciang od wewnetrz wetna mineralna od zewnatrz
pianka montazowa.

Z drewna debowego, klejonego,
wstawiana

Z drewna klejonego, wstawiana

Wykonana zgodnie z AT-15-6054/2010, zgodnie
z frezami istniejacymi, mocowana do muru na
kotwy stalowe wg AT-15-6054/2010. Pomigdzy
oscieznicg a $ciang od wewnetrz wetna
mineralna od zewnatrz pianka montazowa.

Z drewna klejonego, wstawiana

Z drewna klejonego, wstawiana

Profile aluminiowe

Z drewna klejonego,
wstawiana

Z blachy stalowej ocynkowanej
z uszczelkg peczniejacy i
uszczelkg dymoszczelng

Wykonana zgodnie z AT-15-6103/2010, zgodnie
z frezami istniejacymi, mocowana do muru na
kotwy stalowe wg AT-15-6103/2010. Pomigdzy
oscieznicg a $ciang od wewnetrz wetna
mineralna od zewnatrz pianka montazowa.

Z drewna klejonego, wstawiana

SKRZYDELA

Wykonane z drewna debowego w technologii ramiaka
klejonego, oklejonego obtogiem, przylgowe, z
wypetnieniem termoizolacyjnym, elementy
dekoracyjne z litego drewna. Szklenie szybg
zespolong 4/6/4, szkto bezpieczne.

Z drewna klejonego,

przylgowe,elementy dekoracyjne z

litego drewna, szklenie szybg
pojedyncza, szkto bezpieczne .

Trzon stanowi ptyta Halspan gr. 44mm na ktérg
przyklekony jest obtdg gr. 2mm elementy
dekoracyjne - kasetony, listwy wykonczeniowe, listwa
przymykowa. Elementy dekoracyjne zostang
wykonane doktadnie wg wzoru istniejgcych. Skrzydta
nalezy wykonac zgodnie z AT-15-6054/2010 i
AT-15-6103/2010.

Wykonane z drewna debowego w

technologii ramiaka klejonego,

oklejonego obtogiem, przylgowe, z

wypetnieniem termoizolacyjnym,

elementy dekoracyjne z litego drewna.
Szklenie szybg zespolong 4/6/4, szkto

bezpieczne.

Z drewna klejonego,
przylgowe,elementy dekoracyjne
z litego drewna.

Wykonane zgodnie z wygladem zewnetrznym
drzwi istniejacych . Trzon stanowi ptyta Halspan
gr. 54mm na ktérg przyklekony jest obtog gr.
2mm elementy dekoracyjne - kasetony, listwy
wykonczeniowe, listwa przymykowa. Elementy
dekoracyjne zostang wykonane doktadnie wg
wzoru istniejacych. Skrzydfa nalezy wykonac
zgodnie z AT-15-6054/2010 i AT-15-6103/2010.

Z drewna klejonego,

przylgowe,elementy dekoracyjne z

litego drewna, szklenie szybg
pojedyncza, szkio bezpieczne .

Z drewna klejonego, przylgowe,elementy
dekoracyjne z litego drewna, szklenie szybg

pojedyncza, szklo bezpieczne .

Rama z profili aluminiowych, wypetnienie szktem
bezpiecznym

Z drewna klejonego,
przylgowe,elementy
dekoracyjne z litego drewna,
szklenie szyba pojedynczg .

Wykonane z blachy stalowe;j
ocynkowanej z wypetnieniem z
wetny mineralnej. Szklenie
szktem przeciwogniowym. Na
dole skrzydta uszczelka
opadajaca.

Trzon stanowi ptyta Halspan gr. 44mm na ktorg
przyklekony jest obtdg gr. 2mm elementy
dekoracyjne - kasetony, listwy wykonczeniowe,
listwa przymykowa. Elementy dekoracyjne
zostang wykonane doktadnie wg wzoru
istniejgcych. Skrzydta nalezy wykonac zgodnie z
AT-15-6054/2010 i AT-15-6103/2010.

Z drewna klejonego,
przylgowe,elementy
dekoracyjne z litego drewna.

OKUCIA

Klamka mosiezna z podtuznym szyldem. Zawiasy - 3
sztuki na skrzydto, zastosowac zawiasy czopowe taki
jak istniejace. Zamek trzypunktowy, bolce
antywywazeniowe, blokada skrzydfa biernego,
samozamykacz na skrzydle czynnym.

Klamka mosiezna z podtuznym
szyldem. Zawiasy - 3 sztuki na
skrzydto, zastosowac zawiasy

czopowe taki jak istniejace. Zamek

wpuszczany,

zapadkowo-zasuwkowy, pozostate

zamki nawierzchniowe do
uzgodnienia z Inwestorem.

Klamka ze stali nierdzewnej. Zawiasy - 3 sztuki na
skrzydto, zastosowac zawiasy czopowe takie jak
istniejace, zgodnie z AT-15-6103/2010 EI 60 .
Samozamykacz na skrzydle czynnym montowany od
wewnatrz. Zamek wpuszczany,
zapadkowo-zasuwkowy, pozostate zamki
nawierzchniowe do uzgodnienia z Inwestorem.

Klamka mosiezna z podtuznym
szyldem. Zawiasy - 3 sztuki na
skrzydto, zastosowac zawiasy

czopowe takie jak istniejgce, bolce

antywywazeniowe. Zamek

wpuszczany, zapadkowo-zasuwkowy,
pozostate zamki nawierzchniowe do

uzgodnienia z Inwestorem.

Klamka mosieZna z podfuznym
szyldem. Zawiasy - 3 sztuki na
skrzydto, zastosowac zawiasy
czopowe takie jak istniejgce,
bolce antywywazeniowe. Zamek
wpuszczany,
zapadkowo-zasuwkowy,
pozostate zamki nawierzchniowe
do uzgodnienia z Inwestorem.

Klamka i gatka ze stali nierdzewnej. Zawiasy - 3
sztuki na skrzydto, zastosowac zawiasy
czopowe takie jak istniejace, zgodnie z

AT-15-6054/2010 EI 60 . Samozamykacz na
skrzydle czynnym montowany od wewnatrz.
Zamek wpuszczany, zapadkowo-zasuwkowy,
pozostate zamki nawierzchniowe do uzgodnienia
z Inwestorem.

Klamka mosiezna z podtuznym
szyldem. Zawiasy - 3 sztuki na
skrzydto, zastosowac zawiasy

czopowe takie jak istniejgce. Zamek

wpuszczany,

zapadkowo-zasuwkowy, pozostate

zamki nawierzchniowe do
uzgodnienia z Inwestorem.

Klamka mosiezna z podtuznym szyldem.
Zawiasy - 3 sztuki na skrzydto, zastosowac
zawiasy czopowe takie jak istniejgce. Zamek
wpuszczany, zapadkowo-zasuwkowy,

pozostate zamki nawierzchniowe do
uzgodnienia z Inwestorem.

Klamka ze stali nierdzwnej. Zamek wpuszczany,
zapadkowo-zasuwkowy.

lamka mosiezna z podfuznym
szyldem. Zawiasy - 3 sztuki na
skrzydto, zastosowac zawiasy
czopowe takie jak istniejgce.
Zamek wpuszczany,
zapadkowo-zasuwkowy,
pozostate zamki
nawierzchniowe do
uzgodnienia z Inwestorem.

Klamka ze stali nierdzewne;j.
Zawiasy - 3 sztuki na skrzydto,
Samozamykacz montowany
od wewnatrz. Zamek
wpuszczny zapadkowo -
zasuwkowy z wkiadka
patentowa. Po 2 bolce
antywywazeniowe na skrzydto.

Klamka ze stali nierdzewnej. Zawiasy - 3 sztuki
na skrzydto, zastosowac zawiasy czopowe takie
jak istniejace, zgodnie z AT-15-6103/2010 EI 60

. Samozamykacz na skrzydle czynnym
montowany od wewnatrz. Zamek wpuszczany,
zapadkowo-zasuwkowy, pozostate zamki
nawierzchniowe do uzgodnienia z Inwestorem.

Klamka mosiezna z podiuznym
szyldem. Zawiasy - 3 sztuki na
skrzydto, zastosowac zawiasy
czopowe taki jak istniejace.
Zamek wpuszczany,
zapadkowo-zasuwkowy,
pozostate zamki
nawierzchniowe do uzgodnienia
z Inwestorem.

WYKONCZENIE

Malowane lakierem transparentnym w kolorze cimny
dab.

Malowane dwukrotnie lakierem
akrylowym w kolorze biatym.

Oscieznica i drzwi malowane lakierem akrylowym w
kolorze biatym, a nastepnie zabezpieczone lakierem
PYROPLAST HW: PYROPLAST HW 120
(primer)-warstwa podktadowa, PYROPLAST HW 100-
warstwa peczniejaca, PYROPLAST HW
211(top)-warstwa nawierzchniowa matowa. Lakier
nalezy naktada¢ zgodnie z AT-15
-3080/2004.Spetniona zostaje norma PN-EN
13501-1:2009 w klasie B-s1

Malowane lakierem transparentnym w

kolorze cimny dab.

Malowane dwukrotnie lakierem
akrylowym w kolorze biatym.

O3cieznica i drzwi malowane lakierem
akrylowym w kolorze biatym, a nastepnie
zabezpieczone lakierem PYROPLAST HW:
PYROPLAST HW 120 (primer)-warstwa
podktadowa, PYROPLAST HW 100- warstwa
peczniejgca, PYROPLAST HW
211(top)-warstwa nawierzchniowa matowa.
Lakier nalezy naktada¢ zgodnie z AT-15
-3080/2004.Spetniona zostaje norma PN-EN

1-1:2009 w klasie B-s1

Malowane dwukrotnie lakierem
akrylowym w kolorze biatym.

Malowane dwukrotnie lakierem akrylowym w

kolorze biatym.

Lakierowane proszkowo w kolorze RAL 9010.

Malowane dwukrotnie lakierem
akrylowym w kolorze biatym.

Malowane proszkowo w
kolorze RAL 9010 (biaty).

O3cieznica i drzwi malowane lakierem
akrylowym w kolorze biatym, a nastepnie
zabezpieczone lakierem PYROPLAST HW:
PYROPLAST HW 120 (primer)-warstwa
podktadowa, PYROPLAST HW 100- warstwa
peczniejgca, PYROPLAST HW
211(top)-warstwa nawierzchniowa matowa.
Lakier nalezy naklada¢ zgodnie z AT-15
-3080/2004.Spetniona zostaje norma PN-EN

1-1:2009 w klasje B-s1

Malowane dwukrotnie lakierem
akrylowym w kolorze biatym.

UWAGI
1.Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze

przed wykonaniem zaprojektowanych elementow.

2.Pozostate szczegotly dotyczgce wyposazenia drzwi

wg opisu technicznego.

INNE

Pomiedzy skrzydtami a o$cieznicg zastosowana
uszczelka EPDM. Prog drewniany z uszczelka.
Wspdlczynnik przenikania ciepta dla drzwi U=1,7
W/m2*K lub nizszy.

Pomiedzy skrzydtami a oscieznicg

zastosowana uszczelka EPDM.

Kleje uzyte do klejenia elementéw drewnianych
spetniajace wymagania D3 wg PN-EN 204:2002
zgodnie z AT-15-6103/2010 EI30. Uszczelki w
drzwiach zastosowane wg AT-15-6103/2010,
pomiedzy skrzydtami a oscieznicg zastosowana
uszczelka EPDM i dwie uszczelki peczniejace np.:SP
6850,S 6577/0, S 6512/0 lub
S 6612/0 firmy Inter Deventer. Na spodzie drzwi
zastosowana uszczelka opadajgca. Nalezy wykonac
zgodnie z AT-15-6103/2010 EI30

Pomiedzy skrzydtami a oscieznicg
zastosowana uszczelka EPDM. Prog
drewniany z uszczelka. Wspdlczynnik

przenikania ciepta dla drzwi U=1,7

W/m2*K lub nizszy.

Pomigdzy skrzydtami a
oscieznicg zastosowana
uszczelka EPDM.

Kleje uzyt;?’dSOOklejema elementdw drewnianych
spetniajace wymagania D3 wg PN-EN 204:2002
zgodnie z AT-15-6054/2010 EI60. Uszczelki w
drzwiach zastosowane wg AT-15-6054/2010,
pomigdzy skrzydtami a o$cieznicg zastosowana
uszczelka EPDM i dwie uszczelki peczniejace
np.:SP 6850,S 6577/0 , S 6512/0 lub
S 6612/0 firmy Inter Deventer. Na spodzie
drzwi zastosowana uszczelka opadajaca.
Nalezy wykona¢ zgodnie z AT-15-6054/2010
EI60

Pomiedzy skrzydtami a oscieznicg

zastosowana uszczelka
dymoszczelna (montowana w

oscieznicy),w skrzydtach uszczelka

opadajaca .

Pomiedzy skrzydtami a o$cieznicg

zastosowana uszczelka dymoszczelna
(montowana w oscieznicy),w skrzydfach

uszczelka opadajaca .

Pomiedzy skrzydtami a oscieznicg zastosowana
uszczelka dymoszczelna (montowana w
oscieznicy),w skrzydtach uszczelka opadajaca .

Pomiedzy skrzydtami a
oscieznicg zastosowana
uszczelka dymoszczelna

(montowana w oscieznicy),w
skrzydtach uszczelka
opadajaca .

Kleje uzyt;?aSOOklejema elementdw drewnianych
spetniajace wymagania D3 wg PN-EN 204:2002
zgodnie z AT-15-6103/2010 EI30. Uszczelki w
drzwiach zastosowane wg AT-15-6103/2010,
pomiedzy skrzydtami a o$cieznicg zastosowana
uszczelka EPDM i dwie uszczelki peczniejace
np.:SP 6850,S 6577/0 , S 6512/0 lub
S 6612/0 firmy Inter Deventer. Na spodzie
drzwi zastosowana uszczelka opadajaca.
Nalezy wykona¢ zgodnie z AT-15-6103/2010
EI30

Pomiedzy skrzydtami a
oscieznicg zastosowana
uszczelka EPDM.

Pk projekt wymiany stolarki okiennej i drzwiowej

w budynkach AB, CiD

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
- Pafistwowego Zaktadu Higieny,

przy ul. Chocimskiej 24 w Warszawie

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
- Pafistwowy Zaktad Higieny,
u. Chocimska 24, 00-791 Warszawa

Inwestor:
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