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LEGENDA

W zalaczonych rzutach uzyto oznakowan:
PN-92/N-02868/01 "Ochrona przeciwpozarowa.
Symbole graficzne stosowane na planach ochrony przeciwpozarowej.

CENTRALA SYGNALIZACJI POZAROWEJ
- SSP

PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

SYSTEM ZAPOBIEGAJACA ZADYMIENIU

HYDRANT WEWNETRZNY

ZAWOR HYDRANTOWY 52, PION NAW ODNIONY

DODATKOWE INFORMACJE

DRZWI PRZECIWPOZAROWE - EI 60

DRZWI PRZECIWPOZAROWE - EI 60
Z USZCZELKA DYMOSZCZELNA

DRZWI PRZECIWPOZAROWE - EI 30

DRZWIZ USZCZELKA DYMOSZCZELNA

DRZWI BEZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ

SCIANY O ODPORNOSCI OGNIOWEJ - REI 120

SCIANY O ODPORNOSCI OGNIOWEJ - REI 60

R SCIANY O ODPORNOSCI OGNIOWEJ - EI 60

s ”"* ; ELASTYCZNA KURTYNA PRZECIWPOZAROWA
EARRRRA 0 KLASIE OPDORNOSCI OGNIOWEJ E120 - EW60 E120
OBIEKT

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO

PANSTWOWY ZAKLAD HIGIENY
przy ul. Chocimskiej 24 w Warszawie

TEMAT

EKSPERTYZA TECHNICZNA

w trybie § 2 ust. 2 i 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r

(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6Zn. zm.)
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