PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Zawartos¢ opracowania:
CZESC 1

Czesé opisowa:

- Opis techniczny,

- Dokumentacja fotograficzna,

- Spis rysunkow,

- Zestawienie drzwi istniejacych przewidzianych do wymiany wraz z charakterystyka drzwi
projektowanych — budynek AB

-Zalaczniki:

—Kopia ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej budynku biurowo-
laboratyjnego ,,AB” Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Panstwowego Zakladu
Higieny w Warszawie ul. Chocimska 24, autorstwa mgr Wladystawa Kasprzaka i inz.
Mariana Nocula z lutego 2011,

—Kopia ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej budynku biurowo-
laboratyjnego ,,C” Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Panstwowego Zakladu
Higieny w Warszawie ul. Chocimska 24, autorstwa mgr Wladystawa Kasprzaka i inz.
Mariana Nocula z lutego 2011,

— Kopia postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej nr WZ. 5595/72/11 z dnia 5.05.2011,

— Kopia postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej nr WZ. 5595/73/11 z dnia 5.05.2011,

— Kopia zalecen konserwatorskich wydanych przez Biuro Stolecznego Konserwatora
Zabytkow — pismo KZ.SII.ANI1.40421-22-2.10 z dnia 19 marca 2010, dotyczace wymiany
okien i drzwi balkonowych ,

— Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacego,

— Kopie uprawnien projektantow i sprawdzajacego,

— Kopie zaswiadczen o przynaleznosci do Izby.

Czesé rysunkowa:

AE-02 - AE-03 Elewacje budynku AB z rozmieszczeniem okien przeznaczonych do
wymiany
AIB-01 — AIB-57  Rysunki inwentaryzacyjne okien budynek AB

CZESC 2

DAB-01 - DAB-05 Rzuty budynku AB z rozmieszczeniem drzwi przeznaczonych do

wymiany
DAD-01 Rzuty budynku D z rozmieszczeniem drzwi przeznaczonych do wymiany
DI-01 - DI-18 Rysunki inwentaryzacyjne drzwi budynek AB
DI-19 - DI-25 Rysunki inwentaryzacyjne drzwi zewne¢trznych budynki AB i D

AP-03 — APD-03 Rysunki projektowe wybranych typow okien
DPB-01 — DPB-09 Rysunki projektowe drzwi drewnianych ppoz.— budynek AB
DPB-16 — DPB-23 Rysunki projektowe drzwi drewnianych dymoszczelnych— budynek AB
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DPB-24 — DPB-25;DPB- 32 — DPB-38; DPB-40 Rysunki projektowe drzwi drewnianych

bezklasowych— budynek AB

AZO-02 — AZO-04 Tabele zestawieniowe okien projektowanych— budynek AB

AZD-01 - AZD-03
AZD-06

CZESC 3

Czesé opisowa:

Tabele zestawieniowe drzwi projektowanych — budynek AB
Tabele zestawieniowe drzwi projektowanych — budynek D

- Zestawienie drzwi istniejacych przewidzianych do wymiany wraz z charakterystyka drzwi
projektowanych — budynek C

Czesé rysunkowa:

AE-01 — AE-04

AIC-01 — AIC-26

DC-01 - DC-08
DI-01 - DI-18
DI-39

AP-01 — APD-02
DPB-10 - DPB-15
DPB-26 — DPB-31
DPB-39

AZ0O-01

AZD-04 — AZD-05

2012-06-29

Elewacje budynku C z rozmieszczeniem okien przeznaczonych do
wymiany

Rysunki inwentaryzacyjne okien budynek C

Rzuty budynku C z rozmieszczeniem drzwi przeznaczonych do wymiany
Rysunki inwentaryzacyjne drzwi budynek C

Rysunki inwentaryzacyjne drzwi zewnetrznych budynek C

Rysunki projektowe wybranych typow okien

Rysunki projektowe drzwi drewnianych ppoz. — budynek C
Rysunki projektowe drzwi drewnianych bezklasowych — budynek C
Rysunek projektowy drzwi drewnianych bezklasowych — budynek C
Tabela zestawieniowa okien projektowanych

Tabele zestawieniowe drzwi projektowanych
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Tytut projektu: Projekt wymiany stolarki okiennej i
DEVELOPMENT SP. Z 0.0. drzwiowej w budynkach AB, CiD

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
Panstwowego Zaktadu Higieny

Inwestor :
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
- Panstwowy Zaktad Higieny

Budynki Panstwowego Zakladu Higieny

Projekt wymiany stolarki okiennej i drzwiowej

w budynkach AB, CiD

1. Dane obiektu

Budynki AB 1 C Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego — Panstwowego Zaktadu

Higieny,
ul. Chocimska 24,Warszawa.

Budynki wpisane do rejestru zabytkow pod numerem 1360-A decyzja z dnia 1.07.1965.

2. Inwestor

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Panstwowy Zaktad Higieny,

ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa, tel. (22) 54-21-400, fax. (22) 849-74-84

3. Uzytkownik

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Panstwowy Zaktad Higieny
4. Rodzaj opracowania

Projekt budowlano — wykonawczy

5. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy architektoniczno-budowlany wymiany stolarki
okiennej 1 drzwiowej w budynkach AB 1 C Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego -

Panstwowego Zaktadu Higieny.
6. Jednostka projektowa
Makro - Budomat Development sp. z o.0.

7. Podstawa opracowania

— Umowa nr A-ATZ-22114(01)-01/12 zawarta w dniu 19.03.2012 w Warszawie

pomigdzy:

Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - Panstwowym Zaktadem Higieny z

siedziba: ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa
a

Makro-Budomat Development sp. z 0.0. z siedziba: ul. Kopernika 8/18 m. 26, 00-367

Warszawa.

— Zalecenia konserwatorskie wydane przez Biuro Stotecznego Konserwatora Zabytkow —
pismo KZ.SITI.ANI.40421-22-2.10 z dnia 19 marca 2010, dotyczace wymiany okien 1

drzwi balkonowych ,
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— Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku biurowo-
laboratyjnego ,,AB” Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Pahstwowego
Zakladu Higieny w Warszawie ul. Chocimska 24, autorstwa mgr Wiadystawa
Kasprzaka 1 inz. Mariana Nocula z lutego 2011,

— Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku biurowo-
laboratyjnego ,,C” Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Panstwowego
Zakladu Higieny w Warszawie ul. Chocimska 24, autorstwa mgr Wiadystawa
Kasprzaka 1 inz. Mariana Nocula z lutego 2011,

— Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej nr WZ. 5595/72/11 z dnia 5.05.2011,

— Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej nr WZ. 5595/73/11 z dnia 5.05.2011,

— Wytyczne inwestora,

— Rysunki inwentaryzacyjne elewacji udostgpnione przez Inwestora,

— Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana 1 dokumentacja fotograficzna,

— Wizja lokalna,

8. Opis stanu istniejacego
8.1 Informacje ogdlne

Zesp6t budynkow Panstwowego Zaktadu Higieny powstal w latach 1921-22 wedtug
projektu Czestawa Przybylskiego. Obiekty w stylu umiarkowanego modernizmu z elementami
klasycyzmu 1 narodowego historyzmu. W roku 1990 nadbudowano kondygnacj¢ mansardowa
w budynku AB.

8.2 Opis stanu istniejacego terenu

Dziatka usytuowana jest przy zbiegu ulic: Chocimskiej, Goworka, Spacerowej 1 Kujawskiej w
centrum miasta st. Warszawy. Wjazd na teren posesji kontrolowany - brama wjazdowa, oraz
wejscie glowne od strony ul. Chocimskie;j.

Teren dziatki uporzadkowany, rosna na nim pojedyncze drzewa, krzewy itp. Dziatka
ogrodzona - ogrodzenie w czg$ci stanowi $ciana frontowa budynku, poza tym mur ceglany
oraz ogrodzenie z ksztattownikow stalowych na betonowym cokole z murowanymi stupkami.
Na dzialce poza budynkiem AB,C i D NIZP — PZH znajduja si¢ inne budynki kubaturowe
pehiace funkcje pomocnicza dla dzialalnos$ci instytucji. Teren dziatki jest w petni uzbrojony.
Budynki sa podlaczone do mediow miejskich w zakresie instalacji wodno — kanalizacyjne;,
elektrycznej, co., teletechnicznej 1 gazowe;.

Dziatka ptaska z niewielkim spadkiem od budynku, drogi 1 dojScia istniejace, w peni
utwardzone, ciagi piesze - betonowe ptyty chodnikowe, wjazd — dywanik asfaltowy.

8.3 Opis stanu istniejacego — uklad przestrzenny i funkcjonalny

Zesp6t sktada si¢ z dwoch glownych budynkow: budynku C (glowne skrzydlo na planie
prostokatnym - sze$¢ kondygnacji nadziemnych, skrzydlo wschodnie — cztery kondygnacje
nadziemne) od ul. Chocimskiej oraz budynku AB (5 kondygnacji nadziemnych) o rzucie
zblizonym do ksztattu podkowy, od pdtocy, wschodu, 1 pétnocnego wschodu. Budynki C 1
AB sa potaczone dwukondygnacyjnym tacznikiem. Poza tym na dzialce od strony ul.
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Chocimskiej znajduje si¢ dwukondygnacyjny budynek D oraz wewnatrz dziedzinca i1 przy
potnocnej granicy parterowe budynki pomocnicze. Wszystkie glowne budynki sa catkowicie
podpiwniczone.

8.4 Opis techniczny stanu istniejacego

Budynek wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej. Rzut budynku o ksztalcie nieregularnym.
Sciany murowane z elementéw drobnowymiarowych ( cegla ceramiczna pelna ) na zaprawie
cementowo —wapiennej, stropy ceramiczne. Od wewnatrz §ciany otynkowane, tynk wapienno
cementowy, malowany farbami emulsyjnymi, natomiast lamperie farba olejna. Od zewnatrz
$ciana otynkowana tynkiem wapienno — cementowym o fakturze nakrapianej, calo§¢ w kolorze
jasnym. Dach w konstrukcji drewnianej, wielospadowy, kryty w czg¢sci AB blacha o ksztalcie
dachowki, w czesci C dachéwka ceramiczna.

Posadzki pomieszczen kuchni i1 zaplecza wykonczone w czgsci pomieszczen plytkami
ceramicznymi, wyktadzing PCV / rulonowa / itp. Scianki wewnetrzne murowane gr. 1 i . cegly
tynkowane. Istniejace wykonczenie $cian wewngtrznych: tynk wapienno cementowy
malowany farbami malowany farba emulsyjna w czgsci pomieszczen olejna a w
pomieszczeniach sanitarnych 1 specjalnych / laboratoria / ptytki glazury.

Catos¢ budynku pod wzgledem konstrukcyjnym w dobrym stanie technicznym.

8.4.1 Stolarka okienna

Okna w budynku to okna drewniane w wigkszosci skrzynkowe, szklone pojedynczo,
pochodzace z lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Poza tym, cze$¢ okien w budynkach
, w ostatnich latach wymieniono na nowe z wkladami szybowymi zespolonymi.

Okna malowane farba olejna w kolorze biatym.

Schematy konstrukcyjne okien oraz wielkosci sa niezwykle zré6znicowane - w budynkach
wystepuje ok. 120 réznych typéw okien. Natomiast detale profili wystgpuja tylko w dwdch
rodzajach okres§lonych na rysunkach inwentaryzacyjnych jako typ 1 ityp 2.

Profile typu 1 wystepuja w oknach budynku AB 1 w pojedynczych przypadkach w budynku C,
natomiast typu 2 w wigkszos$ci okien budynku C.

Szczegdly  konstrukcyjne oraz wymiary istniejacych okien wedlug rysunkow
inwentaryzacyjnych.

Parapety wewngtrzne w budynku AB drewniane, granitowe lub lastrykowe, w budynku C
marmurowe.

Podokienniki zewnetrzne 1 obrébki blacharskie z blachy cynkowej 1 stalowej ocynkowane;.

Dokonano przegladu okien przewidzianych do wymiany oraz wykonano probg otwarcia 1
zamknigcia poszczeg6lnych skrzydet. Podczas przegladu zwracano uwagg na:

-przyleganie skrzydet do oscieznic

-prawidlowos$¢ ustawienia katow skrzydet okiennych

-prawidlowos¢ linii prostych parapetdw, oscieznic, skrzydet

-pracg zamykaczy skrzydet w nad§lemieniu, zasuwnic, klamek, przytrzymywaczy p.
wiatrowych

Okna przez wiele lat uzytkowania poddawane byly tylko drobny zabiegom konserwacyjnym i
znajduja si¢ w wigkszosci z ztym lub bardzo zlym stanie technicznym — profile drewniane sa

2012-06-29 Strona 5




MH KRO-B“ DOM HT Adres obiektu: Warszawa, ul. Chocimska 24 inwestor

Tytut projektu: Projekt wymiany stolarki okiennej i ;| Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego

DEVELOPMENT SP. Z 0.0. drzwiowej w budynkach AB, CiD - Paristwowy Zaktad Higieny

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
Panstwowego Zaktadu Higieny

sprochniate (szczego6lnie w dolnych czg$ciach okien), skrzydta wypaczone — uniemozliwia to
wre¢cez zamknigeie duzej czgsci okien, powoduje takze pekanie szyb. Opadnigcie skrzydet pod
cigzarem szyb, spowodowato zmiany geometrii kwater, wynikajace stad nieszczelnosci oraz
niewlasciwa pracg zasuwnic.

Wystepuja liczne ubytki powtoki lakierniczej, miejscami takze ubytki profili. Okitowanie szyb
jest spekane, w wielu miejscach wykruszone.

Przy czesci okien zachowaly si¢ oryginalne mosig¢zne okucia. Sa to klamki z symetrycznym
uchwytem z zaokraglonymi koncami, klamki o ksztalcie elipsy, klamki z zaczepem obrotowym
oraz ograniczniki przeciwwiatrowe.

Okna te nie spelniaja rowniez obecnych wymagan dotyczacych izolacyjnosci cieplnej i
akustycznej (pojedyncze szklenie, brak uszczelek) ani wspotczesnych standardow uzytkowych.

Whioski z przegladu stolarki okiennej

Stan techniczny wigkszo$ci okien pozwala na zachowanie jedynie niektorych elementow
drewnianych. Teoretycznie mozna ratowacé czgs¢ istniejacych okien olbrzymim nakladem
kosztow przy wylaczeniu funkcjonowania poszczegdlnych pomieszczen. Gwarancja na
oczekiwanag jakos$¢ techniczna okien, po najstaranniej nawet przeprowadzonym remoncie, nie
bedzie wigksza niz 2-3 lata . Dlatego zdecydowano na wymiang zniszczonych okien na nowe
spelniajace wspotczesne wymagania z zachowaniem zalecen konserwatorskich zawartych w
pismie KZ.SI1.ANI1.40421-22-2.10 z dnia 19 marca 2010.

W  zakres opracowania wchodza okna, ktorych stan techniczny kwalifikuje je do
natychmiastowe] wymiany.

Pozostate okna, wymienione w ostatnich latach, spetlniajace wspolczesne wymagania oraz
bedace w dobrym stanie technicznym — wytaczono z opracowania.

Rysunki inwentaryzacyjne wykonane na podstawie ogledzin 1 pomiarow wykonanych w
kwietniu 1 maju 2012 roku przedstawiaja szczegoly konstrukcyjne okien wchodzacych w
zakres opracowania oraz detale profili. Rysunki nalezy rozpatrywac¢ razem z rysunkami AE-01,
AE-02, AE-03, AE-04 przedstawiajacymi rozmieszczenie okien na elewacjach budynku wraz
numeracja porzadkowa kazdego okna.

8.4.2 Stolarka drzwiowa zewnetrzna
Drzwi zewngtrzne wytypowane do wymiany/renowacji:
W budynku AB:

Drzwi DZ1 — nr 26 wg zestawienia drzwi przeznaczonych do wymiany, drzwi dwuskrzydiowe,
wspolczesne, przeszklenia skrzydel ze szprosami, kolor ciemny dab. Stan $redni, miejscami
silne uszkodzenia powloki lakierniczej 1 okleiny.

Drzwi DZ2 — nr 5 wg zestawienia drzwi przeznaczonych do wymiany, drzwi dwuskrzydtowe z
doswietlami bocznymi 1 nad$wietlem w ksztalcie polowy elipsy, zabytkowe, przeszklenia
skrzydet, kolor ciemny dab. Ozdobny detal. Stan $redni, w dolnej czgsci zty.

Drzwi DZ3 - nr 10 wg zestawienia drzwi przeznaczonych do wymiany, jednoskrzydlowe,
klepkowe, zabytkowe, malowane od zewnatrz w kolorze szarym. Stan $redni.
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Drzwi DZ4 - nr 29 wg zestawienia drzwi przeznaczonych do wymiany, dwuskrzydiowe,
zabytkowe, skrzydta przeszklone ze szprosami, kolor biaty. Stan zty.

W budynku C:

Drzwi DZ7 — jednoskrzydlowe, plycinowe, pelne. Malowane wtérnie na kolor szary. Stan
sredni, dolnej czgsci zty.

W budynku D:

Drzwi DZ5 — dwuskrzydlowe, zabytkowe, skrzydla z przeszkleniami w gornej czgsci,
malowane wtornie na kolor szary. Stan $redni.

Drzwi DZ6 — jednoskrzydlowe, ptycinowe, pelne, z przeszklonym nadswietlem lukowym.
Malowane wtornie na kolor szary. Stan $redni, dolnej czg$ci zty.

Drzwi DZ7 — dwuskrzydlowe, plycinowe, z przeszklonym nad§wietlem. Malowane wtdrnie na
kolor szary, nad§wietle wymienione na nowe w kolorze biatym. Stan starej czgsci drzwi zty.

8.4.3 Stolarka i Slusarka drzwiowa wewnetrzna

W budynkach zachowata si¢ w duzym stopniu oryginalna stolarka drzwiowa. Sa to glownie
drzwi wieloskrzydlowe przeszklone 1 z nad$wietlami oraz drzwi z do$wietlami bocznymi 1
nad$wietlami, w mniejszym stopniu drzwi jednoskrzydlowe petne. Posiadaja dos¢ skromny
detal — delikatne profilowanie szprosow, belek nadprozowych oraz ramek wokot ptycin,
oscieznice w wigkszos$ci proste, niewielka czes¢ drzwi wykonczona profilowanymi opaskami.
Oryginalne okucia zachowatly si¢ tylko w czg$ci drzwi — glownie zawiasy 1 w mniejszej ilosci
klamki mosiezne.

Wszystkie zabytkowe drzwi malowane farbami olejnymi w kolorze biatym. W wigkszos$ci
drzwi przeszklenia skrzydet zamalowano bialg farba.

Wigkszos¢ drzwi do drugorzednych pomieszczen zostata wymieniona na drzwi wspolczesne o
zréznicowanym wygladzie (biale pltycinowe, profilowane, plaskie okleinowane biata lub
bukowa okleing badz stalowe.

Stan techniczny drzwi zabytkowych $redni miejscami zty. Powazniejsze uszkodzenia dotycza
dolnych partii skrzydet - ubytki warstwy lakierniczej 1 przetarcia 1 wykruszenia drewna. W
wigkszosci drzwi uszkodzone sa takze listwy przymykowe oraz obluzowane zawiasy co
powoduje nieprawidlowe zamykanie si¢ skrzydel.

8.4.3.1 Wymagania zawarte w ekspertyzach stanu ochrony przeciwpozarowej

Dla obu gltéwnych budynkéw zespotu sporzadzone zostalty w lutym 2011 ekspertyzy dotyczace
stanu ochrony przeciwpozarowej 1 na ich postawie wydane postanowienia Mazowieckiego
Wojewddzkiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej okreslajace sposob spehnienia
wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposOb inny niz to okreslono w
przepisach techniczno-budowlanych.

Dokumenty powyzsze okreslaja niezbedny podziat na strefy pozarowe, ktory wymaga m.in.
wydzielenia tych stref za pomoca $cian zamknigtych drzwiami o odpowiedniej odpornosci
ogniowe;j.
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Budynek AB

Zamknigcie mniejszych, owalnych klatek schodowych drzwiami EI30. Wymagana szerokos¢
skrzydta 90cm oraz zmiana kierunku otwierania czg$ci drzwi.

Podziat budynku na strefy pozarowe przebiegajacy wzdhuz pdinocnej $ciany gtownej klatki
schodowej 1 zamknigcie otwordw w tej Scianie drzwiami EI60. Wymagana szerokos$¢ skrzydta
90cm oraz zmiana kierunku otwierania czesci drzwi.

Wyposazenie wszystkich pozostatych drzwi dostgpnych z gléwnej klatki schodowej w
uszczelki dymoszczelne.

Budynek C

Zamknigcie potnocnej klatki schodowej drzwiami E160 z uszczelka dymoszczelna.
Wymagana szeroko$¢ skrzydta 90cm oraz zmiana kierunku otwierania czg$ci drzwi do klatki.
Zamknigcie korytarza gldwnego w suterenie drzwiami E160.

Szczegolowe wytyczne dotyczace poszczegélnych drzwi zawarte sa w tabelach
zawierajacych zestawienie drzwi przeznaczonych do wymiany w budynkach AB i C,
zalaczonych za opisem.

9. Opis czynnoS$ci remontowych
9.1 Wymiana stolarki okiennej

- demontaz obrobek parapetow zewngtrznych przy wymienianych oknach,

- demontaz parapetéw wewngtrznych (gdy zachodzi taka koniecznos¢),

- demontaz stolarki okiennej, demontaz oku¢ 1 ocena ich przydatnosci do ponownego
zamontowania na nowych oknach (w porozumieniu z nadzorem autorskim), oczyszczenie okuc
z farby 1 zamontowanie na nowych oknach,

- montaz nowej stolarki okienne;j

- w razie potrzeby montaz nowych parapetow zewngtrznych (o wymiarach identycznych 1
istniejacymi),

- uzupetnienie parapetow wewnetrznych (ew. wymiana na nowe)

- obrobienie 1 wykonczenie otwordw.

9.2 Wymiana drzwi drewnianych zewnetrznych.
- demontaz stolarki drzwiowe;j
- montaz nowych drzwi,
- obrobienie 1 wykonczenie otwordw.
9.3 Wymiana drzwi wewnetrznych.
- demontaz stolarki drzwiowej, demontaz oku¢ 1 ocena ich przydatnosci do ponownego
zamontowania na nowych drzwiach (w porozumieniu z nadzorem autorskim),

- montaz nowych drzwi,
- obrobienie 1 wykonczenie otwordw.
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10. Opis rozwigzan technicznych i materialowych
10.1 Stolarka okienna

Zgodnie z wytycznymi Konserwatora nowe okna zaprojektowano jako drewniane, klejone,
szklone szybami zespolonymi.

Projekt okien wykonano na podstawie dokfadniej inwentaryzacji okien istniejacych, tak aby
dokfadnie odtworzy¢ schemat konstrukcyjny, wymiary, podziaty okna, a takze ksztalt i1
wymiary profili widocznych z zewngtrz budynku.

Zalecono wykorzystanie zachowanych mosieznych oku¢ i odtworzenie brakujacych.

Nowe okna maja posiada¢ wspotczesne okucia z mozliwoscia rozszczelnienia oraz uszczelki
przylgowe weciskane, maja spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie izolacyjnosci
termicznej, akustycznej oraz infiltracji powietrza.

Uwaga: Zgodnie z wytycznymi ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej
budynku biurowo-laboratyjnego ,,C” okna 8 i 8a powinny posiada¢ odpornos¢ pozarowa E160 (
wtedy beda to okna nieotwierane) lub otwory powinny by¢ zabezpieczone roletami
przeciwpozarowymi.

Szczegotowa charakterystyka techniczna projektowanych okien:

- Schemat otwierania wg rysunkOw inwentaryzacyjnych,

- Profile drewniane z drewna iglastego warstwowo klejonego, malowanie kryjace w kolorze
biatym,

- Kwatery uchylne w gornej czg$ci okien otwierane przy pomocy dwoch urzadzen
mechanicznych mocowanych po obu stronach kwatery uruchamianych klamka prawa w
przypadku okien z dwoma klamkami w tej kwaterze lub jedna klamka usytuowana
symetrycznie,

- Zawiasy wkrecane mosigzne,

- Klamki, ograniczniki przeciwwiatrowe w miar¢ mozliwosci przetozy¢ z istniejacych okien,
brakujace odtworzy¢ zgodnie z rysunkami detali okuc,

- Szklenie: skrzydla zewngtrzne - szyba 4mm+12 argon + szyba 4mm, wspdiczynnik
przenikalnosci ciepta dla szklenia podwoéjnego 1,1 W/m2K, wspdiczynnik izolacyjnosci
akustycznej Rw[dB]:35,

- Wspoiczynnik izolacyjnosci termicznej dla catego okna 1,7 W/m2K,

- Infiltracja powietrza 0,5-1 (okno rozszczelnione), 0,3 (okno nierozszczelnione),

- Szczelno$¢ na wody opadowe: szczelnos¢ przy cisnieniu 150 Pa,

- Okapniki drewniane.

10.2 Drzwi zewnetrzne

Wszystkie drzwi zewngtrzne objgte opracowaniem oprocz drzwi DZ2 zostaly przeznaczone do
wymiany.

Drzwi DZ2 ze wzgledu na wyjatkowe walory artystyczne oraz zadowalajacy stan techniczny
zakwalifikowano do renowacji.

Nowe drzwi wykona¢ jako dokladne repliki istniejacych zgodnie z rysunkami
inwentaryzacyjnymi , z pominigciem elementow zamontowanych wspofczesnie.
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Projektuje si¢ ujednolicenie kolorystyki drzwi zewngtrznych — kolor ciemnobrazowy
(wykonczenie bejca ciemny dab) w nawigzaniu do kolorystyki istniejacych drzwi
wejsciowych: gtownych drzwi do budynku C oraz budynku AB.

Szczegobly techniczne poszczegdlnych drzwi wedtug tabel zestawieniowych.

10.3 Parapety zewnetrzne i obrobki blacharskie

Tam, gdzie konieczna bedzie wymiana lub uzupeknienie istniejacych parapetow 1 obrobek
nowe wykona¢ z blachy cynkowej gr. min. 0,7mm. Na podlozu innym niz drewno stosowac
membrany separacyjne wg technologii producenta.

10.4 Parapety wewnetrzne

Ze wzgledu na inna grubo$¢ projektowanych okien, konieczne bgdzie uzupehienie istniejacych
parapetoOw — zastosowac¢ material identyczny z istniejacym lub maksymalnie zblizony.

10.5 Drzwi wewnetrzne drewniane przeciwpozarowe

Nowe drzwi nalezy wykona¢ odwzorowujac w maksymalny mozliwy sposob podziaty i detale
drzwi istniejacych z uwzglednieniem wymagan ekspertyz i postanowien dotyczacych ochrony
przeciwpozarowe;.

W przypadku czgsci drzwi oznacza¢ bedzie to zamiang drzwi dwuskrzydlowych ze skrzydtami
wezszymi niz 90cm na drzwi jednoskrzydlowe szerokosci min. 90cm.

Ze wzgledu na wymagana szeroko$¢ ramy z plyty Halspan niemozliwe jest odtworzenie
elementow przeszklonych w odpowiednich wymiarach 1 proporcjach — zadecydowano, ze
przeszklenia zostana zastapione elementami statymi a uklad ptycin 1 ramek zostanie
zachowany tak aby zachowac¢ oryginalny rysunek drzwi.

Ogolne zalozenia technologiczne dla wykonania drzwi drewnianych przeciwpozarowych klasy
EI30 1 EI60:

Oscieznica wykonana zgodnie z AT-15-6103/2010/AT-15-6054/2010, zgodnie z frezami
istniejacymi. O$cieznica 6x12cm mocowana do $ciany istniejacej na kotwy stalowe wg AT-
15-6103/2010/AT -15-6054/2010. Izolacja pomigdzy o$cieznica a Sciana weilna mineralna,
izolacja od strony zewnetrznej i od strony wewngtrznej pianka peczniejaca.

Skrzydia zgodnie z wygladem zewngtrznym drzwi istniejacych z zachowaniem przekrojow
profili ozdobnych ramek wokot plycin 1 szprosow. Trzon stanowi ptyta Halspan gr. 44/54mm
na ktora przyklejona jest obustronnie sklejka gr. 8-13mm oraz obtdg gr. 2mm oraz elementy
dekoracyjne - kasetony, listwy wykonczeniowe, listwa przymykowa, wykonane z litego
drewna. Grubo$¢ drzwi wynosi 86 1 98 mm, aby zachowa¢ oryginalng r6znic¢ pomigdzy
gruboscia korpusu skrzydet a gruboscia kasetonow. Ze wzgledu na wymagania dotyczace
grubos$ci ram wokot przeszklen zdecydowano na zastapienie przeszklen elementami pelnymi,
tak aby zachowa¢ wymiary i proporcje podziatdéw, w tym uktad szprosow.

Skrzydfa nalezy wykona¢ zgodnie z AT-15-6054/2010 1 AT-15-6103/2010.

Kleje uzyte do klejenia elementow drewnianych spelniajace wymagania D3 wg PN-EN
204:2002 zgodnie z AT-15-6103/2010/AT-15-6054/2010 EI60.
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Klamki z szyldem podluznym ze stali nierdzewnej, zamki wpuszczane, w przypadku drzwi
dwuskrzydlowych przeciwzamki na skrzydlach biernych. Rodzaj zamkow uzgodni¢ z
uzytkownikiem.

Wszystkie drzwi przeciwpozarowe nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

W wypadku drzwi dwuskrzydlowych samozamykacz na skrzydle czynnym.

Zawiasy trzy sztuki wg PN-EN 1935:2003/AC:2005 zastosowac¢ zawiasy czopowe (takie same
jak zawiasy istniejace) SFS zgodnie z AT-15-6054/2010 EI160. Wszystkie okucia musza
spelnia¢ wymagania wyszczegdlnione w Aprobacie Techniczne;.

Rodzaj zamkow uzgodni¢ z uzytkownikiem, niektore wymieniane drzwi sa wyposazone w
zamki elektromagnetyczne — konieczne jest uwzglednienie doprowadzenia zasilania w nowych
drzwiach.

Uszczelki w drzwiach zastosowane wg AT-15-6103/2010/AT-15-6054/2010, pomigdzy
skrzydtami a oS$cieznica zastosowana uszczelka EPDM 1 dwie uszczelki pgczniejace np.: SP
6850,S 6577/0, S 6512/0 lub S 6612/0 firmy Inter Deventer. Na spodzie drzwi zastosowana
uszczelka opadajaca.

Oscieznica 1 drzwi malowane lakierem akrylowym w kolorze bialym.

W przypadku drzwi nr 3 w budynku AB (typ D1) oraz drzwi nr 6 w budynku C (typ D27)
niemozliwe jest wykonanie ich zgodnie z proponowana technologia oparta na ptycie Halspan
ze wzgledu na wysoko$¢ przekraczajaca maksymalne wymiary dopuszczane przez aprobate
techniczna — nalezy zastosowac inng technologi¢ spetniajaca wymagania odpornosci ogniowe;.

Szczegbly techniczne poszczegdlnych drzwi wedtug tabel zestawieniowych.

Po wykonaniu drzwi nalezy sporzadzi¢ deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodnos¢
wykonania wyrobu z projektem i Aprobata Techniczng oraz zalaczy¢ atesty uzytych
materialow i wyrobow.

Drzwi dymoszczelne - nowe drzwi wykona¢ jako doktadne repliki istniejacych, wyposazone w
uszczelkg dymoszczelng oraz prog opadajacy, zgodnie z rysunkami inwentaryzacyjnymi.
Szczegbly techniczne poszczegdlnych drzwi wedtug tabel zestawieniowych.

10.6 Drzwi wewnetrzne drewniane bezklasowe
W wypadku wymiany drzwi zabytkowych nowe drzwi wykona¢ jako dokfadne repliki
istniejacych zgodnie z rysunkami inwentaryzacyjnymi.
W wypadku wymiany drzwi wspodtczesnych nowe drzwi wykona¢ wedhug schematu
istniejacych drzwi zabytkowych typu D16.
Drzwi w kolorze biatym.
Szczegbly techniczne poszczegdlnych drzwi wedtug tabel zestawieniowych.

10.7 Drzwi wewnetrzne stalowe bezklasowe

Drzwi stalowe w kolorze biatym.
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10.7 Drzwi wewnetrzne stalowe przeciwpozarowe

Drzwi nr 48 1 53 w budynku AB - stalowe przeszklone w kolorze biatym. Wyposazone w
samozamykacze.

Drzwinr 1, 9, 13 w budynku AB oraz 1, 2 1 3 w budynku C - - stalowe pelne w kolorze biatym.
Wyposazone w samozamykacze.

Szczegobly techniczne poszczegdlnych drzwi wedtug tabel zestawieniowych.

Szczegolowa charakterystyka drzwi przeznaczonych do wymiany wraz z wymaganiami
dotyczacymi odpornosci ogniowej badz dymoszczelnosci nowych drzwi zawarta jest w
tabelach zalaczonych za opisem.

11. Charakterystyka energetyczna
Wspdtczynnik U dla okien 1 drzwi zewnetrznych < 1,7 W/m’K
12. Zalecenia wykonawcze

Wszelkie prace nalezy wykonywaé¢ pod kierunkiem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia.

Wszystkie elementy ktore nie wchodza w zakres robot, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami 1 zabrudzeniem.

W przypadku napotkania probleméw nie ujgtych w niniejszym opracowaniu nalezy
bezwzglednie skontaktowac sig¢ z nadzorem autorskim.

Wszystkie obiekty przedsigwzigcia bedace przedmiotem opracowania powinny byc¢
wykonane z materialow 1 wyrobow budowlanych zgodnych z wymaganiami polskich norm lub
posiadajacych aktualne na dzien oddania do uzytkowania aprobaty techniczne i1 §wiadectwa
dopuszczenia do eksploatacji wydane przez ITB.

Wszystkie wymiary 1 rzedne nalezy brac¢ z natury.

Opracowata:

Arch. Mariola Trzeciak
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13. Dokumentacja fotograficzna

F 2 - Budynek AB od poludniowego-wschodu
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F 5 - Budynek AB od poélnocnego - zachodu

2. Fotografie przedstawiajace stan zachowania stolarki okiennej

F 6 - Okna w holu budynku AB
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F 7 - Okno owalne w budynku AB
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F 15 - Detale okna z ramg typu 2 w budynku C
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F 20 Drzwi DZ7 w budynku D F 21 Drzwi DZ6 w budynku D
4. Fotografie przedstawiajace stan zachowania stolarki drzwiowej wewnetrznej

F 22 Drzwi typu D24 w budynku C
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drzwiowej w budynkach AB,CiD
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
Panstwowego Zaktadu Higieny

Inwestor :
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
- Panstwowy Zaktad Higieny

F 26 Drzwi typu D3 w budynku AB

F 27 Drzwi typu D7 w budynku AB

2012-06-29

F 28 Drzwi

Strona

pu D11 w budynku AB

F 29 Drzwi typu D14 w budynku AB
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MAKRO-BUDOMAT
DEVELOPMENT SP. Z 0.0.

Adres obiektu: Warszawa, ul. Chocimska 24

Tytut projektu: Projekt wymiany stolarki okiennej i

drzwiowej w budynkach AB,CiD
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
Panstwowego Zaktadu Higieny

Inwestor :
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
- Panstwowy Zaktad Higieny

F 30 Drzwi typu D13 w budynku AB

2012-06-29

Strona
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