MAZ.{)“:LECKI KGMENDA;'JT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
00-622 Warszawa, ul. Polna 1

WZ.5595/73/11 Warszawa, dnia 5 maja 2011 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75 z 2002 r., poz. 690 z pdéZn. zm.), w zwigzku z § 16 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137 z pdiA. zm),
oraz art. 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071), po rozpatrzeniu ,.Ekspertyzy technicznej stanu
ochrony przeciwpozarowe] budynku biurowo — laboratoryjnego ,.C" Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego panstwowego Zakladu Higieny w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24",
wykonanej przez rzeczoznawcow: budowlanego - inz. bud. lad. Mariana MNoculg oraz do spraw
zabezpieczenn przeciwpozarowych - mgr. Wiadyslawa Kasprzaka, nadeslanej przy pismie
pelnomocnika inwestora firm¢ PHU DAX Dariusz Parzyszek, ul. Towarowa 30, 00-839
Warszawa z péZniejszym uzupelnieniem -

wyraiam zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob niz to okreslono
w przepisach techniczno-budowlanych dla przedmiotowego wysokiego budynku biurowo -
laboratoryjnego ,,C™ zlokalizowanego przy ul. Chocimskiej 24 w Warszawie, polegajacy na:

I. wydzieleniu klatek schodowych scianami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej
REI 60 (EI 60) i drzwiami przeciwpozarowymi w klasie odpornosci ogniowej EI 60S
zgodnie z czgscig rysunkows;

2. wydzieleniu piwnicy od klatek schodowych (czesci nadziemnej) drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej El 608, zgodnie z czescia rysunkowa;

3. wyposazeniu w samozamykacze drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne na korytarze z
pokoi laboratoryjno - biurowych zawezajacych po ich catkowitym otwarciu wymagang
szerokosc korytarza ponizej 1,4 m lub ponizej 1,2 m (w przypadku ewakuacji do 20 os6b);

4. wykonaniu na drogach ewakuacyjnych oswietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego
(oSwietlenie ewakuacyjne korytarzy i klatek schodowych) o czasie pracy awaryjnej Ih,
natgzenie oswietlenia co najmmniej 5 Ix;

5. wykonaniu w pomieszczeniu auli przeznaczonej do 200 osob, oswietlenia awaryjnego -

ewakuacyjnego zgodnie z wymaganiami Polskich Norm;

wyposazeniu drog ewakuacyjnych w podswietlane znaki wskazujace kierunek ewakuacji;

wykonania klap stanowiacych wyjécie na strych w klasie odpornosci ogniowej co najmniej

El 30;

8. oddzieleniu holu gléwnego na parterze budynku, pelniacego dodatkowe funkcje (recepcia,
ochrona obiektu), od poziomych drog komunikacji ogolnej oraz pomieszczen przylegajacych
scianami w klasie REI 60 odpornosci ogniowej i drzwiami EI 30, EI 60 lub El 608, zgodnie
Z czgscig rysunkowa.
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wykonaniu okien o odpornosci ogniowej EI 60 w pasie 4 m w dcianie usytuowanej pod katem
90° migdzy Sciang zewnetrzna stanowigcq obudowg klatki schodowej A lub zastosowanie
elastycznych  kurtyn  przeciwpozarowych o  klasie  odpomodei  ogniowej
E 120, zgodnie z czgdcia graficzna.

zrealizowaniu wszystkich rozwiazai technicznych i zabezpieczen przeciwpozarowych
przewidzianych w czesci opisowej i graficzne] . Ekspertyzy...”

Powy#sze inne rozwigzania w stosunku do wymaganych przepisami techniczno-budowlanymi,
odnosza si¢ do przypadkow wskazanych w tych przepisach, okredlonych w pkt 6.2,
~Ekspertyzy..."”, tj.:
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przekroczone] diugosci dojécia ewakuacyjnego na poziomej drodze ewakuacyjnej, ktdra przy
jednym kierunku dojscia bedzie wynosi¢ ok. 33 m, przy diugodci dopuszczalnej wynoszacej
30 m (w tym 20 m w poziomie};

braku wydzielenia piwnicy i kondygnacji nadziemnych od klatek schodowych przedsionkami
przeciwpozarowymi zamykanymi drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30 na korytarz i
do pomicszczen oraz drzwiami o klasie odpornosci ogniowej E 30 na klatke schodows;

braku urzadzen zapobiegajycych zadymieniu klatek schodowyeh C i DD;

braku urzadzen zabezpieczajacych przed zadymieniem poziomych drég ewakuacyjnych;
szerokosci drowi wyjsciowych z holu gléwnego na parterze pelnigcego dodatkowe funkcje
wynoszgea 1,46 m, zamiast 1,80 m;

braku oddzielenia holu gléwnego na parterze pelnigcego dodatkowe funkeje od klatki
schodowej A za pomoca przedsionka przeciwpozarowego;

szerokosci uzytkowej biegu klatki schodowej A wynoszacej ok. 1.25 m — przy wymaganej
szerokosci co najmniej 1,2 m;

szerokosei uzytkowej klatki schodowej A spocznika wynoszacej ok. 1,25 m — przy
wymaganej szerokodei co najmnigj 1,5 m;

szerokosei uzytkowa bicgu klatki schodowej B wynoszacej ok. 1,05 m - przy wymaganej
szerokosci co najmniej 1,2 m;

- szerokosci uzytkowa spocznika klatki schodowej B wynoszacej ok. 0,9 m — przy wymaganej

szerokodci co najmniej 1.5 m;

- szerokosei uzytkowa biegu klatki schodowej C wynoszacej ok. 0.85 m — przy wymaganej

szerokosci co najmniej 1,2 m;

- szerokosei uzytkowa spocznika klatki schodowej C wynoszacej ok. 0,75 m - przy wymaganej

szerokodci co najmniej 1.5 m;

- szerokofei uzytkowa biegu kilatki schodowej D wynoszacej ok. 0.9 m — przy wymaganej

szerokosci co najmniej 1,2 m;

- szerokosei uzytkowa spocznika klatki schodowej D wynoszacej ok. 1,1 m ~ przy wymaganej

szerokosci co najmniej 1,5 m.

pozostawienic  stopni  zabiegowych =z pomieszezenia archiwum  (antresoli) na
2 pigtrze budynku;

szerokosci skrzydia podstawowego drzwi dwuskrzydlowych z klatki schodowej B o facznej
wynoszgcej ok. 0.83 m, wobec wymaganej co najmniej 0,9m:

szerokosci drzwi jednoskrzydlowych z klatki schodowej D wynoszacej 0,70 m wobec
wymaganej co najmniej 1,2 m;

- szerokodci skrzydla podstawowego drzwi dwuskrzydlowych 7z holu glownego wynoeszacej

ok. 0,8 m wobec wymaganej co najmniej 0,9 m;

- szerokosci drzwi wyjsciowych z pokoi biurowych i laboratoryjnych na drogi komunikacji

ogolnej wynoszacej 0,7 + 0,85 m, przy wymaganej szerokodci 0,9 m:

- szerokosci skrzydla zasadniczego wicloskrzydiowych drzwi na drogach ewakuacyjnych

wynoszgeej co najmniej 0.7 m przy wymaganej szerokosci przepisami co najmniej 0,90 m:




21. skrzydia drzwi (do niektorych pokoi biurowo- laboratoryjnych zgodnie z czedcia rysunkowa)
stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjna po ich catkowitym otwarciu beda zawezac
wymagang szerokos¢ korytarza ponizej 1.4 m lub ponizej 1,2 m (w przypadku ewakuacji
do 20 osob);

22.biegi 1 spoczniki  schodow  klatki schodowej C  pozostang  wykonane
z zastosowaniem materialéw bez odpornosci ogniowej (konstrukcja nosna schodow stalowa),
wobec wymaganej odpornosei ogniowej R 60;

23. wystepowania w pasie 4 m okien w scianie usytuowanej pod katem 90° miedzy sciana
zewnetrzng stanowiacg obudowe klatki schodowej A bez wymaganej klasy odpornosci
ogniowej El 60. Niezgodnosé powyzsza bedzie wystgpowala
w przypadku zastosowania przewidzianych jako rozwiazanie zaszepcze elastycznych kurtyn
przeciwpozarowych o klasie odpornosci ogniowej E 120, zgodnie z czgscia graficzna.

Uzasadnienie

Poniewaz postanowienie w calosci speinia zadanie strony — zgodnie z art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie

Postanowienie nie zastgpuje wymaganych prawem projektow budowlanych i projektow
wykonawezych, uzgodnionych z rzeczoznawea do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
oraz stosownych pozwolen.

Postanowienie wyraza zgodg¢ na spelnienie wymagaf w zakresie bezpieczenistwa pozarowego
w inny sposob, niz okreslono w przepisach techniczno-budowlanych, jedynie dla przypadkuw
wymienionych w pkt. 6.2. ,Ekspertyzy..”. Pozostale, ewentualne nieprawidtowosci nie
wykazane przez autoréw opracowania wymagaja realizacji zgodnie z aktualnie obowiazujacymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz ochrony przeciwpozarowe;.

Niniejsze postanowienie nalezy rozpatrywac lacznie z Ekspertyza...”.

Zgodnie z § 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121 poz. 1137 z pézn. zm.) na niniejsze postanowienie przystuguje
stronie zazalenie do Komendanta Giuwnago Panstwowej Strazy Pozamej w Warszawie,
ul. Podchorazych 38, wniesione za moim podrednictwem w terminie 7 dni od dnia doreczenia.
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