MAZ{]“:[ECKI KOMENDANT WQJEW(&DZK_I
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
00-622 Warszawa, ul, Polna 1

WZ.5595/72/11 Warszawa, dnia 5 maja 2011 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75 z 2002 r., poz. 690 z pozn. zm.), w zwiazku z § 16 ust. | rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r, w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137 z poin. zm),
oraz art. 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (tekst
Jjednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071), po rozpatrzeniu ,Ekspertyzy technicznej stanu
ochrony przeciwpozarowej budynku biurowo — laboratoryjnego ,,AB” Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego panstwowego Zakladu Higieny w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24",
wykonanej przez rzeczoznawcdw: budowlanego - inz. bud. lad. Mariana Noculg oraz do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych - mgr. Wiladystawa Kasprzaka, nadestanej przy pismie
pelnomocnika inwestora firm¢ PHU DAX Dariusz Parzyszek, ul. Towarowa 30, 00-839
Warszawa z pozniejszym uzupelnieniem -

wyratam zgodeg

na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob niz to okreslono
w przepisach techniczno-budowlanych dla przedmiotowego sredniowysokiego budynku biurowo
— laboratoryjnego ,AB” zlokalizowanego przy ul. Chocimskiej 24 w Warszawie, polegajacy na:

I.  wydzieleniu klatek schodowych scianami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej
REI 60 (EI 60) i drzwiami przeciwpozarowymi w klasie odpornodci ogniowej El 608
zgodnie z czgscig rysunkows;

podziale budynku w pionie na dwie strefy pozarowe, zgodnie z czeécig rysunkowa;

zamknigeiu klatek schodowych A i E drzwiami wyposazonymi w uszczelki zapewniajace

dymoszczelnosé zgodnie z czescia rysunkowa;

4. wyposazeniu w samozamykacze drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne na korytarze
z pokoi laboratoryjno - biurowych zawgzajacych po ich catkowitym otwarciu wymagana
szerokos¢ korytarza ponizej 1.4 m lub ponizej 1,2 m (w przypadku ewakuacji do 20 osdb);

5. wyposazeniu budynku w instalacj¢ wodociagowa przeciwpozarowa (z zaworami
hydrantowymi 52) i odpowiednim zasilaniem w wodg¢ - zawory hydrantowe 52
zlokalizowane w klatce schodowej A:

6. wydzieleniu pomieszczen magazynowych i technicznych, $cianami i stropem o klasie

odpornosci ogniowej REI 60 (EI 60) oraz drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30,

zgodnie z czescia graficzna;

wyposazeniu budynku w system sygnalizacji pozarowej — ochrona catkowita;

podiaczeniu systemu sygnalizacji pozarowej do stacji monitoringu PSP;

wyposazeniu budynku w dzwigkowy system ostrzegawczy;

0. wykonaniu na drogach ewakuacyjnych oswietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego

(oswietlenie ewakuacyjne korytarzy i klatek schodowych) o czasie pracy awaryijnej 1h,
natgzenie oswietlenia co najmniej 5 Ix;
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11. wyposazeniu drog ewakuacyjnych w podéwietlane znaki wskazujace kierunek ewakuacji;
12. zrealizowaniu wszystkich rozwigzan technicznych i zabezpieczen przeciwpokarowych
przewidzianych w czesci opisowej i graficznej ..Ekspertyzy...”

Powyzsze inne rozwiazania w stosunku do wymaganych przepisami techniczno-budowlanymi,
odnoszg si¢ do przypadkéw wskazanych w tych przepisach, okreslonych w pla. 62,
~Ekspertyzy...", tj.:

1. szerokosei uzylkowe] biegu klatki schodowej B wynoszacej ok. 0.9 m - przy wymaganej
szerokodei co najmnigj 1,2 m;

2. szerokosci ukytkowej spocznika klatki schodowej B wynoszacej ok. 0.9 m — przy wymaganej
szerokosci co najmniej 1,5 m;

3. szerokodci uzytkowej biegu klatki schodowej C wynoszacej ok. 1,1 m - przy wymaganej
szerokosci co najmniej 1,2 m;

4. szerokosci uzytkowej spocznika klatki schodowej C wynoszacej ok.1,1 m - przy wymaganej
szerokosci co najmniej 1,5 m;

5. szerokosci uzytkowej biegu klatki schodowe] D wynoszacej ok. 0,9 m — przy wymaganej
szerokosci co najmniej 1,2 m;

6. szerokosci uzytkowej spocznika klatki schodowej D wynoszacej ok. 1,0 m — przy wymagane;j
szerokosci co najmniej 1,5 m:

7. szerokodci uzytkowej biegu klatki schodowej E wynoszacej ok. 1,0 m - przy wymaganej
szerokosci co najmniej 1,2 m;

B. szerokodci uzytkowej spocznika klatki schodowej E wynoszacej ok. 1,0 m - przy wymaganej
szerokosei co najmniej 1,5 m;

9. pozostawienie spocznikéw ze stopniami lub stopni zabiegowych w klatach schodowych
B,CiE.

10. pozostawienie biegéw | spocznikéw schodéw klatki schodowej A  wykonanveh
z Ixtusuwani:m materiatéw palnych drewnopochodnych (konstrukcja nosna schodéw
zelbetowa);

Il. pozostawicnie biegébw i spocznikdéw schodéw klatki schodowej E  wykonanych
z zaslosowaniem materialéw palnych oraz bez odpomosci ogniowej (konstrukcja nosna
schoddw drewniana);

12. szerokosci skrzydia podstawowego drzwi dwuskrzydlowych z klatki schodowej A na parterze
wynoszacej ok. 0,75 m wobec wymaganej szerokosci co najmniej 0,90 m;

13. szerokodei  skrzydla podstawowego drzwi dwuskrzydlowych z klatki schodowej A
na pigtrze | wynoszacej ok. 0,60 m wobec wymaganej szerokodci co najmniej 0,90 m;

14. szerokodei  skrzydia podstawowego drzwi dwuskrzydiowych z klatki schodowej B
na pigtrze | wynoszacej ok. 0,57 m wobec wymaganej szerokosci co najmniej 0,90 m;

15. szerokodei skrzydla podstawowego drzwi dwuskrzydlowych z drdg komunikacji ogdinej
na pigtrze | od strony przejazdu bramowego wynoszacej ok. 0,80 m wobec wymaganej
szerokodei co najmniej 0,90 m;

16. szerokoéci drzwi jednoskrzydiowych prowadzacych z drég komunikacji ogélnej na pigtrze 1
od strony klatki schodowej C o szerokosci 0,8 m wobec wymaganej co najmniej 1,2 m:

17. szerokosci drzwi wyjéciowych z pokoi biurowych i laboratoryjnych na komunikacje ogéing
wynoszacej 0,70 m + 0,85 m przy wymaganej szerokosci 0,90 m;

I18. szerokosci skrzydla podstawowego dwuskrzydlowych drzwi symetrycznych prowadzacych
na klatkg schodows A wynoszacej ok. 0,56 m przy wymaganej szerokosci przepisami co
najmniej 0,90 m;

19. szerokosei skrzydta podstawowego wicloskrzydlowych drzwi na drogach ewakuacyjnych
wynoszicd co najmniej 0,6 m przy wymaganej szerokodci przepisami co najmniej 0,9 m;

20. skrzydla drzwi (do niektorych pokoi biurowo- laboratoryjnych zgodnie z czgéeia rysunkowa)




stanowiace wyjscie na drogg ewakuacyjng po ich calkowitym otwarciu beda zawezac
wymagang szerokos¢ korytarza ponizej 1,4 m lub ponizej 1,2 m (w przypadku ewakuacji do
20 osob);

21. braku zachowania wymaganej odpornosci ogniowej REI 60 stropu pomiedzy pigtrem 4 a
strychem;

22. braku zachowania wymaganej odleglosci przedmiotowego budynku od budynku C
wynoszacej 7,25 m wobec wymaganej co najmniej 8 m;

23. pozostawienia Sciany oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy budynkami AB
i C, posiadajacej pionowy pas o szerokosci ok. 1,8m na scianie zewnegtrznej
z materialu niepalnego i klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60, wobec wymaganej
szerokosci co najmniej 2m.

Uzasadnienie

Poniewaz postanowienie w calodci spelnia zadanie strony — zgodnie z art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie

Postanowienie nie zastgpuje wymaganych prawem projektéw budowlanych i projektéw
wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawea do spraw zabezpieczefi przeciwpozarowych
oraz stosownych pozwolen.

Postanowienie nie sankcjonuje niezgodnosci dot. przebiegu drogi pozarowej do budynku,
wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych
i terenow (Dz. U. nr 109 z 2010 r., poz. 719).

Postanowienie wyraza zgodg na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenistwa pozarowego
W inny sposob, niz okreslono w przepisach techniczno-budowlanych, jedynie dla przypadkéw
wymienionych w pkt. 6.2. ,Ekspertyzy..”. Pozostale, ewentualne nieprawidlowosci nie
wykazane przez autoréw opracowania wymagaja realizacji zgodnie z aktualnie obowiazujacymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz ochrony przeciwpozarowej.

Niniejsze postanowienie nalezy rozpatrywacé tacznie z ,,Ekspertyza...”.

Zgodnie z § 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121 poz. 1137 z péZn. zm.) na niniejsze postanowienie przystuguje
stronie zazalenie do Komendanta Gléwnego Panstwowej Strazy Pozarmej w Warszawie,
ul. Podchorazych 38, wniesione za moim posrednictwem w terminie 7 dni od dnia doreczenia.
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